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	ESTADO DE RONDÔNIA

Superintendência Estadual de Compras e Licitações
Equipe de Licitação ZETA
	



ADENDO MODIFICADOR nº 01
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 136/2014/SUPEL/RO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 01-1411.00029-00/2014/FITHA/RO.

OBJETO: Registro de Preços para futuras contratações de Serviços de Recapagem de pneus pré-moldada à frio e pré moldado à quente, Vulcanização e Conserto de pneus, para atender os Veículos e Equipamentos pertencentes a frota oficial deste FITHA/DER/RO.
A Superintendência Estadual de Compras e Licitações – SUPEL, através de sua Pregoeira, designada por força das disposições contidas na Portaria nº  034 de 01 de Setembro de 2013, em atendimento a Decisão Monocrática n° 43/2014/GCVCS/TCE-RO, torna público aos interessados, em especial, as empresas que retiraram o instrumento convocatório, as seguintes alterações nos termos do Edital e seus Anexos, disponíveis para consulta no site www.supel.ro.gov.br:

	ONDE SE LÊ:
	LEIA-SE:

	1) No Preâmbulo do Aviso de Licitação e subitem 1.1 do Edital:

A Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL, através da sua Pregoeira e Equipe de Apoio, nomeado por força das disposições contidas na Portaria N.º 034/GAB/SUPEL/RO, de 01 de setembro de 2013, torna pública que se encontra autorizada, a realização da licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, sob o nº. 136/2014/SUPEL do tipo MENOR PREÇO, na forma de execução indireta e regime de empreitada por preço global, tendo por finalidade a qualificação de empresas e a seleção da proposta mais vantajosa, conforme disposições descritas neste edital e seus anexos, em conformidade com a Lei Federal nº. 10.520/02, com o Decreto Estadual nº 18.340/13, com o Decreto Estadual nº. 12.205/06, com a Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, a qual se aplica subsidiariamente a modalidade Pregão, com a Lei 2.414 de 18 de fevereiro de 2011, e ainda, com o Decreto Estadual 15.643/2011, art. 4º e legislações vigentes, tendo como interessado o FUNDO PARA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES HABITAÇÃO - FITHA/DER/RO.
	1) No Preâmbulo do Aviso de Licitação e subitem 1.1 do Edital:

A Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL, através da sua Pregoeira e Equipe de Apoio, nomeado por força das disposições contidas na Portaria N.º 034/GAB/SUPEL/RO, de 01 de setembro de 2013, torna pública que se encontra autorizada, a realização da licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, sob o nº. 136/2014/SUPEL do tipo MENOR PREÇO, na forma de execução indireta e regime de empreitada por preço unitário, tendo por finalidade a qualificação de empresas e a seleção da proposta mais vantajosa, conforme disposições descritas neste edital e seus anexos, em conformidade com a Lei Federal nº. 10.520/02, com o Decreto Estadual nº 18.340/13, com o Decreto Estadual nº. 12.205/06, com a Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, a qual se aplica subsidiariamente a modalidade Pregão, com a Lei 2.414 de 18 de fevereiro de 2011, e ainda, com o Decreto Estadual 15.643/2011, art. 4º e legislações vigentes, tendo como interessado o FUNDO PARA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES HABITAÇÃO - FITHA/DER/RO.

	2) No subitem 8.1 do edital:

O julgamento da Proposta de Preços dar-se-á pelo critério de MENOR PREÇO GLOBAL, observadas as especificações técnicas e os parâmetros mínimos de desempenho definidos no Edital
	2) No subitem 8.1 do edital:

O julgamento da Proposta de Preços dar-se-á pelo critério de MENOR PREÇO POR ITEM, observadas as especificações técnicas e os parâmetros mínimos de desempenho definidos no Edital.

	3) No subitem 9.1 do edital:

	3) No subitem 9.1 do edital:



	A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio da digitação da senha privativa da Licitante e subseqüente encaminhamento da proposta de preços COM MENOR PREÇO GLOBAL, a partir da data da liberação do Edital no site www.comprasnet.gov.br, até o horário limite de início da Sessão Pública, ou seja, até às 08h59min. do dia 15/04/2014, horário de Brasília, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento da proposta de preços. Durante este período a Licitante poderá incluir ou excluir proposta de preços.
	A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio da digitação da senha privativa da Licitante e subseqüente encaminhamento da proposta de preços COM MENOR PREÇO TOTAL POR ITEM, a partir da data da liberação do Edital no site www.comprasnet.gov.br, até o horário limite de início da Sessão Pública, ou seja, até às 08h59min. do dia 15/04/2014, horário de Brasília, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento da proposta de preços. Durante este período a Licitante poderá incluir ou excluir proposta de preços.

	4) No subitem 10.5.1 do edital:
Assim como as propostas de preços, os lances serão ofertados pelo MENOR PREÇO GLOBAL (CONFORME SOLICITA O SISTEMA COMPRASNET).
	4) No subitem 10.5.1 do edital:
Assim como as propostas de preços, os lances serão ofertados pelo MENOR PREÇO TOTAL POR ITEM (CONFORME SOLICITA O SISTEMA COMPRASNET).

	5) No item 14 do Termo de Referência – ANEXO I do edital:
CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Valor Global.
	5) No item 14 do Termo de Referência – ANEXO I do edital:
CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Menor Preço por Item.

	
	6) Excluir o subitem 12.5.1.4. do Edital: 
12.5.1.4. As empresas que participarem do certame, terão que apresentar junto a proposta de preços licença da SEDAM (Secretaria de Estado e Desenvolvimento Ambiental), conforme Art. 02º da Resolução 237 de 19 de dezembro de 1997, com base na Lei Federal 12.305 de 02 de agosto de 2010.

	7) No subitem 12.2 do Termo de Referência – ANEXO I do edital:
As empresas que participarem do certame, terão que apresentar junto a proposta de preços licença da SEDAM (Secretaria de Estado e Desenvolvimento Ambiental), conforme Art. 02º da Resolução 237 de 19 de dezembro de 1997, com base na Lei Federal 12.305 de 02 de agosto de 2010.
	7)No subitem 12.2 do Termo de Referência – ANEXO I do edital:
As empresas vencedoras dos itens referentes a recapagem e vulcanização, terão que apresentar licença da SEDAM (Secretaria de Estado e Desenvolvimento Ambiental), conforme Art. 02º da Resolução 237 de 19 de dezembro de 1997, com base na Lei Federal 12.305 de 02 de agosto de 2010, até a data de assinatura da Ata de Registro de Preços.

	8) No subitem 23.1 do Edital:
23.1. Na hipótese de atraso no pagamento das notas fiscais/faturas, os seus valores serão corrigidos monetariamente, a partir da data de inicio do inadimplemento até a data do efetivo pagamento, de acordo com a variação “pro rata tempore” do INPC/FGV ou outro índice que venha a substituí-lo oficialmente e, ainda, acrescido de multa de 1% (um por cento) e juros de 0,033% (zero virgula trinta e três por cento) ao dia, sobre o valor atualizado. 


	8) No subitem 23.1 do Edital:

23.1. Na hipótese de atraso no pagamento das notas fiscais/faturas, os seus valores serão corrigidos monetariamente, a partir da data de inicio do inadimplemento até a data do efetivo pagamento, de acordo com a variação “pro rata tempore” do INPC/FGV ou outro índice que venha a substituí-lo oficialmente e, ainda, acrescido de multa de 1% (um por cento) e juros de 0,033% (zero virgula trinta e três por cento) ao dia, sobre o valor atualizado. Incidir correção monetária, multas e juros nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto.

	
	9) Incluir o subitem 13.3 no Termo de Referência – ANEXO I do edital:
Incidir correção monetária, multas e juros nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto.


10) Subitem 2.1 – DETALHAMENTO do Anexo I – TERMO DE REFERÊNCIA:

· Onde se lê:

2.2 Quadro Resumo:

	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UNID.
	QUANT.

	1.
	Recapagem de Pneu 1000/20 Radial (pré-moldada à frio)
	UND.
	1020

	2.
	Recapagem de Pneu 900/20 Radial (pré-moldada à frio)
	UND.
	1020

	3.
	Recapagem de Pneu 295/80R 22,5 (pré-moldada à frio)
	UND.
	300

	4.
	Recapagem de Pneu 17.5/25 (pré-moldada à quente)
	UND.
	300

	5.
	Recapagem de Pneu 1.400/24 (pré-moldada à quente)
	UND.
	540

	6.
	Recapagem de Pneu 20.5/25 (pré-moldada à quente)
	UND.
	120

	7.
	Vulcanização de Pneu 1000/20 Radial
	UND.
	600

	8.
	Vulcanização de Pneu 900/20 Radial
	UND.
	540

	9.
	Vulcanização de Pneu 295/80R 22,5
	UND.
	600

	10.
	Vulcanização de Pneu 17.5/25
	UND.
	600

	11.
	Vulcanização de Pneu 1.400/24
	UND.
	600

	12.
	Vulcanização de Pneu 20.5/25
	UND.
	600

	13.
	Conserto de Pneu 1000/20 Radial
	UND.
	600

	14.
	Conserto de Pneu 900/20 Radial
	UND.
	540

	15.
	Conserto de Pneu 295/80R 22,5
	UND.
	600

	16.
	Conserto de Pneu 17.5/25
	UND.
	600

	17
	Conserto de Pneu 1.400/24
	UND.
	600

	18
	Conserto de Pneu 20.5/25
	UND.
	600


· Leia – se:
2.2 Quadro Resumo:
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UNID.
	QUANT.

	1. 
	Recapagem de Pneu 1000/20 Radial (pré-moldada à frio) para aplicação em caminhão VW 26220, 24220, 24250, 26260 e 26280, profundidade mínima de sulco de 18mm.
	UND.
	500

	2. 
	Recapagem de Pneu 900/20 Radial (pré-moldada à frio) para aplicação em caminhão VW 13180 e FORD 1317, profundidade mínima de sulco de 18mm.
	UND.
	700

	3. 
	Recapagem de Pneu 295/80R 22,5 (pré-moldada à frio) para aplicação em caminhão VW 26390, 24250 e 31320, profundidade mínima de sulco de 18mm.
	UND.
	300

	4. 
	Recapagem de Pneu 17.5/25 (pré-moldada à quente) para aplicação em motoniveladora CAT 140K, pá carregadeira CAT 924G e 924H e NEW HOLAND W130, profundidade mínima de sulco de 19mm.
	UND.
	300

	5. 
	Recapagem de Pneu 1.400/24 (pré-moldada à quente) para aplicação em motoniveladora CAT 120H, 140H e 12H, retroescavadeira NEW HOLAND LB90, profundidade mínima de sulco de 25mm.
	UND.
	350

	6. 
	Recapagem de Pneu 20.5/25 (pré-moldada à quente) para aplicação em pá carregadeira NEW HOLAND W170 e W140, profundidade mínima de sulco de 30mm.
	UND.
	160

	7. 
	Vulcanização de Pneu 1000/20 Radial para aplicação em caminhão VW 26220, 24220, 24250, 26260 e 26280.
	UND.
	100

	8. 
	Vulcanização de Pneu 900/20 Radial para aplicação em caminhão VW 13180 e FORD 1317.
	UND.
	50

	9. 
	Vulcanização de Pneu 295/80R 22,5 para aplicação em caminhão VW 26390, 24250 e 31320.
	UND.
	100

	10. 
	Vulcanização de Pneu 17.5/25 para aplicação em motoniveladora CAT 140K, pá carregadeira CAT 924G e 924H e NEW HOLAND W130.
	UND.
	100

	11. 
	Vulcanização de Pneu 1.400/24 para aplicação em motoniveladora CAT 120H, 140H e 12H, retroescavadeira NEW HOLAND LB90.
	UND.
	100

	12. 
	Vulcanização de Pneu 20.5/25 para aplicação em pá carregadeira NEW HOLAND W170 e W140.
	UND.
	100

	13. 
	Conserto de Pneu 1000/20 Radial para aplicação em caminhão VW 26220, 24220, 24250, 26260 e 26280.
	UND.
	100

	14. 
	Conserto de Pneu 900/20 Radial para aplicação em caminhão VW 13180 e FORD 1317.
	UND.
	50

	15. 
	Conserto de Pneu 295/80R 22,5 para aplicação em caminhão VW 26390, 24250 e 31320.
	UND.
	100

	16. 
	Conserto de Pneu 17.5/25 para aplicação em motoniveladora CAT 140K, pá carregadeira CAT 924G e 924H e NEW HOLAND W130.
	UND.
	100

	17. 
	Conserto de Pneu 1.400/24 para aplicação em motoniveladora CAT 120H, 140H e 12H, retroescavadeira NEW HOLAND LB90.
	UND.
	100

	18. 
	Conserto de Pneu 20.5/25 para aplicação em pá carregadeira NEW HOLAND W170 e W140.
	UND.
	100


11) No item 02 – Objeto do ANEXO IV – TABELA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO.
· Onde se lê:
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UNID.
	Qtd. a ser registrada

(1)
	Qtd. em meses p/os serviços a serem registrados

(2)
	Nº estimado de serviços/mês

(3)
	Memória de cálculo total

	1. 
	Recapagem de Pneu 1000/20 Radial (pré-moldada à frio)
	UND.
	1020
	12
	85
	(1)=(2)x(3)

	2. 
	Recapagem de Pneu 900/20 Radial (pré-moldada à frio)
	UND.
	1020
	12
	85
	(1)=(2)x(3)

	3. 
	Recapagem de Pneu 295/80R 22,5 (pré-moldada à frio)
	UND.
	300
	12
	25
	(1)=(2)x(3)

	4. 
	Recapagem de Pneu 17.5/25 (pré-moldada à quente)
	UND.
	300
	12
	25
	(1)=(2)x(3)

	5. 
	Recapagem de Pneu 1.400/24 (pré-moldada à quente)
	UND.
	540
	12
	45
	(1)=(2)x(3)

	6. 
	Recapagem de Pneu 20.5/25 (pré-moldada à quente)
	UND.
	120
	12
	10
	(1)=(2)x(3)

	7. 
	Vulcanização de Pneu 1000/20 Radial
	UND.
	600
	12
	50
	(1)=(2)x(3)

	8. 
	Vulcanização de Pneu 900/20 Radial
	UND.
	540
	12
	45
	(1)=(2)x(3)

	9. 
	Vulcanização de Pneu 295/80R 22,5
	UND.
	600
	12
	50
	(1)=(2)x(3)

	10. 
	Vulcanização de Pneu 17.5/25
	UND.
	600
	12
	50
	(1)=(2)x(3)

	11. 
	Vulcanização de Pneu 1.400/24
	UND.
	600
	12
	50
	(1)=(2)x(3)

	12. 
	Vulcanização de Pneu 20.5/25
	UND.
	600
	12
	50
	(1)=(2)x(3)

	13. 
	Conserto de Pneu 1000/20 Radial
	UND.
	600
	12
	50
	(1)=(2)x(3)

	14. 
	Conserto de Pneu 900/20 Radial
	UND.
	540
	12
	45
	(1)=(2)x(3)

	15. 
	Conserto de Pneu 295/80R 22,5
	UND.
	600
	12
	50
	(1)=(2)x(3)

	16. 
	Conserto de Pneu 17.5/25
	UND.
	600
	12
	50
	(1)=(2)x(3)

	17. 
	Conserto de Pneu 1.400/24
	UND.
	600
	12
	50
	(1)=(2)x(3)

	18. 
	Conserto de Pneu 20.5/25
	UND.
	600
	12
	50
	(1)=(2)x(3)


· Leia-se:
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UNID.
	Qtd. a ser registrada

(1)
	Qtd. em meses p/os serviços a serem registrados

(2)
	Nº estimado de serviços/mês

(3)
	Memória de cálculo total

	1.
	Recapagem de Pneu 1000/20 Radial (pré-moldada à frio) para aplicação em caminhão VW 26220, 24220, 24250, 26260 e 26280, profundidade mínima de sulco de 18mm.
	UND.
	1020
	12
	85
	(1)=(2)x(3)

	2.
	Recapagem de Pneu 900/20 Radial (pré-moldada à frio) para aplicação em caminhão VW 13180 e FORD 1317, profundidade mínima de sulco de 18mm.
	UND.
	1020
	12
	85
	(1)=(2)x(3)

	3.
	Recapagem de Pneu 295/80R 22,5 (pré-moldada à frio) para aplicação em caminhão VW 26390, 24250 e 31320, profundidade mínima de sulco de 18mm.
	UND.
	300
	12
	25
	(1)=(2)x(3)

	4.
	Recapagem de Pneu 17.5/25 (pré-moldada à quente) para aplicação em motoniveladora CAT 140K, pá carregadeira CAT 924G e 924H e NEW HOLAND W130, profundidade mínima de sulco de 19mm.
	UND.
	300
	12
	25
	(1)=(2)x(3)

	5.
	Recapagem de Pneu 1.400/24 (pré-moldada à quente) para aplicação em motoniveladora CAT 120H, 140H e 12H, retroescavadeira NEW HOLAND LB90, profundidade mínima de sulco de 25mm.
	UND.
	540
	12
	45
	(1)=(2)x(3)

	6.
	Recapagem de Pneu 20.5/25 (pré-moldada à quente) para aplicação em pá carregadeira NEW HOLAND W170 e W140, profundidade mínima de sulco de 30mm.
	UND.
	120
	12
	10
	(1)=(2)x(3)

	7.
	Vulcanização de Pneu 1000/20 Radial para aplicação em caminhão VW 26220, 24220, 24250, 26260 e 26280.
	UND.
	600
	12
	50
	(1)=(2)x(3)

	8.
	Vulcanização de Pneu 900/20 Radial para aplicação em caminhão VW 13180 e FORD 1317.
	UND.
	540
	12
	45
	(1)=(2)x(3)

	9.
	Vulcanização de Pneu 295/80R 22,5 para aplicação em caminhão VW 26390, 24250 e 31320.
	UND.
	600
	12
	50
	(1)=(2)x(3)

	10.
	Vulcanização de Pneu 17.5/25 para aplicação em motoniveladora CAT 140K, pá carregadeira CAT 924G e 924H e NEW HOLAND W130.
	UND.
	600
	12
	50
	(1)=(2)x(3)

	11.
	Vulcanização de Pneu 1.400/24 para aplicação em motoniveladora CAT 120H, 140H e 12H, retroescavadeira NEW HOLAND LB90.
	UND.
	600
	12
	50
	(1)=(2)x(3)

	12.
	Vulcanização de Pneu 20.5/25 para aplicação em pá carregadeira NEW HOLAND W170 e W140.
	UND.
	600
	12
	50
	(1)=(2)x(3)

	13.
	Conserto de Pneu 1000/20 Radial para aplicação em caminhão VW 26220, 24220, 24250, 26260 e 26280.
	UND.
	600
	12
	50
	(1)=(2)x(3)

	14.
	Conserto de Pneu 900/20 Radial para aplicação em caminhão VW 13180 e FORD 1317.
	UND.
	540
	12
	45
	(1)=(2)x(3)

	15.
	Conserto de Pneu 295/80R 22,5 para aplicação em caminhão VW 26390, 24250 e 31320.
	UND.
	600
	12
	50
	(1)=(2)x(3)

	16.
	Conserto de Pneu 17.5/25 para aplicação em motoniveladora CAT 140K, pá carregadeira CAT 924G e 924H e NEW HOLAND W130.
	UND.
	600
	12
	50
	(1)=(2)x(3)

	17.
	Conserto de Pneu 1.400/24 para aplicação em motoniveladora CAT 120H, 140H e 12H, retroescavadeira NEW HOLAND LB90.
	UND.
	600
	12
	50
	(1)=(2)x(3)

	18.
	Conserto de Pneu 20.5/25 para aplicação em pá carregadeira NEW HOLAND W170 e W140.
	UND.
	600
	12
	50
	(1)=(2)x(3)


12) NO QUADRO ESTIMATIVO DE PREÇOS: 

· Onde se lê:

	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UNID
	CONSUMO ESTIMADO
	PREÇO MÉDIO
	VALOR TOTAL 

	1
	Recapagem de Pneu 1000/20 Radial (pré-moldada à frio)
	UND.
	1020
	517,59
	527.941,80

	2
	Recapagem de Pneu 900/20 Radial (pré-moldada à frio)
	UND.
	1020
	481,80
	491.436,00

	3
	Recapagem de Pneu 295/80R 22,5 (pré-moldada à frio)
	UND.
	300
	549,00
	164.700,00

	4
	Recapagem de Pneu 17.5/25 (pré-moldada à quente)
	UND.
	300
	1.550,00
	465.000,00

	5
	Recapagem de Pneu 1.400/24 (pré-moldada à quente)
	UND.
	540
	1.393,33
	752.398,20

	6
	Recapagem de Pneu 20.5/25 (pré-moldada à quente)
	UND.
	120
	2.436,67
	292.400,40

	7
	Vulcanização de Pneu 1000/20 Radial
	UND.
	600
	127,75
	76.650,00

	8
	Vulcanização de Pneu 900/20 Radial
	UND.
	540
	126,50
	68.310,00

	9
	Vulcanização de Pneu 295/80R 22,5
	UND.
	600
	131,67
	79.002,00

	10
	Vulcanização de Pneu 17.5/25
	UND.
	600
	445,00
	267.000,00

	11
	Vulcanização de Pneu 1.400/24
	UND.
	600
	376,75
	226.050,00

	12
	Vulcanização de Pneu 20.5/25
	UND.
	600
	601,25
	360.750,00

	13
	Conserto de Pneu 1000/20 Radial
	UND.
	600
	60,67
	36.402,00

	14
	Conserto de Pneu 900/20 Radial
	UND.
	540
	60,67
	32.761,80

	15
	Conserto de Pneu 295/80R 22,5
	UND.
	600
	60,67
	36.402,00

	16
	Conserto de Pneu 17.5/25
	UND.
	600
	148,33
	88.998,00

	17
	Conserto de Pneu 1.400/24
	UND.
	600
	148,33
	88.998,00

	18
	Conserto de Pneu 20.5/25
	UND.
	600
	220,00
	132.000,00

	
	
	
	
	Valor Total :
	4.187.200,20


· Leia-se: 

	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UNID
	CONSUMO ESTIMADO
	PREÇO MÉDIO
	VALOR TOTAL 

	1
	Recapagem de Pneu 1000/20 Radial (pré-moldada à frio) para aplicação em caminhão VW 26220, 24220, 24250, 26260 e 26280, profundidade mínima de sulco de 18mm.
	UND.
	1020
	517,59
	527.941,80

	2
	Recapagem de Pneu 900/20 Radial (pré-moldada à frio) para aplicação em caminhão VW 13180 e FORD 1317, profundidade mínima de sulco de 18mm.
	UND.
	1020
	481,80
	491.436,00

	3
	Recapagem de Pneu 295/80R 22,5 (pré-moldada à frio) para aplicação em caminhão VW 26390, 24250 e 31320, profundidade mínima de sulco de 18mm.
	UND.
	300
	549,00
	164.700,00

	4
	Recapagem de Pneu 17.5/25 (pré-moldada à quente) para aplicação em motoniveladora CAT 140K, pá carregadeira CAT 924G e 924H e NEW HOLAND W130, profundidade mínima de sulco de 19mm.
	UND.
	300
	1.550,00
	465.000,00

	5
	Recapagem de Pneu 1.400/24 (pré-moldada à quente) para aplicação em motoniveladora CAT 120H, 140H e 12H, retroescavadeira NEW HOLAND LB90, profundidade mínima de sulco de 25mm.
	UND.
	540
	1.393,33
	752.398,20

	6
	Recapagem de Pneu 20.5/25 (pré-moldada à quente) para aplicação em pá carregadeira NEW HOLAND W170 e W140, profundidade mínima de sulco de 30mm.
	UND.
	120
	2.436,67
	292.400,40

	7
	Vulcanização de Pneu 1000/20 Radial para aplicação em caminhão VW 26220, 24220, 24250, 26260 e 26280.
	UND.
	600
	127,75
	76.650,00

	8
	Vulcanização de Pneu 900/20 Radial para aplicação em caminhão VW 13180 e FORD 1317.
	UND.
	540
	126,50
	68.310,00

	9
	Vulcanização de Pneu 295/80R 22,5 para aplicação em caminhão VW 26390, 24250 e 31320.
	UND.
	600
	131,67
	79.002,00

	10
	Vulcanização de Pneu 17.5/25 para aplicação em motoniveladora CAT 140K, pá carregadeira CAT 924G e 924H e NEW HOLAND W130.
	UND.
	600
	445,00
	267.000,00

	11
	Vulcanização de Pneu 1.400/24 para aplicação em motoniveladora CAT 120H, 140H e 12H, retroescavadeira NEW HOLAND LB90.
	UND.
	600
	376,75
	226.050,00

	12
	Vulcanização de Pneu 20.5/25 para aplicação em pá carregadeira NEW HOLAND W170 e W140.
	UND.
	600
	601,25
	360.750,00

	13
	Conserto de Pneu 1000/20 Radial para aplicação em caminhão VW 26220, 24220, 24250, 26260 e 26280.
	UND.
	600
	60,67
	36.402,00

	14
	Conserto de Pneu 900/20 Radial para aplicação em caminhão VW 13180 e FORD 1317.
	UND.
	540
	60,67
	32.761,80

	15
	Conserto de Pneu 295/80R 22,5 para aplicação em caminhão VW 26390, 24250 e 31320.
	UND.
	600
	60,67
	36.402,00

	16
	Conserto de Pneu 17.5/25 para aplicação em motoniveladora CAT 140K, pá carregadeira CAT 924G e 924H e NEW HOLAND W130.
	UND.
	600
	148,33
	88.998,00

	17
	Conserto de Pneu 1.400/24 para aplicação em motoniveladora CAT 120H, 140H e 12H, retroescavadeira NEW HOLAND LB90.
	UND.
	600
	148,33
	88.998,00

	18
	Conserto de Pneu 20.5/25 para aplicação em pá carregadeira NEW HOLAND W170 e W140.
	UND.
	600
	220,00
	132.000,00

	
	
	
	
	Valor Total:
	4.187.200,20


Havendo divergências nas demais condições editalícias, prevalecerão às adequações consideradas de acordo com as modificações sofridas por este instrumento.

Informamos que o Pregão em epígrafe continua SUSPENSO “Sine Die”, aguardando manifestação da Egrégia Corte de Contas do Estado de Rondônia. Publique-se.

Porto Velho/RO, 28 de abril de 2014.

MAYARA GOMES F. DA SILVA

Pregoeira da ZETA/SUPEL/RO
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