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ESTADO DE RONDÔNIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações
Equipe de Licitação ZETA
	



ADENDO MODIFICADOR nº 02


PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 136/2014/SUPEL/RO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 01-1411.00029-00/2014/FITHA/RO.
OBJETO: Registro de Preços para futuras contratações de Serviços de Recapagem de pneus pré-moldada à frio e pré moldado à quente, Vulcanização e Conserto de pneus, para atender os Veículos e Equipamentos pertencentes a frota oficial deste FITHA/DER/RO.


A Superintendência Estadual de Compras e Licitações – SUPEL, através de sua Pregoeira, designada por força das disposições contidas na Portaria nº  034 de 01 de Setembro de 2013, em atendimento a Decisão Monocrática n° 43/2014/GCVCS/TCE-RO, torna público aos interessados, em especial, as empresas que retiraram o instrumento convocatório, as seguintes alterações nos termos do Edital e seus Anexos, disponíveis para consulta no site www.supel.ro.gov.br:

1) No Item 02 - Objeto do ANEXO I-D – TABELA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO.

· ONDE SE LÊ:

	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UNID.
	Qtd. a ser registrada
(1)
	Qtd. em meses p/os serviços a serem registrados
(2)
	Nº estimado de serviços/mês
(3)
	Memória de cálculo total

	1. 
	Recapagem de Pneu 1000/20 Radial (pré-moldada à frio)
	UND.
	1020
	12
	85
	(1)=(2)x(3)

	2. 
	Recapagem de Pneu 900/20 Radial (pré-moldada à frio)
	UND.
	1020
	12
	85
	(1)=(2)x(3)

	3. 
	Recapagem de Pneu 295/80R 22,5 (pré-moldada à frio)
	UND.
	300
	12
	25
	(1)=(2)x(3)

	4. 
	Recapagem de Pneu 17.5/25 (pré-moldada à quente)
	UND.
	300
	12
	25
	(1)=(2)x(3)

	5. 
	Recapagem de Pneu 1.400/24 (pré-moldada à quente)
	UND.
	540
	12
	45
	(1)=(2)x(3)

	6. 
	Recapagem de Pneu 20.5/25 (pré-moldada à quente)
	UND.
	120
	12
	10
	(1)=(2)x(3)

	7. 
	Vulcanização de Pneu 1000/20 Radial
	UND.
	600
	12
	50
	(1)=(2)x(3)

	8. 
	Vulcanização de Pneu 900/20 Radial
	UND.
	540
	12
	45
	(1)=(2)x(3)

	9. 
	Vulcanização de Pneu 295/80R 22,5
	UND.
	600
	12
	50
	(1)=(2)x(3)

	10. 
	Vulcanização de Pneu 17.5/25
	UND.
	600
	12
	50
	(1)=(2)x(3)

	11. 
	Vulcanização de Pneu 1.400/24
	UND.
	600
	12
	50
	(1)=(2)x(3)

	12. 
	Vulcanização de Pneu 20.5/25
	UND.
	600
	12
	50
	(1)=(2)x(3)

	13. 
	Conserto de Pneu 1000/20 Radial
	UND.
	600
	12
	50
	(1)=(2)x(3)

	14. 
	Conserto de Pneu 900/20 Radial
	UND.
	540
	12
	45
	(1)=(2)x(3)

	15. 
	Conserto de Pneu 295/80R 22,5
	UND.
	600
	12
	50
	(1)=(2)x(3)

	16. 
	Conserto de Pneu 17.5/25
	UND.
	600
	12
	50
	(1)=(2)x(3)

	17. 
	Conserto de Pneu 1.400/24
	UND.
	600
	12
	50
	(1)=(2)x(3)

	18. 
	Conserto de Pneu 20.5/25
	UND.
	600
	12
	50
	(1)=(2)x(3)




· LEIA-SE:


	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UNID.
	Qtd. a ser registrada
(1)
	Qtd. em meses p/os serviços a serem registrados
(2)
	Nº estimado de serviços/mês
(3)
	Memória de cálculo total

	1.
	Recapagem de Pneu 1000/20 Radial (pré-moldada à frio) para aplicação em caminhão VW 26220, 24220, 24250, 26260 e 26280, profundidade mínima de sulco de 18mm.
	UND.
	500
	12
	85
	(1)=(2)x(3)

	2.
	Recapagem de Pneu 900/20 Radial (pré-moldada à frio) para aplicação em caminhão VW 13180 e FORD 1317, profundidade mínima de sulco de 18mm.
	UND.
	700
	12
	85
	(1)=(2)x(3)

	3.
	Recapagem de Pneu 295/80R 22,5 (pré-moldada à frio) para aplicação em caminhão VW 26390, 24250 e 31320, profundidade mínima de sulco de 18mm.
	UND.
	300
	12
	25
	(1)=(2)x(3)

	4.
	Recapagem de Pneu 17.5/25 (pré-moldada à quente) para aplicação em motoniveladora CAT 140K, pá carregadeira CAT 924G e 924H e NEW HOLAND W130, profundidade mínima de sulco de 19mm.
	UND.
	300
	12
	25
	(1)=(2)x(3)

	5.
	Recapagem de Pneu 1.400/24 (pré-moldada à quente) para aplicação em motoniveladora CAT 120H, 140H e 12H, retroescavadeira NEW HOLAND LB90, profundidade mínima de sulco de 25mm.
	UND.
	350
	12
	45
	(1)=(2)x(3)

	6.
	Recapagem de Pneu 20.5/25 (pré-moldada à quente) para aplicação em pá carregadeira NEW HOLAND W170 e W140, profundidade mínima de sulco de 30mm.
	UND.
	160
	12
	10
	(1)=(2)x(3)

	7.
	Vulcanização de Pneu 1000/20 Radial para aplicação em caminhão VW 26220, 24220, 24250, 26260 e 26280.
	UND.
	100
	12
	50
	(1)=(2)x(3)

	8.
	Vulcanização de Pneu 900/20 Radial para aplicação em caminhão VW 13180 e FORD 1317.
	UND.
	50
	12
	45
	(1)=(2)x(3)

	9.
	Vulcanização de Pneu 295/80R 22,5 para aplicação em caminhão VW 26390, 24250 e 31320.
	UND.
	100
	12
	50
	(1)=(2)x(3)

	10.
	Vulcanização de Pneu 17.5/25 para aplicação em motoniveladora CAT 140K, pá carregadeira CAT 924G e 924H e NEW HOLAND W130.
	UND.
	100
	12
	50
	(1)=(2)x(3)

	11.
	Vulcanização de Pneu 1.400/24 para aplicação em motoniveladora CAT 120H, 140H e 12H, retroescavadeira NEW HOLAND LB90.
	UND.
	100
	12
	50
	(1)=(2)x(3)

	12.
	Vulcanização de Pneu 20.5/25 para aplicação em pá carregadeira NEW HOLAND W170 e W140.
	UND.
	100
	12
	50
	(1)=(2)x(3)

	13.
	Conserto de Pneu 1000/20 Radial para aplicação em caminhão VW 26220, 24220, 24250, 26260 e 26280.
	UND.
	100
	12
	50
	(1)=(2)x(3)

	14.
	Conserto de Pneu 900/20 Radial para aplicação em caminhão VW 13180 e FORD 1317.
	UND.
	50
	12
	45
	(1)=(2)x(3)

	15.
	Conserto de Pneu 295/80R 22,5 para aplicação em caminhão VW 26390, 24250 e 31320.
	UND.
	100
	12
	50
	(1)=(2)x(3)

	16.
	Conserto de Pneu 17.5/25 para aplicação em motoniveladora CAT 140K, pá carregadeira CAT 924G e 924H e NEW HOLAND W130.
	UND.
	100
	12
	50
	(1)=(2)x(3)

	17.
	Conserto de Pneu 1.400/24 para aplicação em motoniveladora CAT 120H, 140H e 12H, retroescavadeira NEW HOLAND LB90.
	UND.
	100
	12
	50
	(1)=(2)x(3)

	18.
	Conserto de Pneu 20.5/25 para aplicação em pá carregadeira NEW HOLAND W170 e W140.
	UND.
	100
	12
	50
	(1)=(2)x(3)




2) NO ANEXO II DO EDITAL - QUADRO ESTIMATIVO DE PREÇOS: 


· ONDE SE LÊ:
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UNID
	CONSUMO ESTIMADO
	PREÇO MÉDIO
	VALOR TOTAL 

	1
	Recapagem de Pneu 1000/20 Radial (pré-moldada à frio)
	UND.
	1020
	517,59
	527.941,80

	2
	Recapagem de Pneu 900/20 Radial (pré-moldada à frio)
	UND.
	1020
	481,80
	491.436,00

	3
	Recapagem de Pneu 295/80R 22,5 (pré-moldada à frio)
	UND.
	300
	549,00
	164.700,00

	4
	Recapagem de Pneu 17.5/25 (pré-moldada à quente)
	UND.
	300
	1.550,00
	465.000,00

	5
	Recapagem de Pneu 1.400/24 (pré-moldada à quente)
	UND.
	540
	1.393,33
	752.398,20

	6
	Recapagem de Pneu 20.5/25 (pré-moldada à quente)
	UND.
	120
	2.436,67
	292.400,40

	7
	Vulcanização de Pneu 1000/20 Radial
	UND.
	600
	127,75
	76.650,00

	8
	Vulcanização de Pneu 900/20 Radial
	UND.
	540
	126,50
	68.310,00

	9
	Vulcanização de Pneu 295/80R 22,5
	UND.
	600
	131,67
	79.002,00

	10
	Vulcanização de Pneu 17.5/25
	UND.
	600
	445,00
	267.000,00

	11
	Vulcanização de Pneu 1.400/24
	UND.
	600
	376,75
	226.050,00

	12
	Vulcanização de Pneu 20.5/25
	UND.
	600
	601,25
	360.750,00

	13
	Conserto de Pneu 1000/20 Radial
	UND.
	600
	60,67
	36.402,00

	14
	Conserto de Pneu 900/20 Radial
	UND.
	540
	60,67
	32.761,80

	15
	Conserto de Pneu 295/80R 22,5
	UND.
	600
	60,67
	36.402,00

	16
	Conserto de Pneu 17.5/25
	UND.
	600
	148,33
	88.998,00

	17
	Conserto de Pneu 1.400/24
	UND.
	600
	148,33
	88.998,00

	18
	Conserto de Pneu 20.5/25
	UND.
	600
	220,00
	132.000,00

	
	
	
	
	Valor Total:
	4.187.200,20




· LEIA-SE: 


	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UNID
	CONSUMO ESTIMADO
	PREÇO MÉDIO
	VALOR TOTAL 

	
	
	
	
	
	

	1
	Recapagem de Pneu 1000/20 Radial (pré-moldada à frio) para aplicação em caminhão VW 26220, 24220, 24250, 26260 e 26280, profundidade mínima de sulco de 18mm.
	UND.
	500
	517,59
	258.795,00

	2
	Recapagem de Pneu 900/20 Radial (pré-moldada à frio) para aplicação em caminhão VW 13180 e FORD 1317, profundidade mínima de sulco de 18mm.
	UND.
	700
	481,80
	337.260,00

	3
	Recapagem de Pneu 295/80R 22,5 (pré-moldada à frio) para aplicação em caminhão VW 26390, 24250 e 31320, profundidade mínima de sulco de 18mm.
	UND.
	300
	549,00
	164.700,00

	4
	Recapagem de Pneu 17.5/25 (pré-moldada à quente) para aplicação em motoniveladora CAT 140K, pá carregadeira CAT 924G e 924H e NEW HOLAND W130, profundidade mínima de sulco de 19mm.
	UND.
	300
	1.550,00
	465.000,00

	5
	Recapagem de Pneu 1.400/24 (pré-moldada à quente) para aplicação em motoniveladora CAT 120H, 140H e 12H, retroescavadeira NEW HOLAND LB90, profundidade mínima de sulco de 25mm.
	UND.
	350
	1.393,33
	487.665,50

	6
	Recapagem de Pneu 20.5/25 (pré-moldada à quente) para aplicação em pá carregadeira NEW HOLAND W170 e W140, profundidade mínima de sulco de 30mm.
	UND.
	160
	2.436,67
	389.867,20

	7
	Vulcanização de Pneu 1000/20 Radial para aplicação em caminhão VW 26220, 24220, 24250, 26260 e 26280.
	UND.
	100
	127,75
	12.775,00

	8
	Vulcanização de Pneu 900/20 Radial para aplicação em caminhão VW 13180 e FORD 1317.
	UND.
	50
	126,50
	6.325,00

	9
	Vulcanização de Pneu 295/80R 22,5 para aplicação em caminhão VW 26390, 24250 e 31320.
	UND.
	100
	131,67
	13.167,00

	10
	Vulcanização de Pneu 17.5/25 para aplicação em motoniveladora CAT 140K, pá carregadeira CAT 924G e 924H e NEW HOLAND W130.
	UND.
	100
	445,00
	44.500,00

	11
	Vulcanização de Pneu 1.400/24 para aplicação em motoniveladora CAT 120H, 140H e 12H, retroescavadeira NEW HOLAND LB90.
	UND.
	100
	376,75
	37.675,00

	12
	Vulcanização de Pneu 20.5/25 para aplicação em pá carregadeira NEW HOLAND W170 e W140.
	UND.
	100
	601,25
	60.125,00

	13
	Conserto de Pneu 1000/20 Radial para aplicação em caminhão VW 26220, 24220, 24250, 26260 e 26280.
	UND.
	100
	60,67
	6.067,00

	14
	Conserto de Pneu 900/20 Radial para aplicação em caminhão VW 13180 e FORD 1317.
	UND.
	50
	60,67
	3.033,50

	15
	Conserto de Pneu 295/80R 22,5 para aplicação em caminhão VW 26390, 24250 e 31320.
	UND.
	100
	60,67
	6.067,00

	16
	Conserto de Pneu 17.5/25 para aplicação em motoniveladora CAT 140K, pá carregadeira CAT 924G e 924H e NEW HOLAND W130.
	UND.
	100
	148,33
	14.833,00

	17
	Conserto de Pneu 1.400/24 para aplicação em motoniveladora CAT 120H, 140H e 12H, retroescavadeira NEW HOLAND LB90.
	UND.
	100
	148,33
	14.833,00

	18
	Conserto de Pneu 20.5/25 para aplicação em pá carregadeira NEW HOLAND W170 e W140.
	UND.
	100
	220,00
	22.000,00

	
	
	
	
	Valor Total:
	2.344.688,20




Havendo divergências nas demais condições editalícias, prevalecerão às adequações consideradas de acordo com as modificações sofridas por este instrumento.
	
  Informamos que o Pregão em epígrafe continua SUSPENSO “Sine Die”, aguardando manifestação da Egrégia Corte de Contas do Estado de Rondônia. Publique-se.


Porto Velho/RO, 09 de maio de 2014.


MAYARA GOMES F. DA SILVA
Pregoeira da ZETA/SUPEL/RO
Mat. 300120677
Av. Farquar, S/N - Bairro: Pedrinhas - Complemento: Complexo Rio Madeira, Ed. Curvo III – Rio Jamari, 1ºAndar - Tel: (69) 3216-5317/5365 – CEP: 76.903-036 – Porto Velho – RO - CNPJ: 04.696.490/0001-63
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