
PLANTA DE INTERVENÇÕES
ESCALA: 1/125

PARA CAMINHÕES EM ESPERA
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A= 1800M²

GALPÃO ALFANDEGADO
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DETALHE B

DETALHE 2 - PORTÃO DE ACESSO

ESC. 1/100

VISTA FRONTAL

DET.A

ESC. 1/25

base de apoio

para fechamento

do portão
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DETALHE 1 - RAMPA DE ACESSO

ESC. 1/100

CORTE AA'

CALÇADA

PORTÃO 01

TELA QUADRICULADA
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PORTAO A SER 

INSTALADO

nivel do solo

bloco de concreto
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 DEMOLIÇÃO DA CERCA DE MOURÃO ANTIGO (44,00 m)

 CONTRUÇÃO DE CERCA DE MOURÃO DET. 3  (44,00 m)

 CONSTRUÇÃO DE CALÇADA LARGURA 1,00m (44,00 m)

 CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO DA CALÇADA (44,00 m)

DETALHE C

DET. B

PREVER INSTALAÇÃO FIXA AO

P O R T ÃO  D E  R O D A  T I P O

RODIZIO FIXO LEVE 5" OU DE

M A I O R  R E S I S T Ê N C I A

DET.C

BASE EM

CONCRETO

ARMADO

25X20CM

MOTOR INDUSTRIAL

CREMALHEIRA EM

CANTONNEIRA 2"

E=1/4"

ALAMBRADO DE TELA

ALAMBRADO DE TELA
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CONTEÚDO:

DATA

ESCALA

PROJETO

DESENHO

SITUAÇÃO

PRANCHA

ETAPA DE PROJETO

ENDEREÇO

ESTABELECIMENTO

OBJETO

ÁREAS

AUTOR(A) DO PROJETO

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA

SETOR DE ENGENHARIA E PLANEJAMENTO - SEP

APROVOCADISTADATA PROJETISTAREV.

01

03

02

ESPAÇO PARA PREFEITURA E C.R.E.A.

MODIFICAÇÃO

FIRMA RESPONSÁVEL PELO PROJETO / OBRA

INDICADA JESSICA ADRIANE

BÁSICO

SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DE RONDÔNIA

CNPJ: 02.278.152/0001-86

FLÁVIO RENAN CAMARGO MARCOLINO

ENG. CIVIL - CREA.: 5.015-D/RO

LOCAL

ARQUIVO

PORTO VELHO - RO

ESTRADA DO TERMINAL Nº 400

BAIRRO PANAIR

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS PARA REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO ARMAZÉM

LONADO E ADEQUAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO COMO RECINTO ALFANDEGADO DE

CARGAS DA SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

30/05/2016

Lonado REV09

PÁTIO DA

ALFANDEGA

 PLANTA DE INTERVENÇÕES NA ARQUITETURA

ARQUITETURA

01/04
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RAMPA EM

CONCRETO ARMADO
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CALÇADA À

CONSTRUIR

MOURÃO À

CONSTRUIR

 DEMOLIÇÃO DA CALÇADA ANTIGA (8,85 m²)

 CONSTRUÇÃO DE RAMPA EM CONCRETO ARMADO DE ACESSO E=25 cm CONFORME DET. 1 (34,51 m²)

 CONSTRUÇÃO DE PORTÃO DE CORRER CONFORME DET. 2 (1 UN)

3

9

0

D

E

T

A

L

H

E

 

2

2
5

5

4

1. MOURÃO SEÇÃO QUADRADA 15x15 cm

2. BALDRAME COM 2 FIADAS DE TIJOLO (1 VEZ)

3. TELA QUADRICULADA GALVANIZADA MALHA 3" FIO 12

4. 3x ARAME FARPADO GALVANIZADO 1,6 mm

5. 1x CONCERTINA EM AÇO GALVANIZADO D=450mm

6. 2x ARAME LISO GALVANIZADO 1,24 mm

MODELO DE CERCADO

DETALHE 3 - CERCA COM MOURÃO

ESC. 1/75

CORTE AA'

 DEMOLIÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO 0,50x0,50x0,30 (0,08 m³)
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 CORTE E RETIRADA DE ÁRVORE D = 35cm (30,00 UN)

 TROCA DE MOURÃO DE CONCRETO (30,00 UN)

 TROCA DE TELA QUADRICULADA GALVANIZADA MALHA 3" FIO 12 115,00 m (230,00 m²)

 INSTALAÇÃO DE  ARAME FARPADO GALVANIZADO 1,60 mm (3x 115,00 m = 345,00 m)

 INSTALAÇÃO DE CONCERTINA EM AÇO GALVANIZADO D=450mm (115,00 m)

 INSTALAÇÃO DE ARAME LISO GALVANIZADO 1,24 mm (2x 115,00 = 230,00 m)
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