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ESTADO DE RONDÔNIA
Superintendência Estadual de Licitações
Equipe de Licitação ZETA




ADENDO MODIFICADOR nº 03/2016

PREGÃO ELETRÔNICO Nº.  333/2016/SUPEL/RO.
Processo Administrativo: Nº. 01-1420.02843-0000/2015/DER/RO
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de equipamentos pesados (Rolo Compactador Vibratório e Minicarregadeira) para atender as necessidades deste DER-RO.

A Superintendência Estadual de Compras e Licitações – SUPEL, através de seu Pregoeiro, designado por força das disposições contidas na Portaria N.º 030/GAB/SUPEL/RO, de 17 de outubro de 2016, em atendimento às impugnações/pedido de esclarecimentos encaminhados ao e-mail desta Equipe ZETA, e resposta do DER/RO acostados aos autos, torna público aos interessados, em especial as empresas que retiraram o instrumento convocatório, as seguintes alterações nos termos do Edital e seus Anexos, disponíveis para consulta no site www.rondonia.ro.gov.br/supel:


1) Nos Anexos I – (Termo de Referência), II – (Tabela de Memória de Cálculo) e III – (Quadro Estimativo de Preços) do Edital – Especificações técnicas itens 01 e 03:

	ONDE SE LÊ:
	LEIA-SE

	
Item 1 - Rolo Compactador Vibratório, com as especificações a seguir: Novo, ano de fabricação 2016, peso operacional mínimo de 11.100 kg, equipado com motor diesel com potência liquida mínima de 100 HP, transmissão hidrostática de 02 velocidades, cabine ROPS/FOPS com ar condicionado de fábrica, assento com suspensão, duas amplitudes de vibração (alta de 1,6 mm e baixa de 0,60 mm), força centrífuga em alta de no mínimo 211 Kn e em baixa de no mínimo de 100Kn, sistema elétrico de no mínimo 12v, tambor com 140 patas com largura de 2100 mm, raspadores individuais ajustáveis (...).
	
 Item 1 - Rolo Compactador Vibratório, com as especificações a seguir: Novo, ano de fabricação 2016, peso operacional mínimo de 11.100 kg, equipado com motor diesel com potência liquida mínima de 100 HP, transmissão hidrostática de 02 velocidades, cabine ROPS/FOPS com ar condicionado de fábrica, assento com suspensão, duas amplitudes de vibração (alta de 1,6 mm e baixa de 0,60 mm), força centrífuga em alta de no mínimo 211 Kn e em baixa de no mínimo de 100Kn, sistema elétrico de no mínimo 12v, tambor com 140 patas com largura mínima de 2100 mm, raspadores individuais ajustáveis (...).

	Item 3 - Minicarregadeira, com as especificações a seguir: Nova, ano de fabricação 2016, Motor diesel com potência (SAE J1995) mínima de 60 HP, 4 cilindros, turbo alimentado,  transmissão hidrostática com atuação nas quatro rodas; cabine fechada com ar condicionado, acesso frontal, certificação ROPS/FOPS e cinto de segurança para o operador; comando por alavancas pilotadas tipo joystick; sistema hidráulico com vazão mínima de 105 l/min (alta vazão); velocidade de deslocamento mínima de 10 km/h; freio de estacionamento à disco, com acionamento automático; sistema elétrico no mínimo de 12 V com bateria livre de manutenção e sistema de iluminação para trabalho noturno e trânsito conforme normas do CONTRAN; tanque de combustível com capacidade mínima de 70 litros; carga operacional mínima de 900 kg; carga de tombamento mínima de 1.800 kg; força de desagregação no cilindro da caçamba mínima de 3.000 kgf; força de desagregação no braço mínima de 1.500 kgf; altura de descarga mínima de 2,30 metros; alcance de descarga mínimo de 900 mm (...)

	Item 3 - Minicarregadeira, com as especificações a seguir: Nova, ano de fabricação 2016, Motor diesel com potência (SAE J1995) mínima de 60 HP, 4 cilindros, turbo alimentado,  transmissão hidrostática com atuação nas quatro rodas; cabine fechada com ar condicionado, acesso frontal, certificação ROPS/FOPS e cinto de segurança para o operador; comando por alavancas pilotadas tipo joystick; sistema hidráulico com vazão mínima de 105 l/min (alta vazão); velocidade de deslocamento mínima de 10 km/h; freio de estacionamento à disco, com acionamento automático; sistema elétrico no mínimo de 12 V com bateria livre de manutenção e sistema de iluminação para trabalho noturno e trânsito conforme normas do CONTRAN; tanque de combustível com capacidade mínima de 70 litros; carga operacional mínima de 900 kg; carga de tombamento mínima de 1.800 kg; força de desagregação no cilindro da caçamba mínima de 3.000 kgf; força de desagregação no braço mínima de 1.500 kgf; altura de descarga mínima de 2,30 metros; alcance de descarga mínimo de 520mm (...)



Entende não ser necessária a retificação dos valores já estimados, pois as modificações efetuadas no objeto da licitação em questão apenas flexibilizam alguns critérios de aceitação dos equipamentos.

Havendo divergências nas demais condições editalícias, prevalecerão às adequações consideradas de acordo com as modificações sofridas por este instrumento.
	
[bookmark: _GoBack]Fica reaberto o prazo inicialmente estabelecido, reagendando a sessão de abertura para o dia 16 de novembro de 2016 às 10h00min (horário de Brasília), permanecendo os demais termos do edital inalterados. Publique-se.


Porto Velho/RO, 27 de outubro de 2016.




VALDENIR GONÇALVES JÚNIOR
Pregoeiro da Equipe ZETA/SUPEL/RO
Mat.300055985
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