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SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL

Complexo Rio Madeira - Ed. Curvo 3 -  Rio Jamari 1º Andar

Porto Velho, Rondônia. 

Equipe de Licitação Kappa


RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 559/2016/KAPPA/SUPEL/RO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 01.1923.00271-00/2016/IDARON
OBJETO: Aquisição de material permanente (Tablets) para atender a Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia - IDARON, conforme as especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Termo de Referência - Especificações do Objeto.
Trata a presente de resposta ao Pedido de Esclarecimento apresentado pela empresa licitante, encaminhado por meio eletrônico para esta Superintendência Estadual de Licitações - SUPEL/RO, que procedeu à análise do pedido de esclarecimento, interposto contra os termos do Edital, informando o que se segue:

1. DA TEMPESTIVIDADE DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
O aviso de licitação referente ao Pregão Eletrônico Nº 559/2016/KAPPA/SUPEL/RO, foi publicado no Diário Oficial do Estado de Rondônia em 21/10/2016, com data de abertura prevista para 09/11/2016. De acordo com o subitem 3.2 do Edital, “Os pedidos de esclarecimentos, decorrentes de dúvidas na interpretação deste Edital e seus anexos, e as informações adicionais que se fizerem necessárias à elaboração das propostas devem ser enviados ao Pregoeiro até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública.” O Pedido de Esclarecimento foi informado por meio de mensagem eletrônica encaminhada pela empresa licitante, em 01/11/2016 para o endereço eletrônico supel.kappa@gmail.com, portanto, encontrando-se tempestivo.

2. DOS ARGUMENTOS DA LICITANTE

Em suma a empresa solicita alteração em várias características técnicas da especificação do produtos, alegando que da maneira como estão descritas, nenhum equipamento atende integralmente as exigências solicitadas, informando que as alterações visa adequar as especificações técnicas aos produtos atuais do mercado, ampliando assim o rol de participantes e promovendo a competitividade da presente licitação:
	Solicitado no Edital
	Proposta de alteração

	b) As funções de decodificação de áudio e vídeo devem ser aceleradas por hardware.
	b) Possuir funções de reprodução de áudio e vídeo;

	c) Possuir PPI (Pixels Per Inch) mínimo de 90;
	Retirar

	d) Possuir contraste dinâmico mínimo de 400:1;
	Retirar

	e) Possuir brilho mínimo de 180cd/m2;
	e) Possuir função de ajuste de brilho;

	b) Câmera traseira com resolução mínima de 4 MP (quatro megapixel), possuir ajuste de foco e zoom digital e flash;
	b) Câmera traseira com resolução mínima de 4 MP (quatro megapixel), possuir ajuste de foco e zoom digital;

	c) Vida útil: pelo menos 250 (duzentos e cinquenta) ciclos de carga/descarga com capacidade de carga igual a 80% da original ao final deste tempo;
	Retirar

	e) Tempo de recarga: máximo de 4 (quatro) horas.
	Retirar

	i. Circuito para interromper a conexão da bateria em casos de sobrecorrente e sobrecarga;
	Retirar

	b) Resistência a impactos dinâmicos a uma altura de pelo menos 60 (sessenta) centímetros em piso rígido (tipo cerâmico).
	Retirar

	e) Recursos de vídeo:
ii. Formatos mínimos de reprodução: H.263, H.264 e MPEG-4;
	e) Recursos de vídeo:
ii. Formatos mínimos de reprodução: MP4, WMV, AVI;

	c) Navegador web com suporte a ECMAScrip (Javascript) e HTML, no mínmimo, 4.01 com CSS2;
	c) Possuir navegador para acesso a Internet;

	b) Possuir certificado de conformidade, avaliado segundo a norma ABNT NBR IEC 60529:2009, para grau IP-41 de proteção contra sólidos e líquidos. O certificado deverá ser emitido por entidade acreditada pelo INMETRO;
	Retirar

	c) O equipamento deverá possuir as certificações abaixo, sendo que a comprovação será por meio de certificado emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO: • ISO/IEC 60950-1.
	Retirar


DO ENTENDIMENTO DO SETOR RESPONSÁVEL
Em atendimento ao pedido de esclarecimento em epígrafe, o mesmo foi encaminhado a Secretaria de Origem (IDARON) pelo Ofício nº 3844/2016/KAPPA/SUPEL/RO, bem como para o e-mail daf@idaron.ro.gov.br, tendo o órgão manifestado-se por meio do Ofício nº 1549/GAB/IDARON de 08/11/2016, aportado nesta Equipe no dia 10/11/2016 às 10h30min, informando a necessidade das alterações conforme segue:

	Solicitado da alteração no Pedido de Esclarecimento
	Alteração no Edital

	*Unidade de processamento:

b) As funções de decodificação de áudio e vídeo devem ser aceleradas por hardware.
	*Unidade de processamento:

b) Possuir funções de reprodução de áudio e vídeo;

	* Tela:

c) Possuir PPI (Pixels Per Inch) mínimo de 90;
d) Possuir contraste dinâmico mínimo de 400:1;
e) Possuir brilho mínimo de 180cd/m2;
	* Tela:
c) Retirar 
d) Retirar
e) Possuir função de ajuste de brilho;

	* Câmara frontal e traseira:
b) Câmera traseira com resolução mínima de 4 MP (quatro megapixel), possuir ajuste de foco e zoom digital e flash;
	* Câmara frontal e traseira:
b) Câmera traseira com resolução mínima de 4 MP (quatro megapixel), possuir ajuste de foco e zoom digital e flash; (alteração não aceita pelo órgão de origem, pois é necessário que haja flash no dispositivo, pois eventualmente será usado para leitura de qrcode em barreiras de fiscalização noturnas)


	*Bateria: 

c) Vida útil: pelo menos 250 (duzentos e cinquenta) ciclos de carga/descarga com capacidade de carga igual a 80% da original ao final deste tempo;
e) Tempo de recarga: máximo de 4 (quatro) horas.
i. Circuito para interromper a conexão da bateria em casos de sobrecorrente e sobrecarga;
	*Bateria:
c) Retirar
e) Retirar

i.) Retirar 

	*Gabinete:
b) Resistência a impactos dinâmicos a uma altura de pelo menos 60 (sessenta) centímetros em piso rígido (tipo cerâmico).
	*Gabinete:

b) Permanece com está no Edital: O presente item descreve que poderá ser utilizado um CASE (capa protetora) para atender à especificação de resistência. O aparelho a ser ofertado poderá conter uma capa oferecida pelo próprio fabricante que confere resistência ao mesmo. Como o dispositivo será utilizado em barreiras de fiscalização em rodovias, é apropriado que conte com tal resistência. 

	* Funcionalidade:
e) Recursos de vídeo:
ii. Formatos mínimos de reprodução: H.263, H.264 e MPEG-4;
	* Funcionalidade:
e) Recursos de vídeo:
ii. Formatos mínimos de reprodução: MP4, AVI, MPEG WMV;

	* Sistema Operacional:

c) Navegador web com suporte a ECMAScrip (Javascript) e HTML, no mínmimo, 4.01 com CSS2;
	* Sistema Operacional:

c) Possuir navegador para acesso à web;

	*Certificação:

b) Possuir certificado de conformidade, avaliado segundo a norma ABNT NBR IEC 60529:2009, para grau IP-41 de proteção contra sólidos e líquidos. O certificado deverá ser emitido por entidade acreditada pelo INMETRO;
c) O equipamento deverá possuir as certificações abaixo, sendo que a comprovação será por meio de certificado emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO: • ISO/IEC 60950-1.
	*Certificação:

b) Possuir certificado de conformidade, emitido por entidade acreditada pelo INMETRO, avaliado segundo a norma ABNT NBR IEC 60529:2005,  Versão Corrigida 2:2011, para grau IP-41 de proteção contra sólidos e líquidos ou proteção equivalente conferida por CASE (capa de proteção).
c) Retirar



3. DA DECISÃO
Diante do exposto, e em atenção à resposta da AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO DE RONDÔNIA – IDARON, entendemos pelo prosseguimento do certame, com publicação de Adendo Modificador e nova data de abertura.
Dê-se ciência à Licitante, após divulgue-se esta decisão junto ao site www.supel.ro.gov.br, bem como se procedam às demais formalidades de publicidade determinadas em lei.

Porto Velho, 11 de novembro de 2016.

VIVALDO BRITO MENDES

Pregoeiro Equipe KAPPA/SUPEL/RO

Mat. 300059453
