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ADENDO MODIFICADOR nº 01/2017

PREGÃO ELETRÔNICO: Nº. 704/2016/SUPEL/RO
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº. 01-1611.00142-00/2016
OBJETO: Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de MATERIAIS PERMANENTES DE CAMPO - para atender a implantação das Unidades Didáticas de Aves, Ovinos e Bovinos a pedido do INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO RURAL ABAITARÁ.


A Superintendência Estadual de Compras e Licitações – SUPEL, através de seu Pregoeiro, designado por força das disposições contidas na Portaria Nº 058/GAB/SUPEL/RO de 30 de dezembro de 2016, publicada no Diário Oficial do Estado de Rondônia do dia 03/01/2017, torna público aos interessados, em especial as empresas que retiraram o instrumento convocatório, as seguintes alterações nos termos do Edital e seus Anexos, disponíveis para consulta no site www.rondonia.ro.gov.br/supel:


1) Nos Anexos I – (Termo de Referência), II – (Quadro Estimativo de Preços) do Edital:

	ONDE SE LÊ:

	03
	PERFURADOR DE SOLO. Adaptável para trator Massey Fergunson, 4292.Perfurador de Solo, broca 12. Profundidade da Perfuração: 1,00m , Rotação da Broca (a 540 rpm): 150 rpm , Rotação TDP: 540 rpm 
Diâmetro da Broca: 12'' 300mm , Peso: 160 kg, Dados equivalente ao perfurador com a Broca 12''. Deve possuir assistência técnica em Rondônia.

	04
	MOTOSSERRA. Especificações do motor:

Cilindrada 40,9 cm³ / 2,5 pol³ 
Diâmetro do cilindro	41 mm / 1,61 pol 
Curso do cilindro	31 mm / 1,22 pol 
Potência	1,6 kW / 2,2 HP 
Velocidade máxima na potência  9000 rpm 
Volume do tanque de combustível 0,37 litros / 12,51 
Consumo de combustível	652 g/kWh 
Módulo de ignição	0,3 mm / 0,01 "
Velocidade em marcha lenta 2900 rpm
 Torque, máx.	2 Nm/6300 rpm
Vibração e Dados de Ruído 
Nível de vibração equivalente (ahv , eq) empunhadura dianteira / traseira	2,5/3,2 m/s² 
Nível de pressão sonora 	102 dB(A) Nível de potência sonora 114 dB(A) 
Equipamentos de Corte Passo da corrente	.325"
Comprimento do sabre 	33-45 cm / 13"-18"
Velocidade da corrente 	17,3 m/s / 56,76 pés
Calibre da corrente	0,05 "
Tipo de pinhão	Spur 7 
Montagem do sabre Pequeno 
Dimensões Gerais Peso (sem equipamento de corte)	4,4 kg / 9,78 lb


	09
	PIPA AGRÍCOLA CHORUMEIRA.Pipa agrícola chorumeira, rabo de pavão, capacidade 4000 litros, formato redondo, dimensões 3,05x1.30>com pezinho Especificações: Bojo e quebra ondas confeccionado em 3,75mm aço sac300 ou cor400, escotilha tipo marinheiro com tampa sobre chassis em perfil 100x50x4,75, régua de atrito, chassis reforçado em viga U 8"x4,75,eixo dianteiro 1313 ou similar, rodado duplo 2 rodas aro 16", com garantia.  Acessórios de montagem. Bomba lobular de 04 polegadas com kit entrada, vazão 1.100/minuto, com funcionamento cardan e conjunto de mangotes para sucção e disperção, sendo 6000mm cada , bico lateral. Pintura interna em fundo primer Epox mais pintura externa em PU automotivo na cor, alaranjado.  



2) Nos Anexos I – (Termo de Referência), II – (Quadro Estimativo de Preços) do Edital:

	LEIA-SE:

	03
	PERFURADOR DE SOLO. Adaptável para trator, broca 12. Profundidade da Perfuração: 1,00mt , Diâmetro da Broca: 12'' 300mm , Dados equivalente ao perfurador com a Broca 12''. Deve possuir assistência técnica em Rondônia.

	04
	MOTOSSERRA. Especificações do motor:
Cilindrada	40,9 cm³ / 2,5 pol³
Diâmetro do cilindro	41 mm / 1,61 pol
Curso do cilindro	31 mm / 1,22 pol
Potência	1,6 kW / 2,2 HP
Velocidade máxima na potência 	9000 rpm
Torque, máx.	2 Nm/6300 rpm
Vibração e Dados de Ruído
Nível de vibração equivalente 	
Equipamentos de Corte
Passo da corrente	.325"
Comprimento do sabre 	33-45 cm / 13"-18"
Calibre da corrente	0,05 "

	09
	PIPA AGRÍCOLA CHORUMEIRA. Pipa agrícola chorumeira, rabo de pavão, capacidade 4000 litros, formato redondo, com pezinho, escotilha tipo marinheiro com tampa, sobre chassis, régua de atrito, rodado duplo 2, rodas aro 16", com garantia.  Acessórios de montagem. Bomba lobular de 04 polegadas com kit entrada, vazão 1.100/minuto, com funcionamento cardan e conjunto de mangotes para sucção e disperção, sendo 6000mm cada , bico lateral.



3) No Anexo II – (Quadro Estimativo de Preços) do Edital:

	ONDE SE LÊ NO EDITAL:
	LEIA-SE NO EDITAL:


	PREÇO MÉDIO
	VALOR TOTAL 
	PREÇO MÉDIO
	VALOR TOTAL 

	ITEM 03 R$ 4.650,00
	     R$ 4.650,00
	R$ 5.444,96
	R$ 5.444,96

	         ITEM 04 R$ 945,33
	     R$ 945,33
	R$ 1.454,24
	R$ 1.454,24

	         ITEM 09 R$ 25.310,50
	R$ 25.310,50
	R$ 23.205,00
	R$ 23.205,00

	VALOR TOTAL
	R$ 59.029,60
	VALOR TOTAL
	R$ 58.227,97



	Havendo divergências nas demais condições editalícias, prevalecerão às adequações consideradas de acordo com as modificações sofridas por este instrumento.
	
Fica reaberto o prazo inicialmente estabelecido, reagendando a sessão de abertura para o dia 15 de fevereiro de 2017 às 10h00min (horário de Brasília), permanecendo os demais termos do edital inalterados. Publique-se.

Porto Velho/RO, 30 de janeiro de 2017.

VALDENIR GONÇALVES JÚNIOR
Pregoeiro da Equipe ZETA/SUPEL/RO
[bookmark: _GoBack]Mat.300055985
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