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Recomendamos aos licitantes a leitura atenta às condições/exigências expressas neste edital e seus anexos, notadamente quanto ao credenciamento, objetivando uma perfeita participação no certame licitatório.
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EDITAL DE LICITAÇAO PARA REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO N°. 301/2017/SUPEL/RO

1 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS


1.1. PREÂMBULO:	 
 
A Superintendência Estadual de e Licitações - SUPEL, através de seus Pregoeiros e Equipe de Apoio, nomeados por força das disposições contidas na Portaria N.º 053/GAB/SUPEL, de 30 de Dezembro de 2016, publicado no DOE do dia 03 de Janeiro de 2017, torna público que se encontra autorizada, a realização da licitação do Processo Administrativo Nº. 01.2101.00539-0000/2016 na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, sob o Nº. 301/2017/GAMA/SUPEL/RO, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, tendo por finalidade a qualificação de empresas e a seleção da proposta mais vantajosa, conforme disposições descritas neste edital e seus anexos, em conformidade com a Lei Federal nº. 10.520/02, com o Decreto Estadual nº. 12.205/06, com a Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, a qual se aplica subsidiariamente a modalidade Pregão, Lei Complementar nº. 123/06 e alterações, Lei Estadual n. 2.414 de 2011, Decreto Estadual 16.089/11, Decreto Estadual nº 21675/2017 e Decreto Estadual nº. 18.340 de 06/11/2013, e demais legislações SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS.

1.1.1. A Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação – SLTI, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, atua como Órgão provedor do Sistema Eletrônico.

1.1.2. Sempre será admitido que o presente Edital de Licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, foi cuidadosamente examinado pelas LICITANTES, sendo assim, não se isentarão do fiel cumprimento dos dispostos neste edital e seus anexos, devido à omissão ou negligência oriunda do desconhecimento ou falsa interpretação de quaisquer de seus itens;

1.1.3. A sessão inaugural deste PREGÃO ELETRÔNICO dar-se-á por meio do sistema eletrônico, na data e horário, conforme abaixo:

DATA DE ABERTURA: 01 de Agosto de 2017.
HORÁRIO: 10hs00min. (HORÁRIO DE BRASÍLIA – DF)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasnet.gov.br;

1.1.3.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a abertura do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e locais estabelecidos no preâmbulo deste Edital, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

1.1.3.2. Os horários mencionados neste Edital de Licitação referem-se ao horário oficial de Brasília - DF.



2.DO OBJETO, DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA, DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, DO RECEBIMENTO E VIGÊNCIA.

2.1. OBJETO: Registro de Preço para Eventual e Futura aquisição de equipamentos de informática para atender as unidades prisionais, socioeducativas e a sede da própria SEJUS/RO, a pedido da SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA – SEJUS/RO.

2.2. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no COMPRASNET – CATMAT, RELAÇÃO DE ITENS do sistema, e as especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência deste Edital prevalecerão às últimas.

2.2. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

2.2.1. ANEXO I - Termo de Referência
2.2.2. ANEXO II – Quadro estimativo de preços
2.2.3. ANEXO III – Modelo de carta proposta
2.2.4. ANEXO IV - Minuta de Ata de Registro de Preços
2.2.5. ANEXO V - Minuta de solicitação de Adesão à ARP

2.2. DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA, Ficam aqueles estabelecidos no item 6 e subitens do Anexo I – Termo de Referência, o qual foi devidamente aprovado pelo ordenador de despesa do órgão requerente.

2.2.1. DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA: Ficam aqueles estabelecidos no item 10 e subitens do Anexo I – Termo de Referência, o qual foi devidamente aprovado pelo ordenador de despesa do órgão requerente.

2.3. DO RECEBIMENTO: Ficam aqueles estabelecidos no item 08 e subitens do Anexo I – Termo de Referência, o qual foi devidamente aprovado pelo ordenador de despesa do órgão requerente.

2.4. DA VIGÊNCIA:
2.4.1 O presente Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação no Diário Oficial do Estado. 
2.4.2. A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços será definida nos instrumentos convocatórios, observado o artigo 57 da Lei 8.666, de 1993, conforme Decreto Estadual nº 18.340/13.

3.DA IMPUGNAÇÃO E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS AO EDITAL

3.1. Até 02 (dois) dias úteis que anteceder a abertura da sessão pública, qualquer pessoa física ou jurídica poderá impugnar o instrumento convocatório deste Pregão Eletrônico, conforme art. 18 § 1º e § 2º do decreto Estadual nº 12.205/06. 

3.1.1. Caberá o Pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas. 

3.1.2. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

3.2. Os pedidos de esclarecimentos, decorrentes de dúvidas na interpretação deste Edital e seus anexos, e as informações adicionais que se fizerem necessárias à elaboração das propostas devem ser enviados ao Pregoeiro até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública.

3.3. As impugnações e ou pedidos de esclarecimentos deverão ser encaminhados preferencialmente via e-mail: gamasupel@hotmail.com e deverá ser confirmado o recebimento pelo Pregoeiro ou ainda, poderá ser protocolado junto a Sede desta Superintendência, no horário das 07h: 30min, às 13h: 30min, de segunda-feira a sexta-feira, sito ao Complexo Rio Madeira – Edifício Central, no 2° piso, Avenida Farquar – Bairro: Pedrinhas, em Porto Velho/RO - CEP: 76.903-036.

3.4. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no sistema eletrônico para os interessados.

3.5. As respostas às dúvidas formuladas, bem como as informações que se tornarem necessárias durante o período de elaboração das propostas, ou qualquer modificação introduzida no edital no mesmo período, serão encaminhadas em forma de aviso de erratas, adendos modificadores ou notas de esclarecimentos, às licitantes que tenham adquirido o Edital.


4. DA PARTICIPAÇÃO

4.1. Poderão participar desta Licitação, somente empresas que estiverem regularmente estabelecidas no País, cuja finalidade e ramo de atividade sejam compatíveis com o objeto desta Licitação e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação para habilitação, constantes do Edital e seus anexos.

4.2. Os interessados em participar desta Licitação deverão estar previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - Sicaf e perante o sistema eletrônico provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI), por meio do sítio www.comprasnet.gov.br.

4.2.1. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto à SLTI, onde também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização.

4.2.2. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação por ele efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou a SUPEL – Superintendência Estadual de Compras responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.


4.3. Poderão participar deste PREGÃO ELETRÔNICO as pessoas físicas ou jurídicas que:
4.3.1. Somente empresas que estiverem regularmente estabelecidas no País, cuja finalidade e ramo de atividade sejam compatíveis com o objeto desta Licitação e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação para habilitação, constantes do Edital e seus anexos;
4.3.2. Poderão participar cooperativas e outras formas de associativismo, desde que, dependendo da natureza do serviço, não haja, quando da execução contratual, a caracterização do vínculo empregatício entre os executores diretos dos serviços (cooperados) e a pessoa jurídica da cooperativa ou a própria Administração Pública. 
4.3.3. As pessoas físicas que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação para habilitação, constantes do Edital e seus anexos;
4.4. Não poderão participar deste PREGÃO ELETRÔNICO, empresas que estejam enquadradas nos seguintes casos:
4.4.1. Que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução ou liquidação;
4.4.2. Apresentem- se constituídas na forma de empresas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;
4.4.2.1. A vedação à participação de empresas interessadas que se apresentem constituídas sob a forma de consórcio se justifica na medida em que nas contratações de serviços e nas aquisições de pequenos vultos, não se torna interessante a participação de grandes empresas, sendo comum a participação de empresas de pequeno e médio porte, às quais, em sua maioria, apresentam o mínimo exigido no tocante à qualificação técnica e econômico-financeira, condições suficientes para a execução de contratos dessa natureza.

4.4.2.2. Tendo em vista que é prerrogativa do Poder Público, na condição de contratante, a escolha da participação, ou não, de empresas constituídas sob a forma de consórcio, com as devidas justificativas, conforme se depreende da literalidade do texto da Lei Federal nº 8.666/93, art. 33 e ainda o entendimento do Acórdão TCU nº 1316/2010, que atribui à Administração a prerrogativa de admissão de consórcios em licitações por ela promovidas, pelos motivos já expostos, conclui-se que a vedação de constituição de empresas em consórcio, neste certame, é o que melhor atende o interesse público, por prestigiar os princípios da competitividade, economicidade e moralidade;

4.4.3. Que, por quaisquer motivos, tenham sido declaradas inidôneas ou punidas com suspensão por órgão da Administração Publica Direta ou Indireta, na esfera Federal, Estadual ou Municipal, desde que o Ato tenha sido publicado na imprensa oficial, pelo órgão que a praticou, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição;

4.4.4. Estrangeiras não autorizadas a funcionar no País; 

4.5. Não poderão concorrer direta ou indiretamente nesta licitação:

4.5.1. Servidor de qualquer Órgão ou Entidade vinculada ao Órgão promotor da licitação, bem assim a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico.

4.5.2. É vedada a participação de servidor público na qualidade de diretor ou integrante de conselho da empresa licitante, bem como procurador/representante da empresa, em conformidade com o artigo 12 da Constituição Estadual c/c artigo 155 da Lei Complementar 68/92.

4.5.3. Uma Licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro, somente poderá apresentar uma única proposta de preços. Caso uma Licitante participe em mais de uma proposta de preços, estas propostas de preços não serão levadas em consideração e serão rejeitadas pela Entidade de Licitação.

4.5.3.1. Para tais efeitos, entende-se que, fazem parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas (com participação em mais de 5%), ou representantes legais comuns, e aquelas que dependam ou subsidiem econômica ou financeiramente a outra empresa.


5. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS

5.1. O julgamento da Proposta de Preços dar-se-á pelo critério de MENOR PREÇO POR LOTE, observadas as especificações técnicas e os parâmetros mínimos de desempenho definidos no Edital.

5.2. Após o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro verificará se há empate entre as licitantes, observando:

a) Preferência de contratação para as licitantes que se enquadram como Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, e as demais licitantes, conforme determina a Lei Complementar nº 123/2006, que declararam tal situação em campo próprio do sistema;
b) O disposto no Art. 3º, §2º da Lei Federal n° 8.666/ 93.
c) Sorteio conforme o Art. 45, §2º, da Lei Federal n° 8.666/ 93.
d)  Aplica-se ao produtor rural pessoa física e ao agricultor familiar, conceituado na Lei no 11.326, de 24 de julho de 2006, com situação regular na Previdência Social e no Município que tenham auferido receita bruta anual até o limite de que trata o inciso II do caput do art. 3o o disposto nos arts. 6o e 7o, nos Capítulos V a X, na Seção IV do Capítulo XI e no Capítulo XII desta Lei Complementar, ressalvadas as disposições da Lei no 11.718, de 20 de junho de 2008
	
6. DO REGISTRO (INSERÇÃO) DA PROPOSTA DE PREÇOS NO SISTEMA ELETRÔNICO 

6.1 A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio da digitação da senha privativa da Licitante e subsequente encaminhamento da proposta de preços com o(s) valor(es) conforme solicita o sistema, a partir da data da liberação do Edital no site www.comprasnet.gov.br, ATÉ O HORÁRIO LIMITE DE INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA, EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento da proposta de preços. Durante este período A LICITANTE PODERÁ INCLUIR OU EXCLUIR PROPOSTA DE PREÇOS.

6.1.1. As propostas registradas no Sistema Comprasnet NÃO DEVEM CONTER NENHUMA IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE PROPONENTE, visando atender o princípio da impessoalidade e preservar o sigilo das propostas. Em caso de identificação da Licitante na proposta registrada, esta será DESCLASSIFICADA pelo Pregoeiro.

6.1.2. O Licitante será inteiramente responsável por todas as transações assumidas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como verdadeiras e firmes suas propostas e subseqüentes lances, se for o caso (inc. III, Art. 13, Decreto Nº 12.205/2006), bem como acompanhar as operações no sistema durante a sessão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (inc. IV, Art 13, Decreto nº 12.205/206).

6.2. Uma Licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro, somente poderá registrar uma única proposta de preços. Caso uma Licitante participe com mais de uma proposta de preços, estas propostas de preços não serão levadas em consideração e serão rejeitadas pela Entidade de Licitação.

6.2.1. Para tais efeitos entendem-se que fazem parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro as empresas que tenham diretores, acionistas (com participação em mais de 5%), ou representantes legais comuns, e aquelas que dependam ou subsidiem econômica ou financeiramente a outra empresa.

6.3. A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o valor ofertado para cada item do grupo, já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto.

6.4. A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do Edital.

6.5. A licitante deverá declarar, em campo próprio do Sistema, sob pena de inabilitação, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.

6.6. A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar, em campo próprio do Sistema, que atende aos requisitos do art. 3º da LC nº 123/2006 e alterações, para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei.

6.7. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.
6.8. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.

6.9. Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação da proposta, sem prejuízo das sanções previstas nesse Edital.

6.10. Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente encaminhada.

7. DA PROPOSTA DE PREÇOS APRESENTADA PELA(S) LICITANTE(S) DE MENOR (ES) LANCES CONVOCADOS PELO PREGOEIRO, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO:

7.1. Concluída a etapa de lances, ocorrerá a fase de envio do anexo da proposta, da seguinte forma:

7.1.1. Quando convocado pelo Pregoeiro, a licitante deverá anexar em campo próprio do sistema a proposta e todos os documentos exigidos no item 7.2 e subitens.

7.1.1.1. Tendo as licitantes dificuldades em anexar no sistema poderá a proposta e documentação exigida no item 7.2 e subitens ser enviada via e-mail alternativo gamasupel@hotmail.com, com prévia autorização do Pregoeiro.

7.1.1.1.1. Para cumprimento do item 7.1.1.1 as licitantes deverão entrar em contato com o Pregoeiro através do telefone 69-3216-5366 e sendo autorizado ou não o envio via e-mail o Pregoeiro deverá comunicar expressamente no chat de mensagens para conhecimento dos demais participantes.

7.1.2. O prazo máximo para o envio das propostas de acordo com os itens acima deverá ser de até 120 (cento e vinte) minutos se não for concedido outro prazo no chat de mensagens pelo Pregoeiro. 

7.1.3. Os anexos a serem inseridos no sistema comprasnet quando da convocação pelo Pregoeiro deverão ser encaminhados, em arquivo (excel, word, .Zip, .doc, .docx, .JPG, PDF, etc), conforme solicita o sistema.

7.2. As propostas de preços ANEXADAS AO SISTEMA QUANDO CONVOCADAS deverão conter SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO:

7.2.1. Prazo de validade, não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data apresentação da sua proposta de preços;

7.2.2. Indicação expressa da marca/fabricante do produto ofertado. 

7.2.3. As propostas devem conter as especificações dos produtos ofertados de forma clara, descrevendo detalhadamente as características técnicas, sendo vedada à omissão ou o uso de expressões como: “REFERÊNCIA”, OU “CONFORME NOSSA DISPONIBILIDADE DE ESTOQUE”, “SOB CONSULTA” E “CONFORME EDITAL”, constando os quantitativos, valores unitários e totais, bem como a marca/fabricante.

7.2.4. Preço unitário e total de cada item, conforme quantitativos do Anexo III – Modelo de Carta Proposta, de acordo com o preço praticado no mercado, conforme estabelece o inciso IV, do art. 43, da Lei Federal nº. 8.666/93, expresso em moeda corrente nacional (R$), com no máximo 02 (duas) casas decimais, sendo desconsideradas as frações de centavos. Ex: 0,0123, será empenhado 0,01

7.2.4.1 Para cumprimento do item acima as licitantes que não encaminharem as propostas com os valores unitários adequados de forma a não fracionar o unitário terão os itens ajustados quando da aceitação da proposta pelo Pregoeiro. Ex: 0,057 – Será aceito 0,05 e não 0,06.

7.2.5. No preço ofertado deverão estar inclusos todos os insumos que o compõem, tais como as despesas com mão-de-obra, materiais, equipamentos, impostos, taxas, fretes, descontos, e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto desta licitação;

7.2.5.1. A licitante deverá incluir no preço do produto ofertado, a alíquota do imposto intitulado ICMS, considerando para todos os efeitos fiscais, que o Governo do Estado de Rondônia é consumidor final.

7.2.6. Nenhuma reivindicação adicional de pagamento ou reajustamento de preços será considerada;

7.2.7. Serão considerados inadequados, desta forma DESCLASSIFICADOS, preços simbólicos, irrisórios, de valor zero ou incompatíveis (excessivos) com os praticados no mercado e com distorções significativas;

7.2.8. A proposta de preços enviada implicará em plena aceitação, por parte da licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, vinculando o seu autor ao cumprimento de todas as condições e obrigações inerentes ao certame;

7.2.9. O Pregoeiro caso julgue necessário submeterá a documentação apresentada pelos participantes a uma equipe técnica do setor solicitante do objeto, para que os mesmos analisem e emitam parecer técnico dos produtos ofertados, podendo ainda solicitar parecer técnico de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ela, para orientar sua decisão.

7.2.10. Nos casos em que o valor da proposta for 70% (setenta por cento) inferior ao valor orçado pela Administração, o Pregoeiro, utilizando de critérios objetivos para aferir a exequibilidade das propostas, oportunizará ao licitante o Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa, para que querendo esclareça a composição do preço da sua proposta, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3° do artigo 43 da Lei Federal n° 8.666/93.

8. DA FORMULAÇÃO DE LANCES E CONVOCAÇÃO DAS ME/EPP

8.1. A abertura e o fechamento da fase dos lances “via Internet” será feita pelo Pregoeiro.

8.2. As Licitantes poderão oferecer lances menores e sucessivos, observado o horário fixado e as regras de sua aceitação.
8.3. A Licitante somente poderá oferecer lances inferiores ao último por ele ofertado e registrado no Sistema.

8.4. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

8.5. O proponente que encaminhar o valor inicial de sua proposta aparentemente inexeqüível, caso o mesmo não honre a oferta encaminhada, terá sua proposta rejeitada na fase de aceitabilidade.

8.6. Sendo efetuado lance aparentemente inexeqüível, o Pregoeiro poderá alertar o proponente sobre o valor cotado para o respectivo item, através do sistema, o excluirá, podendo o mesmo ser confirmado ou reformulado pelo proponente;

8.6.1. A exclusão de lance é possível somente durante a fase de lances, conforme possibilita o sistema eletrônico, ou seja, antes do encerramento do item;

8.6.2. O proponente que encaminhar o lance com valor aparentemente inexeqüível durante o período de encerramento aleatório, e, não havendo tempo hábil, para exclusão e/ou reformulação do lance, caso o mesmo não honre a oferta encaminhada, terá sua proposta DESCLASSIFICADA na fase de aceitabilidade;

8.7. Durante o transcurso da sessão pública, os Licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais Licitantes, vedada a identificação do detentor do lance.

8.8. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, o Sistema Eletrônico poderá permanecer acessível às Licitantes para a recepção dos lances.

8.8.1. O Pregoeiro, quando possível, dará continuidade a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

8.8.2. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes, no endereço eletrônico utilizado para divulgação no site www.comprasnet.gov.br.

8.9. A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances de 01 (um) a 60 (sessenta) minutos, determinados pelo Pregoeiro, de acordo com a comunicação às Licitantes, emitido pelo próprio Sistema Eletrônico. Decorrido o tempo de iminência, o item entrará no horário de encerramento aleatório do sistema, no máximo de 01 (um) a 30 (trinta) minutos determinados pelo Sistema Eletrônico findo o qual o item estará automaticamente encerrado, não sendo mais possível reabri-lo.

8.9.1. Caso o Sistema não emita o aviso de fechamento iminente, o Pregoeiro se responsabilizará pelo aviso de encerramento às Licitantes observado o mesmo tempo de 01 (um) a 60 (sessenta) minutos.

8.10. A desistência em apresentar lance implicará exclusão da Licitante da etapa de lances e na manutenção do último preço por ela apresentado, para efeito de ordenação das propostas de preços.

8.11. Após o encerramento da etapa de lances, conforme determina a Lei Complementar nº 123/2006, ocorrerá o desempate.

8.12. Fica assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar 123/2006, o qual ocorrerá de forma automática pelo Sistema.

8.13. Entende-se como empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores a proposta melhor classificada, depois de encerrada a etapa de lances;

8.14. Para efeito do disposto no item 8.12, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:

8.14.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada como menor lance, situação em que será declarada vencedora da etapa de lances;

8.14.2. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrarem na hipótese do item 8.12, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

8.14.3. Na hipótese de não-contratação nos termos previstos neste item, a convocação será em favor da proposta originalmente vencedora do certame;

8.14.4. O disposto no item 8.12 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte;

8.14.5. Ocorrendo a situação prevista no item 8.12, a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena preclusão.

9. DA NEGOCIAÇÃO DOS PREÇOS E ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS

9.1. Concluída a análise das propostas e preços PODERÁ haver negociações nos valores propostos através do CHAT MENSAGEM do sistema comprasnet, devendo o Pregoeiro examinar a compatibilidade dos preços em relação ao estimado para contratação, apurado pela Gerência de Pesquisa e Análise de Preços da SUPEL/RO.
9.1.1. Se a proposta de preços não for aceitável, o Pregoeiro examinará a proposta de preços subseqüente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta de preços que atenda ao Edital;
9.1.1.1. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades estabelecidas neste Edital;
9.2. O Pregoeiro poderá encaminhar, pelo Sistema Eletrônico através do “chat”, contraproposta diretamente à Licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido preço melhor, bem assim decidir sobre a sua aceitação.
9.2.1. Serão realizadas, sem interrupções, tantas rodadas de negociação forem necessárias para obtenção do melhor preço para a administração através do “chat mensagem” do sistema, podendo o Pregoeiro determinar ao representante, prazo máximo de 05 (cinco) minutos para resposta do chat, sendo que este tempo poderá ser concedido quantas vezes for necessário ou até que se esgotem as ofertas por parte da Licitante.
9.2.2. Caso a licitante não negocie o valor proposto, através do CHAT MENSAGEM o Pregoeiro poderá recusar a proposta da Licitante no item, cujo preço seja superior ao estimado para a contratação, conforme valores apurados pela Gerência de Pesquisa e Análise de Preços da SUPEL/RO.
9.2.3. O Representante que quando convocado no “chat mensagem” não se manifestar, ou não estiver logado no sistema, será automaticamente desclassificado, podendo o Pregoeiro convocar a empresa remanescente conforme ordem de classificação, se assim entender.
9.3. Após a negociação do preço, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação aos valores aceitáveis para a contratação e sua exeqüibilidade, bem como quanto ao cumprimento das exigências contidas no item 7.2 e subitens, estando às propostas em conformidade será realizada a aceitação da proposta.
9.4 A aceitação da proposta poderá ocorrer em momento ou data posterior à sessão de lances, a critério do Pregoeiro que comunicará às Licitantes através do sistema eletrônico;
9.5. O Pregoeiro verificará a aceitação da Licitante conforme disposições contidas no presente Edital, divulgando ACEITO, e passando para a fase de habilitação.
10. DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E JULGAMENTO

10.1. Concluída a fase de ACEITAÇÃO das propostas, ocorrerá a fase de envio do anexo da habilitação, da seguinte forma:

10.1.1. Quando convocado pelo Pregoeiro o licitante deverá anexar em campo próprio do sistema a documentação de habilitação exigida nos termos seguintes;

10.1.1.1. Tendo as licitantes dificuldades em anexar no sistema poderá a documentação exigida no item 10.2 e subitens ser enviada via e-mail alternativo gamasupel@hotmail.com, somente se autorizado pelo Pregoeiro.

10.1.1.1.1. Para cumprimento do item 10.1.1.1 as licitantes deverão entrar em contato com o Pregoeiro através do telefone 69-3216-5366 e sendo autorizado ou não o envio via e-mail o Pregoeiro deverá comunicar expressamente no chat de mensagens para conhecimento dos demais participantes.

10.1.2. O prazo máximo para o envio das propostas de acordo com os itens acima deverá ser de até 120 (cento e vinte) minutos se outro prazo não for concedido pelo Pregoeiro no chat de mensagens. 

10.2. A documentação de habilitação da Licitante poderá ser substituída pelo SICAF e/ou Certificado de Registro Cadastral - CRC, expedido pela Superintendência Estadual de Compras e Licitações – SUPEL/RO, nos documentos por eles abrangidos.

10.3. Será realizada consulta no site oficial do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), a fim de evitar a contratação de empresas que tenham sido proibidas de licitar e contratar com a Administração Pública, por determinação do TCE/RO, conforme Decisão Monocrática nº 119/2014/GCVCS/TCE/RO, com vistas a não adjudicar e homologar certames a empresas inidôneas, sob pena de incidirem das disposições e penalidades previstas no art. 55, IV, da Lei Complementar nº 154/96;

10.4. SERÁ REALIZADA CONSULTA AO CADASTRO DE FORNECEDORES IMPEDIDOS DE LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL – CAGEFIMP, INSTITUÍDO PELA LEI ESTADUAL Nº 2.414, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2011.

10.5. A verificação pelo Pregoeiro nos sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.

10.6. A Documentação de Habilitação a ser substituída pelo CADASTRO DA SUPEL ou pelo SICAF são as relacionadas abaixo:

10.6.1. RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL – PESSOA JURÍDICA

a) Certidão de Regularidade perante a Fazenda Federal – unificada da Secretaria da Receita Federal, da Procuradoria da Fazenda Nacional e do INSS (relativa às Contribuições Sociais-unificada pela Portaria MF 1751, de 02/10/14), podendo ser Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de negativa;

b) Certidão de Regularidade perante a Fazenda Estadual, expedida na sede ou domicílio da Licitante; podendo ser Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de negativa.

c) Certidão de Regularidade perante a Fazenda Municipal, expedida na sede ou domicílio da Licitante; podendo ser Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de negativa.

d) Certificado de Regularidade do FGTS, admitida comprovação também por meio de “certidão positiva, com efeito, de negativa” diante da existência de débito confesso, parcelado e em fase de adimplemento;

f) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver relativo ao domicílio ou sede da Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual. NÃO CONTEMPLADA PELO SICAF podendo o Pregoeiro emitir via on-line caso as participantes deixem de apresentar.
10.6.1.1. O licitante enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar, em campo próprio do Sistema, que atende aos requisitos do art. 3º da LC nº 123/2006, para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei.
10.6.1.1.1 As microempresas e empresas de pequeno porte e equiparados, por ocasião da participação no certame licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal (mesmo que esta apresente restrição), trabalhista, habilitação jurídica, qualificação econômico-financeira e qualificação técnica (Dec. Est. 21.675/2017, art. 4º e LC 123/06, art.43).
10.6.1.1.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das Microempresas ou empresas de pequeno porte, será concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis para regularização da documentação, conforme os termos do art. 43 e seus §§ da Lei Complementar n.° 123/2006.
10.6.1.1.3. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 10.6.1.1.2, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à SUPEL convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do Contrato, ou revogar a licitação.

10.6.2. RELATIVO À REGULARIDADE TRABALHISTA

a) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT (Lei Federal n.º 12.440/2011, de 07/07/2011). Esta certidão poderá ser emitida gratuitamente nas páginas eletrônicas do Tribunal Superior do Trabalho, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e dos Tribunais Regionais do Trabalho, mediante indicação do CPF ou CNPJ do interessado; podendo ser Certidão Positiva com Efeito Negativo.

10.6.2.1. As certidões, que não indicarem prazo de validade, só serão aceitas pelo Pregoeiro, se emitidas nos últimos 60 (sessenta) dias corridos. 

10.6.3. RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA:

a) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social ou outro instrumento equivalente, com todas as suas alterações em vigor, com a demonstração do ramo de atividades compatível com o objeto licitado, devidamente registrado ou inscrito, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

b) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

c) Cédula de identificação dos sócios, ou do diretor, ou do proprietário, ou do representante legal da empresa, se for o caso.

10.6.3.1. Se a empresa se fizer representar por procurador, faz-se necessário a apresentação da cópia de sua cédula de identidade e de outorga por instrumento público ou particular, com menção expressa de que lhe confere amplos poderes, inclusive para formular lances, negociar preços, receber intimações e notificações, desistir ou não de recursos, bem como praticar os demais atos pertinentes ao certame. Se a outorga se der por instrumento particular, esta deve vir acompanhada de cópia do ato de constituição da empresa ou do ato de investidura na direção da empresa.

10.6.3.1.2. Fazendo-se representar a Licitante pelo seu sócio-gerente, diretor ou proprietário, este deverá apresentar cópia de sua cédula de identidade e cópia do ato de constituição da empresa ou ato de investidura que habilitem como representante, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.




10.6.4. RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

I. Comprovação de boa situação financeira da empresa por balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, além dos termos de abertura e encerramento do livro diário, devidamente registrado na junta comercial ou no órgão de registro de comércio competente.
II. Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física.

10.6.4.1. SERÁ EXIGIDA, AINDA, A APRESENTAÇÃO DA SEGUINTE DOCUMENTAÇÃO:

I. Declaração de superveniência de fato impeditivo da habilitação;
II. Declaração sob penas da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menor de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, conforme disposto no art. 7º, XXXIII CF.
10.7.2. RELATIVO À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

10.7.2.1. Conforme o art. 3º, III da Orientação Técnica nº 001/2017/GAB/SUPEL, apresentar testado de capacitação técnica comprovando o desempenho anterior, em característica e quantidades compatíveis com o objeto licitado (microcomputador, nobreak e impressora);

a) Entende-se por pertinente e compatível em características o(s) atestado(s) que em sua individualidade ou soma de atestados, contemplem a parcela de maior relevância do fornecimento (s) dos objetos desta licitação, (microcomputador, nobreak e impressora), constantes do anexo I deste termo de referência.
b) Entende-se por pertinente e compatível em quantidade o(s) atestado(s) que em sua individualidade ou soma de atestados concomitantes no período de execução (tendo sido os fornecimentos dos atestados prestados no mesmo período), comprove que a empresa forneceu ou fornece satisfatoriamente os materiais com as especificações demandadas no objeto deste termo (microcomputador, nobreak e impressora), com pelo menos 40% (quarenta por cento) do quantitativo de materiais previstos no anexo I deste termo de referência.
10.7.2.3. O (s) atestado (s) de capacidade técnica apresentado (s) estará sujeito à configuração de autenticidade, exatidão e veracidade conforme previsto no art. 43, parágrafo 3º da Lei Federal nº 8.666/93, sujeitando o emissor às penalidades previstas em lei caso ateste informações inverídicas.
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11 – DOS RECURSOS

11.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do recurso, 

ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos;

11.1.1. A manifestação de intenção em recorrer deverá ser em campo próprio do Sistema Eletrônico, de forma imediata e motivada, explicitando sucintamente suas razões, sua intenção de recorrer.

11.2. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos autos insuscetíveis de aproveitamento;

11.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor;

11.4. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor.

11.5 A decisão do Pregoeiro e da Autoridade Competente será informada em campo próprio do Sistema Eletrônico, ficando todos os licitantes obrigados a acessá-lo para obtenção das informações prestadas pelo Pregoeiro.

11.6. Durante o prazo recursal, os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na Superintendência Estadual de Compras e Licitações – SUPEL, situado ao Complexo Rio Madeira – Edifício Central, no 2° piso, Avenida Farquar – Bairro: Pedrinhas, em Porto Velho/RO - CEP: 76.903-036.

12. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

12.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo Pregoeiro sempre que não houver recurso. Havendo recurso, a adjudicação será efetuada pela Autoridade Competente que decidiu o recurso.

12.2. A homologação da licitação é de responsabilidade da Autoridade Competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação.

12.2.1 Homologado o resultado da licitação, a publicidade da ata de registro de preços na imprensa oficial terá efeito de compromisso nas condições ofertadas e pactuadas na proposta apresentada à licitação.

13 – DO REGISTRO DE PREÇOS 
13.1. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações de que deles poderão advir, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurada à Detentora do registro de preços a preferência em igualdade de condições.

13.2. Fica a Detentora ciente que a publicidade da ata de registro de preços na imprensa oficial terá efeito de compromisso nas condições ofertadas e pactuadas na proposta apresentada à licitação. 

13.3. A Ata de Registro de Preços, os ajustes dela decorrentes, suas alterações e rescisões obedecerão ao Decreto Estadual 18.340/13, Lei Federal nº 8.666/93 demais normas complementares e disposições desta Ata e do Edital que a precedeu, aplicáveis à execução e especialmente aos casos omissos.

13.4. Constituem motivos para o cancelamento da Ata de Registro dos Preços as situações referidas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações e nos artigos 24 e 25 do Decreto Estadual n° 18.340/2013


14- DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
14.1. De acordo com artigo 21 e 22 do Decreto Estadual 18.340/2013 os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do artigo 65 da Lei 8.666/93.
14.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
14.3. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
14.4. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.
14.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados, e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
14.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, sem aplicação de penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes;
14.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação;
14.5.3. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação do item da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.


15 UTILIZAÇÃO DA ATA 

15.1 Nos termos do Artigo 26 do Decreto Estadual 18.340/13, esta Ata de Registro de Preços, durante a sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Estadual que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.

15.2. É facultada aos órgãos ou entidades municipais, distritais ou estaduais a adesão a ata de registro de preços da Administração Pública Estadual.

15.3 Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente da adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

15.4. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.
15.5. As adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.
.
15.6. “Caberá ao órgão que se utilizar da ata, verificar a vantagem econômica da adesão a este Registro de Preço.”.

16. DO PAGAMENTO
16.1. Ficam aqueles estabelecidos no item 11  e subitens do Anexo I – Termo de Referência, o qual foi devidamente aprovado pelo ordenador de despesa do órgão requerente.

17. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

17.1.Os recursos orçamentários destinados a cobrir a despesa estão inseridos na Lei Orçamentária Anual do exercício de 2016, conforme os seguintes projetos e atividades:

	AÇÃO
	CÓDIGO
	FONTE DE RECURSO
	ELEMENTO DE DESPESA

	21.001.06.421.1242.2953
	ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES PRISIONAIS
	100
	TESOURO ESTADUAL
	44.90.52

	21.001.06.243.2019.2596
	ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS
	100
	TESOURO ESTADUAL
	44.90.52

	21.001.06.122.1015.2087
	ASSEGURAR A MANUTENÇAÕ ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
	100
	TESOURO ESTADUAL
	44.90.52




18. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DO REGISTRO
18.1.Ficam aqueles estabelecidos no item 14.1 e subitens do Anexo I – Termo de Referência, o qual foi devidamente aprovado pelo ordenador de despesa do órgão requerente.
18.2. DAS OBRIGAÇÕES DOS ÓRGÃOS REQUISITANTES
18.2.1.Ficam aqueles estabelecidos no item 14.2 e subitens do Anexo I – Termo de Referência, o qual foi devidamente aprovado pelo ordenador de despesa do órgão requerente.
19. DAS SANÇÕES NO CASO DE INADIMPLÊNCIA
19.1. Ficam aqueles estabelecidos no item 15 e subitens do Anexo I – Termo de Referência, o qual foi devidamente aprovado pelo ordenador de despesa do órgão requerente.
20 – DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO
20.1. As Licitantes deverão observar os mais altos padrões éticos durante o processo licitatório e a execução contratual, estando sujeitas às sanções previstas na legislação brasileira.

21 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
21.1. Esta Licitação poderá ser revogada por interesse da SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL/RO e da SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS, em decorrência de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 
justificar o ato, ou anulada por vício ou ilegalidade, a modo próprio ou por provocação de terceiros, sem que à Licitante tenha direito a qualquer indenização, obedecendo ao disposto no Decreto nº. 12.205/2006.

21.2. O Pregoeiro ou a Autoridade Competente, é facultado, em qualquer fase da licitação a promoção de diligência, destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documentos ou informações que deveriam constar do mesmo desde a realização da sessão pública.

21.3. As Licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

21.4. Após apresentação da proposta de preços, não caberá desistência desta, sob pena da licitante sofrer as sanções previstas no art. 7º, da Lei Federal nº. 10.520/2002 c/c as demais normas que regem esta licitação, salvo se houver motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceita pelo Pregoeiro.

21.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Vencendo-se os prazos somente em dias de expediente normais no Órgão Licitador.

21.6. O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento da Licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação, e a exata compreensão da sua proposta de preços de preços, durante a realização da sessão pública do Pregão Eletrônico.
21.7. Para fins de aplicação das Sanções Administrativas constantes no presente Edital, o lance é considerado o da proposta de preços.

21.8. As normas que disciplinam este Pregão Eletrônico serão sempre interpretadas, em favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento do interesse da SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS à finalidade e a segurança da contratação.

21.9. As Licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do CONTRATADO de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do instrumento contratual.

21.10. O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta da proponente vencedora, farão parte integrante do Instrumento Contratual como se nele estivesse transcrito, ressalvado o valor proposto, por quanto prevalecerá o melhor lance ofertado ou valor negociado;

21.11. Dos atos praticados, o sistema gerará Ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os autos do procedimento e as ocorrências relevantes, que estará disponível para consulta no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br.

21.12. Aos casos omissos, serão solucionados diretamente pelo Pregoeiro ou autoridade Competente, observados os preceitos de direito público e as disposições que se aplicam as demais condições constantes na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no Decreto Estadual nº. 12.205, de 02.06.2006, e subsidiariamente, na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações, e ainda, Lei complementar nº. 123/06. 

21.13. Este Edital deverá ser lido e interpretado na íntegra e, após a apresentação da documentação e da proposta, não serão aceitas alegações de desconhecimento e discordâncias de seus termos.

21.14.  Ficam vedadas a subcontratação total ou parcial do objeto, pela contratada à outra Empresa, cessão ou transferência total ou parcial do objeto licitado. 

22 – DO FORO

22.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Porto Velho/RO, para dirimir quaisquer dúvidas referentes a Licitação e procedimentos dela resultantes, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 		

Porto Velho/RO, 18 de Julho de 2017.


ROGÉRIO PEREIRA SANTANA
Pregoeiro GAMA/SUPEL/RO
Matrícula 300109135
	                       EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 301/2017/SUPEL/RO
  ANEXO I DO EDITAL – TERMO DE REFERÊNCIA



[bookmark: _Toc441484103]REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS/RO.

1. IDENTIFICAÇÃO:
1.1 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA– SEJUS
1.2 DEPARTAMENTO: NÚCLEO DE INFORMÁTICA - NUINFO
2. OBJETO:
2.1 O objeto do presente Termo de Referência é o registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos de informática para atender a Secretaria de Estado de Justiça - SEJUS, conforme solicitado nos memorando nº 013/2016/NUINFO/SEJUS e 110/2016/SEJUS, anexo aos autos.
2.2 Este documento tem por finalidade estabelecer as diretrizes, normas, procedimentos, especificações técnicas e materiais a serem disponibilizados para atender a Secretaria de Estado de Justiça - SEJUS/RO.
2.3 O presente Registro de Preços será regido pelo Decreto 18.340 DE 06/11/2013 que regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no artigo 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e dá outras providências.
3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTITAVO:
Conforme anexo I e SAM'S.
4. JUSTIFICATIVA
A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAPEN (criada pela Lei Complementar nº 304 de 14 de setembro de 2004) foi transformada em Secretaria de Estado de Justiça - SEJUS. De acordo com a Lei Complementar nº 412, compete à Secretaria de Estado de Justiça – SEJUS: 
a) Administração do Sistema Penitenciário do Estado, supervisionando e fiscalizando o cumprimento das penas, promovendo o planejamento e estudos de atividades de ressocialização dos apenados ao convívio social; 
b) A organização e administração do Sistema Penitenciário do Estado, proporcionando-lhe por meio de seus estabelecimentos penitenciários, condições necessárias à execução da pena privativa da liberdade, da medida de segurança e da custódia provisória; 
c) A supervisão dos estabelecimentos penitenciários, bem como proceder à apuração das infrações penais, administrativas e disciplinares dos servidores do Sistema Penitenciário; 
d) A administração orçamentária e financeira dos recursos destinados à Secretaria de Estado de Justiça;
e) A coordenação da programação física e financeira das ações desenvolvidas pelas diversas Unidades Penitenciárias e Centros de Atendimento a Adolescentes infratores que compõem a estrutura da Secretaria de Estado de Justiça; 
f) Elaboração e execução das políticas de administração penitenciária;
g) Elaborar e implementar a política de formação, qualificação, capacitação dos servidores do Sistema Penitenciário; e 
h) Exercer outras competências afins.
A presente aquisição de materiais de informática, quais sejam data show, tela de projeção, câmera fotográfica digital, gravador de voz, scanner, nobreaks, computadores, notebooks e impressoras, tem a finalidade atender as unidades prisionais, socioducativas e a sede desta secretaria.
A aquisição de novos computadores vem de extrema necessidade de substituir computadores antigos, que não possuem mais a velocidade e processamento satisfatórios, além de problemas físicos, fazendo com a manutenção seja ineficaz. A aquisição também é justificada em razão da expansão de atividades nas unidades, dentre elas, a inserção dos setores de PAD e monitoramento.
No tocante a nobreaks, evidenciamos o problema histórico de oscilação de energia elétrica tanto na sede da SEJUS, quanto nas unidades, causando problemas nos equipamentos, sendo que, a instalação dos nobreaks diminuiria a incidência de transtornos desta natureza. Além disso, os computadores novos não possuem o equipamento, sendo necessária a aquisição visando estes.
Quanto a solicitação de impressoras, faz-se necessária visando atender as unidades que possuem setor de PAD, uma vez que há emissão de documentos sigilosos, portanto, o uso será exclusivo do setor, além dos setores de escolta judiciária, direção administrativa, gerência de Saúde, reinserção social e monitoramento eletrônico.
Os notebooks deverão atender as necessidades quanto a realização de apresentações, relatórios e demais atividades em locais que não possuam estações de trabalho instalados.
O data show e o telão de projeção deverão atender as necessidades quanto as reuniões realizadas pela secretaria.
Com relação a câmeras fotográficas e o gravador de voz, serão destinados a atender a assessoria de informação, quanto ao registro de eventos e gravação de entrevistas para posterior utilização em matérias e documentos.
A câmera fotográfica destinada a atender a ouvidoria, deverá auxiliar este setor em suas atribuições ligadas as inspeção e correição de potenciais desvios, combate a irregularidades administrativas ou práticas lesivas a probidade administrativa, regularidade das atividades desenvolvidas, apuração de condutas, entre outras condutas de competência desse setor.
Os scanners irão atender as unidades socioeducativas e prisionais quanto a agilidade e viabilização de documentos necessários para o desempenho das atividades nas unidades. 
Portanto, diante do exposto e considerando a necessidade de aquisição supracitada, esta SEJUS não vê alternativa senão contratar com terceiro para aquisição dos materiais em questão, contribuindo assim para o bom desenvolvimento das atividades administrativas e/ou operacionais desta SEJUS e para o Sistema Prisional como um todo.
4.1 JUSTIFICATICATIVA DO REGISTRO DE PREÇOS
A aquisição dos materiais serão realizadas conforme a necessidade das unidades pertencentes a esta secretaria bem como a disponibilidade orçamentária desta. Portanto, o registro de preços encontra-se amparado pelo Decreto 18.340/2013, no qual uma das possibilidade da adoção desse sistema é a conveniência de entregas parceladas.
Sendo assim, vejamos o que diz o Decreto . 18.340/2013, no artigo 3º, II:
[...]Art. 3º. O Sistema de Registro de Preços será adotado, preferencialmente, nas seguintes hipóteses:
I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações frequentes, com maior celeridade e transparência;
II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas, objetivando a adequação do estoque mínimo e máximo, ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa;[...]
Sendo assim, diante dos fatos apresentados, a Secretaria de Estado de Justiça opta pela aquisição por meio de registro de preços.
4.2 JUSTIFICATIVA DA QUANTIDADE ESTIMADA
A quantidade foi estimada com base na necessidade dos setores desta Secretaria de Justiça, conforme documentos acostados aos autos fls. 03 a 78.
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1 Os recursos orçamentários destinados a cobrir a despesa estão inseridos na Lei Orçamentária Anual do exercício de 2016, conforme os seguintes projetos e atividades:
	AÇÃO
	CÓDIGO
	FONTE DE RECURSO
	ELEMENTO DE DESPESA

	21.001.06.421.1242.2953
	ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES PRISIONAIS
	100
	TESOURO ESTADUAL
	44.90.52

	21.001.06.243.2019.2596
	ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS
	100
	TESOURO ESTADUAL
	44.90.52

	21.001.06.122.1015.2087
	ASSEGURAR A MANUTENÇAÕ ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
	100
	TESOURO ESTADUAL
	44.90.52


6. DA ENTREGA DO OBJETO
6.1 Os materiais deverão ser entregues das 07h30min ás 13h30min de segunda a sexta-feira, com acuse de recebimento, como nas formas habituais. Num prazo máximo de 30 dias a contar do recebimento da nota de empenho;
6.2 Somente serão recebidos produtos em perfeito estado de conservação e sem qualquer defeito;
6.3 Os materiais serão entregues de forma parcelada, conforme necessidade do órgão;
6.4 Os materiais serão entregues nos endereços descritos no anexo II, conforme a distribuição por lote.
7. CRITÉRIO DE JULGAMENTO
7.1 O §1º do art. 23, da Lei 8.666/1993 diz que as aquisições realizadas pela administração pública sejam divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia de escala;
7.2 Cabe aqui ressaltar que o critério por lotes, adotado no presente certame, atentará aos princípios da economicidade, eficiência e competitividade;
7.3 Justifica-se o presente critério pela natureza do objeto, tendo em vista que, sua fragmentação em itens acarretará a perda do conjunto, perda de economia de escala, bem como, ocasionará a excessiva pulverização de contratos, pois os itens guardam homogeneidade entre si, podendo ser fornecidos por um mesmo fornecedor;
7.4 A luz do critério econômico, a divisibilidade do objeto irá acarretar desinteresse em contratar com a Administração, por parte dos fornecedores, uma vez que, a quantidade será insatisfatória. Sendo assim, como conseqüência, o fornecimento será mais oneroso para a Administração.
7.5 A divisão em lotes é realizada com intuito de ampliar a concorrência, facilitar a entrega do objeto e buscar a maior economia na aquisição;
7.6 Sob o aspecto econômico, a divisão por lotes é vantajosa à administração no que se refere aos custos despendidos com a futura entrega. A vantajosidade se justifica com base na ampliação da concorrência às empresas domiciliadas nos locais predeterminados ao recebimento dos materiais. Assim, no momento da composição de preços o valor alusivo ao transporte será ajustado em montante individual;
7.7 A divisão do materiais em lotes por regionais irá permitir que empresas de menor porte e próximas as unidades destinatárias sejam atraídas para a disputa, dessa forma, ampliar a competitividade bem como dar maior celeridade na entrega do objeto ao destinatário final.
8. DO RECEBIMENTO DOS MATERIAIS
8.1 A CONTRATADA deverá entregar o material quando solicitado, de acordo com a necessidade desta SEJUS e o recebimento do material será:
a) Provisório: no ato da entrega, para posterior verificação em conformidade com os produtos acerca das especificações em até 05 (cinco) dias;
b) Definitivo: após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação em até 15 (quinze) dias
8.2 O fornecimento dos itens somente será considerado concluído e em condições de ser recebido depois de cumpridas todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA e atestada sua conclusão pela Comissão de Recebimento composta de do mínimo 3 (três) membros, designada pela Administração, conforme dispõe o art. 15, § 8º da lei 8.666/93. 
8.3 Em caso de não conformidade, lavrar-se-á um Termo de recusa e Devolução, no qual se consignarão as desconformidades com as especificações. Nesta Hipótese, o item, objeto deste Termo de Referência, será rejeitado, devendo ser substituído no prazo de 10 (dez) dias, quando se realizarão novamente as verificações em conformidade com as exigências deste termo de referência.
8.4 O recebimento, provisório ou definitivo, não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelo perfeito desempenho do objeto contratado, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas durante o período de garantia.
9. LOCAL DE UTILIZAÇÃO/DESTINAÇÃO DO OBJETO
9.1 Os equipamentos serão utilizados nas unidades administrativas, unidades prisionais e nas unidades socioeducativas do Estado de Rondônia.
10. DA GARANTIA DO OBJETO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
10.1 Aplica-se, no que couber, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor quanto à oferta de reposição do produto, ainda que cessada a sua fabricação ou importação;
10.2 No caso de vícios ou de quaisquer outras irregularidades constatadas, a Administração fornecerá à Contratada relatório concernente a essas ocorrências, expondo seus motivos, a fim de que as mesmas sejam corrigidas;
10.3 Os materiais deverão ter garantia mínima de 12 meses.
10.4 O proponente deverá prestar assistência técnica em todo estado de Rondônia;
10.5 O atendimento para acionamento e execução de garantia /assistência técnica dos equipamentos deverá ser em horário comercial, de segunda a sexta-feira, no estado de Rondônia;
10.6 O prazo máximo para que se inicie o atendimento técnico e entregue o equipamento devidamente em condições de uso será de 30 (trinta) dias, a partir do início da comunicação do defeito;
10.7 Na necessidade de Assistência técnica fora do órgão, no período de garantia, os serviços deverão ser oferecidos pelo fabricante e/ou distribuidor autorizado, preferencialmente no estado de Rondônia, e por defeitos previstos na garantia, aplicáveis a todos os itens, à custa exclusiva do fornecedor/distribuidor durante o período, incluindo despesas de envio, sendo notificado pelo gestor do contrato.
10.8 O CONTRATANTE, a seu critério, a qualquer tempo e com uso de sua própria mão-de-obra ou de técnicos contratados, poderá instalar os aparelhos em outros locais, sem prejuízo da garantia dos componentes originais, ao que não se oporá a Contratada.
11. DO PAGAMENTO:
11.1 Deverão ser apresentadas de imediato, logo após o recebimento definitivo, na sede administrativa desta SEJUS (endereço rodapé), as notas Fiscais/Faturas, emitidas em 2 (duas) vias, devendo conter no corpo destas, a descrição do objeto, o número do Contrato e/ou nota de empenho e o número da Conta Bancária da CONTRATADA,para depósito do pagamento, o qual deverá ser efetuado no prazo máximo de 30 (trinta) dias da apresentação, devidamente autorizado pelo órgão fiscalizador do Estado;
11.2 Na hipótese das Notas Fiscais/Faturas apresentarem erros ou dúvidas quanto à exatidão ou documentação, a CONTRATANTE poderá pagar apenas a parcela não controvertida no prazo fixado para pagamento, ressalvado o direito da futura CONTRATADA de reapresentar, para cobrança as partes controvertidas com as devidas justificativas (nestes casos a CONTRATANTE terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir do recebimento e análise da despesa pelos órgãos controladores do Estado e pagamento).
11.3 Caso se constate erro ou irregularidade de parcela pequena na Nota Fiscal, a ADMINISTRAÇÃO, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções, ou aceitá-las, com a glosa da parte que considerar indevida. 
11.4 Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.
11.5 As Notas Fiscais/Faturas deverão vir acompanhadas dos respectivos comprovantes de recolhimento de encargos sociais e dos seguintes documentos: Certidões Negativas de Débito junto ao INSS, FGTS, CNDT, Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, Certidão Negativa Quanto a Dívida Ativa Estadual e Fazenda Municipal, todos devidamente atualizados;
11.6 Serão igualmente aceitas as certidões positivas com efeito de negativa;
11.7 A liquidação e processamento da despesa correspondente ao valor efetivamente apurado e conferido pelos fiscais e comissão de recebimento do Contrato, deduzindo as glosas e sanções aplicadas que porventura tenham sido verificadas, será efetuado pela Gerência Administrativa e Financeira da SEJUS, no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar do recebimento da documentação, quando encaminhará os documentos para análise da Controladoria Geral do Estado ou Controle Interno, conforme o caso, a qual deverá efetuar a análise e emitir parecer no prazo de 05 (cinco) dias a contar do recebimento, devolvendo os autos para fins de inclusão na ordem cronológica de pagamento caso não haja apontamentos do Controle; ou regularização e posterior inclusão para pagamento no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar do retorno dos autos, no caso de apontamentos do órgão de controle.
11.8 Os pagamentos referentes aos itens adquiridos através de contrato gerado por este processo administrativo não serão efetuados enquanto houver pendente a liquidação ou qualquer obrigação financeira que lhe foi imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência deste contrato, sem que isso gere direito ao pleito do reajuste de preços ou correção monetária, salvo parcelas incontroversas;
11.9 O pagamento da Nota Fiscal correspondente ao valor definitivo processado pela Administração se dará através da Secretaria de Estado de Justiça – SEJUS, mediante emissão de Ordem Bancária, obedecendo à ordem cronológica estabelecida, no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela (verificação de conformidade da documentação), consoante ao definido nos art. 40, inciso XIV, alínea “a” da Lei Federal nº 8.666/93.
11.10 A administração não pagará,  nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, seja ou não instituições financeiras, à exceção de determinações judiciais, devidamente protocoladas no órgão.
11.11 Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela CONTRATADA, de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade.
11.12 A ADMINISTRAÇÃO efetuará retenção, na fonte, dos tributos e contribuições sobre todos os pagamentos à CONTRATADA, conforme o caso e exigências legais aplicáveis. A CONTRATADA não poderá se valer do contrato para assumir obrigações perante terceiros, dando-o como garantia, nem utilizar os direitos de crédito a serem auferidos em função dos serviços prestados, em quaisquer operações de desconto bancário, sem prévia autorização do Ordenador de Despesas.
11.13 O prazo para pagamento da Nota Fiscal/Fatura só será contado da data de sua validação, considerando o trâmite administrativo.
11.14 A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela CONTRATADA, que porventura não tenha sido acordada no contrato.
11.15 Diante da conferência, a Nota Fiscal/Fatura deverá ser atestada pela Comissão designada, conforme disposto nos artigos 67 e 77 da Lei 8.666/93.
11.16 Considerar-se-á como sendo a data do pagamento a data da emissão da respectiva ordem bancária.
12. DA ESTIMATIVA DA DESPESA:
O valor estimado da aquisição dos materiais será apurado pela Superintendência Estadual de Compras e Licitações – SUPEL/RO.
13. DA PROPOSTA DE PREÇOS
13.1 As propostas deverão ser apresentadas de forma clara e objetiva, em conformidade com este termo, devendo conter todos os elementos que influenciam no valor final da contratação, detalhando:
13.2 Os preços unitários por item e o valor global da proposta;
13.3 A apresentação da proposta implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nela contida, assumindo o proponente o compromisso de fornecer o objeto contratado;
13.4 No preço ofertado estarão incluídos também os custos indiretos sobre o fornecimento, tais como: seguros de acidentes, taxas, impostos, contribuições sociais, indenizações.


14. DEVERES:
Além dos encargos determinados neste certame, por Leis, Decretos, Normas e/ou regulamentos, nos deveres e obrigações das partes também se incluem:
14.1 Da Contratada:
a) Substituir em até 10 (dez) dias os materiais que, após a entrega, apresentarem defeitos ou não estiverem de acordo com as especificações deste Termo;
b) Entregar objeto da contratação no prazo fixado e em estrita conformidade com as especificações e quantitativos;
c) Assumir inteira responsabilidade quanto à qualidade dos materiais, reservado a CONTRATANTE o direito de recusar se os materiais que não estiverem em conformidade com o objeto contratado;
d) Arcar com qualquer prejuízo causado à Administração ou a terceiros por seus empregados durante a entrega dos materiais;
e) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões que se fizerem necessárias, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado, de acordo com o Parágrafo Primeiro do art. 65 da Lei nº 8.666/93;
f) Comunicar por escrito a CONTRATANTE, com antecedência mínima de 48 horas, os motivos que, eventualmente, impossibilitem o fornecimento no prazo estipulado;
g) A CONTRATADA deverá manter durante toda a execução do contrato as obrigações assumidas em compatibilidade de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
h) O contrato será executado diretamente pela CONTRATADA, sendo terminantemente vedada a subcontratação, cessão, transferência e/ou terceirização deste.
14.2 Da Contratante:
a) Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições assumidas.
b) Promover o acompanhamento e o recebimento do objeto, verificando se está em conformidade com o que foi solicitado nas especificações/quantitativos contidos neste Projeto;
c) Fiscalizar a execução do contrato conforme dispõe a Lei 8.666/93;
d) Comunicar a CONTRATADA qualquer irregularidade verificada por ocasião da execução do contrato, para que sejam tomadas as providências necessárias quanto às correções decorrentes de erros e falhas;
e) Notificar a empresa, por escrito, eventuais anormalidades de qualquer espécie, prestando os esclarecimentos necessários, determinando prazo para a correção das falhas, das eventuais aplicações de advertências e multas;
f) Supervisionar, fiscalizar, e atestar a execução do contrato;
g) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais que não atenderem as especificações;
h) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.
15. MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
15.1  Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87. I, II e IV, da Lei nº 8.666/93, pela inexecução contratual ou parcial do contrato, a Administração poderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida.
15.2  Se a adjudicatária recusar-se a retirar o instrumento contratual injustificadamente ou se não apresentar situação regular na ocasião dos recebimentos, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado.
15.3  A licitante, adjudicatária ou contratada que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o instrumento contratual, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do instrumento contratual, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida a prévia e  ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o Estado, e será descredenciado no Cadastro de Fornecedores Estadual, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais, devendo ser incluída a penalidade no SICAFI e no CAGEFOR (Cadastro Estadual de Fornecedores Impedidos de Licitar). 
15.4  A multa, eventualmente imposta à Contratada, será automaticamente descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a contratada não tenha nenhum valor a receber do Estado, ser-lhe-á concedido prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. Mantendo-se o insucesso, seus dados serão encaminhados ao órgão competente para que seja inscrita na dívida ativa, podendo, ainda a Administração proceder à cobrança judicial.
15.5  As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária ou contratada da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à Administração.
15.6  De acordo com a gravidade do descumprimento, poderá ainda a licitante se sujeitar à Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultante e depois de decorridos o prazo da sanção aplicada com base na legislação vigente. 
15.7  A sanção denominada “Advertência” só terá lugar se emitida por escrito e quando se tratar de faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação, cabível somente até a segunda aplicação (reincidência) para a mesma infração, caso não se verifique a adequação da conduta por parte da Contratada, após o que deverão ser aplicadas sanções de grau mais significativos.
15.8  São exemplos de infração administrativa penalizáveis, nos termos da  Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto nº 3.555, de 2000, e do Decreto nº 5.450, de 2005: 
a) Inexecução total ou parcial do contrato;
b) Apresentação de documentação falsa;
c) Comportamento inidôneo;
d) Fraude fiscal;
e) Descumprimento de qualquer dos deveres elencados no Edital ou no Contrato.
15.9  As sanções serão aplicadas sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que possa ser acionada em desfavor da Contratada, conforme infração cometida e prejuízos causados à administração ou à terceiros. 
15.10  Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, com percentuais de multa conforme a tabela a seguir, que elenca apenas as principais situações previstas, não eximindo de outras equivalentes que surgirem, conforme o caso:
	Item
	Descrição da infração
	Grau
	Multa*

	1
	Permitir situação que crie a possibilidade ou cause dano físico, lesão corporal ou consequências letais; por ocorrência 
	06
	4,0 % por dia

	2
	Usar indevidamente informações sigilosas a que teve acesso; por ocorrência 
	06
	4,0 % por dia

	3
	Suspender ou interromper, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito, os casos contratuais por dia e por unidade de atendimento;
	05
	3,2 % por dia

	4
	Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por ocorrência
	05
	3,2 % por dia

	5
	Recusar-se a fornecer o material, sem motivo justificado, por ocorrência;
	04
	1,6 % por dia

	6
	Fornecer material incompleto, paliativo substitutivo como por caráter permanente, ou deixar de providenciar recomposição complementar, por ocorrência;
	02
	0,4 % por dia

	Para os itens a seguir, DEIXAR DE:

	7
	Cumprir quaisquer dos itens do edital e seus anexos, mesmo que não previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pela FISCALIZAÇÃO; por ocorrência;
	03
	0,8 % por dia

	8
	Cumprir determinação formal ou instrução complementar da FISCALIZAÇÃO, por ocorrência;
	03
	0,8 % por dia

	9
	Iniciar o fornecimento nos prazos estabelecidos, observados os limites mínimos estabelecidos por esse contrato; por serviço, por ocorrência;
	02
	0,4 % por dia

	10
	Ressarcir o órgão por eventuais danos causados por sua culpa, em veículos, equipamentos, dados, etc.
	02
	0,4 % por dia

	11
	Manter a documentação de habilitação atualizada; por item, por ocorrência;
	01
	0,2 % por dia


15.11 As sanções aqui previstas poderão ser aplicadas concomitamente, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
15.12 Após 30 (trinta) dias da falta de execução do objeto, será considerada inexecução total do contrato, o que ensejará a rescisão contratual;
15.13 As sanções de natureza pecuniária serão diretamente descontadas de créditos que eventualmente detenha a Contratada ou efetuada a sua cobrança na forma prevista em lei.
15.14 As sanções previstas não poderão ser relevadas, salvo ficar comprovada a ocorrência de situações que se enquadrem no conceito jurídico de força maior ou casos fortuitos, devidos e formalmente justificados e comprovados, e sempre a critério da autoridade competente, conforme prejuízo auferido.
15.15 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observando o princípio da proporcionalidade.
15.16 A sanção será obrigatoriamente registrada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, bem como em sistemas Estaduais.
15.17 Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar com órgão licitante e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razão do contrato decorrente dessa licitação:
a) Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de tributos;
b) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
16. HABILITAÇÃO
16.1 Além dos preceitos elencados na lei 8.666/93, em especial os art. 27, I a V, c/c 28 a 31, no que couber, os quais deverão ser devidamente solicitados à futura CONTRATADA  logo após a indicação e definição de quem ofertará o menor preço para a execução e entrega do objeto, devendo de imediato:
16.1.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
I. Cópia de RG e CPF do representante legal da empresa e do procurador, quando houver; 
II. Cópia da Procuração, quando houver;
III. Registro comercial, no caso de empresa individual; 
IV. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com suas alterações, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, no qual sejam expressos os poderes dos titulares para exercer direitos e assumir obrigações em nome da empresa; 
V. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 
VI. Decreto de autorização, em se tratando de empresa estrangeira.
16.1.2 REGULARIDADE FISCAL
I. Prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CNPJ); 
II. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual (SINTEGRA ou FIC/FAC); 
III. Certidão Negativa relativa a:
a) Dívida ativa da União;
b) Tributos e contribuições federais;
c) Tributos estaduais;
d) Tributos municipais.
IV. Prova de regularidade relativa à:
a) Seguridade Social (INSS); 
b) Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
V. Para efeito de comprovação da regularidade fiscal, serão igualmente aceitas as certidões positivas com efeito de negativa.
16.1.3 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
a) Conforme o art. 3º, III da Orientação Técnica nº 001/2017/GAB/SUPEL, apresentar testado de capacitação técnica comprovando o desempenho anterior, em característica e quantidades compatíveis com o objeto licitado (microcomputador, nobreak e impressora);
c) Entende-se por pertinente e compatível em características o(s) atestado(s) que em sua individualidade ou soma de atestados, contemplem a parcela de maior relevância do fornecimento (s) dos objetos desta licitação, (microcomputador, nobreak e impressora), constantes do anexo I deste termo de referência.
d) Entende-se por pertinente e compatível em quantidade o(s) atestado(s) que em sua individualidade ou soma de atestados concomitantes no período de execução (tendo sido os fornecimentos dos atestados prestados no mesmo período), comprove que a empresa forneceu ou fornece satisfatoriamente o materiais com as especificações demandadas no objeto deste termo (microcomputador, nobreak e impressora), com pelo menos 40% (quarenta por cento) do quantitativo de materiais previstos no anexo I deste termo de referência.
16.1.4 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
I. Comprovação de boa situação financeira da empresa por balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, além dos termos de abertura e encerramento do livro diário, devidamente registrado na junta comercial ou no órgão de registro de comércio competente
II. Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física.
16.1.5 SERÁ EXIGIDA, AINDA, A APRESENTAÇÃO DA SEGUINTE DOCUMENTAÇÃO:

III. Declaração de superveniência de fato impeditivo da habilitação;
IV. Declaração sob penas da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menor de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, conforme disposto no art. 7º, XXXIII CF.
17. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
O presente Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação no Diário Oficial do Estado de Rondônia.
18. UTILIZAÇÃO DA ATA
18.1 A Ata de Registro de Preços durante a sua vigência, desde que comprovado ser mais vantajosa, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Estadual que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador;
18.2 É facultada aos órgãos ou entidades municipais, distritais ou estaduais a adesão a ata de registro de preços da Administração Pública Estadual;
18.3 Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente da adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes;
18.4 As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes;
18.5 As adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para órgão gerenciador e órgão participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem;
18.6 Caberá ao órgão que se utiliza da ata, verificar a vantagem econômica a este Registro de Preços.
19. DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
19.1 De acordo com o artigo 21 e 22 do Decreto Estadual 18.340/2013 os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do artigo 65 da Lei 8.666/93.
19.2 Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
19.3 Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados de mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
19.4 A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos  valores de mercado observará a classificação original.
19.5 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados, e o fornecedor não puder cumprir o compromisso,o órgão gerenciador poderá:
19.5.1 Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, sem aplicação de penalidades e confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes.
19.5.2 Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
19.5.3 Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação do item da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
20. DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO
20.1 Será formalizado o Contrato Administrativo estabelecendo em cláusulas as condições e responsabilidades entre as partes, para fornecimento do objeto, em conformidade com este Termo de Referência, com o Edital de Licitação e com a Proposta da empresa, sob o crivo da Procuradoria Geral do Estado – PGE-RO;
20.2 O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato;
20.3 Os preços serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da ata de registro de preços.
21. DOS CASOS OMISSOS
Fica estabelecido, caso venha ocorrer algum fato não previsto neste termo de referencia e seus anexos, os chamados casos omissos, estes serão dirimidos respeitado o objeto dessa licitação, por meio de aplicação da legislação e demais normas reguladoras da matéria, em especial a lei n°8.666/93 e 10.520/02, aplicando-se paralelamente, quando for o caso, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos estabelecidos na legislação civil brasileira e as disposições de direito privado.
22. DO FORO
As partes elegem o foro da comarca de Porto Velho-RO, para dirimir as questões que não puderem ser resolvidas pela via administrativa referentes a este termo de referência.
23. ANEXOS:
· ANEXO I: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTIDADES
· ANEXO II: DISTRIBUIÇÃO DOS MATERIAIS E ENDEREÇOS DE ENTREGA
Elaborado em conformidade com a documentação (fls.02 a 422) apresentada, de ordem.
Porto Velho-RO, 13 de julho de 2017.
Solicitante:
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SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL
Complexo Rio Madeira - Ed. Central - Rio Pacaás Novos 2º Andar
Porto velho, Rondônia.

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	




ANEXO I: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTIDADES


	ITEM
	ESPECIFICAÇÃO
	UNIDADE
	QUANTIDADE

	LOTE I: REGIONAL I (PORTO VELHO, GUAJARÁ-MIRIM E NOVA MAMORÉ)

	1
	MICROCOMPUTADOR Processador: velocidade real (clock interno) de 2 Ghz ou superior; quatro ou mais núcleos físicos;cache de nível 3 de 6MB podendo ser supeior; suporte a conjunto de instruções 64bit;com cooler original do mesmo fabricante do processador(ou certificado pelo fabricante do processador), especificado pelo fabricante para o modelo do processador ou sistema de ventilação original do fabricante do equipamento capaz de manter o processador e todos os periféricos e todos os periféricos em perfeita funcionamento; processadores descontinuados não serão aceitos, o modelo de processador ofertado deverá ter processo de fabricação em vigor por pelo menos 90(noventa) dias após a publicação do edital. Memória: 8(oito) Gbytes de DDR3 y=utilizando no máximo 2 slots de memória para prover a quantidade de memória solicitada; velocidade padrão DDR3-1600MHz ou superior; suporte a 4 slots de memória, e expansível a pelo menos até 32GB; suporte a dual-channel. Placa Mãe: suporte a dual channel, no barramento da memória; possuir mínimo de 8(oito) portas USB 2.0 ou superior, sendo no mínimo 2(duas)frontais; possuir pelo menos duas portas USB 3.0; deve ter, no mínimo, 02 interface SATA 2.0 e 01 interface SATA 3.0; barramento de memória de 1600Mhz ou superior; qrquitetura ATX ou BTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes; deverá ser do mesmo fabricante do equipamento, ou fabrica sob sua  especificação , não sendo aceito placas-mãe de livre comercialização no mercado,tampouco em regime OEM. Interface de Vídeo: compatibilidade com DirectX 11.1 ou superior e OpenGL 4.0 ou superior; 01 (uma) saída VGA; 01(uma) saída DVI para monitor digital ou Display Port com adaptador DVI; a placa de vídeo deverá ser integrada ao processador. Interface de Som: Interface de som de mínimo 16bits; Alto-falante integrado; entrada para microfone; saída para fone de ouvido. Interface de rede Gigabit Ethernet (RJ-45): Configuração totalmente por software; velocidade de 100/1000Mbits: Full duplex; Padrão IEEE 802.3 com tecnologia WOL (Wake on LAN); Integradaáplaca-mã; Suporte a 802.1x e 802.1g. Unidade de armazenamento: Capacidade de 500Gbytes (ou maior); Padrão STA III; Velocidade de rotação de no mínimo 7200RPM; Unidade de mídia óptica: Mídia Òptica leitor/gravador DVD/RW. Gabinete: Padrão SFF (SmallFormFactor ) com volume máximo de 13.000 cm3, cujo projeto permite o uso nas posições vertical e horizontal; Tipo tool less, que permite abertura do gabinete e remoção das unidades  de armazenamento e placas de expansão sem o uso de ferramentas.Não será aceito parafusos recartilhas, nem adaptação para atender a característica tool less; Sistema de segurança incluso no chassi do equipamento,sem uso de adaptadores e/ou a possibilidade de adicionar cadeado em local especifico original de fabrica para evitat acesso ao interior do gabinete; Com conectores frontais para microfone e fone de ouvido; Com no mínimo duas interface USB frontais; Sistema de detecção de intrusão de chassis; O gabinete deverá,obrigatoriamente, ser do mesmo fabricante do equipamento fornecido, sendo aceito o regime de OEM (Original EquipmentManufacturer), desde que devidamente comprovado pelo fabricante . Teclado: Com Layout Português Brasil (ABNT2); Conectado por cabp USB. Mouse óptico: Com 2 botões mas botão de rolagem (scroll); Conectado por cabo USB ao Computador Monitor: No mínimo 20 polegadas LED Resolução nativa de pelo menos 1600x900 a60Hz. Ângulo de visão de pelo 170° horizontal e 160° vertical. Entrada DVI-D, VGA com cabo incluso Energia: Fonte com chaveamento automático, suportando as tensões de entrada de 110/220v, integrada(interna) BIOS e segurança: BIOS Plug& Play, desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento, ou, este deve ter direitos (copyright) sobre essa BIOS, comprovados por meio de declaração fornecida pelo fabricante (anexar na proposta ), vendo soluções em regi,me de OEM ou customização de nomes, marcas ou inicialização. Os direitos (copyright) devem permitir ao fabricante alterações nas funcionalidades da BIOS, visando melhorias no desempenho e recursos do equipamento. As atualizações devem ser disponibilizadas no site do fabricante Com disponibilidade do número identificado do equipamento, único para o fabricante ; Implementar recursos de auto reconhecimento dos periféricos e dispositivos de I/O, bem como informar o tipo e frequência do processador, tipo e capacidade do disco rígido, tamanho da memória RAM e a versão da BIOS ; Possuir recurdos de controle de permissão através de senhas, uma para inicializar o computador , uma para acesso e Alterações das configurações do BIOS e outra para o disco rígidos; Permitir  a inserção de código de identificação do equipamento dentro da própria BIOS (número do patrimônio  e o número de série) Especificações técnicas-Software: Sistema operacional Microsoft Windows 8.1 Pro bits, em português  doBrasil ou superior. A licença de uso (productkey) doa mesmo deve ser fixada em local visível ou gravada na memória flash da BIOS ,possibilitando a leitura quando feito a reinstalação do sistema Operacional.As licenças dos sistemas operacionais devem ser válidas 64bits.O sistema deve ser devidamente instalado e deve ser fornecida mídia pra futura reinstalação padrão de fabrica;.
	UNIDADE
	120

	2
	IMPRESSORA, velocidade de Impressão 42ppm, qualidade de impressão preto Até 1200x 1200dpi, volume mensal de páginas recomendados 1500 aé 5000 páginas, velocidade do processador 540 MHz, monitor LCD de 2,25 polegadas, conectividade Ethernet/USB, memória 128 MB, ciclo de trabalho 100.000 páginas, papel Entrada Bandeja 1:100 folhas/Bandeja 2:500 folhas papel saída superior 250 folhas/ traseiro 100 folhas, impressão Duplex Automática, tamanho suportados bandeja 1: Cartão oficio, executivo/ envelopes /tamanho personalizados: 76x127mm a 21x356mm. Bandeja 2 e 3 :Carta/Oficio /executivo/tamanho personalizados: 105x148. Unidade de impressão Automática Duplex/Oficio/Executivo Tipo papel(comum, colorido,timbrado ,sulfite, pré-impresso, pré-perfurado,reciclado, áspero) envelopes , etiquetas , cartolina, trasparência, personalizado Sistema operacional rede Microsoft/Windows 2000/XP/Professional/vista/Server 2003/Server 2008? Mac OS X v10.4 ? Novell NetWare?Red hot Linux 7.X/SuSElinux 8.X.
	UNIDADE
	23

	3
	NOBREAK 1400VA, Características: Tensão de entrada: 115-127V / 220V – Bivolt Automático; Tensão de saída: 115V; Possuir 2 baterias internas de 12V x 7Ah; Possuir mínimo 5 tomadas de saída; Possuir estabilizador interno com 4 estágios de regulação; Possuir Filtro de linha interno; Auto teste: ao ser ligado, o equipamento auto-executa uma rotina de testes em seus circuitos internos; Possuir sistema BatterySave para evita consumo desnecessário e prolongando a vida útil da bateria; Possuir recarga automática das baterias em 4 estágios (mesmo com o nobreak desligado); Possuir conector do tipo engate rápido para expansão de autonomia; Possuir Forma de onda senoidal por aproximação: retangular PWM controle de largura e amplitude; Leds no painel frontal indicam as condições (status) do nobreak, como: modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, baterias em carga, etc; Possuir Alarme audiovisual intermitente para queda de rede e fim do tempo de autonomia; Possuir Chave Liga / Desliga temporizada: evita acionamentos acidentais ou involuntários; Possuir Porta fusível externo com unidade reserva; Possuir proteções no inversor contra curto circuito; Possuir proteção contra sub/sobre tensão na rede elétrica; Possuir proteção contra sobre aquecimento no transformador e no inversor, com alarme e posterior desligamento automático; Possuir proteção contra descarga total das baterias.
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	NOTEBOOK/LAPTOP,  processador: velocidade real(clock inteiro) de 2,3ghz ou superior , dois ou mais núcleos físicos, cache nível 3 de 3MB ou superior, suporte a conjunto de instruções 64bits, processadores descontinuados não serão aceitos, o modelo de processador ofertado deverá ter processo de fabricação em vigor por pelo menos 90(noventa) dias após a publicação do Editor. Memória: 8(oito) GBytesRam ou maior , expansível até pelo menos 16GBytes DDR3; velocidade padrão DDR3-1600 ou superior; suporte a dual-channel. Placa Mãe: Suporte a dual channel, no barramento da memória; implementar padrão ACPI 2.0 ou superior.Deve possui controle automático para evitar superaquecimento, deverá ser do mesmo fabricante do equipamento,ou fabricante sob sua especificação, com nome serigrafado para o equipamento ofertado com direitos Copyright, não sendo aceito placas mãe de livre comercialização no mercado, tampouco em regime OEM. Entradas: possuir no mínimo 3(três) portas USB, sendo, no mínimo, uma porta USB3.0; leitor de cartões de memória integrado; deve possuir suporte para dockingstation, homologada para o modelo de equipamento Ofertado.Câmera de Vídeo: Possuir câmera (webcam) integrada ao equipamento de no mínimo 720p; Interface de som: Interface de som de no mínimo 16 bits; alto falantes estéreos integrados; botão de volume de áudio; entrada para microfone, saída para fone de ouvido Interface de rede Gigabit  Ethernet (RJ-45): configuração totalmente por software; velocidade de 100/1000 Mbits; full duplex; padrão IEEE 802.3 com tecnologia WOL (Wake on LAN); integrada a placa-mãe; suporte a 802.1x e 802.1q. Saída de Video:1 (uma ) saída VGA para monitor externo; (uma saída HDMI para monitor externo digital (ou Display Port/Mini DisplayPort com adaptador para HDMI); Interfacede rede sem fio: Interface wireless integrada compatível com padrões 802.11g/n. Atendendo o padrão 802.11 n em 5.0 GHz, com certificação de homologação da ANATEL para dispositivo sem fio,comprovada por meio da respectiva etiqueta afixada ao equipamento, com validade vigente; Interface Bluetooh 3.0 ou superior integrada. Unidade de armazenamento: capacidade de 500Gbytes ou superior ; velocidade de rotação de 7200 RPM ou superior ; suporte a N.C.Q(native Command Queuing)e S.M.A.R.T ( Self-monitoring, Analysis and Reporting Technology). Deve apresentar tecnologia redutora de danos ao disco rígido.Essa tecnologia pode ser apresentada no interior do próprio disco rígido, ou como sistemas de amortecimento e compensação de impactos presentes no notebook. Unidade de mídia óptica mídia Òptica leitor/gravador DVD/RW integrado; Mouse óptico: Tamanho padrão ( não mini- mouse), com botões mas de rolagem(scroll); modelo óptico; conector por cabo USB ao computador; resolução de pelo menos 800dpi;
1.12.6 formato ergonômico ambidestro; com (mouse pad) adquado ao modelo do mouse Adptador de Video: Placa de vídeo integrada ao processador; Compatibilidade Microsoft DirectX 11.1 ou superior e OpenGL 4.0 ou superior; Monitor TFT LCD com tecnologia LED entre 13’’ e 14.1’’ widescreen; resolução de 1366x768 em 16 milhões de cores ou superior; Teclado: Para língua portuguesa Brasil (ABNT2),Integrado;  A Impressão das teclas deverá do tipo permanente, não podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado; deve possuir proteção contra derramamento de líquidos; deve ser constituído de estrutura firme de forma que ao ser pressionada uma da teclas as demais do teclado não foram movimento ou teclado empene. Apontador: Dispositivo apontador tipo TouchPad, com recursos de zona de rolagem, integrado; Bateria: De íon lítio(lithium-ion)de pelos menos 6 células; autonomia mínima de 5 horas. Alimentação: Fontes de alimentação acompanhada de adaptador externo com chaveamento automático, suportando as tensões de entrada de 110/220v; Os cabos elétricos, quando aplicáveis, devem seguir a norma NBR 14136. Acessórios: Leitor de Impressão Digital integrado; BIOS Plug& PLAY, desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento, ou este deve ter direitos (copyright) sobre essa BIOS, comprovados por meio de declaração fornecida pelo fabricante (anexar na proposta), vedado soluções em regime de OEM ou customizações de nomes , marcas ou inicialização. Os direitos (copyright) devem permitir ao fabricante alterações nas funcionalidades da BIOS, visando melhorias no desempenho e recursos do equipamento. As atualizações devem ser disponibilizadas no site do fabricante; Com disponibilização do número identificador do equipamento, único para o fabricante; Implementar recursos de auto reconhecimento dos periféricos e dispositivos de I/O, bem como funcionar o tipo e frequência do processador , tipo e capacidade do disco rígidos, tamanho da memória RAM e a versão da BIOS; Possuir  recursos de controle de permissão através de senhas, uma para inicializar o computador, outra para acesso e alterações da configurações do BIOS e outra para o disco rígido; Com suporte a SMBIOS (System Management BIOS) e ACPI (AdvancedConfigurationand Power Interface) que proverá, tecnologia de ajuste dinâmico do consume de energia através do controle do clock do processador com base na utilização da CPU; BIOS tipo flash memory. Firmware deve ser passível de atualização via software on site; Permitir a inserção de código de identificação do equipamento dentro da própria BIOS (números do patrimônio e número de série). Deve ser fornecida maleta compatível com o tamanho do equipamento que comporte o carregamento de todos os dispositivos integrantes do equipamento ;  Peso máximo do equipamento com bateria e drave óptica instalados:2,5 Kg, Deve ter suporte a trava do tipo Kensington-lock no gabinete(integrada) e deve ser acompanhar o respectivo cabo. Compatibilidade com o padrão DMI 2.0 (Desktop management Interface ) ou mas recente da DMTF (Desktop Management Task Force), comprovado através de documentação ou declaração expedida pelo fabricante do equipamento; Possuir a capacidade de inventário remoto de hardware, Devem acompanhar o equipamento na entrega manuais técnicos do usuários e de referência, originais, em português do Brasil ou inglês , contendo todas as informações sobre os produtos e suas funcionalidade com as instruções para instalação, configuração, operação das funcionalidade e administração do equipamento, confeccionados pelo fabricante , podendo ser em meio físico ou digital (não serão manuais em outro idioma traduzidos pelo licitante, impressão de páginas de ajuda ou site, cópias ou qualquer outro tipo de documento que nãoseja o adotado e reconhecido pelo fabricante para a comercialização do equipamento no Brasil); deve se compatível com a diretiva europeia RoHS; Deve possuir a certificação EPEAT Silver ou Gold, conferível através da paginawww.epeat.net ou através de emissão de certificação de entidade credenciada ao INMETRO; Deve ser aderente a norma IEC 60950 ou UL 1950; Deve possuir a certificação Energy Star 5.0 ou superior comprovada através do fabricante do equipamento ou da pagina HTTP:WWW.energystar.gov, sendo necessário identificação a marca e o modelo ou família do equipamento; Possuir baixo nível de ruído conforme NRB 10152 ou ISSO 7779 ou equivalente; Certificação FCC classe B-parte 15 ou similar nacional expedida pelo INMETRO INMETRO ou internacional equivalente ; Deverá ser comprovada a adequação a normal ISSO/IEC 61000 ou equivalente. Garantia no total on-site do equipamento descrito neste edital, pelo período de 05(cinco) anos. Os acessórios e bateria  devem ser garantidos pelo menos por 1 (um) ano.O fabricante dos equipamentos e/ou rede de assistência credenciada deve disponibilizar central de atendimento de suporte e manutenção técnica (CSM). A deve estar disponível em horário comercial (segunda a sexta-feira, das 08:00 ás 18:00h), com tempo de resposta de até 24 horas após  a abertura do chamado técnico. Deve haver canal para acesso á CSM por meio telefônico .Para todos acionamentos da CONTRATANTE deverá ser fornecido código de protocolo que servirá como referência para os acionamentos e para gerenciamento do contrato de serviços. Caso necessário , a CSM acionara seu técnico devidamente qualificado e identificado que realizará atendimento e solução do problema em data e hora agendada com a CONTRATANTE.  Garantia total contra pixels defeituosos- independente da quantidade de pixels identificados como defeituosos. Sistema operacional Microsoft Windows 8.1 Pro 64 bist em português do Brasil ;Compatibilidade com sistema operacionais Microsoft Windows 8.1 64 bits). O modelo do equipamento deve constar a lista de hardware compatível da Microsoft(HCL); A licença de uso (produtckey) do mesmo deve ser fixada em local visível ou gravada na memória flash da BIOS ,possibilitando a leitura quando feita a reinstalação do sistema operacional.As licenças dos sistemas operacionais devem ser validas para versões 64bits.O sistema deve ser devidamente instalado e deve ser fornecida mídia para futura reinstalação padrão de fabrica ; Drivers disponibilizados em CD/DVD ou disponíveis no site do fabricante; Possibilidade de escolher entre o Windows 8.1 pro 64bits ou versão mas recente do Windows no momento da emissão do empenho; O equipamento deverá possuir certificado de homologaçãp comprovando a compatibilidade do mesmo com, pelo menos , uma distribuição de Linux.A comprovação da compatibilidade será efetuada pela apresentação de documentos emitido especificamente para o modelo ofertado;
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	DATA SHOW, Especificações de Projetor Multimídia: Luminosidade de 3.500 lumens ANSI Taxa de contraste: 2000:1 típica (Full On/Full Off) Resolução: XGA original 1024 x 768 Lente de projeção:F-Stop: F/ 2,4 a 2,66; Distância focal, f=18,2 a 21,8 mm; Lente de zoom manual 1,2x; Taxa de projeção = 1,6 a 1,92 em ângulo e distância; Tamanho da imagem: 30 a 307 polegadas (diagonal); Distância de projeção: 1,2 m a 10 m. Conectividade: Alimentação: um soquete de alimentação 110v a 220v 60 Hz automático; Entrada VGA: dois conectores D-sub de 15 pinos, VGA-A e VGA-B, para sinais analógicos de entrada RGB/componente; Saída VGA: um conector D-sub de 15 pinos para loop-through de VGAA; Entrada S-Video: um conector S-Videomini-DIN de 4 pinos padrão para sinal Y/C.Entrada de vídeo composto: uma tomada RCA amarela para sinal CVBS; Entrada HDMI: um conector HDMI para suporte a HDMI 1.3. Compatível com HDCP; Entrada de áudio analógico: duas mini tomadas de fone estéreo de 3,5 mm e um par de conectores RCA; Saída de áudio variável: uma mini tomada de fone estéreo de 3,5 mm; Porta USB: um USB secundário para suporte remoto; Porta RJ45: um conector RJ45 para controle do projetor através da rede; Porta Wi-Fi: interface de rede sem fios instalada e ativada.Lâmpada: Lâmpada de 280 W substituível pelo usuário. Compatibilidade de vídeo: Vídeo composto/S-Video: NTSC, PAL, SECAM; Vídeo componente via VGA e HDMI: 1080i/p, 720p, 576i/p, 480i/p. Áudio: 2 alto-falantes, RMS de 5 W. Deve possuir dispositivo que corrige uma imagem distorcida causada por uma projeção inadequada ao ângulo da tela.Proteção por senha Slot do cabo de segurança. Deve vir acompanhado de cabo de alimentação, cabo VGA, antena, maleta de transporte, manual de instalação, controle remoto com pilhas inclusas. Garantia e suporte: O equipamento proposto deverá possuir garantia de 3 anos para reposição de peças on-site.Os serviços serão solicitados mediante a abertura de um chamado efetuado por técnicos da contratante, via chamada telefônica local, a cobrar ou 0800, e-mail, website ou chat do fabricante ou à empresa autorizada (em português – para o horário comercial – horário oficial de Brasília) e constatada a necessidade, o fornecedor deverá providenciar o deslocamento do equipamento, bem como seu retorno ao local de origem e ainda do técnico responsável para solução do problema no local, sem qualquer ônus ao contratante.
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	TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL, Características técnicas da tela de projeção retrátil tensionada: Com peças para fixação no teto e parede; Acionamento elétrico; Energia 100/240V automática; Controle remoto sem fio com acionamento por Infravermelho (IR); Tecido branco acetinado e com verso preto, área de projeção com dimensões; (Largura x Altura) de 2,0 m x 1,52 m (diagonal de 100 polegadas); Ajuste preciso no ponto de parada; formato de imagem: 4:3 (fullscreen);Película em PVC; Caixa em aço carbono com acabamento em pintura eletrostática na cor branca.  As empresas deverão apresentar, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas contadas da convocação do pregoeiro, manuais, prospectos e/ou datasheet em português que comprovem que as especificações dos produtos ofertados atende màs exigências do edital.Garantia: Os itens que compõe o objeto licitado deverão ter garantia mínima, com reposição de peças, de 12 (doze) meses contados do recebimento definitivo do objeto.
	UNIDADE
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	MÁQUINA FOTOGRÁFICA COM LENTE OBJETIVA DE MÁQUINA FOTOGRÁFICA, Tipo CMOS 36 x 24 mm; Aspecto 3:2; Pixels Efectivos Aprox. 22,3 megapixels; Pixels Totais Aprox. 23,4 megapixels; Filtro ´Low-Pass´ Incorporado/fixo com revestimento de fluorite; Limpeza do Sensor Sistema de limpeza integrado EOS; Tipo do Filtro de Cor Cor Primária; slot para cartões SDXC e CompactFlash ;Sensor: CMOS full frame (24 x 36 mm) de 22,3 MP ;Monitor: LCD de 3,2?, com 1.040 mil pontos; Visor: pentaprisma com 100% de cobertura; Resolução de imagem: 5.760 x 3.840 pixels Objetiva: encaixe EF Gravação da imagem: JPEG, RAW (CR2) e combinado RAW+JPEG ; Vídeo: full HD (30, 25 e 24 fps), áudio mono; Balanço de branco: auto, luz do dia, nublado, sombra, halógena, manual ;Velocidades: 1/8000s a 30s ISO: 100 a 25.600, em passos de 1/3 de ponto (expansível até 102.400) Perfis de cor: sRGB, Adobe RGB; Autofoco: 61 pontos ;Modos de exposição: auto, manual, programa, prioridade de abertura e de velocidade, bulb personalizado (3); Disparos contínuos: 16 imagens por segundo Alimentação: bateria LP-E6 (7.2 v, 1.800 mAh) ;Carregador; Bateria; Cabo; Alça; Manual; Cd; 1 ano de garantia Cartão de memória: 128gb;Bolsa para a máquina: Cor: Preto de preferência de couro + pano- Zíper bidirecional.LENTE OBJETIVA DE MÁQUINA FOTOGRÁFICA, objectiva ultra grande angular EF para zoom Ângulo de visualização (horiz., vert., diag.): 93¨ - 49¨ 20´, 70¨ 30´ - 34¨, 104¨ - 57¨ 30´ Construção da objetiva (elementos/grupos): 12/9 N.º de lâminas do diafragma: 7 Abertura mínima: 22 Menor distância focal (m): 0.28 Ampliação máxima (x): 0,24 (a 35 mm) Ativador de AF (focagem automática): USM Diâmetro do filtro (mm): 77 Diâmetro máx. x comprimento (mm): 83,5 x 96,8.
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	GRAVADOR DE VOZ, Formato de gravação: Estéreo de alta fidelidade formato MP3; Taxa de amostra: 192 kbps , 44.1KHz; Modos de gravação: HP 192 kbps/48 KHz: 48 H (4G) / SP 128 KHz kbps/44.1: 72 H (4G) / LP 16 KHz kbps/24: 576 H (4G); Memória 4GB; Sete modos ajustáveis de microfone com operação de gravação de Voz; Formato de utilização: MP3 / WMA / APE; capacidade para cartão de memória externo; função relógio; interface USB 2.0; Speaker dinâmico 20 milímetros orador 8Ohm; Tela LCD; Peso: 232.19 g Tamanho:17 14,8 4,8 centímetros, incluindo Cabo de Dados, Fone de ouvido, Carregador com interface USB; bateria de lítio de 300 mAh.
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	SWITCH, Especificações - Padrões e Protocolos: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x; Interface: 24 portas RJ45 de Auto Negociável 10/100Mbps (Auto MDI / MDIX); Quantidade de Ventoinhas: Sem Cooler - Fonte de Alimentação Bivolt Automática: 100-240VAC, 50/60Hz. Mídia de Rede:10Base-T: UTP cabo categoria 3, 4, 5 (máximo 100m); 100Base-Tx: UTP cabo categoria 5, 5e. Desempenho:Capacidade de Comutação: 4.8Gbps; Taxa de Encaminhamento de Pacotes: 3.57Mpps; Tabela de Endereços MAC: 8K; Buffer de Memória: 2MB; Método de Transferência: Armazena e Encaminha. Recursos: Tecnologias energéticas eficientes e inovadoras que economizam até 75% de energia; Suporta controle de fluxo IEEE 802.3x para modo Full Duplex e backpressure para o modo de Half Duplex; Arquitetura de encaminhamento sem bloqueios que encaminha e filtra os pacotes em plena velocidade a cabo para uma vazão máxima; Capacidade de comutação de 4,8 Gbps; Esquema de comutação que armazena e encaminha;Auto-MDI/MDIX elimina a necessidade de cabos cruzados; Suporta auto-aprendizagem de MAC address e seu auto-envelhecimento; Portas de Auto-negociação proporcionam uma integração inteligente entre os hardware 10Mbps, 100Mbps;Plugand Play simplifica a instalação. Certificação:FCC, CE, RoHS. Compatibilidade com Sistemas:Microsoft Windows 8, 7,Vista, XP; MAC OS; NetWare; UNIX; Linux.
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	SCANNER, Especificações: Tipo de digitalização: Base plana; Digitalização em cores: Sim; Velocidade de Digitalização: aproximadamente 21 segundos para digitalização de uma única imagem; Resolução do scanner: Até 2400x4800dpi. Formatos dos arquivos digitalizados: Windows e Linux:BMP,JPEG,GIF,TIFF,TIFFcompactado,PNG,PCX, FlashPix(FPX),PDF,PDFpesquisável,RTF,HTM,TXT; Macintosh: TIFF,PICT,JPEG,GIF,FlashPix,PDF,HTML,RichText. A Digitalização HP para Mac suporta:TIFF,PNG,JPEG,JPEG2000,PDF,PDF pesquisável,RTF,TXT:TIFF,PNG,JPEG,JPEG2000, PDF,PDF pesquisável,RTF,TXT. O Captura de Imagem do Mac suporta:TIFF,PNG,JPEG,JPEG2000,GIF,BMP,PDF Modos de Entrada para Digitalização: Quatro botões no painel frontal(Digitalizar,Copiar,Digitalizar para PDF,Digitalizar e enviar por e-mail);Central de Soluções HP;e aplicativo de usuário através do TWAIN Emissor ótico (digitalização): Guia de luz LED (três cores de LED) Gama de escala ou ampliação de imagem: Win: 10 a 2400%, em incrementos de 1% Mac:Não suportado Definições de dpi de resolução de saída: Win e Mac:75;150;200;300;400;600;1200;2400.Linux:75; 150; 200;240;300;400;500;600;1200;2400 Níveis de escala de cinza/Profundidade de bit: 256; Profundidade de Bits: 48bits CONECTIVIDADE Portas de E/S externas: 1 USB alta velelocidade Conectividade padrão: 1 USB alta velocidade Pronto para trabalhar em rede: Não Velocidadedoprocessador: 30 MHz Memória padrão: 8 MB Software Incluído Windows: Software de digitalização HP(inclui OCR); Mac: Software HP Scanjet(inclui OCR); ArcSoftPhotoStudio v6 Sistemas operacionais compatíveis: Windows 8, Windows 7; Windows Vista; Windows XP Service Pack 2 ou superior(somente 32bits);Mac OSX 10.6.8, OSX Lion, OSX Mountain Lion ou mais recente Requisitos Mínimos do Sistema PC: Windows7:Processador de 1,3GHz; 1GB de RAM, 2GB para 64 bits; 1GB de espaço em disco rígido; CD-ROM/DVD; USB; Windows Vista: Processador de 1,3GHz; 1GB de RAM,2GB para 64bits; 1GB de HD;2GB para 64bits; CD-ROM/DVD; USB; Windows XP Service Pack2 ou superior(somente 32bits):Processador de 1,3GHz; 512 MB de RAM,1GB para 64bits; 600MB de espaço disponível em disco rígido; CD-ROM/DVD-ROM; USB; Mac: Mac OSX 10.6.8,OSX Lion, OSX Mountain Lion Ambiente de funcionamento Amplitude Térmica em Funcionamento: 10 a 35°C Amplitude Térmica de Armazenamento: -40 até 60°C Amplitude Térmica Recomendada para Funcionamento: 10 a 35°C Amplitude de umidade Recomendada para Funcionamento: 15 a 80% UR (sem condensação) Alimentação Consumode energia: 2,5 watts(máximo), 0,5watt (espera), 0,0125 watt(desligamento manual) Tipo de fonte de alimentação: USB com alimentação Emissões de potência acústica: 4,2 B(A) a 300 dpi colorido e 4,2B(A) a 600dpi colorido ENERGYSTAR: Sim  DIMENSÕES E PESO Dimensões do produto: 373 x274x44,5mm peso do produto: 1.76 kg Garantia: 12 Meses
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	PATCH PANEL 24 PORTAS RJ45 CAT 5E, Características: Atender os requisitos estabelecidos nas normas para CAT.5e/Classes ISO/IEC: Classe D; Desempenho garantido para até 4 conexões em canais de até 100 metros; Corpo fabricado em termoplástico de alto impacto não propaga à chama (UL 94 V-0);Possui 24 posições RJ-45;  Painel frontal em plástico com porta etiquetas para identificação;Guia traseiro em termoplástico com fixação individual dos cabos;Fornecido com protetores traseiros;Terminais de conexão em bronze fosforoso estanhado, padrão 110 IDC, para condutores de 22 a 26 AWG; Vias de contatos produzidas em bronze fosforoso com camadas de níquel e 1,27 µm de ouro;Possui borda de reforço para evitar empenamento; Fornecido com parafusos e arruelas para fixação;Fornecido na cor preta;Fornecido com ícones de identificação (ícones na cor azul) e abraçadeiras plásticas para organização; Instalação direta em racks de 19";Atende FCC part 68.5 (EMI - Indução Eletromagnética);Fornecido com guia traseiro para melhor organização dos cabos;Identificação da categoria à esquerda do painel frontal.
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	PATCH PANEL 24 PORTAS RJ45 CAT 6, Especificações: sistema de fixação rápida. Equipados com 4 blocos de 6 conectores LCS2 RJ45 cat. 6 de conexão rápida sem ferramenta de impacto, com identificação T568A e T568B. Conforme as normas ISO/IEC 11801 éd.2.0, EN 50173-2 e EIA/TIA 568 B2.10. Medindo: Patch Panel 19” – 1U.
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	LOTE II: REGIONAL II (ARIQUEMES, BURITIS, JARU E MACHADINHO D'OESTE)

	1
	MICROCOMPUTADOR Processador: velocidade real (clock interno) de 2 Ghz ou superior; quatro ou mais núcleos físicos;cache de nível 3 de 6MB podendo ser supeior; suporte a conjunto de instruções 64bit;com cooler original do mesmo fabricante do processador(ou certificado pelo fabricante do processador), especificado pelo fabricante para o modelo do processador ou sistema de ventilação original do fabricante do equipamento capaz de manter o processador e todos os periféricos e todos os periféricos em perfeita funcionamento; processadores descontinuados não serão aceitos, o modelo de processador ofertado deverá ter processo de fabricação em vigor por pelo menos 90(noventa) dias após a publicação do edital. Memória: 8(oito) Gbytes de DDR3 y=utilizando no máximo 2 slots de memória para prover a quantidade de memória solicitada; velocidade padrão DDR3-1600MHz ou superior; suporte a 4 slots de memória, e expansível a pelo menos até 32GB; suporte a dual-channel. Placa Mãe: suporte a dual channel, no barramento da memória; possuir mínimo de 8(oito) portas USB 2.0 ou superior, sendo no mínimo 2(duas)frontais; possuir pelo menos duas portas USB 3.0; deve ter, no mínimo, 02 interface SATA 2.0 e 01 interface SATA 3.0; barramento de memória de 1600Mhz ou superior; qrquitetura ATX ou BTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes; deverá ser do mesmo fabricante do equipamento, ou fabrica sob sua  especificação , não sendo aceito placas-mãe de livre comercialização no mercado,tampouco em regime OEM. Interface de Vídeo: compatibilidade com DirectX 11.1 ou superior e OpenGL 4.0 ou superior; 01 (uma) saída VGA; 01(uma) saída DVI para monitor digital ou Display Port com adaptador DVI; a placa de vídeo deverá ser integrada ao processador. Interface de Som: Interface de som de mínimo 16bits; Alto-falante integrado; entrada para microfone; saída para fone de ouvido. Interface de rede Gigabit Ethernet (RJ-45): Configuração totalmente por software; velocidade de 100/1000Mbits: Full duplex; Padrão IEEE 802.3 com tecnologia WOL (Wake on LAN); Integradaáplaca-mã; Suporte a 802.1x e 802.1g. Unidade de armazenamento: Capacidade de 500Gbytes (ou maior); Padrão STA III; Velocidade de rotação de no mínimo 7200RPM; Unidade de mídia óptica: Mídia Òptica leitor/gravador DVD/RW. Gabinete: Padrão SFF (SmallFormFactor ) com volume máximo de 13.000 cm3, cujo projeto permite o uso nas posições vertical e horizontal; Tipo tool less, que permite abertura do gabinete e remoção das unidades  de armazenamento e placas de expansão sem o uso de ferramentas.Não será aceito parafusos recartilhas, nem adaptação para atender a característica tool less; Sistema de segurança incluso no chassi do equipamento,sem uso de adaptadores e/ou a possibilidade de adicionar cadeado em local especifico original de fabrica para evitat acesso ao interior do gabinete; Com conectores frontais para microfone e fone de ouvido; Com no mínimo duas interface USB frontais; Sistema de detecção de intrusão de chassis; O gabinete deverá,obrigatoriamente, ser do mesmo fabricante do equipamento fornecido, sendo aceito o regime de OEM (Original EquipmentManufacturer), desde que devidamente comprovado pelo fabricante . Teclado: Com Layout Português Brasil (ABNT2); Conectado por cabp USB. Mouse óptico: Com 2 botões mas botão de rolagem (scroll); Conectado por cabo USB ao Computador Monitor: No mínimo 20 polegadas LED Resolução nativa de pelo menos 1600x900 a60Hz. Ângulo de visão de pelo 170° horizontal e 160° vertical. Entrada DVI-D, VGA com cabo incluso Energia: Fonte com chaveamento automático, suportando as tensões de entrada de 110/220v, integrada(interna) BIOS e segurança: BIOS Plug& Play, desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento, ou, este deve ter direitos (copyright) sobre essa BIOS, comprovados por meio de declaração fornecida pelo fabricante (anexar na proposta ), vendo soluções em regi,me de OEM ou customização de nomes, marcas ou inicialização. Os direitos (copyright) devem permitir ao fabricante alterações nas funcionalidades da BIOS, visando melhorias no desempenho e recursos do equipamento. As atualizações devem ser disponibilizadas no site do fabricante Com disponibilidade do número identificado do equipamento, único para o fabricante ; Implementar recursos de auto reconhecimento dos periféricos e dispositivos de I/O, bem como informar o tipo e frequência do processador, tipo e capacidade do disco rígido, tamanho da memória RAM e a versão da BIOS ; Possuir recurdos de controle de permissão através de senhas, uma para inicializar o computador , uma para acesso e Alterações das configurações do BIOS e outra para o disco rígidos; Permitir  a inserção de código de identificação do equipamento dentro da própria BIOS (número do patrimônio  e o número de série) Especificações técnicas-Software: Sistema operacional Microsoft Windows 8.1 Pro bits, em português  doBrasil ou superior. A licença de uso (productkey) doa mesmo deve ser fixada em local visível ou gravada na memória flash da BIOS ,possibilitando a leitura quando feito a reinstalação do sistema Operacional.As licenças dos sistemas operacionais devem ser válidas 64bits.O sistema deve ser devidamente instalado e deve ser fornecida mídia pra futura reinstalação padrão de fabrica;.
	UNIDADE
	19

	2
	IMPRESSORA, velocidade de Impressão 42ppm, qualidade de impressão preto Até 1200x 1200dpi, volume mensal de páginas recomendados 1500 aé 5000 páginas, velocidade do processador 540 MHz, monitor LCD de 2,25 polegadas, conectividade Ethernet/USB, memória 128 MB, ciclo de trabalho 100.000 páginas, papel Entrada Bandeja 1:100 folhas/Bandeja 2:500 folhas papel saída superior 250 folhas/ traseiro 100 folhas, impressão Duplex Automática, tamanho suportados bandeja 1: Cartão oficio, executivo/ envelopes /tamanho personalizados: 76x127mm a 21x356mm. Bandeja 2 e 3 :Carta/Oficio /executivo/tamanho personalizados: 105x148. Unidade de impressão Automática Duplex/Oficio/Executivo Tipo papel(comum, colorido,timbrado ,sulfite, pré-impresso, pré-perfurado,reciclado, áspero) envelopes , etiquetas , cartolina, trasparência, personalizado Sistema operacional rede Microsoft/Windows 2000/XP/Professional/vista/Server 2003/Server 2008? Mac OS X v10.4 ? Novell NetWare?Red hot Linux 7.X/SuSElinux 8.X.
	UNIDADE
	08

	3
	NOBREAK 1400VA, Características: Tensão de entrada: 115-127V / 220V – Bivolt Automático; Tensão de saída: 115V; Possuir 2 baterias internas de 12V x 7Ah; Possuir mínimo 5 tomadas de saída; Possuir estabilizador interno com 4 estágios de regulação; Possuir Filtro de linha interno; Auto teste: ao ser ligado, o equipamento auto-executa uma rotina de testes em seus circuitos internos; Possuir sistema BatterySave para evita consumo desnecessário e prolongando a vida útil da bateria; Possuir recarga automática das baterias em 4 estágios (mesmo com o nobreak desligado); Possuir conector do tipo engate rápido para expansão de autonomia; Possuir Forma de onda senoidal por aproximação: retangular PWM controle de largura e amplitude; Leds no painel frontal indicam as condições (status) do nobreak, como: modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, baterias em carga, etc; Possuir Alarme audiovisual intermitente para queda de rede e fim do tempo de autonomia; Possuir Chave Liga / Desliga temporizada: evita acionamentos acidentais ou involuntários; Possuir Porta fusível externo com unidade reserva; Possuir proteções no inversor contra curto circuito; Possuir proteção contra sub/sobre tensão na rede elétrica; Possuir proteção contra sobre aquecimento no transformador e no inversor, com alarme e posterior desligamento automático; Possuir proteção contra descarga total das baterias.
	UNIDADE
	32

	4
	SCANNER, Especificações: Tipo de digitalização: Base plana; Digitalização em cores: Sim; Velocidade de Digitalização: aproximadamente 21 segundos para digitalização de uma única imagem; Resolução do scanner: Até 2400x4800dpi. Formatos dos arquivos digitalizados: Windows e Linux:BMP,JPEG,GIF,TIFF,TIFFcompactado,PNG,PCX, FlashPix(FPX),PDF,PDFpesquisável,RTF,HTM,TXT; Macintosh: TIFF,PICT,JPEG,GIF,FlashPix,PDF,HTML,RichText. A Digitalização HP para Mac suporta:TIFF,PNG,JPEG,JPEG2000,PDF,PDF pesquisável,RTF,TXT:TIFF,PNG,JPEG,JPEG2000, PDF,PDF pesquisável,RTF,TXT. O Captura de Imagem do Mac suporta:TIFF,PNG,JPEG,JPEG2000,GIF,BMP,PDF Modos de Entrada para Digitalização: Quatro botões no painel frontal(Digitalizar,Copiar,Digitalizar para PDF,Digitalizar e enviar por e-mail);Central de Soluções HP;e aplicativo de usuário através do TWAIN Emissor ótico (digitalização): Guia de luz LED (três cores de LED) Gama de escala ou ampliação de imagem: Win: 10 a 2400%, em incrementos de 1% Mac:Não suportado Definições de dpi de resolução de saída: Win e Mac:75;150;200;300;400;600;1200;2400.Linux:75; 150; 200;240;300;400;500;600;1200;2400 Níveis de escala de cinza/Profundidade de bit: 256; Profundidade de Bits: 48bits CONECTIVIDADE Portas de E/S externas: 1 USB alta velelocidade Conectividade padrão: 1 USB alta velocidade Pronto para trabalhar em rede: Não Velocidadedoprocessador: 30 MHz Memória padrão: 8 MB Software Incluído Windows: Software de digitalização HP(inclui OCR); Mac: Software HP Scanjet(inclui OCR); ArcSoftPhotoStudio v6 Sistemas operacionais compatíveis: Windows 8, Windows 7; Windows Vista; Windows XP Service Pack 2 ou superior(somente 32bits);Mac OSX 10.6.8, OSX Lion, OSX Mountain Lion ou mais recente Requisitos Mínimos do Sistema PC: Windows7:Processador de 1,3GHz; 1GB de RAM, 2GB para 64 bits; 1GB de espaço em disco rígido; CD-ROM/DVD; USB; Windows Vista: Processador de 1,3GHz; 1GB de RAM,2GB para 64bits; 1GB de HD;2GB para 64bits; CD-ROM/DVD; USB; Windows XP Service Pack2 ou superior(somente 32bits):Processador de 1,3GHz; 512 MB de RAM,1GB para 64bits; 600MB de espaço disponível em disco rígido; CD-ROM/DVD-ROM; USB; Mac: Mac OSX 10.6.8,OSX Lion, OSX Mountain Lion Ambiente de funcionamento Amplitude Térmica em Funcionamento: 10 a 35°C Amplitude Térmica de Armazenamento: -40 até 60°C Amplitude Térmica Recomendada para Funcionamento: 10 a 35°C Amplitude de umidade Recomendada para Funcionamento: 15 a 80% UR (sem condensação) Alimentação Consumode energia: 2,5 watts(máximo), 0,5watt (espera), 0,0125 watt(desligamento manual) Tipo de fonte de alimentação: USB com alimentação Emissões de potência acústica: 4,2 B(A) a 300 dpi colorido e 4,2B(A) a 600dpi colorido ENERGYSTAR: Sim  DIMENSÕES E PESO Dimensões do produto: 373 x274x44,5mm peso do produto: 1.76 kg Garantia: 12 Meses
	UNIDADE
	08

	LOTE III: REGIONAL III (JI-PARANÁ, CACOAL, PIMENTA BUENO, ESPIGÃO DO OESTE, PRESIDENTE MÉDICI E OURO PRETO DO OESTE)

	1
	MICROCOMPUTADOR Processador: velocidade real (clock interno) de 2 Ghz ou superior; quatro ou mais núcleos físicos;cache de nível 3 de 6MB podendo ser supeior; suporte a conjunto de instruções 64bit;com cooler original do mesmo fabricante do processador(ou certificado pelo fabricante do processador), especificado pelo fabricante para o modelo do processador ou sistema de ventilação original do fabricante do equipamento capaz de manter o processador e todos os periféricos e todos os periféricos em perfeita funcionamento; processadores descontinuados não serão aceitos, o modelo de processador ofertado deverá ter processo de fabricação em vigor por pelo menos 90(noventa) dias após a publicação do edital. Memória: 8(oito) Gbytes de DDR3 y=utilizando no máximo 2 slots de memória para prover a quantidade de memória solicitada; velocidade padrão DDR3-1600MHz ou superior; suporte a 4 slots de memória, e expansível a pelo menos até 32GB; suporte a dual-channel. Placa Mãe: suporte a dual channel, no barramento da memória; possuir mínimo de 8(oito) portas USB 2.0 ou superior, sendo no mínimo 2(duas)frontais; possuir pelo menos duas portas USB 3.0; deve ter, no mínimo, 02 interface SATA 2.0 e 01 interface SATA 3.0; barramento de memória de 1600Mhz ou superior; qrquitetura ATX ou BTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes; deverá ser do mesmo fabricante do equipamento, ou fabrica sob sua  especificação , não sendo aceito placas-mãe de livre comercialização no mercado,tampouco em regime OEM. Interface de Vídeo: compatibilidade com DirectX 11.1 ou superior e OpenGL 4.0 ou superior; 01 (uma) saída VGA; 01(uma) saída DVI para monitor digital ou Display Port com adaptador DVI; a placa de vídeo deverá ser integrada ao processador. Interface de Som: Interface de som de mínimo 16bits; Alto-falante integrado; entrada para microfone; saída para fone de ouvido. Interface de rede Gigabit Ethernet (RJ-45): Configuração totalmente por software; velocidade de 100/1000Mbits: Full duplex; Padrão IEEE 802.3 com tecnologia WOL (Wake on LAN); Integradaáplaca-mã; Suporte a 802.1x e 802.1g. Unidade de armazenamento: Capacidade de 500Gbytes (ou maior); Padrão STA III; Velocidade de rotação de no mínimo 7200RPM; Unidade de mídia óptica: Mídia Òptica leitor/gravador DVD/RW. Gabinete: Padrão SFF (SmallFormFactor ) com volume máximo de 13.000 cm3, cujo projeto permite o uso nas posições vertical e horizontal; Tipo tool less, que permite abertura do gabinete e remoção das unidades  de armazenamento e placas de expansão sem o uso de ferramentas.Não será aceito parafusos recartilhas, nem adaptação para atender a característica tool less; Sistema de segurança incluso no chassi do equipamento,sem uso de adaptadores e/ou a possibilidade de adicionar cadeado em local especifico original de fabrica para evitat acesso ao interior do gabinete; Com conectores frontais para microfone e fone de ouvido; Com no mínimo duas interface USB frontais; Sistema de detecção de intrusão de chassis; O gabinete deverá,obrigatoriamente, ser do mesmo fabricante do equipamento fornecido, sendo aceito o regime de OEM (Original EquipmentManufacturer), desde que devidamente comprovado pelo fabricante . Teclado: Com Layout Português Brasil (ABNT2); Conectado por cabp USB. Mouse óptico: Com 2 botões mas botão de rolagem (scroll); Conectado por cabo USB ao Computador Monitor: No mínimo 20 polegadas LED Resolução nativa de pelo menos 1600x900 a60Hz. Ângulo de visão de pelo 170° horizontal e 160° vertical. Entrada DVI-D, VGA com cabo incluso Energia: Fonte com chaveamento automático, suportando as tensões de entrada de 110/220v, integrada(interna) BIOS e segurança: BIOS Plug& Play, desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento, ou, este deve ter direitos (copyright) sobre essa BIOS, comprovados por meio de declaração fornecida pelo fabricante (anexar na proposta ), vendo soluções em regi,me de OEM ou customização de nomes, marcas ou inicialização. Os direitos (copyright) devem permitir ao fabricante alterações nas funcionalidades da BIOS, visando melhorias no desempenho e recursos do equipamento. As atualizações devem ser disponibilizadas no site do fabricante Com disponibilidade do número identificado do equipamento, único para o fabricante ; Implementar recursos de auto reconhecimento dos periféricos e dispositivos de I/O, bem como informar o tipo e frequência do processador, tipo e capacidade do disco rígido, tamanho da memória RAM e a versão da BIOS ; Possuir recurdos de controle de permissão através de senhas, uma para inicializar o computador , uma para acesso e Alterações das configurações do BIOS e outra para o disco rígidos; Permitir  a inserção de código de identificação do equipamento dentro da própria BIOS (número do patrimônio  e o número de série) Especificações técnicas-Software: Sistema operacional Microsoft Windows 8.1 Pro bits, em português  doBrasil ou superior. A licença de uso (productkey) doa mesmo deve ser fixada em local visível ou gravada na memória flash da BIOS ,possibilitando a leitura quando feito a reinstalação do sistema Operacional.As licenças dos sistemas operacionais devem ser válidas 64bits.O sistema deve ser devidamente instalado e deve ser fornecida mídia pra futura reinstalação padrão de fabrica;.
	UNIDADE
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	2
	IMPRESSORA, velocidade de Impressão 42ppm, qualidade de impressão preto Até 1200x 1200dpi, volume mensal de páginas recomendados 1500 aé 5000 páginas, velocidade do processador 540 MHz, monitor LCD de 2,25 polegadas, conectividade Ethernet/USB, memória 128 MB, ciclo de trabalho 100.000 páginas, papel Entrada Bandeja 1:100 folhas/Bandeja 2:500 folhas papel saída superior 250 folhas/ traseiro 100 folhas, impressão Duplex Automática, tamanho suportados bandeja 1: Cartão oficio, executivo/ envelopes /tamanho personalizados: 76x127mm a 21x356mm. Bandeja 2 e 3 :Carta/Oficio /executivo/tamanho personalizados: 105x148. Unidade de impressão Automática Duplex/Oficio/Executivo Tipo papel(comum, colorido,timbrado ,sulfite, pré-impresso, pré-perfurado,reciclado, áspero) envelopes , etiquetas , cartolina, trasparência, personalizado Sistema operacional rede Microsoft/Windows 2000/XP/Professional/vista/Server 2003/Server 2008? Mac OS X v10.4 ? Novell NetWare?Red hot Linux 7.X/SuSElinux 8.X.
	UNIDADE
	13

	3
	NOBREAK 1400VA, Características: Tensão de entrada: 115-127V / 220V – Bivolt Automático; Tensão de saída: 115V; Possuir 2 baterias internas de 12V x 7Ah; Possuir mínimo 5 tomadas de saída; Possuir estabilizador interno com 4 estágios de regulação; Possuir Filtro de linha interno; Auto teste: ao ser ligado, o equipamento auto-executa uma rotina de testes em seus circuitos internos; Possuir sistema BatterySave para evita consumo desnecessário e prolongando a vida útil da bateria; Possuir recarga automática das baterias em 4 estágios (mesmo com o nobreak desligado); Possuir conector do tipo engate rápido para expansão de autonomia; Possuir Forma de onda senoidal por aproximação: retangular PWM controle de largura e amplitude; Leds no painel frontal indicam as condições (status) do nobreak, como: modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, baterias em carga, etc; Possuir Alarme audiovisual intermitente para queda de rede e fim do tempo de autonomia; Possuir Chave Liga / Desliga temporizada: evita acionamentos acidentais ou involuntários; Possuir Porta fusível externo com unidade reserva; Possuir proteções no inversor contra curto circuito; Possuir proteção contra sub/sobre tensão na rede elétrica; Possuir proteção contra sobre aquecimento no transformador e no inversor, com alarme e posterior desligamento automático; Possuir proteção contra descarga total das baterias.
	UNIDADE
	52

	4
	SCANNER, Especificações: Tipo de digitalização: Base plana; Digitalização em cores: Sim; Velocidade de Digitalização: aproximadamente 21 segundos para digitalização de uma única imagem; Resolução do scanner: Até 2400x4800dpi. Formatos dos arquivos digitalizados: Windows e Linux:BMP,JPEG,GIF,TIFF,TIFFcompactado,PNG,PCX, FlashPix(FPX),PDF,PDFpesquisável,RTF,HTM,TXT; Macintosh: TIFF,PICT,JPEG,GIF,FlashPix,PDF,HTML,RichText. A Digitalização HP para Mac suporta:TIFF,PNG,JPEG,JPEG2000,PDF,PDF pesquisável,RTF,TXT:TIFF,PNG,JPEG,JPEG2000, PDF,PDF pesquisável,RTF,TXT. O Captura de Imagem do Mac suporta:TIFF,PNG,JPEG,JPEG2000,GIF,BMP,PDF Modos de Entrada para Digitalização: Quatro botões no painel frontal(Digitalizar,Copiar,Digitalizar para PDF,Digitalizar e enviar por e-mail);Central de Soluções HP;e aplicativo de usuário através do TWAIN Emissor ótico (digitalização): Guia de luz LED (três cores de LED) Gama de escala ou ampliação de imagem: Win: 10 a 2400%, em incrementos de 1% Mac:Não suportado Definições de dpi de resolução de saída: Win e Mac:75;150;200;300;400;600;1200;2400.Linux:75; 150; 200;240;300;400;500;600;1200;2400 Níveis de escala de cinza/Profundidade de bit: 256; Profundidade de Bits: 48bits CONECTIVIDADE Portas de E/S externas: 1 USB alta velelocidade Conectividade padrão: 1 USB alta velocidade Pronto para trabalhar em rede: Não Velocidadedoprocessador: 30 MHz Memória padrão: 8 MB Software Incluído Windows: Software de digitalização HP(inclui OCR); Mac: Software HP Scanjet(inclui OCR); ArcSoftPhotoStudio v6 Sistemas operacionais compatíveis: Windows 8, Windows 7; Windows Vista; Windows XP Service Pack 2 ou superior(somente 32bits);Mac OSX 10.6.8, OSX Lion, OSX Mountain Lion ou mais recente Requisitos Mínimos do Sistema PC: Windows7:Processador de 1,3GHz; 1GB de RAM, 2GB para 64 bits; 1GB de espaço em disco rígido; CD-ROM/DVD; USB; Windows Vista: Processador de 1,3GHz; 1GB de RAM,2GB para 64bits; 1GB de HD;2GB para 64bits; CD-ROM/DVD; USB; Windows XP Service Pack2 ou superior(somente 32bits):Processador de 1,3GHz; 512 MB de RAM,1GB para 64bits; 600MB de espaço disponível em disco rígido; CD-ROM/DVD-ROM; USB; Mac: Mac OSX 10.6.8,OSX Lion, OSX Mountain Lion Ambiente de funcionamento Amplitude Térmica em Funcionamento: 10 a 35°C Amplitude Térmica de Armazenamento: -40 até 60°C Amplitude Térmica Recomendada para Funcionamento: 10 a 35°C Amplitude de umidade Recomendada para Funcionamento: 15 a 80% UR (sem condensação) Alimentação Consumode energia: 2,5 watts(máximo), 0,5watt (espera), 0,0125 watt(desligamento manual) Tipo de fonte de alimentação: USB com alimentação Emissões de potência acústica: 4,2 B(A) a 300 dpi colorido e 4,2B(A) a 600dpi colorido ENERGYSTAR: Sim  DIMENSÕES E PESO Dimensões do produto: 373 x274x44,5mm peso do produto: 1.76 kg Garantia: 12 Meses
	UNIDADE
	12

	LOTE IV: REGIONAL IV (ROLIM DE MOURA, ALTA FLORESTA D'OESTE, NOVA BRASILANDIA D'OESTE, COSTA MARQUES, ALVORADA D'OESTE, SANTA LUZIA D'OESTE, SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ E SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ)

	1
	MICROCOMPUTADOR Processador: velocidade real (clock interno) de 2 Ghz ou superior; quatro ou mais núcleos físicos;cache de nível 3 de 6MB podendo ser supeior; suporte a conjunto de instruções 64bit;com cooler original do mesmo fabricante do processador(ou certificado pelo fabricante do processador), especificado pelo fabricante para o modelo do processador ou sistema de ventilação original do fabricante do equipamento capaz de manter o processador e todos os periféricos e todos os periféricos em perfeita funcionamento; processadores descontinuados não serão aceitos, o modelo de processador ofertado deverá ter processo de fabricação em vigor por pelo menos 90(noventa) dias após a publicação do edital. Memória: 8(oito) Gbytes de DDR3 y=utilizando no máximo 2 slots de memória para prover a quantidade de memória solicitada; velocidade padrão DDR3-1600MHz ou superior; suporte a 4 slots de memória, e expansível a pelo menos até 32GB; suporte a dual-channel. Placa Mãe: suporte a dual channel, no barramento da memória; possuir mínimo de 8(oito) portas USB 2.0 ou superior, sendo no mínimo 2(duas)frontais; possuir pelo menos duas portas USB 3.0; deve ter, no mínimo, 02 interface SATA 2.0 e 01 interface SATA 3.0; barramento de memória de 1600Mhz ou superior; qrquitetura ATX ou BTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes; deverá ser do mesmo fabricante do equipamento, ou fabrica sob sua  especificação , não sendo aceito placas-mãe de livre comercialização no mercado,tampouco em regime OEM. Interface de Vídeo: compatibilidade com DirectX 11.1 ou superior e OpenGL 4.0 ou superior; 01 (uma) saída VGA; 01(uma) saída DVI para monitor digital ou Display Port com adaptador DVI; a placa de vídeo deverá ser integrada ao processador. Interface de Som: Interface de som de mínimo 16bits; Alto-falante integrado; entrada para microfone; saída para fone de ouvido. Interface de rede Gigabit Ethernet (RJ-45): Configuração totalmente por software; velocidade de 100/1000Mbits: Full duplex; Padrão IEEE 802.3 com tecnologia WOL (Wake on LAN); Integradaáplaca-mã; Suporte a 802.1x e 802.1g. Unidade de armazenamento: Capacidade de 500Gbytes (ou maior); Padrão STA III; Velocidade de rotação de no mínimo 7200RPM; Unidade de mídia óptica: Mídia Òptica leitor/gravador DVD/RW. Gabinete: Padrão SFF (SmallFormFactor ) com volume máximo de 13.000 cm3, cujo projeto permite o uso nas posições vertical e horizontal; Tipo tool less, que permite abertura do gabinete e remoção das unidades  de armazenamento e placas de expansão sem o uso de ferramentas.Não será aceito parafusos recartilhas, nem adaptação para atender a característica tool less; Sistema de segurança incluso no chassi do equipamento,sem uso de adaptadores e/ou a possibilidade de adicionar cadeado em local especifico original de fabrica para evitat acesso ao interior do gabinete; Com conectores frontais para microfone e fone de ouvido; Com no mínimo duas interface USB frontais; Sistema de detecção de intrusão de chassis; O gabinete deverá,obrigatoriamente, ser do mesmo fabricante do equipamento fornecido, sendo aceito o regime de OEM (Original EquipmentManufacturer), desde que devidamente comprovado pelo fabricante . Teclado: Com Layout Português Brasil (ABNT2); Conectado por cabp USB. Mouse óptico: Com 2 botões mas botão de rolagem (scroll); Conectado por cabo USB ao Computador Monitor: No mínimo 20 polegadas LED Resolução nativa de pelo menos 1600x900 a60Hz. Ângulo de visão de pelo 170° horizontal e 160° vertical. Entrada DVI-D, VGA com cabo incluso Energia: Fonte com chaveamento automático, suportando as tensões de entrada de 110/220v, integrada(interna) BIOS e segurança: BIOS Plug& Play, desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento, ou, este deve ter direitos (copyright) sobre essa BIOS, comprovados por meio de declaração fornecida pelo fabricante (anexar na proposta ), vendo soluções em regi,me de OEM ou customização de nomes, marcas ou inicialização. Os direitos (copyright) devem permitir ao fabricante alterações nas funcionalidades da BIOS, visando melhorias no desempenho e recursos do equipamento. As atualizações devem ser disponibilizadas no site do fabricante Com disponibilidade do número identificado do equipamento, único para o fabricante ; Implementar recursos de auto reconhecimento dos periféricos e dispositivos de I/O, bem como informar o tipo e frequência do processador, tipo e capacidade do disco rígido, tamanho da memória RAM e a versão da BIOS ; Possuir recurdos de controle de permissão através de senhas, uma para inicializar o computador , uma para acesso e Alterações das configurações do BIOS e outra para o disco rígidos; Permitir  a inserção de código de identificação do equipamento dentro da própria BIOS (número do patrimônio  e o número de série) Especificações técnicas-Software: Sistema operacional Microsoft Windows 8.1 Pro bits, em português  doBrasil ou superior. A licença de uso (productkey) doa mesmo deve ser fixada em local visível ou gravada na memória flash da BIOS ,possibilitando a leitura quando feito a reinstalação do sistema Operacional.As licenças dos sistemas operacionais devem ser válidas 64bits.O sistema deve ser devidamente instalado e deve ser fornecida mídia pra futura reinstalação padrão de fabrica;.
	UNIDADE
	40

	2
	IMPRESSORA, velocidade de Impressão 42ppm, qualidade de impressão preto Até 1200x 1200dpi, volume mensal de páginas recomendados 1500 aé 5000 páginas, velocidade do processador 540 MHz, monitor LCD de 2,25 polegadas, conectividade Ethernet/USB, memória 128 MB, ciclo de trabalho 100.000 páginas, papel Entrada Bandeja 1:100 folhas/Bandeja 2:500 folhas papel saída superior 250 folhas/ traseiro 100 folhas, impressão Duplex Automática, tamanho suportados bandeja 1: Cartão oficio, executivo/ envelopes /tamanho personalizados: 76x127mm a 21x356mm. Bandeja 2 e 3 :Carta/Oficio /executivo/tamanho personalizados: 105x148. Unidade de impressão Automática Duplex/Oficio/Executivo Tipo papel(comum, colorido,timbrado ,sulfite, pré-impresso, pré-perfurado,reciclado, áspero) envelopes , etiquetas , cartolina, trasparência, personalizado Sistema operacional rede Microsoft/Windows 2000/XP/Professional/vista/Server 2003/Server 2008? Mac OS X v10.4 ? Novell NetWare?Red hot Linux 7.X/SuSElinux 8.X.
	UNIDADE
	13

	3
	NOBREAK 1400VA, Características: Tensão de entrada: 115-127V / 220V – Bivolt Automático; Tensão de saída: 115V; Possuir 2 baterias internas de 12V x 7Ah; Possuir mínimo 5 tomadas de saída; Possuir estabilizador interno com 4 estágios de regulação; Possuir Filtro de linha interno; Auto teste: ao ser ligado, o equipamento auto-executa uma rotina de testes em seus circuitos internos; Possuir sistema BatterySave para evita consumo desnecessário e prolongando a vida útil da bateria; Possuir recarga automática das baterias em 4 estágios (mesmo com o nobreak desligado); Possuir conector do tipo engate rápido para expansão de autonomia; Possuir Forma de onda senoidal por aproximação: retangular PWM controle de largura e amplitude; Leds no painel frontal indicam as condições (status) do nobreak, como: modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, baterias em carga, etc; Possuir Alarme audiovisual intermitente para queda de rede e fim do tempo de autonomia; Possuir Chave Liga / Desliga temporizada: evita acionamentos acidentais ou involuntários; Possuir Porta fusível externo com unidade reserva; Possuir proteções no inversor contra curto circuito; Possuir proteção contra sub/sobre tensão na rede elétrica; Possuir proteção contra sobre aquecimento no transformador e no inversor, com alarme e posterior desligamento automático; Possuir proteção contra descarga total das baterias.
	UNIDADE
	52

	4
	SCANNER, Especificações: Tipo de digitalização: Base plana; Digitalização em cores: Sim; Velocidade de Digitalização: aproximadamente 21 segundos para digitalização de uma única imagem; Resolução do scanner: Até 2400x4800dpi. Formatos dos arquivos digitalizados: Windows e Linux:BMP,JPEG,GIF,TIFF,TIFFcompactado,PNG,PCX, FlashPix(FPX),PDF,PDFpesquisável,RTF,HTM,TXT; Macintosh: TIFF,PICT,JPEG,GIF,FlashPix,PDF,HTML,RichText. A Digitalização HP para Mac suporta:TIFF,PNG,JPEG,JPEG2000,PDF,PDF pesquisável,RTF,TXT:TIFF,PNG,JPEG,JPEG2000, PDF,PDF pesquisável,RTF,TXT. O Captura de Imagem do Mac suporta:TIFF,PNG,JPEG,JPEG2000,GIF,BMP,PDF Modos de Entrada para Digitalização: Quatro botões no painel frontal(Digitalizar,Copiar,Digitalizar para PDF,Digitalizar e enviar por e-mail);Central de Soluções HP;e aplicativo de usuário através do TWAIN Emissor ótico (digitalização): Guia de luz LED (três cores de LED) Gama de escala ou ampliação de imagem: Win: 10 a 2400%, em incrementos de 1% Mac:Não suportado Definições de dpi de resolução de saída: Win e Mac:75;150;200;300;400;600;1200;2400.Linux:75; 150; 200;240;300;400;500;600;1200;2400 Níveis de escala de cinza/Profundidade de bit: 256; Profundidade de Bits: 48bits CONECTIVIDADE Portas de E/S externas: 1 USB alta velelocidade Conectividade padrão: 1 USB alta velocidade Pronto para trabalhar em rede: Não Velocidadedoprocessador: 30 MHz Memória padrão: 8 MB Software Incluído Windows: Software de digitalização HP(inclui OCR); Mac: Software HP Scanjet(inclui OCR); ArcSoftPhotoStudio v6 Sistemas operacionais compatíveis: Windows 8, Windows 7; Windows Vista; Windows XP Service Pack 2 ou superior(somente 32bits);Mac OSX 10.6.8, OSX Lion, OSX Mountain Lion ou mais recente Requisitos Mínimos do Sistema PC: Windows7:Processador de 1,3GHz; 1GB de RAM, 2GB para 64 bits; 1GB de espaço em disco rígido; CD-ROM/DVD; USB; Windows Vista: Processador de 1,3GHz; 1GB de RAM,2GB para 64bits; 1GB de HD;2GB para 64bits; CD-ROM/DVD; USB; Windows XP Service Pack2 ou superior(somente 32bits):Processador de 1,3GHz; 512 MB de RAM,1GB para 64bits; 600MB de espaço disponível em disco rígido; CD-ROM/DVD-ROM; USB; Mac: Mac OSX 10.6.8,OSX Lion, OSX Mountain Lion Ambiente de funcionamento Amplitude Térmica em Funcionamento: 10 a 35°C Amplitude Térmica de Armazenamento: -40 até 60°C Amplitude Térmica Recomendada para Funcionamento: 10 a 35°C Amplitude de umidade Recomendada para Funcionamento: 15 a 80% UR (sem condensação) Alimentação Consumode energia: 2,5 watts(máximo), 0,5watt (espera), 0,0125 watt(desligamento manual) Tipo de fonte de alimentação: USB com alimentação Emissões de potência acústica: 4,2 B(A) a 300 dpi colorido e 4,2B(A) a 600dpi colorido ENERGYSTAR: Sim  DIMENSÕES E PESO Dimensões do produto: 373 x274x44,5mm peso do produto: 1.76 kg Garantia: 12 Meses
	UNIDADE
	13

	LOTE V: REGIONAL V (VILHENA, CEREJEIRAS E COLORADO D'OESTE)

	1
	MICROCOMPUTADOR Processador: velocidade real (clock interno) de 2 Ghz ou superior; quatro ou mais núcleos físicos;cache de nível 3 de 6MB podendo ser supeior; suporte a conjunto de instruções 64bit;com cooler original do mesmo fabricante do processador(ou certificado pelo fabricante do processador), especificado pelo fabricante para o modelo do processador ou sistema de ventilação original do fabricante do equipamento capaz de manter o processador e todos os periféricos e todos os periféricos em perfeita funcionamento; processadores descontinuados não serão aceitos, o modelo de processador ofertado deverá ter processo de fabricação em vigor por pelo menos 90(noventa) dias após a publicação do edital. Memória: 8(oito) Gbytes de DDR3 y=utilizando no máximo 2 slots de memória para prover a quantidade de memória solicitada; velocidade padrão DDR3-1600MHz ou superior; suporte a 4 slots de memória, e expansível a pelo menos até 32GB; suporte a dual-channel. Placa Mãe: suporte a dual channel, no barramento da memória; possuir mínimo de 8(oito) portas USB 2.0 ou superior, sendo no mínimo 2(duas)frontais; possuir pelo menos duas portas USB 3.0; deve ter, no mínimo, 02 interface SATA 2.0 e 01 interface SATA 3.0; barramento de memória de 1600Mhz ou superior; qrquitetura ATX ou BTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes; deverá ser do mesmo fabricante do equipamento, ou fabrica sob sua  especificação , não sendo aceito placas-mãe de livre comercialização no mercado,tampouco em regime OEM. Interface de Vídeo: compatibilidade com DirectX 11.1 ou superior e OpenGL 4.0 ou superior; 01 (uma) saída VGA; 01(uma) saída DVI para monitor digital ou Display Port com adaptador DVI; a placa de vídeo deverá ser integrada ao processador. Interface de Som: Interface de som de mínimo 16bits; Alto-falante integrado; entrada para microfone; saída para fone de ouvido. Interface de rede Gigabit Ethernet (RJ-45): Configuração totalmente por software; velocidade de 100/1000Mbits: Full duplex; Padrão IEEE 802.3 com tecnologia WOL (Wake on LAN); Integradaáplaca-mã; Suporte a 802.1x e 802.1g. Unidade de armazenamento: Capacidade de 500Gbytes (ou maior); Padrão STA III; Velocidade de rotação de no mínimo 7200RPM; Unidade de mídia óptica: Mídia Òptica leitor/gravador DVD/RW. Gabinete: Padrão SFF (SmallFormFactor ) com volume máximo de 13.000 cm3, cujo projeto permite o uso nas posições vertical e horizontal; Tipo tool less, que permite abertura do gabinete e remoção das unidades  de armazenamento e placas de expansão sem o uso de ferramentas.Não será aceito parafusos recartilhas, nem adaptação para atender a característica tool less; Sistema de segurança incluso no chassi do equipamento,sem uso de adaptadores e/ou a possibilidade de adicionar cadeado em local especifico original de fabrica para evitat acesso ao interior do gabinete; Com conectores frontais para microfone e fone de ouvido; Com no mínimo duas interface USB frontais; Sistema de detecção de intrusão de chassis; O gabinete deverá,obrigatoriamente, ser do mesmo fabricante do equipamento fornecido, sendo aceito o regime de OEM (Original EquipmentManufacturer), desde que devidamente comprovado pelo fabricante . Teclado: Com Layout Português Brasil (ABNT2); Conectado por cabp USB. Mouse óptico: Com 2 botões mas botão de rolagem (scroll); Conectado por cabo USB ao Computador Monitor: No mínimo 20 polegadas LED Resolução nativa de pelo menos 1600x900 a60Hz. Ângulo de visão de pelo 170° horizontal e 160° vertical. Entrada DVI-D, VGA com cabo incluso Energia: Fonte com chaveamento automático, suportando as tensões de entrada de 110/220v, integrada(interna) BIOS e segurança: BIOS Plug& Play, desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento, ou, este deve ter direitos (copyright) sobre essa BIOS, comprovados por meio de declaração fornecida pelo fabricante (anexar na proposta ), vendo soluções em regi,me de OEM ou customização de nomes, marcas ou inicialização. Os direitos (copyright) devem permitir ao fabricante alterações nas funcionalidades da BIOS, visando melhorias no desempenho e recursos do equipamento. As atualizações devem ser disponibilizadas no site do fabricante Com disponibilidade do número identificado do equipamento, único para o fabricante ; Implementar recursos de auto reconhecimento dos periféricos e dispositivos de I/O, bem como informar o tipo e frequência do processador, tipo e capacidade do disco rígido, tamanho da memória RAM e a versão da BIOS ; Possuir recurdos de controle de permissão através de senhas, uma para inicializar o computador , uma para acesso e Alterações das configurações do BIOS e outra para o disco rígidos; Permitir  a inserção de código de identificação do equipamento dentro da própria BIOS (número do patrimônio  e o número de série) Especificações técnicas-Software: Sistema operacional Microsoft Windows 8.1 Pro bits, em português  doBrasil ou superior. A licença de uso (productkey) doa mesmo deve ser fixada em local visível ou gravada na memória flash da BIOS ,possibilitando a leitura quando feito a reinstalação do sistema Operacional.As licenças dos sistemas operacionais devem ser válidas 64bits.O sistema deve ser devidamente instalado e deve ser fornecida mídia pra futura reinstalação padrão de fabrica;.
	UNIDADE
	19

	2
	IMPRESSORA, velocidade de Impressão 42ppm, qualidade de impressão preto Até 1200x 1200dpi, volume mensal de páginas recomendados 1500 aé 5000 páginas, velocidade do processador 540 MHz, monitor LCD de 2,25 polegadas, conectividade Ethernet/USB, memória 128 MB, ciclo de trabalho 100.000 páginas, papel Entrada Bandeja 1:100 folhas/Bandeja 2:500 folhas papel saída superior 250 folhas/ traseiro 100 folhas, impressão Duplex Automática, tamanho suportados bandeja 1: Cartão oficio, executivo/ envelopes /tamanho personalizados: 76x127mm a 21x356mm. Bandeja 2 e 3 :Carta/Oficio /executivo/tamanho personalizados: 105x148. Unidade de impressão Automática Duplex/Oficio/Executivo Tipo papel(comum, colorido,timbrado ,sulfite, pré-impresso, pré-perfurado,reciclado, áspero) envelopes , etiquetas , cartolina, trasparência, personalizado Sistema operacional rede Microsoft/Windows 2000/XP/Professional/vista/Server 2003/Server 2008? Mac OS X v10.4 ? Novell NetWare?Red hot Linux 7.X/SuSElinux 8.X.
	UNIDADE
	08

	3
	NOBREAK 1400VA, Características: Tensão de entrada: 115-127V / 220V – Bivolt Automático; Tensão de saída: 115V; Possuir 2 baterias internas de 12V x 7Ah; Possuir mínimo 5 tomadas de saída; Possuir estabilizador interno com 4 estágios de regulação; Possuir Filtro de linha interno; Auto teste: ao ser ligado, o equipamento auto-executa uma rotina de testes em seus circuitos internos; Possuir sistema BatterySave para evita consumo desnecessário e prolongando a vida útil da bateria; Possuir recarga automática das baterias em 4 estágios (mesmo com o nobreak desligado); Possuir conector do tipo engate rápido para expansão de autonomia; Possuir Forma de onda senoidal por aproximação: retangular PWM controle de largura e amplitude; Leds no painel frontal indicam as condições (status) do nobreak, como: modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, baterias em carga, etc; Possuir Alarme audiovisual intermitente para queda de rede e fim do tempo de autonomia; Possuir Chave Liga / Desliga temporizada: evita acionamentos acidentais ou involuntários; Possuir Porta fusível externo com unidade reserva; Possuir proteções no inversor contra curto circuito; Possuir proteção contra sub/sobre tensão na rede elétrica; Possuir proteção contra sobre aquecimento no transformador e no inversor, com alarme e posterior desligamento automático; Possuir proteção contra descarga total das baterias.
	UNIDADE
	32

	4
	SCANNER, Especificações: Tipo de digitalização: Base plana; Digitalização em cores: Sim; Velocidade de Digitalização: aproximadamente 21 segundos para digitalização de uma única imagem; Resolução do scanner: Até 2400x4800dpi. Formatos dos arquivos digitalizados: Windows e Linux:BMP,JPEG,GIF,TIFF,TIFFcompactado,PNG,PCX, FlashPix(FPX),PDF,PDFpesquisável,RTF,HTM,TXT; Macintosh: TIFF,PICT,JPEG,GIF,FlashPix,PDF,HTML,RichText. A Digitalização HP para Mac suporta:TIFF,PNG,JPEG,JPEG2000,PDF,PDF pesquisável,RTF,TXT:TIFF,PNG,JPEG,JPEG2000, PDF,PDF pesquisável,RTF,TXT. O Captura de Imagem do Mac suporta:TIFF,PNG,JPEG,JPEG2000,GIF,BMP,PDF Modos de Entrada para Digitalização: Quatro botões no painel frontal(Digitalizar,Copiar,Digitalizar para PDF,Digitalizar e enviar por e-mail);Central de Soluções HP;e aplicativo de usuário através do TWAIN Emissor ótico (digitalização): Guia de luz LED (três cores de LED) Gama de escala ou ampliação de imagem: Win: 10 a 2400%, em incrementos de 1% Mac:Não suportado Definições de dpi de resolução de saída: Win e Mac:75;150;200;300;400;600;1200;2400.Linux:75; 150; 200;240;300;400;500;600;1200;2400 Níveis de escala de cinza/Profundidade de bit: 256; Profundidade de Bits: 48bits CONECTIVIDADE Portas de E/S externas: 1 USB alta velelocidade Conectividade padrão: 1 USB alta velocidade Pronto para trabalhar em rede: Não Velocidadedoprocessador: 30 MHz Memória padrão: 8 MB Software Incluído Windows: Software de digitalização HP(inclui OCR); Mac: Software HP Scanjet(inclui OCR); ArcSoftPhotoStudio v6 Sistemas operacionais compatíveis: Windows 8, Windows 7; Windows Vista; Windows XP Service Pack 2 ou superior(somente 32bits);Mac OSX 10.6.8, OSX Lion, OSX Mountain Lion ou mais recente Requisitos Mínimos do Sistema PC: Windows7:Processador de 1,3GHz; 1GB de RAM, 2GB para 64 bits; 1GB de espaço em disco rígido; CD-ROM/DVD; USB; Windows Vista: Processador de 1,3GHz; 1GB de RAM,2GB para 64bits; 1GB de HD;2GB para 64bits; CD-ROM/DVD; USB; Windows XP Service Pack2 ou superior(somente 32bits):Processador de 1,3GHz; 512 MB de RAM,1GB para 64bits; 600MB de espaço disponível em disco rígido; CD-ROM/DVD-ROM; USB; Mac: Mac OSX 10.6.8,OSX Lion, OSX Mountain Lion Ambiente de funcionamento Amplitude Térmica em Funcionamento: 10 a 35°C Amplitude Térmica de Armazenamento: -40 até 60°C Amplitude Térmica Recomendada para Funcionamento: 10 a 35°C Amplitude de umidade Recomendada para Funcionamento: 15 a 80% UR (sem condensação) Alimentação Consumode energia: 2,5 watts(máximo), 0,5watt (espera), 0,0125 watt(desligamento manual) Tipo de fonte de alimentação: USB com alimentação Emissões de potência acústica: 4,2 B(A) a 300 dpi colorido e 4,2B(A) a 600dpi colorido ENERGYSTAR: Sim  DIMENSÕES E PESO Dimensões do produto: 373 x274x44,5mm peso do produto: 1.76 kg Garantia: 12 Meses
	UNIDADE
	08





ANEXO II: DISTRIBUIÇÃO DOS MATERIAIS

	ITEM
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	UNIDADE
	UNIDADE
	UNIDADE
	UNIDADE
	UNIDADE
	UNIDADE
	UNIDADE
	UNIDADE
	UNIDADE
	UNIDADE
	UNIDADE
	UNIDADE
	UNIDADE

	ESPECIFICAÇÃO
	MICROCOMPUTADOR 
	IMPRESSORA
	NOBREAK
	NOTEBOOK/LAPTOP
	DATA SHOW
	TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL
	CAMERA FOTOGRÁFICA.
	GRAVADOR DE VOZ
	SWITCH
	SCANNER
	PATCH PANEL 24 PORTAS RJ45 CAT 5E
	PATCH PANEL 24 PORTAS RJ45 CAT 6

	LOTE I: REGIONAL I (PORTO VELHO, GUAJARÁ-MIRIM E NOVA MAMORÉ)

	SEJUS SEDE
	37
	1
	40
	16
	1
	1
	2
	2
	30
	0
	10
	20

	Penitenciária Estadual Ênio dos Santos Pinheiro - Estrada da Penal, KM 4,5– Zona Rural: Fone: (69) 3216-5591
	4
	1
	6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	Penitenciária Estadual Edvan Mariano Rosendo – Panda - Estrada da Penal , KM 4,5– Zona Rural: Fone: (69) 3216-5513 / Fax: 3216-5559
	4
	1
	6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	Casa de Detenção Dr. José Mario Alves da Silva – Urso Branco Estrada da Penal, KM 4,5 – Zona Rural - Fone:  (69) 3216-5571 - Porto Velho;
	8
	1
	6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	Penitenciária Estadual Aruana - Estrada Da Penal, Km 08, Zona Rural – Porto Velho/RO
	0
	1
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	UMESP/CAPEP II
	0
	1
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	Colônia Agrícola Penal Ênio dos Santos Pinheiro – CAPEP I Estrada da Penal, KM 4,5 – Zona Rural  Fone: (69) 3216 5593 - Porto Velho;
	4
	1
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	Centro de Ressocialização Vale do Guaporé - Estrada da Penal, KM 6,5 – Zona Rural: Fone: (69) 3222 3439
	6
	1
	6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	Penitenciária de Médio Porte – Pandinha - Estrada da Penal, KM 4,5 – Zona Rural: Fone: (69) 3216 5512
	5
	1
	6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	Penitenciária Estadual Feminina – PENFEM Av. Farquar, 1533 – Centro - Fone: (69) 3216 8892 - Porto Velho;
	3
	1
	5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	Casa de Prisao Albergue Masculino - CPAM Rua Rui Barbosa, 517 - Arigolândia - Fone (69) 3216-8893
	1
	1
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	Casa de Prisao Albergue Feminino - USAAF Rua Rui Barbosa, 517 - Arigolândia - Fone (69) 3216-8884
	1
	1
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	Presídio Provisório  Feminino – PEPFEM - Estrada da Penal, KM 6,5 – Zona Rural: Fone: (69) 3216 5584
	2
	1
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	Unidade de Internação Masculina Medidas  de Segurança - Estrada da Penal, Km 4,5- Zona Rural: Fone: (69) 3216- 5584
	3
	1
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	Corregedoria Geral da SEJUS/RO, Localizado na Rua Tenreiro Aranha, nº 3230, Bairro Olaria
	13
	0
	15
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	Escola de Estudos e Pesquisas Penitenciárias – ESEP Rua da Beira, 5580, Bairro Floresta
	5
	0
	6
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	Unidade de Monitoramento Eletrônico Rua Paraguai, 4118-  Embratel Fone: (69) 3225- 3620
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Penitenciária Regional de Guajará-Mirim
	3
	1
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	Casa de Detenção de Guajará-Mirim/ Fechado e Semiaberto Masculino - Av. Mascarenhas de Moraes, 1649   Bairro 10 de Abril: Fone: (69) 3541-2414
	2
	1
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	Casa de Prisão Albergue Masculino de Guajará- Mirim - Av. Mascarenhas de Moraes, 1649   Bairro 10 de Abril: Fone: (69) 3541-1308
	2
	1
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	Casa de Prisão Albergue Feminino de Guajará- Mirim - Av. Antonio Correia de Costa S/N Bairro Industrial CEP 76850-000: Fone: (69) 3541- 1462
	2
	1
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	Unidade Prisional Regime Semiaberto Masculino Guajará- Mirim Av. Duque de Caxias com Av. Mário Peixe, Nº 3290: Fone: (69) 3541-3743
	1
	1
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	Unidade de Internação Masculina Sentenciados I Avenida Rio de Janeiro, 4934 – Bairro Lagoa - Fone: (69) 3222-6857 - Porto Velho;
	3
	1
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	Unidade de Internação Masculina Sentenciados II Avenida Amazonas, 6871 – Bairro Escola de Polícia - Fone: (69) 3226-3276 - Porto Velho;
	3
	1
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	Unidade de Internação Masculina Provisória Rua Jacy Paraná, 2758 – Bairro Nossa Senhora das Graças - Fone: (69) 3216-5213 - Porto Velho;
	2
	1
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	Conselho Penitenciário
	0
	0
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Unidade Socioeducativa de Internação Provisória e Sentenciada Feminina de Porto Velho, situado a Rua Elias Gorayeb, nº 3337 com Rua Padre Augustinho, Bairro Liberdade
	3
	1
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	TOTAL DO LOTE I
	120
	23
	153
	18
	1
	1
	2
	2
	30
	24
	10
	20

	LOTE II: REGIONAL II (ARIQUEMES, BURITIS, JARU E MACHADINHO D'OESTE)

	Casa de Detenção de Ariquemes Av. Capitão Silvio, 1874 – Setor das Grandes Áreas - Fone: (69) 3536-5101;
	2
	1
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	Casa de Detenção de Buritis - Av. Porto Velho, 800 , Setor I CEP: 76.880-000: Fone: (69) 3238-3911
	3
	1
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	Casa do Albergado / Semiaberto Feminino de Ariquemes - Rua Caraíbas, s/n setor Grandes Areas - Fone: (69) 3536-2779 – Ariquemes
	2
	1
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	Casa de Detenção  de Jaru – Fechado Masculino e Feminino e Semi Aberto Feminino Raimundo Cantanhêde, 824 – Setor 03 Fone: (69) 3521-5887
	3
	1
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	Casa de Prisão Albergue de Jaru e Semiaberto - Rua Princesa Isabel n° 7040 Setor 02 
	2
	1
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	Presídio Feminino de Jarú - Rua Raimundo Catanhede, Setor 02, 886 - Fone: 3521-2548 - Jarú
	2
	1
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	Cadeia Pública de Machadinho do Oeste - Av. Rivelino Campos Amoedo, 3011 – Centro -Fone: (69) 3581 3087;
	3
	1
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	Centro Socioeducativo de Ariquemes Avenida Jamari, 4660 – Setor 2 - Fone: (69) 3536-6929;
	2
	1
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	TOTAL DO LOTE II
	19
	8
	32
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8
	0
	0

	LOTE III: REGIONAL III (JI-PARANÁ, CACOAL, PIMENTA BUENO, ESPIGÃO DO OESTE, PRESIDENTE MÉDICI E OURO PRETO DO OESTE)

	Penitenciária Regional Dr. Agenor Martins de Carvalho Estrada do Nazaré, km 4,5 – Setor Rural;
	4
	1
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	Unidade Socioeducativa de Ji-Paraná CASE - BR – 364, n° 5862
	0
	1
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	Casa de Detenção de Ji- Paraná Endereço: 02 de abril, S/N – Bairro Urupá - Fone: (69) 3423-3269
	4
	1
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	Unidade de Monitoramento Eletrônico de Ji-Paraná.
	2
	1
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0

	Presídio Semiaberto de Ji- Paraná Estrada do Nazaré, km 4,5 – Setor Rural;
	2
	1
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	Casa de Detenção de Cacoal Av. Itapemerim , 421 Bairro Brizon CEP 76962-227 - Fone: (69) 3441-1888;
	3
	1
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	Casa de Prisão Albergue de Cacoal - Av. Afonso Pena, 3085, Princesa Isabel - Fone: (69) 3443-3543 - Cacoal
	2
	1
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	Casa de Detenção de Pimenta Bueno – Fechado, Semiaberto e Aberto/ Masculino e Feminino Avenida Presidente Dutra, S/N – Bairro Centro - Fone: (69) 3451-2411 CEP: 78984-000;
	3
	1
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	Cadeia Pública de Espigão do Oeste Rua Paraná, 2429 –  Centro - Fone: (69) 3481 1209;
	3
	1
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	Centro Socioeducativo de Pimenta Bueno - Avenida Castelo Branco, 570 – Bairro Pioneiros - Fone: (69) 3451-
	2
	1
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	Cadeia Pública de Presidente Médici Rua Minas Gerais, nº 2776 – Bairro Centro  - Fone: (69) 3471-2842;
	3
	1
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	Casa de Detenção de Ouro Preto Fone: (69)3461-5062. R. Padre Adolpho Rolh, Jd. Bandeirantes, 793.
	3
	1
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	Centro Socioeducativo de Cacoal, Avenida Itapemirim, 421, Bairro Brizon - Fone: (69) 3443-5276 - Cacoal
	2
	1
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	TOTAL DO LOTE III
	33
	13
	52
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	12
	0
	0

	LOTE IV: REGIONAL IV (ROLIM DE MOURA, ALTA FLORESTA D'OESTE, NOVA BRASILANDIA D'OESTE, COSTA MARQUES, ALVORADA D'OESTE, SANTA LUZIA D'OESTE, SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ E SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ)

	Casa de Detenção de Rolim de Moura Av. Macapá, 5791 – Bairro São Cristóvão - Fone: (69) 3442-5338;
	4
	1
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	Casa de Prisão Albergue e Semiaberto Feminino de Rolim de Moura - Rua T, 5646, Cidade Alta - Fone: (69) 3443-3792 - Rolim de Moura
	3
	1
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	Casa de Prisão Semiaberto de Rolim de Moura Rua Barão de Melgaço, 3507 – Bairro Planalto - Fone: (69) 3442 7005
	2
	1
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	Penitenciária Regional de Rolim de Moura Av. H 6893 – Bairro Cidade Alta - Fone: (69) 3442 8026
	4
	1
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	Centro Socioeducativo de Rolim de Moura - Rua Rio Madeira, 5757 – Centro: Fone: (69) 3442-5338
	3
	1
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	Cadeia Pública de Alta Floresta D’ Oeste Av. Amapá, S/N – Bairro Santa Felicidade – Anexo Delegacia da Polícia Civil - Fone: (69) 3641 3026
	3
	1
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	Casa de Detenção de Nova Brasilândia  Rua: Gonçalves Dias, 3422 – Setor 14 - Fone: (69) 3418 3698;
	3
	1
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	Cadeia Pública de Alvorada do Oeste  Av. JK, 3638 – Centro - Fone: (69) 3412 2282
	3
	1
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	Centro Socioeducativo de Alvorada do Oeste
	2
	1
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	Cadeia Pública de Costa Marques Rua: Cabixi, 1666  Setor II – Centro -Fone: (69) 3651 3097;
	4
	1
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	Cadeia Pública de Santa Luzia D’ Oeste Av. Tancredo Neves, 2841 – Centro – CEP 76950-000 -Fone: (69) 3434 2842;
	3
	1
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	Cadeia Pública de São Francisco do Guaporé Av. Brasil, 3742 – Centro - Fone: (69) 3621-3063;
	3
	1
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	Cadeia Pública de São Miguel do Guaporé Rua: D. Pedro II, 2605 – Centro -Fone: (69) 3642 1682.
	3
	1
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	TOTAL DO LOTE IV
	40
	13
	52
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	13
	0
	0

	LOTE V: REGIONAL V (VILHENA, CEREJEIRAS E COLORADO D'OESTE)

	Casa de Detenção de Vilhena Av. Capitão Castro, 2047 – Bairro Centro -Fone: (69) 3322 4940 CEP 76980-000
	3
	1
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	Casa do Egresso de Vilhena - Rua: Gonçalves Dias, 137 – 5° BEC: Fone: (69) 3322- 9059 CEP 76980000
	2
	1
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	Colônia Penal e Presídio Feminino de Vilhena - Rua Rosalina Adélia Marangoni, 3590, Jardim América - Fone: (69) 3321-3602 – Vilhena
	3
	1
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	Centro de Ressocialização Cone Sul - BR 364, Km 04, Perto do Posto Fiscal Portal da Amazônia, Fone: (69) 8493-0264/8481-9466 - Vilhena;
	3
	1
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	Cadeia Pública de Cerejeiras Rua: Goiás, 1240 – Centro CEP: 76997-000 - Fone: (69) 3342 3137;
	2
	1
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	Cadeia Pública de Colorado do Oeste Av. Guaporé, 3465 – Bairro- Santa Luzia CEP: 76993-000 - Fone: (69) 3341 4103.
	2
	1
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	Centro Socioeducativo de Cerejeiras - Avenida São Paulo, 1297 – Bairro Centro: Fone: (69) 3342-2083
	2
	1
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	Centro Socioeducativo de Vilhena Avenida Capitão Castro, 2081 – Centro - Fone: (69) 3322-7791
	2
	1
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	TOTAL DO LOTE V
	19
	8
	32
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8
	0
	0

	TOTAL GERAL
	231
	213
	65
	321
	18
	1
	1
	2
	2
	30
	10
	20
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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 301/2017/SUPEL/RO
ANEXO II DO EDITAL
QUADRO ESTIMATIVO DE PREÇOS 

	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UNID
	QNTD.
	PREÇO MÉDIO
	VALOR TOTAL

	LOTE I REGIONAL I (PORTO VELHO, GUAJARÁ –MIRIM E NOVA MAMORÉ)

	1
	MICROCOMPUTADOR Processador: velocidade real (clock interno) de 2 Ghz ou superior; quatro ou mais núcleos físicos;cache de nível 3 de 6MB podendo ser supeior; suporte a conjunto de instruções 64bit;com cooler original do mesmo fabricante do processador(ou certificado pelo fabricante do processador), especificado pelo fabricante para o modelo do processador ou sistema de ventilação original do fabricante do equipamento capaz de manter o processador e todos os periféricos e todos os periféricos em perfeita funcionamento; processadores descontinuados não serão aceitos, o modelo de processador ofertado deverá ter processo de fabricação em vigor por pelo menos 90(noventa) dias após a publicação do edital. Memória: 8(oito) Gbytes de DDR3 y=utilizando no máximo 2 slots de memória para prover a quantidade de memória solicitada; velocidade padrão DDR3-1600MHz ou superior; suporte a 4 slots de memória, e expansível a pelo menos até 32GB; suporte a dual-channel. Placa Mãe: suporte a dual channel, no barramento da memória; possuir mínimo de 8(oito) portas USB 2.0 ou superior, sendo no mínimo 2(duas)frontais; possuir pelo menos duas portas USB 3.0; deve ter, no mínimo, 02 interface SATA 2.0 e 01 interface SATA 3.0; barramento de memória de 1600Mhz ou superior; qrquitetura ATX ou BTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes; deverá ser do mesmo fabricante do equipamento, ou fabrica sob sua  especificação , não sendo aceito placas-mãe de livre comercialização no mercado,tampouco em regime OEM. Interface de Vídeo: compatibilidade com DirectX 11.1 ou superior e OpenGL 4.0 ou superior; 01 (uma) saída VGA; 01(uma) saída DVI para monitor digital ou Display Port com adaptador DVI; a placa de vídeo deverá ser integrada ao processador. Interface de Som: Interface de som de mínimo 16bits; Alto-falante integrado; entrada para microfone; saída para fone de ouvido. Interface de rede Gigabit Ethernet (RJ-45): Configuração totalmente por software; velocidade de 100/1000Mbits: Full duplex; Padrão IEEE 802.3 com tecnologia WOL (Wake on LAN); Integradaáplaca-mã; Suporte a 802.1x e 802.1g. Unidade de armazenamento: Capacidade de 500Gbytes (ou maior); Padrão STA III; Velocidade de rotação de no mínimo 7200RPM; Unidade de mídia óptica: Mídia Òptica leitor/gravador DVD/RW. Gabinete: Padrão SFF (SmallFormFactor ) com volume máximo de 13.000 cm3, cujo projeto permite o uso nas posições vertical e horizontal; Tipo tool less, que permite abertura do gabinete e remoção das unidades  de armazenamento e placas de expansão sem o uso de ferramentas.Não será aceito parafusos recartilhas, nem adaptação para atender a característica tool less; Sistema de segurança incluso no chassi do equipamento,sem uso de adaptadores e/ou a possibilidade de adicionar cadeado em local especifico original de fabrica para evitat acesso ao interior do gabinete; Com conectores frontais para microfone e fone de ouvido; Com no mínimo duas interface USB frontais; Sistema de detecção de intrusão de chassis; O gabinete deverá,obrigatoriamente, ser do mesmo fabricante do equipamento fornecido, sendo aceito o regime de OEM (Original EquipmentManufacturer), desde que devidamente comprovado pelo fabricante . Teclado: Com Layout Português Brasil (ABNT2); Conectado por cabp USB. Mouse óptico: Com 2 botões mas botão de rolagem (scroll); Conectado por cabo USB ao Computador Monitor: No mínimo 20 polegadas LED Resolução nativa de pelo menos 1600x900 a60Hz. Ângulo de visão de pelo 170° horizontal e 160° vertical. Entrada DVI-D, VGA com cabo incluso Energia: Fonte com chaveamento automático, suportando as tensões de entrada de 110/220v, integrada(interna) BIOS e segurança: BIOS Plug& Play, desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento, ou, este deve ter direitos (copyright) sobre essa BIOS, comprovados por meio de declaração fornecida pelo fabricante (anexar na proposta ), vendo soluções em regi,me de OEM ou customização de nomes, marcas ou inicialização. Os direitos (copyright) devem permitir ao fabricante alterações nas funcionalidades da BIOS, visando melhorias no desempenho e recursos do equipamento. As atualizações devem ser disponibilizadas no site do fabricante Com disponibilidade do número identificado do equipamento, único para o fabricante ; Implementar recursos de auto reconhecimento dos periféricos e dispositivos de I/O, bem como informar o tipo e frequência do processador, tipo e capacidade do disco rígido, tamanho da memória RAM e a versão da BIOS ; Possuir recurdos de controle de permissão através de senhas, uma para inicializar o computador , uma para acesso e Alterações das configurações do BIOS e outra para o disco rígidos; Permitir  a inserção de código de identificação do equipamento dentro da própria BIOS (número do patrimônio  e o número de série) Especificações técnicas-Software: Sistema operacional Microsoft Windows 8.1 Pro bits, em português  doBrasil ou superior. A licença de uso (productkey) doa mesmo deve ser fixada em local visível ou gravada na memória flash da BIOS ,possibilitando a leitura quando feito a reinstalação do sistema Operacional.As licenças dos sistemas operacionais devem ser válidas 64bits.O sistema deve ser devidamente instalado e deve ser fornecida mídia pra futura reinstalação padrão de fabrica;.
	Und
	120
	
3.984,99

	478.198,80

	2
	IMPRESSORA, velocidade de Impressão 42ppm, qualidade de impressão preto Até 1200x 1200dpi, volume mensal de páginas recomendados 1500 aé 5000 páginas, velocidade do processador 540 MHz, monitor LCD de 2,25 polegadas, conectividade Ethernet/USB, memória 128 MB, ciclo de trabalho 100.000 páginas, papel Entrada Bandeja 1:100 folhas/Bandeja 2:500 folhas papel saída superior 250 folhas/ traseiro 100 folhas, impressão Duplex Automática, tamanho suportados bandeja 1: Cartão oficio, executivo/ envelopes /tamanho personalizados: 76x127mm a 21x356mm. Bandeja 2 e 3 :Carta/Oficio /executivo/tamanho personalizados: 105x148. Unidade de impressão Automática Duplex/Oficio/Executivo Tipo papel(comum, colorido,timbrado ,sulfite, pré-impresso, pré-perfurado,reciclado, áspero) envelopes , etiquetas , cartolina, trasparência, personalizado Sistema operacional rede Microsoft/Windows 2000/XP/Professional/vista/Server 2003/Server 2008? Mac OS X v10.4 ? Novell NetWare?Red hot Linux 7.X/SuSElinux 8.X.
	Und
	23
	2.364,99
	54.394,77

	3
	NOBREAK 1400VA, Características: Tensão de entrada: 115-127V / 220V – Bivolt Automático; Tensão de saída: 115V; Possuir 2 baterias internas de 12V x 7Ah; Possuir mínimo 5 tomadas de saída; Possuir estabilizador interno com 4 estágios de regulação; Possuir Filtro de linha interno; Auto teste: ao ser ligado, o equipamento auto-executa uma rotina de testes em seus circuitos internos; Possuir sistema BatterySave para evita consumo desnecessário e prolongando a vida útil da bateria; Possuir recarga automática das baterias em 4 estágios (mesmo com o nobreak desligado); Possuir conector do tipo engate rápido para expansão de autonomia; Possuir Forma de onda senoidal por aproximação: retangular PWM controle de largura e amplitude; Leds no painel frontal indicam as condições (status) do nobreak, como: modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, baterias em carga, etc; Possuir Alarme audiovisual intermitente para queda de rede e fim do tempo de autonomia; Possuir Chave Liga / Desliga temporizada: evita acionamentos acidentais ou involuntários; Possuir Porta fusível externo com unidade reserva; Possuir proteções no inversor contra curto circuito; Possuir proteção contra sub/sobre tensão na rede elétrica; Possuir proteção contra sobre aquecimento no transformador e no inversor, com alarme e posterior desligamento automático; Possuir proteção contra descarga total das baterias.
	Und
	153
	641,27
	98.114,31

	4
	NOTEBOOK/LAPTOP,  processador: velocidade real(clock inteiro) de 2,3ghz ou superior , dois ou mais núcleos físicos, cache nível 3 de 3MB ou superior, suporte a conjunto de instruções 64bits, processadores descontinuados não serão aceitos, o modelo de processador ofertado deverá ter processo de fabricação em vigor por pelo menos 90(noventa) dias após a publicação do Editor. Memória: 8(oito) GBytesRam ou maior , expansível até pelo menos 16GBytes DDR3; velocidade padrão DDR3-1600 ou superior; suporte a dual-channel. Placa Mãe: Suporte a dual channel, no barramento da memória; implementar padrão ACPI 2.0 ou superior.Deve possui controle automático para evitar superaquecimento, deverá ser do mesmo fabricante do equipamento,ou fabricante sob sua especificação, com nome serigrafado para o equipamento ofertado com direitos Copyright, não sendo aceito placas mãe de livre comercialização no mercado, tampouco em regime OEM. Entradas: possuir no mínimo 3(três) portas USB, sendo, no mínimo, uma porta USB3.0; leitor de cartões de memória integrado; deve possuir suporte para dockingstation, homologada para o modelo de equipamento Ofertado.Câmera de Vídeo: Possuir câmera (webcam) integrada ao equipamento de no mínimo 720p; Interface de som: Interface de som de no mínimo 16 bits; alto falantes estéreos integrados; botão de volume de áudio; entrada para microfone, saída para fone de ouvido Interface de rede Gigabit  Ethernet (RJ-45): configuração totalmente por software; velocidade de 100/1000 Mbits; full duplex; padrão IEEE 802.3 com tecnologia WOL (Wake on LAN); integrada a placa-mãe; suporte a 802.1x e 802.1q. Saída de Video:1 (uma ) saída VGA para monitor externo; (uma saída HDMI para monitor externo digital (ou Display Port/Mini DisplayPort com adaptador para HDMI); Interfacede rede sem fio: Interface wireless integrada compatível com padrões 802.11g/n. Atendendo o padrão 802.11 n em 5.0 GHz, com certificação de homologação da ANATEL para dispositivo sem fio,comprovada por meio da respectiva etiqueta afixada ao equipamento, com validade vigente; Interface Bluetooh 3.0 ou superior integrada. Unidade de armazenamento: capacidade de 500Gbytes ou superior ; velocidade de rotação de 7200 RPM ou superior ; suporte a N.C.Q(native Command Queuing)e S.M.A.R.T ( Self-monitoring, Analysis and Reporting Technology). Deve apresentar tecnologia redutora de danos ao disco rígido.Essa tecnologia pode ser apresentada no interior do próprio disco rígido, ou como sistemas de amortecimento e compensação de impactos presentes no notebook. Unidade de mídia óptica mídia Òptica leitor/gravador DVD/RW integrado; Mouse óptico: Tamanho padrão ( não mini- mouse), com botões mas de rolagem(scroll); modelo óptico; conector por cabo USB ao computador; resolução de pelo menos 800dpi;
1.12.6 formato ergonômico ambidestro; com (mouse pad) adquado ao modelo do mouse Adptador de Video: Placa de vídeo integrada ao processador; Compatibilidade Microsoft DirectX 11.1 ou superior e OpenGL 4.0 ou superior; Monitor TFT LCD com tecnologia LED entre 13’’ e 14.1’’ widescreen; resolução de 1366x768 em 16 milhões de cores ou superior; Teclado: Para língua portuguesa Brasil (ABNT2),Integrado;  A Impressão das teclas deverá do tipo permanente, não podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado; deve possuir proteção contra derramamento de líquidos; deve ser constituído de estrutura firme de forma que ao ser pressionada uma da teclas as demais do teclado não foram movimento ou teclado empene. Apontador: Dispositivo apontador tipo TouchPad, com recursos de zona de rolagem, integrado; Bateria: De íon lítio(lithium-ion)de pelos menos 6 células; autonomia mínima de 5 horas. Alimentação: Fontes de alimentação acompanhada de adaptador externo com chaveamento automático, suportando as tensões de entrada de 110/220v; Os cabos elétricos, quando aplicáveis, devem seguir a norma NBR 14136. Acessórios: Leitor de Impressão Digital integrado; BIOS Plug& PLAY, desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento, ou este deve ter direitos (copyright) sobre essa BIOS, comprovados por meio de declaração fornecida pelo fabricante (anexar na proposta), vedado soluções em regime de OEM ou customizações de nomes , marcas ou inicialização. Os direitos (copyright) devem permitir ao fabricante alterações nas funcionalidades da BIOS, visando melhorias no desempenho e recursos do equipamento. As atualizações devem ser disponibilizadas no site do fabricante; Com disponibilização do número identificador do equipamento, único para o fabricante; Implementar recursos de auto reconhecimento dos periféricos e dispositivos de I/O, bem como funcionar o tipo e frequência do processador , tipo e capacidade do disco rígidos, tamanho da memória RAM e a versão da BIOS; Possuir  recursos de controle de permissão através de senhas, uma para inicializar o computador, outra para acesso e alterações da configurações do BIOS e outra para o disco rígido; Com suporte a SMBIOS (System Management BIOS) e ACPI (AdvancedConfigurationand Power Interface) que proverá, tecnologia de ajuste dinâmico do consume de energia através do controle do clock do processador com base na utilização da CPU; BIOS tipo flash memory. Firmware deve ser passível de atualização via software on site; Permitir a inserção de código de identificação do equipamento dentro da própria BIOS (números do patrimônio e número de série). Deve ser fornecida maleta compatível com o tamanho do equipamento que comporte o carregamento de todos os dispositivos integrantes do equipamento ;  Peso máximo do equipamento com bateria e drave óptica instalados:2,5 Kg, Deve ter suporte a trava do tipo Kensington-lock no gabinete(integrada) e deve ser acompanhar o respectivo cabo. Compatibilidade com o padrão DMI 2.0 (Desktop management Interface ) ou mas recente da DMTF (Desktop Management Task Force), comprovado através de documentação ou declaração expedida pelo fabricante do equipamento; Possuir a capacidade de inventário remoto de hardware, Devem acompanhar o equipamento na entrega manuais técnicos do usuários e de referência, originais, em português do Brasil ou inglês , contendo todas as informações sobre os produtos e suas funcionalidade com as instruções para instalação, configuração, operação das funcionalidade e administração do equipamento, confeccionados pelo fabricante , podendo ser em meio físico ou digital (não serão manuais em outro idioma traduzidos pelo licitante, impressão de páginas de ajuda ou site, cópias ou qualquer outro tipo de documento que nãoseja o adotado e reconhecido pelo fabricante para a comercialização do equipamento no Brasil); deve se compatível com a diretiva europeia RoHS; Deve possuir a certificação EPEAT Silver ou Gold, conferível através da paginawww.epeat.net ou através de emissão de certificação de entidade credenciada ao INMETRO; Deve ser aderente a norma IEC 60950 ou UL 1950; Deve possuir a certificação Energy Star 5.0 ou superior comprovada através do fabricante do equipamento ou da pagina HTTP:WWW.energystar.gov, sendo necessário identificação a marca e o modelo ou família do equipamento; Possuir baixo nível de ruído conforme NRB 10152 ou ISSO 7779 ou equivalente; Certificação FCC classe B-parte 15 ou similar nacional expedida pelo INMETRO INMETRO ou internacional equivalente ; Deverá ser comprovada a adequação a normal ISSO/IEC 61000 ou equivalente. Garantia no total on-site do equipamento descrito neste edital, pelo período de 05(cinco) anos. Os acessórios e bateria  devem ser garantidos pelo menos por 1 (um) ano.O fabricante dos equipamentos e/ou rede de assistência credenciada deve disponibilizar central de atendimento de suporte e manutenção técnica (CSM). A deve estar disponível em horário comercial (segunda a sexta-feira, das 08:00 ás 18:00h), com tempo de resposta de até 24 horas após  a abertura do chamado técnico. Deve haver canal para acesso á CSM por meio telefônico .Para todos acionamentos da CONTRATANTE deverá ser fornecido código de protocolo que servirá como referência para os acionamentos e para gerenciamento do contrato de serviços. Caso necessário , a CSM acionara seu técnico devidamente qualificado e identificado que realizará atendimento e solução do problema em data e hora agendada com a CONTRATANTE.  Garantia total contra pixels defeituosos- independente da quantidade de pixels identificados como defeituosos. Sistema operacional Microsoft Windows 8.1 Pro 64 bist em português do Brasil ;Compatibilidade com sistema operacionais Microsoft Windows 8.1 64 bits). O modelo do equipamento deve constar a lista de hardware compatível da Microsoft(HCL); A licença de uso (produtckey) do mesmo deve ser fixada em local visível ou gravada na memória flash da BIOS ,possibilitando a leitura quando feita a reinstalação do sistema operacional.As licenças dos sistemas operacionais devem ser validas para versões 64bits.O sistema deve ser devidamente instalado e deve ser fornecida mídia para futura reinstalação padrão de fabrica ; Drivers disponibilizados em CD/DVD ou disponíveis no site do fabricante; Possibilidade de escolher entre o Windows 8.1 pro 64bits ou versão mas recente do Windows no momento da emissão do empenho; O equipamento deverá possuir certificado de homologaçãp comprovando a compatibilidade do mesmo com, pelo menos , uma distribuição de Linux.A comprovação da compatibilidade será efetuada pela apresentação de documentos emitido especificamente para o modelo ofertado;
	Und
	18
	4.274,75
	76.945,50

	5
	DATA SHOW, Especificações de Projetor Multimídia: Luminosidade de 3.500 lumens ANSI Taxa de contraste: 2000:1 típica (Full On/Full Off) Resolução: XGA original 1024 x 768 Lente de projeção:F-Stop: F/ 2,4 a 2,66; Distância focal, f=18,2 a 21,8 mm; Lente de zoom manual 1,2x; Taxa de projeção = 1,6 a 1,92 em ângulo e distância; Tamanho da imagem: 30 a 307 polegadas (diagonal); Distância de projeção: 1,2 m a 10 m. Conectividade: Alimentação: um soquete de alimentação 110v a 220v 60 Hz automático; Entrada VGA: dois conectores D-sub de 15 pinos, VGA-A e VGA-B, para sinais analógicos de entrada RGB/componente; Saída VGA: um conector D-sub de 15 pinos para loop-through de VGAA; Entrada S-Video: um conector S-Videomini-DIN de 4 pinos padrão para sinal Y/C.Entrada de vídeo composto: uma tomada RCA amarela para sinal CVBS; Entrada HDMI: um conector HDMI para suporte a HDMI 1.3. Compatível com HDCP; Entrada de áudio analógico: duas mini tomadas de fone estéreo de 3,5 mm e um par de conectores RCA; Saída de áudio variável: uma mini tomada de fone estéreo de 3,5 mm; Porta USB: um USB secundário para suporte remoto; Porta RJ45: um conector RJ45 para controle do projetor através da rede; Porta Wi-Fi: interface de rede sem fios instalada e ativada.Lâmpada: Lâmpada de 280 W substituível pelo usuário. Compatibilidade de vídeo: Vídeo composto/S-Video: NTSC, PAL, SECAM; Vídeo componente via VGA e HDMI: 1080i/p, 720p, 576i/p, 480i/p. Áudio: 2 alto-falantes, RMS de 5 W. Deve possuir dispositivo que corrige uma imagem distorcida causada por uma projeção inadequada ao ângulo da tela.Proteção por senha Slot do cabo de segurança. Deve vir acompanhado de cabo de alimentação, cabo VGA, antena, maleta de transporte, manual de instalação, controle remoto com pilhas inclusas. Garantia e suporte: O equipamento proposto deverá possuir garantia de 3 anos para reposição de peças on-site.Os serviços serão solicitados mediante a abertura de um chamado efetuado por técnicos da contratante, via chamada telefônica local, a cobrar ou 0800, e-mail, website ou chat do fabricante ou à empresa autorizada (em português – para o horário comercial – horário oficial de Brasília) e constatada a necessidade, o fornecedor deverá providenciar o deslocamento do equipamento, bem como seu retorno ao local de origem e ainda do técnico responsável para solução do problema no local, sem qualquer ônus ao contratante.
	Und
	1
	3.396,78
	3.396,78

	6
	TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL, Características técnicas da tela de projeção retrátil tensionada: Com peças para fixação no teto e parede; Acionamento elétrico; Energia 100/240V automática; Controle remoto sem fio com acionamento por Infravermelho (IR); Tecido branco acetinado e com verso preto, área de projeção com dimensões; (Largura x Altura) de 2,0 m x 1,52 m (diagonal de 100 polegadas); Ajuste preciso no ponto de parada; formato de imagem: 4:3 (fullscreen);Película em PVC; Caixa em aço carbono com acabamento em pintura eletrostática na cor branca.  As empresas deverão apresentar, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas contadas da convocação do pregoeiro, manuais, prospectos e/ou datasheet em português que comprovem que as especificações dos produtos ofertados atende màs exigências do edital.Garantia: Os itens que compõe o objeto licitado deverão ter garantia mínima, com reposição de peças, de 12 (doze) meses contados do recebimento definitivo do objeto.
	Und
	1
	781,05
	781,05

	7
	MÁQUINA FOTOGRÁFICA COM LENTE OBJETIVA DE MÁQUINA FOTOGRÁFICA, Tipo CMOS 36 x 24 mm; Aspecto 3:2; Pixels Efectivos Aprox. 22,3 megapixels; Pixels Totais Aprox. 23,4 megapixels; Filtro ´Low-Pass´ Incorporado/fixo com revestimento de fluorite; Limpeza do Sensor Sistema de limpeza integrado EOS; Tipo do Filtro de Cor Cor Primária; slot para cartões SDXC e CompactFlash ;Sensor: CMOS full frame (24 x 36 mm) de 22,3 MP ;Monitor: LCD de 3,2?, com 1.040 mil pontos; Visor: pentaprisma com 100% de cobertura; Resolução de imagem: 5.760 x 3.840 pixels Objetiva: encaixe EF Gravação da imagem: JPEG, RAW (CR2) e combinado RAW+JPEG ; Vídeo: full HD (30, 25 e 24 fps), áudio mono; Balanço de branco: auto, luz do dia, nublado, sombra, halógena, manual ;Velocidades: 1/8000s a 30s ISO: 100 a 25.600, em passos de 1/3 de ponto (expansível até 102.400) Perfis de cor: sRGB, Adobe RGB; Autofoco: 61 pontos ;Modos de exposição: auto, manual, programa, prioridade de abertura e de velocidade, bulb personalizado (3); Disparos contínuos: 16 imagens por segundo Alimentação: bateria LP-E6 (7.2 v, 1.800 mAh) ;Carregador; Bateria; Cabo; Alça; Manual; Cd; 1 ano de garantia Cartão de memória: 128gb;Bolsa para a máquina: Cor: Preto de preferência de couro + pano- Zíper bidirecional.LENTE OBJETIVA DE MÁQUINA FOTOGRÁFICA, objectiva ultra grande angular EF para zoom Ângulo de visualização (horiz., vert., diag.): 93¨ - 49¨ 20´, 70¨ 30´ - 34¨, 104¨ - 57¨ 30´ Construção da objetiva (elementos/grupos): 12/9 N.º de lâminas do diafragma: 7 Abertura mínima: 22 Menor distância focal (m): 0.28 Ampliação máxima (x): 0,24 (a 35 mm) Ativador de AF (focagem automática): USM Diâmetro do filtro (mm): 77 Diâmetro máx. x comprimento (mm): 83,5 x 96,8.
	Und
	2
	12.499,73
	24.999,46

	8
	GRAVADOR DE VOZ, Formato de gravação: Estéreo de alta fidelidade formato MP3; Taxa de amostra: 192 kbps , 44.1KHz; Modos de gravação: HP 192 kbps/48 KHz: 48 H (4G) / SP 128 KHz kbps/44.1: 72 H (4G) / LP 16 KHz kbps/24: 576 H (4G); Memória 4GB; Sete modos ajustáveis de microfone com operação de gravação de Voz; Formato de utilização: MP3 / WMA / APE; capacidade para cartão de memória externo; função relógio; interface USB 2.0; Speaker dinâmico 20 milímetros orador 8Ohm; Tela LCD; Peso: 232.19 g Tamanho:17 14,8 4,8 centímetros, incluindo Cabo de Dados, Fone de ouvido, Carregador com interface USB; bateria de lítio de 300 mAh.
	Und
	2
	261,54
	523,08

	9
	SWITCH, Especificações - Padrões e Protocolos: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x; Interface: 24 portas RJ45 de Auto Negociável 10/100Mbps (Auto MDI / MDIX); Quantidade de Ventoinhas: Sem Cooler - Fonte de Alimentação Bivolt Automática: 100-240VAC, 50/60Hz. Mídia de Rede:10Base-T: UTP cabo categoria 3, 4, 5 (máximo 100m); 100Base-Tx: UTP cabo categoria 5, 5e. Desempenho:Capacidade de Comutação: 4.8Gbps; Taxa de Encaminhamento de Pacotes: 3.57Mpps; Tabela de Endereços MAC: 8K; Buffer de Memória: 2MB; Método de Transferência: Armazena e Encaminha. Recursos: Tecnologias energéticas eficientes e inovadoras que economizam até 75% de energia; Suporta controle de fluxo IEEE 802.3x para modo Full Duplex e backpressure para o modo de Half Duplex; Arquitetura de encaminhamento sem bloqueios que encaminha e filtra os pacotes em plena velocidade a cabo para uma vazão máxima; Capacidade de comutação de 4,8 Gbps; Esquema de comutação que armazena e encaminha;Auto-MDI/MDIX elimina a necessidade de cabos cruzados; Suporta auto-aprendizagem de MAC address e seu auto-envelhecimento; Portas de Auto-negociação proporcionam uma integração inteligente entre os hardware 10Mbps, 100Mbps;Plugand Play simplifica a instalação. Certificação:FCC, CE, RoHS. Compatibilidade com Sistemas:Microsoft Windows 8, 7,Vista, XP; MAC OS; NetWare; UNIX; Linux.
	Und
	30
	503,47
	15.104,10

	10
	SCANNER, Especificações: Tipo de digitalização: Base plana; Digitalização em cores: Sim; Velocidade de Digitalização: aproximadamente 21 segundos para digitalização de uma única imagem; Resolução do scanner: Até 2400x4800dpi. Formatos dos arquivos digitalizados: Windows e Linux:BMP,JPEG,GIF,TIFF,TIFFcompactado,PNG,PCX, FlashPix(FPX),PDF,PDFpesquisável,RTF,HTM,TXT; Macintosh: TIFF,PICT,JPEG,GIF,FlashPix,PDF,HTML,RichText. A Digitalização HP para Mac suporta:TIFF,PNG,JPEG,JPEG2000,PDF,PDF pesquisável,RTF,TXT:TIFF,PNG,JPEG,JPEG2000, PDF,PDF pesquisável,RTF,TXT. O Captura de Imagem do Mac suporta:TIFF,PNG,JPEG,JPEG2000,GIF,BMP,PDF Modos de Entrada para Digitalização: Quatro botões no painel frontal(Digitalizar,Copiar,Digitalizar para PDF,Digitalizar e enviar por e-mail);Central de Soluções HP;e aplicativo de usuário através do TWAIN Emissor ótico (digitalização): Guia de luz LED (três cores de LED) Gama de escala ou ampliação de imagem: Win: 10 a 2400%, em incrementos de 1% Mac:Não suportado Definições de dpi de resolução de saída: Win e Mac:75;150;200;300;400;600;1200;2400.Linux:75; 150; 200;240;300;400;500;600;1200;2400 Níveis de escala de cinza/Profundidade de bit: 256; Profundidade de Bits: 48bits CONECTIVIDADE Portas de E/S externas: 1 USB alta velelocidade Conectividade padrão: 1 USB alta velocidade Pronto para trabalhar em rede: Não Velocidadedoprocessador: 30 MHz Memória padrão: 8 MB Software Incluído Windows: Software de digitalização HP(inclui OCR); Mac: Software HP Scanjet(inclui OCR); ArcSoftPhotoStudio v6 Sistemas operacionais compatíveis: Windows 8, Windows 7; Windows Vista; Windows XP Service Pack 2 ou superior(somente 32bits);Mac OSX 10.6.8, OSX Lion, OSX Mountain Lion ou mais recente Requisitos Mínimos do Sistema PC: Windows7:Processador de 1,3GHz; 1GB de RAM, 2GB para 64 bits; 1GB de espaço em disco rígido; CD-ROM/DVD; USB; Windows Vista: Processador de 1,3GHz; 1GB de RAM,2GB para 64bits; 1GB de HD;2GB para 64bits; CD-ROM/DVD; USB; Windows XP Service Pack2 ou superior(somente 32bits):Processador de 1,3GHz; 512 MB de RAM,1GB para 64bits; 600MB de espaço disponível em disco rígido; CD-ROM/DVD-ROM; USB; Mac: Mac OSX 10.6.8,OSX Lion, OSX Mountain Lion Ambiente de funcionamento Amplitude Térmica em Funcionamento: 10 a 35°C Amplitude Térmica de Armazenamento: -40 até 60°C Amplitude Térmica Recomendada para Funcionamento: 10 a 35°C Amplitude de umidade Recomendada para Funcionamento: 15 a 80% UR (sem condensação) Alimentação Consumode energia: 2,5 watts(máximo), 0,5watt (espera), 0,0125 watt(desligamento manual) Tipo de fonte de alimentação: USB com alimentação Emissões de potência acústica: 4,2 B(A) a 300 dpi colorido e 4,2B(A) a 600dpi colorido ENERGYSTAR: Sim  DIMENSÕES E PESO Dimensões do produto: 373 x274x44,5mm peso do produto: 1.76 kg Garantia: 12 Meses
	Und
	24
	792,05
	19.009,20

	11
	PATCH PANEL 24 PORTAS RJ45 CAT 5E, Características: Atender os requisitos estabelecidos nas normas para CAT.5e/Classes ISO/IEC: Classe D; Desempenho garantido para até 4 conexões em canais de até 100 metros; Corpo fabricado em termoplástico de alto impacto não propaga à chama (UL 94 V-0);Possui 24 posições RJ-45;  Painel frontal em plástico com porta etiquetas para identificação;Guia traseiro em termoplástico com fixação individual dos cabos;Fornecido com protetores traseiros;Terminais de conexão em bronze fosforoso estanhado, padrão 110 IDC, para condutores de 22 a 26 AWG; Vias de contatos produzidas em bronze fosforoso com camadas de níquel e 1,27 µm de ouro;Possui borda de reforço para evitar empenamento; Fornecido com parafusos e arruelas para fixação;Fornecido na cor preta;Fornecido com ícones de identificação (ícones na cor azul) e abraçadeiras plásticas para organização; Instalação direta em racks de 19";Atende FCC part 68.5 (EMI - Indução Eletromagnética);Fornecido com guia traseiro para melhor organização dos cabos;Identificação da categoria à esquerda do painel frontal.
	Und
	10
	242,85
	2428,50

	12
	PATCH PANEL 24 PORTAS RJ45 CAT 6, Especificações: sistema de fixação rápida. Equipados com 4 blocos de 6 conectores LCS2 RJ45 cat. 6 de conexão rápida sem ferramenta de impacto, com identificação T568A e T568B. Conforme as normas ISO/IEC 11801 éd.2.0, EN 50173-2 e EIA/TIA 568 B2.10. Medindo: Patch Panel 19” – 1U.
	Und
	20
	447,40
	8.948,00

	 VALOR TOTAL DO LOTE I: R$ 782.843,55 













	ITEM
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	UNID
	QNTD.
	PREÇO MÉDIO
	VALOR TOTAL

	LOTE II - REGIONAL II (ARIQUEMES, BURITIS, JARU E MACHADINHO D´OESTE)

	1
	MICROCOMPUTADOR Processador: velocidade real (clock interno) de 2 Ghz ou superior; quatro ou mais núcleos físicos;cache de nível 3 de 6MB podendo ser supeior; suporte a conjunto de instruções 64bit;com cooler original do mesmo fabricante do processador(ou certificado pelo fabricante do processador), especificado pelo fabricante para o modelo do processador ou sistema de ventilação original do fabricante do equipamento capaz de manter o processador e todos os periféricos e todos os periféricos em perfeita funcionamento; processadores descontinuados não serão aceitos, o modelo de processador ofertado deverá ter processo de fabricação em vigor por pelo menos 90(noventa) dias após a publicação do edital. Memória: 8(oito) Gbytes de DDR3 y=utilizando no máximo 2 slots de memória para prover a quantidade de memória solicitada; velocidade padrão DDR3-1600MHz ou superior; suporte a 4 slots de memória, e expansível a pelo menos até 32GB; suporte a dual-channel. Placa Mãe: suporte a dual channel, no barramento da memória; possuir mínimo de 8(oito) portas USB 2.0 ou superior, sendo no mínimo 2(duas)frontais; possuir pelo menos duas portas USB 3.0; deve ter, no mínimo, 02 interface SATA 2.0 e 01 interface SATA 3.0; barramento de memória de 1600Mhz ou superior; qrquitetura ATX ou BTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes; deverá ser do mesmo fabricante do equipamento, ou fabrica sob sua  especificação , não sendo aceito placas-mãe de livre comercialização no mercado,tampouco em regime OEM. Interface de Vídeo: compatibilidade com DirectX 11.1 ou superior e OpenGL 4.0 ou superior; 01 (uma) saída VGA; 01(uma) saída DVI para monitor digital ou Display Port com adaptador DVI; a placa de vídeo deverá ser integrada ao processador. Interface de Som: Interface de som de mínimo 16bits; Alto-falante integrado; entrada para microfone; saída para fone de ouvido. Interface de rede Gigabit Ethernet (RJ-45): Configuração totalmente por software; velocidade de 100/1000Mbits: Full duplex; Padrão IEEE 802.3 com tecnologia WOL (Wake on LAN); Integradaáplaca-mã; Suporte a 802.1x e 802.1g. Unidade de armazenamento: Capacidade de 500Gbytes (ou maior); Padrão STA III; Velocidade de rotação de no mínimo 7200RPM; Unidade de mídia óptica: Mídia Òptica leitor/gravador DVD/RW. Gabinete: Padrão SFF (SmallFormFactor ) com volume máximo de 13.000 cm3, cujo projeto permite o uso nas posições vertical e horizontal; Tipo tool less, que permite abertura do gabinete e remoção das unidades  de armazenamento e placas de expansão sem o uso de ferramentas.Não será aceito parafusos recartilhas, nem adaptação para atender a característica tool less; Sistema de segurança incluso no chassi do equipamento,sem uso de adaptadores e/ou a possibilidade de adicionar cadeado em local especifico original de fabrica para evitat acesso ao interior do gabinete; Com conectores frontais para microfone e fone de ouvido; Com no mínimo duas interface USB frontais; Sistema de detecção de intrusão de chassis; O gabinete deverá,obrigatoriamente, ser do mesmo fabricante do equipamento fornecido, sendo aceito o regime de OEM (Original EquipmentManufacturer), desde que devidamente comprovado pelo fabricante . Teclado: Com Layout Português Brasil (ABNT2); Conectado por cabp USB. Mouse óptico: Com 2 botões mas botão de rolagem (scroll); Conectado por cabo USB ao Computador Monitor: No mínimo 20 polegadas LED Resolução nativa de pelo menos 1600x900 a60Hz. Ângulo de visão de pelo 170° horizontal e 160° vertical. Entrada DVI-D, VGA com cabo incluso Energia: Fonte com chaveamento automático, suportando as tensões de entrada de 110/220v, integrada(interna) BIOS e segurança: BIOS Plug& Play, desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento, ou, este deve ter direitos (copyright) sobre essa BIOS, comprovados por meio de declaração fornecida pelo fabricante (anexar na proposta ), vendo soluções em regi,me de OEM ou customização de nomes, marcas ou inicialização. Os direitos (copyright) devem permitir ao fabricante alterações nas funcionalidades da BIOS, visando melhorias no desempenho e recursos do equipamento. As atualizações devem ser disponibilizadas no site do fabricante Com disponibilidade do número identificado do equipamento, único para o fabricante ; Implementar recursos de auto reconhecimento dos periféricos e dispositivos de I/O, bem como informar o tipo e frequência do processador, tipo e capacidade do disco rígido, tamanho da memória RAM e a versão da BIOS ; Possuir recurdos de controle de permissão através de senhas, uma para inicializar o computador , uma para acesso e Alterações das configurações do BIOS e outra para o disco rígidos; Permitir  a inserção de código de identificação do equipamento dentro da própria BIOS (número do patrimônio  e o número de série) Especificações técnicas-Software: Sistema operacional Microsoft Windows 8.1 Pro bits, em português  doBrasil ou superior. A licença de uso (productkey) doa mesmo deve ser fixada em local visível ou gravada na memória flash da BIOS ,possibilitando a leitura quando feito a reinstalação do sistema Operacional.As licenças dos sistemas operacionais devem ser válidas 64bits.O sistema deve ser devidamente instalado e deve ser fornecida mídia pra futura reinstalação padrão de fabrica;.
	Und
	19
	
3.984,99

	75.714,81

	2
	IMPRESSORA, velocidade de Impressão 42ppm, qualidade de impressão preto Até 1200x 1200dpi, volume mensal de páginas recomendados 1500 aé 5000 páginas, velocidade do processador 540 MHz, monitor LCD de 2,25 polegadas, conectividade Ethernet/USB, memória 128 MB, ciclo de trabalho 100.000 páginas, papel Entrada Bandeja 1:100 folhas/Bandeja 2:500 folhas papel saída superior 250 folhas/ traseiro 100 folhas, impressão Duplex Automática, tamanho suportados bandeja 1: Cartão oficio, executivo/ envelopes /tamanho personalizados: 76x127mm a 21x356mm. Bandeja 2 e 3 :Carta/Oficio /executivo/tamanho personalizados: 105x148. Unidade de impressão Automática Duplex/Oficio/Executivo Tipo papel(comum, colorido,timbrado ,sulfite, pré-impresso, pré-perfurado,reciclado, áspero) envelopes , etiquetas , cartolina, trasparência, personalizado Sistema operacional rede Microsoft/Windows 2000/XP/Professional/vista/Server 2003/Server 2008? Mac OS X v10.4 ? Novell NetWare?Red hot Linux 7.X/SuSElinux 8.X.
	Und
	8
	2.364,99
	18.919,92

	3
	NOBREAK 1400VA, Características: Tensão de entrada: 115-127V / 220V – Bivolt Automático; Tensão de saída: 115V; Possuir 2 baterias internas de 12V x 7Ah; Possuir mínimo 5 tomadas de saída; Possuir estabilizador interno com 4 estágios de regulação; Possuir Filtro de linha interno; Auto teste: ao ser ligado, o equipamento auto-executa uma rotina de testes em seus circuitos internos; Possuir sistema BatterySave para evita consumo desnecessário e prolongando a vida útil da bateria; Possuir recarga automática das baterias em 4 estágios (mesmo com o nobreak desligado); Possuir conector do tipo engate rápido para expansão de autonomia; Possuir Forma de onda senoidal por aproximação: retangular PWM controle de largura e amplitude; Leds no painel frontal indicam as condições (status) do nobreak, como: modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, baterias em carga, etc; Possuir Alarme audiovisual intermitente para queda de rede e fim do tempo de autonomia; Possuir Chave Liga / Desliga temporizada: evita acionamentos acidentais ou involuntários; Possuir Porta fusível externo com unidade reserva; Possuir proteções no inversor contra curto circuito; Possuir proteção contra sub/sobre tensão na rede elétrica; Possuir proteção contra sobre aquecimento no transformador e no inversor, com alarme e posterior desligamento automático; Possuir proteção contra descarga total das baterias.
	Und
	32
	641,27
	20.520,64

	4
	SCANNER, Especificações: Tipo de digitalização: Base plana; Digitalização em cores: Sim; Velocidade de Digitalização: aproximadamente 21 segundos para digitalização de uma única imagem; Resolução do scanner: Até 2400x4800dpi. Formatos dos arquivos digitalizados: Windows e Linux:BMP,JPEG,GIF,TIFF,TIFFcompactado,PNG,PCX, FlashPix(FPX),PDF,PDFpesquisável,RTF,HTM,TXT; Macintosh: TIFF,PICT,JPEG,GIF,FlashPix,PDF,HTML,RichText. A Digitalização HP para Mac suporta:TIFF,PNG,JPEG,JPEG2000,PDF,PDF pesquisável,RTF,TXT:TIFF,PNG,JPEG,JPEG2000, PDF,PDF pesquisável,RTF,TXT. O Captura de Imagem do Mac suporta:TIFF,PNG,JPEG,JPEG2000,GIF,BMP,PDF Modos de Entrada para Digitalização: Quatro botões no painel frontal(Digitalizar,Copiar,Digitalizar para PDF,Digitalizar e enviar por e-mail);Central de Soluções HP;e aplicativo de usuário através do TWAIN Emissor ótico (digitalização): Guia de luz LED (três cores de LED) Gama de escala ou ampliação de imagem: Win: 10 a 2400%, em incrementos de 1% Mac:Não suportado Definições de dpi de resolução de saída: Win e Mac:75;150;200;300;400;600;1200;2400.Linux:75; 150; 200;240;300;400;500;600;1200;2400 Níveis de escala de cinza/Profundidade de bit: 256; Profundidade de Bits: 48bits CONECTIVIDADE Portas de E/S externas: 1 USB alta velelocidade Conectividade padrão: 1 USB alta velocidade Pronto para trabalhar em rede: Não Velocidadedoprocessador: 30 MHz Memória padrão: 8 MB Software Incluído Windows: Software de digitalização HP(inclui OCR); Mac: Software HP Scanjet(inclui OCR); ArcSoftPhotoStudio v6 Sistemas operacionais compatíveis: Windows 8, Windows 7; Windows Vista; Windows XP Service Pack 2 ou superior(somente 32bits);Mac OSX 10.6.8, OSX Lion, OSX Mountain Lion ou mais recente Requisitos Mínimos do Sistema PC: Windows7:Processador de 1,3GHz; 1GB de RAM, 2GB para 64 bits; 1GB de espaço em disco rígido; CD-ROM/DVD; USB; Windows Vista: Processador de 1,3GHz; 1GB de RAM,2GB para 64bits; 1GB de HD;2GB para 64bits; CD-ROM/DVD; USB; Windows XP Service Pack2 ou superior(somente 32bits):Processador de 1,3GHz; 512 MB de RAM,1GB para 64bits; 600MB de espaço disponível em disco rígido; CD-ROM/DVD-ROM; USB; Mac: Mac OSX 10.6.8,OSX Lion, OSX Mountain Lion Ambiente de funcionamento Amplitude Térmica em Funcionamento: 10 a 35°C Amplitude Térmica de Armazenamento: -40 até 60°C Amplitude Térmica Recomendada para Funcionamento: 10 a 35°C Amplitude de umidade Recomendada para Funcionamento: 15 a 80% UR (sem condensação) Alimentação Consumode energia: 2,5 watts(máximo), 0,5watt (espera), 0,0125 watt(desligamento manual) Tipo de fonte de alimentação: USB com alimentação Emissões de potência acústica: 4,2 B(A) a 300 dpi colorido e 4,2B(A) a 600dpi colorido ENERGYSTAR: Sim  DIMENSÕES E PESO Dimensões do produto: 373 x274x44,5mm peso do produto: 1.76 kg Garantia: 12 Meses
	Und
	8
	792,05
	6.336,40

	 VALOR TOTAL DO LOTE II: R$ 121.491,77 







	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UNID
	QNTD.
	PREÇO MÉDIO
	VALOR TOTAL

	LOTE III-REGIONAL III (JI-PARANÁ, CACOAL, PIMENTA BUENO, ESPIGÃO D´OESTE, PRESIDENTE MÉDICI E OURO PRETO DO OESTE)

	1
	MICROCOMPUTADOR Processador: velocidade real (clock interno) de 2 Ghz ou superior; quatro ou mais núcleos físicos;cache de nível 3 de 6MB podendo ser supeior; suporte a conjunto de instruções 64bit;com cooler original do mesmo fabricante do processador(ou certificado pelo fabricante do processador), especificado pelo fabricante para o modelo do processador ou sistema de ventilação original do fabricante do equipamento capaz de manter o processador e todos os periféricos e todos os periféricos em perfeita funcionamento; processadores descontinuados não serão aceitos, o modelo de processador ofertado deverá ter processo de fabricação em vigor por pelo menos 90(noventa) dias após a publicação do edital. Memória: 8(oito) Gbytes de DDR3 y=utilizando no máximo 2 slots de memória para prover a quantidade de memória solicitada; velocidade padrão DDR3-1600MHz ou superior; suporte a 4 slots de memória, e expansível a pelo menos até 32GB; suporte a dual-channel. Placa Mãe: suporte a dual channel, no barramento da memória; possuir mínimo de 8(oito) portas USB 2.0 ou superior, sendo no mínimo 2(duas)frontais; possuir pelo menos duas portas USB 3.0; deve ter, no mínimo, 02 interface SATA 2.0 e 01 interface SATA 3.0; barramento de memória de 1600Mhz ou superior; qrquitetura ATX ou BTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes; deverá ser do mesmo fabricante do equipamento, ou fabrica sob sua  especificação , não sendo aceito placas-mãe de livre comercialização no mercado,tampouco em regime OEM. Interface de Vídeo: compatibilidade com DirectX 11.1 ou superior e OpenGL 4.0 ou superior; 01 (uma) saída VGA; 01(uma) saída DVI para monitor digital ou Display Port com adaptador DVI; a placa de vídeo deverá ser integrada ao processador. Interface de Som: Interface de som de mínimo 16bits; Alto-falante integrado; entrada para microfone; saída para fone de ouvido. Interface de rede Gigabit Ethernet (RJ-45): Configuração totalmente por software; velocidade de 100/1000Mbits: Full duplex; Padrão IEEE 802.3 com tecnologia WOL (Wake on LAN); Integradaáplaca-mã; Suporte a 802.1x e 802.1g. Unidade de armazenamento: Capacidade de 500Gbytes (ou maior); Padrão STA III; Velocidade de rotação de no mínimo 7200RPM; Unidade de mídia óptica: Mídia Òptica leitor/gravador DVD/RW. Gabinete: Padrão SFF (SmallFormFactor ) com volume máximo de 13.000 cm3, cujo projeto permite o uso nas posições vertical e horizontal; Tipo tool less, que permite abertura do gabinete e remoção das unidades  de armazenamento e placas de expansão sem o uso de ferramentas.Não será aceito parafusos recartilhas, nem adaptação para atender a característica tool less; Sistema de segurança incluso no chassi do equipamento,sem uso de adaptadores e/ou a possibilidade de adicionar cadeado em local especifico original de fabrica para evitat acesso ao interior do gabinete; Com conectores frontais para microfone e fone de ouvido; Com no mínimo duas interface USB frontais; Sistema de detecção de intrusão de chassis; O gabinete deverá,obrigatoriamente, ser do mesmo fabricante do equipamento fornecido, sendo aceito o regime de OEM (Original EquipmentManufacturer), desde que devidamente comprovado pelo fabricante . Teclado: Com Layout Português Brasil (ABNT2); Conectado por cabp USB. Mouse óptico: Com 2 botões mas botão de rolagem (scroll); Conectado por cabo USB ao Computador Monitor: No mínimo 20 polegadas LED Resolução nativa de pelo menos 1600x900 a60Hz. Ângulo de visão de pelo 170° horizontal e 160° vertical. Entrada DVI-D, VGA com cabo incluso Energia: Fonte com chaveamento automático, suportando as tensões de entrada de 110/220v, integrada(interna) BIOS e segurança: BIOS Plug& Play, desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento, ou, este deve ter direitos (copyright) sobre essa BIOS, comprovados por meio de declaração fornecida pelo fabricante (anexar na proposta ), vendo soluções em regi,me de OEM ou customização de nomes, marcas ou inicialização. Os direitos (copyright) devem permitir ao fabricante alterações nas funcionalidades da BIOS, visando melhorias no desempenho e recursos do equipamento. As atualizações devem ser disponibilizadas no site do fabricante Com disponibilidade do número identificado do equipamento, único para o fabricante ; Implementar recursos de auto reconhecimento dos periféricos e dispositivos de I/O, bem como informar o tipo e frequência do processador, tipo e capacidade do disco rígido, tamanho da memória RAM e a versão da BIOS ; Possuir recurdos de controle de permissão através de senhas, uma para inicializar o computador , uma para acesso e Alterações das configurações do BIOS e outra para o disco rígidos; Permitir  a inserção de código de identificação do equipamento dentro da própria BIOS (número do patrimônio  e o número de série) Especificações técnicas-Software: Sistema operacional Microsoft Windows 8.1 Pro bits, em português  doBrasil ou superior. A licença de uso (productkey) doa mesmo deve ser fixada em local visível ou gravada na memória flash da BIOS ,possibilitando a leitura quando feito a reinstalação do sistema Operacional.As licenças dos sistemas operacionais devem ser válidas 64bits.O sistema deve ser devidamente instalado e deve ser fornecida mídia pra futura reinstalação padrão de fabrica;.
	Und
	33
	
3.984,99

	131.504,67

	2
	IMPRESSORA, velocidade de Impressão 42ppm, qualidade de impressão preto Até 1200x 1200dpi, volume mensal de páginas recomendados 1500 aé 5000 páginas, velocidade do processador 540 MHz, monitor LCD de 2,25 polegadas, conectividade Ethernet/USB, memória 128 MB, ciclo de trabalho 100.000 páginas, papel Entrada Bandeja 1:100 folhas/Bandeja 2:500 folhas papel saída superior 250 folhas/ traseiro 100 folhas, impressão Duplex Automática, tamanho suportados bandeja 1: Cartão oficio, executivo/ envelopes /tamanho personalizados: 76x127mm a 21x356mm. Bandeja 2 e 3 :Carta/Oficio /executivo/tamanho personalizados: 105x148. Unidade de impressão Automática Duplex/Oficio/Executivo Tipo papel(comum, colorido,timbrado ,sulfite, pré-impresso, pré-perfurado,reciclado, áspero) envelopes , etiquetas , cartolina, trasparência, personalizado Sistema operacional rede Microsoft/Windows 2000/XP/Professional/vista/Server 2003/Server 2008? Mac OS X v10.4 ? Novell NetWare?Red hot Linux 7.X/SuSElinux 8.X.
	Und
	13
	2.364,99
	30.744,87

	3
	NOBREAK 1400VA, Características: Tensão de entrada: 115-127V / 220V – Bivolt Automático; Tensão de saída: 115V; Possuir 2 baterias internas de 12V x 7Ah; Possuir mínimo 5 tomadas de saída; Possuir estabilizador interno com 4 estágios de regulação; Possuir Filtro de linha interno; Auto teste: ao ser ligado, o equipamento auto-executa uma rotina de testes em seus circuitos internos; Possuir sistema BatterySave para evita consumo desnecessário e prolongando a vida útil da bateria; Possuir recarga automática das baterias em 4 estágios (mesmo com o nobreak desligado); Possuir conector do tipo engate rápido para expansão de autonomia; Possuir Forma de onda senoidal por aproximação: retangular PWM controle de largura e amplitude; Leds no painel frontal indicam as condições (status) do nobreak, como: modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, baterias em carga, etc; Possuir Alarme audiovisual intermitente para queda de rede e fim do tempo de autonomia; Possuir Chave Liga / Desliga temporizada: evita acionamentos acidentais ou involuntários; Possuir Porta fusível externo com unidade reserva; Possuir proteções no inversor contra curto circuito; Possuir proteção contra sub/sobre tensão na rede elétrica; Possuir proteção contra sobre aquecimento no transformador e no inversor, com alarme e posterior desligamento automático; Possuir proteção contra descarga total das baterias.
	Und
	52
	641,27
	33.346,04

	4
	SCANNER, Especificações: Tipo de digitalização: Base plana; Digitalização em cores: Sim; Velocidade de Digitalização: aproximadamente 21 segundos para digitalização de uma única imagem; Resolução do scanner: Até 2400x4800dpi. Formatos dos arquivos digitalizados: Windows e Linux:BMP,JPEG,GIF,TIFF,TIFFcompactado,PNG,PCX, FlashPix(FPX),PDF,PDFpesquisável,RTF,HTM,TXT; Macintosh: TIFF,PICT,JPEG,GIF,FlashPix,PDF,HTML,RichText. A Digitalização HP para Mac suporta:TIFF,PNG,JPEG,JPEG2000,PDF,PDF pesquisável,RTF,TXT:TIFF,PNG,JPEG,JPEG2000, PDF,PDF pesquisável,RTF,TXT. O Captura de Imagem do Mac suporta:TIFF,PNG,JPEG,JPEG2000,GIF,BMP,PDF Modos de Entrada para Digitalização: Quatro botões no painel frontal(Digitalizar,Copiar,Digitalizar para PDF,Digitalizar e enviar por e-mail);Central de Soluções HP;e aplicativo de usuário através do TWAIN Emissor ótico (digitalização): Guia de luz LED (três cores de LED) Gama de escala ou ampliação de imagem: Win: 10 a 2400%, em incrementos de 1% Mac:Não suportado Definições de dpi de resolução de saída: Win e Mac:75;150;200;300;400;600;1200;2400.Linux:75; 150; 200;240;300;400;500;600;1200;2400 Níveis de escala de cinza/Profundidade de bit: 256; Profundidade de Bits: 48bits CONECTIVIDADE Portas de E/S externas: 1 USB alta velelocidade Conectividade padrão: 1 USB alta velocidade Pronto para trabalhar em rede: Não Velocidadedoprocessador: 30 MHz Memória padrão: 8 MB Software Incluído Windows: Software de digitalização HP(inclui OCR); Mac: Software HP Scanjet(inclui OCR); ArcSoftPhotoStudio v6 Sistemas operacionais compatíveis: Windows 8, Windows 7; Windows Vista; Windows XP Service Pack 2 ou superior(somente 32bits);Mac OSX 10.6.8, OSX Lion, OSX Mountain Lion ou mais recente Requisitos Mínimos do Sistema PC: Windows7:Processador de 1,3GHz; 1GB de RAM, 2GB para 64 bits; 1GB de espaço em disco rígido; CD-ROM/DVD; USB; Windows Vista: Processador de 1,3GHz; 1GB de RAM,2GB para 64bits; 1GB de HD;2GB para 64bits; CD-ROM/DVD; USB; Windows XP Service Pack2 ou superior(somente 32bits):Processador de 1,3GHz; 512 MB de RAM,1GB para 64bits; 600MB de espaço disponível em disco rígido; CD-ROM/DVD-ROM; USB; Mac: Mac OSX 10.6.8,OSX Lion, OSX Mountain Lion Ambiente de funcionamento Amplitude Térmica em Funcionamento: 10 a 35°C Amplitude Térmica de Armazenamento: -40 até 60°C Amplitude Térmica Recomendada para Funcionamento: 10 a 35°C Amplitude de umidade Recomendada para Funcionamento: 15 a 80% UR (sem condensação) Alimentação Consumode energia: 2,5 watts(máximo), 0,5watt (espera), 0,0125 watt(desligamento manual) Tipo de fonte de alimentação: USB com alimentação Emissões de potência acústica: 4,2 B(A) a 300 dpi colorido e 4,2B(A) a 600dpi colorido ENERGYSTAR: Sim  DIMENSÕES E PESO Dimensões do produto: 373 x274x44,5mm peso do produto: 1.76 kg Garantia: 12 Meses
	Und
	12
	792,05
	9.504,60

	 VALOR TOTAL DO LOTE III: R$ 205.100,18 







	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UNID
	QNTD.
	PREÇO MÉDIO
	VALOR TOTAL

	LOTE IV-REGIONAL IV (ROLIM DE MOURA, NOVA BRASILÂNDIA D´OESTE, COSTA MARQUES, ALVORADA D´OESTE, SANTA LUIZIA D´OESTE, SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ E SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ)

	1
	MICROCOMPUTADOR Processador: velocidade real (clock interno) de 2 Ghz ou superior; quatro ou mais núcleos físicos;cache de nível 3 de 6MB podendo ser supeior; suporte a conjunto de instruções 64bit;com cooler original do mesmo fabricante do processador(ou certificado pelo fabricante do processador), especificado pelo fabricante para o modelo do processador ou sistema de ventilação original do fabricante do equipamento capaz de manter o processador e todos os periféricos e todos os periféricos em perfeita funcionamento; processadores descontinuados não serão aceitos, o modelo de processador ofertado deverá ter processo de fabricação em vigor por pelo menos 90(noventa) dias após a publicação do edital. Memória: 8(oito) Gbytes de DDR3 y=utilizando no máximo 2 slots de memória para prover a quantidade de memória solicitada; velocidade padrão DDR3-1600MHz ou superior; suporte a 4 slots de memória, e expansível a pelo menos até 32GB; suporte a dual-channel. Placa Mãe: suporte a dual channel, no barramento da memória; possuir mínimo de 8(oito) portas USB 2.0 ou superior, sendo no mínimo 2(duas)frontais; possuir pelo menos duas portas USB 3.0; deve ter, no mínimo, 02 interface SATA 2.0 e 01 interface SATA 3.0; barramento de memória de 1600Mhz ou superior; qrquitetura ATX ou BTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes; deverá ser do mesmo fabricante do equipamento, ou fabrica sob sua  especificação , não sendo aceito placas-mãe de livre comercialização no mercado,tampouco em regime OEM. Interface de Vídeo: compatibilidade com DirectX 11.1 ou superior e OpenGL 4.0 ou superior; 01 (uma) saída VGA; 01(uma) saída DVI para monitor digital ou Display Port com adaptador DVI; a placa de vídeo deverá ser integrada ao processador. Interface de Som: Interface de som de mínimo 16bits; Alto-falante integrado; entrada para microfone; saída para fone de ouvido. Interface de rede Gigabit Ethernet (RJ-45): Configuração totalmente por software; velocidade de 100/1000Mbits: Full duplex; Padrão IEEE 802.3 com tecnologia WOL (Wake on LAN); Integradaáplaca-mã; Suporte a 802.1x e 802.1g. Unidade de armazenamento: Capacidade de 500Gbytes (ou maior); Padrão STA III; Velocidade de rotação de no mínimo 7200RPM; Unidade de mídia óptica: Mídia Òptica leitor/gravador DVD/RW. Gabinete: Padrão SFF (SmallFormFactor ) com volume máximo de 13.000 cm3, cujo projeto permite o uso nas posições vertical e horizontal; Tipo tool less, que permite abertura do gabinete e remoção das unidades  de armazenamento e placas de expansão sem o uso de ferramentas.Não será aceito parafusos recartilhas, nem adaptação para atender a característica tool less; Sistema de segurança incluso no chassi do equipamento,sem uso de adaptadores e/ou a possibilidade de adicionar cadeado em local especifico original de fabrica para evitat acesso ao interior do gabinete; Com conectores frontais para microfone e fone de ouvido; Com no mínimo duas interface USB frontais; Sistema de detecção de intrusão de chassis; O gabinete deverá,obrigatoriamente, ser do mesmo fabricante do equipamento fornecido, sendo aceito o regime de OEM (Original EquipmentManufacturer), desde que devidamente comprovado pelo fabricante . Teclado: Com Layout Português Brasil (ABNT2); Conectado por cabp USB. Mouse óptico: Com 2 botões mas botão de rolagem (scroll); Conectado por cabo USB ao Computador Monitor: No mínimo 20 polegadas LED Resolução nativa de pelo menos 1600x900 a60Hz. Ângulo de visão de pelo 170° horizontal e 160° vertical. Entrada DVI-D, VGA com cabo incluso Energia: Fonte com chaveamento automático, suportando as tensões de entrada de 110/220v, integrada(interna) BIOS e segurança: BIOS Plug& Play, desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento, ou, este deve ter direitos (copyright) sobre essa BIOS, comprovados por meio de declaração fornecida pelo fabricante (anexar na proposta ), vendo soluções em regi,me de OEM ou customização de nomes, marcas ou inicialização. Os direitos (copyright) devem permitir ao fabricante alterações nas funcionalidades da BIOS, visando melhorias no desempenho e recursos do equipamento. As atualizações devem ser disponibilizadas no site do fabricante Com disponibilidade do número identificado do equipamento, único para o fabricante ; Implementar recursos de auto reconhecimento dos periféricos e dispositivos de I/O, bem como informar o tipo e frequência do processador, tipo e capacidade do disco rígido, tamanho da memória RAM e a versão da BIOS ; Possuir recurdos de controle de permissão através de senhas, uma para inicializar o computador , uma para acesso e Alterações das configurações do BIOS e outra para o disco rígidos; Permitir  a inserção de código de identificação do equipamento dentro da própria BIOS (número do patrimônio  e o número de série) Especificações técnicas-Software: Sistema operacional Microsoft Windows 8.1 Pro bits, em português  doBrasil ou superior. A licença de uso (productkey) doa mesmo deve ser fixada em local visível ou gravada na memória flash da BIOS ,possibilitando a leitura quando feito a reinstalação do sistema Operacional.As licenças dos sistemas operacionais devem ser válidas 64bits.O sistema deve ser devidamente instalado e deve ser fornecida mídia pra futura reinstalação padrão de fabrica;.
	Und
	40
	
3.984,99

	159.399,60

	2
	IMPRESSORA, velocidade de Impressão 42ppm, qualidade de impressão preto Até 1200x 1200dpi, volume mensal de páginas recomendados 1500 aé 5000 páginas, velocidade do processador 540 MHz, monitor LCD de 2,25 polegadas, conectividade Ethernet/USB, memória 128 MB, ciclo de trabalho 100.000 páginas, papel Entrada Bandeja 1:100 folhas/Bandeja 2:500 folhas papel saída superior 250 folhas/ traseiro 100 folhas, impressão Duplex Automática, tamanho suportados bandeja 1: Cartão oficio, executivo/ envelopes /tamanho personalizados: 76x127mm a 21x356mm. Bandeja 2 e 3 :Carta/Oficio /executivo/tamanho personalizados: 105x148. Unidade de impressão Automática Duplex/Oficio/Executivo Tipo papel(comum, colorido,timbrado ,sulfite, pré-impresso, pré-perfurado,reciclado, áspero) envelopes , etiquetas , cartolina, trasparência, personalizado Sistema operacional rede Microsoft/Windows 2000/XP/Professional/vista/Server 2003/Server 2008? Mac OS X v10.4 ? Novell NetWare?Red hot Linux 7.X/SuSElinux 8.X.
	Und
	13
	2.364,99
	30.744,87

	3
	NOBREAK 1400VA, Características: Tensão de entrada: 115-127V / 220V – Bivolt Automático; Tensão de saída: 115V; Possuir 2 baterias internas de 12V x 7Ah; Possuir mínimo 5 tomadas de saída; Possuir estabilizador interno com 4 estágios de regulação; Possuir Filtro de linha interno; Auto teste: ao ser ligado, o equipamento auto-executa uma rotina de testes em seus circuitos internos; Possuir sistema BatterySave para evita consumo desnecessário e prolongando a vida útil da bateria; Possuir recarga automática das baterias em 4 estágios (mesmo com o nobreak desligado); Possuir conector do tipo engate rápido para expansão de autonomia; Possuir Forma de onda senoidal por aproximação: retangular PWM controle de largura e amplitude; Leds no painel frontal indicam as condições (status) do nobreak, como: modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, baterias em carga, etc; Possuir Alarme audiovisual intermitente para queda de rede e fim do tempo de autonomia; Possuir Chave Liga / Desliga temporizada: evita acionamentos acidentais ou involuntários; Possuir Porta fusível externo com unidade reserva; Possuir proteções no inversor contra curto circuito; Possuir proteção contra sub/sobre tensão na rede elétrica; Possuir proteção contra sobre aquecimento no transformador e no inversor, com alarme e posterior desligamento automático; Possuir proteção contra descarga total das baterias.
	Und
	52
	641,27
	33.346,04

	4
	SCANNER, Especificações: Tipo de digitalização: Base plana; Digitalização em cores: Sim; Velocidade de Digitalização: aproximadamente 21 segundos para digitalização de uma única imagem; Resolução do scanner: Até 2400x4800dpi. Formatos dos arquivos digitalizados: Windows e Linux:BMP,JPEG,GIF,TIFF,TIFFcompactado,PNG,PCX, FlashPix(FPX),PDF,PDFpesquisável,RTF,HTM,TXT; Macintosh: TIFF,PICT,JPEG,GIF,FlashPix,PDF,HTML,RichText. A Digitalização HP para Mac suporta:TIFF,PNG,JPEG,JPEG2000,PDF,PDF pesquisável,RTF,TXT:TIFF,PNG,JPEG,JPEG2000, PDF,PDF pesquisável,RTF,TXT. O Captura de Imagem do Mac suporta:TIFF,PNG,JPEG,JPEG2000,GIF,BMP,PDF Modos de Entrada para Digitalização: Quatro botões no painel frontal(Digitalizar,Copiar,Digitalizar para PDF,Digitalizar e enviar por e-mail);Central de Soluções HP;e aplicativo de usuário através do TWAIN Emissor ótico (digitalização): Guia de luz LED (três cores de LED) Gama de escala ou ampliação de imagem: Win: 10 a 2400%, em incrementos de 1% Mac:Não suportado Definições de dpi de resolução de saída: Win e Mac:75;150;200;300;400;600;1200;2400.Linux:75; 150; 200;240;300;400;500;600;1200;2400 Níveis de escala de cinza/Profundidade de bit: 256; Profundidade de Bits: 48bits CONECTIVIDADE Portas de E/S externas: 1 USB alta velelocidade Conectividade padrão: 1 USB alta velocidade Pronto para trabalhar em rede: Não Velocidadedoprocessador: 30 MHz Memória padrão: 8 MB Software Incluído Windows: Software de digitalização HP(inclui OCR); Mac: Software HP Scanjet(inclui OCR); ArcSoftPhotoStudio v6 Sistemas operacionais compatíveis: Windows 8, Windows 7; Windows Vista; Windows XP Service Pack 2 ou superior(somente 32bits);Mac OSX 10.6.8, OSX Lion, OSX Mountain Lion ou mais recente Requisitos Mínimos do Sistema PC: Windows7:Processador de 1,3GHz; 1GB de RAM, 2GB para 64 bits; 1GB de espaço em disco rígido; CD-ROM/DVD; USB; Windows Vista: Processador de 1,3GHz; 1GB de RAM,2GB para 64bits; 1GB de HD;2GB para 64bits; CD-ROM/DVD; USB; Windows XP Service Pack2 ou superior(somente 32bits):Processador de 1,3GHz; 512 MB de RAM,1GB para 64bits; 600MB de espaço disponível em disco rígido; CD-ROM/DVD-ROM; USB; Mac: Mac OSX 10.6.8,OSX Lion, OSX Mountain Lion Ambiente de funcionamento Amplitude Térmica em Funcionamento: 10 a 35°C Amplitude Térmica de Armazenamento: -40 até 60°C Amplitude Térmica Recomendada para Funcionamento: 10 a 35°C Amplitude de umidade Recomendada para Funcionamento: 15 a 80% UR (sem condensação) Alimentação Consumode energia: 2,5 watts(máximo), 0,5watt (espera), 0,0125 watt(desligamento manual) Tipo de fonte de alimentação: USB com alimentação Emissões de potência acústica: 4,2 B(A) a 300 dpi colorido e 4,2B(A) a 600dpi colorido ENERGYSTAR: Sim  DIMENSÕES E PESO Dimensões do produto: 373 x274x44,5mm peso do produto: 1.76 kg Garantia: 12 Meses
	Und
	13
	792,05
	10.296,65

	 VALOR TOTAL DO LOTE IV: R$ 233.787,16 







	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UNID
	QNTD.
	PREÇO MÉDIO
	VALOR TOTAL

	LOTE V-REGIONAL V (VEILHENA, CEREJEIRAS E COLORADO D´OESTE)

	1
	MICROCOMPUTADOR Processador: velocidade real (clock interno) de 2 Ghz ou superior; quatro ou mais núcleos físicos;cache de nível 3 de 6MB podendo ser supeior; suporte a conjunto de instruções 64bit;com cooler original do mesmo fabricante do processador(ou certificado pelo fabricante do processador), especificado pelo fabricante para o modelo do processador ou sistema de ventilação original do fabricante do equipamento capaz de manter o processador e todos os periféricos e todos os periféricos em perfeita funcionamento; processadores descontinuados não serão aceitos, o modelo de processador ofertado deverá ter processo de fabricação em vigor por pelo menos 90(noventa) dias após a publicação do edital. Memória: 8(oito) Gbytes de DDR3 y=utilizando no máximo 2 slots de memória para prover a quantidade de memória solicitada; velocidade padrão DDR3-1600MHz ou superior; suporte a 4 slots de memória, e expansível a pelo menos até 32GB; suporte a dual-channel. Placa Mãe: suporte a dual channel, no barramento da memória; possuir mínimo de 8(oito) portas USB 2.0 ou superior, sendo no mínimo 2(duas)frontais; possuir pelo menos duas portas USB 3.0; deve ter, no mínimo, 02 interface SATA 2.0 e 01 interface SATA 3.0; barramento de memória de 1600Mhz ou superior; qrquitetura ATX ou BTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes; deverá ser do mesmo fabricante do equipamento, ou fabrica sob sua  especificação , não sendo aceito placas-mãe de livre comercialização no mercado,tampouco em regime OEM. Interface de Vídeo: compatibilidade com DirectX 11.1 ou superior e OpenGL 4.0 ou superior; 01 (uma) saída VGA; 01(uma) saída DVI para monitor digital ou Display Port com adaptador DVI; a placa de vídeo deverá ser integrada ao processador. Interface de Som: Interface de som de mínimo 16bits; Alto-falante integrado; entrada para microfone; saída para fone de ouvido. Interface de rede Gigabit Ethernet (RJ-45): Configuração totalmente por software; velocidade de 100/1000Mbits: Full duplex; Padrão IEEE 802.3 com tecnologia WOL (Wake on LAN); Integradaáplaca-mã; Suporte a 802.1x e 802.1g. Unidade de armazenamento: Capacidade de 500Gbytes (ou maior); Padrão STA III; Velocidade de rotação de no mínimo 7200RPM; Unidade de mídia óptica: Mídia Òptica leitor/gravador DVD/RW. Gabinete: Padrão SFF (SmallFormFactor ) com volume máximo de 13.000 cm3, cujo projeto permite o uso nas posições vertical e horizontal; Tipo tool less, que permite abertura do gabinete e remoção das unidades  de armazenamento e placas de expansão sem o uso de ferramentas.Não será aceito parafusos recartilhas, nem adaptação para atender a característica tool less; Sistema de segurança incluso no chassi do equipamento,sem uso de adaptadores e/ou a possibilidade de adicionar cadeado em local especifico original de fabrica para evitat acesso ao interior do gabinete; Com conectores frontais para microfone e fone de ouvido; Com no mínimo duas interface USB frontais; Sistema de detecção de intrusão de chassis; O gabinete deverá,obrigatoriamente, ser do mesmo fabricante do equipamento fornecido, sendo aceito o regime de OEM (Original EquipmentManufacturer), desde que devidamente comprovado pelo fabricante . Teclado: Com Layout Português Brasil (ABNT2); Conectado por cabp USB. Mouse óptico: Com 2 botões mas botão de rolagem (scroll); Conectado por cabo USB ao Computador Monitor: No mínimo 20 polegadas LED Resolução nativa de pelo menos 1600x900 a60Hz. Ângulo de visão de pelo 170° horizontal e 160° vertical. Entrada DVI-D, VGA com cabo incluso Energia: Fonte com chaveamento automático, suportando as tensões de entrada de 110/220v, integrada(interna) BIOS e segurança: BIOS Plug& Play, desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento, ou, este deve ter direitos (copyright) sobre essa BIOS, comprovados por meio de declaração fornecida pelo fabricante (anexar na proposta ), vendo soluções em regi,me de OEM ou customização de nomes, marcas ou inicialização. Os direitos (copyright) devem permitir ao fabricante alterações nas funcionalidades da BIOS, visando melhorias no desempenho e recursos do equipamento. As atualizações devem ser disponibilizadas no site do fabricante Com disponibilidade do número identificado do equipamento, único para o fabricante ; Implementar recursos de auto reconhecimento dos periféricos e dispositivos de I/O, bem como informar o tipo e frequência do processador, tipo e capacidade do disco rígido, tamanho da memória RAM e a versão da BIOS ; Possuir recurdos de controle de permissão através de senhas, uma para inicializar o computador , uma para acesso e Alterações das configurações do BIOS e outra para o disco rígidos; Permitir  a inserção de código de identificação do equipamento dentro da própria BIOS (número do patrimônio  e o número de série) Especificações técnicas-Software: Sistema operacional Microsoft Windows 8.1 Pro bits, em português  doBrasil ou superior. A licença de uso (productkey) doa mesmo deve ser fixada em local visível ou gravada na memória flash da BIOS ,possibilitando a leitura quando feito a reinstalação do sistema Operacional.As licenças dos sistemas operacionais devem ser válidas 64bits.O sistema deve ser devidamente instalado e deve ser fornecida mídia pra futura reinstalação padrão de fabrica;.
	Und
	19
	
3.984,99

	75.714,81

	2
	IMPRESSORA, velocidade de Impressão 42ppm, qualidade de impressão preto Até 1200x 1200dpi, volume mensal de páginas recomendados 1500 aé 5000 páginas, velocidade do processador 540 MHz, monitor LCD de 2,25 polegadas, conectividade Ethernet/USB, memória 128 MB, ciclo de trabalho 100.000 páginas, papel Entrada Bandeja 1:100 folhas/Bandeja 2:500 folhas papel saída superior 250 folhas/ traseiro 100 folhas, impressão Duplex Automática, tamanho suportados bandeja 1: Cartão oficio, executivo/ envelopes /tamanho personalizados: 76x127mm a 21x356mm. Bandeja 2 e 3 :Carta/Oficio /executivo/tamanho personalizados: 105x148. Unidade de impressão Automática Duplex/Oficio/Executivo Tipo papel(comum, colorido,timbrado ,sulfite, pré-impresso, pré-perfurado,reciclado, áspero) envelopes , etiquetas , cartolina, trasparência, personalizado Sistema operacional rede Microsoft/Windows 2000/XP/Professional/vista/Server 2003/Server 2008? Mac OS X v10.4 ? Novell NetWare?Red hot Linux 7.X/SuSElinux 8.X.
	Und
	8
	2.364,99
	18.919,92

	3
	NOBREAK 1400VA, Características: Tensão de entrada: 115-127V / 220V – Bivolt Automático; Tensão de saída: 115V; Possuir 2 baterias internas de 12V x 7Ah; Possuir mínimo 5 tomadas de saída; Possuir estabilizador interno com 4 estágios de regulação; Possuir Filtro de linha interno; Auto teste: ao ser ligado, o equipamento auto-executa uma rotina de testes em seus circuitos internos; Possuir sistema BatterySave para evita consumo desnecessário e prolongando a vida útil da bateria; Possuir recarga automática das baterias em 4 estágios (mesmo com o nobreak desligado); Possuir conector do tipo engate rápido para expansão de autonomia; Possuir Forma de onda senoidal por aproximação: retangular PWM controle de largura e amplitude; Leds no painel frontal indicam as condições (status) do nobreak, como: modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, baterias em carga, etc; Possuir Alarme audiovisual intermitente para queda de rede e fim do tempo de autonomia; Possuir Chave Liga / Desliga temporizada: evita acionamentos acidentais ou involuntários; Possuir Porta fusível externo com unidade reserva; Possuir proteções no inversor contra curto circuito; Possuir proteção contra sub/sobre tensão na rede elétrica; Possuir proteção contra sobre aquecimento no transformador e no inversor, com alarme e posterior desligamento automático; Possuir proteção contra descarga total das baterias.
	Und
	32
	641,27
	20.520,64

	4
	SCANNER, Especificações: Tipo de digitalização: Base plana; Digitalização em cores: Sim; Velocidade de Digitalização: aproximadamente 21 segundos para digitalização de uma única imagem; Resolução do scanner: Até 2400x4800dpi. Formatos dos arquivos digitalizados: Windows e Linux:BMP,JPEG,GIF,TIFF,TIFFcompactado,PNG,PCX, FlashPix(FPX),PDF,PDFpesquisável,RTF,HTM,TXT; Macintosh: TIFF,PICT,JPEG,GIF,FlashPix,PDF,HTML,RichText. A Digitalização HP para Mac suporta:TIFF,PNG,JPEG,JPEG2000,PDF,PDF pesquisável,RTF,TXT:TIFF,PNG,JPEG,JPEG2000, PDF,PDF pesquisável,RTF,TXT. O Captura de Imagem do Mac suporta:TIFF,PNG,JPEG,JPEG2000,GIF,BMP,PDF Modos de Entrada para Digitalização: Quatro botões no painel frontal(Digitalizar,Copiar,Digitalizar para PDF,Digitalizar e enviar por e-mail);Central de Soluções HP;e aplicativo de usuário através do TWAIN Emissor ótico (digitalização): Guia de luz LED (três cores de LED) Gama de escala ou ampliação de imagem: Win: 10 a 2400%, em incrementos de 1% Mac:Não suportado Definições de dpi de resolução de saída: Win e Mac:75;150;200;300;400;600;1200;2400.Linux:75; 150; 200;240;300;400;500;600;1200;2400 Níveis de escala de cinza/Profundidade de bit: 256; Profundidade de Bits: 48bits CONECTIVIDADE Portas de E/S externas: 1 USB alta velelocidade Conectividade padrão: 1 USB alta velocidade Pronto para trabalhar em rede: Não Velocidadedoprocessador: 30 MHz Memória padrão: 8 MB Software Incluído Windows: Software de digitalização HP(inclui OCR); Mac: Software HP Scanjet(inclui OCR); ArcSoftPhotoStudio v6 Sistemas operacionais compatíveis: Windows 8, Windows 7; Windows Vista; Windows XP Service Pack 2 ou superior(somente 32bits);Mac OSX 10.6.8, OSX Lion, OSX Mountain Lion ou mais recente Requisitos Mínimos do Sistema PC: Windows7:Processador de 1,3GHz; 1GB de RAM, 2GB para 64 bits; 1GB de espaço em disco rígido; CD-ROM/DVD; USB; Windows Vista: Processador de 1,3GHz; 1GB de RAM,2GB para 64bits; 1GB de HD;2GB para 64bits; CD-ROM/DVD; USB; Windows XP Service Pack2 ou superior(somente 32bits):Processador de 1,3GHz; 512 MB de RAM,1GB para 64bits; 600MB de espaço disponível em disco rígido; CD-ROM/DVD-ROM; USB; Mac: Mac OSX 10.6.8,OSX Lion, OSX Mountain Lion Ambiente de funcionamento Amplitude Térmica em Funcionamento: 10 a 35°C Amplitude Térmica de Armazenamento: -40 até 60°C Amplitude Térmica Recomendada para Funcionamento: 10 a 35°C Amplitude de umidade Recomendada para Funcionamento: 15 a 80% UR (sem condensação) Alimentação Consumode energia: 2,5 watts(máximo), 0,5watt (espera), 0,0125 watt(desligamento manual) Tipo de fonte de alimentação: USB com alimentação Emissões de potência acústica: 4,2 B(A) a 300 dpi colorido e 4,2B(A) a 600dpi colorido ENERGYSTAR: Sim  DIMENSÕES E PESO Dimensões do produto: 373 x274x44,5mm peso do produto: 1.76 kg Garantia: 12 Meses
	Und
	8
	792,05
	6.336,40

	 VALOR TOTAL DO LOTE V: R$ 121.491,77 

	VALOR TOTAL DOS LOTES I, II, III, IV E V : R$1.464.714,43





EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 301/2017/SUPEL/RO

ANEXO III DO EDITAL
MODELO DE CARTA PROPOSTA

(apresentar em papel timbrado da empresa Licitante)

À SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL/RO
		
 Prezados Senhores:

Apresentamos a V. Sª., nossa proposta de preços de fornecimento de (descrever o objeto resumido) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, pelo preço global de R$___________ (_____________), nos termos do Edital e seus Anexos, conforme quadro abaixo:
	ITEM
	DESCRIÇÃO 
	UNID.
	QUANT.
	VALOR UNITÁRIO

	VALOR TOTAL


	
	Preencher de acordo com o Anexo II do Edital
	
	
	
	








V
1. Prazo de validade da Proposta: (preencher) não inferior a 60 (sessenta) dias. 
2. Prazo de entrega: (preencher)
Observação 1 : Havendo omissão das informações acima considerar-se-ão os prazos previstos neste edital como aceitos.
Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência.
Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.


(Local)............................., de 2017. 


...........................................................................
(Assinatura do representante legal e carimbo)











EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 301/2017/GAMA/SUPEL/RO

ANEXO IV DO EDITAL


MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO


ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N°....

PREGÃO ELETRÔNICO: 301/2017/GAMA/SUPEL/RO.
PROCESSO: 01.2101.00539-00/2016/SEJUS/RO.

Pelo presente instrumento, o Estado de Rondônia, através da SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES – SUPEL situada à AV. FARQUAR S/N° COMPLEXO RIO MADEIRA EDIFÍCIO CENTRAL, RIO PACAÁS NOVOS 2º ANDAR – BAIRRO: PEDRINHAS, neste ato representado pelo Superintendente da SUPEL, Senhor Márcio Rogério Gabriel e a(s) empresa(s) qualificada(s) no Anexo Único desta Ata, resolvem REGISTRAR O PREÇO para Eventual e Futura  aquisição de equipamentos de informática para atender as unidades prisionais,  socioeducativas e a sede da própria SEJUS/RO, a pedido da SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA – SEJUS/RO,
 conforme Anexo Único desta ata, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes nesta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, Decreto Estadual nº 18.340/13 e suas alterações e em conformidade com as disposições a seguir.

1. DO OBJETO
Registro de preço para eventual e futura aquisição de equipamentos de informática para atender as unidades prisionais, socioeducativas e a sede da própria SEJUS/RO, a pedido da SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA – SEJUS/RO.

2. DA VIGÊNCIA

2.1. O presente Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação no Diário Oficial do Estado.

2.1.1. A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços será definida nos instrumentos convocatórios, observado o artigo 57 da Lei 8.666, de 1993, conforme Decreto Estadual nº 18.340/13.

3. DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. Caberá à Superintendência Estadual de Compras e Licitações – SUPEL a condução do conjunto de procedimentos do certame para registro de preços e gerenciamento da Ata dele recorrente (Decreto 18.340/13 artigo 5º, incisos VII e VIII). No entanto, a alocação de recursos, empenhamento, análise do mérito das quantidades adquiridas, bem como a finalidade pública na utilização dos materiais e serviços são de responsabilidade exclusiva do ordenador de despesas do órgão requisitante. 

4. DA ESPECIFICAÇÃO, QUANTIDADE E PREÇO.

4.1. O preço, a quantidade, o fornecedor e a especificação do item registrado nesta Ata, encontram-se indicados no Anexo I deste instrumento.

5 - PRAZOS E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

A DETENTORA do registro de preços se obriga, nos termos do Edital e deste instrumento, a:

5.1. Retirar a Nota de Empenho junto ao órgão solicitante no prazo de até 05 (cinco) dias, contados da convocação;

5.2. Iniciar o fornecimento do objeto dessa Ata, conforme prazo estabelecido no Termo de Referência e edital de licitações.

5.3. Não será admitida a entrega pela detentora do registro, de qualquer item, sem que esta esteja de posse da respectiva nota de empenho, liberação de fornecimento, ou documento equivalente.       
  
5.4. O objeto e/ou serviço desta ata deverá ser fornecido parcialmente durante a vigência da ata ou contrato, de acordo com as necessidades dos órgãos requerentes, nas quantidades solicitadas pelos mesmos.

6 - DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
6.1. Ficam aqueles estabelecidos no item 06  e subitens do Anexo I – Termo de Referência, o qual foi devidamente aprovado pelo ordenador de despesa do órgão requerente. 

7.  DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
7.1.  Ficam aqueles estabelecidos no item 11 e subitens do Anexo I – Termo de Referência, o qual foi devidamente aprovado pelo ordenador de despesa do órgão requerente.
8.  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

8.1. Os recursos orçamentários para atender os presentes serviços estão previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias do Exercício de 2017

	AÇÃO
	CÓDIGO
	FONTE DE RECURSO
	ELEMENTO DE DESPESA

	21.001.06.421.1242.2953
	ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES PRISIONAIS
	100
	TESOURO ESTADUAL
	44.90.52

	21.001.06.243.2019.2596
	ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS
	100
	TESOURO ESTADUAL
	44.90.52

	21.001.06.122.1015.2087
	ASSEGURAR A MANUTENÇAÕ ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
	100
	TESOURO ESTADUAL
	44.90.52



9. DAS SANÇÕES NO CASO DE INADIMPLÊNCIA E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
9.1. Ficam aqueles estabelecidos no item 15 e subitens do Anexo I – Termo de Referência, o qual foi devidamente aprovado pelo ordenador de despesa do órgão requerente.


10 - UTILIZAÇÃO DA ATA 

10.1. Nos termos do Artigo 26 do Decreto Estadual 18.340/13, esta Ata de Registro de Preços, durante a sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Estadual que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.
10.2.É facultada aos órgãos ou entidades municipais, distritais ou estaduais a adesão a ata de registro de preços da Administração Pública Estadual.
10.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente da adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
10.4. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.
10.5. As adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.
10.6. ”Caberá ao órgão que se utilizar da ata, verificar a vantagem econômica da adesão a este Registro de Preço.”.
11- DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
11.1. De acordo com artigo 21 e 22 do Decreto Estadual 18.340/2013 os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do artigo 65 da Lei 8.666/93.
11.2 Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
11.3. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
11.4. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.
11.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados, e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
11.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, sem aplicação de penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes;
11.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação;
11.5.3. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder a revogação do item da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
12. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DO REGISTRO

12.1. Ficam aqueles estabelecidos no item 14.1 e subitens do Anexo I – Termo de Referência, o qual foi devidamente aprovado pelo ordenador de despesa do órgão requerente.

13. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO REQUISITANTE
13.1. Ficam aqueles estabelecidos no item 14.2 e subitens do Anexo I – Termo de Referência, o qual foi devidamente aprovado pelo ordenador de despesa do órgão requerente.
14. DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES:
14.1. É participante desta ata o seguinte órgão pertencente à Administração Pública do Estado de Rondônia:

15 - DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações de que deles poderão advir, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurada à Detentora do registro de preços a preferência em igualdade de condições.

15.2. Fica a Detentora ciente que a publicidade da ata de registro de preços na imprensa oficial terá efeito de compromisso nas condições ofertadas e pactuadas na proposta apresentada à licitação. 

15.3.  A Ata de Registro de Preços, os ajustes dela decorrentes, suas alterações e rescisões obedecerão ao Decreto Estadual 18.340/13, Lei Federal nº 8.666/93 demais normas complementares e disposições desta Ata e do Edital que a precedeu, aplicáveis à execução e especialmente aos casos omissos.

15.4.  Fazem parte integrante desta Ata, para todos os efeitos legais: o Edital de Licitação e seus anexos, bem como, o ANEXO ÚNICO desta ata que contém os preços registrados e respectivos detentores.

        Fica eleito o foro do Município de Porto Velho/RO para dirimir as eventuais controvérsias decorrentes do presente ajuste.



ÓRGÃO GERENCIADOR:


MÁRCIO ROGÉRIO GABRIEL                                                                                                   
Superintendente Estadual de Compras e Licitações

MARCIA CARVALHO GUEDES         
Gerente do Sistema de Registro de Preços


EMPRESA(S) DETENTORA(S):

Qualificada(s) no Anexo Único desta Ata










EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 301/2017/GAMA/SUPEL/RO

ANEXO V – DO EDITAL

MINUTA DE SOLICITAÇÃO DE ADESÃO À ARP



	Ofício nº              




	                   Porto Velho,................... de ----------------2017.





Ao Senhor
..................................................................
Superintendente Estadual de Compras e Licitações



NESTA

Assunto:	Pedido de adesão à ata de registro de preços n°........, que registra prelos relativos a material de expediente





               Senhor Superintendente,
                               
O órgão (informar a nomenclatura do órgão que solicita adesão) requer adesão na ata de registro de preços em epígrafe, nos seguintes itens e quantidades: (informar o número do item da ata, especificação e quantitativo em que se quer adesão).


                             
Atenciosamente,



                       ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA DO ÓRGÃO REQUERENTE









AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº. 301/2017/GAMA/SUPEL/RO
A Superintendência Estadual de Licitações - SUPEL, através de seus Pregoeiros e Equipe de Apoio, nomeados por força das disposições contidas na Portaria N.º 053/GAB/SUPEL, de 30 de Dezembro de 2016, publicado no DOE do dia 03 de Janeiro de 2017, torna público que se encontra autorizada, a realização da licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, sob o Nº. 301/2017/GAMA/SUPEL/RO, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, e tendo por finalidade a qualificação de empresas e a seleção da proposta mais vantajosa, conforme disposições descritas neste edital e seus anexos, em conformidade com a Lei Federal nº. 10.520/02, com o Decreto Estadual nº. 12.205/06, com a Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, a qual se aplica subsidiariamente a modalidade Pregão, Lei Complementar nº. 123/06, Lei Estadual n. 2.414 de 2011, Decreto Estadual 16.089/11, Decreto Estadual nº 21.675/2017 e Decreto Estadual nº. 18.340 de 06/11/2013, e demais legislações SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 01.2101.00539-0000/2016/SEJUS/RO.
OBJETO: Registro de Preço para Eventual e Futura aquisição de equipamentos de informática para atender as unidades prisionais, socioeducativas e a sede da própria SEJUS/RO, a pedido da SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA – SEJUS/RO.
VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO: R$ 1.464.714,43 (Um milhão quatrocentos e sessenta e quatro mil setecentos e quatorze reais e quarenta e três centavos).
DATA DE ABERTURA: 01 de Agosto de 2017, às 10h00min. (HORÁRIO DE BRASÍLIA - DF)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasnet.gov.br
CÓDIGO DA UASG: 925373
O Instrumento Convocatório e todos os elementos integrantes encontram-se disponíveis para consulta e retirada no endereço eletrônico acima mencionado, e, ainda, no site www.rondonia.ro.gov.br/supel.
Maiores informações e esclarecimentos sobre o certame serão prestados pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio designados, na Superintendência Estadual de Compras e Licitações, sito ao Complexo Rio Madeira – Edifício Central, Rio Pacaás Novos, no 2° piso, Avenida Farquar – Bairro: Pedrinhas, em Porto Velho/RO - CEP: 76.903-036.
Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a abertura do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e locais estabelecidos no preâmbulo deste Edital, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.


Porto Velho/RO, 18 de Julho de 2017.



ROGÉRIO PEREIRA SANTANA
Pregoeiro GAMA/SUPEL/RO
Matrícula 300109135
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