
0001 CADEIRA ODONTOLÓGICA - articulação em ferro 
fundido e central para evitar acidentes com extremidades 
e facilidade de limpeza. Estrutura e base em aço, com 
tratamento anticorrosivo e protegido por debrum, ou 
produto similar para proteção. Dispensa fixação ao solo, 
com total estabilidade e segurança. Caixa de ligação 
Integrada. Altura do assento em relação ao solo variável, 
com mínimo de 52 cm e máxima de 93 cm, 
aproximadamente. Estofamento amplo e com apoio 
lombar ressaltado, montado em estrutura rígida, recoberta 
com poliuretano injetado de alta resistência, revestido em 
material laminado, sem costura, com plástico 
transparente na região do pés, para proteção e higiene. 
Encosto curvo envolvente em aço sem saliências na parte 
posterior, de forma a não deixar nenhum parafuso ou 
outros expostos (priorizando segurança), com 
estofamento fixado por sistema de velcro ou similar, que 
permita fácil remoção para melhor desinfecção/limpeza. 
Sistema de elevação por moto-redutor de baixa tensão 
com 24 volts. 2 braços, sendo 1 fixo e 1 escamoteável 
(com abertura para facilitar entrada/saída do paciente), 
em material injetado ou similar, que não marque com 
riscos superficiais, resistente e com pintura impermeável. 
Pedal ergonômico multifuncional fixo à base ou móvel 
para os comandos da cadeira, com no mínimo 
acionamento para subida e descida do assento; subida e 
descida do encosto; posição de cuspir e lastposicion; 
mínimo de 4 posições de trabalho estabelecidas pelo CD 
e memorização da intensidade do refletor; acionamento 
do refletor, e botão de segurança com interrupção dos 
movimentos da cadeira ao acionar qualquer tecla. 
127/220V por chave interna. Encosto cabeça bi 
articulável, removível, anatômico, movimentação anterior, 
posterior, longitudinal e de altura. Pintura cor gelo/branco, 
com tratamento anticorrosivo. Instalação por conta do 
fornecedor. 

1,00 UND DENTEMED R$ 12.458,91 R$ 12.200,00 -2,08 BETANIAMED COMERCIAL EIRELI - 
EPP
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0002 REFLETOR ODONTOLÓGICO - dotado de sistema óptico 
com no mínimo 03 LEDS, atendendo a todas as 
operações clínicas e cirúrgicas. Intensidade adequada 
para operações com resinas fotopolimerizaveis sem 
ocasionar em uma cura indesejada da mesma, elevando 
o tempo de manuseio. Controle de intensidade por sensor 
de proximidade, localizado na parte inferior do cabeçote 
(evitando o risco de contaminação cruzada, pois não 
haverá contato do profissional com o Refletor). Variação 
da intensidade por sistema eletrônico digital interno, com 
no mínimo 3 intensidades: 10.000, 20.000 e 30.000 lux. 
±10%, aproximadamente. Fonte de luz fria, não gera calor 
no campo operatório por não emitir ondas Ultra Violetas 
nem Infra Vermelhos. Temperatura de cor de 5.500 Kelvin 
a 6.300 Kelvin, aproximadamente. Foco de luz retangular, 
com amplitude adequada que exija ajuste único por 
atendimento, o campo de iluminação deve permitir ao 
paciente movimentações laterais, sem desconforto na 
região dos olhos do paciente, mantendo o foco apropriado 
de iluminação ao profissional. Cabeçote com giro de no 
mínimo 620º, permitindo angulações diversas. Movimento 
do braço com sistema de articulação e batente limitador 
de curso. Puxadores bilaterais, removíveis e autolaváveis. 
Instalação por conta do fornecedor.Alimentação elétrica - 
127/220V. REFLETOR ODONTOLÓGICO - dotado de 
sistema óptico com no mínimo 03 LEDS, atendendo a 
todas as operações clínicas e cirúrgicas. Intensidade 
adequada para operações com resinas fotopolimerizaveis 
sem ocasionar em uma cura indesejada da mesma, 
elevando o tempo de manuseio. Controle de intensidade 
por sensor de proximidade, localizado na parte inferior do 
cabeçote (evitando o risco de contaminação cruzada, pois 
não haverá contato do profissional com o Refletor). 
Variação da intensidade por sistema eletrônico digital 
interno, com no mínimo 3 intensidades: 10.000, 20.000 e 
30.000 lux. ±10%, aproximadamente. Fonte de luz fria, 
não gera calor no campo operatório por não emitir ondas 
Ultra Violetas nem Infra Vermelhos. Temperatura de cor 
de 5.500 Kelvin a 6.300 Kelvin, aproximadamente. Foco 
de luz retangular, com amplitude adequada que exija 
ajuste único por atendimento, o campo de iluminação 
deve permitir ao paciente movimentações laterais, sem 
desconforto na região dos olhos do paciente, mantendo o 
foco apropriado de iluminação ao profissional. Cabeçote 
com giro de no mínimo 620º, permitindo angulações 
diversas. Movimento do braço com sistema de articulação 
e batente limitador de curso. Puxadores bilaterais, 
removíveis e autolaváveis. Instalação por conta do 
fornecedor.Alimentação elétrica - 127/220V. 

1,00 UND DENTEMED R$ 2.278,00 R$ 2.277,00 -0,04 BETANIAMED COMERCIAL EIRELI - 
EPP
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0003 EQUIPO -dotado de no mínimo 05 terminais, sendo 1 
seringa tríplice, 02 terminal borden para alta rotação (01 
terminal de alta deve proporcionar sistema de iluminação 
por fibra ótica), e 02 para baixa rotação com 
refrigeração/spray. Pedestal montado sobre 4 rodízios, 
com estabilidade. Pedal individual com acionamento 
progressivo das peças de mão. Seringa tríplice bico 
giratório, removível e autoclavável. Suporte de pontas 
com acionamento pneumático individual. Bandeja auxiliar 
incorporada no corpo do Equipo. Corpo do equipo em aço 
maciço, ou outro material comprovadamente de maior 
resistência, com tratamento anticorrosivo, revestido em 
poliestireno alto impacto. Puxadores laterais. Reservatório 
translúcido para água das pontas de no mínimo 1000 ml. 
Tampo ou bandeja de inox removível. Caixa de ligação 
compacta em poliestireno de alto impacto, ou material de 
resistência similar, com cantos arredondados. Pintura 
gelo/branco, com tratamento anticorrosivo. O equipo deve 
permitir acoplar, no mínimo, 05 pontas, para futuras 
adequações e inclusão de terminais. Instalação por conta 
do fornecedor.Alimentação elétrica 127/220 V.

1,00 UND DENTEMED R$ 2.762,65 R$ 2.740,00 -0,82 BETANIAMED COMERCIAL EIRELI - 
EPP

0004 EQUIPO ODONTOLÓGICO MODULAR PORTATIL- 
Unidade portátil com grande versatilidade de fixação. (Ex. 
mesas, armários, bancadas, etc). Corpo em poliestireno 
de alto impacto. Mangueiras com ar comprimido e 
conectores para alimentação das peças de mão (alta e 
baixa rotação) e seringa com saída de água e ar. Seringa 
tríplice autoclavável, com botões de acionamento para 
água, ar e simultaneamente spray. 02 Terminais borden 
(para alta rotação e micro motor). Funcionamento das por 
válvulas pneumáticas. Pedal único para acionamento das 
pontas. Mangueiras lisas e arredondadas, sem ranhuras 
ou estrias. Reservatório de água translúcido para as 
pontas com pressurização automática. Pintura com tinta 
lisa de alto brilho a base de epoxi, com tratamento 
fosfatizado resistente à corrosão e a materiais de 
limpeza.Pressão de entrada de ar 80 PSI (5,52 BAR). 
Pressão de ar da seringa: 40 PSI (2,76 BAR). Produto 
registrado na ANVISA.

2,00 UND DENTEMED R$ 1.351,39 R$ 1.351,00 -0,03 BETANIAMED COMERCIAL EIRELI - 
EPP
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0005 APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR E CLAREADOR - 
Aparelho sem fio, com corpo em termoplástico injetado. 
Com bateria interna recarregável. Controle de operação 
com botões na própria caneta, sendo no mínimo botão 
para acionamento e interrupção de funcionamento do 
LED / botão para ajuste do tempo de ativação / botão 
para seleção do modo de aplicação. Mínimo de 3 modos 
programáveis de aplicação (Contínuo, Rampa e Pulsado). 
Programável em 5, 10, 15 ou 20 segundos. Display 
digital. BIP a cada 5 segundos. Potência da luz: = 1200 
mW/cm². LED de luz azul com comprimento de onda na 
faixa de 450 a 470nm, aproximadamente. Bateria 
recarregável a base de Lithium, com sistema de 
desligamento automático, não exige descarregar 
completamente para que se efetue uma nova recarga, 
desliga automaticamente em caso de subtensão, suporte 
no mínimo 600 ciclos de 10seg sem necessidade de ser 
recarregada. Sistema de desligamento automaticamente 
após três minutos sem utilização. Deve acompanhar: 
Caneta/Fotopolimerizador BateriaCondutor em Fibra 
óptica 100% coerente e Autoclavável a 134°C. Protetor 
ocular. Base de descanso. Fonte de alimentação 
(conectada direto no equipamento através de plugue). 
Produto registrado na ANVISA, ISO e CE. Bivolt 127/220 
V.

1,00 UND KONDENTECH-
LED6

R$ 516,33 R$ 440,00 -14,78 G D C DA SILVA COSTA - EIRELI - EPP

0006 EQUIPAMENTO DE PROFILAXIA - Equipamento para 
profilaxia com Ultrassom e Jato de Bicarbonato, corpo e 
tampa em ABS (ou outro material de alta resistência) e 
painel de comando digital em policarbonato. Resistente a 
oxidação. Painel de comando próximo com seletores 
digitais e reguladores suaves. Tecla Geral Liga-Desliga 
com LED indicativo no painel. Liso com cantos 
arredondados e mangueiras lisas, arredondadas, leves e 
flexíveis, sem ranhuras ou estrias. Instalação por conta do 
fornecedor. Bivolt 127/220 V.

1,00 UND ALT R$ 2.139,96 R$ 1.530,00 -28,50 BETANIAMED COMERCIAL EIRELI - 
EPP

0007 ULTRA-SOM DE USO ODONTOLOGICO - Transdutor 
Sistema Piezelétrico ativado através de pastilhas 
cerâmicas em frequência aproximada de 30.000Hz. Deve 
ter a opção de operações sem água. Vibrações 
unidirecionais. Deve acompanhar o equipamento, mínimo 
de 3 insertos e 2 Capas do Transdutor (capa removível e 
autoclavável).Instalação por conta do fornecedor. Bivolt 
127/220 V.

1,00 UND ALT R$ 1.757,51 R$ 1.300,00 -26,03 G D C DA SILVA COSTA - EIRELI - EPP
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0008 COMPRESSOR ODONTOLOGICO - Motor silencioso 
(aproximadamente 65 db). Isento de óleo. Motor com 1,12 
HP, no mínimo. Fluxo de Ar mínimo de 212L / Min. 
Protetor térmico. Filtro de saída de Ar Composto por um 
filtro de AR com dreno para água. Registro para controle 
de vazão. Regulador de Pressão. Sistema de escape. 
Capacidade do reservatório de no mínimo 40 L. 
Reservatório com pintura interna Antioxidante. Alças de 
aço. Apresentar juntamente com a proposta Certificação 
NR13 (teste hidrostático). Bivolt 127/220 V.

2,00 UND FIAC R$ 2.339,13 R$ 1.965,00 -15,99 BETANIAMED COMERCIAL EIRELI - 
EPP

0009 CANETA DE ALTA ROTAÇÃO - Corpo da Caneta em 
Alumínio com tratamento de Anodização. Autoclavável até 
135 °C por mais de 1000 ciclos, sem perda de 
desempenho. Encaixe Tipo BORDEN. Terminal padrão 2 
furos (TB). Spray Triplo. Rotação aproximada de 420.000 
rpm. Rotores precisamente balanceados, sem vibração. 
Pressão de Ar de Trabalho padrão em equipos, entre 32 e 
35 libras (psi). Peso líquido inferior a 35 gramas. Baixo 
ruído. Sistema de Fixação das Brocas através de um 
botão localizado na parte de trás da cabeça da Caneta, 
permitindo a troca da broca sem a utilização de saca-
broca. Alto Torque. Formato Ergonômico, fina, com 
ranhuras antiderrapantes para melhor manipulação do 
profissional. Produto Registrado na ANVISA.

5,00 UND DX    R$ 385,57 R$ 219,95 -42,95 D-X INDUSTRIA, COMERCIO, 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - 
EPP

0010 MICROMOTOR - Corpo Micromotor em alumínio 
anodizado. Autoclavável até 135 °C por mais de 1000 
ciclos, sem apresentar perda de desempenho. Ranhuras 
antiderrapantes e indicação de sentido no anel de 
regulagem de rotação. Encaixe Tipo BORDEN. Terminal 
padrão 2 furos. Spray externo simples. Disponibiliza Niple 
de encaixe para mangueira para sistema de refrigeração 
externo (padrão). Refrigera a região de corte da broca em 
qualquer posição de trabalho. Rotação de 5.000 rpm a 
20.000 rpm, aproximadamente, com regulagem de 
rotação / inversão no corpo do Micromotor para diversos 
tipos de operações, sem vibração. Pressão de Ar de 
Trabalho padrão em equipos, de 40 libras (psi), 
aproximadamente. Peso liquido inferior a 90 gramas. 
Acoplamento por sistema INTRA com encaixe fácil e 
rápida substituição do Contra Ângulo e da Peça Reta. 
Baixo nível de ruído. Alto Torque. Rosca da conexão com 
tratamento eletroquímico, que proporciona aumento 
significativo na dureza superficial do material e aumento 
na vida útil da rosca da peça de mão. Produto Registrado 
na ANVISA.

5,00 UND DX     R$ 613,93 R$ 219,99 -64,17 D-X INDUSTRIA, COMERCIO, 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - 
EPP
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0011 CONTRA-ÂNGULO - Corpo em alumínio anodizado. 
Autoclavável até 135 °C por mais de 1000 ciclos, sem 
perda de desempenho. Sistema INTRA giratório, que 
permite acoplamento rápido no Micromotor. Rotação 
máxima de 20.000 rpm, aproximadamente. Transmissão 
1:1, sem vibração. Região do travamento com anel em 
aço INOX. Peso liquido inferior a 57 gramas, 
aproximadamente. Baixo nível de ruído. Brocas fixadas 
por meio da lâmina-trava na cabeça do Contra-Ângulo. 
Formato Ergonômico, compacta, com ranhuras 
antiderrapantes, para melhor manipulação do profissional. 
Cabeça pequena e o ângulo da peça de mão dentro dos 
padrões internacionais. Adaptador para broca Alta 
Rotação. Produto Registrado na ANVISA. Kit deve 
acompanhar 1 estojo e óleo lubrificante (spray). 

5,00 UND DX    R$ 530,47 R$ 219,99 -58,53 D-X INDUSTRIA, COMERCIO, 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - 
EPP

SIRP - Sistema Informatizado de Registro de Preços Anexo gerado em 27/09/2017 01:17:22 Página 6

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 1712.11776-00-2016

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 235/2017

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 240/2017

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 22/09/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 29/09/2017

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS - SESAU



0012 RAIO X ODONTOLÓGICO COLUNA MÓVEL - Tensão 
nominal de 70kVp e corrente no tubo de 7,0 mA. 
Temporizador digital centesimal, para utilização com 
sensores radiográficos digitais, e também utilizados para 
filmes convencionais. Cabeçote em material especial 
resistente à Radiação (Radiopaco) 95% menos chumbo, 
por questões ambientais. Controle digital ergonômico, 
centesimal de tempo através de microprocessador. 
Seletor em painel lexan de alto-relevo. Cabo espiralado 
de, no mínimo, 5 metros, removível, conectado através de 
terminais padrão tipo telefone. Permite a instalação do 
controle em outro local separado do equipamento. Ajustes 
de tempos programáveis, e pré-programados e 
reprogramação dos mesmos, selecionado por paciente 
adulto ou infantil; receptor radiográfico de filme ou sensor 
digital; posição do dente de até 5 posições; 20 tempos 
programados para aplicações distintas. No mínimo 25 
Intervalos de tempo de exposição padronizados, sendo 
variáveis de 0,06 a 3,20 segundo. Feixe de raio-x com 
diâmetro máximo de 58mm. Tempo de resfriamento 
progressivo, podendo ser de no máximo 31 x o tempo de 
disparo. Bivolt com multi-tensão automática (de 100V à 
140V - de 198V à 260V), com regulador eletrônico de 
tensão embutido no equipamento, garantindo radiografias 
uniformes e de boa qualidade. Escala de angulação do 
cabeçote 300° com indicação na parte traseira e dianteira 
do cabeçote. Articulação do cabeçote adequada para 
posicionamento adequado e leve parte do operador. 
Sistema de preaquecimento do tubo para melhor em 
precisão, repetibilidade e reprodutibilidade nos tempos 
radiográficos, consequentemente maior vida útil do tubo. 
Proteção/Alarmes de SUB e SOBRE tensão. Base 
pendular super estável, com linhas arredondadas e 
rodízios especiais (2 com freio) - conforme Norma NBR 
IEC 60601-1-3. Braço com batente limitador de curso, 
para evitar possibilidade de rompimento dos cabos, 
variação de ajuste vertical entre 150 a 85 cm, 
aproximadamente, articulações com rolamentos. Braços e 
suportes em aço, com cantos arredondados. Foco 0,8x0, 
8mm. Potência de entrada de 1200VA. Pintura na cor gelo 
com tratamento anticorrosivo. Certificado de Qualidade, 
Laudo de ensaio, e Atestado que as radiações de fuga do 
aparelho estão dentro dos padrões estabelecidos pela 
Portaria SVS 453. Apresentar INMETRO: Norma NBR 
IEC-60601-1, NBR IEC-60601-2-7 e NBR IEC-601-1-1-3. 
Registro na ANVISA e BPF. Instalação por conta do 
fornecedor.

1,00 UND PROCION R$ 4.337,94 R$ 4.200,00 -3,18 BETANIAMED COMERCIAL EIRELI - 
EPP
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0013 APARELHO DE SUCÇÃO BOMBA DE VÁCUO PARA 
CONSULTÓRIO ODONTOLOGICO - Equipamento de 
sucção de alta potência, fabricada com material de alta 
resistência à corrosão. Potência mínima 1 HP. Com vácuo 
de 550 mm/Hg, aproximadamente. Com possibilidade 
para operar até 4 consultórios simultaneamente, no 
mínimo. Câmara de recirculação de água. Filtro separador 
de detritos. Saída de sucção para esgoto. Três 
amortecedores. Podendo ser instalada até 15 m do ponto 
de sucção sem perda de desempenho. 
Alimentação/Freqüência: 127 V. Tensão do comando: 24 
V~. Consumo de água máximo de 0,400 L/min. 
Vazão:400 L/min. Produto com certificado CE-0499, ISO 
9001/2000 e devidamente Registrado na ANVISA. 
Instalação por conta do fornecedor. Bivolt 127/220 V.

1,00 UND DELTRAMED-PP4 R$ 2.862,44 R$ 2.700,00 -5,67 G D C DA SILVA COSTA - EIRELI - EPP

0014 APARELHO DE LASER TERAPEUTICO - Tensão de 
Alimentação: 90 – 240 V~, peso da peça de mão: 0,18 
Kg, peso do suporte da peça de mão: 0,12 Kg, dimensão 
da peça de mão: 21 cm (altura) x 3 cm (largura) x 5 cm 
(profundidade),dimensão do suporte da peça de mão: 11 
cm (altura) x 6 (largura) x 19 cm (profundidade),diâmetro 
da fibra: 600 um, bateria: Li-íon, comprimento de onda 
laser vermelho: 660 nm ± 10 nm, potência útil emissor 
laser vermelho: 100 mW ± 20 %, comprimento de onda 
laser infravermelho: 808 nm ± 10 nm, potência útil 
emissor laser infravermelho: 100 mW ± 20 % ITENS QUE 
ACOMPANHAM ESTE PRODUTO - 01 peça de mão - 01 
suporte da peça de mão - 01 fonte de alimentação - 01 
cabo de alimentação - 01 espaçador - 01 mídia eletrônica 
- 03 óculos de proteção - 01 manual do usuário - 01 termo 
de garantia - 01 maleta para transporte 

2,00 UND DMC R$ 7.496,00 R$ 6.794,90 -9,35 FRATELLI COMÉRCIO DE MÁQ. E 
EQUIP. LTDA-ME

CNPJ Razão Social Endereço Cidade Representante CPF Telefone

09.560.267/0001-08 BETANIAMED COMERCIAL EIRELI - EPP Rua Antônio Gravatá, 132, loja 05 - 
Cinquentenario

BELO 
HORIZONTE - MG

LEONARDO ANTONIO 
RODRIGUES CURY

(31) 3374-6768 / 
9105-5435

09.721.729/0001-21 G D C DA SILVA COSTA - EIRELI - EPP Rua Macucos, 121 - Aratimbó ARAPONGAS - PR GUILHERME DELMONICO 
CESTARI DA SILVA COSTA

(43) 3055-3166

02.228.938/0001-99 D-X INDUSTRIA, COMERCIO, 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - 
EPP

Rua Coimbra, 1702 - Vila Elisa RIBEIRAO PRETO 
- SP

CLAUDIA SPERGE 175.530.298-31 (16) 3615-6333

Márcio Rogério Gabriel
Superintendente

Suelen Torres da Silva
Gerente do Registro de Preços Interina
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 1712.11776-00-2016

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 235/2017

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 240/2017

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 22/09/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 29/09/2017

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS - SESAU



09.058.708/0001-78 FRATELLI COMÉRCIO DE MÁQ. E EQUIP. 
LTDA-ME

RUA FRANCOLINO JOSÉ LEITE, 
50 - FORQUILHINHAS

SAO JOSE - SC ANDRE LUIZ DE SOUZA 031.242.209-19 (48)3357-1865
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