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ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°:52/2018 DATA DE PUBLICAGAO NO DOE: 28/02/2018
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ANEXO UNICO DA ATA

~ CONSUMO PRECO PRECO
ITEM ESPECIFICACAO ESTIMADO UNID. MARCA MERCADO REGISTRADO DIF. % DETENTORA
0001 MICROCOMPUTADOR Processador: velocidade real 120,00 UND POSITIVO R$ 3.984,99 R$ 3.984,75 -0,01 PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E
(clock interno) de 2 Ghz ou superior; quatro ou mais SERVICOS LTDA - ME

nucleos fisicos;cache de nivel 3 de 6MB podendo ser
supeior; suporte a conjunto de instrugdes 64bit;com
cooler original do mesmo fabricante do processador(ou
certificado pelo fabricante do processador), especificado
pelo fabricante para o modelo do processador ou sistema
de ventilagao original do fabricante do equipamento capaz
de manter o processador e todos os periféricos e todos os
periféricos em perfeita funcionamento; processadores
descontinuados nao serdo aceitos, o0 modelo de
processador ofertado devera ter processo de fabricacéo
em vigor por pelo menos 90(noventa) dias apos a
publicacéo do edital. Meméria: 8(oito) Gbytes de DDR3
y=utilizando no méximo 2 slots de meméria para prover a
guantidade de memodria solicitada; velocidade padrao
DDR3-1600MHz ou superior; suporte a 4 slots de
memodria, e expansivel a pelo menos até 32GB; suporte a
dual-channel. Placa Mée: suporte a dual channel, no
barramento da memdria; possuir minimo de 8(oito) portas
USB 2.0 ou superior, sendo no minimo 2(duas)frontais;
possuir pelo menos duas portas USB 3.0; deve ter, no
minimo, 02 interface SATA 2.0 e 01 interface SATA 3.0;
barramento de meméria de 1600Mhz ou superior;
grquitetura ATX ou BTX, conforme padrdes estabelecidos
e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que
define os padrdes existentes; devera ser do mesmo
fabricante do equipamento, ou fabrica sob sua
especificagdo , ndo sendo aceito placas-méae de livre
comercializagcdo no mercado,tampouco em regime OEM.
Interface de Video: compatibilidade com DirectX 11.1 ou
superior e OpenGL 4.0 ou superior; 01 (uma) saida VGA;
01(uma) saida DVI para monitor digital ou Display Port
com adaptador DVI; a placa de video devera ser
integrada ao processador. Interface de Som: Interface de
som de minimo 16bits; Alto-falante integrado; entrada
para microfone; saida para fone de ouvido. Interface de
rede Gigabit Ethernet (RJ-45): Configuragéo totalmente
por software; velocidade de 100/1000Mbits: Full duplex;
Padrao IEEE 802.3 com tecnologia WOL (Wake on LAN);
Integradaéplaca-mé; Suporte a 802.1x e 802.1g. Unidade
de armazenamento: Capacidade de 500Gbytes (ou
maior); Padréo STA Ill; Velocidade de rotagdo de no
minimo 7200RPM; Unidade de midia 6ptica: Midia Optica
leitor/gravador DVD/RW. Gabinete: Padrdo SFF
(SmallFormFactor ) com volume méximo de 13.000 cm3,
cujo projeto permite o uso nas posi¢oes vertical e

SIRP - Sistema Informatizado de Registro de Precos Anexo gerado em 01/03/2018 12:10:11 Péagina 1



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAGOES - SUPEL

N° DO PROCESSO: 0121.01005-39-0020 N° DO PREGAO ELETRONICO: 301/2017
ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°:52/2018 DATA DE PUBLICAGAO NO DOE: 28/02/2018
OBJETO: AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA - SEJUS DATA DE HOMOLOGAGAO: 21/02/2018

horizontal; Tipo tool less, que permite abertura do
gabinete e remocgéo das unidades de armazenamento e
placas de expanséo sem o uso de ferramentas.N&o sera
aceito parafusos recartilhas, nem adaptacéo para atender
a caracteristica tool less; Sistema de seguranga incluso
no chassi do equipamento,sem uso de adaptadores e/ou
a possibilidade de adicionar cadeado em local especifico
original de fabrica para evitat acesso ao interior do
gabinete; Com conectores frontais para microfone e fone
de ouvido; Com no minimo duas interface USB frontais;
Sistema de detecgao de intrusdo de chassis; O gabinete
devera,obrigatoriamente, ser do mesmo fabricante do
equipamento fornecido, sendo aceito o regime de OEM
(Original EquipmentManufacturer), desde que
devidamente comprovado pelo fabricante . Teclado: Com
Layout Portugués Brasil (ABNT2); Conectado por cabp
USB. Mouse 6ptico: Com 2 botdes mas botéo de rolagem
(scroll); Conectado por cabo USB ao Computador
Monitor: No minimo 19,5 polegadas LED Resolugdo
nativa de pelo menos 1600x900 a60Hz. Angulo de vis&o
de pelo 170° horizontal e 160° vertical. Entrada DVI-D,
VGA com cabo incluso Energia: Fonte com chaveamento
automatico, suportando as tensdes de entrada de
110/220v, integrada(interna) BIOS e seguranca: BIOS
Plug& Play, desenvolvida pelo mesmo fabricante do
equipamento, ou, este deve ter direitos (copyright) sobre
essa BIOS, comprovados por meio de declaragdo
fornecida pelo fabricante (anexar na proposta ), vendo
solucdes em regi,me de OEM ou customizacéo de
nomes, marcas ou inicializacé@o. Os direitos (copyright)
devem permitir ao fabricante alteragfes nas
funcionalidades da BIOS, visando melhorias no
desempenho e recursos do equipamento. As atualizacdes
devem ser disponibilizadas no site do fabricante Com
disponibilidade do nimero identificado do equipamento,
Unico para o fabricante ; Implementar recursos de auto
reconhecimento dos periféricos e dispositivos de I/0, bem
como informar o tipo e frequéncia do processador, tipo e
capacidade do disco rigido, tamanho da meméria RAM e
a versao da BIOS ; Possuir recurdos de controle de
permisséo através de senhas, uma para inicializar o
computador , uma para acesso e Alteragfes das
configuragdes do BIOS e outra para o disco rigidos;
Permitir a insergdo de codigo de identificagdo do
equipamento dentro da prépria BIOS (nimero do
patrimdnio e o nimero de série) Especificacdes técnicas-
Software: Sistema operacional Microsoft Windows 8.1 Pro
bits, em portugués doBrasil ou superior. A licenga de uso
(productkey) doa mesmo deve ser fixada em local visivel
ou gravada na memoria flash da BIOS ,possibilitando a
leitura quando feito a reinstalagéo do sistema
Operacional.As licengas dos sistemas operacionais
devem ser vélidas 64bits.O sistema deve ser
devidamente instalado e deve ser fornecida midia pra
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futura reinstalagdo padréo de fabrica;. PORTO VELHO,
GUAJARA-MIRIM E NOVA MARORE.

0002 IMPRESSORA, velocidade de Impresséo 42ppm, 23,00 UND HP R$ 2.364,99 R$ 2.364,99 0,00 PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E
qualidade de impresséo preto Até 1200x 1200dpi, volume SERVICOS LTDA - ME
mensal de paginas recomendados 1500 aé 5000 paginas,
velocidade do processador 540 MHz, monitor LCD de
2,25 polegadas, conectividade Ethernet/USB, memoria
128 MB, ciclo de trabalho 100.000 péaginas, papel Entrada
Bandeja 1:100 folhas/Bandeja 2:500 folhas papel saida
superior 250 folhas/ traseiro 100 folhas, impressédo Duplex
Automatica, tamanho suportados bandeja 1: Cartéo oficio,
executivo/ envelopes /tamanho personalizados:
76x127mm a 21x356mm. Bandeja 2 e 3 :Carta/Oficio
/executivo/tamanho personalizados: 105x148. Unidade de
impressdo Automatica Duplex/Oficio/Executivo Tipo papel
(comum, colorido,timbrado ,sulfite, pré-impresso, pré-
perfurado,reciclado, aspero) envelopes , etiquetas ,
cartolina, trasparéncia, personalizado Sistema
operacional rede Microsoft/Windows
2000/XP/Professionallvista/Server 2003/Server 2008?
Mac OS X v10.4 ? Novell NetWare?Red hot Linux
7.X/SuSElinux 8.X. PORTO VELHO, GUAJARA-MIRIM E
NOVA MARORE.

0003 NOBREAK 1400VA, Caracteristicas: Tens&o de entrada: 153,00 UND SMS R$ 641,27 R$ 641,27 0,00 PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E
115-127V / 220V — Bivolt Automatico; Tensao de saida: SERVICOS LTDA - ME
115V; Possuir 2 baterias internas de 12V x 7Ah; Possuir
minimo 5 tomadas de saida; Possuir estabilizador interno
com 4 estagios de regulacéo; Possuir Filtro de linha
interno; Auto teste: ao ser ligado, o equipamento auto-
executa uma rotina de testes em seus circuitos internos;
Possuir sistema BatterySave para evita consumo
desnecessario e prolongando a vida (til da bateria;
Possuir recarga automatica das baterias em 4 estagios
(mesmo com o nobreak desligado); Possuir conector do
tipo engate rapido para expanséo de autonomia; Possuir
Forma de onda senoidal por aproximagao: retangular
PWM controle de largura e amplitude; Leds no painel
frontal indicam as condigdes (status) do nobreak, como:
modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia,
subtensdo, sobretensao, baterias em carga, etc; Possuir
Alarme audiovisual intermitente para queda de rede e fim
do tempo de autonomia; Possuir Chave Liga / Desliga
temporizada: evita acionamentos acidentais ou
involuntarios; Possuir Porta fusivel externo com unidade
reserva; Possuir protegdes no inversor contra curto
circuito; Possuir protecdo contra sub/sobre tenséo na
rede elétrica; Possuir protecédo contra sobre aquecimento
no transformador e no inversor, com alarme e posterior
desligamento automatico; Possuir protecéo contra
descarga total das baterias. PORTO VELHO, GUAJARA-
MIRIM E NOVA MARORE.

0004 NOTEBOOK/LAPTOP, processador: velocidade real(clock 18,00 UND POSITIVO R$ 4.274,75 R$ 4.274,75 0,00 PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E
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inteiro) de 2,3ghz ou superior , dois ou mais nlcleos SERVICOS LTDA - ME

fisicos, cache nivel 3 de 3MB ou superior, suporte a
conjunto de instrugdes 64bits, processadores
descontinuados néo seréo aceitos, 0 modelo de
processador ofertado devera ter processo de fabricagéo
em vigor por pelo menos 90(noventa) dias apés a
publicacéo do Editor. Meméria: 8(oito) GBytesRam ou
maior , expansivel até pelo menos 16GBytes DDR3;
velocidade padrdo DDR3-1600 ou superior; suporte a
dual-channel. Placa Mae: Suporte a dual channel, no
barramento da memdria; implementar padrédo ACPI 2.0 ou
superior.Deve possui controle automatico para evitar
superaquecimento, devera ser do mesmo fabricante do
equipamento,ou fabricante sob sua especificagdo, com
nome serigrafado para o equipamento ofertado com
direitos Copyright, ndo sendo aceito placas méae de livre
comercializagdo no mercado, tampouco em regime OEM.
Entradas: possuir no minimo 3(trés) portas USB, sendo,
no minimo, uma porta USB3.0; leitor de cartdes de
memodria integrado; deve possuir suporte para
dockingstation, homologada para o modelo de
equipamento Ofertado.Camera de Video: Possuir camera
(webcam) integrada ao equipamento de no minimo 720p;
Interface de som: Interface de som de no minimo 16 bits;
alto falantes estéreos integrados; botdo de volume de
audio; entrada para microfone, saida para fone de ouvido
Interface de rede Gigabit Ethernet (RJ-45): configuracédo
totalmente por software; velocidade de 100/1000 Mbits;
full duplex; padréo IEEE 802.3 com tecnologia WOL
(Wake on LAN); integrada a placa-mée; suporte a 802.1x
e 802.1g. Saida de Video:1 (uma ) saida VGA para
monitor externo; (uma saida HDMI para monitor externo
digital (ou Display Port/Mini DisplayPort com adaptador
para HDMI); Interfacede rede sem fio: Interface wireless
integrada compativel com padrfes 802.11g/n. Atendendo
0 padrdo 802.11 n em 5.0 GHz, com certificagdo de
homologacéo da ANATEL para dispositivo sem
fio,comprovada por meio da respectiva etiqueta afixada
ao equipamento, com validade vigente; Interface Bluetooh
3.0 ou superior integrada. Unidade de armazenamento:
capacidade de 500Gbytes ou superior ; velocidade de
rotagdo de 7200 RPM ou superior ; suporte a N.C.Q
(native Command Queuing)e S.M.A.R.T ( Self-monitoring,
Analysis and Reporting Technology). Deve apresentar
tecnologia redutora de danos ao disco rigido.Essa
tecnologia pode ser apresentada no interior do préprio
disco rigido, ou como sistemas de amortecimento e
compensagao de impactos presentes no notebook.
Unidade de midia 6ptica midia Optica leitor/gravador
DVD/RW integrado; Mouse 6ptico: Tamanho padréo ( ndo
mini- mouse), com botdes mas de rolagem(scroll); modelo
6ptico; conector por cabo USB ao computador; resolugao
de pelo menos 800dpi; 1.12.6 formato ergonémico
ambidestro; com (mouse pad) adquado ao modelo do
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mouse Adptador de Video: Placa de video integrada ao
processador; Compatibilidade Microsoft DirectX 11.1 ou
superior e OpenGL 4.0 ou superior; Monitor TFT LCD com
tecnologia LED entre 13” e 14.1” widescreen,; resolucédo
de 1366x768 em 16 milhdes de cores ou superior;
Teclado: Para lingua portuguesa Brasil
(ABNT2),Integrado; A Impresséo das teclas devera do tipo
permanente, ndo podendo apresentar desgaste por
abraséo ou uso prolongado; deve possuir prote¢cao contra
derramamento de liquidos; deve ser constituido de
estrutura firme de forma que ao ser pressionada uma da
teclas as demais do teclado ndo foram movimento ou
teclado empene. Apontador: Dispositivo apontador tipo
TouchPad, com recursos de zona de rolagem, integrado;
Bateria: De ion litio(lithium-ion)de pelos menos 6 células;
autonomia minima de 5 horas. Alimentagéo: Fontes de
alimentacdo acompanhada de adaptador externo com
chaveamento automatico, suportando as tensdes de
entrada de 110/220v; Os cabos elétricos, quando
aplicaveis, devem seguir a norma NBR 14136.
Acessorios: Leitor de Impresséo Digital integrado; BIOS
Plug& PLAY, desenvolvida pelo mesmo fabricante do
equipamento, ou este deve ter direitos (copyright) sobre
essa BIOS, comprovados por meio de declaragdo
fornecida pelo fabricante (anexar na proposta), vedado
solucdes em regime de OEM ou customizagdes de nomes
, marcas ou inicializagdo. Os direitos (copyright) devem
permitir ao fabricante altera¢8es nas funcionalidades da
BIOS, visando melhorias no desempenho e recursos do
equipamento. As atualiza¢des devem ser disponibilizadas
no site do fabricante; Com disponibilizagdo do nimero
identificador do equipamento, Unico para o fabricante;
Implementar recursos de auto reconhecimento dos
periféricos e dispositivos de 1/0, bem como funcionar o
tipo e frequéncia do processador , tipo e capacidade do
disco rigidos, tamanho da meméria RAM e a verséo da
BIOS; Possuir recursos de controle de permissdo através
de senhas, uma para inicializar o computador, outra para
acesso e alteragdes da configuragdes do BIOS e outra
para o disco rigido; Com suporte a SMBIOS (System
Management BIOS) e ACPI (AdvancedConfigurationand
Power Interface) que provera, tecnologia de ajuste
dinamico do consume de energia através do controle do
clock do processador com base na utilizagdo da CPU;
BIOS tipo flash memory. Firmware deve ser passivel de
atualizacéo via software on site; Permitir a insercdo de
codigo de identificagdo do equipamento dentro da prépria
BIOS (nimeros do patriménio e nimero de série). Deve
ser fornecida maleta compativel com o tamanho do
equipamento que comporte o carregamento de todos os
dispositivos integrantes do equipamento ; Peso maximo
do equipamento com bateria e drave Optica instalados:2,5
Kg, Deve ter suporte a trava do tipo Kensington-lock no
gabinete(integrada) e deve ser acompanhar o respectivo
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cabo. Compatibilidade com o padrdo DMI 2.0 (Desktop
management Interface ) ou mas recente da DMTF
(Desktop Management Task Force), comprovado através
de documentacéo ou declaragéo expedida pelo fabricante
do equipamento; Possuir a capacidade de inventario
remoto de hardware, Devem acompanhar o equipamento
na entrega manuais técnicos do usuarios e de referéncia,
originais, em portugués do Brasil ou inglés , contendo
todas as informacgdes sobre os produtos e suas
funcionalidade com as instrug¢des para instalagéo,
configuragdo, operagdo das funcionalidade e
administracdo do equipamento, confeccionados pelo
fabricante , podendo ser em meio fisico ou digital (ndo
serdo manuais em outro idioma traduzidos pelo licitante,
impressao de paginas de ajuda ou site, copias ou
qualquer outro tipo de documento que ndoseja o adotado
e reconhecido pelo fabricante para a comercializagéo do
equipamento no Brasil); deve se compativel com a
diretiva europeia RoHS; Deve possuir a certificagao
EPEAT Silver ou Gold, conferivel através da
paginawww.epeat.net ou através de emisséo de
certificacé@o de entidade credenciada ao INMETRO; Deve
ser aderente a norma IEC 60950 ou UL 1950; Deve
possuir a certificagdo Energy Star 5.0 ou superior
comprovada através do fabricante do equipamento ou da
pagina HTTP:WWW.energystar.gov, sendo necessario
identificagdo a marca e o modelo ou familia do
equipamento; Possuir baixo nivel de ruido conforme NRB
10152 ou ISSO 7779 ou equivalente; Certificagdo FCC
classe B-parte 15 ou similar nacional expedida pelo
INMETRO INMETRO ou internacional equivalente ;
Deveréa ser comprovada a adequagao a normal ISSO/IEC
61000 ou equivalente. Garantia no total on-site do
equipamento descrito neste edital, pelo periodo de 05
(cinco) anos. Os acessorios e bateria devem ser
garantidos pelo menos por 1 (um) ano.O fabricante dos
equipamentos e/ou rede de assisténcia credenciada deve
disponibilizar central de atendimento de suporte e
manutencédo técnica (CSM). A deve estar disponivel em
horéario comercial (segunda a sexta-feira, das 08:00 as
18:00h), com tempo de resposta de até 24 horas apés a
abertura do chamado técnico. Deve haver canal para
acesso & CSM por meio telefonico .Para todos
acionamentos da CONTRATANTE devera ser fornecido
cédigo de protocolo que servira como referéncia para os
acionamentos e para gerenciamento do contrato de
servigos. Caso necessario , a CSM acionara seu técnico
devidamente qualificado e identificado que realizara
atendimento e solucéo do problema em data e hora
agendada com a CONTRATANTE. Garantia total contra
pixels defeituosos- independente da quantidade de pixels
identificados como defeituosos. Sistema operacional
Microsoft Windows 8.1 Pro 64 bist em portugués do Brasil
;Compatibilidade com sistema operacionais Microsoft
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Windows 8.1 64 bits). O modelo do equipamento deve
constar a lista de hardware compativel da Microsoft(HCL);
A licenca de uso (produtckey) do mesmo deve ser fixada
em local visivel ou gravada na memodria flash da BIOS
,possibilitando a leitura quando feita a reinstalagédo do
sistema operacional.As licencgas dos sistemas
operacionais devem ser validas para versdes 64bits.O
sistema deve ser devidamente instalado e deve ser
fornecida midia para futura reinstalagdo padrédo de fabrica
; Drivers disponibilizados em CD/DVD ou disponiveis no
site do fabricante; Possibilidade de escolher entre o
Windows 8.1 pro 64bits ou versdo mas recente do
Windows no momento da emissédo do empenho; O
equipamento devera possuir certificado de homologacép
comprovando a compatibilidade do mesmo com, pelo
menos , uma distribuicdo de Linux.A comprovacéo da
compatibilidade sera efetuada pela apresentacéo de
documentos emitido especificamente para o modelo
ofertado; PORTO VELHO, GUAJARA-MIRIM E NOVA
MARORE.
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0005 DATA SHOW, Especificagbes de Projetor Multimidia: 1,00 UND EPSON R$ 3.396,78 R$ 3.396,78 0,00 PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E
Luminosidade de 3.500 lumens ANSI Taxa de contraste: SERVICOS LTDA - ME

2000:1 tipica (Full On/Full Off) Resolugdo: XGA original
1024 x 768 Lente de projecdo:F-Stop: F/ 2,4 a 2,66;
Distancia focal, f=18,2 a 21,8 mm; Lente de zoom manual
1,2x; Taxa de projecéo = 1,6 a 1,92 em angulo e
distancia; Tamanho da imagem: 30 a 307 polegadas
(diagonal); Distancia de proje¢éo: 1,2 ma 10 m.
Conectividade: Alimentagdo: um soquete de alimentacéo
110v a 220v 60 Hz automatico; Entrada VGA: dois
conectores D-sub de 15 pinos, VGA-A e VGA-B, para
sinais analégicos de entrada RGB/componente; Saida
VGA: um conector D-sub de 15 pinos para loop-through
de VGAA; Entrada S-Video: um conector S-Videomini-DIN
de 4 pinos padrédo para sinal Y/C.Entrada de video
composto: uma tomada RCA amarela para sinal CVBS;
Entrada HDMI: um conector HDMI para suporte a HDMI
1.3. Compativel com HDCP; Entrada de 4udio analégico:
duas mini tomadas de fone estéreo de 3,5 mm e um par
de conectores RCA; Saida de audio variavel: uma mini
tomada de fone estéreo de 3,5 mm; Porta USB: um USB
secundario para suporte remoto; Porta RJ45: um conector
RJ45 para controle do projetor através da rede; Porta Wi-
Fi: interface de rede sem fios instalada e
ativada.Lampada: Lampada de 280 W substituivel pelo
usuério. Compatibilidade de video: Video composto/S-
Video: NTSC, PAL, SECAM; Video componente via VGA
e HDMI: 1080i/p, 720p, 576i/p, 480i/p. Audio: 2 alto-
falantes, RMS de 5 W. Deve possuir dispositivo que
corrige uma imagem distorcida causada por uma projecao
inadequada ao angulo da tela.Protecéo por senha Slot do
cabo de seguranca. Deve vir acompanhado de cabo de
alimentacéo, cabo VGA, antena, maleta de transporte,
manual de instalagdo, controle remoto com pilhas
inclusas. Garantia e suporte: O equipamento proposto
devera possuir garantia de 3 anos para reposicéo de
pecas on-site.Os servigos serdo solicitados mediante a
abertura de um chamado efetuado por técnicos da
contratante, via chamada telefénica local, a cobrar ou
0800, e-mail, website ou chat do fabricante ou & empresa
autorizada (em portugués — para o horario comercial —
horério oficial de Brasilia) e constatada a necessidade, o
fornecedor devera providenciar o deslocamento do
equipamento, bem como seu retorno ao local de origem e
ainda do técnico responsavel para solucédo do problema
no local, sem qualquer 6nus ao contratante. PORTO
VELHO, GUAJARA-MIRIM E NOVA MARORE.
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0006 TELA DE PROJECAO RETRATIL, Caracteristicas 1,00 UND TAHITI R$ 781,05 R$ 781,05 0,00 PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E
técnicas da tela de projecao retratil tensionada: Com SERVICOS LTDA - ME

pecas para fixagdo no teto e parede; Acionamento
elétrico; Energia 100/240V automatica; Controle remoto
sem fio com acionamento por Infravermelho (IR); Tecido
branco acetinado e com verso preto, area de projecéo
com dimensdes; (Largura x Altura) de 2,0 m x 1,52 m
(diagonal de 100 polegadas); Ajuste preciso no ponto de
parada; formato de imagem: 4:3 (fullscreen);Pelicula em
PVC; Caixa em aco carbono com acabamento em pintura
eletrostatica na cor branca. As empresas deverdo
apresentar, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas
contadas da convocacéo do pregoeiro, manuais,
prospectos e/ou datasheet em portugués que comprovem
que as especificagdes dos produtos ofertados atende mas
exigéncias do edital.Garantia: Os itens que compde o
objeto licitado deverdo ter garantia minima, com
reposicao de pecas, de 12 (doze) meses contados do
recebimento definitivo do objeto. PORTO VELHO,
GUAJARA-MIRIM E NOVA MARORE.
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0007 MAQUINA FOTOGRAFICA COM LENTE OBJETIVA DE 2,00 UND CANON R$ 12.499,73 R$ 12.499,73 0,00 PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E
MAQUINA FOTOGRAFICA, Tipo CMOS 36 x 24 mm; SERVICOS LTDA - ME

Aspecto 3:2; Pixels Efectivos Aprox. 22,3 megapixels;
Pixels Totais Aprox. 23,4 megapixels; Filtro "Low-Pass”
Incorporado/fixo com revestimento de fluorite; Limpeza do
Sensor Sistema de limpeza integrado EOS; Tipo do Filtro
de Cor Cor Priméria; slot para cartées SDXC e
CompactFlash ;Sensor: CMOS full frame (24 x 36 mm) de
22,3 MP ;Monitor: LCD de 3,27, com 1.040 mil pontos;
Visor: pentaprisma com 100% de cobertura; Resolucéo de
imagem: 5.760 x 3.840 pixels Objetiva: encaixe EF
Gravagédo da imagem: JPEG, RAW (CR2) e combinado
RAW+JPEG ; Video: full HD (30, 25 e 24 fps), audio
mono; Balango de branco: auto, luz do dia, nublado,
sombra, halégena, manual ;Velocidades: 1/8000s a 30s
1SO: 100 a 25.600, em passos de 1/3 de ponto
(expansivel até 102.400) Perfis de cor: SRGB, Adobe
RGB; Autofoco: 61 pontos ;Modos de exposic¢éo: auto,
manual, programa, prioridade de abertura e de
velocidade, bulb personalizado (3); Disparos continuos:
16 imagens por segundo Alimentagao: bateria LP-E6 (7.2
v, 1.800 mAh) ;Carregador; Bateria; Cabo; Alga; Manual;
Cd; 1 ano de garantia Cartdo de memdria: 128gb;Bolsa
para a maquina: Cor: Preto de preferéncia de couro +
pano- Ziper bidirecional.LENTE OBJETIVA DE MAQUINA
FOTOGRAFICA, objectiva ultra grande angular EF para
zoom Angulo de visualizagéo (horiz., vert., diag.): 93" -
497207, 707 30" - 34", 104" - 57" 30" Construcéo da
objetiva (elementos/grupos): 12/9 N.° de laminas do
diafragma: 7 Abertura minima: 22 Menor distancia focal
(m): 0.28 Ampliagdo maxima (x): 0,24 (a 35 mm) Ativador
de AF (focagem automatica): USM Diametro do filtro
(mm): 77 Diametro max. x comprimento (mm): 83,5 x
96,8. PORTO VELHO, GUAJARA-MIRIM E NOVA

MARORE.
0008 GRAVADOR DE VOZ, Formato de gravacéo: Estéreo de 2,00 UND SONY R$ 261,54 R$ 261,54 0,00 PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E
alta fidelidade formato MP3; Taxa de amostra: 192 kbps , SERVICOS LTDA - ME

44.1KHz; Modos de gravagdo: HP 192 kbps/48 KHz: 48 H
(4G) / SP 128 KHz kbps/44.1: 72 H (4G) / LP 16 KHz
kbps/24: 576 H (4G); Memoria 4GB; Sete modos
ajustaveis de microfone com operagéo de gravagdo de
Voz; Formato de utilizacdo: MP3 / WMA / APE;
capacidade para cartdo de memoria externo; funcéo
relégio; interface USB 2.0; Speaker dinamico 20
milimetros orador 80hm; Tela LCD; Peso: 232.19 g
Tamanho:17 14,8 4,8 centimetros, incluindo Cabo de
Dados, Fone de ouvido, Carregador com interface USB;
bateria de litio de 300 mAh. PORTO VELHO, GUAJARA-
MIRIM E NOVA MARORE.
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0009 SWITCH, Especificagdes - Padrdes e Protocolos: IEEE 30,00 UND TP-LINK R$ 503,47 R$ 503,47 0,00 PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E
802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x; Interface: 24 portas SERVICOS LTDA - ME

RJ45 de Auto Negociavel 10/100Mbps (Auto MDI / MDIX);
Quantidade de Ventoinhas: Sem Cooler - Fonte de
Alimentacéo Bivolt Automatica: 100-240VAC, 50/60Hz.
Midia de Rede:10Base-T: UTP cabo categoria 3, 4, 5
(méximo 100m); 100Base-Tx: UTP cabo categoria 5, 5e.
Desempenho:Capacidade de Comutagéo: 4.8Gbps; Taxa
de Encaminhamento de Pacotes: 3.57Mpps; Tabela de
Enderegcos MAC: 8K; Buffer de Meméria: 2MB; Método de
Transferéncia: Armazena e Encaminha. Recursos:
Tecnologias energéticas eficientes e inovadoras que
economizam até 75% de energia; Suporta controle de
fluxo IEEE 802.3x para modo Full Duplex e backpressure
para o modo de Half Duplex; Arquitetura de
encaminhamento sem bloqueios que encaminha e filtra os
pacotes em plena velocidade a cabo para uma vazéao
méaxima; Capacidade de comutagio de 4,8 Gbps;
Esquema de comutagéo que armazena e
encaminha;Auto-MDI/MDIX elimina a necessidade de
cabos cruzados; Suporta auto-aprendizagem de MAC
address e seu auto-envelhecimento; Portas de Auto-
negociacao proporcionam uma integracéo inteligente
entre os hardware 10Mbps, 100Mbps;Plugand Play
simplifica a instalagéo. Certificacdo:FCC, CE, RoHS.
Compatibilidade com Sistemas:Microsoft Windows 8,

7, Vista, XP; MAC OS; NetWare; UNIX; Linux. PORTO
VELHO, GUAJARA-MIRIM E NOVA MARORE.

0010 SCANNER, Especifica¢Ges: Tipo de digitalizagéo: Base 24,00 UND HP R$ 792,05 R$ 792,05 0,00 PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E
plana; Digitalizagcdo em cores: Sim; Velocidade de SERVICOS LTDA - ME
Digitalizac&o: aproximadamente 21 segundos para
digitalizagdo de uma Unica imagem; Resolucéo do
scanner: Até 2400x4800dpi. Formatos dos arquivos
digitalizados: Windows e
Linux:BMP,JPEG,GIF, TIFF, TIFFcompactado,PNG,PCX,
FlashPix(FPX),PDF,PDFpesquisavel,RTF,HTM, TXT;
Macintosh:
TIFF,PICT,JPEG,GIF,FlashPix,PDF,HTML,RichText. A
Digitalizagdo HP para Mac
suporta:TIFF,PNG,JPEG,JPEG2000,PDF,PDF
pesquisavel,RTF, TXT:TIFF,PNG,JPEG,JPEG2000,
PDF,PDF pesquisavel, RTF,TXT. O Captura de Imagem dc
Mac suporta:TIFF,PNG,JPEG,JPEG2000,GIF,BMP,PDF
Modos de Entrada para Digitalizagcdo: Quatro botdes no
painel frontal(Digitalizar,Copiar,Digitalizar para
PDF,Digitalizar e enviar por e-mail);Central de SolucGes
HP;e aplicativo de usuario através do TWAIN Emissor
6tico (digitalizacdo): Guia de luz LED (trés cores de LED)
Gama de escala ou ampliacdo de imagem: Win: 10 a
2400%, em incrementos de 1% Mac:Nao suportado
Definicdes de dpi de resolugédo de saida: Win e
Mac:75;150;200;300;400;600;1200;2400.Linux:75; 150;
200;240;300;400;500;600;1200;2400 Niveis de escala de
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cinza/Profundidade de bit: 256; Profundidade de Bits:
48bits CONECTIVIDADE Portas de E/S externas: 1 USB
alta velelocidade Conectividade padrdo: 1 USB alta
velocidade Pronto para trabalhar em rede: Nao
Velocidadedoprocessador: 30 MHz Mem6ria padréo: 8
MB Software Incluido Windows: Software de digitalizagio
HP(inclui OCR); Mac: Software HP Scanjet(inclui OCR);
ArcSoftPhotoStudio v6 Sistemas operacionais
compativeis: Windows 8, Windows 7; Windows Vista;
Windows XP Service Pack 2 ou superior(somente
32bits);Mac OSX 10.6.8, OSX Lion, OSX Mountain Lion
ou mais recente Requisitos Minimos do Sistema PC:
Windows7:Processador de 1,3GHz; 1GB de RAM, 2GB
para 64 bits; 1GB de espaco em disco rigido; CD-
ROM/DVD; USB; Windows Vista: Processador de
1,3GHz; 1GB de RAM,2GB para 64bits; 1GB de HD;2GB
para 64bits; CD-ROM/DVD; USB; Windows XP Service
Pack?2 ou superior(somente 32bits):Processador de
1,3GHz; 512 MB de RAM,1GB para 64bits; 600MB de
espagco disponivel em disco rigido; CD-ROM/DVD-ROM;
USB; Mac: Mac OSX 10.6.8,0SX Lion, OSX Mountain
Lion Ambiente de funcionamento Amplitude Térmica em
Funcionamento: 10 a 35°C Amplitude Térmica de
Armazenamento: -40 até 60°C Amplitude Térmica
Recomendada para Funcionamento: 10 a 35°C Amplitude
de umidade Recomendada para Funcionamento: 15 a
80% UR (sem condensagédo) Alimentacdo Consumode
energia: 2,5 watts(maximo), 0,5watt (espera), 0,0125 watt
(desligamento manual) Tipo de fonte de alimentac&o:
USB com alimentagdo Emissdes de poténcia acustica: 4,2
B(A) a 300 dpi colorido e 4,2B(A) a 600dpi colorido
ENERGYSTAR: Sim DIMENSOES E PESO Dimensdes
do produto: 373 x274x44,5mm peso do produto: 1.76 kg
Garantia: 12 Meses. PORTO VELHO, GUAJARA-MIRIM
E NOVA MARORE.
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0011 PATCH PANEL 24 PORTAS RJ45 CAT 5E, 100,00 UND FURUKAWA R$ 242,85 R$ 242,85 0,00 PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E
Caracteristicas: Atender os requisitos estabelecidos nas SERVICOS LTDA - ME

normas para CAT.5e/Classes ISO/IEC: Classe D;
Desempenho garantido para até 4 conexdes em canais
de até 100 metros; Corpo fabricado em termoplastico de
alto impacto néo propaga a chama (UL 94 V-0);Possui 24
posicdes RJ-45; Painel frontal em plastico com porta
etiquetas para identificacdo;Guia traseiro em
termoplastico com fixagéo individual dos cabos;Fornecido
com protetores traseiros; Terminais de conexao em bronze
fosforoso estanhado, padréo 110 IDC, para condutores de
22 a 26 AWG,; Vias de contatos produzidas em bronze
fosforoso com camadas de niquel e 1,27 um de
ouro;Possui borda de reforgo para evitar empenamento;
Fornecido com parafusos e arruelas para
fixacéo;Fornecido na cor preta;Fornecido com icones de
identificagdo (icones na cor azul) e abragadeiras plasticas
para organizacéo; Instalacao direta em racks de
19";Atende FCC part 68.5 (EMI - Inducéo
Eletromagnética);Fornecido com guia traseiro para melhor
organizagao dos cabos;ldentificacdo da categoria a
esquerda do painel frontal. PORTO VELHO, GUAJARA-
MIRIM E NOVA MARORE.

0012 PATCH PANEL 24 PORTAS RJ45 CAT 6, Especificacdes: 20,00 UND FURUKAWA R$ 447,40 R$ 447,40 0,00 PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E
sistema de fixacdo rapida. Equipados com 4 blocos de 6 SERVICOS LTDA - ME
conectores LCS2 RJ45 cat. 6 de conex&o rapida sem
ferramenta de impacto, com identificacdo T568A e T568B.
Conforme as normas ISO/IEC 11801 éd.2.0, EN 50173-2
e EIA/TIA 568 B2.10. Medindo: Patch Panel 19" — 1U.
PORTO VELHO, GUAJARA-MIRIM E NOVA MARORE.

0013 MICROCOMPUTADOR Processador: velocidade real 19,00 UND POSITIVO R$ 3.984,21 R$ 3.984,21 0,00 PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E
(clock interno) de 2 Ghz ou superior; quatro ou mais SERVICOS LTDA - ME
nucleos fisicos;cache de nivel 3 de 6MB podendo ser
supeior; suporte a conjunto de instrucdes 64bit;com
cooler original do mesmo fabricante do processador(ou
certificado pelo fabricante do processador), especificado
pelo fabricante para o modelo do processador ou sistema
de ventilacdo original do fabricante do equipamento capaz
de manter o processador e todos os periféricos e todos os
periféricos em perfeita funcionamento; processadores
descontinuados nao serdo aceitos, 0 modelo de
processador ofertado devera ter processo de fabricagdo
em vigor por pelo menos 90(noventa) dias apés a
publicacéo do edital. Meméria: 8(oito) Gbytes de DDR3
y=utilizando no méximo 2 slots de meméria para prover a
guantidade de memodria solicitada; velocidade padrao
DDR3-1600MHz ou superior; suporte a 4 slots de
memodria, e expansivel a pelo menos até 32GB; suporte a
dual-channel. Placa Mae: suporte a dual channel, no
barramento da meméria; possuir minimo de 8(oito) portas
USB 2.0 ou superior, sendo no minimo 2(duas)frontais;
possuir pelo menos duas portas USB 3.0; deve ter, no
minimo, 02 interface SATA 2.0 e 01 interface SATA 3.0;
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barramento de meméria de 1600Mhz ou superior;
grquitetura ATX ou BTX, conforme padrdes estabelecidos
e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que
define os padrdes existentes; devera ser do mesmo
fabricante do equipamento, ou fabrica sob sua
especificacdo , ndo sendo aceito placas-mée de livre
comercializagdo no mercado,tampouco em regime OEM.
Interface de Video: compatibilidade com DirectX 11.1 ou
superior e OpenGL 4.0 ou superior; 01 (uma) saida VGA;
01(uma) saida DVI para monitor digital ou Display Port
com adaptador DVI; a placa de video devera ser
integrada ao processador. Interface de Som: Interface de
som de minimo 16bits; Alto-falante integrado; entrada
para microfone; saida para fone de ouvido. Interface de
rede Gigabit Ethernet (RJ-45): Configuracéo totalmente
por software; velocidade de 100/1000Mbits: Full duplex;
Padréo IEEE 802.3 com tecnologia WOL (Wake on LAN);
Integradadplaca-méa; Suporte a 802.1x e 802.1g. Unidade
de armazenamento: Capacidade de 500Gbytes (ou
maior); Padrdo STA llI; Velocidade de rotagéo de no
minimo 7200RPM; Unidade de midia éptica: Midia Optica
leitor/gravador DVD/RW. Gabinete: Padrao SFF
(SmallFormFactor ) com volume méximo de 13.000 cm3,
cujo projeto permite o uso nas posicdes vertical e
horizontal; Tipo tool less, que permite abertura do
gabinete e remocgao das unidades de armazenamento e
placas de expanséo sem o uso de ferramentas.N&o sera
aceito parafusos recartilhas, nem adaptacéo para atender
a caracteristica tool less; Sistema de seguranga incluso
no chassi do equipamento,sem uso de adaptadores e/ou
a possibilidade de adicionar cadeado em local especifico
original de fabrica para evitat acesso ao interior do
gabinete; Com conectores frontais para microfone e fone
de ouvido; Com no minimo duas interface USB frontais;
Sistema de detec¢ao de intrusdo de chassis; O gabinete
devera,obrigatoriamente, ser do mesmo fabricante do
equipamento fornecido, sendo aceito o regime de OEM
(Original EquipmentManufacturer), desde que
devidamente comprovado pelo fabricante . Teclado: Com
Layout Portugués Brasil (ABNT2); Conectado por cabp
USB. Mouse 6ptico: Com 2 botdes mas botéo de rolagem
(scroll); Conectado por cabo USB ao Computador
Monitor: No minimo 19,5 polegadas LED Resolugéo
nativa de pelo menos 1600x900 a60Hz. Angulo de visdo
de pelo 170° horizontal e 160° vertical. Entrada DVI-D,
VGA com cabo incluso Energia: Fonte com chaveamento
automatico, suportando as tensdes de entrada de
110/220v, integrada(interna) BIOS e seguranca: BIOS
Plug& Play, desenvolvida pelo mesmo fabricante do
equipamento, ou, este deve ter direitos (copyright) sobre
essa BIOS, comprovados por meio de declaragdo
fornecida pelo fabricante (anexar na proposta ), vendo
solucdes em regi,me de OEM ou customizacéo de
nomes, marcas ou inicializagdo. Os direitos (copyright)
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devem permitir ao fabricante alteragfes nas
funcionalidades da BIOS, visando melhorias no
desempenho e recursos do equipamento. As atualizacdes
devem ser disponibilizadas no site do fabricante Com
disponibilidade do nimero identificado do equipamento,
Unico para o fabricante ; Implementar recursos de auto
reconhecimento dos periféricos e dispositivos de I/0, bem
como informar o tipo e frequéncia do processador, tipo e
capacidade do disco rigido, tamanho da meméria RAM e
a versao da BIOS ; Possuir recurdos de controle de
permisséo através de senhas, uma para inicializar o
computador , uma para acesso e Alteragfes das
configuragdes do BIOS e outra para o disco rigidos;
Permitir a insergdo de codigo de identificagdo do
equipamento dentro da prépria BIOS (nimero do
patrimdnio e o nimero de série) Especificacdes técnicas-
Software: Sistema operacional Microsoft Windows 8.1 Pro
bits, em portugués doBrasil ou superior. A licenga de uso
(productkey) doa mesmo deve ser fixada em local visivel
ou gravada na memoria flash da BIOS ,possibilitando a
leitura quando feito a reinstalagéo do sistema
Operacional.As licengas dos sistemas operacionais
devem ser vélidas 64bits.O sistema deve ser
devidamente instalado e deve ser fornecida midia pra
futura reinstalacéo padréo de fabrica;. ARIQUEMES,
BURITIS, JARU E MACHADINHO D'OESTE.

0014 IMPRESSORA, velocidade de Impressao 42ppm, 19,00 UND HP R$ 3.984,21 R$ 3.984,21 0,00 PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E
qualidade de impresséo preto Até 1200x 1200dpi, volume SERVICOS LTDA - ME
mensal de paginas recomendados 1500 aé 5000 paginas,
velocidade do processador 540 MHz, monitor LCD de
2,25 polegadas, conectividade Ethernet/USB, meméria
128 MB, ciclo de trabalho 100.000 péaginas, papel Entrada
Bandeja 1:100 folhas/Bandeja 2:500 folhas papel saida
superior 250 folhas/ traseiro 100 folhas, impresséo Duplex
Automatica, tamanho suportados bandeja 1: Cartéo oficio,
executivo/ envelopes /tamanho personalizados:
76x127mm a 21x356mm. Bandeja 2 e 3 :Carta/Oficio
/executivo/tamanho personalizados: 105x148. Unidade de
impressdo Automatica Duplex/Oficio/Executivo Tipo papel
(comum, colorido,timbrado ,sulfite, pré-impresso, pré-
perfurado,reciclado, aspero) envelopes , etiquetas ,
cartolina, trasparéncia, personalizado Sistema
operacional rede Microsoft/Windows
2000/XP/Professional/vista/Server 2003/Server 2008?
Mac OS X v10.4 ? Novell NetWare?Red hot Linux
7.X/SuSElinux 8.X. ARIQUEMES, BURITIS, JARU E
MACHADINHO D'OESTE.
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0015 NOBREAK 1400VA, Caracteristicas: Tensdo de entrada: 32,00 UND
115-127V / 220V — Bivolt Automatico; Tenséo de saida:
115V; Possuir 2 baterias internas de 12V x 7Ah; Possuir
minimo 5 tomadas de saida; Possuir estabilizador interno
com 4 estagios de regulagao; Possuir Filtro de linha
interno; Auto teste: ao ser ligado, o equipamento auto-
executa uma rotina de testes em seus circuitos internos;
Possuir sistema BatterySave para evita consumo
desnecessario e prolongando a vida Gtil da bateria;
Possuir recarga automatica das baterias em 4 estagios
(mesmo com o nobreak desligado); Possuir conector do
tipo engate rapido para expanséo de autonomia; Possuir
Forma de onda senoidal por aproximacao: retangular
PWM controle de largura e amplitude; Leds no painel
frontal indicam as condigdes (status) do nobreak, como:
modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia,
subtensao, sobretenséo, baterias em carga, etc; Possuir
Alarme audiovisual intermitente para queda de rede e fim
do tempo de autonomia; Possuir Chave Liga / Desliga
temporizada: evita acionamentos acidentais ou
involuntérios; Possuir Porta fusivel externo com unidade
reserva; Possuir protecdes no inversor contra curto
circuito; Possuir prote¢éo contra sub/sobre tenséo na
rede elétrica; Possuir protecdo contra sobre aquecimento
no transformador e no inversor, com alarme e posterior
desligamento automatico; Possuir protecédo contra
descarga total das baterias. ARIQUEMES, BURITIS,
JARU E MACHADINHO D'OESTE.

0016 SCANNER, Especificagfes: Tipo de digitalizacio: Base 8,00 UND
plana; Digitalizacdo em cores: Sim; Velocidade de
Digitalizac&o: aproximadamente 21 segundos para
digitalizagdo de uma Unica imagem; Resolucéo do
scanner: Até 2400x4800dpi. Formatos dos arquivos
digitalizados: Windows e
Linux:BMP,JPEG,GIF, TIFF, TIFFcompactado,PNG,PCX,
FlashPix(FPX),PDF,PDFpesquisavel,RTF,HTM, TXT;
Macintosh:
TIFF,PICT,JPEG,GIF,FlashPix,PDF,HTML,RichText. A
Digitalizagdo HP para Mac
suporta:TIFF,PNG,JPEG,JPEG2000,PDF,PDF
pesquisavel,RTF, TXT:TIFF,PNG,JPEG,JPEG2000,
PDF,PDF pesquisavel, RTF,TXT. O Captura de Imagem dc
Mac suporta:TIFF,PNG,JPEG,JPEG2000,GIF,BMP,PDF
Modos de Entrada para Digitalizagcdo: Quatro botdes no
painel frontal(Digitalizar,Copiar,Digitalizar para
PDF,Digitalizar e enviar por e-mail);Central de SolucGes
HP;e aplicativo de usuario através do TWAIN Emissor
6tico (digitalizacdo): Guia de luz LED (trés cores de LED)
Gama de escala ou ampliacdo de imagem: Win: 10 a
2400%, em incrementos de 1% Mac:Nao suportado
Definicdes de dpi de resolugédo de saida: Win e
Mac:75;150;200;300;400;600;1200;2400.Linux:75; 150;
200;240;300;400;500;600;1200;2400 Niveis de escala de

SMS

HP

R$ 641,27 R$ 641,27 0,00 PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E
SERVICOS LTDA - ME

R$ 792,05 R$ 791,75 -0,04 PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E
SERVICOS LTDA - ME
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cinza/Profundidade de bit: 256; Profundidade de Bits:
48bits CONECTIVIDADE Portas de E/S externas: 1 USB
alta velelocidade Conectividade padrdo: 1 USB alta
velocidade Pronto para trabalhar em rede: Nao
Velocidadedoprocessador: 30 MHz Mem6ria padréo: 8
MB Software Incluido Windows: Software de digitalizagio
HP(inclui OCR); Mac: Software HP Scanjet(inclui OCR);
ArcSoftPhotoStudio v6 Sistemas operacionais
compativeis: Windows 8, Windows 7; Windows Vista;
Windows XP Service Pack 2 ou superior(somente
32bits);Mac OSX 10.6.8, OSX Lion, OSX Mountain Lion
ou mais recente Requisitos Minimos do Sistema PC:
Windows7:Processador de 1,3GHz; 1GB de RAM, 2GB
para 64 bits; 1GB de espaco em disco rigido; CD-
ROM/DVD; USB; Windows Vista: Processador de
1,3GHz; 1GB de RAM,2GB para 64bits; 1GB de HD;2GB
para 64bits; CD-ROM/DVD; USB; Windows XP Service
Pack?2 ou superior(somente 32bits):Processador de
1,3GHz; 512 MB de RAM,1GB para 64bits; 600MB de
espagco disponivel em disco rigido; CD-ROM/DVD-ROM;
USB; Mac: Mac OSX 10.6.8,0SX Lion, OSX Mountain
Lion Ambiente de funcionamento Amplitude Térmica em
Funcionamento: 10 a 35°C Amplitude Térmica de
Armazenamento: -40 até 60°C Amplitude Térmica
Recomendada para Funcionamento: 10 a 35°C Amplitude
de umidade Recomendada para Funcionamento: 15 a
80% UR (sem condensagédo) Alimentacdo Consumode
energia: 2,5 watts(maximo), 0,5watt (espera), 0,0125 watt
(desligamento manual) Tipo de fonte de alimentac&o:
USB com alimentagdo Emissdes de poténcia acustica: 4,2
B(A) a 300 dpi colorido e 4,2B(A) a 600dpi colorido
ENERGYSTAR: Sim DIMENSOES E PESO Dimensdes
do produto: 373 x274x44,5mm peso do produto: 1.76 kg
Garantia: 12 Meses. ARIQUEMES, BURITIS, JARU E
MACHADINHO D'OESTE.

0017 MICROCOMPUTADOR Processador: velocidade real 33,00 UND POSITIVO R$ 3.984,99 R$ 3.983,03 -0,05 PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E
(clock interno) de 2 Ghz ou superior; quatro ou mais SERVICOS LTDA - ME
nucleos fisicos;cache de nivel 3 de 6MB podendo ser
supeior; suporte a conjunto de instrugdes 64bit;com
cooler original do mesmo fabricante do processador(ou
certificado pelo fabricante do processador), especificado
pelo fabricante para o modelo do processador ou sistema
de ventilacéo original do fabricante do equipamento capaz
de manter o processador e todos os periféricos e todos os
periféricos em perfeita funcionamento; processadores
descontinuados ndo serdo aceitos, 0 modelo de
processador ofertado devera ter processo de fabricacéo
em vigor por pelo menos 90(noventa) dias apés a
publicacéo do edital. Memoéria: 8(oito) Gbytes de DDR3
y=utilizando no méaximo 2 slots de meméria para prover a
guantidade de memdria solicitada; velocidade padrédo
DDR3-1600MHz ou superior; suporte a 4 slots de
memoria, e expansivel a pelo menos até 32GB; suporte a
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dual-channel. Placa Mae: suporte a dual channel, no
barramento da memdria; possuir minimo de 8(oito) portas
USB 2.0 ou superior, sendo no minimo 2(duas)frontais;
possuir pelo menos duas portas USB 3.0; deve ter, no
minimo, 02 interface SATA 2.0 e 01 interface SATA 3.0;
barramento de meméria de 1600Mhz ou superior;
grquitetura ATX ou BTX, conforme padrdes estabelecidos
e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que
define os padrdes existentes; devera ser do mesmo
fabricante do equipamento, ou fabrica sob sua
especificacéo , ndo sendo aceito placas-mae de livre
comercializacdo no mercado,tampouco em regime OEM.
Interface de Video: compatibilidade com DirectX 11.1 ou
superior e OpenGL 4.0 ou superior; 01 (uma) saida VGA;
01(uma) saida DVI para monitor digital ou Display Port
com adaptador DVI; a placa de video devera ser
integrada ao processador. Interface de Som: Interface de
som de minimo 16bits; Alto-falante integrado; entrada
para microfone; saida para fone de ouvido. Interface de
rede Gigabit Ethernet (RJ-45): Configurag&o totalmente
por software; velocidade de 100/1000Mbits: Full duplex;
Padrédo IEEE 802.3 com tecnologia WOL (Wake on LAN);
Integradadplaca-ma; Suporte a 802.1x e 802.1g. Unidade
de armazenamento: Capacidade de 500Gbytes (ou
maior); Padrdo STA llI; Velocidade de rotagdo de no
minimo 7200RPM; Unidade de midia éptica: Midia Optica
leitor/gravador DVD/RW. Gabinete: Padrdo SFF
(SmallFormFactor ) com volume méximo de 13.000 cm3,
cujo projeto permite o uso nas posi¢oes vertical e
horizontal; Tipo tool less, que permite abertura do
gabinete e remocgéao das unidades de armazenamento e
placas de expanséo sem o uso de ferramentas.N&o sera
aceito parafusos recartilhas, nem adaptacéo para atender
a caracteristica tool less; Sistema de seguranga incluso
no chassi do equipamento,sem uso de adaptadores e/ou
a possibilidade de adicionar cadeado em local especifico
original de fabrica para evitat acesso ao interior do
gabinete; Com conectores frontais para microfone e fone
de ouvido; Com no minimo duas interface USB frontais;
Sistema de detecgao de intrusdo de chassis; O gabinete
devera,obrigatoriamente, ser do mesmo fabricante do
equipamento fornecido, sendo aceito o regime de OEM
(Original EquipmentManufacturer), desde que
devidamente comprovado pelo fabricante . Teclado: Com
Layout Portugués Brasil (ABNT2); Conectado por cabp
USB. Mouse 6ptico: Com 2 botdes mas botéo de rolagem
(scroll); Conectado por cabo USB ao Computador
Monitor: No minimo 19,5 polegadas LED Resolugdo
nativa de pelo menos 1600x900 a60Hz. Angulo de vis&o
de pelo 170° horizontal e 160° vertical. Entrada DVI-D,
VGA com cabo incluso Energia: Fonte com chaveamento
automatico, suportando as tensdes de entrada de
110/220v, integrada(interna) BIOS e seguranca: BIOS
Plug& Play, desenvolvida pelo mesmo fabricante do
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equipamento, ou, este deve ter direitos (copyright) sobre
essa BIOS, comprovados por meio de declaracdo
fornecida pelo fabricante (anexar na proposta ), vendo
solugdes em regi,me de OEM ou customizacéo de
nomes, marcas ou inicializacéo. Os direitos (copyright)
devem permitir ao fabricante alteragées nas
funcionalidades da BIOS, visando melhorias no
desempenho e recursos do equipamento. As atualiza¢des
devem ser disponibilizadas no site do fabricante Com
disponibilidade do nimero identificado do equipamento,
Gnico para o fabricante ; Implementar recursos de auto
reconhecimento dos periféricos e dispositivos de 1/0, bem
como informar o tipo e frequéncia do processador, tipo e
capacidade do disco rigido, tamanho da meméria RAM e
a versao da BIOS ; Possuir recurdos de controle de
permissdo através de senhas, uma para inicializar o
computador , uma para acesso e Alterag6es das
configuragdes do BIOS e outra para o disco rigidos;
Permitir a insergdo de cédigo de identificagdo do
equipamento dentro da prépria BIOS (nimero do
patrimdnio e o nimero de série) Especificagbes técnicas-
Software: Sistema operacional Microsoft Windows 8.1 Pro
bits, em portugués doBrasil ou superior. A licenca de uso
(productkey) doa mesmo deve ser fixada em local visivel
ou gravada na memoéria flash da BIOS ,possibilitando a
leitura quando feito a reinstalagdo do sistema
Operacional.As licengas dos sistemas operacionais
devem ser validas 64bits.O sistema deve ser
devidamente instalado e deve ser fornecida midia pra
futura reinstalacédo padréo de fabrica;. JI-PARANA,
CACOAL, PIMENTA BUENO, ESPIGAO D'OESTE,
PRESIDENTE MEDICI E OURO PRETO D'OESTE.
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0018 IMPRESSORA, velocidade de Impresséo 42ppm, 33,00 UND HP R$ 2.364,99 R$ 2.364,99 0,00 PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E
qualidade de impresséo preto Até 1200x 1200dpi, volume SERVICOS LTDA - ME

mensal de paginas recomendados 1500 aé 5000 péaginas,
velocidade do processador 540 MHz, monitor LCD de
2,25 polegadas, conectividade Ethernet/USB, memoria
128 MB, ciclo de trabalho 100.000 péaginas, papel Entrada
Bandeja 1:100 folhas/Bandeja 2:500 folhas papel saida
superior 250 folhas/ traseiro 100 folhas, impressédo Duplex
Automatica, tamanho suportados bandeja 1: Cartéo oficio,
executivo/ envelopes /tamanho personalizados:
76x127mm a 21x356mm. Bandeja 2 e 3 :Carta/Oficio
/executivo/tamanho personalizados: 105x148. Unidade de
impressdo Automatica Duplex/Oficio/Executivo Tipo papel
(comum, colorido,timbrado ,sulfite, pré-impresso, pré-
perfurado,reciclado, aspero) envelopes , etiquetas ,
cartolina, trasparéncia, personalizado Sistema
operacional rede Microsoft/Windows
2000/XP/Professional/vista/Server 2003/Server 2008?
Mac OS X v10.4 ? Novell NetWare?Red hot Linux
7.XISuSElinux 8.X. JI-PARANA, CACOAL, PIMENTA
BUENO, ESPIGAO D'OESTE, PRESIDENTE MEDICI E
OURO PRETO D'OESTE.

0019 NOBREAK 1400VA, Caracteristicas: Tenséo de entrada: 52,00 UND SMS R$ 641,27 R$ 641,27 0,00 PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E
115-127V / 220V - Bivolt Automético; Tenséo de saida: SERVICOS LTDA - ME
115V; Possuir 2 baterias internas de 12V x 7Ah; Possuir
minimo 5 tomadas de saida; Possuir estabilizador interno
com 4 estagios de regulagao; Possuir Filtro de linha
interno; Auto teste: ao ser ligado, o equipamento auto-
executa uma rotina de testes em seus circuitos internos;
Possuir sistema BatterySave para evita consumo
desnecessario e prolongando a vida Gtil da bateria;
Possuir recarga automatica das baterias em 4 estagios
(mesmo com o nobreak desligado); Possuir conector do
tipo engate rapido para expanséo de autonomia; Possuir
Forma de onda senoidal por aproximacao: retangular
PWM controle de largura e amplitude; Leds no painel
frontal indicam as condi¢des (status) do nobreak, como:
modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia,
subtensao, sobretensao, baterias em carga, etc; Possuir
Alarme audiovisual intermitente para queda de rede e fim
do tempo de autonomia; Possuir Chave Liga / Desliga
temporizada: evita acionamentos acidentais ou
involuntarios; Possuir Porta fusivel externo com unidade
reserva; Possuir protecdes no inversor contra curto
circuito; Possuir prote¢éo contra sub/sobre tenséo na
rede elétrica; Possuir protecdo contra sobre aquecimento
no transformador e no inversor, com alarme e posterior
desligamento automatico; Possuir protecéo contra
descarga total das baterias. JI-PARANA, CACOAL,
PIMENTA BUENO, ESPIGAO D'OESTE, PRESIDENTE
MEDICI E OURO PRETO D'OESTE.

0020 SCANNER, Especifica¢Ges: Tipo de digitalizacéo: Base 12,00 UND HP R$ 792,05 R$ 792,05 0,00 PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E
plana; Digitalizacdo em cores: Sim; Velocidade de SERVICOS LTDA - ME

SIRP - Sistema Informatizado de Registro de Precos Anexo gerado em 01/03/2018 12:10:13 Péagina 20



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAGOES - SUPEL

N° DO PROCESSO: 0121.01005-39-0020 N° DO PREGAO ELETRONICO: 301/2017

ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°:52/2018 DATA DE PUBLICAGAO NO DOE: 28/02/2018
OBJETO: AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA - SEJUS DATA DE HOMOLOGAGAO: 21/02/2018

Digitalizag&o: aproximadamente 21 segundos para
digitalizagdo de uma Unica imagem; Resolugdo do
scanner: Até 2400x4800dpi. Formatos dos arquivos
digitalizados: Windows e

Linux:BMP,JPEG,GIF, TIFF,TIFFcompactado,PNG,PCX,
FlashPix(FPX),PDF,PDFpesquisavel,RTF,HTM,TXT;
Macintosh:
TIFF,PICT,JPEG,GIF,FlashPix,PDF,HTML,RichText. A
Digitaliza¢éo HP para Mac
suporta:TIFF,PNG,JPEG,JPEG2000,PDF,PDF
pesquisavel, RTF, TXT:TIFF,PNG,JPEG,JPEG2000,
PDF,PDF pesquisavel,RTF,TXT. O Captura de Imagem dc
Mac suporta:TIFF,PNG,JPEG,JPEG2000,GIF,BMP,PDF
Modos de Entrada para Digitalizag&o: Quatro botdes no
painel frontal(Digitalizar,Copiar,Digitalizar para
PDF,Digitalizar e enviar por e-mail);Central de Solugbes
HP;e aplicativo de usuario através do TWAIN Emissor
otico (digitalizag&o): Guia de luz LED (trés cores de LED)
Gama de escala ou ampliagdo de imagem: Win: 10 a
2400%, em incrementos de 1% Mac:N&o suportado
Defini¢cdes de dpi de resolugdo de saida: Win e
Mac:75;150;200;300;400;600;1200;2400.Linux:75; 150;
200;240;300;400;500;600;1200;2400 Niveis de escala de
cinza/Profundidade de bit: 256; Profundidade de Bits:
48bits CONECTIVIDADE Portas de E/S externas: 1 USB
alta velelocidade Conectividade padrédo: 1 USB alta
velocidade Pronto para trabalhar em rede: Nao
Velocidadedoprocessador: 30 MHz Mem6ria padréo: 8
MB Software Incluido Windows: Software de digitalizagdo
HP(inclui OCR); Mac: Software HP Scanjet(inclui OCR);
ArcSoftPhotoStudio v6 Sistemas operacionais
compativeis: Windows 8, Windows 7; Windows Vista;
Windows XP Service Pack 2 ou superior(somente
32bits);Mac OSX 10.6.8, OSX Lion, OSX Mountain Lion
ou mais recente Requisitos Minimos do Sistema PC:
Windows7:Processador de 1,3GHz; 1GB de RAM, 2GB
para 64 bits; 1GB de espaco em disco rigido; CD-
ROM/DVD; USB; Windows Vista: Processador de
1,3GHz; 1GB de RAM,2GB para 64bits; 1GB de HD;2GB
para 64bits; CD-ROM/DVD; USB; Windows XP Service
Pack2 ou superior(somente 32bits):Processador de
1,3GHz; 512 MB de RAM,1GB para 64bits; 600MB de
espaco disponivel em disco rigido; CD-ROM/DVD-ROM;
USB; Mac: Mac OSX 10.6.8,0SX Lion, OSX Mountain
Lion Ambiente de funcionamento Amplitude Térmica em
Funcionamento: 10 a 35°C Amplitude Térmica de
Armazenamento: -40 até 60°C Amplitude Térmica
Recomendada para Funcionamento: 10 a 35°C Amplitude
de umidade Recomendada para Funcionamento: 15 a
80% UR (sem condensacédo) Alimentacdo Consumode
energia: 2,5 watts(maximo), 0,5watt (espera), 0,0125 watt
(desligamento manual) Tipo de fonte de alimentacéo:
USB com alimentagdo Emissdes de poténcia acustica: 4,2
B(A) a 300 dpi colorido e 4,2B(A) a 600dpi colorido
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ENERGYSTAR: Sim DIMENSOES E PESO Dimensdes
do produto: 373 x274x44,5mm peso do produto: 1.76 kg
Garantia: 12 Meses. JI-PARANA, CACOAL, PIMENTA
BUENO, ESPIGAO D'OESTE, PRESIDENTE MEDICI E
OURO PRETO D'OESTE.

0021 MICROCOMPUTADOR Processador: velocidade real 40,00 UND POSITIVO R$ 3.984,99 R$ 3.983,00 -0,05 PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E
(clock interno) de 2 Ghz ou superior; quatro ou mais SERVICOS LTDA - ME
nucleos fisicos;cache de nivel 3 de 6MB podendo ser
supeior; suporte a conjunto de instrugdes 64bit;com
cooler original do mesmo fabricante do processador(ou
certificado pelo fabricante do processador), especificado
pelo fabricante para o modelo do processador ou sistema
de ventilac&o original do fabricante do equipamento capaz
de manter o processador e todos os periféricos e todos os
periféricos em perfeita funcionamento; processadores
descontinuados ndo serdo aceitos, 0 modelo de
processador ofertado devera ter processo de fabricacéo
em vigor por pelo menos 90(noventa) dias apés a
publicacéo do edital. Memoéria: 8(oito) Gbytes de DDR3
y=utilizando no méaximo 2 slots de memoria para prover a
guantidade de memdria solicitada; velocidade padrédo
DDR3-1600MHz ou superior; suporte a 4 slots de
memoria, e expansivel a pelo menos até 32GB; suporte a
dual-channel. Placa Mée: suporte a dual channel, no
barramento da memdria; possuir minimo de 8(oito) portas
USB 2.0 ou superior, sendo no minimo 2(duas)frontais;
possuir pelo menos duas portas USB 3.0; deve ter, no
minimo, 02 interface SATA 2.0 e 01 interface SATA 3.0;
barramento de memdria de 1600Mhz ou superior;
grquitetura ATX ou BTX, conforme padrdes estabelecidos
e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que
define os padrdes existentes; devera ser do mesmo
fabricante do equipamento, ou fabrica sob sua
especificacéo , ndo sendo aceito placas-mée de livre
comercializacdo no mercado,tampouco em regime OEM.
Interface de Video: compatibilidade com DirectX 11.1 ou
superior e OpenGL 4.0 ou superior; 01 (uma) saida VGA;
01(uma) saida DVI para monitor digital ou Display Port
com adaptador DVI; a placa de video devera ser
integrada ao processador. Interface de Som: Interface de
som de minimo 16bits; Alto-falante integrado; entrada
para microfone; saida para fone de ouvido. Interface de
rede Gigabit Ethernet (RJ-45): Configuracéo totalmente
por software; velocidade de 100/1000Mbits: Full duplex;
Padrédo IEEE 802.3 com tecnologia WOL (Wake on LAN);
Integradadplaca-ma; Suporte a 802.1x e 802.1g. Unidade
de armazenamento: Capacidade de 500Gbytes (ou
maior); Padrdo STA llI; Velocidade de rotagdo de no
minimo 7200RPM; Unidade de midia éptica: Midia Optica
leitor/gravador DVD/RW. Gabinete: Padrdo SFF
(SmallFormFactor ) com volume méximo de 13.000 cm3,
cujo projeto permite o uso nas posicdes vertical e
horizontal; Tipo tool less, que permite abertura do
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gabinete e remogao das unidades de armazenamento e
placas de expansao sem o uso de ferramentas.Nao sera
aceito parafusos recartilhas, nem adaptacdo para atender
a caracteristica tool less; Sistema de seguranca incluso
no chassi do equipamento,sem uso de adaptadores e/ou
a possibilidade de adicionar cadeado em local especifico
original de fabrica para evitat acesso ao interior do
gabinete; Com conectores frontais para microfone e fone
de ouvido; Com no minimo duas interface USB frontais;
Sistema de deteccéo de intrusdo de chassis; O gabinete
devera,obrigatoriamente, ser do mesmo fabricante do
equipamento fornecido, sendo aceito o regime de OEM
(Original EquipmentManufacturer), desde que
devidamente comprovado pelo fabricante . Teclado: Com
Layout Portugués Brasil (ABNT2); Conectado por cabp
USB. Mouse 6ptico: Com 2 botdes mas botdo de rolagem
(scroll); Conectado por cabo USB ao Computador
Monitor: No minimo 19,5 polegadas LED Resolugao
nativa de pelo menos 1600x900 a60Hz. Angulo de vis&o
de pelo 170° horizontal e 160° vertical. Entrada DVI-D,
VGA com cabo incluso Energia: Fonte com chaveamento
automatico, suportando as tensdes de entrada de
110/220v, integrada(interna) BIOS e seguranca: BIOS
Plug& Play, desenvolvida pelo mesmo fabricante do
equipamento, ou, este deve ter direitos (copyright) sobre
essa BIOS, comprovados por meio de declaragao
fornecida pelo fabricante (anexar na proposta ), vendo
solugbes em regi,me de OEM ou customizacéo de
nomes, marcas ou inicializacéo. Os direitos (copyright)
devem permitir ao fabricante altera¢des nas
funcionalidades da BIOS, visando melhorias no
desempenho e recursos do equipamento. As atualiza¢des
devem ser disponibilizadas no site do fabricante Com
disponibilidade do nimero identificado do equipamento,
Unico para o fabricante ; Implementar recursos de auto
reconhecimento dos periféricos e dispositivos de 1/0, bem
como informar o tipo e frequéncia do processador, tipo e
capacidade do disco rigido, tamanho da meméria RAM e
a versao da BIOS ; Possuir recurdos de controle de
permissdo através de senhas, uma para inicializar o
computador , uma para acesso e Alterag6es das
configuragBes do BIOS e outra para o disco rigidos;
Permitir a insergdo de cédigo de identificagdo do
equipamento dentro da prépria BIOS (ndmero do
patrimdnio e o nimero de série) Especificagbes técnicas-
Software: Sistema operacional Microsoft Windows 8.1 Pro
bits, em portugués doBrasil ou superior. A licenca de uso
(productkey) doa mesmo deve ser fixada em local visivel
ou gravada na memoéria flash da BIOS ,possibilitando a
leitura quando feito a reinstalacdo do sistema
Operacional.As licengas dos sistemas operacionais
devem ser validas 64bits.O sistema deve ser
devidamente instalado e deve ser fornecida midia pra
futura reinstalacéo padréo de fabrica;. ROLIM DE
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MOURA, NOVA BRASILANDIA D'OESTE, COSTA
MARQUES, ALVORADA D'OESTE, SANTA LUZIA
D'OESTE, SAO FRANCISCO DO GUAPORE E SAO
MIGUEL DO GUAPORE.

0022 IMPRESSORA, velocidade de Impressao 42ppm, 13,00 UND HP R$ 2.364,99 R$ 2.364,99 0,00 PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E
qualidade de impresséo preto Até 1200x 1200dpi, volume SERVICOS LTDA - ME
mensal de paginas recomendados 1500 aé 5000 paginas,
velocidade do processador 540 MHz, monitor LCD de
2,25 polegadas, conectividade Ethernet/USB, memoria
128 MB, ciclo de trabalho 100.000 paginas, papel Entrada
Bandeja 1:100 folhas/Bandeja 2:500 folhas papel saida
superior 250 folhas/ traseiro 100 folhas, impressédo Duplex
Automatica, tamanho suportados bandeja 1: Cartéo oficio,
executivo/ envelopes /tamanho personalizados:
76x127mm a 21x356mm. Bandeja 2 e 3 :Carta/Oficio
/executivo/tamanho personalizados: 105x148. Unidade de
impressao Automatica Duplex/Oficio/Executivo Tipo papel
(comum, colorido,timbrado ,sulfite, pré-impresso, pré-
perfurado,reciclado, &spero) envelopes , etiquetas ,
cartolina, trasparéncia, personalizado Sistema
operacional rede Microsoft/Windows
2000/XP/Professionallvista/Server 2003/Server 2008?
Mac OS X v10.4 ? Novell NetWare?Red hot Linux
7.XISuSElinux 8.X. ROLIM DE MOURA, NOVA
BRASILANDIA D'OESTE, COSTA MARQUES,
ALVORADA D'OESTE, SANTA LUZIA D'OESTE, SAO
FRANCISCO DO GUAPORE E SAO MIGUEL DO
GUAPORE.
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0023 NOBREAK 1400VA, Caracteristicas: Tensdo de entrada: 52,00 UND
115-127V / 220V — Bivolt Automatico; Tenséo de saida:
115V; Possuir 2 baterias internas de 12V x 7Ah; Possuir
minimo 5 tomadas de saida; Possuir estabilizador interno
com 4 estagios de regulagao; Possuir Filtro de linha
interno; Auto teste: ao ser ligado, o equipamento auto-
executa uma rotina de testes em seus circuitos internos;
Possuir sistema BatterySave para evita consumo
desnecessario e prolongando a vida Gtil da bateria;
Possuir recarga automatica das baterias em 4 estagios
(mesmo com o nobreak desligado); Possuir conector do
tipo engate rapido para expanséo de autonomia; Possuir
Forma de onda senoidal por aproximacao: retangular
PWM controle de largura e amplitude; Leds no painel
frontal indicam as condigdes (status) do nobreak, como:
modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia,
subtensao, sobretenséo, baterias em carga, etc; Possuir
Alarme audiovisual intermitente para queda de rede e fim
do tempo de autonomia; Possuir Chave Liga / Desliga
temporizada: evita acionamentos acidentais ou
involuntérios; Possuir Porta fusivel externo com unidade
reserva; Possuir protecdes no inversor contra curto
circuito; Possuir prote¢éo contra sub/sobre tenséo na
rede elétrica; Possuir protecdo contra sobre aquecimento
no transformador e no inversor, com alarme e posterior
desligamento automatico; Possuir protecédo contra
descarga total das baterias. ROLIM DE MOURA, NOVA
BRASILANDIA D'OESTE, COSTA MARQUES,
ALVORADA D'OESTE, SANTA LUZIA D'OESTE, SAO
FRANCISCO DO GUAPORE E SAO MIGUEL DO
GUAPORE.

0024 SCANNER, Especificagfes: Tipo de digitalizagio: Base 13,00 UND
plana; Digitalizacdo em cores: Sim; Velocidade de
Digitalizac&o: aproximadamente 21 segundos para
digitalizagdo de uma Unica imagem; Resolucéo do
scanner: Até 2400x4800dpi. Formatos dos arquivos
digitalizados: Windows e
Linux:BMP,JPEG,GIF, TIFF, TIFFcompactado,PNG,PCX,
FlashPix(FPX),PDF,PDFpesquisavel,RTF,HTM, TXT;
Macintosh:
TIFF,PICT,JPEG,GIF,FlashPix,PDF,HTML,RichText. A
Digitalizagdo HP para Mac
suporta:TIFF,PNG,JPEG,JPEG2000,PDF,PDF
pesquisavel,RTF, TXT:TIFF,PNG,JPEG,JPEG2000,
PDF,PDF pesquisavel, RTF, TXT. O Captura de Imagem dc
Mac suporta:TIFF,PNG,JPEG,JPEG2000,GIF,BMP,PDF
Modos de Entrada para Digitalizagdo: Quatro botdes no
painel frontal(Digitalizar,Copiar,Digitalizar para
PDF,Digitalizar e enviar por e-mail);Central de Solucdes
HP;e aplicativo de usuario através do TWAIN Emissor
6tico (digitalizacdo): Guia de luz LED (trés cores de LED)
Gama de escala ou ampliacdo de imagem: Win: 10 a
2400%, em incrementos de 1% Mac:Nao suportado

SMS

HP

R$ 641,27 R$ 641,27 0,00 PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E
SERVICOS LTDA - ME

R$ 792,05 R$ 792,05 0,00 PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E
SERVICOS LTDA - ME
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Defini¢cBes de dpi de resolucéo de saida: Win e
Mac:75;150;200;300;400;600;1200;2400.Linux:75; 150;
200;240;300;400;500;600;1200;2400 Niveis de escala de
cinza/Profundidade de bit: 256; Profundidade de Bits:
48bits CONECTIVIDADE Portas de E/S externas: 1 USB
alta velelocidade Conectividade padrdo: 1 USB alta
velocidade Pronto para trabalhar em rede: Nao
Velocidadedoprocessador: 30 MHz Meméria padréo: 8
MB Software Incluido Windows: Software de digitalizagdo
HP(inclui OCR); Mac: Software HP Scanjet(inclui OCR);
ArcSoftPhotoStudio v6 Sistemas operacionais
compativeis: Windows 8, Windows 7; Windows Vista;
Windows XP Service Pack 2 ou superior(somente
32bits);Mac OSX 10.6.8, OSX Lion, OSX Mountain Lion
ou mais recente Requisitos Minimos do Sistema PC:
Windows7:Processador de 1,3GHz; 1GB de RAM, 2GB
para 64 bits; 1GB de espago em disco rigido; CD-
ROM/DVD; USB; Windows Vista: Processador de
1,3GHz; 1GB de RAM,2GB para 64bits; 1GB de HD;2GB
para 64bits; CD-ROM/DVD; USB; Windows XP Service
Pack?2 ou superior(somente 32bits):Processador de
1,3GHz; 512 MB de RAM,1GB para 64bits; 600MB de
espagco disponivel em disco rigido; CD-ROM/DVD-ROM;
USB; Mac: Mac OSX 10.6.8,0SX Lion, OSX Mountain
Lion Ambiente de funcionamento Amplitude Térmica em
Funcionamento: 10 a 35°C Amplitude Térmica de
Armazenamento: -40 até 60°C Amplitude Térmica
Recomendada para Funcionamento: 10 a 35°C Amplitude
de umidade Recomendada para Funcionamento: 15 a
80% UR (sem condensagéo) Alimentacdo Consumode
energia: 2,5 watts(maximo), 0,5watt (espera), 0,0125 watt
(desligamento manual) Tipo de fonte de alimentacéo:
USB com alimentagdo Emiss6es de poténcia acustica: 4,2
B(A) a 300 dpi colorido e 4,2B(A) a 600dpi colorido
ENERGYSTAR: Sim DIMENSOES E PESO Dimens&es
do produto: 373 x274x44,5mm peso do produto: 1.76 kg
Garantia: 12 Meses. ROLIM DE MOURA, NOVA
BRASILANDIA D'OESTE, COSTA MARQUES,
ALVORADA D'OESTE, SANTA LUZIA D'OESTE, SAO
FRANCISCO DO GUAPORE E SAO MIGUEL DO

GUAPORE.
0025 MICROCOMPUTADOR Processador: velocidade real 19,00 UND POSITIVO R$ 3.984,99 R$ 3.984,21 -0,02 PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E
(clock interno) de 2 Ghz ou superior; quatro ou mais SERVICOS LTDA - ME

nucleos fisicos;cache de nivel 3 de 6MB podendo ser
supeior; suporte a conjunto de instrucdes 64bit;com
cooler original do mesmo fabricante do processador(ou
certificado pelo fabricante do processador), especificado
pelo fabricante para o modelo do processador ou sistema
de ventilacéo original do fabricante do equipamento capaz
de manter o processador e todos os periféricos e todos os
periféricos em perfeita funcionamento; processadores
descontinuados nédo seréo aceitos, 0 modelo de
processador ofertado devera ter processo de fabricagdo
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em vigor por pelo menos 90(noventa) dias apés a
publicacéo do edital. Meméria: 8(oito) Gbytes de DDR3
y=utilizando no méximo 2 slots de meméria para prover a
guantidade de memodria solicitada; velocidade padrao
DDR3-1600MHz ou superior; suporte a 4 slots de
memodria, e expansivel a pelo menos até 32GB; suporte a
dual-channel. Placa Mae: suporte a dual channel, no
barramento da meméria; possuir minimo de 8(oito) portas
USB 2.0 ou superior, sendo no minimo 2(duas)frontais;
possuir pelo menos duas portas USB 3.0; deve ter, no
minimo, 02 interface SATA 2.0 e 01 interface SATA 3.0;
barramento de meméria de 1600Mhz ou superior;
grquitetura ATX ou BTX, conforme padrdes estabelecidos
e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que
define os padrdes existentes; devera ser do mesmo
fabricante do equipamento, ou fabrica sob sua
especificagdo , ndo sendo aceito placas-méae de livre
comercializacdo no mercado,tampouco em regime OEM.
Interface de Video: compatibilidade com DirectX 11.1 ou
superior e OpenGL 4.0 ou superior; 01 (uma) saida VGA;
01(uma) saida DVI para monitor digital ou Display Port
com adaptador DVI; a placa de video devera ser
integrada ao processador. Interface de Som: Interface de
som de minimo 16bits; Alto-falante integrado; entrada
para microfone; saida para fone de ouvido. Interface de
rede Gigabit Ethernet (RJ-45): Configuracéo totalmente
por software; velocidade de 100/1000Mbits: Full duplex;
Padrédo IEEE 802.3 com tecnologia WOL (Wake on LAN);
Integradaaplaca-ma; Suporte a 802.1x e 802.1g. Unidade
de armazenamento: Capacidade de 500Gbytes (ou
maior); Padrao STA llI; Velocidade de rotagdo de no
minimo 7200RPM; Unidade de midia éptica: Midia Optica
leitor/gravador DVD/RW. Gabinete: Padrdo SFF
(SmallFormFactor ) com volume méximo de 13.000 cm3,
cujo projeto permite o uso nas posi¢oes vertical e
horizontal; Tipo tool less, que permite abertura do
gabinete e remogao das unidades de armazenamento e
placas de expansdo sem o uso de ferramentas.N&o sera
aceito parafusos recartilhas, nem adaptacdo para atender
a caracteristica tool less; Sistema de seguranca incluso
no chassi do equipamento,sem uso de adaptadores e/ou
a possibilidade de adicionar cadeado em local especifico
original de fabrica para evitat acesso ao interior do
gabinete; Com conectores frontais para microfone e fone
de ouvido; Com no minimo duas interface USB frontais;
Sistema de detecgéo de intrusdo de chassis; O gabinete
deverd,obrigatoriamente, ser do mesmo fabricante do
equipamento fornecido, sendo aceito o regime de OEM
(Original EquipmentManufacturer), desde que
devidamente comprovado pelo fabricante . Teclado: Com
Layout Portugués Brasil (ABNT2); Conectado por cabp
USB. Mouse 6ptico: Com 2 botdes mas botdo de rolagem
(scroll); Conectado por cabo USB ao Computador
Monitor: No minimo 19,5 polegadas LED Resolugéo
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nativa de pelo menos 1600x900 a60Hz. Angulo de visdo
de pelo 170° horizontal e 160° vertical. Entrada DVI-D,
VGA com cabo incluso Energia: Fonte com chaveamento
automatico, suportando as tensdes de entrada de
110/220v, integrada(interna) BIOS e seguranga: BIOS
Plug& Play, desenvolvida pelo mesmo fabricante do
equipamento, ou, este deve ter direitos (copyright) sobre
essa BIOS, comprovados por meio de declaragao
fornecida pelo fabricante (anexar na proposta ), vendo
solugdes em regi,me de OEM ou customizagdo de
nomes, marcas ou inicializacéo. Os direitos (copyright)
devem permitir ao fabricante altera¢des nas
funcionalidades da BIOS, visando melhorias no
desempenho e recursos do equipamento. As atualizacdes
devem ser disponibilizadas no site do fabricante Com
disponibilidade do nimero identificado do equipamento,
Unico para o fabricante ; Implementar recursos de auto
reconhecimento dos periféricos e dispositivos de 1/0, bem
como informar o tipo e frequéncia do processador, tipo e
capacidade do disco rigido, tamanho da memoéria RAM e
a versdo da BIOS ; Possuir recurdos de controle de
permissdo através de senhas, uma para inicializar o
computador , uma para acesso e Alterag6es das
configuragdes do BIOS e outra para o disco rigidos;
Permitir a insergdo de cédigo de identificagdo do
equipamento dentro da prépria BIOS (nimero do
patriménio e o nimero de série) Especificagcdes técnicas-
Software: Sistema operacional Microsoft Windows 8.1 Pro
bits, em portugués doBrasil ou superior. A licenca de uso
(productkey) doa mesmo deve ser fixada em local visivel
ou gravada na memdria flash da BIOS ,possibilitando a
leitura quando feito a reinstalacdo do sistema
Operacional.As licengas dos sistemas operacionais
devem ser vélidas 64bits.O sistema deve ser
devidamente instalado e deve ser fornecida midia pra
futura reinstalacéo padréo de fabrica;. VILHENA,
CEREJEIRAS E COLORADO D'OESTE.
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0026 IMPRESSORA, velocidade de Impresséo 42ppm, 8,00 UND HP R$ 2.364,99 R$ 2.362,50 -0,11 PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E
qualidade de impresséo preto Até 1200x 1200dpi, volume SERVICOS LTDA - ME

mensal de paginas recomendados 1500 aé 5000 péaginas,
velocidade do processador 540 MHz, monitor LCD de
2,25 polegadas, conectividade Ethernet/USB, memoria
128 MB, ciclo de trabalho 100.000 péaginas, papel Entrada
Bandeja 1:100 folhas/Bandeja 2:500 folhas papel saida
superior 250 folhas/ traseiro 100 folhas, impressédo Duplex
Automatica, tamanho suportados bandeja 1: Cartéo oficio,
executivo/ envelopes /tamanho personalizados:
76x127mm a 21x356mm. Bandeja 2 e 3 :Carta/Oficio
/executivo/tamanho personalizados: 105x148. Unidade de
impressdo Automatica Duplex/Oficio/Executivo Tipo papel
(comum, colorido,timbrado ,sulfite, pré-impresso, pré-
perfurado,reciclado, aspero) envelopes , etiquetas ,
cartolina, trasparéncia, personalizado Sistema
operacional rede Microsoft/Windows
2000/XP/Professional/vista/Server 2003/Server 2008?
Mac OS X v10.4 ? Novell NetWare?Red hot Linux
7.XISuSElinux 8.X. VILHENA, CEREJEIRAS E
COLORADO D'OESTE.

0027 NOBREAK 1400VA, Caracteristicas: Tenséo de entrada: 32,00 UND SMS R$ 641,27 R$ 641,27 0,00 PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E
115-127V / 220V — Bivolt Automético; Tens&o de saida: SERVICOS LTDA - ME
115V; Possuir 2 baterias internas de 12V x 7Ah; Possuir
minimo 5 tomadas de saida; Possuir estabilizador interno
com 4 estagios de regulacéo; Possuir Filtro de linha
interno; Auto teste: ao ser ligado, o equipamento auto-
executa uma rotina de testes em seus circuitos internos;
Possuir sistema BatterySave para evita consumo
desnecessario e prolongando a vida Util da bateria;
Possuir recarga automatica das baterias em 4 estagios
(mesmo com o nobreak desligado); Possuir conector do
tipo engate rapido para expanséo de autonomia; Possuir
Forma de onda senoidal por aproximagao: retangular
PWM controle de largura e amplitude; Leds no painel
frontal indicam as condigdes (status) do nobreak, como:
modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia,
subtenséo, sobretensao, baterias em carga, etc; Possuir
Alarme audiovisual intermitente para queda de rede e fim
do tempo de autonomia; Possuir Chave Liga / Desliga
temporizada: evita acionamentos acidentais ou
involuntérios; Possuir Porta fusivel externo com unidade
reserva; Possuir prote¢cdes no inversor contra curto
circuito; Possuir prote¢éo contra sub/sobre tenséo na
rede elétrica; Possuir protecdo contra sobre aquecimento
no transformador e no inversor, com alarme e posterior
desligamento automatico; Possuir protegao contra
descarga total das baterias. VILHENA, CEREJEIRAS E
COLORADO D'OESTE.

0028 SCANNER, Especificagdes: Tipo de digitalizagéo: Base 32,00 UND HP R$ 792,05 R$ 792,05 0,00 PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E
plana; Digitalizagcdo em cores: Sim; Velocidade de SERVICOS LTDA - ME
Digitalizag&o: aproximadamente 21 segundos para
digitalizagdo de uma Unica imagem; Resolugdo do
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scanner: Até 2400x4800dpi. Formatos dos arquivos
digitalizados: Windows e
Linux:BMP,JPEG,GIF, TIFF, TIFFcompactado,PNG,PCX,
FlashPix(FPX),PDF,PDFpesquisavel,RTF,HTM, TXT;
Macintosh:
TIFF,PICT,JPEG,GIF,FlashPix,PDF,HTML,RichText. A
Digitalizagdo HP para Mac
suporta:TIFF,PNG,JPEG,JPEG2000,PDF,PDF
pesquisavel,RTF, TXT:TIFF,PNG,JPEG,JPEG2000,
PDF,PDF pesquisavel, RTF, TXT. O Captura de Imagem dc
Mac suporta:TIFF,PNG,JPEG,JPEG2000,GIF,BMP,PDF
Modos de Entrada para Digitalizagdo: Quatro botdes no
painel frontal(Digitalizar,Copiar,Digitalizar para
PDF,Digitalizar e enviar por e-mail);Central de Solucdes
HP;e aplicativo de usuario através do TWAIN Emissor
6tico (digitalizacdo): Guia de luz LED (trés cores de LED)
Gama de escala ou ampliacdo de imagem: Win: 10 a
2400%, em incrementos de 1% Mac:Nao suportado
Definicdes de dpi de resolugédo de saida: Win e
Mac:75;150;200;300;400;600;1200;2400.Linux:75; 150;
200;240;300;400;500;600;1200;2400 Niveis de escala de
cinza/Profundidade de bit: 256; Profundidade de Bits:
48bits CONECTIVIDADE Portas de E/S externas: 1 USB
alta velelocidade Conectividade padrdo: 1 USB alta
velocidade Pronto para trabalhar em rede: Nao
Velocidadedoprocessador: 30 MHz Mem6ria padréo: 8
MB Software Incluido Windows: Software de digitalizagdo
HP(inclui OCR); Mac: Software HP Scanjet(inclui OCR);
ArcSoftPhotoStudio v6 Sistemas operacionais
compativeis: Windows 8, Windows 7; Windows Vista;
Windows XP Service Pack 2 ou superior(somente
32bits);Mac OSX 10.6.8, OSX Lion, OSX Mountain Lion
ou mais recente Requisitos Minimos do Sistema PC:
Windows7:Processador de 1,3GHz; 1GB de RAM, 2GB
para 64 bits; 1GB de espago em disco rigido; CD-
ROM/DVD; USB; Windows Vista: Processador de
1,3GHz; 1GB de RAM,2GB para 64bits; 1GB de HD;2GB
para 64bits; CD-ROM/DVD; USB; Windows XP Service
Pack?2 ou superior(somente 32bits):Processador de
1,3GHz; 512 MB de RAM,1GB para 64bits; 600MB de
espagco disponivel em disco rigido; CD-ROM/DVD-ROM;
USB; Mac: Mac OSX 10.6.8,0SX Lion, OSX Mountain
Lion Ambiente de funcionamento Amplitude Térmica em
Funcionamento: 10 a 35°C Amplitude Térmica de
Armazenamento: -40 até 60°C Amplitude Térmica
Recomendada para Funcionamento: 10 a 35°C Amplitude
de umidade Recomendada para Funcionamento: 15 a
80% UR (sem condensagédo) Alimentacdo Consumode
energia: 2,5 watts(maximo), 0,5watt (espera), 0,0125 watt
(desligamento manual) Tipo de fonte de alimentac&o:
USB com alimentagdo Emissdes de poténcia acustica: 4,2
B(A) a 300 dpi colorido e 4,2B(A) a 600dpi colorido
ENERGYSTAR: Sim DIMENSOES E PESO Dimensdes
do produto: 373 x274x44,5mm peso do produto: 1.76 kg

SIRP - Sistema Informatizado de Registro de Precos Anexo gerado em 01/03/2018 12:10:13 Péagina 30



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAGOES - SUPEL

N° DO PROCESSO: 0121.01005-39-0020
ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°:52/2018

OBJETO: AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA - SEJUS

N° DO PREGAO ELETRONICO: 301/2017
DATA DE PUBLICAGAO NO DOE: 28/02/2018

DATA DE HOMOLOGAGAO: 21/02/2018

Garantia: 12 Meses VILHENA, CEREJEIRAS E
COLORADO D'OESTE.

Marcio Rogério Gabriel
Superintendente

CNPJ Razao Social Endereco Cidade
05.587.568/0001-74 PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E RUA: MARECHAL DEODORO, PORTO VELHO -
SERVICOS LTDA - ME 2682 - OLARIA RO

Marcia Carvalho Guedes
Coordenadora do Registro de Precos

Representante CPF

DELVANE GOMES COSTA 220.683.252-68

Telefone

(69)3221-5006
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