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SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL/RO
Equipe de licitação ALFA alfasupel@hotmail.com (69) 3212-9264



ADENDO MODICADOR 01


PREGÃO ELETRÔNICO N°: 358/2018/ALFA/SUPEL/RO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 0016.083326/2018-22 IPERON/RO.

OBJETO: Aquisição de equipamentos de informática (microcomputadores desktop, no-breaks 1.4 kva, impressoras tipo 1 e 2, scanner de mesa, smart tv led, cofre para fitas lto, fitas/midias lto para back-up, fitas/midas lto para limpeza drives, appliance de segurança de rede – firewall utm, fechadura biometrica e controle de temperatura), para atender as necessidades do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE RONDÔNIA.

A Superintendência Estadual de Licitações – SUPEL, através da sua Pregoeira nomeada por força das disposições contidas na Portaria N.º 014/GAB/SUPEL, publicada no DOE do dia 09 de fevereiro de 2018, vem através deste ato, INFORMAR aos interessados e em especial às empresas que retiraram o instrumento convocatório, que o edital sofreu alterações substanciais, conforme abaixo:


ONDE SE LÊ no Quadro estimativo de Preços anexo II do Edital:


	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UNID
	QUANT 
	QUANT. DEST. EXCLUSIVA ME/EPP (B)
	QUANT. DEST. AMPLA CONCORRÊNCIA               ( C ) - [A-B]
	PREÇO MÉDIO (E)
	SUBTOTAL EXCLUSIVO ME/EPP       (F) - [B X D]
	SUBTOTAL AMPLA CONCORRÊNCA
(G) - [C X E]
	SUBTOTAL GERAL         [F + G]

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	MICROCOMPUTADOR  DESKTOP I:
Especificações técnicas mínimas:
Todos os componentes visíveis integrantes do computador ofertado (gabinete, mouse e teclado) devem possuir mesma cor predominante; Gabinete: o gabinete deverá ser do tipo SmallFormFactor (SFF), para mesa; Possuir mecanismo de abertura que facilite a manutenção, instalação ou remoção de dispositivos, podendo ser aberto e fechado sem uso de ferramentas  (toolless);  E  possuir  Sensor  de  Intrusão  de Gabinete,    conectado    a    placa    mãe,    que    crie    alertas específicos   para   esse   fim,   visualizados   por   meio   do software  de gerenciamento;  Interfaces mínimas:  02 (duas) portas  frontais  USB  3.0,  e  4  (quatro)  portas  traseiras  USB
2.0 ou superior, 01 (uma) porta serial, 01 (uma) porta RJ-45 10/100/1000 e Áudio de alta definição;
Processador:    Arquitetura   64bits,   com   no    mínimo   04
	UND
	120
	30
	90
	R$ 4.074,86
	R$ 122.245,80
	R$ 366.737,40
	R$ 488.983,20

	2
	NOBREAK 1.4 KVA – BIVOLT:
CARACTERÍSTICAS  DE  ENTRADA:  Tensão  nominal  Bivolt automático  115/127/220V  Variação  máxima:  86  a  138  (rede 115/127V) e 181 a 251 (rede 220V) Frequência de rede: 60 Hz Plugue do cabo de força no padrão NBR 14136; CARACTERÍSTICAS      DE      SAÍDA:      Potência      máxima 1400VA/980W  Fator  de  potência  0,7  Tensão  nominal  115V Regulação:  +  6%  -  10%  (para  operação  rede)  Frequência 60Hz ± 1% (para operação bateria), forma de onda Senoidal pura Com 5 tomadas no padrão NBR 14136; CARACTERÍSTICAS GERAIS: Tecnologia DSP (Processador Digital de Sinais)  Software para gerenciamento  de energia Saída    padrão    USB    para    comunicação    inteligente    e gerenciamento  de energia  do  no-break  informando  tensão de    entrada/saída,    frequência,    tempo    de    autonomia,
ligar/desligar  o  sistema  operacional  entre  outras  funções.
	UND
	120
	120
	NÃO APLICÁVEL
	R$ 609,17
	R$ 73.100,40
	-
	R$ 73.100,40

	3
	IMPRESSORA MONOCROMÁTICA TIPO 01:
- Tecnologia de Impressão: Laser Monocromático
- Tela: Tela Colorida LCD de 2,4 polegadas
-  Porta  Gigabit  Ethernet  10/100/1000  Mbps  com  interface RJ45.
- Porta Frontal Certificado de Especificação USB 2.0 de Alta Velocidade (Tipo A)
- Conexão direta à porta USB, 802.11b/g/n wireless
- Resolução de Impressão, Preto: Qualidade Imagem 1200 - 1200 x 1200 dpi / Qualidade de Imagem 2400 - 600 x 600 dpi
- Velocidade de Impressão: Carta, Preto Até 38 ppm, A4
- Processador: Dual Core, 800 MHz
- Memória, Padrão mínima: 256 MB
-  Até 100.000 Páginas ao mês
-  Volume  de  Páginas  Mensal  Recomendado:  700  -  7100 Páginas
	UND
	20
	20
	NÃO APLICÁVEL
	R$ 1.286,67
	R$ 25.733,40
	-
	R$ 25.733,40

	4
	IMPRESSORA MUTIFUNCIONAL TIPO 02:
Impressão, Digitalização colorida, Copia, Envia Fax. Velocidade do processador: 800 MHz
Memória padrão: 512 MB / Memoria máxima 2560 MB
-     Conectividade  padrão:  USB  2.0  de  alta  velocidade;  1 Gigabit  Ethernet     10/100/100;  Porta Frontal  Certificado  de Especificação USB 2.0 de Alta Velocidade (Tipo  A);  Portas de Rede Opcional: 802.11b/g/n wireless.
Especificações de impressão:
Velocidade de impressão preta (normal, A4): de 60 PPM Tempo da primeira impressão: Preto 5 segundos
Ciclo de trabalho mensal: Até 273.000 páginas Tecnologia de impressão: Laser preto
Qualidade  de  impressão  1200,  1200  x  1200  dpi,  Qualidade
de Imagem 2400, 600 x 600 dpi Manuseamento de papel
	UND
	4
	4
	NÃO APLICÁVEL
	R$ 11.700,00
	R$ 46.800,00
	-
	R$ 46.800,00

	5
	SCANNER DE MESA:
Especificações Mínimas - SCANNER Sistemas Operacionais suportados Windows® Server? 2008 (32-bit / 64-bit) Windows® 7 (32-bit / 64-bit)
Windows® Server? 2012 (32-bit / 64-bit) Windows® 8 (32-bit / 64-bit)
Linux (SANE)
Tipo    de    scanner    AAD    (Alimentador    Automático    de documentos)
Modos de digitalização Simplex e Duplex Colorido, Escala de cinza e Preto e branco
Sensor  de  imagem  CCD  Colorido  (dispositivo  de  carga acoplada) x 2 (frente x 1, traseira x 1)
Fonte  de  luz  Conjunto  de  LED  branco  x  2  (frente  x  1,
traseira x 1)
	UND
	25
	6
	19
	R$ 5.220,30
	R$ 31.321,80
	R$ 99.185,70
	R$ 130.507,50

	6
	TELEVISOR SMART LED:
Tipo: LED;
Tamanho da tela mínimo:  55”, widescreen, Full HD; Wi-fi; Painel:  do  tipo  antirreflexo  com  revestimento  rígido  e anti arranhões;
Resolução mínima: 1920 X 1080; Frequência em Hz: 60Hz; Ângulo de visão: 178°;
Consumo Standby  (KW/h): < 0,6W; Potência (RMS): 20W;
Conversor Digital Integrado: SIM;
Conexões:   3 HDMI;  3 USB;  Porta de Rede Ethernet  (Lan); Wi-fi;
Voltagem: 110/127V; Cabo HDMI de 05 metros;
Suporte de parede incluso;
	UND
	4
	4
	NÃO APLICÁVEL
	R$ 3.294,62
	R$ 13.178,48
	-
	R$ 13.178,48

	7
	FITA LTO PARA GRAVAÇÃO – UNIDADE DE BACKUP:
Capacidade  de  armazenamento  mínimo  de  2,5  TB   nativa, Capacidade  de  Gravação  Compactada  6TB  e,  pelo  menos
1.000.000 de acessos e transferência de dados até 400MB/s. Compatível  com  a  solução  que  suporte  o  equipamento descrito abaixo:
Solução de Backup:
Unidade de backup de 1-4 drives SAS ou FC, 4 LTO-6 SAS Tape drives. Inclui leitor de código de barras, 2 Placa PCI-E SAS HBA 6GB Dual Portas - Low Pro file, 4 Cabos 6GB SAS de 2 metros, 02(duas)Fitas de Limpeza LTO, Pacote com 30 mídias LTO6, Etiquetas para mídia LTO  numeradas de 1 a 60, Uma ou  duas unidades de altura total  LTO3  SCSI com 48  slots,  uma  ou  duas  unidades  de  altura  total  LTO3  FC4 com 48 slots, Até quatro unidades de meia altura LTO3060, SAS  de  3GB  com  48  slots,  1  ou  2  unidades  de  altura
	UND
	100
	100
	NÃO APLICÁVEL
	R$ 137,77
	R$ 13.777,00
	-
	R$ 13.777,00

	8
	FITA DE LIMPEZA DE DRIVES – BACKUP:
A fita de limpeza equipada com um  chip que armazena as informações  reconhecidas  pelo  firmware  da  unidade  de backup compatível, possibilitando identificar quantas vezes esse cartucho de limpeza foi utilizado.
Fita   de   limpeza   deverá   recuperar   a   integridade   dos cabeçotes   de   leitura   e   gravação   de   acionadores   muito exigidos.
Compatível  com  a  solução  que  suporte  o  equipamento descrito abaixo:
Solução de Backup:
Unidade de backup de 1-4 drives SAS ou FC, 4 LTO-6 SAS Tape drives. Inclui leitor de código de barras, 2 Placa PCI-E SAS HBA 6GB Dual Portas - Low Pro file, 4 Cabos 6GB SAS de 2 metros, 02(duas)Fitas de Limpeza LTO, Pacote com 30 mídias LTO6, Etiquetas para mídia LTO  numeradas de 1 a
	UND
	24
	24
	NÃO APLICÁVEL
	R$ 161,67
	R$ 3.880,08
	-
	R$ 3.880,08

	9
	COFRE     ESPECIFICO     PARA     ARMAZENAMENTO     DE MIDIAS/FITAS LTO MAGNÉTICAS DE BACKUP.
Cofre     específico     para     proteção/armazenamento      de Mídias/Fitas   Magnéticas  de  Backup  como  LTO,  DLT,  etc. Protege contra furto, contra incêndio, inundação e etc.
Proteção   contra   incêndios   de   até   2   horas.   Dimensões externas  aproximadas:  60cm  x  47cm  x  47cm;  Dimensões internas  aproximadas:  38,1cm  x  23,5  x  18,42;  Capacidade aproximada:  16,42 L  Peso aproximado:  110Kg Certificação contra    fogo:    Classificação    125    para    até    2    horas; Capacidade  de  armazenamento  LTO:  36  DLT:  35  CD/DVD:
99  Fitas  8mm:  107  Fitas  4mm:  246;  Proteção  de  dados Classe 125;  Proteção contra fogo para mídias magnéticas. Testes  realizados  para  resistência  a  fogo  entre  60  e  120 minutos, obtendo a classificação “Classe 125″.
Resistência a explosões com temperaturas de até 2000 ° F.;
	UND
	1
	1
	NÃO APLICÁVEL
	R$ 19.261,67
	R$ 19.261,67
	-
	R$ 19.261,67

	10
	APPLIANCE DE SEGURANÇA DE REDE –  FIREWALL   UTM DE 800 MBPS DE CAPACIDADE DE :
Solução  integrada  composta  de  Hardware  e  Software  de segurança  da  informação  do  tipo  UTM  de  no  mínimo  800 Mbps  de  capacidade,   (Unified  Threat   Management)  que tenha  a  capacidade  de  integrar  em  um  único  dispositivo: filtro   de   pacotes   com   controle   de   estado,   camada   de antivírus,  filtro  de  conteúdo  WEB,  filtro  AntiSpam,  VPN, IDS/IPS,  balanceamento  de  carga,  QoS  e  Proxy  reverso.  A solução   integra   hardware   e   software   e   trabalha   com módulo   contra   malware,   sistema   de   proteção   contra intrusão, classificação de conteúdo web e proteção contra SPAM. Suprindo novas necessidades de segurança.
Garantia:  mínima  de  03  (três)  anos,  com  suporte  técnico 24x7, com atendimento on-site.
	UND
	6
	6
	NÃO APLICÁVEL
	R$ 10.452,67
	R$ 62.716,02
	-
	R$ 62.716,02

	11
	FECHADURA        BIOMETRICA     PARA     PORTA      DATA CENTER:
Fechadura  com  capacidade  mínima  de  110  digitais  e  1 senha;
Deverá     funcionar     com     pilhas     alcalinas;     maçaneta reversível;
Deverá fazer gerenciamento através de digital; A fechadura deverá ser biométrica;
Deverá  possibilitar  o  funcionamento  através  de  senhas; status: gerencial, usuários e temporários;
Deverá ter abertura impressão digital, senha ou chaves; Deverá conter resolução mínima de 500dpi;
Deverá  ter  trava  de  aço  temperado;  reconhecimento  da digital  em  360°;  caixa  em  ABS;  memória  flash;  adaptável para todo tipo de portas.
Garantia:  mínima  de  03  (três)  anos,  com  suporte  técnico
	UND
	1
	1
	NÃO APLICÁVEL
	R$ 1.998,97
	R$ 1.998,97
	-
	R$ 1.998,97

	12
	CONTROLE DE TEMPERATURA  E MONITORAMENTO:B30
Possuir  sensor  de  temperatura  e  umidade  relativa  com conexão ethernet;
Display com mínimo de 5,8 cm; visualização mínima de até 20  metros  de  distância;  exibição  de  hora  certa,  alternada com   a   temperatura   e   a   umidade   relativa   do   ambiente monitorado;
Deverá  ser  compatível  com  o  protocolo  SNMP;  cabo  de conexão 3mt possibilitando a troca por cabos mais longos, de até 10 metros;
Dimensões mínimas do sensor (display) = 22 x 10 x 5 cm; Deverá  ter  monitoramento  de  até  30  sensores  na  rede; Alerta para umidade relativa fora da faixa; Alerta por janela pop-up  no  Windows;  Publica  a  temperatura  e  umidade na Intranet, para visualização em tempo real via browser; Com
conexão   ethernet;   Memória   para   números   telefônicos
	UND
	1
	1
	NÃO APLICÁVEL
	R$ 3.446,71
	R$ 3.446,71
	-
	R$ 3.446,71
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	VALOR TOTAL EXCLUSIVO ME/EPP
	R$ 417.460,33

	VALOR TOTAL AMPLA CONCORRÊNCIA
	R$ 465.923,10

	VALOR TOTAL
	R$ 883.383,43















LEIA-SE no Quadro estimativo de Preços anexo II do Edital:
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	Superintendência Estadual de Compras e Licitações

	GEPEAP – Gerência  de Pesquisa e Análise de Preços

	PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0016.0833262018-22
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	INTERESSADO: IPERON
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UNID
	QUANT.(A)
	QUANT. DEST. EXCLUSIVA ME/EPP (B) 
	QUANT. DEST. AMPLA CONCORRÊNCIA ( C ) - [A-B]
	PREÇO MÉDIO (E)
	PARAMETRO UTILIZADO (MÍNIMO/MÉDIO)
	SUBTOTAL EXCLUSIVO ME/EPP (F) - [B X D]
	SUBTOTAL AMPLA CONCORRÊNCIA (G) - [C X E]
	SUBTOTAL GERAL [F + G]

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	MICROCOMPUTADOR  DESKTOP I:
Especificações técnicas mínimas:
Todos os componentes visíveis integrantes do computador ofertado (gabinete, mouse e teclado) devem possuir mesma cor predominante; Gabinete: o gabinete deverá ser do tipo SmallFormFactor (SFF), para mesa; Possuir mecanismo de abertura que facilite a manutenção, instalação ou remoção de dispositivos, podendo ser aberto e fechado sem uso de ferramentas (toolless); E possuir Sensor de Intrusão de Gabinete, conectado a placa mãe, que crie alertas específicos para esse fim, visualizados por meio do software de gerenciamento; Interfaces mínimas: 02 (duas) portas frontais USB 3.0, e 4 (quatro) portas traseiras USB 2.0 ou superior, 01 (uma) porta serial, 01 (uma) porta RJ-45 10/100/1000 e Áudio de alta definição;
Processador: Arquitetura 64bits, com no mínimo 04 (quatro) núcleos reais, ou superior com clock mínimo de 3.2GHZ e cache de 6MB A placa-mãe deverá ser totalmente compatível com o processador;
Memória RAM: Tipo DDR3-1600MHz, ou superior, com no mínimo 8GB, Possibilidade de expansão para no mínimo 16 (dezesseis) GB, operando em Dual Channel. A placa-mãe deverá ser totalmente compatível com a memória; Disco Rígido: Sata II ou superior, de capacidade mínima de 1TB e velocidade de rotação de 7200 RPM ou superior; Mínimo de duas conexões de vídeo (1xVGA e 1xDVI ou 1xDisplay Port (DP);), possibilitando a utilização de dois monitores de vídeo simultaneamente;Acompanhar cabos para conexão simultânea para 2 (dois) monitores de vídeo;
Teclado: padrão ABNT2, com conector USB, sendo vedado o uso de adaptadores;
Mouse: Apontador (mouse) com tecnologia óptica (sem esfera) de 2 (dois) botões e 1 (um) botão de rolagem (“net scroll”), com conector USB, sendo vedado o uso de adaptadores;
Monitor: Um (01) monitor policromático do tipo LED, com: Tela 100% plana de LED com dimensões de, no mínimo, de “21” polegadas; Padrão de vídeo SVGA com capacidade de exibir imagens na resolução de 1920x1080 a uma frequência horizontal de 60Hz;Conectores de entrada: 01 (uma) entrada com conector 15 pinos D-SUB (VGA), 01 (uma) entrada com Conector Display Port (DP) ou entrada com conector DVI, podendo ser utilizados adaptadores para perfeita conexão;Fonte de tensão bivolt - 110/220 VAC - (comutação automática); Tela anti-reflexiva; Conformidade do produto com a norma Energy Star; Deve ser do mesmo fabricante e cor do equipamento a ser fornecido;Deve acompanhar todos os cabos e acessórios necessários para seu funcionamento; Todas as máquinas deverão ser entregues com o seguinte sistema operacional já instalado: Microsoft Windows 7 Professional ou superior, 64Bits, português (Brasil) devidamente licenciado - com licença definitiva em nome da Superintendência Estadual de Assuntos Estratégicos de Rondônia. Deverão constar da Lista de compatibilidade Microsoft Windows Catalogo para o sistema operacional Windows 7 ou superior. Também deverão ser compatíveis com Linux; Documentação e Help (ajuda) on-line; O equipamento deverá oferecer os recursos:
Wake on Lan, que permite ligar o microcomputador utilizando o recurso de ativação da máquina via LAN;
Alterar remotamente a BIOS;
Reinicializar o microcomputador remotamente;
Identificar os componentes do microcomputador e suas características;
Alterar remotamente arquivos de configuração do sistema;
Detectar e alertar intrusão de gabinete; Unidade Ótica: CD/DVD-RW (Gravação e Leitura) Dual Layer ou superior;
Compatibilidades e Certificações:
Deve ter compatibilidade com o padrão DMI (Desktop Manager Interface) ou mais recente DMTF (Desktop Management Task Force), comprovado através de documentação expedida pelo fabricante, indicando que os equipamentos estão dentro dos requisitos de gerenciamento remoto da DMTF;
- TCU nº 021.538/2010-7;
- Ministério do Planejamento - Núcleo de Contratações de TI - Cartilha de Especificações Técnicas Mínimas: http://www.governoeletronico.gov.br/sisp-conteudo/nucleo-de-contratacoes-de-ti/especificacoes-tic.
Deverá possuir, integrado à placa-mãe do computador (on-board), sem adaptações, subsistema de segurança TPM (trustes plataform module) compatível com a norma TPM SpecificationVersion 1.2 ou superior especificada pelo TCG (TrustedComputingGroup);
- Ministério do Planejamento - Núcleo de Contratações de TI - Cartilha de Especificações Técnicas Mínimas: http://www.governoeletronico.gov.br/sisp-conteudo/nucleo-de-contratacoes-de-ti/especificacoes-tic.
O equipamento deve possuir certificação Energy Star 5.0 ou superior (apresenta um consumo de energia mais baixo e ao mesmo tempo, protege o meio ambiente utilizando produtos e práticas específicas).A certificação será comprovada através do fabricante do equipamento ou da página http://www.energystar.gov, sendo necessário identificar a marca e o modelo ou família do equipamento;
- TCU – Pregão Eletrônico 65/2009: https://contas.tcu.gov.br/cpl/ConsultarLicitacaoTcu
Fonte de alimentação tipo ATX ou BTX para corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 VAC (+/-10%), 50-60Hz, com ajuste automático, suficiente para suportar todos os dispositivos internos na configuração máxima admitida pelo equipamento (placa principal, interfaces, discos, memórias e demais periféricos) e que implemente PFC (Power FactorCorrection) ativo com eficiência igual ou superior a 85% (PFC 80+). O modelo de fonte fornecido deve estar cadastrado no site www.80plus.com na categoria Silver ou superior (determina os valores de eficiência energética mínima). Poderão ser fornecidos atestados ou certidões que comprovem que o equipamento é aderente ao padrão de eficiência energética, emitido por instituto credenciado junto ao INMETRO;
- Ministério do Planejamento - Núcleo de Contratações de TI - Cartilha de Especificações Técnicas Mínimas: http://www.governoeletronico.gov.br/sisp-conteudo/nucleo-de-contratacoes-de-ti/especificacoes-tic.
O equipamento deve estar de acordo com a diretiva RoHS, (RestrictionofHazardousSubstances) que proíbe que certas substâncias nocivas sejam usadas em processos de fabricação de produtos eletro eletrônicos (cádmio (Cd), mercúrio (Hg), cromo hexavalente (Cr(Vl)), bifenilospolibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs) e chumbo (Pb)), sendo fornecida certificação emitida por instituição credenciada pelo INMETRO, sendo aceito ainda, a comprovação deste requisito por intermédio da certificação EPEAT, desde que apresente explicitamente tal informação;
- TCU – Pregão Eletrônico 65/2009: https://contas.tcu.gov.br/cpl/ConsultarLicitacaoTcu
Deve ter compatibilidade com EPEAT (Eletronic Product Environmental Assessment Tool), da agência de proteção ambiental (EPA), com certificado na categoria GOLD (que são requisitos do EPEAT para especificações de hardware, processos de adequação ecológica, toda cadeia de logística reversa da empresa, que incluem dentre outros, a coleta de produtos obsoletos e embalagens) comprovada através de atestados ou certidões que comprovem que o equipamento é aderente ao padrão de eficiência energética EPEAT, emitido por instituto credenciado junto ao INMETRO. Será admitida como comprovação também, a indicação que o equipamento consta no site www.epeat.net categoria GOLD;
- Ministério do Planejamento - Núcleo de Contratações de TI - Cartilha de Especificações Técnicas Mínimas: http://www.governoeletronico.gov.br/sisp-conteudo/nucleo-de-contratacoes-de-ti/especificacoes-tic.
O equipamento deverá possuir certificação de compatibilidade com a norma IEC-60950 (que estabelece padrões que visam reduzir ao mínimo o risco de incêndio, choque elétrico ou outro tipo de dano ao usuário que entrar em contato com o equipamento) ou similar emitida por instituição acreditada pelo INMETRO;
- TCU – Pregão Eletrônico 65/2009: https://contas.tcu.gov.br/cpl/ConsultarLicitacaoTcu;
- Ministério do Planejamento - Núcleo de Contratações de TI - Cartilha de Especificações Técnicas Mínimas: http://www.governoeletronico.gov.br/sisp-conteudo/nucleo-de-contratacoes-de-ti/especificacoes-tic.
Todos os cabos e conectores de conexão à rede elétrica deverão seguir o padrão NBR-14136;
- Norma brasileira que estabelece padrões para plugues e tomadas.
O equipamento deverá apresentar compatibilidade eletromagnética e de radiofrequência CISPR22, CISPR24 (que definem os métodos de teste, os limites de interferência eletromagnética que o equipamento pode emitir, e, limites relacionados a surtos ou transientes (instabilidades) que o equipamento deve suportar) comprovado através de certificado ou relatório de avaliação de conformidade emitido por órgão credenciado pelo INMETRO. São certificações que focam na segurança operacional do equipamento e na sustentabilidade ambiental;
- TCU - Acórdão 2.403/2012.
- Ministério do Planejamento - Núcleo de Contratações de TI – Cartilha de Especificações Técnicas Mínimas: http://www.governoeletronico.gov.br/sisp-conteudo/nucleo-de-contratacoes-de-ti/especificacoes-tic.
Deve possuir certificado NBR-10152 ou ISO-7779 ou equivalente (trata de padrões para emissão de ruídos acústicos);
- Norma brasileira/internacional que estabelecem padrões para emissão de ruídos acústicos.
- Ministério do Planejamento - Núcleo de Contratações de TI – Cartilha de Especificações Técnicas Mínimas: http://www.governoeletronico.gov.br/sisp-conteudo/nucleo-de-contratacoes-de-ti/especificacoes-tic.
Deve possuir certificado ISO-14001 válidas (foca a proteção ao meio ambiente e a prevenção da poluição, equilibrando-a com as necessidades sócias econômicas do mundo atual);
- TCU - Acórdão 2.403/2012.
Deve possuir compatibilidade com sistemas operacionais Microsoft Windows 7/8 Professional (64 bits). O modelo do equipamento deve constar da lista de Hardware Compatível da Microsoft (HCL) (que compreende uma série de testes de hardware e software que asseguram a compatibilidade do equipamento com o produto Microsoft Windows);
TCU Pregão Eletrônico 65/2009: https://contas.tcu.gov.br/cpl/ConsultarLicitacaoTcu;
Todos os certificados como: Energy Star, EPEAT, HCL, NBR 10152, ISO 7779, ISO 9001, ISO 14001, IEC 60950, IEC 61000, CISPR22, CISPR24 e DMTF devem ser anexados junto à proposta durante o certame;Todos os computadores deverão ter garantia on site de 36 (trinta e seis) meses prestada pelo FABRICANTE, conforme condições definidas neste termo. A garantia deverá ser prestada diretamente pelo fabricante dos equipamentos, com atendimento on-site e telefônico, para todos os componentes e peças, a contar do recebimento definitivo dos equipamentos. A movimentação dos produtos entre Unidades Administrativas da CONTRATANTE efetuado com recursos próprios NÃO exclui a garantia. A garantia e a assistência técnica serão prestadas pela LICITANTE, mediante chamado feito pela LICITANTE, no horário das 7h30min às  13h30min, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, e serão atendidos no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas úteis para comarcas da capital e região metropolitana e de 72 (setenta e duas) horas úteis para comarcas do interior do estado, contadas da data e hora em que se verificar a solicitação, devendo o atendimento ser realizado no local onde se encontra o equipamento, nos horários compreendidos entre 09h às  e 13hs.
Garantia: mínima de 03 (três) anos, com suporte técnico 24x7, com atendimento on-site.
A fabricante ou Licitante deverá possuir assistência técnica autorizada em pelo menos um dos municípios do Estado de Rondônia,  para prestação de serviços de manutenção corretiva, de acordo com os manuais e normas técnicas específicas para cada caso, a fim de manter o equipamento  em perfeitas condições de uso.
	UND
	120
	30
	90
	R$ 5.307,50
	MÉDIO
	R$ 159.225,00
	R$ 477.675,00
	R$ 636.900,00

	2
	NOBREAK 1.4 KVA – BIVOLT:
CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA: Tensão nominal Bivolt automático 115/127/220V Variação máxima: 86 a 138 (rede 115/127V) e 181 a 251 (rede 220V) Frequência de rede: 60 Hz Plugue do cabo de força no padrão NBR 14136;
CARACTERÍSTICAS DE SAÍDA: Potência máxima 1400VA/980W Fator de potência 0,7 Tensão nominal 115V Regulação: + 6% - 10% (para operação rede) Frequência 60Hz ± 1% (para operação bateria), forma de onda Senoidal pura Com 5 tomadas no padrão NBR 14136;
CARACTERÍSTICAS GERAIS: Tecnologia DSP (Processador Digital de Sinais) Software para gerenciamento de energia Saída padrão USB para comunicação inteligente e gerenciamento de energia do no-break informando tensão de entrada/saída, frequência, tempo de autonomia, ligar/desligar o sistema operacional entre outras funções. Cabo padrão USB para comunicação inteligente (acompanha cabo USB). Botão aciona as funções liga/desliga/mute e sinaliza através dos leds coloridos indicadores a carga e autonomia da bateria, além de eventos como queda de rede. Filtro de linha.
Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. Recarga automática das baterias, mesmo com o no-break desligado; Recarregador Strong Charger: possibilita a recarga das baterias com níveis muito baixos. DC Start: permite que o no-break seja ligado na ausência de rede elétrica. Conector do tipo engate rápido para conexão do módulo de bateria externo ao no-break. True RMS Auto teste ao ser ligado.
Alarme audiovisual: sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, potência excedida e sobre temperatura.
Botão liga/ desliga temporizado com função Mute: evita o acionamento ou desacionamento acidental, além de desabilitar o alarme sonoro após a sinalização de algum evento. Porta fusível externo com unidade reserva. Rendimento 95% (para operação rede) e 85% (para operação bateria) Bateria interna 2 baterias 12Vdc/7Ah para autonomia média de 20 minutos.
PROTEÇÕES: Curto-circuito no inversor; Surtos de tensão entre fase e neutro; Sub/sobretensão da rede elétrica. Na ocorrência destas, o no-break passa a operar em modo bateria; Sobreaquecimento no inversor e no transformador; Potência excedida com alarme e posterior desligamento; Descargas elétricas na linha telefônica; Descarga total das baterias. Software para gerenciamento de Energia disponível para os sistemas operacionais Windows e Linux.
O gerenciamento via software do no-break deverá permitir ser compartilhado entre pontos de acesso a serem definidos pelo órgão.
Garantia: mínima de 03 anos, com suporte técnico 24x7, com atendimento on-site.
A fabricante ou Licitante deverá possuir assistência técnica autorizada em pelo menos um dos municípios do Estado de Rondônia,  para prestação de serviços de manutenção corretiva, de acordo com os manuais e normas técnicas específicas para cada caso, a fim de manter o equipamento  em perfeitas condições de uso.
	UND
	120
	120
	NÃO APLICÁVEL
	R$ 609,17
	MÉDIO
	R$ 73.100,40
	-
	R$ 73.100,40
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	IMPRESSORA MONOCROMÁTICA TIPO 01:
- Tecnologia de Impressão: Laser Monocromático
- Tela: Tela Colorida LCD de 2,4 polegadas
- Porta Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps com interface RJ45.
- Porta Frontal Certificado de Especificação USB 2.0 de Alta Velocidade (Tipo A)
- Conexão direta à porta USB, 802.11b/g/n wireless
- Resolução de Impressão, Preto: Qualidade Imagem 1200 - 1200 x 1200 dpi / Qualidade de Imagem 2400 - 600 x 600 dpi  
- Velocidade de Impressão: Carta, Preto Até 38 ppm, A4
 - Processador: Dual Core, 800 MHz
- Memória, Padrão mínima: 256 MB
-  Até 100.000 Páginas ao mês
- Volume de Páginas Mensal Recomendado: 700 - 7100 Páginas
- Capacidade de Entrada de Papel, Padrão: Até 300 páginas
- Capacidade de Entrada de Papel, Máxima: Até 800 páginas
- Capacidade de Saída de Papel, Padrão: Até 150 páginas
- Capacidade Estimada da unidade de processamento de imagens: Até  60000
- Impressão em frente e verso (Duplex): Duplex  Integrado
- Entrada para 250 folhas
- Alimentador multi-uso para 50 folhas
Tipos de Mídias Suportados:
- Cartolina, Envelopes, Etiquetas de Papel, Papel normal, Transparências.
Sistemas operacionais suportados:
- Apple Mac OS X (10.5, 10.6, 10.7, 10.8), Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP x64, Microsoft Windows Server 2003 executando Terminal Services,  Microsoft Windows Server 2008 x64 executando Terminal Services, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 7 x64, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2008 R2 executando Terminal Services, Microsoft Windows, Microsoft Windows 8 x64, Microsoft Windows Server 2012.
Garantia: mínima de 03 (três) anos, com suporte técnico 24x7, com atendimento on-site.
Outras condições:
- CD Instalação;
- Cabo de alimentação;
- Cabo USB
- Tensão / Voltagem: Bivolt (127V e 220V)
- Cartucho para 2.000 páginas
• A impressora deverá estar acompanhada de 02 (duas) unidades de cartuchos de toner de primeiro uso. Os cartuchos deverão ser novos e originais, da mesma marca da impressora. Não serão aceitos cartuchos recondicionados/reciclados;
• A impressora deverá preferencialmente possuir toner e cilindros integrados. Caso não sejam integrados, a CONTRATADA deverá fornecer cilindros fotorreceptores (cilindro de imagem) adicionais aos instalados na impressora, sem qualquer custo adicional para este órgão.
A fabricante ou Licitante deverá possuir assistência técnica autorizada em pelo menos um dos municípios do Estado de Rondônia,  para prestação de serviços de manutenção corretiva, de acordo com os manuais e normas técnicas específicas para cada caso, a fim de manter o equipamento  em perfeitas condições de uso.
	UND
	20
	20
	NÃO APLICÁVEL
	R$ 1.286,67
	MÉDIO
	R$ 25.733,40
	-
	R$ 25.733,40

	4
	IMPRESSORA MUTIFUNCIONAL TIPO 02:
Impressão, Digitalização colorida, Copia, Envia Fax.
Velocidade do processador: 800 MHz
Memória padrão: 512 MB / Memoria máxima 2560 MB
-    Conectividade padrão: USB 2.0 de alta velocidade; 1 Gigabit Ethernet    10/100/100; Porta Frontal Certificado de Especificação USB 2.0 de Alta Velocidade (Tipo A); Portas de Rede Opcional: 802.11b/g/n wireless.
Especificações de impressão:
Velocidade de impressão preta (normal, A4): de 60 PPM
Tempo da primeira impressão: Preto 5 segundos
Ciclo de trabalho mensal: Até 273.000 páginas
Tecnologia de impressão: Laser preto
Qualidade de impressão 1200, 1200 x 1200 dpi, Qualidade de Imagem 2400, 600 x 600 dpi
Manuseamento de papel
Bandeja de entrada para 550 folhas
Saída para 550 folhas
Capacidade de Entrada de Papel: Até Padrão: 650 páginas
Capacidade de Saída de Papel: Até Padrão: 550 páginas
Opções de impressão frente e verso: Duplex (frente e verso) integrado
Tamanhos de mídia suportados: A4, A5, A6, B5, envelopes, Folio, JIS-B5, Ofício, Carta.
Especificações do scanner
Base plana, com alimentador automático de documentos / DADF (Duplex de passada simples) / 150 páginas.
Resolução digitalização: Até 1200 dpi
Tamanho da digitalização no scanner de mesa (máximo):216 x 297 mm
Digitalização ADF duplex: Sim
Qualidade de digitalização preta (normal): A4/Carta, em preto: 67
Copiadora
Velocidade de cópia preta (qualidade normal, A4): Até 63cpm.
Cartucho de Toner Inicial
Compatibilidades Mínimas com Sistemas operacionais
- Microsoft Windows 2000; Microsoft Windows XP; Microsoft Windows Server 2003; Microsoft Windows XP x64; Microsoft Windows Vista; Microsoft Windows Vista x64; Microsoft Windows 7; Linux; e superiores; Garantia: On Site Repair.  
Garantia: mínima de 03 (três) anos, com suporte técnico 24x7, com atendimento on-site.
Certificações do produto:  Energy Star V1.2
Outras condições:
- Tensão / Voltagem: Bivolt (127V e 220V)
- CD Instalação;
- Cabo de alimentação;
- Cabo USB
- Cartuchos de toner inicial para 10.000 páginas.
 • A impressora deverá estar acompanhada de 02 (duas) unidades de cartuchos de toner de primeiro uso. Os cartuchos deverão ser novos e originais, da mesma marca da impressora. Não serão aceitos cartuchos recondicionados/reciclados;
•.A impressora deverá preferencialmente possuir toner e cilindros integrados. Caso não sejam integrados, a CONTRATADA deverá fornecer cilindros fotorreceptores (cilindro de imagem) adicionais aos instalados na impressora, sem qualquer custo adicional para este órgão.
A fabricante ou Licitante deverá possuir assistência técnica autorizada em pelo menos um dos municípios do Estado de Rondônia,  para prestação de serviços de manutenção corretiva, de acordo com os manuais e normas técnicas específicas para cada caso, a fim de manter o equipamento  em perfeitas condições de uso.
	UND
	4
	4
	NÃO APLICÁVEL
	R$ 11.700,00
	MÉDIO
	R$ 46.800,00
	-
	R$ 46.800,00
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	SCANNER DE MESA:
Especificações Mínimas - SCANNER
Sistemas Operacionais suportados
Windows® Server? 2008 (32-bit / 64-bit)
Windows® 7 (32-bit / 64-bit)
Windows® Server? 2012 (32-bit / 64-bit)
Windows® 8 (32-bit / 64-bit)
Linux (SANE)
Tipo de scanner AAD (Alimentador Automático de documentos)
Modos de digitalização Simplex e Duplex
Colorido, Escala de cinza e Preto e branco
Sensor de imagem CCD Colorido (dispositivo de carga acoplada) x 2 (frente x 1, traseira x 1)
Fonte de luz Conjunto de LED branco x 2 (frente x 1, traseira x 1)
Detecção de alimentação múltipla Sensor x 1 ultrassônico de detecção de alimentação múltipla, sensor de detecção de Papel
Tamanho de documentos Mínimo no AAD: 50,8 x 54 mm
Máximo no AAD: 216 x 355,6 mm
Documentos longos: 216 x 5.588 mm
Suporta a digitalização de documentos A3 através da Folha de transporte
Gramatura do papel (Espessura),  27 até 413 g/m², 1,4 mm ou menos para cartão de plástico,
Velocidade de digitalização(A4, Retrato)  Colorido, Simplex: 55 ppm, (200 / 300 dpi), Duplex: 120 imagens p/minuto (200/300 dpi), Escala de cinza, Preto e branco,
Capacidade da bandeja de entrada *8 80 folhas (80 g/m²) (Realimentação contínua)
Volume diário 4.000 folhas, Cores de fundo Branco/Preto (Selecionável)
Resolução óptica 600 dpi, Resolução de saída *9 Colorido (24bit) 50 a 600 dpi (ajustável por incrementos de 1 dpi), 1200 dpi, Tons de cinza (8bit), Preto e branco (1bit)
Formatos de saída Colorido: 24-bit,Escala de cinza: 8-bit, Preto e branco: 1-bit
Processamento interno de vídeo 65.536 níveis (16-bits) Interface, USB 3.0 (USB 2.0 também disponível), Formato do conector Tipo B,
Recursos de imagem Alinhamento automático da imagem
Compactação JPEG através de hardware
Correção automática de orientação -90°, 90° e 180°
Detecção automática da orientação do documento
Detecção automática de cores
Detecção automática do tamanho do documento
Difusão de erro
i-DTC
DTC-Avançado
Pontilhamento
Ênfase na imagem
Remoção de abas
Remoção automática de páginas em branco
Remoção de orifícios
Remoção de tramas (Moiré)
Remoção eletrônica de cores
Saída multi imagem (Preto e branco/Colorida e Preto e branco/Escala de cinza)
Separação horizontal automática da imagem sRGB
Alimentação AC 100 até 240 V ±10%
Consumo Modo de operação: 38 W ou menos
Modo de hibernação: 1,8 W ou menos
Modo Automático de Espera (DESLIGADO): 0,35 W ou menos
Ambiente de operação Temperatura: 5 até 35ºC
Umidade relativa: 20 até 80% (sem condensação)
Dimensões:
Largura x Profundidade x Altura *12 300 x 170 x 163 mm, Peso 4,2 kg
Software e drivers inclusos, Guia de recuperação de erro.
Garantia: mínima de 03 (três) anos, com suporte técnico 24x7, com atendimento on-site.
A fabricante ou Licitante deverá possuir assistência técnica autorizada em pelo menos um dos municípios do Estado de Rondônia,  para prestação de serviços de manutenção corretiva, de acordo com os manuais e normas técnicas específicas para cada caso, a fim de manter o equipamento  em perfeitas condições de uso.
	UND
	25
	6
	19
	R$ 5.220,30
	MÉDIO
	R$ 31.321,80
	R$ 99.185,70
	R$ 130.507,50
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	TELEVISOR SMART LED:
Tipo: LED;
Tamanho da tela mínimo:  55”, widescreen, Full HD; Wi-fi;
Painel: do tipo antirreflexo com revestimento rígido e anti arranhões;
Resolução mínima: 1920 X 1080;
Frequência em Hz: 60Hz;
Ângulo de visão: 178°;
Consumo Standby  (KW/h): < 0,6W;
Potência (RMS): 20W;
Conversor Digital Integrado: SIM;
Conexões:  3 HDMI; 3 USB; Porta de Rede Ethernet (Lan);  Wi-fi;
Voltagem: 110/127V;
Cabo HDMI de 05 metros;
Suporte de parede incluso;
Todo material de instalação deverá esta incluso na solução.
A fabricante ou Licitante deverá possuir assistência técnica autorizada em pelo menos um dos municípios do Estado de Rondônia,  para prestação de serviços de manutenção corretiva, de acordo com os manuais e normas técnicas específicas para cada caso, a fim de manter o equipamento  em perfeitas condições de uso.
Garantia: mínima de 03 (três) anos, com suporte técnico 24x7, com atendimento on-site.
A fabricante ou Licitante deverá possuir assistência técnica autorizada em pelo menos um dos municípios do Estado de Rondônia,  para prestação de serviços de manutenção corretiva, de acordo com os manuais e normas técnicas específicas para cada caso, a fim de manter o equipamento  em perfeitas condições de uso.
	UND
	4
	4
	NÃO APLICÁVEL
	R$ 3.294,62
	MÉDIO
	R$ 13.178,48
	-
	R$ 13.178,48
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	FITA LTO PARA GRAVAÇÃO – UNIDADE DE BACKUP:
Capacidade de armazenamento mínimo de 2,5 TB  nativa, Capacidade de Gravação Compactada 6TB e, pelo menos 1.000.000 de acessos e transferência de dados até 400MB/s.
Compatível com a solução que suporte o equipamento descrito abaixo:
Solução de Backup:
Unidade de backup de 1-4 drives SAS ou FC, 4 LTO-6 SAS Tape drives. Inclui leitor de código de barras, 2 Placa PCI-E SAS HBA 6GB Dual Portas - Low Pro file, 4 Cabos 6GB SAS de 2 metros, 02(duas)Fitas de Limpeza LTO, Pacote com 30 mídias LTO6, Etiquetas para mídia LTO numeradas de 1 a 60, Uma ou duas unidades de altura total LTO3 SCSI com 48 slots, uma ou duas unidades de altura total LTO3 FC4 com 48 slots, Até quatro unidades de meia altura LTO3060, SAS de 3GB com 48 slots, 1 ou 2 unidades de altura completa LTO4 SAS de 3GB com 48 slots, Uma ou duas unidades de altura total LTO4 FC4 com 48 slots, Até quatro unidades de meia altura  LTO4 SAS de 3 GB com 48 slots, Até quatro unidades LTO5 SAS de 6GB com 48 slots, Até quatro unidades LTO5 FC8 SAS com 48 slots, Opção de criptografia gerenciada de biblioteca com unidades LTO4 e LTO5 somente, Criptografia Library Managed Encryption option with LTO4. LTO5 and LTO6 drives only, Leitor de código de barras Padrão, Painel de Controle do Operador Localizado na frente do tape de liberação, o usuário pode usar um painel, LCD para verificar o status do sistema, fazer diagnósticos, ver logs do sistema, verificar e definir a configuração, verificar as operações da unidade, fazer inventários e gerenciar o sistema. Gerenciamento Remoto pela Web A administração pela Web pode ser acessada por conexão 10/100 Base T, Controladores de unidade SCSI, SAS, FC, ISCSI, através de qualquer navegador padrão. O usuário pode verificar o status do sistema, fazer diagnósticos, ver logs do sistema, verificar e definir a configuração, verificar as operações da unidade, fazer inventários e gerenciar o sistema. Além disso, o usuário pode atualizar o firmware da unidade e de liberar através da RMU. Software Web, e host buss ou RMU para unidades Web e RMU apenas para atualizações do código da liberação, Altura: Formato de 4U Em rack 18,52 cm (“7,3”), Largura: Em rack 44,75 cm (“17,6”), Comprimento (Profundidade) Em rack 81,0 cm (“31,9”), Peso 15,59 kg (47 lbs) com uma unidade, Orientação Horizontal apenas, capacidade de expansão, gavetas direita e esquerda disponíveis em customer kits, Temperatura Operacional: 10° a 35°C (50° a 95°F), Umidade Relativa: 15% RH a 80% RH (não condensante), Energia Elétrica: 1,3 amps a 100 v AC, 7 amps a 240V AC.
	UND
	100
	100
	NÃO APLICÁVEL
	R$ 137,77
	MÉDIO
	R$ 13.777,00
	-
	R$ 13.777,00
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	FITA DE LIMPEZA DE DRIVES – BACKUP:
A fita de limpeza equipada com um chip que armazena as informações reconhecidas pelo firmware da unidade de backup compatível, possibilitando identificar quantas vezes esse cartucho de limpeza foi utilizado.
Fita de limpeza deverá recuperar a integridade dos cabeçotes de leitura e gravação de acionadores muito exigidos.
Compatível com a solução que suporte o equipamento descrito abaixo:
Solução de Backup:
Unidade de backup de 1-4 drives SAS ou FC, 4 LTO-6 SAS Tape drives. Inclui leitor de código de barras, 2 Placa PCI-E SAS HBA 6GB Dual Portas - Low Pro file, 4 Cabos 6GB SAS de 2 metros, 02(duas)Fitas de Limpeza LTO, Pacote com 30 mídias LTO6, Etiquetas para mídia LTO numeradas de 1 a 60, Uma ou duas unidades de altura total LTO3 SCSI com 48 slots, uma ou duas unidades de altura total LTO3 FC4 com 48 slots, Até quatro unidades de meia altura LTO3060, SAS de 3GB com 48 slots, 1 ou 2 unidades de altura completa LTO4 SAS de 3GB com 48 slots, Uma ou duas unidades de altura total LTO4 FC4 com 48 slots, Até quatro unidades de meia altura  LTO4 SAS de 3 GB com 48 slots, Até quatro unidades LTO5 SAS de 6GB com 48 slots, Até quatro unidades LTO5 FC8 SAS com 48 slots, Opção de criptografia gerenciada de biblioteca com unidades LTO4 e LTO5 somente, Criptografia Library Managed Encryption option with LTO4. LTO5 and LTO6 drives only, Leitor de código de barras Padrão, Painel de Controle do Operador Localizado na frente do tape de liberação, o usuário pode usar um painel, LCD para verificar o status do sistema, fazer diagnósticos, ver logs do sistema, verificar e definir a configuração, verificar as operações da unidade, fazer inventários e gerenciar o sistema. Gerenciamento Remoto pela Web A administração pela Web pode ser acessada por conexão 10/100 Base T, Controladores de unidade SCSI, SAS, FC, ISCSI, através de qualquer navegador padrão. O usuário pode verificar o status do sistema, fazer diagnósticos, ver logs do sistema, verificar e definir a configuração, verificar as operações da unidade, fazer inventários e gerenciar o sistema. Além disso, o usuário pode atualizar o firmware da unidade e de liberar através da RMU. Software Web, e host buss ou RMU para unidades Web e RMU apenas para atualizações do código da liberação, Altura: Formato de 4U Em rack 18,52 cm (“7,3”), Largura: Em rack 44,75 cm (“17,6”), Comprimento (Profundidade) Em rack 81,0 cm (“31,9”), Peso 15,59 kg (47 lbs) com uma unidade, Orientação Horizontal apenas, capacidade de expansão, gavetas direita e esquerda disponíveis em customer kits, Temperatura Operacional: 10° a 35°C (50° a 95°F), Umidade Relativa: 15% RH a 80% RH (não condensante), Energia Elétrica: 1,3 amps a 100 v AC, 7 amps a 240V AC.
	UND
	24
	24
	NÃO APLICÁVEL
	R$ 161,67
	MÉDIO
	R$ 3.880,08
	-
	R$ 3.880,08
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	COFRE ESPECIFICO PARA ARMAZENAMENTO DE MIDIAS/FITAS LTO MAGNÉTICAS DE BACKUP.
Cofre específico para proteção/armazenamento  de Mídias/Fitas  Magnéticas de Backup como LTO, DLT, etc. Protege contra furto, contra incêndio, inundação e etc.
Proteção contra incêndios de até 2 horas. Dimensões externas aproximadas: 60cm x 47cm x 47cm; Dimensões internas aproximadas: 38,1cm x 23,5 x 18,42; Capacidade aproximada: 16,42 L Peso aproximado: 110Kg Certificação contra fogo: Classificação 125 para até 2 horas; Capacidade de armazenamento LTO: 36 DLT: 35 CD/DVD: 99 Fitas 8mm: 107 Fitas 4mm: 246; Proteção de dados Classe 125; Proteção contra fogo para mídias magnéticas. Testes realizados para resistência a fogo entre 60 e 120 minutos, obtendo a classificação “Classe 125″.
Resistência a explosões com temperaturas de até 2000 ° F.; Resistente à impacto. Resistente à água tendo vedações internas e porta dupla para evitar danos causados pela água de mangueiras de incêndio e sprinklers.
Garantia: mínima de 01 (um) anos, com suporte técnico 24x7, com atendimento on-site.
	UND
	1
	1
	NÃO APLICÁVEL
	R$ 19.261,67
	MÉDIO
	R$ 19.261,67
	-
	R$ 19.261,67

	10
	FECHADURA    BIOMETRICA PARA PORTA  DATA CENTER:
Fechadura com capacidade mínima de 110 digitais e 1 senha;
Deverá funcionar com pilhas alcalinas; maçaneta reversível;
Deverá fazer gerenciamento através de digital;
A fechadura deverá ser biométrica;
Deverá possibilitar o funcionamento através de senhas; status: gerencial, usuários e temporários;
Deverá ter abertura impressão digital, senha ou chaves;
Deverá conter resolução mínima de 500dpi;
Deverá ter trava de aço temperado; reconhecimento da digital em 360°; caixa em ABS; memória flash; adaptável para todo tipo de portas.
Garantia: mínima de 03 (três) anos, com suporte técnico 24x7, com atendimento on-site.
	UND
	1
	1
	NÃO APLICÁVEL
	R$ 1.998,97
	MÉDIO
	R$ 1.998,97
	-
	R$ 1.998,97
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	CONTROLE DE TEMPERATURA  E MONITORAMENTO:B30
Possuir sensor de temperatura e umidade relativa com conexão ethernet;
Display com mínimo de 5,8 cm; visualização mínima de até 20 metros de distância; exibição de hora certa, alternada com a temperatura e a umidade relativa do ambiente monitorado;
Deverá ser compatível com o protocolo SNMP; cabo de conexão 3mt possibilitando a troca por cabos mais longos, de até 10 metros;
Dimensões mínimas do sensor (display) = 22 x 10 x 5 cm;
Deverá ter monitoramento de até 30 sensores na rede; Alerta para umidade relativa fora da faixa; Alerta por janela pop-up no Windows; Publica a temperatura e umidade na Intranet, para visualização em tempo real via browser; Com conexão ethernet; Memória para números telefônicos diferentes; Faz ligação para os números programados em caso de temperatura ou umidade excessiva no ambiente.
Garantia: mínima de 03 (três) anos, com suporte técnico 24x7, com atendimento on-site.

 
	UND
	1
	1
	NÃO APLICÁVEL
	R$ 3.446,71
	MÉDIO
	R$ 3.446,71
	-
	R$ 3.446,71

	 
	
	
	
	
	
	VALOR TOTAL EXCLUSIVO ME/EPP:
	R$ 391.723,51

	 
	
	
	
	
	
	VALOR TOTAL AMPLA CONCORRÊNCIA
	R$ 576.860,70

	 
	
	
	
	
	
	VALOR TOTAL
	R$ 968.584,21
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SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL/RO
Equipe de licitação ALFA
alfasupel@hotmail.com (69) 3212-9264


Avenida Farquar, 2986, Complexo Rio Madeira, Edifício Rio Pacaás Novos Segundo Andar, Bairro Pedrinhas  -Tel.: (69) 3212-9264 CEP.: 76.820-408 - Porto Velho – RO	
	VANESSA DUARTE EMENERGILDO

	Pregoeira SUPEL-RO

	Mat. 300110987







EXCLUIR – SE no Subitem 3.1 do termo de referência e no Anexo II do Edital Quadro estimativo de preços:

 O item 10 (APPLIANCE DE SEGURANÇA DE REDE – FIREWALL  UTM DE 800 MBPS DE CAPACIDADE DE ... )



Informamos que, em face das modificações ocorridas, e ainda, em atendimento ao art. 20 do Decreto Estadual nº. 12.205/06, ao § 4º, do Art. 21, da Lei 8.666/93, a qual se aplica subsidiariamente a modalidade de Pregão, fica reaberto o prazo inicialmente estabelecido, para a data do dia 29/11/2018, às 10h00min (horário de Brasília), por meio do site www.comprasnet.gov.br, permanecendo os demais itens e anexos do edital inalterados. Publique-se.



VANESSA DUARTE EMENERGILDO
Pregoeira SUPEL-RO Mat. 300110987
Avenida Farqhar, 2986, Complexo Rio Madeira,Edificio Rio Pacaás Novos Segundo Andar, Bairro Pedrinhas -Tel.: (69) 3212-9264 CEP.: 76.820-408 - Porto Velho – RO
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ESTADO DE RONDONIA
RONDONIA Superintendéncia Estadual de Compras e Licitagdes
e o GEPEAP - Geréncia de Pesquisa e Andlise de Pregos
[PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0016.0833262018-22
INTERESSADO: IPERON

bescaigho

Especificagoes técnicas minimas:
Todos os is integrantes do
ofertado (gabinete, mouse e teclado) devem possuir mesma,
cor predominante; Gabinete: o gabinete devera ser do tipo
SmallFormFactor (SFF), para mesa; Possuir mecanismo de|
jabertura que facilite a manutencéo, instalagdo ou remogao|
de dispositivos, podendo ser aberto e fechado sem uso de|
ferramentas  (toolless); E possuir Sensor de Intrusdo de|
Gabinete, conectado a placa mae, que crie alertas|
para esse fim, por meio do

de gerenciamento; Interfaces minimas: 02 (duas) portas|
frontais USB 3.0, e 4 (quatro) portas traseiras USB 2.0 ou|
superior, 01 (uma) porta serial, 01 (uma) porta RJ<5
10/100/1000 e Audio de alta definigao;

Procesaador: Arquisturs 64bits, com no minimo 04 (quetro)

rlock minime da.2 2EHZ o, | —
NGBREAK 14 KVA - BIVOLT:

CARACTERISTICAS DE ENTRADA: Tens3o nominal Bivolt
automitico 1151127/220V Variagdo méxima: 86 a 138 (rede
115/127V) e 181 a 251 (rede 220V) Frequéncia de rede: 60 Hz,
Plugue do cabo de forga no padrao NBR 1413
CARACTERISTICAS ~DE  SAIDA: _ Poténcia  maximal
1400VA/980W Fator de poténcia 0,7 Tenséo nominal 115V
Regulagdo: + 6% - 10% (para operacdo rede) Frequéncia| o
/60Hz * 1% (para operagao bateria), forma de onda Senoidal| 5 | 120
/pura Com 5 tomadas no padréo NBR 14136;
CARACTERISTICAS GERAIS: Tecnologia DSP (Processador
Digital de Sinais) Software para gerenciamento de energia
Saida padrdo USB para comunicagdo inteligente e
gerenciamento de energia do no-break informando tensdo de
quéncia, tempo de

[o sistema up-rz:lcu:l entre outras fungdes. Cabo padro

ho LISR)
IMPRESSGRA MONOCROMATICA TIPO 01:

T gia de Impi : Laser

- Tela: Tela Colorida LCD de 2,4 polegadas.

- Porta Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps com interface,
RJ45.

- Porta Frontal Certificado de Especificagio USB 2.0 de Alta
Velocidade (Tipo A)

- Conexao direta & porta USB, 802.11b/g/n wireless.

- Resolugdo de Impresséo, Preto: Qualidade Imagem 1200 -
1200 x 1200 dpi / Qualidade de Imagem 2400 - 600 x 600 dpi

- Velocidade de Impressao: Carta, Preto Até 38 ppm, A4

- Processador: Dual Core, 800 MHz

- Memoria, Padrao minima: 256 MB

- Até 100.000 Paginas a0 més

- Volume de Paginas Mensal Recomendado: 700 - 7100
Paginas

IMPRESSORA MUTIFUNGIONAL TIPO 0
Impressao, Digitalizagao colorida, Copia, Envia Fax.
Velocidade do processador: 800 MHz

Meméria padrao: 512 MB / Memoria maxima 2560 MB

- Conectividade padréo: USB 2.0 de alta velocidade; 1
Gigabit Ethernet 10/1001100; Porta Frontal Certificado de|
Especificagdo USB 2.0 de Alta Velocidade (Tipo A); Portas de
Rede Opcional: 802.11blg/n wireless.

Especificagdes de impressao:
Velocidade de impressao preta (normal, Ad): de 60 PPM
Tempo da primeira impressao: Preto 5 segundos

Ciclo de trabalho mensal: Até 273.000 paginas

Tecnologia de impressao: Laser preto

Qualidade de impressao 1200, 1200 x 1200 dpi, Qualidade de|
Imagem 2400, 600 x 600 dpi

Manuseamento de papel

Randaia da antrad: 580 ot

UND
8
30
%0

Rs 530750 RS 1022500 | RS4TTETS0 | RS 690000

meoio

RS 600,17 RS 7310040 . RS 7310040

meoio

120
NAO APLICAVEL

20 RS 120857 Rs 2573340 . RS 2873340

UND
2
NAO APLICAVEL
weoio

Sn: AtA 200 nin

RS 1170000

oo

B8 4630000 . RS 4680000

UND
N
4

NAO APLICAVEL





image2.png
@

RONDONIA

Governo do Fstado




image4.jpeg
&% RONDONIA

#x Governo do Estado




image3.png
ﬁ? RONDONIA

g Governo do Estado





