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Fwd: Questionamento edital n° 279/2019 - SULPEL/RO

ECOSOL - Maikel Brito <licitacao@ecosol.com.br>
Sex, 23/08/2019 15:15
Para:  CPL BETA SUPEL RO <cplms2011@hotmail.com>
Cc:  Paulo Vieira <paulovieira@imap.com.br>; hidramazon <hidramazon@gmail.com>

1 anexos (273 KB)
PIM 3.500 - Denigres (9).JPG;

Boa tarde

Prezados,

Referente ao edital n° 279/2019, no ANEXO II:

Aonde menciona: VEÍCULO TIPO CAMINHÃO AUTO SOCORRO CABINE METÁLICA AVANÇADA, com
ar condicionado, radio AM/FM, 0 Km (zero quilometro) ano de fabricação 2019 ou mais novo, cor
Branca, nas especificações mínimas a seguir: tração 4x2, com motor a diesel de quatro tempos,
turbo intercooler, mínimo de quatro cilindros em linha refrigerados a água, tanque de combustível
de 150 litros, com potência liquida de 155 CV, transmissão: caixa de cambio sincronizada com no
mínimo de 05 (cinco) marchas avante e 1 (uma) a ré, direção hidráulica, PBT de 8.200 Kg, entre eixo
de 4.400mm, baterias livres de manutenção, equipado com Plataforma Auto Socorro, Nova, para
uso urbano (em vias públicas) e rodoviário, montada sobre chassi metálico, de construção
reforçada, conforme normas nacionais de segurança (ABNT) com as seguintes especificações
técnicas: 1) Plataforma - Capacidade: carga de no mínimo 5.100 de carga útil mais equipamento;

Modelo do caminhão

VW 9.170 - PBT (peso bruto total)                  - 8.500Kg
                    Peso caminhão                               - 3.000kg
                    Peso equipamento (plataforma) - 1.800 Kg
                                                                               3.700 

  Observação: Conforme descrição acima o caminhão atende a solicitação, referente a plataforma
solicitada a capacidade de carga é do no mínimo de 5.100, mas temos que descontar o peso do
veículo e do equipamento conforme calculo acima. Como vai ter capacidade mínima de 5.100 se o
caminhão fica com uma sobra de 3.700. Solicitamos a alteração da capacidade mínima para 3.500
kg. Conforme imagem em anexo a plataforma com capacidade para 3.500 atende perfeitamente.

Fico no aguardo.

Att,

Maikel Brito
Departamento de Licitações
Ecosol Soluções Ecológicas LTDA.
http://www.ecosolsolucoes.com.br
licitacao@ecosol.com.br
Skype: licitaecosol
Fone: +55 51 3662 8515

http://www.ecosolsolucoes.com.br/
mailto:licitacao@ecosol.com.br
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Cel: +55 51 9 9944 4866

Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade e compromisso com o MEIO AMBIENTE!

-------- Mensagem original --------
Assunto:Questionamento edital n° 279/2019 - SULPEL/RO

Data:Fri, 23 Aug 2019 14:06:11 -0300
De:ECOSOL - Maikel Brito <licitacao@ecosol.com.br>

Para:cplseduc@supel.ro.gov.br
CC:Paulo Vieira <paulovieira@imap.com.br>, hidramazon <hidramazon@gmail.com>

Boa tarde

Prezados,

Referente ao edital n° 279/2019, no ANEXO II:

Aonde menciona: VEÍCULO TIPO CAMINHÃO AUTO SOCORRO CABINE METÁLICA AVANÇADA, com
ar condicionado, radio AM/FM, 0 Km (zero quilometro) ano de fabricação 2019 ou mais novo, cor
Branca, nas especificações mínimas a seguir: tração 4x2, com motor a diesel de quatro tempos,
turbo intercooler, mínimo de quatro cilindros em linha refrigerados a água, tanque de combustível
de 150 litros, com potência liquida de 155 CV, transmissão: caixa de cambio sincronizada com no
mínimo de 05 (cinco) marchas avante e 1 (uma) a ré, direção hidráulica, PBT de 8.200 Kg, entre eixo
de 4.400mm, baterias livres de manutenção, equipado com Plataforma Auto Socorro, Nova, para
uso urbano (em vias públicas) e rodoviário, montada sobre chassi metálico, de construção
reforçada, conforme normas nacionais de segurança (ABNT) com as seguintes especificações
técnicas: 1) Plataforma - Capacidade: carga de no mínimo 5.100 de carga útil mais equipamento;

Modelo do caminhão

VW 9.170 - PBT (peso bruto total)                  - 8.500Kg
                    Peso caminhão                               - 3.000kg
                    Peso equipamento (plataforma) - 1.800 Kg
                                                                               3.700 

  Observação: Conforme descrição acima o caminhão atende a solicitação, referente a plataforma
solicitada a capacidade de carga é do no mínimo de 5.100, mas temos que descontar o peso do
veículo e do equipamento conforme calculo acima. Como vai ter capacidade mínima de 5.100 se o
caminhão fica com uma sobra de 3.700. Solicitamos a alteração da capacidade mínima para 3.500
kg. Conforme imagem em anexo a plataforma com capacidade para 3.500 atende perfeitamente.

Fico no aguardo.

Att,

Maikel Brito
Departamento de Licitações
Ecosol Soluções Ecológicas LTDA.
http://www.ecosolsolucoes.com.br

mailto:licitacao@ecosol.com.br
mailto:cplseduc@supel.ro.gov.br
mailto:paulovieira@imap.com.br
mailto:hidramazon@gmail.com
http://www.ecosolsolucoes.com.br/
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licitacao@ecosol.com.br
Skype: licitaecosol
Fone: +55 51 3662 8515
Cel: +55 51 9 9944 4866

Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade e compromisso com o MEIO AMBIENTE!

Livre de vírus. www.avast.com.
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