BORGES IMPORTACAO E EXPORTAGAO

INS. EST: 01.034.870/001-38

CPNJ: 16.807.046/0001-57

BAIRRO: DOCA FURTADO - RUA ORIENTE, 279 - RIO BRANCO
FONE: (68) 3227-7059 / 99932-2261 / 99207-6258
E-MAIL: borgeseborges8@gmail.com

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE LICITACOES - SUPEL/RO
PREGAO ELETRONICO N°. 465/2018/SUPEL/RO

DATA: 18/10/2019 AS 10:00 HORAS

PROPOSTA DE PRECO

ITEM

DESCRIGAO/ ESPECIFICAGAO

UND

QTD

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

MARCA

SERRA FITA DE MESA PARA MADEIRA -
Especificagdo — @ do volante: 600 mm;
Altura maxima de corte: 400 mm;
Passagem até a coluna: 590 mm;
Dimensdes da mesa: 550 x 750mm;
Mesa inclinavel: 0° a 45°; Comprimento
da fita: 4.320 mm; Motor: 2a3CV -4
polos;

UND

R$ 4.250,00

R$ 29.750,00

MAKSIWA

TUPIA DE MESA PARA MADEIRA -
Especificagdo - Dimensdes da mesa: 700
X 700 mm; @ do eixo com rasgo: 30 mm;
Curso vertical: 110 mm; Motor: 2a 3 CV -
2 polos; Rotacao do eixo: 2.300 a 5.300
RPM; Estrutura da mesa: ferro
fundido;MM, VERGALHAO

UND

R$ 5.200,00

R$ 36.400,00

MAKSIWA

VERGALHAOPLAINA
DESENGROSSADEIRA DE MESA PARA
MADEIRA - Dimensdes da mesa: 400 x
600 mm; Altura maxima aplainavel: 220
mm; @ do eixo porta-facas: 100 mm; n°
de facas: 3; Avanco: 8,5 m/min; Motor
para o eixo: 5 CV - 4 polos;

UND

R$ 14.071,42

R$ 98.499,94

MAKSIWA

PLAINA DESEMPENADEIRA DE MESA
PARA MADEIRA - Comprimento da
mesa: 1.800 mm; Largura da mesa: 300
mm; @ do eixo: 98 mm; N° de facas: 4;
Dimensoes das facas: 300 x 30 x 3 mm;
Motor: 3 CV - 2 polos;5,0 MM,
VERGALHAO

UND

R$ 8.385,71

R$ 58.699,97

MAKSIWA

LIXADEIRA MANUAL Velocidade s/
carga (rpm) 6.500 - 10.000 Garantia 12
meses Poténcia (W) 135

Tensdo/Voltagem 110V, 220V;

R$ 225,71

R$ 1.579,97

MAKSIWA




FURADEIRA INDUSTRIAL -
especificagoes técnicas: modelo de
bancada. capacidade maxima de
furagdo: 8 16mm. curso do eixo-arvore:
100mm. encaixe: cm2. coluna: g 60mm.
5 velocidades: 469 - 946 - 1.576 - 2.259 -
3.028 rpm (transmissao por correia).
ajuste angular: +/- 45°. distdncia maxima
do eixoarvore até a coluna: 415mm.
distancia maxima eixo-arvore até a mesa
de trabalho: 380mm. distancia maxima
eixo-arvore até a base da maquina:
550mm. dimensdes da mesa de

9 [trabalho: 225 x 230mm. dimensdes da UND 7 R$ 4.243,57 R$ 29.704,99 MAKSIWA
base da maquina: 430 x 260mm. Possui
botao parada de emergéncia e acrilico
de protecdo (protege o usuario contra
cavacos). poténcia: 550 w / % hp.
alimentagao: 220v / 60hz - monofasico.
dimensées da maquina: 280 x 840 x
940mm. dimensdes com embalagem:
970 x 370 x 290mm. peso: 43kg.
acessorios standard: 01 - mandril b16
(1,5 - 16mm) com chave. 01 - saca
bucha. 01 - haste conica cm2. 03 -
chaves allen: 2.5, 3 e 4mm. 01 - alavanca
de subida / descida da mesa.

VALOR TOTAL R$ 254.634,87

VALOR DA PROPOSTA: RS 254.634,87 (DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E TRINTA E
QUATRO REAIS E OINTENTA E SETE CENTAVOS)

1. Declaramos que o objeto cotado atende todas as exigéncias do edital, relativas a especificagdo e caracteristicas,
inclusive técnicas e que estamos de pleno acordo com todas as condigoes estabelecidas no edital e seus anexos.

2. O prego constante desta proposta permanecera fixo e irreajustavel durante a vigéncia da Ata de Registro de Pregos.
3. Nos pregos estao inclusos todos os custos diretos e indiretos, taxa de administragao, lucro, encargos trabalhistas e
despesas com seguros, frete, mdo-de-obra e outras necessarias ao cumprimento integral do objeto deste Pregao.
(IRPF) e a contribuigdo social sobre o lucro liquido (CSLL).

4. O prazo de entrega do objeto sera o limite maximo do Termo de Referéncia.

5. O local de entrega do objeto sera o indicado no Termo de Referéncia.

6. Prazo de validade da proposta: 90(noventa) dias, a contar da data da sua apresentagao.

7. Caso nos seja ad judicado o objeto da presente licitagédo, nos comprometemos assinar a Ata de Registro de Pregos e
a receber a nota de empenho no prazo previsto no ato de convocagéo.

8. A validade da Ata de Registro de Pregos sera de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura e prorrogavel
por igual periodo.

9. Dados bancarios:

BANCO: BRADESCO, AGENCIA: 2840-1 CONTA CORRENTE: 31198-7
TITULAR: KS PALOMBO '

\ T ¢ ., ' ( o . =
I UNN CUL SN IOy /Gy W 3D
KS PALOMBO IMPORTAGAO E EXPORTAGAO EIRELI

OB S U B4R B1-571
Borges Importagao e Exportagéo Eirell

Rua Oriente, 278 « Doca Furtade
CEP:69.818.14D
L RiD BRANCO - pree |




_—

- |
SF.60.MI '

_ II
Serra Fita Reta ou A SF.60 e a SF.60.MI diferem-se . m .

p somente pela mesa inclinavel
com Mesa Inclinavel existente somente no modelo

SF.60.MI

Os modelos SF.60 e SF.60.MI
axecutam cortes curvos e retos
em compensados, MDF,
madeira macica, plasticos,
acrilicos, entre outros. Possuem
estrutura reforcada adequadas
para marcenarias de meédio a
grande porte.

(D) informaces

Maotor Monofdsico, trifasico

ou sem motor- 2a3CV - & polos
Altura max. de corte: 500 mm
Dim. da mesa: 550 x 750 mm

@ do volante: 600 mm

Passagem até a coluna: 590 mim
Inclinacdo da mesa: 45° (SF.60.MI)
Comprimento da fita: 4 320 mm
Peso: 135 Kg

Guia para o corte Rolamentos-guia
da fita
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TU.800
Para alimentacado manual de pecas,

Tupia Junior possul protecao da fresa de corte o
600 e 800 mm que aumenta a seguranca do

A TU1.600 & uma méguina de operador.
pequena porte que executa

oparaces de rebaixo e perfis para

molduras em pecas retas ou curvas.

MNa tupia TU.B00 é possivel realizar

as rmesmas operacies do modelo

Junior. porém sua astrutura é mais

reforcada, podendo trabalhar com

pecas maiores.

Informacdes

Técnicas
Mator: Monofdsico. trifisica
ousem motor-2a3CV -2 polos
0 do eixo: 30 mm
Dirm. da mesa TUI: 700 x 700 mm
TUBO0O: 700 x 800 mim
Curso vertical da mesa: 110 mm
Estrutura da mesa: Chapa reforcada
Velocidade: 5300 RPM Protecdo do eixo Travamento da Regulagem de altura
Pesc: TUJ: 100 Kg - TULBOD: 125 Kg porta-fresas protecao do eixo do eixo
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PD.40073

Plaina

Dasengrggsadgira O principal diferencial da
PD.400/3 é que ela é ideal
A plaina PD.400/3 fol projetada para desengrossar madeiras

ra realizar servi ;
Earﬁp rios para ﬁqﬁ;ﬁm verdes ou murchas.
caixarias. marcenarias e
madeireiras. Realiza o
desengrosso de tabuas, ripas
ou vigotes; diferenciando-se
apenas pela guantidade de
facas no eixo. A PD.400/3
possul 3 facas.

Informacdes
Técnicas

Motor: Trifasico ou sem motor

5 CV - 4 polos

N de facas: 3

Altura méx. de corte: 220 mm
Dimensdes da mesa: 400 x 600 mm
Velocidade de avanco: 8,5 m/min

Detalhe PD.400/3 Regulagem de Detalhe da mesa
altura



DE.1800/4

Desempenadeira
com 4 facas

O modelo DE1800/4 possui &
facas acopladas ao eixo
principal que operam
simultaneamente. Possui
tamanho de mesa ideal para
grandes pecas, estrutura
reforgada, ajustes precisos e
moderno design. Possul
sisterna de fixagao da guia com
precisao e qualidade.

Informacoes
Técnicas

Motor: Monofasico ou trifisico
ZCV -2 polos

Comprimento da mesa: 1L.B0G0 mm
Largura da mesa: 300 mm

@ do eixo: 98 mm

Mumero de facas: &

Dim. das facas: 300 x 30 x 3 mm
Peso. 208 Kg

Maior estabilidade

Com mecanismo de
mancal e cremalheira é
possivel movimentar
lateralmente a guia
com estabilidade dnical

W .
AT
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Conjunto Sistema de regulagem Chave
principal da altura da mesa elétrica
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Furadeira Horizontal

Jlanior De estrutura leve, a
FHJ] é pratica e facil de L
A furadeira FHJ] executa manusear.
operagoes de furar/rasgar .

horizontalmente a madeira
com broca ou fresa de corte
reto. © mandril utilizado possui
limite maximo de 16 mm. Para
a fixatao de pecas, possui
sisterna de aperto roscado.

Infermacoes _
Técnicas i >

Motor: Monofasico, trifasico
“ou sem motor - ¥ a'l CV -2 polos
Dim. da mesa mdvel: S00 x 250 mm
Curso horizontal da mesa: 160 mm
Curso vertical da mesa 160 mm
Curso do mandril: 160 mm

Mandril: 16 mm

Sisterna de fixacdo: Fuso

Peso: 100 Kg

Trava roscada Regulagem de altura Visao lateral



