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	ESTADO DE RONDÔNIA

Superintendência Estadual de Compras e Licitações
Comissão Permanente de Licitação – EQUIPE DELTA
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Aviso De Errata
PE 502/2019/GAMA/SUPEL

Processo Administrativo:  0048.361755/2019-50

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de material de permanente (computador, projetor de imagens, notebook, no-break, tela de projeção e impressora), para atender as necessidades do Instituto Estadual De Desenvolvimento Da Educação Profissional – Idep/Ro.​  
A Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL, através de seu Pregoeiro designado pela SUPEL/RO, por força das disposições contidas na Portaria Nº 35/SUPEL-CI de 11 de fevereiro de 2019, publicada no Diário Oficial do Estado de Rondônia do dia 12 de fevereiro de 2019, COMUNICA aos interessados em especial às empresas interessadas em participar do certame licitatório que o Termo de Referência sofreu alterações, conforme segue:  

ONDE SE LÊ: 
3.3.4. Para fins de atendimento as exigências de certificação para comprovação  de compatibilidade às normas do INMETRO, para os itens 1 e 4, elencados no subitem 3.3.3, fica facultado às empresas, a apresentarem DECLARAÇÃO de que atendem às normas, salvo,  quando se tratar de certificação compulsória, quando deverá ser apresentado o certificado emitido por aquele organismo ou documento equivalente emitido por organismos devidamente credenciados pelo INMETRO."
 

	 

Item
	 

Descrição do Objeto
	Und. de Medida
	Quantidade Estimada

	01
	COMPUTADOR: com as seguintes características mínimas: processador: velocidade real (clock interno) de 3.4 ghz ou superior, deverá possuir no mínimo 4 (quatro) núcleos de processamento e 8 (oito) threads com 8mb de memória cachê no mínimo, suporte a conjunto de instruções 64bit, com cooler original do mesmo fabricante do processador (ou certificado pelo fabricante do processador), especificado pelo fabri1cante para o modelo do processador ou sistema de ventilação original do fabricante do equipamento capaz de manter o processador e todos os periféricos em perfeita funcionamento.  processadores descontinuados não serão aceitos, o modelo de processador ofertado deverá ter processo de fabricação em vigor por pelo menos 90 (noventa) dias após a publicação do edital. memória: 8 (oito) gigabytes  utilizando  no  máximo  2  slots de memória para prover a quantidade de memória solicitada, velocidade padrão ddr4-2133 mhz ou superior. placa mãe: suporte a 4 slots de memória, e expansível a pelo menos até 64gb, suporte a dual- channel. possuir mínimo de 8 (oito) portas usb 2.0 ou superior, sendo no mínimo 2 (duas) frontais, possuir pelo menos quatro portas usb 3.0. deve ter no mínimo 02 interfaces  sata 2.0 e 01 interface sata 3.0. barramento de memória de 2133 mhz ou superior. deverá ser do mesmo fabricante do  equipamento ou fabrica sob sua especificação, não sendo aceito placas-mãe de livre comercialização no mercado, tampouco em regime oem. interface de vídeo: possuir no mínimo, 4096mb (quatro mil e noventa e seis megabytes) de memória dedicada. permitir utilização de área de trabalho estendida, ou seja, utilização de dois monitores funcionando como uma única área de trabalho. 01 (uma) saída  dvi-d;  01  (uma) saída displayport; 02 (duas)  saídas  hdmi para monitor digital, não sendo admitidos acessórios          externos (adaptadores, conversores, multiplicadores, divisores de sinal ou quaisquer outros dispositivos ou adaptações que não correspondam a uma solução integrada), exceto os adaptadores envolvendo duas das interfaces citadas: dvi (digital vídeo interactive), dp (display port), mini dp (mini display port) e hdmi (high-definitionmultimedia interface); suporte ao microsoft directx 12, opengl 4.5 ou superior; suporte a resolução mínima de 1900  x  1200  @60hz.  interface  de   som:  mínimo 16bits, entrada para microfone, saída para fone de ouvido. interface de rede gigabit ethernet (rj-45): configuração totalmente por software, velocidade de 100/1000 mbits: full duplex com tecnologia wol (wake on lan), integrada a placa-mãe. deverá possuir chip de segurança no padrão tpm versão 1.2, ou superior, integrado à placa-mãe, que possibilite a criptografia dos dados  do disco rígido, quando o recurso for habilitado  na bios e com o uso do software específico, fornecido pelo fabricante, para a   aplicação.   unidade   de   armazenamento capacidade de 1 terabyte (ou  maior),  padrão sata iii, velocidade de rotação  de no mínimo 7200rpm. unidade de mídia óptica: mídia  óptica leitor/gravador dvd/rw. gabinete padrão sff (smallformfactor), cujo projeto permite o uso nas posições vertical e horizontal, tipo tool less, que permite abertura do gabinete e remoção das unidades de armazenamento e  placas de expansão sem o uso de ferramentas. não será aceito parafusos recartilhas, nem adaptação para atender a característica tool less. sistema de segurança incluso no chassi do equipamento, sem uso de adaptadores e/ou a possibilidade de adicionar cadeado em local especifico original de fabrica para evitar acesso ao interior do gabinete. com conectores frontais para microfone e fone de ouvido. com no mínimo duas interface usb frontais. sistema de detecção de intrusão de chassis. o gabinete deverá obrigatoriamente, ser do mesmo fabricante do equipamento fornecido. bios e segurança: bios plug& play, desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento, ou, este deve ter direitos (copyright) sobre  essa bios. os direitos (copyright) devem permitir ao fabricante alterações nas funcionalidades  da bios, visando melhorias no  desempenho e  recursos do  equipamento as atualizações devem ser disponibilizadas no site  do fabricante, implementar recursos de auto reconhecimento dos periféricos e dispositivos de i/o, bem como informar  o tipo e frequência do processador, tipo e capacidade do disco rígido, tamanho da memória ram e a versão da bios. possuir recursos de controle de permissão através de senhas, uma para inicializar o computador, uma  para acesso e alterações das configurações do bios e outra para o disco rígido; permitir a inserção de código de identificação do equipamento dentro da própria bios (número do patrimônio e o número de série). prover software de gerenciamento de hardware desenvolvido pelo próprio fabricante do equipamento ou licenciado para ele, com suporte a desktop management interface (dmi) versão 2.0 ou superior. as seguintes funcionalidades para gerenciamento remoto, através do protocolo snmp e/ou dmi, devem ser oferecidas: monitoramento dos principais dispositivos do microcomputador, tais como, placa de vídeo, memória instalada, slots pci, rede e outros periféricos, monitoramento de velocidade dos coolers do processador e do sistema (gabinete), monitoramento de temperatura do processador e do sistema, monitoramento da tensão utilizada pela fonte do microcomputador. especificações técnicas- software: sistema operacional microsoft windows 10 professional ou versão mais atual. pacote microsoft office 2016 (deve acompanhar mídia/cd de instalação), em português do brasil ou superior. a licença de uso (productkey) do mesmo deve ser fixada em local visível ou gravada na memória flash da bios, possibilitando a leitura quando feito a reinstalação do sistema operacional. as licenças dos sistemas operacionais devem ser válidas 64bits. o sistema deve ser devidamente instalado e deve ser fornecida mídia para futura reinstalação padrão de fábrica. normas e padrões:   a   empresa proponente deverá  anexar  à  sua proposta comercial o catálogo técnico do equipamento. deve estar em conformidade com a iso 7779 e iso 9296. o equipamento deve ser compatível  com a diretiva europeia rohs (restrictionof certain hazardous substances - restrição de certas substâncias perigosas), deve ser aderente à norma iec 60950 emitida por entidade credenciada pelo inmetro ou ul1950; certificação epeat gold. certificado de regularidade – cr (ibama). todos os drivers para os sistemas operacionais suportados deverão estar disponíveis para download no web-site do fornecedor do equipamento; deverá estar dosponível o manual do usuário e referência técnica contendo todas as informações sobre o produto e seus componentes,  com instruções para a instalação, configuração e uso em português e/ou inglês
	Unid.
	139

	02
	TECLADO: COM LAYOUT PORTUGUÊS BRASIL (ABNT2); CONECTADO POR CABO USB
	Unid
	139

	03
	MOUSE ÓPTICO: COM 2 BOTÕES, BOTÃO DE ROLAGEM (SCROLL); CONECTADO POR CABO USB
	Unid
	139

	04
	MONITOR: NO MÍNIMO 21,5" POLEGADAS, CONTRASTE: 5.000.000:1, TIPO DE TELA: LED IPS FHD, RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 1920X1080. ângulo de visão de 178° horizontal e 178° vertical. revestimento da tela: anti- glare, hard coating  (3h). entrada de sinal: d-sub (rgb) e  dvi. recursos: pivot & ajuste de altura, plug & play. consumo 24w. energia: fonte de alimentação de 300w bivolt com comutação automática de voltagem e potência suficiente  para suportar  a máxima configuração do item cotado com pfc (power functioncorrection) ativo, eficiência de no mínimo 85%. bios e segurança: bios plug& play
	Unid
	139

	05
	IMPRESSORA: com as características mínimas: velocidade de impressão (preto e branco): normal: até 35 ppm. Primeira página impressa (pronta): preto e branco: até 8 segundos. Qualidade de impressão preto (ótima): até 1200 x 1200 dpi. Ciclo de trabalho (mensal,    a4):    até    50.000    páginas.    Volume mensal   de   páginas   recomendado:   750   até 3000. Tecnologia de impressão: laser. Velocidade do processador: 800 mhz. Monitor: lcd de 2 linhas (texto e gráficos). Conectividade recurso e print. Recurso de impressão móvel: e print, apple airprint™, certificado para mopria. Conectividade, padrão: 1 usb 2.0 de alta velocidade. 1 rede ethernet 10/100/1000t. Pronto para trabalhar em rede: padrão (gigabit ethernet incorporada). Requisitos mínimos de sistema: windows 8, windows 7  32  bit/64 bit, windows vista 32 bit/64 bit. Usb ou rede. Sistemas          operacionais          compatíveis: instalação completa de software suportada em: windows 8, windows 7 32 bit e 64 bits, windows vista 32 bit e 64 bit, windows xp 32 bit sp2 ou superior. Especificações de memória: memória, padrão: 128 mb. Memória, máxima: 128 mb. Manuseio de papel: entrada, padrão. Bandeja 1 multiuso para 50 folhas. Bandeja 2 de entrada para 250 folhas. Manuseio de papel, entrada, opcional. Terceira bandeja para 500 folhas opcional. Manuseio de papel, saída, padrão.  Bandeja de saída para 150  folhas.  Capacidade máxima de saída (folhas): até 150 folhas. Impressão frente e verso: manual. Tamanhos de mídia suportados: a4; a5; a6; b5 (jis.) Tipos de suportes: papel (liso, modo verde, leve, pesado, comum, colorido, timbrado, pré-impresso, pré-perfurado, reciclado, áspero); envelopes; etiquetas; transparências, cartão. Alimentação: tensão de entrada de 110 volts: 110 a 127 vca (+/- 10%), 50/60 hz (+/- 2 hz); tensão de entrada de 220 volts: 220 a 240 vca (+/- 10%), 50/60 hz (+/- 2 hz). Consumo de energia: 570 watts (imprimindo), 7,3 watts (pronta), 1,68 WATTS (SUSPENSÃO), 0,1 WATT (DESLIGADA). Gama de temperaturas de: 15 A 32,5ºC. intervalo de  umidade  para funcionamento: 30 A 70%. intervalo de  umidade  para funcionamento: 30 a 70% rh. cabo de alimentação. cabo incluso: cabo usb. com adicional de 5(cinco) cartuchos de toner original do frabricante do equipamento. todos os drivers para os sistemas operacionais suportados  deverão  estar  disponíveis para download noweb-site do fornecedor do equipamento;   deverá   acompanhar  manuais do usuário e referência técnica contendo todas as informações sobre o produto e seus componentes, com instruções para a instalação,  configuração e uso em português e/ou inglês.
	Unid.
	02

	06
	Notebook com as características mínimas :processador: velocidade real (clock inteiro) de 2,3ghz ou superior, dois ou mais núcleos físicos, cache nível 3  de  3mb ou superior, suporte a conjunto de instruções 64bits, processadores descontinuados não serão aceitos, o modelo de processador ofertado deverá ter processo de fabricação em vigor por pelo menos 90(noventa) dias após a publicação do editor. Memória: 8(oito) gbytes ram ou maior, expansível até pelo menos 16gbytes ddr3; velocidade padrão ddr3-1600 ou superior; suporte a dual- channel. Placa mãe: suporte a dual channel, no barramento da memória; implementar padrão acpi 2.0 ou superior. Deve possuir controle automático para evitar superaquecimento, deverá ser do mesmo fabricante do equipamento, ou fabricante sob sua especificação, com nome serigrafado para o equipamento ofertado com direitos copyright, não sendo aceito placas mãe de livre comercialização no mercado,  tampouco  em regime  oem. Entradas: possuir no mínimo 3(três) portas usb, sendo, no mínimo, uma porta usb3.0; leitor de cartões de memória integrado; deve possuir suporte para dockingstation, homologada para o modelo de equipamento ofertado. Câmera de vídeo: possuir câmera (webcam) integrada ao equipamento de no mínimo 720p; interface de som: interface de som de no mínimo 16 bits; alto falantes estéreos integrados; botão de volume de áudio; entrada para microfone, saída para fone de ouvido interface de rede gigabit ethernet (rj-45): configuração totalmente por software; velocidade de 100/1000 mbits; full duplex; padrão ieee 802.3 com tecnologia  wol  (wake  on lan);  integrada a placa-mãe; suporte a 802.1x e 802.1q. Saída de video:1 (uma)    saída vga para monitor externo; (uma saída hdmi para monitor externo digital (ou display port/mini displayport com adaptador para hdmi); interface de rede sem fio: interface wireless integrada compatível com padrões 802.11g/n. Atendendo o padrão 802.11 n em 5.0 ghz, com certificação de homologação da anatel para dispositivo sem fio,comprovada por meio da respectiva etiqueta afixada ao equipamento, com validade vigente; interface bluetooh 3.0 ou superior integrada. Unidade de armazenamento: capacidade de  500gbytes ou superior; velocidade de rotação de 7200 rpm ou superior; suporte a n.c.q (native command queuing) e s.m.a.r.t (self- monitoring, analysis and reporting technology). Deve apresentar tecnologia redutora de danos ao disco rígido. Essa tecnologia pode ser apresentada no interior do próprio disco rígido, ou como sistemas de amortecimento e compensação de impactos presentes  no  notebook. Unidade de mídia óptica mídia òptica leitor/gravador dvd/rw integrado; mouse óptico: tamanho padrão ( não mini- mouse), com botões mas de rolagem(scroll);  modelo óptico; conector por cabo usb ao computador; resolução de pelo menos 800dpi; 1.12.6 formato ergonômico ambidestro; com (mouse pad) adquado ao modelo do mouse adptador de video: placa de vídeo integrada ao processador; compatibilidade microsoft directx 11.1 ou superior e opengl 4.0 ou superior; monitor tft lcd com tecnologia led entre 13" e 14.1" widescreen; resolução de 1366x768 em 16 milhões de cores ou superior; teclado: para língua portuguesa brasil (abnt2),integrado; a impressão das teclas deverá do tipo permanente, não podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado; deve possuir proteção contra derramamento de líquidos; deve ser constituído de estrutura firme de forma que ao ser pressionada uma da teclas as demais do teclado não foram movimento ou  teclado  empene. Apontador: dispositivo apontador  tipo  touchpad,  com  recursos de zona de rolagem, integrado; bateria: de íon lítio (lithium-ion) de pelos menos 6 células; autonomia mínima de 5 horas. Alimentação: fontes de alimentação acompanhada de adaptador externo com chaveamento automático, suportando as tensões de entrada de 110/220v; os cabos elétricos, quando aplicáveis, devem seguir a norma nbr 14136. Acessórios: leitor de impressão digital integrado; bios  plug& play, desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento, ou este deve ter direitos (copyright) sobre essa bios, comprovados por meio de declaração fornecida pelo fabricante (anexar na proposta), vedado soluções em regime de oem ou customizações de nomes, marcas ou inicialização. Os direitos (copyright) devem permitir ao fabricante alterações nas funcionalidades da bios, visando melhorias no desempenho e recursos do equipamento. As atualizações devem ser disponibilizadas no site do fabricante; com disponibilização do número identificador do equipamento, único para o fabricante; implementar recursos de auto reconhecimento dos periféricos e dispositivos de i/o, bem como funcionar o tipo e frequência do processador, tipo e capacidade do disco rígidos, tamanho da memória ram e  a versão da bios; possuir recursos de controle de permissão através de senhas, uma para inicializar o computador, outra para acesso e alterações da configurações do bios e outra para o disco rígido; com suporte a smbios (system management bios) e acpi (advanced configurationand power interface) que proverá, tecnologia de ajuste dinâmico do consume de energia através do controle do clock do processador com base na utilização da cpu; bios tipo flash memory. Firmware deve ser passível de atualização via software on site; permitir a inserção de código de identificação do equipamento dentro da própria bios (números do patrimônio e número de série). Deve ser  fornecida maleta    compatível com o tamanho   do equipamento que comporte o carregamento de todos os dispositivos integrantes do equipamento; peso máximo do equipamento com bateria e drave óptica instalados: 2,5 kg, deve ter suporte a trava do tipo kensington-lock no gabinete (integrada) e deve ser acompanhar o respectivo cabo. Compatibilidade com o padrão dmi 2.0 (desktop management interface ) ou mas recente da dmtf (desktop management task force), comprovado através de documentação ou declaração expedida pelo fabricante do equipamento; possuir a capacidade de inventário remoto de hardware, devem acompanhar o equipamento na entrega manuais técnicos do usuários e de referência, originais, em português do brasil ou inglês , contendo todas as informações sobre os produtos e suas funcionalidade com as  instruções para instalação, configuração, operação das funcionalidade e administração do equipamento, confeccionados pelo fabricante, podendo ser em meio físico ou digital (não serão manuais em outro idioma traduzidos pelo licitante, impressão de páginas de ajuda ou site, cópias  ou qualquer outro tipo de documento que nãoseja o adotado e reconhecido pelo fabricante para a comercialização do equipamento no brasil); deve se compatível com a diretiva europeia  rohs;  deve possuir a certificação epeat silver ou gold, conferível através da pagina www.epeat.net ou através de emissão de certificação de entidade credenciada ao inmetro; deve ser aderente a  norma  iec 60950 ou ul 1950; deve possuir a certificação energy star 5.0 ou superior comprovada através do fabricante do equipamento ou da pagina http:www.energystar.gov, sendo necessário identificação a marca e o modelo ou família do equipamento; possuir baixo nível de ruído conforme nrb 10152 ou isso 7779 ou equivalente; certificação fcc classe b-parte 15 ou similar nacional expedida pelo inmetro ou internacional equivalente ; deverá ser comprovada a adequação a normal isso/iec     61000 ou equivalente sistema operacional microsoft windows 8.1 pro 64 bist em português do brasil; compatibilidade com sistema operacionais  microsoft  windows 8.1 64 bits). O modelo do equipamento deve constar a lista de hardware compatível da microsoft(hcl); a licença de uso (produtckey) do mesmo deve ser fixada em local visível ou gravada na memória flash da bios possibilitando a leitura quando feita a reinstalação do sistema operacional.as licenças dos sistemas operacionais devem ser validas para versões 64bits.o sistema deve ser devidamente  instalado  e deve ser fornecida mídia para futura reinstalação padrão de fabrica; drivers disponibilizados em cd/dvd ou disponíveis no site do fabricante; possibilidade de escolher entre o windows 8.1 pro 64bits ou versão mas recente do windows no momento da emissão do empenho; o equipamento deverá possuir certificado de homologação                comprovando a compatibilidade do mesmo com, pelo menos, uma distribuição de linux.a comprovação da compatibilidade será efetuada pela apresentação de documentos  emitido especificamente para o modelo ofertado. Garantia total contra pixels defeituosos- independente da quantidade de pixels identificados como defeituosos. Sistema operacional microsoft windows 8.1 pro 64 bist em português do brasil; compatibilidade com sistema operacionais microsoft windows 8.1 64 bits). O modelo do equipamento deve constar a lista de hardware compatível da microsoft(hcl); a licença de uso (produtckey) do mesmo deve ser fixada em local visível ou gravada na memória flash da bios, possibilitando a leitura quando feita a reinstalação do sistema operacional. As licenças dos sistemas operacionais devem ser válidas para versões 64bits. O sistema deve ser devidamente  instalado  e deve ser fornecida mídia para futura reinstalação padrão de fabrica; drivers disponibilizados em cd/dvd ou disponíveis no site do fabricante; possibilidade  de escolher entre o windows 8.1 pro 64bits ou versão mas recente do windows no momento da  emissão do empenho; o equipamento deverá possuir  certificado  de homologação comprovando a compatibilidade do mesmo com, pelo menos, uma distribuição de linux. Obs.: a comprovação da compatibilidade será efetuada pela apresentação de documentos emitido especificamente para o modelo ofertado.
	Unid.
	08

	07
	NO-BREAK: com as características mínimas: potência 1500va; tensão entrada: bivolt automático          115/127/220V;         frequência entrada: 60 hz. fator de potência saída: 0,65; tensão saída: 115v; regulação saída: + 6% - 10% para operação rede e ± 5 para operação bateria; frequência saída: 60hz ± 1%; forma de onda senoidal pura; mínimo 5 tomadas no padrão nbr 14136. características gerais: tecnologia dsp (processador digital de sinais); software para gerenciamento de energia com entrada padrão usb (acompanha cabo);mínimo 2 leds frontais informando as principais condições do nobreak; filtro de linha; estabilizador interno com 4 estágios de regulação; recarga automática das baterias, mesmo com o nobreak desligado; partida a frio: ligar o nobreak mesmo na ausência de rede elétrica;conector do tipo engate rápido para bateria externa;função true rms; autoteste; botão liga/ desliga temporizado com função mute; porta fusível externo com unidade reserva; rendimento mínimo: 95% para operação rede; bateria interna: mínimo 2 baterias 12vdc/7ah. proteções: curto-circuito no inversor; surtos de tensão entre fase e neutro; sub/sobretensão da rede elétrica; sobreaquecimento no inversor e no transformador; sobrecarga. todos os drivers para os sistemas operacionais suportados estarão disponíveis  para download no web-site do fornecedor do equipamento; deverá acompanhar manuais do  usuário  e  referência  técnica  contendo
todas as informações sobre o produto e seus   componentes, com instruções para a instalação, configuração e         uso em português e/ou inglês
	Unid.
	48

	08
	ROJETOR DE IMAGENS COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS mínimas, projetor de mesa: luminosidade 2700 lumens; lâmpada 200 w uhe; foco manual e zoom digital (1-1,35); índice de proteção, throw ratio: 1,45-1,96 / distância de projeção: 0,88 10,44 metros (100 a 3m de distância); tamanho da imagem: 23 350; entrada hdmi x 1; vga rgb (dsub-15 pinos) x 1; usb; rca; saída vga, monitor out; áudio x 1; controle remoto; cabos e pilhas inclusos. projetor tem ppb - processo produtivo básico.
	Unid.
	20

	09
	TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPÉ, com as seguintes características mínimas: tela em plástico vinil tecido sintético com blackout; sistema de ajuste multipoint, possibilita a parada em diversos pontos, tela retrátil de acionamento manual e enrolamento automático por  mola, suporte para parede ou teto, medida aproximada 1,80 m x 1,80 m (100), (tipo ou similar ao modelo visograf tlsts 180).
	Unid.
	20


LEIA-SE: 
3.3.3 O objeto do presente termo é composto por 06 (seis) itens, com as seguintes especificações  e estimativas:

"3.3.4. Para fins de atendimento as exigências de certificação para comprovação  de compatibilidade às normas do INMETRO, para os itens 1 e 4, elencados no subitem 3.3.3, fica facultado às empresas, a apresentarem DECLARAÇÃO de que atendem às normas, salvo,  quando se tratar de certificação compulsória, quando deverá ser apresentado o certificado emitido por aquele organismo ou documento equivalente emitido por organismos devidamente credenciados pelo INMETRO."
	 

Item
	 

Descrição do Objeto
	Und. de Medida
	Quantidade Estimada

	1
	COMPUTADOR: com as seguintes características mínimas: processador: velocidade real (clock interno) de 3.4 ghz ou superior, deverá possuir no mínimo 4 (quatro) núcleos de processamento e 8 (oito) threads com 8mb de memória cachê no mínimo, suporte a conjunto de instruções 64bit, com cooler original do mesmo fabricante do processador (ou certificado pelo fabricante do processador), especificado pelo fabri1cante para o modelo do processador ou sistema de ventilação original do fabricante do equipamento capaz de manter o processador e todos os periféricos em perfeita funcionamento.  processadores descontinuados não serão aceitos, o modelo de processador ofertado deverá ter processo de fabricação em vigor por pelo menos 90 (noventa) dias após a publicação do edital. memória: 8 (oito) gigabytes  utilizando  no  máximo  2  slots de memória para prover a quantidade de memória solicitada, velocidade padrão ddr4-2133 mhz ou superior. placa mãe: suporte a 4 slots de memória, e expansível a pelo menos até 64gb, suporte a dual- channel. possuir mínimo de 8 (oito) portas usb 2.0 ou superior, sendo no mínimo 2 (duas) frontais, possuir pelo menos quatro portas usb 3.0. deve ter no mínimo 02 interfaces  sata 2.0 e 01 interface sata 3.0. barramento de memória de 2133 mhz ou superior. deverá ser do mesmo fabricante do  equipamento ou fabrica sob sua especificação, não sendo aceito placas-mãe de livre comercialização no mercado, tampouco em regime oem. interface de vídeo: possuir no mínimo, 4096mb (quatro mil e noventa e seis megabytes) de memória dedicada. permitir utilização de área de trabalho estendida, ou seja, utilização de dois monitores funcionando como uma única área de trabalho. 01 (uma) saída  dvi-d;  01  (uma) saída displayport; 02 (duas)  saídas  hdmi para monitor digital, não sendo admitidos acessórios          externos (adaptadores, conversores, multiplicadores, divisores de sinal ou quaisquer outros dispositivos ou adaptações que não correspondam a uma solução integrada), exceto os adaptadores envolvendo duas das interfaces citadas: dvi (digital vídeo interactive), dp (display port), mini dp (mini display port) e hdmi (high-definitionmultimedia interface); suporte ao microsoft directx 12, opengl 4.5 ou superior; suporte a resolução mínima de 1900  x  1200  @60hz.  interface  de   som:  mínimo 16bits, entrada para microfone, saída para fone de ouvido. interface de rede gigabit ethernet (rj-45): configuração totalmente por software, velocidade de 100/1000 mbits: full duplex com tecnologia wol (wake on lan), integrada a placa-mãe. deverá possuir chip de segurança no padrão tpm versão 1.2, ou superior, integrado à placa-mãe, que possibilite a criptografia dos dados  do disco rígido, quando o recurso for habilitado  na bios e com o uso do software específico, fornecido pelo fabricante, para a   aplicação.   unidade   de   armazenamento capacidade de 1 terabyte (ou  maior),  padrão sata iii, velocidade de rotação  de no mínimo 7200rpm. unidade de mídia óptica: mídia  óptica leitor/gravador dvd/rw. gabinete padrão sff (smallformfactor), cujo projeto permite o uso nas posições vertical e horizontal, tipo tool less, que permite abertura do gabinete e remoção das unidades de armazenamento e  placas de expansão sem o uso de ferramentas. não será aceito parafusos recartilhas, nem adaptação para atender a característica tool less. sistema de segurança incluso no chassi do equipamento, sem uso de adaptadores e/ou a possibilidade de adicionar cadeado em local especifico original de fabrica para evitar acesso ao interior do gabinete. com conectores frontais para microfone e fone de ouvido. com no mínimo duas interface usb frontais. sistema de detecção de intrusão de chassis. o gabinete deverá  obrigatoriamente,  ser do mesmo fabricante do equipamento fornecido. teclado: com layout português brasil (abnt2); conectado por cabo usb. mouse óptico: com 2 botões, botão de rolagem (scroll); conectado por cabo usb ao computador. monitor: no mínimo 21,5" polegadas, contraste: 5.000.000:1, tipo de tela: led ips fhd, resolução máxima de 1920x1080. ângulo de visão de 178° horizontal e 178° vertical. revestimento da tela: anti- glare, hard coating  (3h). entrada de sinal: d-sub (rgb) e  dvi. recursos: pivot & ajuste de altura, plug & play. consumo 24w. energia: fonte de alimentação de 300w bivolt com comutação automática de voltagem e potência suficiente  para suportar  a máxima configuração do item cotado com pfc (power functioncorrection) ativo, eficiência de no mínimo 85%. bios e segurança: bios plug& play, desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento, ou, este deve ter direitos (copyright) sobre  essa bios. os direitos (copyright) devem permitir ao fabricante alterações nas funcionalidades  da bios, visando melhorias no  desempenho e  recursos do  equipamento as atualizações devem ser disponibilizadas no site  do fabricante, implementar recursos de auto reconhecimento dos periféricos e dispositivos de i/o, bem como informar  o tipo e frequência do processador, tipo e capacidade do disco rígido, tamanho da memória ram e a versão da bios. possuir recursos de controle de permissão através de senhas, uma para inicializar o computador, uma  para acesso e alterações das configurações do bios e outra para o disco rígido; permitir a inserção de código de identificação do equipamento dentro da própria bios (número do patrimônio e o número de série). prover software de gerenciamento de hardware desenvolvido pelo próprio fabricante do equipamento ou licenciado para ele, com  suporte  a desktop management interface (dmi) versão 2.0 ou superior. as  seguintes  funcionalidades para gerenciamento remoto, através do protocolo snmp e/ou dmi, devem ser oferecidas: monitoramento dos principais dispositivos do microcomputador,  tais como, placa de vídeo, memória instalada, slots pci, rede e outros periféricos, monitoramento de velocidade dos coolers do processador e do sistema (gabinete), monitoramento de temperatura do processador e do sistema, monitoramento da tensão utilizada pela fonte do microcomputador. especificações técnicas- software: sistema operacional microsoft windows 10 professional ou versão mais atual. pacote microsoft office 2016 (deve acompanhar mídia/cd de instalação), em português do brasil ou superior. a licença de uso (productkey) do mesmo deve ser fixada em local visível ou gravada na memória flash da bios, possibilitando a leitura quando feito a reinstalação do sistema operacional. as licenças dos sistemas operacionais devem ser válidas 64bits. o sistema deve ser devidamente instalado e deve ser fornecida mídia para futura reinstalação padrão de fábrica. normas   e   padrões:   a   empresa proponente
deverá  anexar  à  sua proposta comercial o catálogo técnico do equipamento. deve estar em conformidade com a iso 7779 e iso 9296. o equipamento deve ser  compatível  com a diretiva europeia rohs (restrictionof certain hazardous substances - restrição de certas substâncias perigosas), deve ser aderente à norma iec 60950 emitida por entidade credenciada pelo inmetro ou ul1950; certificação epeat gold. certificado de regularidade – cr (ibama). todos os drivers para os sistemas operacionais suportados deverão estar disponíveis para download no web-site do fornecedor do equipamento; deverá estar dosponível o manual do usuário e referência técnica contendo todas as informações sobre o produto e seus componentes,  com instruções para a instalação, configuração e uso em português e/ou inglês
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	IMPRESSORA: com as características mínimas: velocidade de impressão (preto e branco): normal: até 35 ppm. primeira página impressa (pronta): preto e branco: até 8 segundos. qualidade de impressão preto (ótima): até 1200 x 1200 dpi. ciclo de trabalho (mensal,    a4):    até    50.000    páginas.    volume mensal   de   páginas   recomendado:   750   até 3000. tecnologia de impressão: laser. velocidade do processador: 800 mhz. monitor: lcd de 2 linhas (texto e gráficos). conectividade recurso e print. recurso de impressão móvel: e print, apple airprint™, certificado para mopria. conectividade, padrão: 1 usb 2.0 de alta velocidade. 1 rede ethernet 10/100/1000t. pronto para trabalhar em rede: padrão (gigabit ethernet incorporada). requisitos mínimos de sistema: windows 8, windows 7  32  bit/64 bit, windows vista 32 bit/64 bit. usb ou rede. sistemas          operacionais          compatíveis: instalação completa de software suportada em: windows 8, windows 7 32 bit e 64 bits, windows vista 32 bit e 64 bit, windows xp 32 bit sp2 ou superior. especificações de memória: memória, padrão: 128 mb. memória, máxima: 128 mb. manuseio de papel: entrada, padrão. bandeja 1 multiuso para 50 folhas. bandeja 2 de entrada para 250 folhas. manuseio de papel, entrada, opcional. terceira bandeja para 500 folhas opcional. manuseio de papel, saída, padrão.  bandeja de saída para 150  folhas.  capacidade máxima de saída (folhas): até 150 folhas. impressão frente e verso: manual. tamanhos de mídia suportados: a4; a5; a6; b5 (jis.) tipos de suportes: papel (liso, modo verde, leve, pesado, comum, colorido, timbrado, pré-impresso, pré-perfurado, reciclado, áspero); envelopes; etiquetas; transparências, cartão. alimentação: tensão de entrada de 110 volts: 110 a 127 vca (+/- 10%), 50/60 hz (+/- 2 hz); tensão de entrada de 220 volts: 220 a 240 vca (+/- 10%), 50/60 hz (+/- 2 hz). consumo de energia: 570 watts (imprimindo), 7,3 watts (pronta), 1,68 watts (suspensão), 0,1 watt (desligada). Gama de temperaturas de: 15 A 32,5ºC. intervalo de  umidade  para funcionamento: 30 A 70% RH. cabo de alimentação. cabo incluso: cabo usb. com adicional de 5(cinco) cartuchos de toner original do frabricante do equipamento. todos os drivers para os sistemas operacionais suportados  deverão  estar  disponíveis para download noweb-site do fornecedor do equipamento;   deverá   acompanhar  manuais do usuário e referência técnica contendo todas as informações sobre o produto e seus componentes, com instruções para a instalação,  configuração e uso em português e/ou inglês.
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	NOTEBOOK com as características mínimas :processador: velocidade real (clock inteiro) de 2,3ghz ou superior, dois ou mais núcleos físicos, cache nível 3  de  3mb ou superior, suporte a conjunto de instruções 64bits, processadores descontinuados não serão aceitos, o modelo de processador ofertado deverá ter processo de fabricação em vigor por pelo menos 90(noventa) dias após a publicação do editor. memória: 8(oito) gbytes ram ou maior, expansível até pelo menos 16gbytes ddr3; velocidade padrão ddr3-1600 ou superior; suporte a dual- channel. placa mãe: suporte a dual channel, no barramento da memória; implementar padrão acpi 2.0 ou superior. deve possuir controle automático para evitar superaquecimento, deverá ser do mesmo fabricante do equipamento, ou fabricante sob sua especificação, com nome serigrafado para o equipamento ofertado com direitos copyright, não sendo aceito placas mãe de livre comercialização no mercado,  tampouco  em regime  oem. entradas: possuir no mínimo 3(três) portas usb, sendo, no mínimo, uma porta usb3.0; leitor de cartões de memória integrado; deve possuir suporte para dockingstation, homologada para o modelo de equipamento ofertado. câmera de vídeo: possuir câmera (webcam) integrada ao equipamento de no mínimo 720p; interface de som: interface de som de no mínimo 16 bits; alto falantes estéreos integrados; botão de volume de áudio; entrada para microfone, saída para fone de ouvido interface de rede gigabit ethernet (rj-45): configuração totalmente por software; velocidade de 100/1000 mbits; full duplex; padrão ieee 802.3 com tecnologia  wol  (wake  on lan);  integrada a placa-mãe; suporte a 802.1x e 802.1q. saída de video:1 (uma)    saída vga para monitor externo; (uma saída hdmi para monitor externo digital (ou display port/mini displayport com adaptador para hdmi); interface de rede sem fio: interface wireless integrada compatível com padrões 802.11g/n. atendendo o padrão 802.11 n em 5.0 ghz, com certificação de homologação da anatel para dispositivo sem fio,comprovada por meio da respectiva etiqueta afixada ao equipamento, com validade vigente; interface bluetooh 3.0 ou superior integrada. unidade de armazenamento: capacidade de  500gbytes ou superior; velocidade de rotação de 7200 rpm ou superior; suporte a n.c.q (native command queuing) e s.m.a.r.t (self- monitoring, analysis and reporting technology). deve apresentar tecnologia redutora de danos ao disco rígido. essa tecnologia pode ser apresentada no interior do próprio disco rígido, ou como sistemas de amortecimento e compensação de impactos presentes  no  notebook. unidade de mídia óptica mídia òptica leitor/gravador dvd/rw integrado; mouse óptico: tamanho padrão ( não mini- mouse), com botões mas de rolagem(scroll);  modelo óptico; conector por cabo usb ao computador; resolução de pelo menos 800dpi; 1.12.6 formato ergonômico ambidestro; com (mouse pad) adquado ao modelo do mouse adptador de video: placa de vídeo integrada ao processador; compatibilidade microsoft directx 11.1 ou superior e opengl 4.0 ou superior; monitor tft lcd com tecnologia led entre 13" e 14.1" widescreen; resolução de 1366x768 em 16 milhões de cores ou superior; teclado: para língua portuguesa brasil (abnt2),integrado; a impressão das teclas deverá do tipo permanente, não podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado; deve possuir proteção contra derramamento de líquidos; deve ser constituído de estrutura firme de forma que ao ser pressionada uma da teclas as demais do teclado não foram movimento ou  teclado  empene. apontador: dispositivo apontador  tipo  touchpad,  com  recursos de zona de rolagem, integrado; bateria: de íon lítio (lithium-ion) de pelos menos 6 células; autonomia mínima de 5 horas. alimentação: fontes de alimentação acompanhada de adaptador externo com chaveamento automático, suportando as tensões de entrada de 110/220v; os cabos elétricos, quando aplicáveis, devem seguir a norma nbr 14136. acessórios: leitor de impressão digital integrado; bios  plug& play, desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento, ou este deve ter direitos (copyright) sobre essa bios, comprovados por meio de declaração fornecida pelo fabricante (anexar na proposta), vedado soluções em regime de oem ou customizações de nomes, marcas ou inicialização. os direitos (copyright) devem permitir ao fabricante alterações nas funcionalidades da bios, visando melhorias no desempenho e recursos do equipamento. as atualizações devem ser disponibilizadas no site do fabricante; com disponibilização do número identificador do equipamento, único para o fabricante; implementar recursos de auto reconhecimento dos periféricos e dispositivos de i/o, bem como funcionar o tipo e frequência do processador, tipo e capacidade do disco rígidos, tamanho da memória ram e  a versão da bios; possuir recursos de controle de permissão através de senhas, uma para inicializar o computador, outra para acesso e alterações da configurações do bios e outra para o disco rígido; com suporte a smbios (system management bios) e acpi (advanced configurationand power interface) que proverá, tecnologia de ajuste dinâmico do consume de energia através do controle do clock do processador com base na utilização da cpu; bios tipo flash memory. firmware deve ser passível de atualização via software on site; permitir a inserção de código de identificação do equipamento dentro da própria bios (números do patrimônio e número de série). deve ser  fornecida maleta    compatível com o tamanho   do equipamento que comporte o carregamento de todos os dispositivos integrantes do equipamento; peso máximo do equipamento com bateria e drave óptica instalados: 2,5 kg, deve ter suporte a trava do tipo kensington-lock no gabinete (integrada) e deve ser acompanhar o respectivo cabo. compatibilidade com o padrão dmi 2.0 (desktop management interface ) ou mas recente da dmtf (desktop management task force), comprovado através de documentação ou declaração expedida pelo fabricante do equipamento; possuir a capacidade de inventário remoto de hardware, devem acompanhar o equipamento na entrega manuais técnicos do usuários e de referência, originais, em português do brasil ou inglês , contendo todas as informações sobre os produtos e suas funcionalidade com as  instruções para instalação, configuração, operação das funcionalidade e administração do equipamento, confeccionados pelo fabricante, podendo ser em meio físico ou digital (não serão manuais em outro idioma traduzidos pelo licitante, impressão de páginas de ajuda ou site, cópias  ou qualquer outro tipo de documento que nãoseja o adotado e reconhecido pelo fabricante para a comercialização do equipamento no brasil); deve se compatível com a diretiva europeia  rohs;  deve possuir a certificação epeat silver ou gold, conferível através da pagina www.epeat.net ou através de emissão de certificação de entidade credenciada ao inmetro; deve ser aderente a  norma  iec 60950 ou ul 1950; deve possuir a certificação energy star 5.0 ou superior comprovada através do fabricante do equipamento ou da pagina http:www.energystar.gov, sendo necessário identificação a marca e o modelo ou família do equipamento; possuir baixo nível de ruído conforme nrb 10152 ou isso 7779 ou equivalente; certificação fcc classe b-parte 15 ou similar nacional expedida pelo inmetro ou internacional equivalente ; deverá ser comprovada a adequação a normal isso/iec     61000 ou equivalente sistema operacional microsoft windows 8.1 pro 64 bist em português do brasil; compatibilidade com sistema operacionais  microsoft  windows 8.1 64 bits). o modelo do equipamento deve constar a lista de hardware compatível da microsoft(hcl); a licença de uso (produtckey) do mesmo deve ser fixada em local visível ou gravada na memória flash da bios possibilitando a leitura quando feita a reinstalação do sistema operacional.as licenças dos sistemas operacionais devem ser validas para versões 64bits.o sistema deve ser devidamente  instalado  e deve ser fornecida mídia para futura reinstalação padrão de fabrica; drivers disponibilizados em cd/dvd ou disponíveis no site do fabricante; possibilidade de escolher entre o windows 8.1 pro 64bits ou versão mas recente do windows no momento da emissão do empenho; o equipamento deverá possuir certificado de homologação                comprovando a compatibilidade do mesmo com, pelo menos, uma distribuição de linux.a comprovação da compatibilidade será efetuada pela apresentação de documentos  emitido especificamente para o modelo ofertado. garantia total contra pixels defeituosos- independente da quantidade de pixels identificados como defeituosos. sistema operacional microsoft windows 8.1 pro 64 bist em português do brasil; compatibilidade com sistema operacionais microsoft windows 8.1 64 bits). o modelo do equipamento deve constar a lista de hardware compatível da microsoft(hcl); a licença de uso (produtckey) do mesmo deve ser fixada em local visível ou gravada na memória flash da bios, possibilitando a leitura quando feita a reinstalação do sistema operacional. as licenças dos sistemas operacionais devem ser válidas para versões 64bits. o sistema deve ser devidamente  instalado  e deve ser fornecida mídia para futura reinstalação padrão de fabrica; drivers disponibilizados em cd/dvd ou disponíveis no site do fabricante; possibilidade  de escolher entre o windows 8.1 pro 64bits ou versão mas recente do windows no momento da  emissão do empenho; o equipamento deverá possuir  certificado  de homologação comprovando a compatibilidade do mesmo com, pelo menos, uma distribuição de linux. obs.: a comprovação da compatibilidade será efetuada pela apresentação de documentos emitido especificamente para o modelo ofertado.
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	NO-BREAK: com as características mínimas: potência 1500va; tensão entrada: bivolt automático          115/127/220v;         frequência entrada: 60 hz. fator de potência saída: 0,65; tensão saída: 115v; regulação saída: + 6% - 10% para operação rede e ± 5 para operação bateria; frequência saída: 60hz ± 1%; forma de onda senoidal pura; mínimo 5 tomadas no padrão nbr 14136. características gerais: tecnologia dsp (processador digital de sinais); software para gerenciamento de energia com entrada padrão usb (acompanha cabo);mínimo 2 leds frontais informando as principais condições do nobreak; filtro de linha; estabilizador interno com 4 estágios de regulação; recarga automática das baterias, mesmo com o nobreak desligado; partida a frio: ligar o nobreak mesmo na ausência de rede elétrica;conector do tipo engate rápido para bateria externa;função true rms; autoteste; botão liga/ desliga temporizado com função mute; porta fusível externo com unidade reserva; rendimento mínimo: 95% para operação rede; bateria interna: mínimo 2 baterias 12vdc/7ah. proteções: curto-circuito no inversor; surtos de tensão entre fase e neutro; sub/sobretensão da rede elétrica; sobreaquecimento no inversor e no transformador; sobrecarga. todos os drivers para os sistemas operacionais suportados estarão disponíveis  para download no web-site do fornecedor do equipamento; deverá acompanhar manuais do  usuário  e  referência  técnica  contendo
todas as informações sobre o produto e seus   componentes, com instruções para a instalação, configuração e         uso em português e/ou inglês
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	PROJETOR DE IMAGENS com as seguintes características mínimas, projetor de mesa: luminosidade 2700 lumens; lâmpada 200 w uhe; foco manual e zoom digital (1-1,35); índice de proteção, throw ratio: 1,45-1,96 / distância de projeção: 0,88 10,44 metros (100 a 3m de distância); tamanho da imagem: 23 350; entrada hdmi x 1; vga rgb (dsub-15 pinos) x 1; usb; rca; saída vga, monitor out; áudio x 1; controle remoto; cabos e pilhas inclusos. projetor tem ppb - processo produtivo básico.
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	TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPÉ, com as seguintes características mínimas: tela em plástico vinil tecido sintético com blackout; sistema de ajuste multipoint, possibilita a parada em diversos pontos, tela retrátil de acionamento manual e enrolamento automático por  mola, suporte para parede ou teto, medida aproximada 1,80 m x 1,80 m (100), (tipo ou similar ao modelo visograf tlsts 180).
	Unid.
	20


OBSERVAÇÃO: Informamos que no sistema comprasnet, está inserido todos os itens como "teclado", haja vista que no sistema comprasnet não foi possível a inserção no sistema por ter características específicas, porém na relação de itens gerada pelo sistema comprasnet consta o descritivo de acordo com o que pede o termo de referência.
Desta forma as empresas deverão apresentar suas propostas de preços de acordo com os itens constantes nesta errata.

Prevalecem inalteradas as demais cláusulas do edital, em atendimento ao art. 20 do Decreto Estadual nº. 12.205/06, e ainda, ao § 4º, do Art. 21, da Lei 8.666/93, a qual se aplica subsidiariamente a modalidade Pregão, fica inalterado o prazo inicialmente estabelecido, conforme abaixo:

DATA DE ABERTURA: 23 de janeiro de 2020, às 10h00min. (HORÁRIO DE BRASÍLIA – DF)

ENDEREÇOELETRÔNICO: www.comprasnet.gov.br
Eventuais dúvidas poderão ser sanadas junto ao Pregoeiro e equipe de apoio através do telefone (69) 3212-9266 pelo email gama.supel@hotmail.com 
Porto Velho, 17 de janeiro de 2020.               

ROGÉRIO PEREIRA SANTANA
Pregoeiro CPL/GAMA/SUPEL/RO

Av. Rio Madeira, 3056 - Bairro: Flodoaldo Pontes Pinto

 Tel: (69) 3216-2222

 CEP: 76.820-408 – Porto Velho - RO


