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ANEXO IV

RADIOS TRANSCEPTORES DUO
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A CONTRATADA dos servicos de LOCACAO DE VEICULOS devera
entregar os veiculos locados com os RADIOS TRANSCEPTORES MOVEIS DUO
VHF E UHF ja instalados sendo que a programacdo sera solicitada por esta
Secretaria de Estado de Justica junto ao 6érgdo compentente para que faca as
configuracdes dos canais dos radios. Ainda, ndo serd permitido em hipotese
alguma, que a Contratada faca as configuracdes dos radios sob penalizagéo.

1. COMPOSICAOQ BASICA DOS RADIOS TRANSCEPTORES DUQ VHF/UHF:

a. 01 (um) equipamento radio transmissor-receptor;

b. 01 (um) manual de operagdo em portugués;

c. 01 (um) microfone de méao com cabo espiralado da mesma marca, com suporte e

com total compatibilidade com o modelo do transceptor;

d. Cabo de alimentacéo e suporte de fixacdo compativeis com o equipamento a ser

instalado na viatura.

Equipamento Radio Transmissor-Receptor;

Antena tipo 5/8 de onda, com suporte a ser instalada no veiculo;

. Manual de Operacgéo em portugués;

. Microfone de méao com cabo espiralado da mesma marca, com suporte e com
total compatibilidade com o modelo do transceptor;

SQ ™ o

i. Cabo de Alimentacao e suporte de fixacdo compativeis com o equipamento, a ser
instalado no veiculo;
j. Kit de programacéo (software e cabos com Rib).

2. ESPECIFICACOES TECNICAS MINIMAS DUOQ:

2.1 Os parametros eletronicos de modulacao digital e sinalizacdo dos equipamentos
a serem adquiridos deverao ser os definidos na Interface Aérea Comum do padréo
aberto do Projeto APCO-25 da Associacdo de Oficiais de Comunicacdo de
Seguranca Publica (APCO — Association of Public Safety Communications Officials)
e publicado na norma TSB102 (Telecomunications Systens Bulietin) das séries da

TIA/EIA (Telecomunications Industry Association / Eletronics Industry Association);
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2.2 Permitir o emprego rapido e eficaz nas atividades desta Secretaria, empregando
0s recursos eletronicos de sinalizagao proporcionados por um Sistema Convencional
Digital de Radiocomunicagéo, que propicie, principalmente, identificagdo eletronica
do radio, permitir verificacdo se o radio esta ligado ou desligado e chamada de
emergéncia, além das funcionalidades de alerta de chamada, chamada seletiva e

inibicdo seletiva do equipamento;
3. CARACTERISTICAS OPERACIONAIS:

a. Facil manuseio e operacao; Operacdo em modo dual, digital ou analégico no
mesmo radio, programados por canal,

b. Indicadores de status operacional;

c. Numero minimo de canais - 255 (duzentos e cinquenta e cinco) canais

convencionais;

d. Varredura de canais — Possibilitar que o radio monitore varios canais de uma lista
programavel e participe de uma chamada assim que detectar atividade em
qualquer um deles. Deve ser possivel a varredura de canais digitais e analdgicos
simultaneamente;

e. Possibilidade de programacéo de canal prioritario;

f. Capacidade de operacao radio a radio (ponto — a — ponto, “talkaround”), sem a
utilizacao de infraestrutura nos modos digital e analégico;

g. Possibilidade de adicéo de transmisséo e recepcéo de dados e migracao para
operacdo em modo troncalizado padréao Projeto 25, via software;

h. Possuir vocoder IMBE;

i. Visor de cristal liquido (minimo de 8 caracteres) para visualiza¢do de canal e
identificacdo de unidades;

j- Indicador Visual ou Sonoro de Alerta/Chamada/Ocupado/Recepcao/Transmissao;

k. Teclas programéveis (frontais) funcdes, em numero minimo de 04 (quatro),
permitindo programacédo de funcionalidades de iluminacédo, varredura de canais,
travamento de comandos/controles, selecdo de zona, entre outras;

|. Chamada de Emergéncia/Seletiva/Grupo;
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m.Indicador de nivel de bateria;
n. Clonagem;
0. Conector para acessorios externos;
p. Slot I/O livre para expansao futura.
g. Controles do painel:
1.Liga/Desliga;
2.Volume;
3.Silenciador de Recepcao;
4.Seletor de Canais;
5.Botdo de Acionamento de alarme de emergéncia (podendo ser instalado em

outro local).

4. RECURSOS OPERACIONAIS MODO DIGITAL COMPATIVEL COM A NORMA
25:

o

a. Operacao em modo convencional;

b. Operacdo em modo troncalizado disponivel por meio de atualizacdo futura de
software;

c. Envio de identificacdo eletrénica do radio — sinal de identificacdo do radio-
transceptor, emitido continuamente a partir do acionamento do transmissor;

d. Alarme de emergéncia;

e. Inibicdo e reabilitacdo de radio via comando de RF a partir dos consoles do
Centro Integrado;

f. Capacidade de criptofonia no modo digital baseada em software (sem
necessidade de hardware adicional), compativel com Sistema Digital de Consoles
de 6.7 a ser instalado no 6rgdo competente, garantindo comunicagdes seguras e

sigilosas.

5. RECURSOS OPERACIONAIS MODO CONVENCIONAL ANALOGICO:
a. Envio de Identificacdo eletrébnica do radio - Sinal de identificacdo do réadio-
transceptor, emitido no acionamento do transmissor;

b. Alarme de emergéncia,
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. Inibicdo e reabilitacdo de radio via comando de RF a partir dos consoles do

Centro Integrado;

. Abertura do silenciamento do receptor controlada por portadora, sub-tom

analégico (CTCSS) e sub-tom digital (DCS), selecionavel por meio de

programacao prévia para cada canal via computador PC;

. Todos os recursos deverdo apresentar compatibilidade total com as consoles de

despacho do Centro Integrado.

. CARACTERISTICAS ELETRONICAS BASICAS:
. Faixa de frequéncia: 148 a 174 MHz,

. Tipo de emissdo (modo analdgico): 16KOF3E;
. Tipo de emissdo (modo digital): 8K10F1E, 8K10F1E, 11KOF3E, 16KOF3E,

20KOF3E, 20KOF1D ou similar conforme TIA/EIA para APCO 25, modulacdo
digital C4FM;

. Espacamento de canais: Minimo 12,5 / 30KHz com programacao dentro da faixa

acima (simplex e/ou semi-duplex).

PROTECOES ELETRONICAS CONTRA:

Variacdo de impedéancia de RF ou descasamento da antena;

b. Acionamento continuo do transmissor por tempo superior ao permitido, reciclavel

em cada acionamento (programavel);

. Controle de frequéncia: por sintetizador, dotado de memaria programavel e

reprogramavel externamente através de computador;

. Impendéancia da antena: 50 Q (cinglienta ohms);

. Tecnologia baseada em microprocessador;

Visor frontal integrado ao corpo do radio com iluminacéo para operac¢ao noturna, e

indicacdes por caracteres alfanuméricos e icones graficos;

. Devera possuir algoritmo de reducéo de ruido ambiente captado pelo microfone

por processamento digital de sinais;

. Devera possuir ajuste do ganho de audio e controle automatico de ganho do

microfone.
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8. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS:

8.1 Transmissor:

a) Poténcia: 45 watts, ou melhor, com capacidade de ajuste e reducdo até 10 watts
via programacao;

b) Desvio de modulagédo: até * (15 KHz para 100% de modulagéo;

c) Estabilidade de frequéncia: =+ 12,5 ppm ou melhor, dentro da faixa de
-10 °C a +60 °C;

d) Emissdes conduzidas (em rlacdo a portadora): -85 dB ou melhor;
e) Atenuacao de ruido de FM: 50 dB ou melhor;
f) Temporizador de transmissao (T.0.T.) reciclavel em cada acionamento

(programavel) via software.

8.2 Receptor:

a. Sensibilidade em modo analégico: 0.20 #V (microvolt) ou melhor para 12 dB —
SINAD;

b. Sensibilidade em modo digital: 0.20 #V (microvolt) ou melhor para 5% de taxa de
erro de bit (BER);

c. Seletividade para canais adjacentes - modo analégico: 85 dB ou melhor;
d. Seletividade para canais adjacentes — modo digital: 70 dB ou melhor;

e. - Estabilidade de frequiéncia: £ 12,5 ppm ou melhor, dentro da faixa de -
10°C a 60 °C;
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Rejeicao de sinais espurios: 90 dB ou melhor;

. Rejeicdo de intermodulacao: 85 dB ou melhor;
. Poténcia de audio: minimo 3W (alto-falante interno), medido com tom de 1KHz;

. Distorcéo de audio: 3% ou melhor, na faixa de 300 a 3000 Hz com curva de

resposta adequada.

8.3 Sintetizador:

a)
b)

c)

Oscilador controlado por tenséo (VCO) operando em VHF;
Rigidez mecanica suficiente para nao captacao de vibracoes;
Controle de frequéncia por memodria programavel e reprogramavel

eletronicamente por meio de computador.

9. IDENTIFICACAQ E ESPECIFICACAO MECANICA:

. Numero de série do equipamento gravado no chassi ou fixado a ele por meio de

etiqueta adesiva;

. Conforme especificado no Artigo 39 do Regulamento anexo a Resolugcdo 242,

cada equipamento radio-transceptor devera possuir o selo ANATEL, observadas
as regras de composicdo da logomarca ANATEL, Cdodigo de Homologacéo e

Caddigo de Barras;

. Selo ANATEL devera estar afixado no produto em parte ndo removivel, ser

confeccionado com materiais compativeis e duraveis, assim como apresentar, de
forma legivel e indelével, as informacGes relativas a homologacdo e a

identificacdo do produto;

. Gabinete vedado a entrada de umidade, respingos de chuvas, e em condi¢des de

operar sujeito as vibracbes mecanicas do tipo encontradas nos veiculos nacionais

e moto ciclos;

. Terminais, conectores e contatos banhados, a fim de reduzir a probabilidade de

perdas ou maus contatos;

Circuitos impressos protegidos contra corrosao;

. Facil identificacdo de componentes e modulos.
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10.PROGRAMA DE CONFIGURACAOQO DOS RADIOS SERA REALIZADO PELA
SEJUS:

10.1 O programa de configuracéo dos radios sera providenciado pela SEJUS junto ao
orgdo competente.

11. PRESCRICOES DIVERSAS:

QO

. As adaptacdes deverdo integrar-se perfeitamente ao desenho interno do veiculo,
primar pela ergonomia e facilidade no manuseio dos equipamentos, ndo se
admitindo cantos vivos ou pontos cortantes que possam causar lesfes aos

ocupantes;

b. As pecas deverdo receber fixacdo adequada, a fim de que ndo se verifiquem

movimentos, trincas ou ruidos;

c. Os suportes metalicos a serem fornecidos deveréo ser resistentes as trepidacées
(vibracBes) decorrentes da utilizacao do veiculo, em qualquer tipo de terreno, bem
como deverdo ser adequadamente fixados, a fim de suportarem o peso dos
equipamentos a serem instalados, especialmente durante as manobras realizadas
pelo veiculo em situacdo de emergéncia. Para tanto deverdo ser utilizado coxins

de borrachas ou outro material compativel, a fim de amortecer os impactos;

d. Os contornos e as furagdes das pecas a serem instaladas deveréo ser recobertos
com borracha, ou outro material similar, a fim de evitar acidentes aos instaladores

e usuarios e ainda danos aos cabos de energia, de dados e da antena;

e. As furacbes necessarias ndo deverdo comprometer a alimentagdo elétrica e

demais conexdes essenciais ao perfeito funcionamento dos equipamentos;

f. A tonalidade (cor) das pegas devera acompanhar o acabamento interior do

veiculo.

g. O corpo Técnico da SEJUS em conjunto com a CONTRATADA realizara os
testes em sua totalidade ou em parte na entrega dos veiculos locados:
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. Os equipamentos deverdo ser instalados em locais protegidos, que impegcam o

acesso de pessoas nao autorizadas a efetuar trocas e manutencdo dos seus
componentes. Devem ser fixados firmemente e protegidos de intempéries. A
instalacdo dos equipamentos devera ser realizada de maneira a ndo possibilitar o

desligamento dos cabos por parte dos usuarios;

A fiacdo elétrica devera ser protegida por meio de chicotes e conduites, nédo

devendo permitir a entrada de fluidos para dentro do habitaculo do veiculo;

. E vedada a colocacdo dos equipamentos sob o0s carpetes e/ou sob o0s

isolamentos térmicos acusticos dos veiculos, de maneira que impeca a

refrigeracao dos equipamentos;

k. A CONTRATADA dos servicos de locacdo devera apresentar juntamente com a

proposta o documento comprobatério do registro do equipamento de radio junto

ao 6rgao competente do Ministério das Comunicacdes.

. Faz parte integral do veiculo adaptado o conjunto de sinalizacdo sonoro e

luminosa, RADIO DUO, e o rastredor, sendo assim em caso de defeito ou dano
ao veiculo deverd ser igualmente substituida dentro dos prazos previstos no

Termo de Referencia.

. A empresa terceirizada para fornecer os radios transceptores nos veiculos

locados devera comprovar através de atestado técnico, em seu nome, 0
desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas, por meio de

atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado;

. Todas as despesas referentes a equipamentos, ferramentas, mao-de-obra e

outras despesas se dardo as expensas exclusivas da CONTRATADA de locacgéo

de veiculos, cujos custos deverdo estar inclusos no valor total da contratacéo;

. Deveréao ser apresentados, junto com a proposta, prospectos ou folders indicando

os veiculos e equipamentos que serdo instalados, devendo todos os documentos

9
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virem em lingua portuguesa,;

p. Os radios transceptores moveis pretendidos deverdo possuir todas as suas

funcionalidades.

g. Os parametros eletronicos de modulacéo digital e sinalizagdo dos equipamentos a
serem adquiridos deverdo ser os definidos na Interface Aérea Comum do padrdo
aberto do Projeto APCO-25 da Associacdo de Oficiais de Comunicacdo de
Seguranca Publica (APCO - Association of Public Safety Communications
Officials) e publicado na norma TSB102 (Telecomunications Systens Bulietin) das
séries da TIA/EIA (Telecomunications Industry Association / Eletronics Industry

Association);
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