M Gma" Websecure Seguranga da Informagao <websecure.com.br@gmail.com>

Recurso licitagdo Sedam

Robinson Oliveira <roliveir@checkpoint.com> 10 de junho de 2020 01:17

Para: Websecure <janio.cerqueira@websecure.com.br>
Cc: Tiago Matias <tiagomatias@linuxap.com.br>, Daniel Matos <dmatos@checkpoint.com>

Janio,

Segue abaixo as minhas consideragdes:

Favor entrar em contato pela manha.

De acordo com a empresa ROLIM NET TECNOLOGIA LTDA-ME, séo apresentadas 3x razées contestando o atendimento da solugéo do Fabricante Check
Point, sendo assim, segue abaixo as respostas para devida analise:

RAZAO I:

E informado pela empresa ROLIM NET TECNOLOGIA LTDA-ME o n3o atendimento do item “8.7.DAS FUNCIONALIDADES DA VPN’ onde é solictado o
atendimento conforme “Caso a CONTRATADA néo possa oferecer suporte a Diffie-Hellman Grupo 1, Grupo 2, Grupo 5, Grupo 14; Grupo 15, Grupo 16,
Grupo 17, Grupo 18, Grupo 19, Grupo 20, Grupo 21, Grupo 22, Grupo 23, Grupo 24, Grupo 25, Grupo 26, Grupo 27, Grupo 28, Grupo 29, Grupo 30; Possuir
suporte a VPN SSL. A empresa podera oferecer as configuragbes minimas de mercado, sendo Suporte a Diffie-Hellman Grupo 1, Grupo 2, Grupo 5, Grupo
14; Grupo 15, Grupo 16, Grupo 17, Grupo 18, Grupo 19, Grupo 20; Possuir suporte a VPN SSL”.

Observo que além da comprovacéo do link apontado pela empresa ROLIM NET TECNOLOGIA LTDA-ME, ficou de observar que além dos grupos padroes
utilizado pelo mercado também é possivel adicionar os demais grupos conforme descrito no procedimento abaixo:

https://supportcenter.checkpoint.com/supportcenter/portal?eventSubmit_doGoviewsolutiondetails=&solutionid=sk27054

B, *localdb - Check Point Database Tool

Name | Class Name
skpS12 SKIP_Diffie_Hedman_parameters_object

Byspr024 SKIP_Diffie_Helman_parameters_object

stz FWEI_Diffie_Halman_paramaters_objact
Doroup s (1538 1) IKE_Diffie_Helman_parameters_cbject
R Geoup 20 (384-bt ECP) IKE_Diffie_Helman_parsmeters_chject
{fiGroun 2 (1024 bt) IE_Diffis_Heliman_parameters_chject
y6roup 19 (25601 ECP) IKE_Diffie_Heliman_parameters_cbject
@6eoup 14 (2040 b IKE_Diffie_Helman_parsmeters_object
iGroun 1 (768 bit) IXE_Diffie_Helman_parameters_object

RAZAO II:

E informado pela empresa ROLIM NET TECNOLOGIA LTDA-ME, & informado o n&o atendimento do item “8.6.IDENTIFICACAO DE USUARIO > Deve
possuir Captive Portal com suporte a Autenticagdo Social (Facebook, Twitter, Google);”

Como a empresa ROLIM NET TECNOLOGIA LTDA-ME, nido é uma representante da marca Check Point e também néo possui conhecimento técnico da
solugéo, ficou claro o motivo que ela descreve nao ter encontrado conforme: “De acordo com subitem 8.6 do edital, o fabricante Checkpoint ndo possui
funcionalidade autenticagdo social em seu Captive Portal, ndo comprovado nos catalogos e manuais de configuragdo do proprio fabricante.”

Segue abaixo imagens (capturas de tela) da propria console da solugdo comprovando o suporte ao item do edital.

Regar 4.3, permitindo a origem um grupo de usuario, assim como ser usuario, maquina, IP, grupo de IP’s, tendo como agéo o “Captive Portal”. Sendo assim,
entendemos o atendimento pleno ao item do edital.


https://supportcenter.checkpoint.com/supportcenter/portal?eventSubmit_doGoviewsolutiondetails=&solutionid=sk27054
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RAZAO Il

E informado pela empresa ROLIM NET TECNOLOGIA LTDA-ME, é informado o n&o atendimento do topico 8.14.1. Possuir funcionalidades de SD-WAN,
nao se limitando aos recursos solicitados abaixo: e seus itens.

Conforme os itens abaixo, entendemos que a solugao é um Firewall de proxima geragao e deve possuir recursos de seguranga mas também outros
recursos para ser monitorada garantindo o seu melhor desenpenho.

Como é de uso comum de uma ferramenta de monitoragao, a Check Point disponibiliza as MIB’s para suporte via SNMP para ferramentas externas,
conforme sk90860 - How to configure SNMP on Gaia OS (https://supportcenter.checkpoint.com/supportcenter/portal?eventSubmit_doGoviewsolutiondetails=&
solutionid=sk90860#Common%20used%20SNMP%2001Ds%20-%20Network%20counters)

Segue abaixo alguns exemplos do que pode ser monitorado:

I. Background

1. SNMF guration
11l Query VSX Gat y over SNMP
1. Introduc

Important Notes
VSX SNMP Tree
SNMP Default mode
SNMP VS mode
FAQ

IV, Ad

SNMP configuration

o8

tam SNMP se
Custom SNMP

Support for SNMF

(W

SNMP Agent Interfa
Configure SNMPv3 users to use SHA / AES authentication
Extend SNMP with shell seript

2.
3
4.
5.
6.
van
1.
2
3
&,
o
6.
7. Multiple SNMP communities

©

Threshold Engine Configuration [thres!

V. Troubleshoot
1. Interpreting SNMP Error Messages

used SNMP 0iDs

1. System counters

A CPU

B. Memary

C. Disk

D.RAID

E. Gaia 05

ting

Vi. Commo

2. Network counters

A Information a s from Linux 05

B. Traffic [packets general statistics from Check Point FireWall
C. Traffic [packets / bytes| statistics per interface from Check Point FireWall

eck Point FireWall

E. Routing table from Check Point Firewall
F. Traps
3. Check Point Software Blades counters

A. General

Também, estamos apresentando abaixo como pode ser configurado na ferramenta e usado para melhor utilizagéo dos link criando alta disponibilidade sem
causar nenhum impacto para o orgdo. Sendo assim entendemos que todos sub-itens conforme solicitad abaixo no edital sdo atendidos com funcionalidades
do GW e Gerencia garantindo total atendimento ao projeto.


https://supportcenter.checkpoint.com/supportcenter/portal?eventSubmit_doGoviewsolutiondetails=&solutionid=sk90860#Common%20used%20SNMP%20OIDs%20-%20Network%20counters

“Possuir o balanceamento automatico para conexbes externas a internet através das interfaces fisicas;

Permitir utilizar VPN IPsec para interligar unidades remotas;

O balanceamento devera ser baseado em critérios de desempenho, devendo no minimo, permitir verificar o monitoramento
do consumo de banda, perda de pacotes, jitter e laténcia;

Deve possuir uma janela web ou dashboard capaz de fornecer informagées dos eventos relacionado ao recurso SD-WAN;
Devera oferecer um monitor capaz de prover em tempo real as seguintes informagées:

Consumo de banda;

Perda de pacotes;

Jitter;

Laténcia.”

A propria Dashboard da solugdo da Check Point conforme captura de telas da propria gerencia, mostra como € configurado e também monitorado os links
de internet e VPN conforme solicitado no item 8.14:
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parametros mais avangados para monitoramente do link:

https://supportcenter.checkpoint.com/supportcenter/portal?eventSubmit_doGoviewsolutiondetails=&solutionid=sk23630

(1) The following attributes determine the way the Security Gateway uses ICMP Echo Requests to probe the status of ISP links:

Name: misp_ping_interval
Type: Integer

Purpose: Determines how often (in seconds) the Security Gateway should send ICMP echo requests (pings) to the monitored hosts.

Default: 5 seconds.

Name: misp_ping_wait_time

Type: Integer

Purpose: Determines how long (in seconds) the Security Gateway waits for an ICMP echo reply before giving up on a request it sent. If a reply arrives after this specified time, it is

ignored.
Default: 3 seconds.

Name: misp_pings_per_interval

Type: Integer

Purpose: Determines number of ICMP echo requests sent by the Security Gateway to each host each "misp_ping_interval".

Default: 1 echo request is sent to each host in each interval.

Name: misp_host_is_dead_after

Type: Integer

Purpose: The amount of time (in seconds), after which, if no reply was received from a host, the host is deemed dead.

Default: 15 seconds.



https://supportcenter.checkpoint.com/supportcenter/portal?eventSubmit_doGoviewsolutiondetails=&solutionid=sk23630

Name: misp_dont_ping_next_hop

Type: Boolean

Purpose: Bypasses the next hop and pings just the monitored hosts.
Default: False

(2) The following attributes determine the way the Security Gateway caches routing decisions made for outgoing connections. This cache is only used in a Load Sharing
configuration and is ignored in a Primary/Backup configuration. The cache is implemented as a kernel hash table (called misp_cache).

Name: misp_cache_use_cln , misp_cache_use_srv

Type: Boolean (true or false)

Purpose: These two attributes determine cache behavior. Whenever an outgoing connection is opened, the cache is consulted. If "misp_cache use cln" is set to 'true', the client
address is used as a key to the cache. If "misp_cache use srv" is set to 'true', the server address is used as a key to the cache. If an entry is not found, the Security Gateway randomly
chooses an ISP link (assuming both ISP links are up) for the connection and stores its decision in the cache, so that similar future connections will take the same path. If both
attributes are set to 'false', the cache is ignored.

Default: "misp_cache use cIn" is set to 'true', "misp_cache use srv" is set to 'false’.

Name: misp_cache_timeout

Type: Integer

Purpose: Determines amount of time (in seconds) a load balancing decision is cached. An entry in the cache is refreshed each time it is matched on a connection.
Default: 300 seconds.

Name: misp_cache_limit

Type: Integer

Purpose: Limit on the size of the cache.
Default: 10000 entries.

Name: misp_cache_hashsize

Type: Integer

Purpose: Size of hash table. This attribute should be increased or decreased, if "misp_cache_limit" is increased or decreased.
Default: 4096.

Implications:

In a Load Sharing configuration, where the 2 links are up, outgoing connections are expected to distribute fairly evenly between the 2 links. If the first link goes down, all new
connections will be routed through the second link, and cache entries will be generated for these connections. When the first link goes up again, outgoing connections similar to the
ones opened while the link was down will still go through the second link, until the cache entry expires. This will result in a gradual transition from a state in which the second link is
used exclusively to a state in which traffic is evenly distributed between the two links.

ISP Redundancy and DNS:

The Security Gateway can be configured to intercept and reply to DNS queries arriving on the ISP links' interfaces. The Security Gateway replies will be based on the status of the
ISP links. This way, if an ISP link is down, clients coming from the Internet will not try to use it. In addition, when working in a load sharing mode, by returning more than one
address when both links are up and alternating their order, the load will be distributed between the two links.

The Security Gateway will only reply to DNS queries of type "A" that arrive on an interface that belongs to one of the ISP links. This means that DNS queries arriving at the Security
Gateway on an internal interface will not be handled. Intercepted queries that the Security Gateway cannot handle will be forwarded to their original destination.

For each host, (e.g. "www.example.com") that is to be available from the Internet, two addresses need to be provided (e.g., "192.168.2.80" and "172.16.1.80"), each associated with
a different ISP link. For example, when working in load balancing mode, a query for "www.example.com" arriving on one of the ISP links' interfaces will be answered with:

1. When both links are up, or when both are down - "192.168.2.80" and "172.16.1.80".

1. When only one link is up - with the address associated with that link.
In the first case, the Security Gateway will alternate the order of the DNS records returned in its reply. When working a primary/backup configuration, the same query will be
answered with:

1. The address associated with the primary ISP link, when the primary link is up, or when both are down.

1. Otherwise, the address associated with the backup link.

Each DNS reply has a DNS TTL (Time To Live) field that indicates to the recipients of the reply how long the information in the reply can be cached. By default, the Security
Gateway replies with a TTL of 15 seconds.

The DNS TTL parameter can be changed using dbedit, or GuiDBEdit:

Name: misp_dns_ttl

Type: Integer

Purpose: Determines the value in the DNS TTL field returned by the Security Gateway.
Default: 15 (seconds).

Starting from NGX R60, the DNS proxy feature can be configured via SmartDashboard. However, if this process needs to be automated, the following dbedit script can be used.
Refer to sk30383 (Using a dbedit script to create new network objects and network object groups) for more information on how to make dbedit run the script.

In the following example, after executing the following script, the Security Gateway "corporate-gw" is able to reply to DNS queries on "www.example.com" and
"ftp.example.com™:

* "www.example.com" is resolved to "192.168.1.80" and "172.16.2.80".
» "ftp.example.com" is resolved to "192.168.1.21" and "172.16.2.21".


http://www.example.com/
http://www.example.com/
http://supportcontent.checkpoint.com/solutions?id=skI3301
http://supportcontent.checkpoint.com/solutions?id=sk13009
http://supportcontent.checkpoint.com/solutions?id=sk30383
http://www.example.com/
http://ftp.example.com/
http://www.example.com/
http://ftp.example.com/

# Start of dbedit script

FHEF

# Activate the DNS feature

modify network objects corporate-gw firewall setting::misp dns active true
FHEF R

# Add the first entry (www.example.com, 192.168.1.80, 172.16.2.80)

create misp dns entry tmp name

modify owned tmp name misp host name www.example.com

addelement owned tmp_name misp dns_addresses 192.168.1.80

addelement owned tmp name misp dns addresses 172.16.2.80

add owned remove name network objects corporate-gw firewall setting:misp dns entries owned:tmp name
delete owned tmp name

FHEHEH AR RS

# Add the second entry (ftp.example.com, 192.168.1.21, 172.16.2.21)

create misp_dns_entry tmp name

modify owned tmp name misp host name ftp.example.com

addelement owned tmp name misp dns addresses 192.168.1.21

addelement owned tmp_name misp dns_addresses 172.16.2.21

add owned remove name network objects corporate-gw firewall setting:misp dns entries owned:tmp name
delete owned tmp name

FHEHE A

# Update the object

update network objects corporate-gw

quit

FHEHEF AR RS

# end of dbedit script

FHEHE A

Também é pode monitorado conexdes, pacotes via Smart View que é uma ferramenta que apresenta em tempo real o status da solugédo
baseada no processamento e uso de banda:

Memory:

Total MB
64

outbound packets/sec
Inbound bits

Concurrent Connections:

Connections 268,034
Non-TCP 94
TCP handsh



http://www.example.com/
http://www.example.com/
http://ftp.example.com/
http://ftp.example.com/

Traffic

Outras op¢des também conforme abaixo:
Viewing Latency and Drop Rate of Interfaces

Description

This command lets you see the latency and the drop rate of each interface

Gaia Clish N/A

Expert mode

Example

Pode observar que a ferramenta possui relatdrio de utilizag@o de banda para as principais aplicagdes:

21 Appications B crincat [




.

J Queries | O | Q O Last? Days = Enter search query (Ciri+E) a

€ Applications-and Sites > Total Traffic

Top Categaries By Traffic Top Applications / Sites By Traffic

Top Applications f Sites By Traffic

Application Name
Loghiein cestise
VeiTube

Remote Detkap Précocs

comiextiappiredalerticdaredaten Hramerti1 26358

Dvaptan Fie 5 3 E¥ High 1 et

Qualquer duvida, entre em contato.

Att,

Robinson Oliveira

Security Engineer - Brazil

Check Point Software Technologies
Email: roliveir@checkpoint.com

Cell: +55 61 99688-3367

From: Websecure <janio.cerqueira@websecure.com.br>

Sent: Tuesday, June 9, 2020 11:30 AM

To: Robinson Oliveira <roliveir@checkpoint.com>; Daniel Matos <dmatos@checkpoint.com>
Cc: Tiago Matias <tiagomatias@linuxap.com.br>

Subject: Recurso licitagdo Sedam

Security Notice: The attachments in this email were secured by a Check Point Gateway.
The original attachments were not modified.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Email secured by Check Point
Report Phishing
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https://mta-cnf.iaas.checkpoint.com/mta_feedback?id=376b48f6e7878807905264569cbc382a7baed11c46f69eb4960447f77684bc01&ck=16CEDF0A967F;3D4CC6C8CB55;C5CEAA199888;&v=m

L l

PISEI O & N/\SC IMENTO

ILUSTRE SENHOR(A) PREGOEIRO(A) DA SUPERINTENDENCIA
ESTADUAL DE LICITACOES - SUPEL/RO - EQUIPE DE
LICITACAO KAPPA/SUPEL/RO.

PREGAO ELETRONICO N.2 186/2020/KAPPA/SUPEL/RO
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRONICO N.2 0028.017020/2020-
63

NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA.,
sociedade empresaria limitada, inscrita no CNP] n.? 26.824.572/0001-
89, com enderec¢o na Rua Joao dos Santos Filho, n.2 123, bairro Dois de
Abril, na cidade de Ji-Parana/RO, neste ato representada por seu
administrador, JULIANO MURILO COCO, brasileiro, portador do RG n.2
53373410 SSP/PR e do CPF n.2 003.747.089-24, vem respeitosamente a
presenca de Vossa Senhoria apresentar, no prazo legal,
CONTRARRAZOES AO RECURSO ADMINISTRATIVO, interposto
por ROLIM NET TECNOLOGIA LTDA - ME, ja qualificada, nos
termos abaixo.

1. Em que pese o inconformismo da recorrente no
que tange a r. decisao proferida pela pregoeira, a qual declarou
habilitada e vencedora para o certame a empresa ora recorrida, sua

Unidade 1: (69) 3421-3291 | (49) 9.9975-3799 - Av. Ji-Parand | n° 417 | Urupd | CEP:76.900-239 | Ji-Parand-RO
Unidade 2: Rua Brasilia | n° 3322 | Sdo Jodo Bosco | CEP: 76.803-748 | Porto Velho-RO
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pretensao nao merece provimento, data venia, pelos motivos de fato e
razoes de direito a seguir articulados.

I. - SINTESE DO RECURSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO.

2. A recorrente alega que a recorrida
supostamente nao atende em sua totalidade os requisitos pertinentes
ao instrumento convocatdério, nos seguintes termos.

7./

RAZAO |

AVISO DE ALTERACAO

8.7.DAS FUNCIONALIDADES DA VPN

Caso a CONTRATADA né&o possa oferecer suporte a Diffie-Hellman
Grupo 1, Grupo 2, Grupo 5, Grupo 14; Grupo 15, Grupo 16, Grupo
17, Grupo 18, Grupo 19, Grupo 20, Grupo 21, Grupo 22, Grupo 23,
Grupo 24, Grupo 25, Grupo 26, Grupo 27, Grupo 28, Grupo 29,
Grupo 30; Possuir suporte a VPN SSL. A empresa podera oferecer
as configuragbes minimas de mercado, sendo Suporte a Diffie-
Hellman Grupo 1, Grupo 2, Grupo 5, Grupo 14; Grupo 15, Grupo 16,
Grupo 17, Grupo 18, Grupo 19, Grupo 20; Possuir suporte a VPN
SSL.

RAZAO I

Itens do Edital:

8.6.IDENTIFICACAO DE USUARIO

Deve possuir Captive Portal com suporte a Autenticacdo Social
(Facebook, Twitter, Google);

RAZAO Il

8.14. SD-WAN

8.14.1. Possuir funcionalidades de SD-WAN, néo se limitando aos
recursos solicitados abaixo;

Possuir o balanceamento automatico para conexbées externas a
internet através das interfaces fisicas;

Permitir utilizar VPN IPsec para interligar unidades remotas;

O balanceamento devera ser baseado em critérios de desempenho,
devendo no minimo, permitir verificar o monitoramento do consumo
de banda, perda de pacotes, jitter e laténcia;

Deve possuir uma janela web ou dashboard capaz de fornecer
informacgdes dos eventos relacionado ao recurso SD-WAN;

Devera oferecer um monitor capaz de prover em tempo real as
sequintes informacgées:

Consumo de banda;

Unidade 1: (69) 3421-3291 | (49) 9.9975-3799 - Av. Ji-Parand | n° 417 | Urupd | CEP:76.900-239 | Ji-Parand-RO
Unidade 2: Rua Brasilia | n° 3322 | Sdo Jodo Bosco | CEP: 76.803-748 | Porto Velho-RO
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Perda de pacotes;
Jitter;
Laténcia.

Dos argumentos Razéo I;

De acordo com subitem 8.7 do edital, o fabricante Checkpoint,
apresentado na proposta da empresa NBS constantes nos autos do
processo, ndo atende em sua totalidade o exigido do edital, mesmo
apos a alteragdo. Isso pode se comprovar através da propria
documentacgéao do fabricante, conforme abaixo;

Fonte:
https://sc1.checkpoint.com/documents/R80.40/WebAdminGuides/EN
/CP_R80.40_SitetoSiteVPN_AdminGuide/Content/Topics-

VPNS G/IPsec-and-IKE.htm?Highlight=Diffie-Hellman
https://rolimnet.com.br/arquivos_publicos/png.png

Dos argumentos Razéo II;

De acordo com subitem 8.6 do edital, o fabricante Checkpoint nao
possui funcionalidade autenticagdo social em seu Captive Portal,
ndo comprovado nos catalogos e manuais de configuragdo do
proprio fabricante.

Dos argumentos Razé&o I,

De acordo com subitem 8.14.1 do edital, o fabricante Checkpoint néo
possui a funcgdo SD-WAN em seus equipamentos de Firewall e isso
pode ser comprovado em até grupo de discussées do proprio
fabricante.
https://community.checkpoint.com/t5/SD-WAN/Check-Point-
integration-quides-with-SD-WAN-vendors/td-p/52052

Ainda que assim fosse utilizado solugédo terceira para atender a
exigéncia do edital, a empresa NBS ndo apresentou em suas
documentagbes, evidéncias que esses requisitos estdo incluidos,
como licenciamento de terceiro para complementar o exigido, na
proposta para o atendimento ao item 8.14.1.

Fica claro que a licitante, declarada vencedora, que ndo cumpre
plenamente os requisitos em sua totalidade conforme as exigéncias
do Edital.

Neste diapasdo, o instrumento convocatério deve ser
obrigatoriamente observado, seja pelos licitantes, seja pela
Administragdo Publica. A inobservancia do que consta no
instrumento convocatorio gera nulidade do procedimento, visto que
esse ¢é o instrumento regulador da licitagéo.

Unidade 1: (69) 3421-3291 | (49) 9.9975-3799 - Av. Ji-Parand | n° 417 | Urupd | CEP: 76.900-239 | Ji-Parand-RO
Unidade 2: Rua Brasilia | n° 3322 | Sdo Jodo Bosco | CEP: 76.803-748 | Porto Velho-RO



PN

PISEI_O & NASCIMENTO

AT

[0
(Grifos e Destaques Nossos)

3. Em razao disso, afirma que teria havido
descumprimento aos termos das exigéncias do certame, devendo a
recorrida ser desclassificada.

4, Contudo, tem-se que a pretensao recursal da
empresa recorrente (Rolim Net Tecnologia Ltda. - ME) nao merece
prosperar, sendo certo que a r. decisao proferida pela pregoeira, a
qual declarou a recorrida habilitada e vencedora para o certame, deve
ser mantida, conforme restara indubitavelmente demonstrado ao final.

II. - CUMPRIMENTO DAS EXIGENCIAS DO CERTAME.

5. Conforme restara demonstrado abaixo e na
documentagao em anexo, a empresa recorrida preenche todas as
exigéncias contidas nesta licitagao.

1. - RAZAO 1

6. No que diz respeito aos argumentos da Razao I
da recorrente, importante observar que além da comprovacao do link
apontado pela empresa recorrente, deve-se observar que além dos
grupos padroes utilizados pelo mercado, também ¢é possivel adicionar
os demais grupos conforme descrito no procedimento abaixo:

B, *localdb - Check Point Database Tool
Tables | Queres | #;m | Class Name
shipS12 SKIP_Diffie_Helman_parameters_object
# B oos All] @iz SKIP_Diffie_Helman_parameters_object
1 3 Rread-Only Configuration Mhrwesiz FWZ_Difie_Helman_pacameters_object
4 B Reparting ﬂ]aupsnsaa bt} IKE_Dwffie_Hedman_parameters_obiject
7 services B Group 20 (384-bit ECF) IKE_Diffie_Helman_parameters_cbject
¥ E SmartEvent mG:u.n.HIUZQ bit) IKE_Daffie_Heliman_parameters_object
7 3 smartap Bsrou 19 (256-bt ECP) IXE_D¥#fie_Helman_parameters_object
5 B smatUpdate [oroun 14 (2osm b IKE_Diffie_Helman_parsmeters_chject
el SiartWorkfow Dhcroun 1 (765 b1) IKE_Diffie_Helman_parameters_ohject
# B sens
7 5 Threst Emuation
+| Lisers
= VPN
== encryption
&= leys
+ Web Authority i
-
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https://supportcenter.checkpoint.com/supportcenter/portal ’event
Submit doGoviewsolutiondetails=&solutionid=sk27054

2. - RAZAO 11

Em relacdo ao suposto ndo atendimento do “8.6.IDENTIFICACAO DE
USUARIO > Deve possuir Captive Portal com suporte a Autenticacdo
Social (Facebook, Twitter, Google)”, cumpre-nos destacar que, tendo
em vista que a recorrente nao é uma representante da marca Check
Point e também nao possui conhecimento técnico da solugao, chegou a
conclusao erronea.

Isso porque, conforme se demonstra das imagens abaixo (capturas de
tela), do préprio console da solugcao, se comprova o suporte a tal item
do Edital:

Regar 4.3, permitindo a origem um grupo de usuario, assim como ser
usudrio, maquina, IP, grupo de IP’s, tendo como acao o “Captive
Portal”. Sendo assim, entendemos o atendimento pleno ao item do

edital.
AR Policy No. VPN Services & Applications Content Action Track
45 NAT m < A » @ Accer B
Threat Ere z
- s
+ A Policy
L] ¥ - 2 An A £ Web Control Laye = NiA
i@ Exceptior =
* A oy e " 5 @® Drop B
& 8 essage - Acce...
secutables #* Any 23 internet ® Any ® Uncategorized B3 DCownload Traffic @ Drop E Leog
Executable S Rlorisd Mascans . dees [N
43 N Access to Google, Facebook, @ Remote Access Users | (3 Internet * Any ¥ Google. Twiter. Facebook Kl # Any Nane
Twitter Kl Facebook I e
B Facetiook & ﬂ! Google, Twiter, Facebook
Facebeok Fi
& HTTPS Inspection o d
W Facebook Fi
F Inspection Settings ® L o S A T T — — Custom_Application Site = B e
posure
5 HR & to sotal network G5 HR O Internet * Any B racetook B Log
apr Twitter coess ©
% VPN Communities Summary  Detais Logs History
Update: Y
) Updates @ HTTPS prosy
R UserCheck @ accept  Ruie a3 1 Created by: admin
Laa Edited by me
[ Client Certificates ¥ . D Jun 10, 2020
u Access to Google, Facebook, Twitter \R?E v
g, Application Wiki (© eviason time: Never
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3. - RAZAO III

9. Quanto ao suposto nao atendimento do item
8.14.1., entendemos que a solugao ¢ um Firewall de préxima geragao e
deve possuir recursos de seguranca mas também outros recursos para
ser monitorada garantindo o seu melhor desempenho.

10. Como é de uso comum de uma ferramenta de
monitoracao, a Check Point disponibiliza as MIB’s para suporte via
SNMP para ferramentas externas, conforme sk90860 - How to
configure SNMP on Gaia OS
(https://supportcenter.checkpoint.com/supportcenter/portal?eventSub
mit_doGoviewsolutiondetails=&solutionid=sk90860# Common%20used
%20SNMP%200IDs%20-%20Network%20counters).

11. Tal afirmacao pode ser comprovada através de
alguns exemplos:

Vi.Co
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ADVOGA ASSOCIADOS

12. Também, demonstra-se abaixo como pode ser
configurado na ferramenta e usado para melhor utilizagcao dos /inks,
criando alta disponibilidade sem causar nenhum impacto para o érgao.

13. Sendo assim, entendemos que todos os subitens
sao atendidos com funcionalidades do GW e Gerencia garantindo total
atendimento ao projeto, nos termos do Edital.

14. A proépria Dashboard da solugao da Check Point,
conforme captura de telas da prépria gerencia, mostra como &
configurado e também monitorado os links de internet e VPN conforme
solicitado no item 8.14:

Configure

Source P address settings...

[wisuppast 159 Redundancy

Set initial configuration

(@ Load Shaning

") Primary,Backup

Mame Connected through Weight
IPS-1  #thD - 198.51 2 5
159-2  ethl - 22

Add

[TIEnable DNS proxy

Tracking
5P Link failure Popup Alert v
P Link recover Lag ™

[ sppty semtings 1o VPN tratfic
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Query Properties

Ouery Type & Target Montos By Top Connections  Filter -~ SeSings

L
o
£ os Type
4
() Histary
® Real Time
2 Connectons
03
Common Services History
[ Common Services Hist Targat
§ Top Connections e () Promptios target bilors un
® Specific Target Select

@& Corporate-GW - efherbound

—
] % £l HP

@ Device Status e
%
'
LH]
Query Properties - X
o8 Query Type & Target, Monitor By Top Connectons  Fiker  Setngs
Marior Rate
Set update merval 1o g = seconds
Wiew Type
inisal View Type Line w
w
&
2 ¥ i
%) Data Transter Rate Kbps (Kilobits per second) »
(CIPackuts par Second
B Top Connectians
g— % F
Ok Cancel Hslp —

15. Também é apresentado no sk23630 Advanced
configuration options for ISP Redundancy, configuracoes avancadas,
8
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como podem ser criados outros parametros mais avancados para
monitoramente do link:
https://supportcenter.checkpoint.com/supportcenter/portal?eventSubmi
t doGoviewsolutiondetails=&solutionid=sk23630

4. - CONCLUSAO DA ANALISE TECNICA

16. Dessa forma, temos certo que esta licitante
cumpriu integralmente o quanto previsto no Edital de Licitacao
em questao.

17. Ante o exposto e o que dos autos consta, a
recorrida cumpriu integralmente o quanto previsto no Edital, motivo
pelo qual temos certo que a r. decisao proferida pela pregoeira, a
qual declarou a recorrida habilitada e vencedora do presente
certame, deve ser INTEGRALMENTE MANTIDA, como medida da
mais inteira JUSTICA!!!

III. - PRINCIiPIO DO FORMALISMO MODERADO

DEVER DE CONFERENCIA DE TODOS OS DOCUMENTOS
ATRAVES DA REALIZACAO DE DILIGENCIA.

18. Caso nao seja esse o entendimento deste ilustre
julgador, o que admite apenas por argumentar, invoca-se a aplicagao
do principio do formalismo moderado.

19. Em caso analogo, vejamos o entendimento de
nossos Tribunais:

O simples equivoco da empresa em anexar uin
documento passivel de correcao, é ato qgue deveria ser
superado pelos outros elementos acostados no
certame e pela posterior juntada, no recurso
administrativo, do CNPJ atualizado.

a4
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Outrossim, nao se pode deixar de observar que o
procedimento licitatorio é regido, principalmente,
pelo formalismo.

/./
Colhe-se ainda:

"o principio do formalismo moderado"” consiste, em
primeiro lugar, na previsao de ritos e formas simples,
suficientes para propiciar um grau de certeza,
seqguranca, respeito aos direitos dos sujeitos, o
contraditorio e ampla defesa. Fm segundo lugar, se
traduz na exigéncia de Iinterpretacao flexivel e
razoavel quanto as formas, para evitar que estas sejam
vistas como fim em si mesmas, desligadas das verdadeiras
finalidades do processo" (MEDAUER, Odete. Direito
Administrativo Moderno . 2 ed. rev. e atual. Sao Paulo:
Revista dos Tribunais, 1998. p. 191)

Conforme ja especificado, nao __existiu _ofensa _ao
principio da legalidade, pois o previsto no Edital era a
apresentacdo do CNP] da empresa. A apresentacao
Irregular se enquadra perfeitamente no descrito pela
doutrina acima citada, ou seja, uma __simples
irreqgularidade (desatualizacao) passivel de correcao.

(TJ]/SC/ Apelacao Civel em Mandado de Seguranca n.°
02.004508-0, de Sdo Francisco do Sul/SC')
(Grifos e Destaques Nossos)

20. Assim, temos certo que a Comissao de
Licitacao pode e deve verificar a veracidade de todos os
documentos apresentados pelas empresas licitantes.

21. Eventual desclassificacao da licitante - o que
nao se acredita — sem a devida diligéncia atenta contra o interesse
publico, sendo que existem diversas licdoes de doutrinadores, bem como
ha jurisprudéncia em relagao a sua obrigatoriedade.

U https:/tj-sc.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/5073033/apelacao-civel-em-mandado-de-seguranca-ms-45080-

sc-2002004508-0/inteiro-teor-11556506

10

Unidade 1: (69) 3421-3291 | (49) 9.9975-3799 - Av. Ji-Parand | n° 417 | Urupd | CEP: 76.900-239 | Ji-Parand-RO
Unidade 2: Rua Brasilia | n° 3322 | Sdo Jodo Bosco | CEP: 76.803-748 | Porto Velho-RO



L |

P]SFI O & N/\SC ]MENTO

22. Vejamos a licao do ilustre doutrinador Marcal
Justen Filho:

“Nao existe uma competéncia discricionaria para
escolher entre realizar ou nao a diligéncia. Se os
documentos apresentados pelo particular ou as
informacoes neles contidas envolverem pontos
obscuros - apurados de oficio pela Comissao ou por
provocacao de interessados - a realizacao de
diligéncias sera obrigatoria.”

(Grifos Nossos)

23. Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de
Contas da Uniao:

F irreqular a desclassificacdo de empresa licitante por
omissao de informacao de pouca relevancia sem que
tenha sido feita a diligéncia facultada pelo § 3° do art.
43 da Lei n? 8.666/1993.

(TCU. Acorddo 3615/2013 - Plenario)

(Grifos Nossos)

IV. - REQUERIMENTOS.

24. Ante todo o exposto, resta claro, evidentemente,
que a r. decisao proferida pela pregoeira, esta coberta de fundamentos
no que pertinente aos aspectos aqui discutidos, pelo que se requer que
essa llustre Pregoeira se digne em julgar TOTALMENTE
IMPROCEDENTE o presente Recurso Administrativo, mantendo-se
na integra a r. decisao que declarou a recorrida habilitada e
vencedora para o certame, por medida de inteira e imparcial
Justica!!!

25. Para provar o alegado, protesta pela
producao de provas por todos os meios em direito admitidos,
especialmente pela juntada de documentos, e demais meios pertinentes
a espécie.

Termos em que,

11
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Pede e Espera Deferimento.

Porto Velho/RO, 12 de junho de 2.020.

NBS Servicos de Comunicacoes Paulo Henrique da Silva Magri
Ltda. Advogado OAB/RO 7.715
CNPJ n.2 26.824.572/0001-89 Advogado OAB/SP 265.707
Gilberto Piselo do Nascimento Vilma Elisa Matos Nascimento
Advogado OAB/RO 78B Advogada OAB/RO 6.917
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