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Elias Júnior
Analista de Suporte/Licitação
www.ajl.com.br
E-Mail: elias@ajl.com.br
Av. Ayrão, 1495, Centro, Manaus - AM

PREGAO ELETRONICO 681/2020

Elias Marques <elias@ajl.com.br>
Qua, 16/12/2020 18:29

Para:  gamasupel@hotmail.com <gamasupel@hotmail.com>

Boa tarde
 
Sabemos que o prazo para pedir esclarecimentos já passou, porem ao analisar a especificação do item 03 não
encontramos informações sobre o processador, memoria instalada, capacidade do armazenamento do disco
rígido (HD) e de que �po dever ser o mesmo (HDD/SSD), que o equipamento devera possuir:
 
Computador, Notebook de alto desempenho

 
Alimentação de energia:

·       Possuir adaptador AC universal - entrada de 110/220 VAC – 50/60 Hz, com comutação automática,
com cabo de alimentação e plugue de acordo com o padrão utilizado no Brasil, especificado pela
NBR 14136.

·       Bateria de Polímero de Lítio ou íons de lítio prismático, com no mínimo 68Whr e autonomia
mínima de 8 horas (tempo de descarga), e capacidade de recarga de 50% da bateria em um
período de 1 hora;

·       Bateria de grande autonomia necessária para uso do equipamento em atividades externas, em lugares
remotos e sem energia elétrica, e atividades externas de Longa duração;

 
Construção do gabinete do notebook:

·       Possuir gabinete construído com composto de carbono, magnésio, titânio, alumínio, ou material
superior, deverá ser apresentado documento ou laudo que comprove e descreva a composição do
material utilizado;

·       Possuir peso liquido máximo de 2 Kg, com bateria e HD instalados;
·       O Equipamento do Tipo Notebook deverá ter o peso e o volume reduzidos, para facilitar o transporte

durante atividades administrativas em ambientes externos;
·       A bateria não poderá possuir partes sobressalente às medidas do gabinete;
·       Possuir sistema de ventilação monitorado pela BIOS, ventilação dimensionada para a perfeita

refrigeração dos componentes internos;
·       Deverá ser na cor preta, cinza, prata ou grafite;
·       Deverá possuir botão de liga/desliga na parte frontal do gabinete, com LED de indicação de que o

equipamento esta energizado;
 
Placa mãe (motherboard):

·       Possuir o mínimo de 2 (dois) slots para memória DDR4, com capacidade final de expansão no mínimo
de 32 Gigabytes;

·       Possuir interface serial ATA III ou superior, integrada à placa mãe, com velocidade de transferência de
no mínimo 6.0 GB/s;

·       Possuir suporte a ACPI 2.0 (Advanced Configuration and Power Interface) com controle automático
de rotação do ven�lador da cpu

·     Possuir atualização da BIOS, por meio de interface gráfica através de utilitário próprio do
FABRICANTE;            

·       Deverá possuir Placa Mãe do mesmo FABRICANTE do equipamento ou projetadas especificamente
para o equipamento com direitos Copyright, não sendo aceitas placas de livre comercialização no
mercado,

 
Cordialmente,
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Contato:(92) 4009 6208 / 98807-3491  


