PREGAO ELETRONICO

Superintendéncia Estadual de Compras e LicitacGes
Pregao Eletronico N° 00791/2020

RESULTADO POR FORNECEDOR

05.587.568/0001-74 - PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
ItemDescrigdo Unidade de Fornecimento Quantidade Critério de Valor (*) Valor Unitario Valor Global

1 DISQUETE Unidade 5868 R$ 36.829.915,2000 R$ 5.879,1700 R$ 34.498.969,5600
Marca: Lenovo
Fabricante: Lenovo
Modelo / Versdo: ThinkPad T14 i5
Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: NOTEBOOK 1. Desempenho: 1.1 Atingir pontuagdo minima de 4.075 pontos conforme
lista de processadores no link hp://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php; 1.2 O equipamento devera possuir todos os componentes e
caracteristicas técnicas especificadas no Edital e anexos, sendo aceitos componentes e especificagdes superiores; 1.3 Ndo serdo
admitidos configuracdes e ajustes que impliquem no funcionamento do equipamento fora as condigdes normais recomendadas pelo
fabricante do equipamento ou dos componentes, tais como, alteragGes de frequéncia de clock (overclock), caracteristicas de disco ou
de memoria, e drivers ndo recomendados pelo fabricante do equipamento; 2. Placa principal: 2.1 Possuir no minimo 01 (um) slot
para memodria RAM 2666 MHz, permindo a instalacdo de 16 (dezesseis) Gigabytes, do po DDR4; 2.2 Devera possuir possibilidade de
expansdo de armazenamento de até 1 TB; 2.3 Mecanismos de redugdo do consumo de energia compativeis com o padrdo ACPI
versdo 3.0 e controle automatico de temperatura; 2.4 Tecnologia de seguranga TPM (Trusted Plaorm Module), versdo 2.0, integrado a
placa principal, acompanhado de software para sua implementacdo e gerenciamento; 2.5 Suporte a tecnologia de comunicacdo sem
fio aderente aos padrGes Wi-Fi 6 AX; 2.6 Suporte as fungdes “shutdown display” (desligamento da tela apds um periodo de
inatividade do teclado) e “shutdown disk” (desligamento do motor do disco rigido apds um periodo de inatividade); 2.7 Devera ser do
mesmo fabricante do microcomputador, ndo sendo aceito o emprego de placas-mae de livre comercializagdo no mercado. 3. BIOS:
3.1 Tipo Flash Memory, utilizando memdéria ndo volatil e reprogramavel, e compativel com os padrdes ACPI 3.0 e Plug-and-Play; 3.2
Langada a partir de 2017 e entregue com versao mais atual disponibilizada pelo fabricante; 3.3 Possuir senhas de Setup para Power
On, Administrador e Disco rigido; 3.4 Software embarcado no BIOS com Fungbes de diagndstico de problemas, e gerenciamento com
as seguintes caracteristicas: 3.5. Permir o teste do equipamento, com independéncia do sistema operacional instalado, o soware de
diagndsco deve ser capaz de ser executado (inicializado) a parr da UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) ou do Firmware do
equipamento através do acionamento de tecla fungdo (F1...F12); 3.6 O software de diagndstico devera ser capaz de informar, através
de tela grafica: O fabricante e modelo do equipamento; processador; memadria RAM; firmware do equipamento; capacidade do disco
rigido; 3.7 BIOS deve estar em conformidade com a normava NIST 800-147 baseado nos padroes de mercado de maneira a usar
métodos de criptografia robusta para verificar a integridade do BIOS antes de passar o controle de execugdo a mesma. Caso ndo
esteja em conformidade com a norma NIST 800-147 ou ISO/IEC 19678, deve atender as seguintes funcionalidades no minimo: 3.8
Mecanismo de reparo automatico utilizando cdpia segura no proprio hardware; 3.9 Capacidade de verificar integridade durante a
utilizagcdo do equipamento; 4. Processador: 4.1 Fabricado especificamente para equipamento portatil ndo sendo aceito processadores
para desktops; 4.2 Controle automatico do nivel de desempenho do processador, ajustando dinamicamente a frequéncia de acordo
com a necessidade da atividade corrente, para economia de energia; 4.3 Arquitetura 64 bits; 4.4 Suporte ao conjunto de instrugdes
AES (Advanced Encrypon Standard); 4.5 O processador devera possuir no minimo 02 (dois) nlcleos reais de processamento e
suportar no minimo 04 (quatro) threads; 4.6 Clock de no minimo 2.10 GHz; 4.7 Devera alcangar no minimo 3.70 GHz; 4.8 Deve
possuir no minimo 4 MB de cache. 5. Memdria RAM: 5.1 Memdria RAM po DDR4-2.666MHz ou superior, com no minimo 08 (oito)
Gigabytes, disposto em um Unico médulo (01x08GB). 6. Controladora de video: 6.1 Controladora grafica integrada a placa principal,
com frequéncia dinamica de no minimo 1.0 GHz, 32 bits por pixel, com suporte a monitor estendido, DirectX-12; 7. Interfaces: 7.1
Controladora de Rede integrada a placa principal, com velocidade de 10/100/1000 Mbits/s, padrGes Ethernet, Fast-Ethernet e Gigabit
Ethernet, autosense, full-duplex, plug-and-play, configuravel totalmente por soware, com conector padrédo RJ-45; 7.2 Controladora de
comunicagao sem fio, padrdes 802.11ax, com certificacdo de homologacao da ANATEL para dispositivo sem fio, com validade vigente.
Poténcia ajustada automaticamente, de acordo com a recepgao do sinal, de forma a proporcionar economia de bateria. Devera
possuir chave liga/desliga que ave ou desative completamente a interface wireless, com suporte ao mesmo no hardware e software
presentes no equipamento; 7.3 Dispositivo Apontador po “touchpad” integrado ao chassij; ...

2 DISQUETE Unidade 1956 R$ 12.276.638,4000 R$ 5.879,1700 R$ 11.499.656,5200
Marca: Lenovo
Fabricante: Lenovo
Modelo / Versao: ThinkPad T14 i5
Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: NOTEBOOK 1. Desempenho: 1.1 Atingir pontuagdo minima de 4.075 pontos conforme
lista de processadores no link hp://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php; 1.2 O equipamento devera possuir todos os componentes e
caracteristicas técnicas especificadas no Edital e anexos, sendo aceitos componentes e especificagdes superiores; 1.3 Ndo serdo
admitidos configuracdes e ajustes que impliqguem no funcionamento do equipamento fora as condigdes normais recomendadas pelo
fabricante do equipamento ou dos componentes, tais como, alteragGes de frequéncia de clock (overclock), caracteristicas de disco ou
de memoria, e drivers ndo recomendados pelo fabricante do equipamento; 2. Placa principal: 2.1 Possuir no minimo 01 (um) slot
para memodria RAM 2666 MHz, permindo a instalacdo de 16 (dezesseis) Gigabytes, do po DDR4; 2.2 Devera possuir possibilidade de
expansdo de armazenamento de até 1 TB; 2.3 Mecanismos de redugdo do consumo de energia compativeis com o padrdo ACPI
versdo 3.0 e controle automatico de temperatura; 2.4 Tecnologia de seguranga TPM (Trusted Plaorm Module), versdo 2.0, integrado a
placa principal, acompanhado de software para sua implementacdo e gerenciamento; 2.5 Suporte a tecnologia de comunicacdo sem
fio aderente aos padrGes Wi-Fi 6 AX; 2.6 Suporte as fungdes “shutdown display” (desligamento da tela apds um periodo de
inatividade do teclado) e “shutdown disk” (desligamento do motor do disco rigido apds um periodo de inatividade); 2.7 Devera ser do
mesmo fabricante do microcomputador, ndo sendo aceito o emprego de placas-mae de livre comercializagdo no mercado. 3. BIOS:
3.1 Tipo Flash Memory, utilizando meméria ndo volatil e reprogramavel, e compativel com os padrdes ACPI 3.0 e Plug-and-Play; 3.2
Lancada a partir de 2017 e entregue com versao mais atual disponibilizada pelo fabricante; 3.3 Possuir senhas de Setup para Power
On, Administrador e Disco rigido; 3.4 Software embarcado no BIOS com Fungdes de diagndstico de problemas, e gerenciamento com
as seguintes caracteristicas: 3.5. Permir o teste do equipamento, com independéncia do sistema operacional instalado, o soware de
diagndsco deve ser capaz de ser executado (inicializado) a parr da UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) ou do Firmware do
equipamento através do acionamento de tecla fungdo (F1...F12); 3.6 O software de diagndstico devera ser capaz de informar, através



de tela grafica: O fabricante e modelo do equipamento; processador; memadria RAM; firmware do equipamento; capacidade do disco
rigido; 3.7 BIOS deve estar em conformidade com a normava NIST 800-147 baseado nos padroes de mercado de maneira a usar
métodos de criptografia robusta para verificar a integridade do BIOS antes de passar o controle de execugdo a mesma. Caso ndo
esteja em conformidade com a norma NIST 800-147 ou ISO/IEC 19678, deve atender as seguintes funcionalidades no minimo: 3.8
Mecanismo de reparo automatico utilizando cépia segura no proprio hardware; 3.9 Capacidade de verificar integridade durante a
utilizacdo do equipamento; 4. Processador: 4.1 Fabricado especificamente para equipamento portatil ndo sendo aceito processadores
para desktops; 4.2 Controle automatico do nivel de desempenho do processador, ajustando dinamicamente a frequéncia de acordo
com a necessidade da atividade corrente, para economia de energia; 4.3 Arquitetura 64 bits; 4.4 Suporte ao conjunto de instrugdes
AES (Advanced Encrypon Standard); 4.5 O processador devera possuir no minimo 02 (dois) nucleos reais de processamento e
suportar no minimo 04 (quatro) threads; 4.6 Clock de no minimo 2.10 GHz; 4.7 Devera alcangar no minimo 3.70 GHz; 4.8 Deve
possuir no minimo 4 MB de cache. 5. Memdria RAM: 5.1 Memdria RAM po DDR4-2.666MHz ou superior, com no minimo 08 (oito)
Gigabytes, disposto em um Gnico médulo (01x08GB). 6. Controladora de video: 6.1 Controladora grafica integrada a placa principal,
com frequéncia dindmica de no minimo 1.0 GHz, 32 bits por pixel, com suporte a monitor estendido, DirectX-12; 7. Interfaces: 7.1
Controladora de Rede integrada a placa principal, com velocidade de 10/100/1000 Mbits/s, padrbes Ethernet, Fast-Ethernet e Gigabit
Ethernet, autosense, full-duplex, plug-and-play, configuravel totalmente por soware, com conector padrédo RJ-45; 7.2 Controladora de
comunicagao sem fio, padrdes 802.11ax, com certificacdo de homologacao da ANATEL para dispositivo sem fio, com validade vigente.
Poténcia ajustada automaticamente, de acordo com a recepgdo do sinal, de forma a proporcionar economia de bateria. Devera
possuir chave liga/desliga que ave ou desative completamente a interface wireless, com suporte ao mesmo no hardware e software
presentes no equipamento; 7.3 Dispositivo Apontador po “touchpad” integrado ao chassi; ...

Total do Fornecedor: R$ 45.998.626,0800

Valor Global da Ata: R$ 45.998.626,0800

(*) E necessario detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referéncia ou Maximo Aceitavel.
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