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SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE LICITACOES - SUPEL/RO
Equipe de licitacdo KAPPA

TERMO DE RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO/IMPUGNACAO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.°: 0033.402398/2020-90
PREGAO ELETRONICO N.° 121/2021/KAPPA/SUPEL/RO

OBJETO: Registro de precos para futura e eventual aquisicdo de Colete a prova de balas para uso
policial, nivel 111-A, para atender a SEJUS/RO.

DA ADMISSIBILIDADE

O pedido de Esclarecimento, fora encaminhado pela empresa COPLATEX INDUSTRIA E
COMERCIO DE TECIDOS LTDA, via e-mail, no dia 08/09/2021, nesse sentido considerando que
a sessdo inaugural estava pré-agendada para o dia 14/09/2021 as 10 horas (horario de Brasilia),
informamos, portanto, que resta recebido e conhecido, sendo ele tempestivo.

DO QUESTIONAMENTO 1 -

O Anexo | do Edital no Termo de Referéncia no item 3.4.7. menciona sobre os laudos do tecido da
capa externa especificamente em: "Estrutura: fundo em Tela 1x1 com contornos de fios duplos com
fungéo ripstop em quadrados de 8,0 x 8,0 mm e contornos de fios duplos com fungéo ripstop em
losango de 5,0 x 5,0 mm (NBR 12996)" Qual seria a tolerancia para os quadrados e losangos citados
no ensaio do laudo?

DO QUESTIONAMENTO 2 -

O Anexo I do Termo de Referéncia no item 3.4.1. “a) Capas frontal e dorsal, parte externa, dotadas de
sistema modular de acordo com o padrdo internacional “MOLLE System” distribuido na maior area
possivel sem, todavia, prejudicar as areas destinadas a incluséo das identificagdes (brasdo, inscricdes
e tarjeta) e regulagens. Formado por fitas de alta tenacidade com 25+1mm de largura, fixadas na capa
através de costuras eletrdnicas modelo travete (costuras retas e em zig-zag que fazem o travamento
para que nunca se desfaca), cerzidas verticalmente a cada 38t2mm de modo que 0 espagamento entre
as fitas seja de 25+£1mm.”

Neste item, solicitamos o envio de um croqui da capa externa com 0s posicionamentos do sistema
“MOLLE System”, para que possamos verificar outras caracteristicas como tampa e posicionamento
de velcros.

DO QUESTIONAMENTO 3 -

O Anexo | do Termo de Referéncia no item 3.4.2. “b) Capa Frontal, parte externa, dotada em suas
extremidades laterais de sistema de fixagdo face argola, distando aproximadamente 6¢cm da barra, com
vista a permitir a conexdo e regulagens da capa dorsal com a capa frontal por intermédio das abas
laterais. Parte superior, altura dos ombros, dotada de 2 (duas) faixas de sistema de fixacao face argola,
medindo de 10cm a 12cm de altura por 5¢cm de largura, conforme o tamanho do colete, para conexdo
e regulagens da capa dorsal com a capa frontal por intermédio das algas superiores.”

Na fixacdo face argola podemos desconsiderar esta distancia de 6 cm da barra e considerar a distancia
de 04 cm, pois podera ficar alto demais para colocar brasdes ou demais detalhes e informacdes no
frontal.

DO QUESTIONAMENTO 4 —

O Anexo | do Termo de Referéncia no item 3.4.3. "c) Capa dorsal, parte externa, dotada de 2 (duas)
alcas superiores, sendo 1 (uma) em cada ombro, para ajustes e regulagens de altura e 2 (duas) abas
laterais, sendo 1 (uma) de cada lado, para ajustes e regulagens da circunferéncia abdominal. Alcas e
abas formadas por duas partes distintas: a primeira pelo tecido elastizado com as propriedades exigidas
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nestas especificacdes e a segunda por sistemas de fixacdo face gancho recobertos pelo mesmo tecido
dacapa....;"

No item 3.4.5. "e) Capa dorsal, parte externa, dotada de sistema de fixacao face argola, posicionado
abaixo da alc¢a de resgate, para posterior inclusdo de patchs".

Solicitamos o envio de croqui para melhor visualizacdo de posicdo e dimensdes, bem como, detalhes
das abas e algas, para que possamos desenvolver um produto dentro das exigéncias que 6rgao necessita.

DO QUESTIONAMENTO 5 —

O item 34.1. | — Dimens0es Painéis Balisticos Padrdo SENASP e o item 34.2. apresenta croquis dos
painéis balisticos e tabela de medidas, porém, a maneira anexada em edital acaba nédo ficando visivel
algumas medidas inclusive quando impressa a tabela e o croqui, por este motivo, solicitamos o envio
das imagens com uma resolucdo melhor para que possamos construir o colete conforme edital.

DO QUESTIONAMENTO 6 -

O Edital no item 8.4 menciona "Considerando as medidas a medicéao de flexibilidade, altura do painel
balistico e peso do tamanho de cada colete, estes deverao ser cotados por tamanho P, M, G conforme
a especificacdo técnica nos itens 03 e 04:", ndo encontramos as especificagdes técnicas e os itens 03 e
04, solicitamos o envio das especificagBes técnicas e dos itens 03 e 04.

DAS RESPOSTAS.

RESPOSTA EQUIPE TECNICA DA SEJUS AO QUESTIONAMENTO 1

No item 3.4.7, informamos a inclusdo da seguinte informacédo grifada: "Gramatura: minimo de 190
g/m2 acabado (NBR 10591), com indicacdo de tolerancia de +/- 2mm para os quadrados e
losangos™'.

RESPOSTA EQUIPE TECNICA DA SEJUS AO QUESTIONAMENTO 2
Informa-se que os croquis foram acostados aos autos sob I1Ds. 0020647177 e 0020647213.
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https://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=22940373&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000767&infra_hash=dd46450db2ebd745575a699c0919e7cff4ce992fbc8c383e24a538bba84009bc
https://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=22940412&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000767&infra_hash=460e005af61282e5c59b62b368cbd08cbfaacdf16821acb06383661f9c09088a
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RESPOSTA EQUIPE TECNICA DA SEJUS AO QUESTIONAMENTO 3

Informamos a alteracdo do subitem 3.4.2., alinea b), para ajustar o distanciamento da argola de 6¢cm,
para 4cm. Portanto:

Onde se lia: "Capa Frontal, parte externa, dotada em suas extremidades laterais de sistema de fixacéo
face argola, distando aproximadamente 6¢cm da barra™.

Lé-se: Capa Frontal, parte externa, dotada em suas extremidades laterais de sistema de fixacéo face
argola, distando aproximadamente 4cm da barra.

RESPOSTA EQUIPE TECNICA DA SEJUS AO QUESTIONAMENTO 4

Informa-se que os croquis foram acostados aos autos sob IDs. 0020647177 e 0020647213 (disponivel
na “resposta ao questionamento 2”).

RESPOSTA EQUIPE TECNICA DA SEJUS AO QUESTIONAMENTO 5

Segue anexo, sob 1D 0020646980, os desenhos dos painéis balisticos padrdo SENASP com melhor
resolucg&o.

DIMENSOES PAINEIS BALISTICOS
PADRAO SENASP MODELO
MASCULINO


https://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=22940373&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000767&infra_hash=dd46450db2ebd745575a699c0919e7cff4ce992fbc8c383e24a538bba84009bc
https://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=22940412&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000767&infra_hash=460e005af61282e5c59b62b368cbd08cbfaacdf16821acb06383661f9c09088a
https://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=22940161&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000767&infra_hash=bbb39f6c74fb7a3f8840ac238f0f908f58bf143c07abab8d652ee0b3e5ee3c7d
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DIMENSOES PAINEIS FRONTAL E DORSAL (mm)
TAM. A B C D E F G H | J K L M N (@]
P 470 400 | 340 | 180 | 280 | 480 | 420 | 390 | 180 | 310 | 150 | 440 | 450 | 50 | 150
M 500 430 | 370 | 200 | 300 | 510 | 450 | 420 | 200 | 340 | 170 | 470 | 480 | 60 | 170
G 530 460 | 400 | 220 | 320 | 540 | 480 | 450 | 220 | 360 | 190 | 500 | 510 | 70 | 190
GG 560 490 | 430 | 240 | 340 | 570 | 510 | 480 | 240 | 380 | 210 | 530 | 540 | 80 | 210
Tolerancia dimensional de £ 5mm
AREA DE PROTECAO (m?)
TAM.| AREA FRONTAL | AREA DORSAL | AREA TOTAL
P 0,1440 0,1589 0,3029
M 0,1654 0,1845 0,3499
G 0,1895 0,2098 0,3993
GG 0,2552 0,2364 0,4916
LEGENDA:
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DIMENSOES COLETES BALISTICOS PADRAO
SENASPMODELO PREFERENCIALMENTE

o

FRONTAL ' ' DDF;‘.SAL
FEMININO

DIMENSOES FRONTAL E DORSAL (mm)

TAM. | A B C D E F G H I J K L M N O
PP | 425|330 | 265 | 122 | 245 | 435 | 340 | 310 | 92 | 275 | 115 |395| 405 | 50 | 120
P 450 | 350 | 280 | 130 | 260 | 460 | 360 | 330 | 100 | 290 | 125 |420| 430 | 50 | 125
M | 470|380 | 310 | 140 | 280 | 480 | 390 | 360 | 110 | 310 | 130 |440| 450 | 50 | 130
G 490 | 410 | 340 | 155 | 300 | 500 | 420 | 390 | 120 | 330 | 150 | 460| 470 | 50 | 150
GG | 540|450 | 370 | 160 | 330 | 550 | 462 | 429 | 129 | 363 | 185 |505| 517 | 50 | 185

Tolerancia
dimensional de + 5mm

AREA DE PROTECAO (m?)
TAM.[AREA FRONTAL [ AREA DORSAL [ AREA TOTAL
PP 0,1080 0,1105 0,2185
P 0,1216 0,1241 0,2457
M 0,1388 0,1420 0,2808
G 0,1568 0,1609 0,3177
GG 0,1881 0,1946 0,3827

LEGENDA:

mm — MILIMETROS;
m? - METRO QUADRADO.
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RESPOSTA EQUIPE TECNICA DA SEJUS AO QUESTIONAMENTO 6

Os itens 3 e 4, ao qual se questiona, trata-se dos itens 3 e 4 do TR. Portanto, ndo se faz necessario
envio. As especificacBes técnicas para todos os itens sdo aquelas descritas no item 3 do anexo | do
edital.

DA DECISAO
Desta forma, considera-se sanado o Pedido de ESCLARECIMENTO.

Colocamo-nos a disposicdo para quaisquer outros esclarecimentos que se facam necessarios através
do telefone (69)3212-9272, e-mail: supel.kappa@gmail.com.

Porto Velho, 22 de setembro de 2021.

CAMILA CAROLINE ROCHA PERES
Pregoeira substituta da Equipe KAPPA/SUPEL/RO



