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TERMO DE RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO/IMPUGNACAO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.°: 0033.402398/2020-90
PREGAO ELETRONICO N.° 121/2021/KAPPA/SUPEL/RO

OBJETO: Registro de precos para futura e eventual aquisicdo de Colete a prova de balas para uso
policial, nivel 111-A, para atender a SEJUS/RO.

DA ADMISSIBILIDADE

O pedido de Esclarecimento, fora encaminhado pela empresa INBRATECNOLOGIA E DEFESA
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, via e-mail, no dia 07/09/2021, nesse sentido considerando que
a sessdo inaugural estava pré-agendada para o dia 14/09/2021 as 10 horas (horario de Brasilia),
informamos, portanto, que resta recebido e conhecido, sendo ele tempestivo.

DO QUESTIONAMENTO 1 -

DO TECIDO DA CAPA

Apds analise detalhada do edital supra, em seu anexo I, Termo de Referéncia, verificamos que o item
3.4.7 informa que o tecido de poliamida 6.6 é para confec¢do das partes externa e inferior interna da
capa. Nao ha informacdo sobre qual tecido utilizar na parte superior interna da capa. Nesse caso,
podemos entender que serdo aceitos coletes com a parte superior interna da capa externa confeccionada
tanto com o mesmo tecido das partes externa e inferior interna quanto por forro antibacteriano,
antialérgico, macio e com sistema de ventilagao do tipo tecnologia de “gerenciamento de temperatura
corporal” (ou de qualidade similar) que propicie razoavel circulagdo de ar entre o corpo do usuério e
o forro da capa do colete?

DO QUESTIONAMENTO 2 -

Il - DA LOCALIZAGAO DO BRASAO

No item 3.4.4 d) consta que o brasdo em microbordado de alta definigdo deverd ser costurado e/ou
colado definitivamente na capa no lado direito superior (altura do peito), todavia ndao informa se devera
ser considerado o lado direito superior do ponto de visa do usuario ou do ponto de vista de quem olha
o0 colete de frente. Podemos entender que o brasdo devera ser posicionado na altura do peito do lado
direito, quando visto o colete de frente?

DAS RESPOSTAS.

RESPOSTA EQUIPE TECNICA DA SEJUS AO QUESTIONAMENTO 1

[...] Acrescentamos o subitem 2.4.8 para incluir a especificacdo técnica do material das capas (frontal
e dorsal) em sua area interna.

RESPOSTA EQUIPE TECNICA DA SEJUS AO QUESTIONAMENTO 2
No item 3.4.4., alinea d):

Onde se lia: "Os envelopes onde serdo inseridos as placas Balisticas deverdo ter grafado em
microbordado de alta defini¢do costurado e/ou colado definitivamente na capa no lado direito superior
(altura do peito), o Brasdo com as seguintes medidas".

Lé-se: "Os envelopes onde serdo inseridos as placas Balisticas deverao ter grafado em microbordado
de alta definicdo costurado e/ou colado definitivamente na capa no lado direito superior (altura do
peito), sob ponto de vista de quem olha o colete de frente, o Brasdo com as seguintes medidas".
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Ainda, acrescentamos o subitem 3.4.4.13 para incluir as novas especificac@es técnicas do braséao, que
antes era o da "SEJUS", e agora é o da Policia Penal.

DA DECISAO
Desta forma, considera-se sanado o Pedido de ESCLARECIMENTO.

Colocamo-nos a disposicao para quaisquer outros esclarecimentos que se facam necessarios através
do telefone (69)3212-9272, e-mail: supel.kappa@gmail.com.

Porto Velho, 22 de setembro de 2021.

CAMILA CAROLINE ROCHA PERES
Pregoeira substituta da Equipe KAPPA/SUPEL/RO



