Governo do Estado de GOVERNO DO ESTADO DE
RONDONIA

GOVERNADOR: MARCOS JOSE ROCHA DOS SANTOS

MEMORIAL DESCRITIVO

PROPRIETARIO: GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
OBJETO: INSTALACOES ELETRICAS
REP. TECNICO: Eng. Henrique F. de Almeida Junior

RONDONIA

Este memorial abrange os projetos basicos de instalagées da ILUMINAGAO LED AUTONOMA SOBRE A
PONTE DO RIO MACHADO - RODOVIA 383/CACOAL-RO, tendo como objetivo descrever uma metodologia de
materiais e servigos, que servira de alicerce para a elaboragéo dos projetos executivos.

Documentos e Projetos

PROJETO ELETRICO ILUMINAGAO PONTE_21
PROJETO ELETRICO ILUMINAGAO PONTE_22
MEMORIAL DESCRITIVO

ART — ANOTAGCAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

Normas Técnicas e Fontes De Consulta
O projeto foi elaborado de acordo com as prescricdes das Normas Técnicas, cddigos e regulamentos
aplicaveis aos servigos em pauta, além das orientagdes dos fabricantes.

INSTALAGOES ELETRICAS

1. INSTALACOES ELETRICAS
O desenho técnico demonstra a locagédo dos postes de iluminagdo autdbnoma sobre a ponte, anterior e posterior
aela.
A distribuicdo da iluminagédo anterior e posterior a ponte, tem como finalidade prevenir o ofuscamento, sendo
distribuida de maneira a aumentar e diminuir gradativamente a luminosidade.

Os postes fixados sobre a ponte estardo distribuidos de forma uniforme, nao ultrapassando 25,00m £10%
(entre postes), totalizado 6 (seis) postes flangeados, fixados por chumbadores quimicos a base de epodxi e barras
roscadas 5/8” em ago inox 340, conforme DET 02 — PF.
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A distancia de 0,25m, demonstrada no DET 02-PF é orientativa, devendo-se observar a determinagao do
fabricante do chumbador quimico.
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Os demais postes serdo engastados, envoltos por tubo de concreto (manilha), macho fémea, com didmetro
inferior de 60cm e superior até 80cm, com comprimento maximo de 1,5m.

No DET 01- PE, é demonstrada a forma de instalagdo do tubo concreto (manilha), bem como devera ser feito o
seu preenchimento.
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DET 01 - PE
As manilhas de concreto, além do preenchimento e das plantas ornamentais, deverdo receber faixas amarelas,
com pintura retrorrefletiva, intercaladas com faixas pretas, conforme demonstrado no DET 03-SN.
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DET 03 - SN

Os tubos de concreto (manilha) tém como objetivo a protegdo do patrimdnio, bem como evitar a “dobra” dos
postes engastados e queda dos equipamentos suspensos (placas solares, baterias e luminaria), em caso de
abalroamento, pois séo equipamentos pesado que podem gerar um risco adicional ao condutor do veiculo.

Além dos tubos, consideramos sugerir a implementagéo de defensas metalicas, conforme indicado no desenho
técnico, que poderao ser instaladas posteriormente.
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Os postes autbnomos serdo totalmente isentes de ligagdo com a
rede elétrica, e preferencialmente, deverdo ser fornecidos pré-montados
sendo de um unico fabricante a responsabilidade e garantia de todos os
componentes.

Caso os componentes sejam adquiridos separadamente e
montados em campo, esta operagdo ndo devera comprometer a garantia e
a mesma permanece de reponsabilidade plena do fornecedor, neste caso,
da empresa executora que se responsabilizara pela administragao da
garantia do todos os componentes no periodo de sua vida util.

Todos os equipamentos, antes da instalagao, deverao submetidos a
fiscalizagdo para a comprovagdo das exigéncias técnicas contidas neste
memorial.

A imagem ao lado € uma representagcédo das estruturas dos postes
autbnomos, sendo compostas por:

1. Poste metalico;

2. Suporte dos modulos solares;

3. Caixa hermética para abrigo das baterias e inversor;

4. Bracgo para instalagado da luminaria com tecnologia LED.

Nao sera admitida a instalagdo de equipamentos que nao atendam
todas as caracteristicas técnicas minimas, abaixo citadas:

e POSTE DE ILUMINAGAO AUTONOMA (OFF-GRID)
ENGASTADO, 11M, CONTENDO:

e Modulo solar multicristalino, rendimento acima de > 16%;

e Gabinete em ago, para acomodagdo dos acumuladores,
com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostatica, ip 65;

e Controlador solar com foto sensor, bateria (que permitam
uma autonomia minima de 30 horas), conexdes e cabos;

e Luminaria publica led, corpo e alojamento em liga de
aluminio injetado, IK = 09, protegdo contra surto =10kA,
IP=65, eficiéncia luminosa minima de 100Lm/W, fluxo
luminoso minimo 12.000Lm, poténcia de até 150W, IRC =
0.70, temperatura de cor = 5000K, vida util média de 50 mil

horas, montada em brago galvanizado a fogo de 1,5m

e POSTE DE ILUMINAGAO AUTONOMA (OFF-GRID) FLANGEADO, 10M, CONTENDO:

e Moddulo solar multicristalino, rendimento acima de > 16%;

e (Gabinete em agco com, para acomodacgao dos acumuladores, com tratamento anticorrosivo e pintura
eletrostatica, ip 65;

e Controlador solar com foto sensor, bateria (que permitam uma autonomia minima de 30 horas),
conexdes e cabos;

e - Luminaria publica led, corpo e alojamento em liga de aluminio injetado, IK = 09, protegéo contra surto
210kA, IP=65, eficiéncia luminosa minima de 100Lm/W, fluxo luminoso minimo 12.000Lm, poténcia de
até 150W, IRC = 0.70, temperatura de cor = 5000K, vida util média de 50 mil horas, montada em braco
galvanizado a fogo de 1,5m
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* Os fotos sensores poderdo ser implementado para atuar de forma independente na luminaria ou ja virem
integrados a propria luminaria.

O poste de ago galvanizado a fogo devera atender as NBR's 14744 e 6323.

A luminaria publica devera atender a portaria n°20 do INMETRO.

3. CHUMBADORES QUIMICOS

Os chumbadores quimicos deverao ser bicomponetes em epdxi com as caracteristicas minimas:

Certificagao Internacional ETA (European Technical Assessmetn);

Alta resisténcia a produtos quimicos e intempéries;

Aplicavel em furos secos ou umidos;
Aplicavel em concreto fissurado e nao fissurado;

N&o criar tensao no concreto (area ao redor da aplicagao);

Ser passivel de utilizagdo com barra roscada;
Resistente as condi¢des sismicas (c1 e c2);
Carga de tragdo minima de 8.500Kgf — 5/8”.

Para a aplicagdo do chumbador quimico bicomponente de epdxi, devera ser utilizado o aplicador indicado pelo
fabricante, nao sendo permitida adaptagbes em campo.

Antes da aplicacdo dos chumbadores quimicos, estes deverdo ser apresentados a fiscalizagdo para a
comprovacgao das caracteristicas minimas, conforme indicado neste memorial.

O procedimento de instalagdo do chumbador quimico, indicado pelo fabricante, devera ser respeitado em sua
totalidade, conforme indicado abaixo
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e Antes de se iniciar a perfuragdo para a instalagdo dos chumbadores quimicos, devera ser feita uma inspe¢ao ao
local, para se verificar as condi¢ées iniciais permanecem, ou seja, se ndo ha fissuras, rachaduras, ou quaisquer
outras evidéncias que indiquem uma movimentagdo anormal da estrutura;

e Todas as perfuragcbes deverdo ser feitas isentas de impacto, ndo sendo permitida a utilizagdo de brocas de
videa, com furadeiras na posicdo martelete, para isso, devera ser utilizadas brocas diamantadas (observar as
recomendacées do fabricante da broca quanto a forma de utilizagdo);

e O processo de perfuracdo devera ser acompanhado pela fiscalizacdo e todas as recomendacbes e
procedimentos do fabricante do chumbador quimico deverdo ser seguidas;

e A profundidade das perfuracdes devera respeitar a indicada pelo fabricante do chumbador quimico adotado.
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