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andlise de propostas, habilitacao, dentre outros, nos exatos termos da Lei.
(conforme termos e assinatura digital abaixo)

Protocolo 0028638360

AVISO
AVISO DE ADENDO MODIFICADOR 02

PREGAO ELETRONICO N2 34/2022.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.2:0032.158915/2021-79

OBJETO: Registro de Precos para futura e eventual contratacao de empresa especializada em confeccao de materiais de
divulgacao, para atender as necessidades desta SEJUCEL

A Superintendéncia Estadual de Licitacdes - SUPEL, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, nomeados por forca das
disposicdes contidas na Portaria n? 11 de 28 de janeiro de 2022, informa que elaborou adendo modificador 02, em atendimento
a solicitacdo da Superintendéncia da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer - SEJUCEL, no qual solicita a alteracdo do Anexo |, e Il -
Termo de Referéncia e Quadro Estimativo.

Havendo divergéncias nas demais condicdes editalicias, prevalecerdo as adequacdes consideradas de acordo com as
modificacdes ocorridas por este instrumento. Em atendimento ao art. 22 do Decreto Estadual n®. 26.182/2021, e ainda, ao § 49,
do Art. 21, da Lei 8.666/93, a qual se aplica subsidiariamente a modalidade Pregao, fica agendada nova data de abertura
do certame para o dia 31 de Maio de 2022, as 09:30h (horario de Brasilia - DF), no site: www.comprasnet.gov.br,
permanecendo os demais termos do edital inalterados.

Porto Velho/RO, 13 de Maio de 2022. Publique-se.
JADER C BERNARDO DE OLIVEIRA
Pregoeiro da Equipe ZETA/SUPEL
Mat. 300130075
Protocolo 0028798182

AVISO
JULGAMENTO DE HABILITACAO

A Superintendéncia Estadual de Compras e Licitacdes - SUPEL/RO, através da Comissao Permanente de Licitacdes de Obras -
CPLO, criada através da Portaria n2 09 de 17 de janeiro de 2022, comunica o publico em geral, em especial as empresas
participantes da licitacdo em epigrafe, o resultado da anélise e julgamento da DOCUMENTACAO DE HABILITACAO, referente
a TOMADA DE PRECOS N2. 005/2022/CPLO/SUPEL/RO, decorrente PROCESSO ADMINISTRATIVO N2,
0029.548634/2021-63/SEDUC/RO, OBJETO: Reforma geral da E.E.E.F. DURVALINA ESTILBEN DE OLIVEIRA,
localizada no municipio de Guajara-Mirim -RO.
DA DECISAO DA COMISSAO: "[...] INABILITAR a empresa: TOMAZELLI SERVICOS EIRELI por ndo ter apresentado a
declaracdo emitida pela Geréncia de Reinsercdo Social da Secretaria de Estado da Justica - SEJUS, prevista na alinea f) do item
16.1 do Edital e HABILITAR as empresas: JCF RIBEIRO ENGENHARIA LTDA - EPP, CONSTRUTORA JEP CONSTRUCAO E
PROJETOS CIVIL LTDA, CONSTRUTORA TABAPUA LTDA - EPP e GARRA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA, por terem
atendido todas as exigéncias previstas no edital para esta primeira fase do certame licitatorio."
NOTIFICAR as empresas do presente resultado através de publicagdo nos meios de comunicagdes previstos em Lei e no site da
SUPEL/RO, concedendo-lhes o prazo de 05 (cinco) dias Uteis apds publicacdo, previstos no art. 109, |, “a”,da Lei n2. 8.666/93,
combinado com § 52 do referido artigo, para querendo protocolar recurso junto a SUPEL/RO, no hordario de expediente das
07h30min as 13h30min (hordrio local), ou através do e-mail: cplo.supel.ro@gmail.com, também no horario de expediente das
07h30min as 13h30min (horério local), ficando os autos desde ja disponiveis aos interessados para vistas na sede da SUPEL/RO
ou através de solicitacdo feita pelo e-mail: cplo.supel.ro@gmail.com. Nao havendo interesse das empresas em interporem
recursos, solicita-se que seja protocolado o respectivo Termo de Renuncia, ressaltando que a auséncia deste implica na
rendncia tacita ao direito de prazo recursal. Maiores informagdes poderdo ser obtidas no site: www.rondonia.ro.gov.br/supel,
bem como, através do e-mail: cplo.supel.ro@gmail.com. Registra-se, que decorrido os prazos legais de recurso, as empresas
serao informadas da abertura de sessdo da proposta de precos, por meio do endereco eletronico desta SUPEL, acima descrito.
Publique-se:

Porto Velho/RO, 13 de maio de 2022.

ERALDA ETRA MARIA LESSA
Presidente da CPLO
Protocolo 0028785164

ATA
ATA DE REGISTRO DE PRECOS N2 105/ 2022/SUPEL_RO
Origem: Pregao Eletrénico n2 562/ 2021
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Data da Publicagao no DOE: |13/ 05/2022| Data da Publicacdo da Homologacao: |10/ 05/2022|processo ne|0004.029767/ 2021-13

Orgdo Participante: Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rond6nia - CBMRO
Org&o gerenciador: Superintendéncia Estadual de Compras e Licitacdes - SUPEL

CLAUSULA | - IDENTIFICACAO DO(S) FORNECEDOR(S)REGISTRADO(S).

A identificacdo dos detentoresestd inserida no anexo Unico desta ata.

CLAUSULA Il - DO OBJETO

REGISTRO DE PRECO para futura e eventual aquisicao de Materiais de Salvamento Veicular, visando atender as necessidades do
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondénia - CBMRO

CLAUSULA IIl - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

A validade desta ata de registro de precos sera de 12 (doze) meses, contados a partir da publicacao no Diario Oficial do Estado.
CLAUSULA IV - DA UTILIZACAO DESTA ATA DE REGISTRO DE PRECOS POR ORGAO NAO PARTICIPANTE

A Adesao ao presente Registro de Precos fica condicionada ao atendimento das determinacdes do Estado de Rondénia, apés
autorizacao expressa do 6rgdo gerenciador - Superintendéncia Estadual de Compras e Licitacdes - SUPEL.

A adesdo fica ainda condicionada as exigéncias dispostas no Art. 26 do Decreto Estadual n? 18.340/2013.

As aquisicbes ou as contratacdes adicionais (caronas) ndo poderdao exceder, por érgao ou entidade, a 50% (cinquenta por
cento) dos quantitativos dos itens registrados na ata de registro de precos.

O quantitativo decorrente das adesoOes a ata de registro dos precos nao poderd exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo
de cada item registrado na ata de registro de precos, independentemente do nimero de érgaos nao participantes que
aderirem.

CLAUSULA V - DA REVISAO E CANCELAMENTO DO REGISTRO

De acordo com artigo 21 e 22 do Decreto Estadual 18.340/2013 os precos registrados poderdo ser revistos em decorréncia de
eventual reducao dos precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos servicos ou bens registrados, cabendo ao
6érgao gerenciador promover as negociacdes junto aos fornecedores, observadas as disposicdes contidas na alinea "d" do inciso
Il do caput do artigo 65 da Lei 8.666/93

Nos termos do Decreto Estadual 25.969 de 07 de abril de 2021, os precos registrados serdo mantidos inalterados por todo o
periodo de vigéncia da Ata de Registro de Precos - ARP, admitida sua revisdo, para majorar ou minorar os precos registrados,
em casos excepcionais, nas hipéteses legais e considerando os precos vigentes de mercado.

A revisao de precos prevista no caput do artigo 23B do Decreto Estadual 25.969 precederd de requerimento: | - do detentor da
ata, que devera fazé-la antes do pedido de fornecimento e, instruindo seu pedido com documentacdo probatéria de majoracao
de preco do mercado e a oneracao de custos; ou Il - pelo érgdo participante ou érgdo interessado, comprovando por meio de
pesquisas de precos que hd minoracdo do valor originalmente registrado.

Nos termos do § 2° do Decreto 25.969/2021, se comprovada a majoracao dos valores de mercado nas hipéteses da alinea “d”
do inciso Il do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993, o érgao gerenciador da Ata convocard, antes da efetiva alteracao de precos,
as demais licitantes na ordem de classificacdo original para que manifestem interesse em manter o preco original registrado em
ata, de modo que, inexistindo interessados dispostos em manter o valor da ARP; os precos poderao ser revisados conforme
disposto no caputartigo 23B.

Conforme disposto no § 4°do Decreto 25.969/2021. a revisao aprovada ndo poderd ultrapassar o preco praticado no mercado e
deverd manter a diferenca percentual apurada entre o preco originalmente constante da proposta e o preco de mercado
vigente a época do registro.

O Decreto Estadual 18.340/2013 dispde ainda no artigo 25, sobre as hipéteses do cancelamento do preco registrado, que
poderd ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou forca maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados, por razao de interesse publico; ou Il - a pedido do fornecedor

O preco registrado também poderd ser cancelado nas hipéteses do artigo 24 do Decreto Estadual 18.340/2013, quando o
fornecedor descumprir total ou parcialmente as condi¢cdes da ata de registro de precos; ndo retirar a nota de empenho ou
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, ndo aceitar reduzir o seu preco registrado, na hipdtese
deste se tornar superior aqueles praticados no mercado, ou sofrer sancao prevista na forma do artigo 87 da Lei 8.666/93.
CLAUSULA VI - DA FORMACAO DE CADASTRO RESERVA

A apresentacdo de novas propostas para compor o cadastro de reserva ndo prejudicara o resultado do certame em relacdo ao
licitante melhor classificado.

Esta ordem de classificacao dos licitantes registrados devera ser respeitada nas contratacées e somente sera utilizada caso o
melhor colocado no certame tenha seu registro cancelado ou revogado, nas hipdteses previstas no Decreto Estadual
18.340/2013.

Para o registro do preco dos demais licitantes serd exigida a andlise da habilitacdo.

CLAUSULA VI - DAS CONDICOES A SEREM OBSERVADAS NAS FUTURAS CONTRATACOES

As condicdes gerais referentes ao fornecimento, tais como prazo e local de entrega e recebimento do objeto, obrigacdes da
Administracdo e do fornecedor detentor do registro e penalidades, encontram-se definidas no Termo de Referéncia e Edital da
licitacao, partes integrantes da presente Ata.
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E vedado o aditamento dos quantitativos consignados na Ata de Registro de Precos, conforme o disposto no §1° do artigo 15 do
Decreto Estadual n? 18.340/2013.

A detentora do registro fica obrigada a atender a todas as ordens de fornecimento efetuadas pelo érgao participante, durante a
vigéncia desta ata.

CLAUSULA VII - DAS DISPOSICOES FINAIS

A existéncia de precos registrados nao obriga a Administracdo a firmar as contratacées de que deles poderdo advir, facultada a
realizacdo de licitacdo especifica para a aquisicdo pretendida, sendo assegurada a Detentora do registro de precos a
preferéncia em igualdade de condicdes.

Fica a empresa detentora ciente que a publicidade da ata de registro de precos na imprensa oficial terd efeito de compromisso
nas condicdes ofertadas e pactuadas na proposta apresentada a licitacao.

A Ata de Registro de Precos, os ajustes dela decorrentes, suas alteracdes e rescisdes obedecerdao ao Decreto Estadual
18.340/13, Lei Federal n? 8.666/93, demais normas complementares e disposicOes desta Ata e do Edital que a precedeu,
aplicaveis a execugdo e especialmente aos casos omissos.

Fazem parte integrante desta Ata, para todos os efeitos legais: o Edital de Licitacdo e seus anexos, bem como, o ANEXO UNICO
desta ata que contém os precos registrados e respectivos detentores.

CLAUSULA VIII - DO FORO

Para dirimir eventuais conflitos oriundos desta Ata, é competente o Foro da Comarca de Porto Velho/RO, excluindo-se qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

ANEXO UNICO

ITEMESPECIFICACAO CONSUMOUNID MARCA PRECO PRECO DIF. DETENTORA
ESTIMADO ’ MERCADO REGISTRADO%

DESENCARCERADOR HIDRAULICO
COMPLETO Desencarcerador hidraulico
completo por 01 Motobomba hidraulica, 01
Ferramenta de corte, 01 Ferramenta de
separagao, 01 Cilindro telescépico, 01
ferramenta de pequeno porte e 02
mangueiras hidraulicas. UNIDADE DE FORCA
HIDRAULICA: Do tipo motobomba de
explosdo interna a gasolina e bomba
hidraulica; Deve possuir duas saidas com
conectores Unicos (conectores duplos nao
serao aceitos), para permitir o acionamento
simultaneo e alternado das ferramentas
hidraulicas em carga maxima; Os
conectores devem ainda permitir o engate e
desengate das ferramentas de forma rapida
e segura, com engate e bloqueio
automatico, mesmo com a motobomba em
funcionamento e pressurizada, ou seja, nao
necessitando de desligamento para realizar
a troca de ferramentas; Reservatério de
fluido hidraulico de no minimo 3,0 litros e
reservatério de gasolina de no minimo 1,0
litro. Estrutura (chassis estruturados) em
metal ou aco nao oxidante e resistente, 01
R$ 251.749,00 R$ 251.749,00
ergonomicamente adaptado para o
transporte. As conexdes devem possuir
tampas de protecdo contra detritos. Devera
estar certificada conforme as normas
NFPA1936 edicao 2015 (ou superior) e
EN13204 edicdo 2016. Peso Maximo de 23
kg (com tolerancia de 10% a maior). Bomba
com acionamento em 03 estagios e poténcia
minima do motor de 3 HP ou 2,2 kW.
FERRAMENTA HIDRAULICA DE CORTE:
Ferramenta de corte a com as laminas feitas
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de aco; Classificacao de corte NFPA1936
minima: A8/ B8/C7/D9/E9 e EN13204
minima: 1K/2K/3K/4K/5K; Forca de corte
maxima indicada pelo fabricante ndo deve
ser inferior a 1.100 kN; Distancia de
abertura das laminas de corte de no minimo
180 mm; Peso méaximo de 17 kg (com
tolerancia de 10% a maior); Sistema de
operacao com dispositivo “homem morto”
(retorna a sua posicao neutra quando o
cilindro ndo estéd em operacdo), com
acionamento por giro de manopla, em
qualquer posicao de utilizacdo da
ferramenta, sendo que a mesma deve
permitir a operacdo para destros e
canhotos. Deverd estar certificada conforme
as normas NFPA1936 e EN13204.
FERRAMENTA HIDRAULICA DE SEPARACAO:
Ferramenta alargadora (separadora); Forca
de abertura e separacdo maxima HSF
(“highest spreading force”) conforme
NFPA1936 de no minimo 80 kN; Forca
maxima de tracdo HPF (“highest pulling
force”) conforme NFPA1936 de no minimo
de 60 kN; Distancia de abertura (separagao)
de no minimo 720 mm; Peso maximo de 15
kg (com tolerancia de 10% a maior);
Sistema de operacao com dispositivo
“homem morto” (retorna a sua posicao
neutra quando o cilindro ndo estd em
operacao), com acionamento por giro de
manopla, em qualquer posicao de utilizagao
da ferramenta, sendo que a mesma deve
permitir a operacdo para destros e
canhotos. Deverd estar certificada conforme
as normas NFPA1936 e EN13204. CILINDRO
HIDRAULICO TELESCOPICO (EXPANSOR): Do
tipo ferramenta hidraulica de expansao e
levantamento de estruturas, em formato de
cilindro com no minimo dois émbolos
telescépicos; Forca de separacao de no
minimo 210 kN no primeiro pistdo e 100 kN
no segundo pistdo; Comprimento minimo
completamente estendido de 1280 mm;
Comprimento maximo completamente
retraido de 560 mm; Peso maximo de 16 kg
(com tolerancia de 10%a maior); Ponteira e
sapata de apoio devem ser giratéria e
projetadas para operagcdes seguras, sem
deslizar ou desprender, mesmo em
superficies lisas ou inclinadas; Sistema de
operagao com dispositivo “homem morto”
(retorna a sua posicao neutra quando o
cilindro néo estd em operacdo), com
acionamento por giro de manopla, em
qualquer posigao de utilizagao da
ferramenta, sendo que a mesma deve
permitir a operacao para destros e

2,00

UND

Diario Oficial

HOLMATRO

R$
161.966,67

R$
160.000,00
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canhotos. Deverd estar certificada conforme
as normas NFPA1936 e EN13204.
FERRAMENTA CORTADORA DE PEQUENO
PORTE: Ferramenta hidraulica de corte do
tipo mini cortador. Abertura maxima de
corte nao inferior a 52 mm. Forca maxima
de corte igual ou superior 200 kN.
Classificacao de corte NFPA1936 minima:
A4/B3/C2/D3/E4 e EN13204 minima:
1C/2C/3C. Peso méaximo de 4 kg (com
tolerancia de 10% a maior). Devera estar
certificada conforme as normas NFPA1936 e
EN13204. MANGUEIRAS HIDRAULICAS:
Conjunto de mangueiras para circuito de
alta pressao. O conjunto devera possuir 02
mangueiras com cores distinta e com fator
de protecao minimo 4:1. A extensao de cada
uma das mangueiras deve ser de 10 metros
(com tolerancia de 10% a maior ou a
menor). Para maior facilidade de uso,
seguranca e flexibilidade de trabalho, as
mangueiras devem ser do tipo coaxial, onde
a mangueira de pressao encontra-se dentro
da mangueira de retorno. Devem ser
fornecidas com conectores de engate
répido, alta resisténcia a pressdo, trava de
seguranga e tampa de protegao contra
detritos. A tecnologia dos conectores deve
permitir que, quando conectada a
motobomba, a mangueira possa girar
livremente com rotacdo de 360°. A vida util
das mangueiras deve ser de no minimo 10
anos desde sua data de fabricagdo, a qual
deve estar marcada no corpo da prépria
mangueira.
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FERRAMENTA DE CORTE A BATERIA
Ferramenta de corte a bateria com as
laminas feitas de aco com alta resisténcia
mecanica; Classificacdo de corte NFPA1936
minima: A8/ B8/C7/D9/E9 e EN13204
minima: 1K/2K/3K/4K/5K. As forcas de corte
devem ser comprovadas por certificacdao
NFPA e EN Distancia de abertura das
laminas de corte de no minimo 180 mm;
Peso mé&ximo de 23 kg com bateria
instalada (com tolerancia de 10% a mais); A
ferramenta deve atender no minimo ao
indice de protecao IP54; Sistema de
operacao com dispositivo “homem morto”
(retorna a sua posicao neutra quando o
sistema de acionamento da ferramenta nao
estd em operacdo); Acionamento por giro de
manopla ou toque de tecla, em qualquer
posicao de utilizacao da ferramenta, sendo
gque a mesma deve permitir a operacdo para
destros e canhotos; O corpo do
equipamento devera ser confeccionado em
aluminio e o invélucro de protecao do
sistema (bomba, motor e sistema
eletrénico) em material polimérico de alta
resisténcia; Deverd acompanhar 02 (duas)
baterias de ions de litio com corrente
minima de 5Ah e poténcia minima de 120
Wh, Devera possuir LEDs posicionados na
propria bateria, os quais deverao indicar sua
carga quando acionados. A vida util da
bateria ndo deve ser inferior a 500 ciclos de
recarga de 0-100%; A ferramenta deve ser
fornecida com carregador eletronico de
bateria 110 ou 220V; Cada equipamento
deverd ser entregue com manual de
funcionamento e manutencdo em
portugués; Deverd atender a norma
NFPA1936 e EN13204 nas versdes mais
atualizadas.

4,00
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R$

HOLMATR
° O43.500,00
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FERRAMENTA SEPARADORA A BATERIA
Ferramenta

separadora a bateria com forca maxima HSF
(“highest spreading force”) de no minimo 68
kN; forca maxima HPF (“highest pulling
force”) conforme NFPA1936 de no minimo
de 50 kN; Distancia de abertura (separacao)
de no minimo 720 mm; Peso maximo de 21
kg com bateria instalada (com tolerancia de
10% a mais); A ferramenta deve atender no
minimo ao indice de protecdo IP54; Sistema
de operacao com dispositivo “homem
morto” (retorna a sua posicao neutra
quando o sistema de acionamento da
ferramenta ndo estd em operacdo),
/Acionamento por giro de manopla ou toque
de tecla, em qualquer posicao de utilizacao
da ferramenta, sendo que a mesma deve
permitir a operacao para destros e
canhotos; Devera possuir iluminacao prépria
para trabalhos noturno; O corpo do
equipamento deverd ser confeccionado em
aluminio e o invélucro de protecao do
sistema  (bomba, motor e sistema
eletronico) em material polimérico de alta
resisténcia; Deverd acompanhar 02 (duas)
baterias de ions de litio com corrente
minima de 5Ah e poténcia minima de 120
Wh, Deverd possuir LEDs posicionados na
prépria bateria, os quais deverao indicar sua
carga. A vida util da bateria ndo deve ser
inferior a 500 ciclos de recarga de 0-100%;
A ferramenta deve ser fornecida com
carregador eletrénico de bateria, em tensao
de 110 ou 220V. Cada equipamento deverda
ser entregue com manual de funcionamento
e manutencdo em portugués. Devera
atender a norma NFPA1936 e EN13204 nas
versdes mais atualizadas.

4,00

UND

HOLMATRO

R$
67.833,33

R$ 51.500,00
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CILINDRO HIDRAULICO A BATERIA Forga de

pistdo e 60 kN no segundo estagio
(ferramenta dotada de dois émbolos);
Comprimento minimo completamente
estendido de 1.350 mm; Comprimento
maximo completamente retraido de no
maximo 588 mm; Peso méximo de 20 kg
com bateria instalada (tolerancia de 10% a
maior); A ferramenta deve atender no
minimo ao indice de protecao IP54; Sistema
de operacao com dispositivo “homem
morto” (retorna a sua posicao neutra
quando o sistema de acionamento da
ferramenta ndo estd em operacdo),
Acionamento por giro de manopla ou toque
de tecla, em qualquer posicao de utilizacao
da ferramenta, sendo que a mesma deve
permitir a operacao para destros e
canhotos; Deverd possuir iluminacao prépria
para trabalhos noturno; O corpo do
equipamento devera ser confeccionado em
aluminio e o invélucro de protecao do
sistema (bomba, motor e sistema
eletrénico) em material polimérico de alta
resisténcia; Deverd acompanhar 02 (duas)
baterias de ions de litio com corrente
minima de 5Ah e poténcia minima de 120
Wh, Deverd possuir LEDs posicionadosna
propria bateria, os quais deverao indicar sua
carga. A vida util da bateria nao deve ser
inferior a 500 ciclos de recarga de 0-100%;
A ferramenta deve ser fornecida com
carregador eletrénico de bateria 110 OU /
220V. Cada equipamento deverd ser
entregue com manual de funcionamento e
manutencdo em portugués. Deverd atender
a norma NFPA1936 e EN13204 nas versdes
mais atualizadas.

separacdo de no minimo 100 kN no primeiro

4,00

UND

HOLMATRO

R$
55.731,67

R$ 49.500,00

RESGATECNICA
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS]
DE RESGATE
LTDA

11,18

ORGAO GERENCIADOR:
GENEAN PRESTES DOS SANTOS
Coordenadora do Sistema de Registro de Precos/SUPEL
AMANDA TALITA DE SOUSA GALINAISRAEL EVANGELISTA DA SILVA
Diretora Executiva/SUPELSuperintendente Estadual de Compras e Licitagdes
EMPRESA(S) DETENTORA(S):
Qualificada(s) no Anexo Unico desta Ata

CNPJ

Razao Social

Endereco

Cidade

Representante

CPF Telefone

15.453.449
0001-82

RESGATECNICA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA

RUA URANO, 77 -

SANTA LUCIA

BELO
HORIZONTE
MG

Andrea Maria de
Sousa Gontijo

(31)3568-
5105/ (31)
3290-2300

484.568.376-
87

Protocolo 0028791202

ATA

ATA DE REGISTRO DE PRECOS N¢ 89/ 2022/SUPEL_RO

Orige

m:

Pregdo Eletronico n® 493/ 2021

Autenticidade pode ser verificada em: https://ppe.sistemas.ro.gov.br/Diof/Pdf/12346
Diario assinado eletronicamente por JOAO DE ARRUDA - Diretor Substituto, em 13/05/2022, as 13:25



