GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

N° DO PROCESSO: 0048.20652-02-0211
ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°: 208/2022

OBJETO: AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - IDEP

SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAGOES - SUPEL

N° DO PREGAO ELETRONICO: 576/2021
DATA DE PUBLICAGAO NO DOE: 11/08/2022

DATA DE HOMOLOGAGAO: 27/07/2022

ANEXO UNICO DA ATA

~ CONSUMO PRECO PRECO
ITEM ESPECIFICACAO ESTIMADO UNID. MARCA MERCADO REGISTRADO DIF. % DETENTORA
0001 RPA (Drone) - RPA dobravel-(compacto), com 4 motores, 3,00 UND DJl R$ 19.146,67 R$ 18.986,00 -0,84 ASSUNTEC - ASSUNTOS

certificado pela ANATEL conforme Lei No 9.472/1997,
Resolugdo 242/2000- ANATEL e IS No 21-002- ANAC,
configurado para pronta utilizacéo. Que possua dez (10)
ou mais sensores (sistema Omnidirectional) que
impecam/evitem o choque do aparelho contra obstaculos
em rotas de voo em 3600 horizontal e vertical. Que possa
operar a velocidade superior a 70 km/h. Teto maximo de
servigos acima do nivel do mar: 6000 m. Velocidade
maxima de subida: 5 m/s (modo S) / 4 m/s (modo P).
Velocidade maxima de descida: 3 m/s (modo S/P). Com
bateria LiPo de 3.850 mAh, com quatro (4) células,
voltagem: 15,4 V, possibilitando até 31 minutos de tempo
de voo sem troca da mesma, com automagao que
possibilite voo pairado e acompanhamento de objeto
selecionado automaticamente. Localizador
GPS/GLOSNAS. Que seja capaz de retornar a base
automaticamente. Os equipamentos de controle da
aeronave e de transmisséo de imagens devem operar
eficientemente em distancia igual ou superior a 7.800
metros considerando linha de visada direta. Camara ética
com controle de captacéo de detalhes (zoom 6ptico), com
sensor CMOS de 1/2,3 ": 12 milhdes pixels efetivos /
Lente FOV: cerca de 83° (24 mm), aproximadamente 48°
(48 mm/35 mm, formato equivalente: 24-48 mm /
Abertura: f/2.8 (24 mm) - /3.8 (48 mm), faixa de disparo:
0,5 ma 8/ Faixa ISO, video 100-3200, foto 100-1600
(automético) e 100-3200 (manual) / Obturador eletronico 8
-1/8000s / Tamanho da imagem fixa, 40003000 / Modos
de fotografia, disparo Unico e disparo a tiros: 3/5/7
fotogramas, bracketing de exposicéo automatica (AEB),
3/5 fotogramas suportados a 0,7 EV, intervalo de
polarizagdo (JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60s, RAW:
5/7/10/15/20/30/60s) / Resolucéo de video, 4K:
3840%2160, 24/25/30p2.7K: 2688x1512
24/25/30/48/50/60p, FHD: 1920x1080
24/25/30/48/50/60/120p / Taxa maxima de bits de video,
100 Mbps / Modo de cor, D-Cinelike / que suporte os
seguintes sistema de arquivos, FAT32(= 32GB) e exFAT
(> 32 GB) / Formato de foto, JPEG / DNG (RAW) /
Formato de video, MP4 / MOV (MPEG-4 AVC / H.264,
HEVC / H.265). Devera ter um dispositivo que estabilize
as imagens captadas pela cAmara, ou seja, gimbal de 3
eixos (tilt, roll, pan) Inclinacéo da Faixa Mecénica: - 135 a
45 ° Pan: - 100 a 100°; Faixa de alcance controlavel: - 90-
30° Pan: - 75-75°; Faixa de vibragéo angular: + 0,005°.
Devera possibilitar armazenamento interno de dados com
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pelo menos 8 GB, ampliavel através de Micro SD de até
128 GB. O RPA deve ser acompanhado dos respectivos
acessorios: Manual em portugués, uma bateria LiPo
(conforme descrita acima), um carregador, um cabo de
alimentacéo, trés pares de hélices, trés cabos RC, um
cabo de comunicagéo (USB 3.0 tipo 3C ~ um adaptador
USB, um réadio controle, dois cabos RC pequenos, um par
de sticks (bastdes) de controle, um protetor de gimbal. O
equipamento devera ser novo, de primeiro uso.
Assisténcia Técnica autorizada no Brasil + Combo/kit
compativel - Um combo que seja compativel com o
aparelho (RPA), que contenha: duas (2) baterias
Inteligentes de voo com as seguintes caracteristicas:
bateria LiPo com de 3.850 mAh, quatro (4) células
possibilitando até 31 minutos de tempo de voo; um (1)
Carregador de baterias veicular 12v; um (1) Carregador
de bateria bivolt; um (1) Hub para carregar 4 baterias
simultaneamente; dois (2) pares de hélices de baixo
ruido; um (1) adaptador Power Bank, uma (1) bolsa de
ombro, para transporte seguro do aparelho.

0002 RPA (Drone) - RPA dobravel-(compacto), com 4 motores, 2,00 UND DJl R$ 20.904,67 R$ 20.874,00 -0,15 ASSUNTEC - ASSUNTOS
certificado pela ANATEL conforme Lei No 9.472/1997, TECNOLOGICOS COMERCIO DE
Resolugdo 242/2000- ANATEL e IS No 21-002- ANAC, EQUIPAMENTOS EIRELI

configurado para pronta utilizacéo. Que possua dez (10)
ou mais sensores (sistema Omnidirectional) que
impegam/evitem o choque do aparelho contra obstaculos
em rotas de voo em 3607 horizontal e vertical. Que possa
operar a velocidade superior a 70 km/h. Teto maximo de
servicos acima do nivel do mar: 6000 m. Velocidade
méaxima de subida: 5 m/s (modo S) / 4 m/s (modo P).
Velocidade maxima de descida: 3 m/s (modo S/P). Com
bateria LiPo de 3.850 mAh, com quatro (4) células,
voltagem: 15,4 V, possibilitando até 31 minutos de tempo
de voo sem troca da mesma, com automagao que
possibilite voo pairado e acompanhamento de objeto
selecionado automaticamente. Localizador
GPS/GLOSNAS. Que seja capaz de retornar a base
automaticamente. Os equipamentos de controle da
aeronave e de transmisséo de imagens devem operar
eficientemente em distancia igual ou superior a 7.800
metros considerando linha de visada direta. Camara ética
de alta resolugéo: Sensor:1 CMOS, Pixels Efetivos:20
milhdes / Lentes: FOV: cerca de 77°; 35 mm Formato
Equivalente: 28 mm; Abertura: f/2.8 - f/11 / 1ISO: Video:
100-6400 / Foto: 100-3200 (automatico) | 100-12800
(manual) / Velocidade de Obturacéo:8s-1/8000s /
Tamanho de Imagem: 5472 x 3648 / Modos de Fotografia
Um disparo; Disparo de ruptura: 3/5 frames; Bracketing de
Exposicdo Automatica (AEB): 3/5 quadros enquadrados a
0,7 EV Bias; Intervalo JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60s;
RAW: 5/7/10/15/20/30/ 60s / Resolugéo de video:4K:
3840%2160 24/25 / 30p; 2,7K: 2688x1512 24/25/30/48/50
/ 60p; FHD: 1920 x 1080 24/25/30/48/50/60 / 120p /
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Bitrate Maximo de Video:100 Mbps / Modo de cor:Dlog-M
(10 bits), suporte a video HDR (HLG 10 bits) / Formatos
de Arquivo Compativeis: FAT32 (= 32 GB) | exFAT (> 32
GB) / Formato de foto: JPEG, DNG (RAW) / Formato de
Video; MP4 / MOV (MPEG-4 AVC / H.264, HEVC /
H.265); Devera ter um dispositivo que estabilize as
imagens captadas pela camara, ou seja, gimbal de 3
eixos (tilt, roll, pan) Inclinacéo da Faixa Mecanica: -135 a
45° Pan: -100 a 100°; Faixa de alcance controlavel: -90-
30° Pan: 75 a 75°; Faixa de vibrag&do angular: + 0,005°.
Devera possibilitar armazenamento interno de dados com
pelo menos 8 GB, ampliavel através de Micro SD de até
128 GB. O RPA deve ser acompanhado dos respectivos
acessorios: Manual em portugués, uma bateria LiPo
(conforme descrita acima), um carregador, um cabo de
alimentacéo, trés pares de hélices, trés cabos RC, um
cabo de comunicagéo (USB 3.0 tipo "3C") um adaptador
USB, um réadio controle, dois cabos RC pequenos, um par
de sticks (bastbes) de controle, um protetor de gimbal. O
equipamento devera ser novo, de primeiro uso. Garantia
do fabricante de 12 (doze) meses para a RPA, 6 (seis)
meses para a camera e 6 (seis) meses para as baterias.
Assisténcia Técnica autorizada no Brasil + Combo/kit
compativel - Um combo que seja compativel com o
aparelho (RPA), que contenha: duas (2) baterias
Inteligentes de voo com as seguintes caracteristicas:
bateria LiPo com de 3.850 mAh, quatro (4) células
possibilitando até 31 minutos de tempo de voo; um (1)
Carregador de baterias veicular 12v; um (1) Carregador
de bateria bivolt; um (1) Hub para carregar 4 baterias
simultaneamente; dois (2) pares de hélices de baixo
ruido; um (1) adaptador Power Bank, uma (1) bolsa de
ombro, para transporte seguro do aparelho.

0003 RPA (Drone) - RPA dobravel-(compacto), com 4 motores, 1,00 UND DJl R$ 43.828,40 R$ 35.999,00 -17,86  ASSUNTEC - ASSUNTOS
certificado pela ANATEL conforme Lei No 9.472/1997, TECNOLOGICOS COMERCIO DE
Resolugdo 242/2000-ANATEL e IS No 21-002-ANAC, EQUIPAMENTOS EIRELI

configurado para pronta utilizacéo. Que possua dez (10)
ou mais sensores (sistema Omnidirectional) que
impecam/evitem o choque do aparelho contra obstaculos
em rotas de voo em 360° horizontal e vertical. Que possa
operar a velocidade superior a 70 km/h. Teto maximo de
servicos acima do nivel do mar: 6000 m. Velocidade
méaxima de subida: 5 m/s (modo S) / 4 m/s (modo P).
Velocidade maxima de descida: 3 m/s (modo S/P). Com
bateria LiPo de 3.850 mAh, com quatro (4) células,
voltagem: 15,4 V, possibilitando até 31 minutos de tempo
de voo sem troca da mesma, com automagao que
possibilite voo pairado e acompanhamento de objeto
selecionado automaticamente. Localizador
GPS/GLOSNAS. Que seja capaz de retornar a base
automaticamente. Os equipamentos de controle da
aeronave e de transmisséo de imagens devem operar
eficientemente em distancia igual ou superior a 7.800
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metros considerando linha de visada direta. Camara
dupla, com fungdes 6tica e termal, respectivamente, com
as seguintes caracteristicas: Camara 6tica com sensor:
1/2,3 "CMOS; pixels efetivos: 12M / Lente: FOV: aprox.
Equivalente a 85° 35 mm: 24 mm,; Abertura: f/2.8; Foco:
0,5 ma8 / Faixa ISO: Video: 100-3200 (automatico); Foto:
100-1600 (automatico) / Tamanho maximo da imagem:
4056x3040 4:3 4056x2280 16:9 / Modos de fotografia:
Tiro Unico; Tiro em rajada: 3/5/7 frames; Intervalo
(2/3/5/7/10/15/20/30/60 s) / Modos de Gravagao de Vide:
4K Ultra HD: 3840 x 2160 30p 2.7K: 2688 x 1512 30p;
FHD: 1920x1080 30p / Taxa maxima de bits de video
JPEG / Formato de video: MP4, MOV (MPEG-4 AVC /
H.264) Que possua localizador GPS/GLOSNAS. //
Camara termal: Sensor: Microbolémetro VOx nédo
refrigerado / Lente: VOAF: 57°, Abertura: f/1.1/
Resolugdo do sensor: 160 x 120 / Passo de pixel: 12 pm
/Faixa espectral: 8-14 um / Tamanho da imagem [2]: 640 x
480 (4: 3) e 640 x 360 (16: 9) / Modos de fotografia: Tiro
Unico tiro de ruptura: 3/5/7 quadros / Modos de Gravagao
de Video: 640%360 a 8,7fps / Precisdo: Ganho Alto: Max.
+5% (tipico) e Ganho Baixo: Max. +10% (tipico) / Intervalo
de cena: Ganho Alto: -10° a + 140° C e Baixo Ganho: -10°
a + 400° C / Foto: JPEG / Video: MP4, MOV (MPEG-4
AVC / H.264); Devera ter um dispositivo que estabilize as
imagens captadas pela camara, ou seja, gimbal de 3
eixos (tilt, roll, pan) Inclinagéo da Faixa Mecanica: - 135 a
45° Pan: - 100 a 100°; Faixa de alcance controlavel: -90 -
30° Pan: -75-75°; Faixa de vibra¢édo angular: + 0,005°.
Devera possibilitar armazenamento interno de dados com
pelo menos 8 GB, ampliavel através de Micro SD de até
128 GB. O RPA deve ser acompanhado dos respectivos
acessorios: Manual em portugués, uma bateria LiPo
(conforme descrita acima), um carregador, um cabo de
alimentacéo, trés pares de hélices, trés cabos RC, um
cabo de comunicagdo (USB 3.0 tipo "C") um adaptador
USB, um radio controle, dois cabos RC pequenos, um par
de sticks (bastbes) de controle, um protetor de gimbal. O
equipamento devera ser novo, de primeiro uso. Garantia
do fabricante de 12 (doze) meses para a RPA, 6 (seis)
meses para a camera e 6 (seis) meses para as baterias.
Assisténcia Técnica autorizada no Brasil + Combo/kit
compativel - Um combo que seja compativel com o
aparelho (RPA), que contenha: duas (2) baterias
Inteligentes de voo com as seguintes caracteristicas:
bateria LiPo com de 3.850 mAh, quatro (4) células
possibilitando até 31 minutos de tempo de voo; um (1)
Carregador de baterias veicular 12v; um (1) Carregador
de bateria bivolt; um (1) Hub para carregar 4 baterias
simultaneamente; dois (2) pares de hélices de baixo
ruido; um (1) adaptador Power Bank, uma (1) bolsa de
ombro, para transporte seguro do aparelho.
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0004 Cartdo Memoria Micro SD - Um (1) cartdo de memdria 4,00 UND

micro SDXC, Classe 10, para gravagdes de filmes em 4K,

com capacidade de 64GB, minima velocidade de leitura

de até 100MB/s, minima velocidade de escrita de até

100MB/s, barramento Uhs-1, velocidade de video de U3/

V30 ou superior, o cartdo micro SDXC deve ser resistente

a agua, possui material antimagnético e tem protecéo

contra raio-X. Devera ser compativel com os itens 1,2 e 3.

0005 Cartdo Memoria Micro SD - Um (1) cartdo de memdria 4,00 UND

micro SDXC, Classe 10, para gravagdes de filmes em 4K,

com capacidade de 128GB, minima velocidade de leitura

de até 100MB/s, minima velocidade de escrita de até

100MB/s, barramento Uhs1, velocidade de video de U3/

V30 ou superior, o cartdo micro SDXC deve ser resistente

a agua, possui material antimagnético e tem protecéo

contra raio-X. Devera ser compativel com os itens 1,2 e 3.

Israel Evangelista Da Silva
Superintendente Estadual de LicitagGes

CNPJ Razao Social Endereco

ASSUNTEC - ASSUNTOS
TECNOLOGICOS COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS EIRELI

DT OFFICE - DISTRIBUIDOR DE
ELETRONICOS EIRELI

43.182.905/0001-32

Barra Funda

30.019.904/0001-20
- JARDIM CACHOEIRA

Avenida Marques de Sé&o Vicente,
Conjunto 2511, 1619 - Varzea da

Rua: Vicente Soares da Costa, 132 SAO PAULO - SP

SANDISK R$ 133,00 R$ 132,00 -0,75 DT OFFICE - DISTRIBUIDOR DE
ELETRONICOS EIRELI
SANDISK R$ 170,00 R$ 169,00 -0,59 DT OFFICE - DISTRIBUIDOR DE
ELETRONICOS EIRELI
Genean Prestes dos Santos
Coordenadora do Registro de Precos
Cidade Representante CPF Telefone

MARLYZE CAMPOS DA CUNHA 604.519.253-27 (11) 9 4961 6844

SAO PAULO - SP

347.174.308-16  (11) 95328-
1738/3983-

2298/3862-2180

Roberto Santos Oliveira
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