GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAGOES - SUPEL

N° DO PROCESSO: 0009.068268/2022-82 N° DO PREGAO ELETRONICO: 289/2023

ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°:130/2023 DATA DE PUBLICAGAO NO DOE: 26/05/2023
OBJETO: AQUISICAO DO SERVICO DE USINAGEM DE CONCRETO ASFALTICO - DER DATA DE HOMOLOGAGAO: 23/05/2023

ANEXO UNICO DA ATA

~ CONSUMO PRECO PRECO
ITEM ESPECIFICACAO ESTIMADO UNID. MARCA MERCADO REGISTRADO DIF. % DETENTORA
0001 Aquisicéo do Servigo de Usinagem de Concreto asfaltico 33.600,00 TONELADA SEM MARCA R$ 1.072,54 R$ 1.070,00 -0,24 BWC ASSESSORIA E
na faixa C com entrega na RO-460 (Entronc. RO-421 / EMPREENDIMENTOS LTDA-ME

Buritis). E dever da Contratada a aquisi¢&o de todos os
insumos necessarios para a producéo, fornecimento e
entrega do Concreto asféltico na faixa C segundo a
norma 031 (DNIT-ES, 2006), como CAP 50/70, agregado
graduado, material de enchimento (filer) se necessario e
cimento asféaltico de petréleo. A Contratada devera
garantir que a Usina de Asfalto tenha como requisito
minimo de 80 t/h (toneladas/hora) e que a mesma se
encontre em boas condicdes. E de responsabilidade da
Contratada o combustivel e a manutencéo da usina de
asfalto. A Contratada deve apresentar a usina de asfalto
em conformidade nos locais de servigo determinados pela
fiscalizagdo do DER-RO, em condigdes de iniciar a
execugao dos servigos. Para isto, todos os procedimentos
relativos & manutencéo preventiva, limpeza e outras
verificagfes da usina e deverdo ser previamente
realizados. A Contratada deve manter, durante a
execucao do servigo, apoio de manutengdo em
problemas mecanicos, elétricos, eletronicos, hidraulicos e
borracharia; mantendo os equipamentos em bom estado
de conservagao. E dever da contratada entregar o
concreto asfaltico na faixa C na RO-460 (Entronc. RO-421
/ Buritis), ou em local designado pelo préprio DER-RO,
para execugao dos servigos de conservagao, restauragio
ou pavimentacédo de outras rodovias além das
mencionadas. O Transporte com caminh&o basculante
deve ser de no minimo 10 m3 apropriado para o
descarregamento de concreto asfaltico (faixa C) na
vibroacabadora, saindo do Distrito de Cabaja com entrega
na RO-460. O caminhdo basculante carregado deve estar
coberto com lona térmica, com tamanho suficiente para
proteger a mistura, sobrepassando a cacamba nas
laterais e na traseira. Deve estar bem fixada na dianteira
para ndo permitir a entrada de ar entre a cobertura e a
mistura asfaltica. A Contratada deve garantir frota para
que seja entregue pelo menos 640 toneladas de concreto
asféltico por dia, no local indicado pela Contratante,
visando manter a produgéo e aplicagdo da carga
constantes e sem atrasos. O peso especifico do concreto
asféltico na faixa C é considerado: 2,4 t/m3.
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CNPJ Razao Social Endereco
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MANAUS - AM
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Representante
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Telefone
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