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CLÁUSULA I – IDENTIFICAÇÃO DO(S) FORNECEDOR(S)REGISTRADO(S).

A identificação dos detentoresestá inserida no anexo único desta ata.

CLÁUSULA II – DO OBJETO

REGISTRO DE PREÇO para futura e eventual Aquisição de Materiais Permanentes - Equipamentos de ar condicionado,

com Instalação, visando atender as necessidades da Secretaria da Educação - SEDUC.

CLÁUSULA III – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A validade desta ata de registro de preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação no Diário Oficial

do Estado.

CLÁUSULA IV – DA UTILIZAÇÃO DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE

A Adesão ao presente Registro de Preços fica condicionada ao atendimento das determinações do Estado de Rondônia,

após autorização expressa do órgão gerenciador – Superintendência Estadual de Compras e Licitações – SUPEL.

A adesão fica ainda condicionada às exigências dispostas no Art. 26 do Decreto Estadual nº 18.340/2013.

As aquisições ou as contratações adicionais (caronas) não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta

por cento) dos quantitativos dos itens registrados na ata de registro de preços.

O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro dos preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do

quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços, independentemente do número de órgãos não

participantes que aderirem.

CLÁUSULA V – DA REVISÃO E CANCELAMENTO DO REGISTRO

De acordo com artigo 21 e 22 do Decreto Estadual 18.340/2013 os preços registrados poderão ser revistos em

decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens

registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as

disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do artigo 65 da Lei 8.666/93

Nos termos do Decreto Estadual 25.969 de 07 de abril de 2021, os preços registrados serão mantidos inalterados por

todo o período de vigência da Ata de Registro de Preços - ARP, admitida sua revisão, para majorar ou minorar os

preços registrados, em casos excepcionais, nas hipóteses legais e considerando os preços vigentes de mercado.

A revisão de preços prevista no caput do artigo 23B do Decreto Estadual 25.969 precederá de requerimento: I - do

detentor da ata, que deverá fazê-la antes do pedido de fornecimento e, instruindo seu pedido com documentação

probatória de majoração de preço do mercado e a oneração de custos; ou II - pelo órgão participante ou órgão

interessado, comprovando por meio de pesquisas de preços que há minoração do valor originalmente registrado.
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Nos termos do § 2° do Decreto 25.969/2021, se comprovada a majoração dos valores de mercado nas hipóteses da

alínea “d” do inciso II do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993, o órgão gerenciador da Ata convocará, antes da efetiva

alteração de preços, as demais licitantes na ordem de classificação original para que manifestem interesse em manter

o preço original registrado em ata, de modo que, inexistindo interessados dispostos em manter o valor da ARP; os

preços poderão ser revisados conforme disposto no caputartigo 23B.

Conforme disposto no § 4°do Decreto 25.969/2021. a revisão aprovada não poderá ultrapassar o preço praticado no

mercado e deverá manter a diferença percentual apurada entre o preço originalmente constante da proposta e o

preço de mercado vigente à época do registro.

O Decreto Estadual 18.340/2013 dispõe ainda no artigo 25, sobre as hipóteses do cancelamento do preço registrado,

que poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento

da ata, devidamente comprovados e justificados, por razão de interesse público; ou II - a pedido do fornecedor

O preço registrado também poderá ser cancelado nas hipóteses do artigo 24 do Decreto Estadual 18.340/2013,

quando o fornecedor descumprir total ou parcialmente as condições da ata de registro de preços; não retirar a nota de

empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, não aceitar reduzir o seu preço

registrado, na hipótese deste se tornar superior aqueles praticados no mercado, ou sofrer sanção prevista na forma do

artigo 87 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA VI - DA FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA

A apresentação de novas propostas para compor o cadastro de reserva não prejudicará o resultado do certame em

relação ao licitante melhor classificado.

Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente será utilizada

caso o melhor colocado no certame tenha seu registro cancelado ou revogado, nas hipóteses previstas no Decreto

Estadual 18.340/2013.

Para o registro do preço dos demais licitantes será exigida a análise da habilitação.

CLÁUSULA VI - DAS CONDIÇÕES A SEREM OBSERVADAS NAS FUTURAS CONTRATAÇÕES

As condições gerais referentes ao fornecimento, tais como prazo e local de entrega e recebimento do objeto,

obrigações da Administração e do fornecedor detentor do registro e penalidades, encontram-se definidas no Termo de

Referência e Edital da licitação, partes integrantes da presente Ata.

É vedado o aditamento dos quantitativos consignados na Ata de Registro de Preços, conforme o disposto no §1° do

artigo 15 do Decreto Estadual nº 18.340/2013.

A detentora do registro fica obrigada a atender a todas as ordens de fornecimento efetuadas pelo órgão participante,

durante a vigência desta ata.

CLÁUSULA VII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações de que deles poderão advir,

facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurada à Detentora do registro

de preços a preferência em igualdade de condições.

Fica a empresa detentora ciente que a publicidade da ata de registro de preços na imprensa oficial terá efeito de

compromisso nas condições ofertadas e pactuadas na proposta apresentada à licitação.

A Ata de Registro de Preços, os ajustes dela decorrentes, suas alterações e rescisões obedecerão ao Decreto Estadual

18.340/13, Lei Federal nº 8.666/93, demais normas complementares e disposições desta Ata e do Edital que a

precedeu, aplicáveis à execução e especialmente aos casos omissos.

Fazem parte integrante desta Ata, para todos os efeitos legais: o Edital de Licitação e seus anexos, bem como, o

ANEXOÚNICO desta ata que contém os preços registrados e respectivos detentores.

CLÁUSULA VIII - DO FORO

Para dirimir eventuais conflitos oriundos desta Ata, é competente o Foro da Comarca de Porto Velho/RO, excluindo-se

qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

ANEXO ÚNICO

ITEM ESPECIFICAÇÃO
CONSUMO

ESTIMADO
UNID. MARCA

PREÇO

MERCADO

PREÇO

REGISTRADO
DIF. % DETENTORA
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0001

CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPLIT

(24.000
BTUS) Caractéristicas mínimas: tipo

split Hi - Wall, fabricação seriada, cor branca,

Gás ecológico R410A, não inflamável,

serpentina de cobre com aletas de alumínio,

baixo nível de ruído, filtro de ar reutilizável

em tela lavável, anti-odores e anti-bactérias,

filtro para retenção de partículas de poeira.

Função Timer: liga e desliga. Função:

desumidificação, Display digital, função Auto

Ajuste preciso da posição dos defletores de

saída de ar, controle remoto sem fio, com

capacidade nominal de (24.000 btus). Os

produtos devem possuir Selo Procel com

ENCE (Etiqueta Nacional de Conservação de

Energia) emitida pelo INMETRO tipo “A”,

alimentação elétrica em 220V/ 60Hz -

bifásico. Contendo manual (língua

portuguesa) de operação, manutenção e

instalação. Municípios de Alta Floresta e Alto

Alegre dos Parecis.

53,00 UND ELGIN
R$

4.611,71
R$ 3.797,03 -17,67

LIFE TECH

INFORMATICA

LTDA - EPP

0002

CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPLIT

(18.000
BTUS) Caractéristicas mínimas: tipo

split Hi - Wall, fabricação seriada, cor branca,

Gás ecológico R410A, não inflamável,

serpentina de cobre com aletas de alumínio,

baixo nível de ruído, filtro de ar reutilizável

em tela lavável, anti-odores e anti-bactérias,

filtro para retenção de partículas de poeira.

Função Timer: liga e desliga. Função:

desumidificação, Display digital, função Auto

Ajuste preciso da posição dos defletores de

saída de ar, controle remoto sem fio, com

capacidade nominal de (18.000 btus). Os

produtos devem possuir Selo Procel com

ENCE (Etiqueta Nacional de Conservação de

Energia) emitida pelo INMETRO tipo “A”,

alimentação elétrica em 220V/ 60Hz -

bifásico. Contendo manual (língua

portuguesa) de operação, manutenção e

instalação. Municípios de Ariquemes, Alto

Paraíso, Cujubim, Monte Negro, Rio Crespo e

Cacaulândia.

9,00 UND

TCL /

TAC 18

CSA1

R$

3.570,57
R$ 3.488,88 -2,29

CLEIDE

BEATRIZ

IORIS EIRELI
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0003

CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPLIT

(24.000
BTUS) Caractéristicas mínimas: tipo

split Hi - Wall, fabricação seriada, cor branca,

Gás ecológico R410A, não inflamável,

serpentina de cobre com aletas de alumínio,

baixo nível de ruído, filtro de ar reutilizável

em tela lavável, anti-odores e anti-bactérias,

filtro para retenção de partículas de poeira.

Função Timer: liga e desliga. Função:

desumidificação, Display digital, função Auto

Ajuste preciso da posição dos defletores de

saída de ar, controle remoto sem fio, com

capacidade nominal de (24.000 btus). Os

produtos devem possuir Selo Procel com

ENCE (Etiqueta Nacional de Conservação de

Energia) emitida pelo INMETRO tipo “A”,

alimentação elétrica em 220V/ 60Hz -

bifásico. Contendo manual (língua

portuguesa) de operação, manutenção e

instalação. Municípios de Ariquemes, Alto

Paraíso, Cujubim, Monte Negro, Rio Crespo e

Cacaulândia.

231,00 UND

TCL /

TAC 24

CSA1

R$

4.611,71
R$ 4.285,71 -7,07

CLEIDE

BEATRIZ

IORIS EIRELI

0004

CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPLIT

(30.000
BTUS) Caractéristicas mínimas: tipo

split Hi - Wall, fabricação seriada, cor branca,

Gás ecológico R410A, não inflamável,

serpentina de cobre com aletas de alumínio,

baixo nível de ruído, filtro de ar reutilizável

em tela lavável, anti-odores e anti-bactérias,

filtro para retenção de partículas de poeira.

Função Timer: liga e desliga. Função:

desumidificação, Display digital, função Auto

Ajuste preciso da posição dos defletores de

saída de ar, controle remoto sem fio, com

capacidade nominal de (30.000 btus). Os

produtos devem possuir Selo Procel com

ENCE (Etiqueta Nacional de Conservação de

Energia) emitida pelo INMETRO tipo “A”,

alimentação elétrica em 220V/ 60Hz -

bifásico. Contendo manual (língua

portuguesa) de operação, manutenção e

instalação. Municípios de Ariquemes, Alto

Paraíso, Cujubim, Monte Negro, Rio Crespo e

Cacaulândia.

69,00 UND

TCL /

TAC 30

CSA1

R$

5.172,00
R$ 5.172,00 0,00

CLEIDE

BEATRIZ

IORIS EIRELI
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0005

CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPLIT

(24.000
BTUS) Caractéristicas mínimas: tipo

split Hi - Wall, fabricação seriada, cor branca,

Gás ecológico R410A, não inflamável,

serpentina de cobre com aletas de alumínio,

baixo nível de ruído, filtro de ar reutilizável

em tela lavável, anti-odores e anti-bactérias,

filtro para retenção de partículas de poeira.

Função Timer: liga e desliga. Função:

desumidificação, Display digital, função Auto

Ajuste preciso da posição dos defletores de

saída de ar, controle remoto sem fio, com

capacidade nominal de (24.000 btus). Os

produtos devem possuir Selo Procel com

ENCE (Etiqueta Nacional de Conservação de

Energia) emitida pelo INMETRO tipo “A”,

alimentação elétrica em 220V/ 60Hz -

bifásico. Contendo manual (língua

portuguesa) de operação, manutenção e

instalação. Municípios de Buritis e Campo

Novo de Rondônia.

109,00 UND ELGIN
R$

4.611,71
R$ 4.611,71 0,00

LIFE TECH

INFORMATICA

LTDA - EPP

0006

CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPLIT

(30.000
BTUS) Caractéristicas mínimas: tipo

split Hi - Wall, fabricação seriada, cor branca,

Gás ecológico R410A, não inflamável,

serpentina de cobre com aletas de alumínio,

baixo nível de ruído, filtro de ar reutilizável

em tela lavável, anti-odores e anti-bactérias,

filtro para retenção de partículas de poeira.

Função Timer: liga e desliga. Função:

desumidificação, Display digital, função Auto

Ajuste preciso da posição dos defletores de

saída de ar, controle remoto sem fio, com

capacidade nominal de (30.000 btus). Os

produtos devem possuir Selo Procel com

ENCE (Etiqueta Nacional de Conservação de

Energia) emitida pelo INMETRO tipo “A”,

alimentação elétrica em 220V/ 60Hz -

bifásico. Contendo manual (língua

portuguesa) de operação, manutenção e

instalação. Municípios de Buritis e Campo

Novo de Rondônia.

2,00 UND ELGIN
R$

5.172,00
R$ 5.172,00 0,00

LIFE TECH

INFORMATICA

LTDA - EPP
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0007

CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPLIT

(18.000
BTUS) Caractéristicas mínimas: tipo

split Hi - Wall, fabricação seriada, cor branca,

Gás ecológico R410A, não inflamável,

serpentina de cobre com aletas de alumínio,

baixo nível de ruído, filtro de ar reutilizável

em tela lavável, anti-odores e anti-bactérias,

filtro para retenção de partículas de poeira.

Função Timer: liga e desliga. Função:

desumidificação, Display digital, função Auto

Ajuste preciso da posição dos defletores de

saída de ar, controle remoto sem fio, com

capacidade nominal de (18.000 btus). Os

produtos devem possuir Selo Procel com

ENCE (Etiqueta Nacional de Conservação de

Energia) emitida pelo INMETRO tipo “A”,

alimentação elétrica em 220V/ 60Hz -

bifásico. Contendo manual (língua

portuguesa) de operação, manutenção e

instalação. Regional de Educacional de

Cacoal.

5,00 UND

TCL /

TAC 18

CSA1

R$

3.570,57
R$ 3.500,00 -1,98

CLEIDE

BEATRIZ

IORIS EIRELI

0008

CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPLIT

(24.000
BTUS) Caractéristicas mínimas: tipo

split Hi - Wall, fabricação seriada, cor branca,

Gás ecológico R410A, não inflamável,

serpentina de cobre com aletas de alumínio,

baixo nível de ruído, filtro de ar reutilizável

em tela lavável, anti-odores e anti-bactérias,

filtro para retenção de partículas de poeira.

Função Timer: liga e desliga. Função:

desumidificação, Display digital, função Auto

Ajuste preciso da posição dos defletores de

saída de ar, controle remoto sem fio, com

capacidade nominal de (24.000 btus). Os

produtos devem possuir Selo Procel com

ENCE (Etiqueta Nacional de Conservação de

Energia) emitida pelo INMETRO tipo “A”,

alimentação elétrica em 220V/ 60Hz -

bifásico. Contendo manual (língua

portuguesa) de operação, manutenção e

instalação. Regional de Educacional de

Cacoal.

79,00 UND

TCL /

TAC 24

CSA1

R$

4.611,71
R$ 4.177,21 -9,42

CLEIDE

BEATRIZ

IORIS EIRELI
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0009

CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPLIT

(30.000
BTUS) Caractéristicas mínimas: tipo

split Hi - Wall, fabricação seriada, cor branca,

Gás ecológico R410A, não inflamável,

serpentina de cobre com aletas de alumínio,

baixo nível de ruído, filtro de ar reutilizável

em tela lavável, anti-odores e anti-bactérias,

filtro para retenção de partículas de poeira.

Função Timer: liga e desliga. Função:

desumidificação, Display digital, função Auto

Ajuste preciso da posição dos defletores de

saída de ar, controle remoto sem fio, com

capacidade nominal de (30.000 btus). Os

produtos devem possuir Selo Procel com

ENCE (Etiqueta Nacional de Conservação de

Energia) emitida pelo INMETRO tipo “A”,

alimentação elétrica em 220V/ 60Hz -

bifásico. Contendo manual (língua

portuguesa) de operação, manutenção e

instalação. Regional de Educacional de

Cacoal.

13,00 UND

TCL /

TAC 30

CSA1

R$

5.172,00
R$ 5.172,00 0,00

CLEIDE

BEATRIZ

IORIS EIRELI

0010

CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPLIT

(36.000
BTUS) Caractéristicas mínimas: tipo

split Piso-Teto, fabricação seriada, cor

branca, Gás ecológico R410A, não

inflamável, serpentina de cobre com aletas

de alumínio, baixo nível de ruído, filtro de ar

reutilizável em tela lavável, anti-odores e

anti-bactérias, filtro para retenção de

partículas de poeira. Função Timer: liga e

desliga. Função: desumidificação, Display

digital, função Auto Ajuste preciso da posição

dos defletores de saída de ar, controle

remoto sem fio, capacidade nominal (36.000

btus). Os produtos devem possuir Selo Procel

com ENCE (Etiqueta Nacional de

Conservação de Energia) emitida pelo

INMETRO tipo “A” ou “B”, alimentação

elétrica em 220V/ 60Hz - bifásico. Contendo

manual (língua portuguesa) de operação,

manutenção e instalação.
Regional de

Educacional de Cacoal.

4,00 UND ELGIN
R$

9.028,00
R$ 9.028,00 0,00

CLEIDE

BEATRIZ

IORIS EIRELI
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0011

CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPLIT

(24.000
BTUS) Caractéristicas mínimas: tipo

split Hi - Wall, fabricação seriada, cor branca,

Gás ecológico R410A, não inflamável,

serpentina de cobre com aletas de alumínio,

baixo nível de ruído, filtro de ar reutilizável

em tela lavável, anti-odores e anti-bactérias,

filtro para retenção de partículas de poeira.

Função Timer: liga e desliga. Função:

desumidificação, Display digital, função Auto

Ajuste preciso da posição dos defletores de

saída de ar, controle remoto sem fio, com

capacidade nominal de (24.000 btus). Os

produtos devem possuir Selo Procel com

ENCE (Etiqueta Nacional de Conservação de

Energia) emitida pelo INMETRO tipo “A”,

alimentação elétrica em 220V/ 60Hz -

bifásico. Contendo manual (língua

portuguesa) de operação, manutenção e

instalação. Municípios de Cerejeiras, Cabixi,

Corumbiara e Pimenteiras D’Oeste.

96,00 UND

TCL /

TAC 24

CSA1

R$

4.611,71
R$ 3.895,83 -15,52

CLEIDE

BEATRIZ

IORIS EIRELI

0012

CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPLIT

(30.000
BTUS) Caractéristicas mínimas: tipo

split Hi - Wall, fabricação seriada, cor branca,

Gás ecológico R410A, não inflamável,

serpentina de cobre com aletas de alumínio,

baixo nível de ruído, filtro de ar reutilizável

em tela lavável, anti-odores e anti-bactérias,

filtro para retenção de partículas de poeira.

Função Timer: liga e desliga. Função:

desumidificação, Display digital, função Auto

Ajuste preciso da posição dos defletores de

saída de ar, controle remoto sem fio, com

capacidade nominal de (30.000 btus). Os

produtos devem possuir Selo Procel com

ENCE (Etiqueta Nacional de Conservação de

Energia) emitida pelo INMETRO tipo “A”,

alimentação elétrica em 220V/ 60Hz -

bifásico. Contendo manual (língua

portuguesa) de operação, manutenção e

instalação. Municípios de Cerejeiras, Cabixi,

Corumbiara e Pimenteiras D’Oeste.

35,00 UND

TCL /

TAC 30

CSA1

R$

5.172,00
R$ 4.854,28 -6,14

CLEIDE

BEATRIZ

IORIS EIRELI
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0013

CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPLIT

(36.000
BTUS) Caractéristicas mínimas: tipo

split Piso-Teto, fabricação seriada, cor

branca, Gás ecológico R410A, não

inflamável, serpentina de cobre com aletas

de alumínio, baixo nível de ruído, filtro de ar

reutilizável em tela lavável, anti-odores e

anti-bactérias, filtro para retenção de

partículas de poeira. Função Timer: liga e

desliga. Função: desumidificação, Display

digital, função Auto Ajuste preciso da posição

dos defletores de saída de ar, controle

remoto sem fio, capacidade nominal (36.000

btus). Os produtos devem possuir Selo Procel

com ENCE (Etiqueta Nacional de

Conservação de Energia) emitida pelo

INMETRO tipo “A” ou “B”, alimentação

elétrica em 220V/ 60Hz - bifásico. Contendo

manual (língua portuguesa) de operação,

manutenção e instalação.
Municípios de

Cerejeiras, Cabixi, Corumbiara e Pimenteiras

D’Oeste.

2,00 UND ELGIN
R$

9.028,00
R$ 7.500,00 -16,93

CLEIDE

BEATRIZ

IORIS EIRELI

0014

CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPLIT

(24.000
BTUS) Caractéristicas mínimas: tipo

split Hi - Wall, fabricação seriada, cor branca,

Gás ecológico R410A, não inflamável,

serpentina de cobre com aletas de alumínio,

baixo nível de ruído, filtro de ar reutilizável

em tela lavável, anti-odores e anti-bactérias,

filtro para retenção de partículas de poeira.

Função Timer: liga e desliga. Função:

desumidificação, Display digital, função Auto

Ajuste preciso da posição dos defletores de

saída de ar, controle remoto sem fio, com

capacidade nominal de (24.000 btus). Os

produtos devem possuir Selo Procel com

ENCE (Etiqueta Nacional de Conservação de

Energia) emitida pelo INMETRO tipo “A”,

alimentação elétrica em 220V/ 60Hz -

bifásico. Contendo manual (língua

portuguesa) de operação, manutenção e

instalação. Regional de Educacional de Costa

Marques.

6,00 UND ELGIN
R$

4.611,71
R$ 3.795,86 -17,69

LIFE TECH

INFORMATICA

LTDA - EPP
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0015

CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPLIT

(24.000
BTUS) Caractéristicas mínimas: tipo

split Hi - Wall, fabricação seriada, cor branca,

Gás ecológico R410A, não inflamável,

serpentina de cobre com aletas de alumínio,

baixo nível de ruído, filtro de ar reutilizável

em tela lavável, anti-odores e anti-bactérias,

filtro para retenção de partículas de poeira.

Função Timer: liga e desliga. Função:

desumidificação, Display digital, função Auto

Ajuste preciso da posição dos defletores de

saída de ar, controle remoto sem fio, com

capacidade nominal de (24.000 btus). Os

produtos devem possuir Selo Procel com

ENCE (Etiqueta Nacional de Conservação de

Energia) emitida pelo INMETRO tipo “A”,

alimentação elétrica em 220V/ 60Hz -

bifásico. Contendo manual (língua

portuguesa) de operação, manutenção e

instalação. Regional de Educacional de

Espigão D’Oeste.

105,00 UND

TCL /

TAC 24

CSA1

R$

4.611,71
R$ 4.514,28 -2,11

CLEIDE

BEATRIZ

IORIS EIRELI

0016

CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPLIT

(30.000
BTUS) Caractéristicas mínimas: tipo

split Hi - Wall, fabricação seriada, cor branca,

Gás ecológico R410A, não inflamável,

serpentina de cobre com aletas de alumínio,

baixo nível de ruído, filtro de ar reutilizável

em tela lavável, anti-odores e anti-bactérias,

filtro para retenção de partículas de poeira.

Função Timer: liga e desliga. Função:

desumidificação, Display digital, função Auto

Ajuste preciso da posição dos defletores de

saída de ar, controle remoto sem fio, com

capacidade nominal de (30.000 btus). Os

produtos devem possuir Selo Procel com

ENCE (Etiqueta Nacional de Conservação de

Energia) emitida pelo INMETRO tipo “A”,

alimentação elétrica em 220V/ 60Hz -

bifásico. Contendo manual (língua

portuguesa) de operação, manutenção e

instalação. Regional de Educacional de

Espigão D’Oeste.

20,00 UND

TCL /

TAC 30

CSA1

R$

5.172,00
R$ 5.172,00 0,00

CLEIDE

BEATRIZ

IORIS EIRELI
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0017

CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPLIT

(18.000
BTUS) Caractéristicas mínimas: tipo

split Hi - Wall, fabricação seriada, cor branca,

Gás ecológico R410A, não inflamável,

serpentina de cobre com aletas de alumínio,

baixo nível de ruído, filtro de ar reutilizável

em tela lavável, anti-odores e anti-bactérias,

filtro para retenção de partículas de poeira.

Função Timer: liga e desliga. Função:

desumidificação, Display digital, função Auto

Ajuste preciso da posição dos defletores de

saída de ar, controle remoto sem fio, com

capacidade nominal de (18.000 btus). Os

produtos devem possuir Selo Procel com

ENCE (Etiqueta Nacional de Conservação de

Energia) emitida pelo INMETRO tipo “A”,

alimentação elétrica em 220V/ 60Hz -

bifásico. Contendo manual (língua

portuguesa) de operação, manutenção e

instalação. Regional de Educacional de

Extrema, composta pelos distritos de

Extrema e Vista Alegre do Abunã.

2,00 UND ELGIN
R$

3.570,57
R$ 3.570,57 0,00

LIFE TECH

INFORMATICA

LTDA - EPP

0018

CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPLIT

(24.000
BTUS) Caractéristicas mínimas: tipo

split Hi - Wall, fabricação seriada, cor branca,

Gás ecológico R410A, não inflamável,

serpentina de cobre com aletas de alumínio,

baixo nível de ruído, filtro de ar reutilizável

em tela lavável, anti-odores e anti-bactérias,

filtro para retenção de partículas de poeira.

Função Timer: liga e desliga. Função:

desumidificação, Display digital, função Auto

Ajuste preciso da posição dos defletores de

saída de ar, controle remoto sem fio, com

capacidade nominal de (24.000 btus). Os

produtos devem possuir Selo Procel com

ENCE (Etiqueta Nacional de Conservação de

Energia) emitida pelo INMETRO tipo “A”,

alimentação elétrica em 220V/ 60Hz -

bifásico. Contendo manual (língua

portuguesa) de operação, manutenção e

instalação. Regional de Educacional de

Extrema, composta pelos distritos de

Extrema e Vista Alegre do Abunã.

22,00 UND ELGIN
R$

4.611,71
R$ 3.953,85 -14,26

LIFE TECH

INFORMATICA

LTDA - EPP
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0019

CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPLIT

(24.000
BTUS) Caractéristicas mínimas: tipo

split Hi - Wall, fabricação seriada, cor branca,

Gás ecológico R410A, não inflamável,

serpentina de cobre com aletas de alumínio,

baixo nível de ruído, filtro de ar reutilizável

em tela lavável, anti-odores e anti-bactérias,

filtro para retenção de partículas de poeira.

Função Timer: liga e desliga. Função:

desumidificação, Display digital, função Auto

Ajuste preciso da posição dos defletores de

saída de ar, controle remoto sem fio, com

capacidade nominal de (24.000 btus). Os

produtos devem possuir Selo Procel com

ENCE (Etiqueta Nacional de Conservação de

Energia) emitida pelo INMETRO tipo “A”,

alimentação elétrica em 220V/ 60Hz -

bifásico. Contendo manual (língua

portuguesa) de operação, manutenção e

instalação. Municípios de Guajará Mirim e

Nova Mamoré.

147,00 UND ELGIN
R$

4.611,71
R$ 4.611,71 0,00

LIFE TECH

INFORMATICA

LTDA - EPP

0020

CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPLIT

(30.000
BTUS) Caractéristicas mínimas: tipo

split Hi - Wall, fabricação seriada, cor branca,

Gás ecológico R410A, não inflamável,

serpentina de cobre com aletas de alumínio,

baixo nível de ruído, filtro de ar reutilizável

em tela lavável, anti-odores e anti-bactérias,

filtro para retenção de partículas de poeira.

Função Timer: liga e desliga. Função:

desumidificação, Display digital, função Auto

Ajuste preciso da posição dos defletores de

saída de ar, controle remoto sem fio, com

capacidade nominal de (30.000 btus). Os

produtos devem possuir Selo Procel com

ENCE (Etiqueta Nacional de Conservação de

Energia) emitida pelo INMETRO tipo “A”,

alimentação elétrica em 220V/ 60Hz -

bifásico. Contendo manual (língua

portuguesa) de operação, manutenção e

instalação. Municípios de Guajará Mirim e

Nova Mamoré.

18,00 UND ELGIN
R$

5.172,00
R$ 5.172,00 0,00

LIFE TECH

INFORMATICA

LTDA - EPP
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0021

CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPLIT

(24.000
BTUS) Caractéristicas mínimas: tipo

split Hi - Wall, fabricação seriada, cor branca,

Gás ecológico R410A, não inflamável,

serpentina de cobre com aletas de alumínio,

baixo nível de ruído, filtro de ar reutilizável

em tela lavável, anti-odores e anti-bactérias,

filtro para retenção de partículas de poeira.

Função Timer: liga e desliga. Função:

desumidificação, Display digital, função Auto

Ajuste preciso da posição dos defletores de

saída de ar, controle remoto sem fio, com

capacidade nominal de (24.000 btus). Os

produtos devem possuir Selo Procel com

ENCE (Etiqueta Nacional de Conservação de

Energia) emitida pelo INMETRO tipo “A”,

alimentação elétrica em 220V/ 60Hz -

bifásico. Contendo manual (língua

portuguesa) de operação, manutenção e

instalação. Municípios de Jaru, Jorge Teixeira

e Theobroma.

215,00 UND

TCL /

TAC 24

CSA1

R$

4.611,71
R$ 4.018,60 -12,86

CLEIDE

BEATRIZ

IORIS EIRELI

0022

CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPLIT

(30.000
BTUS) Caractéristicas mínimas: tipo

split Hi - Wall, fabricação seriada, cor branca,

Gás ecológico R410A, não inflamável,

serpentina de cobre com aletas de alumínio,

baixo nível de ruído, filtro de ar reutilizável

em tela lavável, anti-odores e anti-bactérias,

filtro para retenção de partículas de poeira.

Função Timer: liga e desliga. Função:

desumidificação, Display digital, função Auto

Ajuste preciso da posição dos defletores de

saída de ar, controle remoto sem fio, com

capacidade nominal de (30.000 btus). Os

produtos devem possuir Selo Procel com

ENCE (Etiqueta Nacional de Conservação de

Energia) emitida pelo INMETRO tipo “A”,

alimentação elétrica em 220V/ 60Hz -

bifásico. Contendo manual (língua

portuguesa) de operação, manutenção e

instalação. Municípios de Jaru, Jorge Teixeira

e Theobroma.

42,00 UND

TCL /

TAC 30

CSA1

R$

5.172,00
R$ 5.172,00 0,00

CLEIDE

BEATRIZ

IORIS EIRELI
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0023

CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPLIT

(18.000
BTUS) Caractéristicas mínimas: tipo

split Hi - Wall, fabricação seriada, cor branca,

Gás ecológico R410A, não inflamável,

serpentina de cobre com aletas de alumínio,

baixo nível de ruído, filtro de ar reutilizável

em tela lavável, anti-odores e anti-bactérias,

filtro para retenção de partículas de poeira.

Função Timer: liga e desliga. Função:

desumidificação, Display digital, função Auto

Ajuste preciso da posição dos defletores de

saída de ar, controle remoto sem fio, com

capacidade nominal de (18.000 btus). Os

produtos devem possuir Selo Procel com

ENCE (Etiqueta Nacional de Conservação de

Energia) emitida pelo INMETRO tipo “A”,

alimentação elétrica em 220V/ 60Hz -

bifásico. Contendo manual (língua

portuguesa) de operação, manutenção e

instalação. Regional de Educacional de Ji-

Paraná, composta pelos municípios de

Alvorada D’Oeste e Presidente Médici.

12,00 UND

TCL /

TAC 18

CSA1

R$

3.570,57
R$ 3.333,33 -6,64

CLEIDE

BEATRIZ

IORIS EIRELI

0024

CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPLIT

(24.000
BTUS) Caractéristicas mínimas: tipo

split Hi - Wall, fabricação seriada, cor branca,

Gás ecológico R410A, não inflamável,

serpentina de cobre com aletas de alumínio,

baixo nível de ruído, filtro de ar reutilizável

em tela lavável, anti-odores e anti-bactérias,

filtro para retenção de partículas de poeira.

Função Timer: liga e desliga. Função:

desumidificação, Display digital, função Auto

Ajuste preciso da posição dos defletores de

saída de ar, controle remoto sem fio, com

capacidade nominal de (24.000 btus). Os

produtos devem possuir Selo Procel com

ENCE (Etiqueta Nacional de Conservação de

Energia) emitida pelo INMETRO tipo “A”,

alimentação elétrica em 220V/ 60Hz -

bifásico. Contendo manual (língua

portuguesa) de operação, manutenção e

instalação. Regional de Educacional de Ji-

Paraná, composta pelos municípios de

Alvorada D’Oeste e Presidente Médici.

552,00 UND

TCL /

TAC 24

CSA1

R$

4.611,71
R$ 3.985,50 -13,58

CLEIDE

BEATRIZ

IORIS EIRELI
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0025

CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPLIT

(30.000
BTUS) Caractéristicas mínimas: tipo

split Hi - Wall, fabricação seriada, cor branca,

Gás ecológico R410A, não inflamável,

serpentina de cobre com aletas de alumínio,

baixo nível de ruído, filtro de ar reutilizável

em tela lavável, anti-odores e anti-bactérias,

filtro para retenção de partículas de poeira.

Função Timer: liga e desliga. Função:

desumidificação, Display digital, função Auto

Ajuste preciso da posição dos defletores de

saída de ar, controle remoto sem fio, com

capacidade nominal de (30.000 btus). Os

produtos devem possuir Selo Procel com

ENCE (Etiqueta Nacional de Conservação de

Energia) emitida pelo INMETRO tipo “A”,

alimentação elétrica em 220V/ 60Hz -

bifásico. Contendo manual (língua

portuguesa) de operação, manutenção e

instalação. Regional de Educacional de Ji-

Paraná, composta pelos municípios de

Alvorada D’Oeste e Presidente Médici.

16,00 UND

TCL /

TAC 30

CSA1

R$

5.172,00
R$ 5.172,00 0,00

CLEIDE

BEATRIZ

IORIS EIRELI

0026

CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPLIT

(36.000
BTUS) Caractéristicas mínimas: tipo

split Piso-Teto, fabricação seriada, cor

branca, Gás ecológico R410A, não

inflamável, serpentina de cobre com aletas

de alumínio, baixo nível de ruído, filtro de ar

reutilizável em tela lavável, anti-odores e

anti-bactérias, filtro para retenção de

partículas de poeira. Função Timer: liga e

desliga. Função: desumidificação, Display

digital, função Auto Ajuste preciso da posição

dos defletores de saída de ar, controle

remoto sem fio, capacidade nominal (36.000

btus). Os produtos devem possuir Selo Procel

com ENCE (Etiqueta Nacional de

Conservação de Energia) emitida pelo

INMETRO tipo “A” ou “B”, alimentação

elétrica em 220V/ 60Hz - bifásico. Contendo

manual (língua portuguesa) de operação,

manutenção e instalação.
Regional de

Educacional de Ji-Paraná, composta pelos

municípios de Alvorada D’Oeste e Presidente

Médici.

10,00 UND ELGIN
R$

9.028,00
R$ 7.500,00 -16,93

CLEIDE

BEATRIZ

IORIS EIRELI



Quinta-feira, 27 de abril de 2023

            Autenticidade pode ser verificada em: https://ppe.sistemas.ro.gov.br/Diof/Pdf/15797
            Diário assinado eletronicamente por EDUARDO FELIPHE ALMEIDA DOS SANTOS - Diretor, em 27/04/2023, às 13:42

Rondônia, ed.  79 - 694

0027

CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPLIT

(24.000
BTUS) Caractéristicas mínimas: tipo

split Hi - Wall, fabricação seriada, cor branca,

Gás ecológico R410A, não inflamável,

serpentina de cobre com aletas de alumínio,

baixo nível de ruído, filtro de ar reutilizável

em tela lavável, anti-odores e anti-bactérias,

filtro para retenção de partículas de poeira.

Função Timer: liga e desliga. Função:

desumidificação, Display digital, função Auto

Ajuste preciso da posição dos defletores de

saída de ar, controle remoto sem fio, com

capacidade nominal de (24.000 btus). Os

produtos devem possuir Selo Procel com

ENCE (Etiqueta Nacional de Conservação de

Energia) emitida pelo INMETRO tipo “A”,

alimentação elétrica em 220V/ 60Hz -

bifásico. Contendo manual (língua

portuguesa) de operação, manutenção e

instalação. Regional de Educacional de

Machadinho D’Oeste, composta pelo

município do Vale do Anari.

9,00 UND ELGIN
R$

4.611,71
R$ 4.007,11 -13,11

LIFE TECH

INFORMATICA

LTDA - EPP

0028

CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPLIT

(30.000
BTUS) Caractéristicas mínimas: tipo

split Hi - Wall, fabricação seriada, cor branca,

Gás ecológico R410A, não inflamável,

serpentina de cobre com aletas de alumínio,

baixo nível de ruído, filtro de ar reutilizável

em tela lavável, anti-odores e anti-bactérias,

filtro para retenção de partículas de poeira.

Função Timer: liga e desliga. Função:

desumidificação, Display digital, função Auto

Ajuste preciso da posição dos defletores de

saída de ar, controle remoto sem fio, com

capacidade nominal de (30.000 btus). Os

produtos devem possuir Selo Procel com

ENCE (Etiqueta Nacional de Conservação de

Energia) emitida pelo INMETRO tipo “A”,

alimentação elétrica em 220V/ 60Hz -

bifásico. Contendo manual (língua

portuguesa) de operação, manutenção e

instalação. Regional de Educacional de

Machadinho D’Oeste, composta pelo

município do Vale do Anari.

4,00 UND ELGIN
R$

5.172,00
R$ 5.172,00 0,00

LIFE TECH

INFORMATICA

LTDA - EPP
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0029

CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPLIT

(36.000
BTUS) Caractéristicas mínimas: tipo

split Piso-Teto, fabricação seriada, cor

branca, Gás ecológico R410A, não

inflamável, serpentina de cobre com aletas

de alumínio, baixo nível de ruído, filtro de ar

reutilizável em tela lavável, anti-odores e

anti-bactérias, filtro para retenção de

partículas de poeira. Função Timer: liga e

desliga. Função: desumidificação, Display

digital, função Auto Ajuste preciso da posição

dos defletores de saída de ar, controle

remoto sem fio, capacidade nominal (36.000

btus). Os produtos devem possuir Selo Procel

com ENCE (Etiqueta Nacional de

Conservação de Energia) emitida pelo

INMETRO tipo “A” ou “B”, alimentação

elétrica em 220V/ 60Hz - bifásico. Contendo

manual (língua portuguesa) de operação,

manutenção e instalação.
Regional de

Educacional de Machadinho D’Oeste,

composta pelo município do Vale do Anari.

4,00 UND ELGIN
R$

9.028,00
R$ 7.261,80 -19,56

LIFE TECH

INFORMATICA

LTDA - EPP

0030

CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPLIT

(24.000
BTUS) Caractéristicas mínimas: tipo

split Hi - Wall, fabricação seriada, cor branca,

Gás ecológico R410A, não inflamável,

serpentina de cobre com aletas de alumínio,

baixo nível de ruído, filtro de ar reutilizável

em tela lavável, anti-odores e anti-bactérias,

filtro para retenção de partículas de poeira.

Função Timer: liga e desliga. Função:

desumidificação, Display digital, função Auto

Ajuste preciso da posição dos defletores de

saída de ar, controle remoto sem fio, com

capacidade nominal de (24.000 btus). Os

produtos devem possuir Selo Procel com

ENCE (Etiqueta Nacional de Conservação de

Energia) emitida pelo INMETRO tipo “A”,

alimentação elétrica em 220V/ 60Hz -

bifásico. Contendo manual (língua

portuguesa) de operação, manutenção e

instalação. egional de Educacional de Ouro

Preto, composta pelos municípios de Ouro

Preto D’Oeste e Mirante da Serra.

3,00 UND ELGIN
R$

4.611,71
R$ 3.822,00 -17,12

LIFE TECH

INFORMATICA

LTDA - EPP
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0031

CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPLIT

(30.000
BTUS) Caractéristicas mínimas: tipo

split Hi - Wall, fabricação seriada, cor branca,

Gás ecológico R410A, não inflamável,

serpentina de cobre com aletas de alumínio,

baixo nível de ruído, filtro de ar reutilizável

em tela lavável, anti-odores e anti-bactérias,

filtro para retenção de partículas de poeira.

Função Timer: liga e desliga. Função:

desumidificação, Display digital, função Auto

Ajuste preciso da posição dos defletores de

saída de ar, controle remoto sem fio, com

capacidade nominal de (30.000 btus). Os

produtos devem possuir Selo Procel com

ENCE (Etiqueta Nacional de Conservação de

Energia) emitida pelo INMETRO tipo “A”,

alimentação elétrica em 220V/ 60Hz -

bifásico. Contendo manual (língua

portuguesa) de operação, manutenção e

instalação. Regional de Educacional de Ouro

Preto, composta pelos municípios de Ouro

Preto D’Oeste e Mirante da Serra.

19,00 UND ELGIN
R$

5.172,00
R$ 4.755,47 -8,05

LIFE TECH

INFORMATICA

LTDA - EPP

0032

CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPLIT

(18.000
BTUS) Caractéristicas mínimas: tipo

split Hi - Wall, fabricação seriada, cor branca,

Gás ecológico R410A, não inflamável,

serpentina de cobre com aletas de alumínio,

baixo nível de ruído, filtro de ar reutilizável

em tela lavável, anti-odores e anti-bactérias,

filtro para retenção de partículas de poeira.

Função Timer: liga e desliga. Função:

desumidificação, Display digital, função Auto

Ajuste preciso da posição dos defletores de

saída de ar, controle remoto sem fio, com

capacidade nominal de (18.000 btus). Os

produtos devem possuir Selo Procel com

ENCE (Etiqueta Nacional de Conservação de

Energia) emitida pelo INMETRO tipo “A”,

alimentação elétrica em 220V/ 60Hz -

bifásico. Contendo manual (língua

portuguesa) de operação, manutenção e

instalação. Regional de Educacional de

Pimenta Bueno.

3,00 UND

TCL /

TAC 18

CSA1

R$

3.570,57
R$ 3.100,00 -13,18

CLEIDE

BEATRIZ

IORIS EIRELI
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0033

CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPLIT

(24.000
BTUS) Caractéristicas mínimas: tipo

split Hi - Wall, fabricação seriada, cor branca,

Gás ecológico R410A, não inflamável,

serpentina de cobre com aletas de alumínio,

baixo nível de ruído, filtro de ar reutilizável

em tela lavável, anti-odores e anti-bactérias,

filtro para retenção de partículas de poeira.

Função Timer: liga e desliga. Função:

desumidificação, Display digital, função Auto

Ajuste preciso da posição dos defletores de

saída de ar, controle remoto sem fio, com

capacidade nominal de (24.000 btus). Os

produtos devem possuir Selo Procel com

ENCE (Etiqueta Nacional de Conservação de

Energia) emitida pelo INMETRO tipo “A”,

alimentação elétrica em 220V/ 60Hz -

bifásico. Contendo manual (língua

portuguesa) de operação, manutenção e

instalação. Regional de Educacional de

Pimenta Bueno.

32,00 UND

TCL /

TAC 24

CSA1

R$

4.611,71
R$ 4.031,25 -12,59

CLEIDE

BEATRIZ

IORIS EIRELI

0034

CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPLIT

(18.000
BTUS) Caractéristicas mínimas: tipo

split Hi - Wall, fabricação seriada, cor branca,

Gás ecológico R410A, não inflamável,

serpentina de cobre com aletas de alumínio,

baixo nível de ruído, filtro de ar reutilizável

em tela lavável, anti-odores e anti-bactérias,

filtro para retenção de partículas de poeira.

Função Timer: liga e desliga. Função:

desumidificação, Display digital, função Auto

Ajuste preciso da posição dos defletores de

saída de ar, controle remoto sem fio, com

capacidade nominal de (18.000 btus). Os

produtos devem possuir Selo Procel com

ENCE (Etiqueta Nacional de Conservação de

Energia) emitida pelo INMETRO tipo “A”,

alimentação elétrica em 220V/ 60Hz -

bifásico. Contendo manual (língua

portuguesa) de operação, manutenção e

instalação. Regional de Educacional de Porto

Velho, composta pelos municípios de Porto

Velho, Itapuã D’Oeste, Candeias do Jamari e

Distritos União Bandeirantes, Jaci-Paraná e

Nazaré.

41,00 UND

TCL /

TAC 18

CSA1

R$

3.570,57
R$ 2.926,82 -18,03

CLEIDE

BEATRIZ

IORIS EIRELI
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0035

CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPLIT

(24.000
BTUS) Caractéristicas mínimas: tipo

split Hi - Wall, fabricação seriada, cor branca,

Gás ecológico R410A, não inflamável,

serpentina de cobre com aletas de alumínio,

baixo nível de ruído, filtro de ar reutilizável

em tela lavável, anti-odores e anti-bactérias,

filtro para retenção de partículas de poeira.

Função Timer: liga e desliga. Função:

desumidificação, Display digital, função Auto

Ajuste preciso da posição dos defletores de

saída de ar, controle remoto sem fio, com

capacidade nominal de (24.000 btus). Os

produtos devem possuir Selo Procel com

ENCE (Etiqueta Nacional de Conservação de

Energia) emitida pelo INMETRO tipo “A”,

alimentação elétrica em 220V/ 60Hz -

bifásico. Contendo manual (língua

portuguesa) de operação, manutenção e

instalação. Regional de Educacional de Porto

Velho, composta pelos municípios de Porto

Velho, Itapuã D’Oeste, Candeias do Jamari e

Distritos União Bandeirantes, Jaci-Paraná e

Nazaré.

618,00 UND

TCL /

TAC 24

CSA1

R$

4.611,71
R$ 3.914,23 -15,12

CLEIDE

BEATRIZ

IORIS EIRELI

0036

CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPLIT

(30.000
BTUS) Caractéristicas mínimas: tipo

split Hi - Wall, fabricação seriada, cor branca,

Gás ecológico R410A, não inflamável,

serpentina de cobre com aletas de alumínio,

baixo nível de ruído, filtro de ar reutilizável

em tela lavável, anti-odores e anti-bactérias,

filtro para retenção de partículas de poeira.

Função Timer: liga e desliga. Função:

desumidificação, Display digital, função Auto

Ajuste preciso da posição dos defletores de

saída de ar, controle remoto sem fio, com

capacidade nominal de (30.000 btus). Os

produtos devem possuir Selo Procel com

ENCE (Etiqueta Nacional de Conservação de

Energia) emitida pelo INMETRO tipo “A”,

alimentação elétrica em 220V/ 60Hz -

bifásico. Contendo manual (língua

portuguesa) de operação, manutenção e

instalação. Regional de Educacional de Porto

Velho, composta pelos municípios de Porto

Velho, Itapuã D’Oeste, Candeias do Jamari e

Distritos União Bandeirantes, Jaci-Paraná e

Nazaré.

125,00 UND

TCL /

TAC 30

CSA1

R$

5.172,00
R$ 5.040,00 -2,55

CLEIDE

BEATRIZ

IORIS EIRELI
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0037

CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPLIT

(36.000
BTUS) Caractéristicas mínimas: tipo

split Piso-Teto, fabricação seriada, cor

branca, Gás ecológico R410A, não

inflamável, serpentina de cobre com aletas

de alumínio, baixo nível de ruído, filtro de ar

reutilizável em tela lavável, anti-odores e

anti-bactérias, filtro para retenção de

partículas de poeira. Função Timer: liga e

desliga. Função: desumidificação, Display

digital, função Auto Ajuste preciso da posição

dos defletores de saída de ar, controle

remoto sem fio, capacidade nominal (36.000

btus). Os produtos devem possuir Selo Procel

com ENCE (Etiqueta Nacional de

Conservação de Energia) emitida pelo

INMETRO tipo “A” ou “B”, alimentação

elétrica em 220V/ 60Hz - bifásico. Contendo

manual (língua portuguesa) de operação,

manutenção e instalação.
Regional de

Educacional de Porto Velho, composta pelos

municípios de Porto Velho, Itapuã D’Oeste,

Candeias do Jamari e Distritos União

Bandeirantes, Jaci-Paraná e Nazaré.

26,00 UND ELGIN
R$

9.028,00
R$ 7.307,00 -19,06

CLEIDE

BEATRIZ

IORIS EIRELI

0038

CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPLIT

(18.000
BTUS) Caractéristicas mínimas: tipo

split Hi - Wall, fabricação seriada, cor branca,

Gás ecológico R410A, não inflamável,

serpentina de cobre com aletas de alumínio,

baixo nível de ruído, filtro de ar reutilizável

em tela lavável, anti-odores e anti-bactérias,

filtro para retenção de partículas de poeira.

Função Timer: liga e desliga. Função:

desumidificação, Display digital, função Auto

Ajuste preciso da posição dos defletores de

saída de ar, controle remoto sem fio, com

capacidade nominal de (18.000 btus). Os

produtos devem possuir Selo Procel com

ENCE (Etiqueta Nacional de Conservação de

Energia) emitida pelo INMETRO tipo “A”,

alimentação elétrica em 220V/ 60Hz -

bifásico. Contendo manual (língua

portuguesa) de operação, manutenção e

instalação. Regional de Educacional de Rolim

de Moura, composta pelos municípios de

Rolim de Moura e Nova Brasilândia.

1,00 UND

TCL /

TAC 18

CSA1

R$

3.570,57
R$ 3.100,00 -13,18

CLEIDE

BEATRIZ

IORIS EIRELI
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0039

CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPLIT

(24.000
BTUS) Caractéristicas mínimas: tipo

split Hi - Wall, fabricação seriada, cor branca,

Gás ecológico R410A, não inflamável,

serpentina de cobre com aletas de alumínio,

baixo nível de ruído, filtro de ar reutilizável

em tela lavável, anti-odores e anti-bactérias,

filtro para retenção de partículas de poeira.

Função Timer: liga e desliga. Função:

desumidificação, Display digital, função Auto

Ajuste preciso da posição dos defletores de

saída de ar, controle remoto sem fio, com

capacidade nominal de (24.000 btus). Os

produtos devem possuir Selo Procel com

ENCE (Etiqueta Nacional de Conservação de

Energia) emitida pelo INMETRO tipo “A”,

alimentação elétrica em 220V/ 60Hz -

bifásico. Contendo manual (língua

portuguesa) de operação, manutenção e

instalação. Regional de Educacional de Rolim

de Moura, composta pelos municípios de

Rolim de Moura e Nova Brasilândia.

92,00 UND

TCL /

TAC 24

CSA1

R$

4.611,71
R$ 4.141,30 -10,20

CLEIDE

BEATRIZ

IORIS EIRELI

0040

CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPLIT

(30.000
BTUS) Caractéristicas mínimas: tipo

split Hi - Wall, fabricação seriada, cor branca,

Gás ecológico R410A, não inflamável,

serpentina de cobre com aletas de alumínio,

baixo nível de ruído, filtro de ar reutilizável

em tela lavável, anti-odores e anti-bactérias,

filtro para retenção de partículas de poeira.

Função Timer: liga e desliga. Função:

desumidificação, Display digital, função Auto

Ajuste preciso da posição dos defletores de

saída de ar, controle remoto sem fio, com

capacidade nominal de (30.000 btus). Os

produtos devem possuir Selo Procel com

ENCE (Etiqueta Nacional de Conservação de

Energia) emitida pelo INMETRO tipo “A”,

alimentação elétrica em 220V/ 60Hz -

bifásico. Contendo manual (língua

portuguesa) de operação, manutenção e

instalação. Regional de Educacional de Rolim

de Moura, composta pelos municípios de

Rolim de Moura e Nova Brasilândia.

27,00 UND

TCL /

TAC 30

CSA1

R$

5.172,00
R$ 5.172,00 0,00

CLEIDE

BEATRIZ

IORIS EIRELI
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0041

CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPLIT

(36.000
BTUS) Caractéristicas mínimas: tipo

split Piso-Teto, fabricação seriada, cor

branca, Gás ecológico R410A, não

inflamável, serpentina de cobre com aletas

de alumínio, baixo nível de ruído, filtro de ar

reutilizável em tela lavável, anti-odores e

anti-bactérias, filtro para retenção de

partículas de poeira. Função Timer: liga e

desliga. Função: desumidificação, Display

digital, função Auto Ajuste preciso da posição

dos defletores de saída de ar, controle

remoto sem fio, capacidade nominal (36.000

btus). Os produtos devem possuir Selo Procel

com ENCE (Etiqueta Nacional de

Conservação de Energia) emitida pelo

INMETRO tipo “A” ou “B”, alimentação

elétrica em 220V/ 60Hz - bifásico. Contendo

manual (língua portuguesa) de operação,

manutenção e instalação.
Regional de

Educacional de Rolim de Moura, composta

pelos municípios de Rolim de Moura e Nova

Brasilândia.

8,00 UND ELGIN
R$

9.028,00
R$ 7.500,00 -16,93

CLEIDE

BEATRIZ

IORIS EIRELI

0042

CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPLIT

(24.000
BTUS) Caractéristicas mínimas: tipo

split Hi - Wall, fabricação seriada, cor branca,

Gás ecológico R410A, não inflamável,

serpentina de cobre com aletas de alumínio,

baixo nível de ruído, filtro de ar reutilizável

em tela lavável, anti-odores e anti-bactérias,

filtro para retenção de partículas de poeira.

Função Timer: liga e desliga. Função:

desumidificação, Display digital, função Auto

Ajuste preciso da posição dos defletores de

saída de ar, controle remoto sem fio, com

capacidade nominal de (24.000 btus). Os

produtos devem possuir Selo Procel com

ENCE (Etiqueta Nacional de Conservação de

Energia) emitida pelo INMETRO tipo “A”,

alimentação elétrica em 220V/ 60Hz -

bifásico. Contendo manual (língua

portuguesa) de operação, manutenção e

instalação. Regional de Educacional de São

Francisco do Guaporé, composta pelos

municípios de São Francisco do Guaporé e

Seringueiras.

33,00 UND

TCL /

TAC 24

CSA1

R$

4.611,71
R$ 4.081,81 -11,49

CLEIDE

BEATRIZ

IORIS EIRELI
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0043

CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPLIT

(30.000
BTUS) Caractéristicas mínimas: tipo

split Hi - Wall, fabricação seriada, cor branca,

Gás ecológico R410A, não inflamável,

serpentina de cobre com aletas de alumínio,

baixo nível de ruído, filtro de ar reutilizável

em tela lavável, anti-odores e anti-bactérias,

filtro para retenção de partículas de poeira.

Função Timer: liga e desliga. Função:

desumidificação, Display digital, função Auto

Ajuste preciso da posição dos defletores de

saída de ar, controle remoto sem fio, com

capacidade nominal de (30.000 btus). Os

produtos devem possuir Selo Procel com

ENCE (Etiqueta Nacional de Conservação de

Energia) emitida pelo INMETRO tipo “A”,

alimentação elétrica em 220V/ 60Hz -

bifásico. Contendo manual (língua

portuguesa) de operação, manutenção e

instalação. Regional de Educacional de São

Francisco do Guaporé, composta pelos

municípios de São Francisco do Guaporé e

Seringueiras.

4,00 UND

TCL /

TAC 30

CSA1

R$

5.172,00
R$ 5.172,00 0,00

CLEIDE

BEATRIZ

IORIS EIRELI

0044

CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPLIT

(18.000
BTUS) Caractéristicas mínimas: tipo

split Hi - Wall, fabricação seriada, cor branca,

Gás ecológico R410A, não inflamável,

serpentina de cobre com aletas de alumínio,

baixo nível de ruído, filtro de ar reutilizável

em tela lavável, anti-odores e anti-bactérias,

filtro para retenção de partículas de poeira.

Função Timer: liga e desliga. Função:

desumidificação, Display digital, função Auto

Ajuste preciso da posição dos defletores de

saída de ar, controle remoto sem fio, com

capacidade nominal de (18.000 btus). Os

produtos devem possuir Selo Procel com

ENCE (Etiqueta Nacional de Conservação de

Energia) emitida pelo INMETRO tipo “A”,

alimentação elétrica em 220V/ 60Hz -

bifásico. Contendo manual (língua

portuguesa) de operação, manutenção e

instalação. Regional de Educacional de

Vilhena, composta pelos municípios de

Vilhena, Colorado D"Oeste, Chupinguaia e

distritos de Nova Conquista e Perobal.

6,00 UND ELGIN
R$

3.570,57
R$ 3.570,57 0,00

LIFE TECH

INFORMATICA

LTDA - EPP



Quinta-feira, 27 de abril de 2023

            Autenticidade pode ser verificada em: https://ppe.sistemas.ro.gov.br/Diof/Pdf/15797
            Diário assinado eletronicamente por EDUARDO FELIPHE ALMEIDA DOS SANTOS - Diretor, em 27/04/2023, às 13:42

Rondônia, ed.  79 - 703

0045

CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPLIT

(24.000
BTUS) Caractéristicas mínimas: tipo

split Hi - Wall, fabricação seriada, cor branca,

Gás ecológico R410A, não inflamável,

serpentina de cobre com aletas de alumínio,

baixo nível de ruído, filtro de ar reutilizável

em tela lavável, anti-odores e anti-bactérias,

filtro para retenção de partículas de poeira.

Função Timer: liga e desliga. Função:

desumidificação, Display digital, função Auto

Ajuste preciso da posição dos defletores de

saída de ar, controle remoto sem fio, com

capacidade nominal de (24.000 btus). Os

produtos devem possuir Selo Procel com

ENCE (Etiqueta Nacional de Conservação de

Energia) emitida pelo INMETRO tipo “A”,

alimentação elétrica em 220V/ 60Hz -

bifásico. Contendo manual (língua

portuguesa) de operação, manutenção e

instalação. Regional de Educacional de

Vilhena, composta pelos municípios de

Vilhena, Colorado D"Oeste, Chupinguaia e

distritos de Nova Conquista e Perobal.

206,00 UND ELGIN
R$

4.611,71
R$ 4.611,71 0,00

LIFE TECH

INFORMATICA

LTDA - EPP

0046

CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPLIT

(30.000
BTUS) Caractéristicas mínimas: tipo

split Hi - Wall, fabricação seriada, cor branca,

Gás ecológico R410A, não inflamável,

serpentina de cobre com aletas de alumínio,

baixo nível de ruído, filtro de ar reutilizável

em tela lavável, anti-odores e anti-bactérias,

filtro para retenção de partículas de poeira.

Função Timer: liga e desliga. Função:

desumidificação, Display digital, função Auto

Ajuste preciso da posição dos defletores de

saída de ar, controle remoto sem fio, com

capacidade nominal de (30.000 btus). Os

produtos devem possuir Selo Procel com

ENCE (Etiqueta Nacional de Conservação de

Energia) emitida pelo INMETRO tipo “A”,

alimentação elétrica em 220V/ 60Hz -

bifásico. Contendo manual (língua

portuguesa) de operação, manutenção e

instalação. Regional de Educacional de

Vilhena, composta pelos municípios de

Vilhena, Colorado D"Oeste, Chupinguaia e

distritos de Nova Conquista e Perobal.

13,00 UND ELGIN
R$

5.172,00
R$ 5.172,00 0,00

LIFE TECH

INFORMATICA

LTDA - EPP

EMPRESA(S) DETENTORA(S):

CNPJ Razão Social Endereço Cidade Representante CPF Telefone

84.738.632/

0001-47

LIFE TECH

INFORMATICA

LTDA - EPP

AV PINHEIRO MACHADO LOJA- A,

495 - OLARIA

PORTO

VELHO -

RO

JEEAN LAFAYETH

MENDONÇADE

FREITAS

620.230.632-

72

(69)

3223-

6493/

99204-

1522
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            Autenticidade pode ser verificada em: https://ppe.sistemas.ro.gov.br/Diof/Pdf/15797
            Diário assinado eletronicamente por EDUARDO FELIPHE ALMEIDA DOS SANTOS - Diretor, em 27/04/2023, às 13:42

Rondônia, ed.  79 - 704

41.947.390/

0001-99

CLEIDE BEATRIZ

IORIS EIRELI

RUA PIONEIRO LAURO ANGELO

BIANCHINI, 1067 - VILA VERDE

GREEN VILLE

CACOAL

- RO

CLEIDE BEATRIZ

IORIS

338.026.379-

68

(66)

3566-

1339 /

(66)

3566-

1240

MÁRCIA CARVALHO GUEDES

Coordenadora do Sistema de Registro de Preços Interina/SUPEL

FABÍOLA MENEGASSO DIAS

Diretora Executiva/SUPEL

ISRAEL EVANGELISTA DA SILVA

Superintendente Estadual de Compras e Licitações

Elaborado por:

SUELEN TORRES DA SILVA

Revisado por:

CECÍLIA MESSIAS VIEIRA

WILLIAN FLORES DE SOUZA

Protocolo 0037707131

AVISO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 332/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0035.245886/2021-54

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 411/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SERVIDOR PARA O OBSERVATÓRIO DO

ESTADO DE RONDÔNIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO,

ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG

AVISO DE CANCELAMENTO DE ITEM

A Superintendência Estadual de Compras eLicitações – SUPEL torna público aos interessados, que foi cancelado

para a empresa B2G Comercio de Produtos LTDA, o item 01 - (Servidor de Alto desempenho Rack 4U...),

pertencente à Ata de Registro de Preços nº 332/2022 publicada no Diário Oficial do Estado – DOE - edição do dia

14/11/2022, de acordo com manifestação da Procuradoria Geral do Estado, nos termos doArtigo 24, inciso I, do

Decreto Estadual 18.340/2013.

Publique-se no Diário Oficial do Estado.

Porto Velho/RO, 26 de Abril de 2023.

MÁRCIA CARVALHO GUEDES

Coordenadora do Sistema de Registro de Preços interina/SUPEL

FABÍOLA MENEGASSO DIAS

Diretora Executiva/SUPEL

Protocolo 0037680671

AVISO DE LICITAÇÃO

Superintendência Estadual de Licitações - SUPEL/RO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 08/2023/SUPEL/ÔMEGA/RO

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0033.095267/2022-11

OBJETO: Registro de Preço para futura e eventual aquisição de Material de Limpeza e Produção de

Higienização tipo (Kits de Higiene), o qual atenderá a demanda mensal desta Secretaria de Estado de Justiça -

SEJUS, pelo período de 12 (Doze) meses, no exercício de 2023. VALOR ESTIMADO: R$ 2.515.193,38. DATA DE

ABERTURA: 16 de maio de 2023, às 10h00min (horário de Brasília) -ENDEREÇO ELETRÔNICO:

www.comprasnet.gov.br - CÓDIGO DA UASG SUPEL: 925373. EDITAL: consulta e retirada somente nos

endereços eletrônicos www.comprasnet.gov.br (site oficial) e rondonia.ro.gov.br/supel (site alternativo).

Informações: tel. (69) 3212-9270, das 07h30min às 13h30min, de segunda a sexta-feira (Horário de Rondônia), e-mail

supel.omega@gmail.com. MARIA DO CARMO DO PRADO. Pregoeira- Equipe ÔMEGA/SUPEL. Mat. 300131839.

Porto Velho - RO, 26 de abril de 2023.


