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Gaverno do Estado de

RONDONIA

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Secretaria de Estado de Obras e Servigos Publicos - SEOSP

TERMO DE REFERENCIA
Processo n? 0069.068859/2022-45

UNIDADE ORGAMENTARIA: SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVIGCOS PUBLICOS - SEOSP/RO

1. OBJETIVO

1.1. 1.1. O presente termo de referéncia tem por objetivo a Contratacdo eventual de servico de sondagem
geotécnica tipo SPT, Rotativa na area do Governo Estadual (Estado de Ronddnia), para atender as necessidades
desta Secretaria de Estado de Obras e Servigos Publicos, conforme condi¢Ges, quantidades e exigéncias

estabelecidas neste instrumento e no Edital para Sistema de Registro de Precos.

1.2. O servico serd desenvolvido por empresa especializada para a execu¢do de sondagem geotécnica tipo SPT,
Rotativa, visando fornecer informacdes essenciais para elaboracdo de projetos de fundacao sob responsabilidade da

SEOSP/RO.

1.3. Localizagdo dos servigos

1.3.1. A distribuicdo dos servigos ocorreu geograficamente, de acordo com a proximidade de polos previamente

definidos.

1.3.2. Os servigos serao executados, conforme a necessidade, da Secretaria de Estado de Obras e Servigos Publicos -

SEOSP/RO, em cada municipio de acordo com a sua regido e seu entorno descritas abaixo:
Regido 1: Porto Velho;

Regido 2: Ariquemes;

Regido 3: Ji-parang;

Regido 4: Cacoal;

Regido 5: Rolim de Moura;

Regido 6: Vilhena.

1.3.2.1. Total de Municipios/Distritos e quantidades por regides:

in ., Quantidade de  Quantidade Quantlt_iade
Regiao Municipio Polo o . Rotativa Custo
municipios/distritos  SPT (m) (m)
Regidao 01 Porto Velho 11 5.568,70 3.408,00 RS 3.656.778,50
Regido 02 Ariquemes 9 1.241,50 355,5 RS 543.898,76
Regido 03 Ji-parana 17 2426,65 671 RS 1.044.729,50
Regido 04 Cacoal 8 1088,1 251,63 RS 441.770,19
Regido 05 Rolim de Moura 6 739,5 251,63 RS 374.323,38
Regido 06 Vilhena 7 1244 251,63 RS 489.633,38
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58 12308,45 5189,39
1.3.2.2. Tabela de Distancia entre o municipio Polo e os municipios satélites:
Regido Rétulos de Linha Soma de Distancia (Km)| Mobilizagdo
Porto Velho
Porto Velho 0 até 50km
Candeias do Jamari 24,7 até 50km
Dist. Sdo Carlos 52,9 de 50 a 150km
Dist. Jacy Parana 92,1 de 50 a 150km
. Dist. Nazaré 100,9 de 50 a 150km
Regidao 01 —
Itapua D'Oeste 115,8 de 50 a 150km
Dist. Calama 140 de 50 a 150km
Dist. Unido Bandeirante 161,4 de 150 a 300km
Nova Mamore 280,6 de 150 a 300km
Guajara-Mirim 328,7 maior >300km
Dist. Extrema 331,1 maior >300km
Ariquemes
Ariquemes 0 até 50km
Monte Negro 54,6 de 50 a 150km
Cacaulancia 62,8 de 50 a 150km
" Alto Paraiso 64,5 de 50 a 150km
Regidao 02 -
Rio Crespo 70 de 50 a 150km
CampoNovo de RO 111,1 de 50 a 150km
Cujubim 120,5 de 50 a 150km
Buritis 141,1 de 50 a 150km
Machadinho D'Oeste 148,5 de 50 a 150km
Ji-parana
Ji-parana 0 até 50km
Pres. Medici 36 até 50km
Teixeiropolis 57,2 de 50 a 150km
Ouro Preto D'Oeste 59,4 de 50 a 150km
Vale do Paraiso 79,9 de 50 a 150km
Mirante da serra 82 de 50 a 150km
Jaru 85,4 de 50 a 150km
. Urupa 87,6 de 50 a 150km
Regido 03 =
Nova Unido 107,2 de 50 a 150km
Theobroma 116,6 de 50 a 150km
Alvorada D' Oeste 117,8 de 50 a 150km
Governador Jorge Teixeira 126,1 de 50 a 150km
Sdo Miguel 152,8 de 150 a 300km
Seringueiras 188,2 de 150 a 300km
Vale do Anary 194,6 de 150 a 300km
S&o Francisco 257,7 de 150 a 300km
Costa Marques 368 maior >300km
Cacoal
Cacoal até 50km
Ministro Andreaza 34,7 até 50km
Pimenta Bueno 41,4 de 50 a 150km
Regido 04 Espigdo D'Oeste 61,2 de 50 a 150km
Sao Felipe 62,8 de 50 a 150km
Primavera de RO 68,8 de 50 a 150km
Alto Alegre 128,1 de 50 a 150km
Alta Floresta D 'Oeste 219,1 de 150 a 300km

RS 6.551.133,71
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Regido Rétulos de Linha Soma de Distancia (Km)| Mobilizagdo
Rolim de Moura
Rolim de Moura 0 até 50km
Santa Luzia do Oeste 20,4 até 50km
Regido 05 | Novo Horizonte do Oeste 26,1 até 50km
Castanheiras 56,8 de 50 a 150km
Nova Brazilandia do Oeste 72,9 de 50 a 150km
Parecis 81,9 de 50 a 150km
Vilhena
Vilhena até 50km
Colorado D'Oeste 86,8 de 50 a 150km
Cerejeiras 125,3 de 50 a 150km
Regido 06 Cabixi 131,7 de 50 a 150km
Corumbiara 141 de 50 a 150km
Chupinguaia 146 de 50 a 150km
Pimenterias 177,2 de 150 a 300km

Observagoes:

a. Total de municipios em Rondo6nia 52 (cinquenta e dois), contudo como Porto Velho possui uma grande area
territorial, destacamos os seus maiores distritos, devido as suas distancias e tipos de acessos.

b. As distancias referem-se o deslocamento do municipio polo até o municipio satélite, exemplo: distancia de
Ariquemes até Alto Paraiso = 64,50 km.

c. Nesta Modelagem o Estado de Rondénia foi separado do macro regibes, levando em conta a malha viaria do
Estado.

d. As cidades foram divididas por distancias, onde a mobilizacdo de equipamentos de sondagens esta dividida por
cada regido a partir de cada cidade polo e esta prevista sob a seguinte condicdo:

d.1. Mobilizacdo e desmobilizacdo de equipes/equipamentos para sondagem em locais com até 50 km (inclusive) de
distancia da cidade polo;

d.1.2. Mobilizacdo e desmobilizacdo de equipes/equipamentos para sondagem em locais com distidncia superior a
50 km até 150 km (inclusive) de distancia da cidade polo;

d.1.3. Mobiliza¢do e desmobilizacdo de equipes/equipamentos para sondagem em locais com distdncia superior a
150 km até 300 km (inclusive) de distancia da cidade polo;

d.1.4. Mobilizacdo e desmobilizacdo de equipes/equipamentos para sondagem em locais com distdncia superior a
300 km (inclusive) de distancia da cidade polo.

ESTIMATIVA - DEMONSTRATIVA DA OBTENCAO DAS QUANTIDADES PREVISTAS
Obtencdo das quantidades

Demonstrativo dos servicos similares em anos anteriores de 2017 a 2022

Ano Quantidade de Obras| n°de SPT | Total SPT em (m) |Obs.:
2017 38 205 1795,27 Aferida
2019 46 272 2925,05 Estimada
2022 41 191 1880,15 Aferida
Mediana 41 205 1880,15

Média 41,67 222,67 2.200,16

desvio padrao 4,04 43,29 629,21

cv 9,70% 19,44% 28,60%

minimo 38 191 1795,27

Maximo 46 272 2925,05

Amplitude 8 81 1129,78
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Demonstrativo de servigos da SEOSP para 2023

Estimativas de quantidades individualizadas do d6rgdo gerenciador. Ndo ha outros 6rgdos e entidades participantes.

Ano Quantidade de Obras n°® de SPT total SPT em (m)

Obs.:

2023 74 1100 10.428

Estimado SEOSP

Os quantitativos foram estimados com base no nimero de sondagens realizadas pelo Governo do Estado no ano de
2017 a 2022 e na previsdo de projetos para serem desenvolvidos no ano de 2023. Além disso, previu-se um
quantitativo minimo de apoio para cada regido garantindo que possa ser realizada assisténcia adequada a todas as

regioes.

Servigcos de Sondagem tipo SPT, ou equivalente técnico, ou de melhor qualidade, na drea do Estado

de Rondonia

LOTE Descrigao Unid| Qtde
1 SONDAGEM GEOTECNICA TIPO SPT NA REGIAO 1. Porto velho e entorno M | 5.568,70
2 SONDAGEM GEOTECNICA TIPO SPT NA REGIAO 2. Ariguemes e entorno M |1.241,50
3 SONDAGEM GEOTECNICA TIPO SPT NA REGIAO 3. Ji-Parand e entorno M |2.426,65
4 SONDAGEM GEOTECNICA TIPO SPT NA REGIAO 4. Cacoal e entorno M |1.088,10
5 | SONDAGEM GEOTECNICA TIPO SPT NA REGIAO 5. Rolim de Moura e entorno| M 738,50
6 SONDAGEM GEOTECNICA TIPO SPT NA REGIAO 6. Vilhena e entorno M |1.244,00
Il - Servigos de Sondagem tipo ROTATIVA, na area do Estado de Rondonia
LOTE Descrigao Unid Qtde
SONDAGEM GEOTECNICA TIPO ROTATIVA NA REGIAO 1. Porto Velho e entorno
Sondagem rotativa em solo, diametro N M 1.140,00
Sondagem rotativa em solo, diametro B M 852,00
Sondagem rotativa em alteragdo de rocha, diametro N M 204,00
001 Sondagem rotativa em alteracdo de rocha, didmetro B M 312,00
Sondagem rotativa em rocha s3, diametro N M 450,00
Sondagem rotativa em rocha s3, diametro B M 450,00
SONDAGEM GEOTECNICA TIPO ROTATIVA NA REGIAO 2. Ariquemes e entorno
Sondagem rotativa em solo, diametro N M 100,00
Sondagem rotativa em solo, didmetro B M 62,70
Sondagem rotativa em alteracdo de rocha, didametro N M 41,80
002 Sondagem rotativa em alteragdo de rocha, didmetro B M 33,00
Sondagem rotativa em rocha s3, diametro N M 48,00
Sondagem rotativa em rocha s3, diametro B M 50,00
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LOTE Descrigao Unid Qtde
SONDAGEM GEOTECNICA TIPO ROTATIVA NA REGIAO 3. Ji-Parand e entorno

Sondagem rotativa em solo, diametro N M 200,00

Sondagem rotativa em solo, diametro B M 125,40

Sondagem rotativa em alteragdo de rocha, diametro N M 83,60

003 Sondagem rotativa em altera¢do de rocha, diametro B M 66,00

Sondagem rotativa em rocha s3, didametro N M 96,00

Sondagem rotativa em rocha s3, diametro B M 100,00

SONDAGEM GEOTECNICA TIPO ROTATIVA NA REGIAO 4. Cacoal e entorno

Sondagem rotativa em solo, diametro N M 75,00

Sondagem rotativa em solo, didmetro B M 47,03

Sondagem rotativa em alteracdo de rocha, didmetro N M 31,35

004 Sondagem rotativa em altera¢do de rocha, diametro B M 24,75

Sondagem rotativa em rocha s3, diametro N M 36,00

Sondagem rotativa em rocha s3, diametro B M 37,50
LOTE Descrigao Unid | Qtde

SONDAGEM GEOTECNICA TIPO ROTATIVA NA REGIAO 5. Rolim de Moura e entorno
Sondagem rotativa em solo, diametro N M 75,00
Sondagem rotativa em solo, didmetro B M 47,03
Sondagem rotativa em alteracdo de rocha, diametro N M 31,35
005 Sondagem rotativa em alteragdo de rocha, diametro B M | 24,75
Sondagem rotativa em rocha s3, diametro N M 36,00
Sondagem rotativa em rocha s3, diametro B M 37,50
SONDAGEM GEOTECNICA TIPO ROTATIVA NA REGIAO 6. Vilhena e entorno

Sondagem rotativa em solo, diametro N M 75,00
Sondagem rotativa em solo, diametro B M 47,03
Sondagem rotativa em alteracao de rocha, didametro N M 31,35
006 Sondagem rotativa em alteracdo de rocha, diametro B M | 24,75
Sondagem rotativa em rocha s3, didametro N M 36,00
Sondagem rotativa em rocha s3, diametro B M 37,50
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1] - Servigos de Laudo em caso de impenetravel

Total de furos de sondagens em 41(quarenta e um) projetos em 2022.

Descricdo Quantidades| (%)
TOTAL DE PROJETOS 41
TOTAL DE FUROS 196 |100%
IMPENETRAVEL < 3M 14 |7,14%
IMPENETRAVEL > 3M 47 |23,98%
MEDIA DE FUROS POR PROJETO 4,7812,44%

Considerando os estudos estatisticos do Ultimo ano de produtos com impenetravel antes dos 10m, com uma
representacdo de 31,12 % (trinta e um inteiros e doze centésimos por centos) dos furos totais projetados;

Considerando os questionamentos sobre como pagar o Laudo Técnico de sondagem atingindo o impenetravel
(minimo);

Considerando a atualizagdo da NBR 8464 sobre os critérios de paralisagdo em 5.2.4;

Sera considerado a reavalia¢gdo da condi¢do de faturamento minimo para a condigao do impenetravel por campanha
de estudo geotécnico por projeto.

Vide anexo: NOTA TECNICA-01 FATURAMENTO MINIMO DE SONDAGEM (0032806482)

2. JUSTIFICATIVA
Justificativa da necessidade de contratagao:

A SEOSP/RO elabora projetos de engenharia e arquitetura tanto para atender demandas préprias quanto de outros
Orgdos da Administracdo, tendo a necessidade técnica e legal de efetuar os estudos e sondagens quanto as
caracteristicas do terreno como pré-requisito para a elaboracdo de projetos técnicos dentro das Normas e
EspecificacOes vigentes.

A contratacdo dos servigos de sondagens justifica-se ainda na obrigatoriedade de atendimento dos seguintes
dispositivos:

— Orientacdo Técnica OT — IBR 001/2006, emitida pelo Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas
(tabela 6.1);

— Resolugdo n2361/1991 do CONFEA;

— Lei Federal n2 8.666/1993;

—NBR 13.531/1995;

—IN 47/2016/TCE/RO; IN 49/2016/TCE/RO e IN 54/2017/TCE-RO.

2.1. JUSTIFICATIVA DO REGISTRO DE PRECO:

a) Quanto a(o) Decreto n218.340/2013 e suas alteragbes: A SEOSP/RO, tem entre suas atribui¢des a responsabilidade
de elaboracdo de servicos de engenharia e arquitetura, sendo por varias vezes solicitado & elaborar projetos tanto
para demanda prépria quanto para outros Orgdo, que varias vezes n3o estdo previstos, quer seja pelo surgimento
de uma necessidade publica, ou mesmo pela formalizacdo de convénios que visam a obtencdo de recursos
financeiros para investimentos na infraestrutura do Estado de Ronddénia. Pois bem, o motivo exposto enquadra-se
em todos os itens do mencionado decreto:

Art. 32 O Sistema de Registro de Precos serd adotado, preferencialmente, nas seguintes hipéteses:

I - quando, pelas caracteristicas do bem ou servi¢o, houver necessidade de contratagdes frequentes, com
maior celeridade e transparéncia;

Comentario:

A celeridade necessaria configura-se no fato de que a sondagem encontra-se nos estudos preliminares, que sdo pré-
requisitos para a definicao das fases subsequentes dos projetos, assim sendo o atraso ou demora pode implicar em
perda de recursos de convénios ou incapacidade de atender a demanda.
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Il - quando for conveniente a aquisicdo de bens com previsdo de entregas parceladas, objetivando a
adequacado do estoque minimo e maximo, ou contratacao de servicos remunerados por unidade de medida ou em
regime de tarefa;

Comentario:

Havendo a possibilidade de demanda em todo o Estado, é necessaria a contratacdo eventual apenas da parcela
suficiente para atendimento no local especifico do objeto.

1 - quando for conveniente a aquisicdo de bens ou a contratacdo de servicos para atendimento a mais de um
6rgdo ou entidade, ou a programas de governo;

Comentario:

No caso de necessidades de outros Orgdos, para os quais a SEOSP/RO seja convocado para elaboragdo de projeto, o
requerente podera mediante contratagdo em "carona" custear as préprias despesas.

v - quando pela natureza do objeto nao for possivel definir previamente o quantitativo a ser demandado pela
Administracao;

Comentario:

Considerando o grande leque de possibilidades e as diversas secretarias e ministérios, ndo é possivel prever
precisamente qual serd a demanda necessdria, no entanto é possivel afirmar que sera obrigatdria a execucdo das
sondagens.

b) As contratacdes oriundas do presente processo deverdo obedecer ao disposto no Decreto 24.082/2019.
¢) No que se refere a Vigéncia da ata de registro de pregos:

c.1.) O prazo de validade da ata de registro de preco ndo serd superior a doze meses, incluidas eventuais
prorrogagdes, conforme inciso Il do § 32 do artigo 15 da Lei n. 8.666, de 1993.

d) Da Utilizagdo da Ata - Carona:

d.1.) Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de precos, durante sua vigéncia, podera ser
utilizada por qualquer érgao ou entidade da administracdo publica estadual que ndo tenha participado do certame
licitatério, mediante anuéncia do 6rgdo gerenciador, conforme artigo 26 da Lei Estadual n2 18.340/2013.

e) No que se refere a Alteragdo da Ata:

e.l.) Os registros constantes do SRPP serdo objeto de atualizagdo periddica, conforme prazos previstos em edital,
por tempo ndo superior a 12 (doze) meses nas seguintes hipoteses, conforme artigo 29 da Lei Estadual n2
18.340/2013.

2.2. DA OBRIGATORIEDADE DE ESTUDO DE SONDAGEM:

a) A elaboragdo de projetos geotécnicos em geral e de fundagcGes em particular, exige como requisito basico e
imprescindivel, um adequado conhecimento do subsolo para

avaliagdo da capacidade de suporte das camadas de solo sobre as quais se apoiara a estrutura que se deseja
construir.

b) A investigacdo geotécnica, além de permitir a identificagdo de caracteristicas geométricas e estruturais que
podem condicionar determinadas solu¢des, fornece também parametros fundamentais para a elaboracdo de
projetos e andlises das caracteristicas do local.

c) Estes parametros podem ser classificados em trés grupos, quais sejam: resisténcia, deformabilidade e
permeabilidade. Assim, a identificacdo e classificacdo das diversas camadas que compde o solo, bem como a
avaliacdo de suas propriedades de engenharia, constituem elementos essenciais para a elaboracdo do projeto de
forma adequada.

d) A sondagem é um tipo de investigacdo do subsolo, amplamente utilizado no Brasil e no Estado de Rondoénia.
Conforme definicdo basica é o ato de sondar, ou seja, investigar, observar, analisar, vigiar ou verificar algo ou alguma
coisa. Busca avaliar as condi¢des do terreno onde sera feita a construcdo. E através da sondagem que o projetista ira
determinar o tipo de fundacdo a ser adotada para aquele solo estudado.

e) E um procedimento normatizado pela Associa¢do de Brasileira de Norma Técnicas - ABNT, tendo como principais
normas técnicas as NBR’s 6.484/2020; 6.502/1995; 7.181/1984; 8.036/1983; 13.441/1995 e 15.492/2007 em suas
Gltimas versdes. Segundo ainda a NBR 6.122/2022, para qualquer edificagdo deve ser feita a investigagdo geotécnica

7/32



02/08/2023, 09:55 SEI/ABC - 0039433194 - Termo de Referéncia

https://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=40262042&infra...

preliminar, constituida no minimo por sondagens a percussdo (com SPT), podendo ser necessdria uma investigacao
complementar através de sondagens mistas (percussao e rotativa).

f) Este conhecimento basico do subsolo exige investigagdes que podem ser de diversos tipos, sendo de longe, as
mais empregadas aquelas denominadas sondagens de simples reconhecimento a percussdo com SPT (equivalente
técnico ou superior) e sondagens mistas.

g) A sondagem de simples reconhecimento consiste, de forma resumida, na perfuragdo do terreno, objetivando a
obtencdo de amostras representativas dos diversos solos ocorrentes, ao mesmo tempo em que, por meio de um
ensaio empirico, o SPT, avalia as resisténcias dos solos perfurados e obtém a posi¢do do nivel d’agua.

h) Segundo Das (2011), uma sondagem é realizada para determinar a natureza do solo local e sua estratificagao, a
profundidade e natureza do leito rochoso, observar as condi¢cbes de drenagem local, posicdo do lencol freatico,
somada a coleta de amostras de solo para a realizacdo de ensaios como permeabilidade, comportamento ao
receber agua, resisténcia as tensdes entre outros ensaios de mecanica do solo e geotécnica.

i) Com possibilidade de fornecimento de uma gama de informacbes, a sondagem se torna um dos servicos
preliminares mais importantes e OBRIGATORIO, para n3o se dizer o mais importante, pois, conforme apresentado
por Hachich (1998), ela possibilita o dimensionamento da melhor fundagdo de acordo com as caracteristicas do solo
e da obra, além de que, caso ocorra algum problema futuro, ja existe um conhecimento da area, permitindo analise
mais rdpida e resolugao do problema, de forma eficiente, precisa, segura e econémica.

j) Outro fator importante a ser levado em consideracdo é a imensa variabilidade das caracteristicas dos solos, que
ocorrem devido ao processo de formacdo natural, podendo ocorrer grandes variacdes até mesmo entre pontos de
investigacdo distantes entre si de poucos metros. Este é por si s6, um fator determinante para justificar a
investigacdo do solo. Por ndo conhecermos completamente a natureza das coisas é que devemos investigar e
observar.

k) Por este motivo, cabe destacar que, mesmo que a avaliagdo prévia do local ndo apresente caracteristicas
peculiares para a ocorréncia de outros tipos de solos que os inicialmente previstos, poderdo ocorrer, durante a
execucdo do furo, grandes variacGes das caracteristicas técnicas do solo investigado, alterando a continuidade da
execucdo daqueles servicos iniciais, sendo necessaria entdo, neste caso, a execugao de outro tipo de sondagem mais
adequada para as novas caracteristicas apresentadas no solo investigado, como exemplo, pode — se destacar a
ocorréncia de matacdes, alteragBes de rocha e/ou rocha sd em dreas em que, aparentemente, ndo ocorreriam.

1) Portanto, é notério afirmar que a realizacdo de investigacGes geotécnicas através do processo de sondagens e,
aliado a isto a realizacdo de ensaios de caracterizagao do solo, auxiliam no desenvolvimento do projeto, viabilizando
a execucgao de projetos mais eficientes, precisos, seguros e econdmicos. Entdo, projetar conhecendo-se os aspectos
geoldgicos/geotécnicos é a melhor forma de fazer engenharia. Investigar interessa a sociedade, ao poder publico e
ao engenheiro geotécnico.

m) Quanto a contratagdao por grupo, justifica-se pelo fato de o estado de Rondénia ter grande extensdo. Por
conseguinte, o valor do item de mobilizacdo do equipamento de sondagem é diretamente influenciado pela
distancia entre o local a ser executado o ensaio e a sede da empresa vencedora da licitacdo. Com o objetivo de
definir o valor correspondente ao item de mobilizacdo com maior precisdo, dividiu-se a demanda dos 52 (cinquenta
e dois) municipios em 06 (seis) regides. Desse modo, espera-se garantir a competitividade e obter maior
economicidade para administracdo na contratacdo dos servicos.

2.3. JUSTIFICATIVA PARA ADOGAO DE MENOR PREGO POR LOTE

2.3.1. Justifica-se a adog¢do do menor preco por lote, na divisdo dos servicos em regides geograficamente definidas e
em especifica¢es distintas.

2.3.1.1. Os servigos estdo setorizados por regidao geograficamente delimitada no estado de Rondénia, sendo elas:

Regido 1: Porto Velho;
Regido 2: Ariquemes;
Regido 3: Ji-parang;
Regido 4: Cacoal;

Regido 5: Rolim de Moura;

Regido 6: Vilhena.
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2.3.2. A adogdo do critério de menor preco por lote, justifica-se ainda:
2.3.2.1. A fragmentag¢do em itens implicaria em perda do conjunto e impossibilitaria a realizacdo dos servicos;

Comentdrio: Caso o objeto fosse licitado por itens poderia ocorrer de uma licitante sagrar-se vencedora da
mobilizacdo e outra da execugao da sondagem, o ainda de uma ficar responsavel pela percussao e outra rotativa,
inviabilizando tecnicamente a prestac¢do do servico.

2.3.2.2. A adogdo de menor precgo global implicaria em prejuizo ao erdrio e perda de capacidade operacional, tendo
em vista a abrangéncia em em todo o Estado de Rondoénia;

Comentdrio: A adocdo do menor preco global exigiria a existéncia de uma empresa sem equivalente no Estado de
Rondbnia, visto que essa necessitasse apresentar condi¢cGes operacionais para realizar os trabalhos em mais de uma
regidao, concomitantemente.

2.3.2.3. Aumento do leque de licitantes, visto que empresas com capacidades operacionais menores serdo capazes
de concorrer dentro dos seus limites;

2.3.2.4. Celeridade do processo;
2.3.2.5. Aumento da competitividade e consequentemente menor preco.

2.3.2.6. Regides definidas de acordo com a distancia percorrida, considerando o deslocamento de equipamentos
especificos para a execucdo dos servicos.

2.3.2.7. O 8§12 do art. 23, da Lei 8.666/1993 diz que as aquisi¢cdes realizadas pela administracdo publica sejam
divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente vidveis, procedendo-se a licitacao
com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponiveis no mercado e a ampliacdo da competitividade sem
perda da economia de escala;

2.3.2.8. A luz do critério econémico, a divisibilidade do objeto ird acarretar desinteresse em contratar com a
Administracdo, por parte dos fornecedores, uma vez que, a quantidade serd insatisfatoria. Sendo assim, como
consequéncia, o fornecimento serd mais oneroso para a Administracao

3. CLASSIFICAGAO DOS SERVICOS

Os servicos de execucdao de sondagem possuem técnica de execug¢ao plenamente conhecida pelo mercado de
engenharia. Possuem baixa complexibilidade e apresentam procedimentos de execucdo bem definidos, inclusive
guanto aos aspectos de qualidade e de desempenho.

Isto se deve ao fato de ser amplamente utilizado na engenharia para a obtencdo de pardametros para determinacdo
e dimensionamento de fundagbes, para verificagdo da estabilidade de solos bem como suas caracteristicas
geomecanicas. Ndo sendo admitida, na engenharia atual, a tomada de qualquer decisdo sem o pleno conhecimento
das caracteristicas do solo na area estudada.

Outro ponto relevante sobre o servico de sondagem é o fato de ndo necessitar de sofisticacao tecnologia que ja ndao
seja de conhecimento comum das empresas do ramo, e que a quantidade de firmas que prestam tal servico,
confirmam a facilidade em sua obtencao.

Trata-se, portanto, de servico geralmente oferecido por diversos fornecedores sendo facilmente comparaveis entre
si, de modo a permitir que a decisdo de compra se baseie no menor pre¢o, enquadrando — se, portanto, na
classificagdo de servico comum, conforme definicdo do art. 12, pardgrafo Unico, da Lei 10.520/2002. Tal
entendimento pode ser confirmado por diversos editais que formam publicados, podendo citar:

I PREGAO ELETRONICO N.2 60/14 — Justica Eleitoral do Estado do Maranh3o, fl. 71 a 74 do processo
74861735;

1. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.2 33/2015 — Fundagdo Universidade federal do Amapa, fl. 75 a 81 do
processo 74861735;

M. PREGAO ELETRONICO N.2 04/2015 — Departamento de policia Federal. Superintendéncia regional em
Rondbnia, fl. 85 a 86 do processo 74861735;

IV. PREGAO ELETRONICO N.2 003/2016 — Ministério Publico do Estado de Pernambuco, fl. 87 a 89 do processo
74861735.
V. PREGAO ELETRONICO N.2 367/2021 — DER/RO processo 009.130455/2021-10.

9/32



02/08/2023, 09:55 SEI/ABC - 0039433194 - Termo de Referéncia

https://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=40262042&infr...

VI. PREGAO ELETRONICO N.2 391/2022 — SEDUC/RO processo 0029.071080/2022-83.

O objeto em questdo compreende um ensaio geotécnico de amplo emprego na area de engenharia civil e que é
normatizado pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas através da ABNT NBR 6.484/2020; 6.502/1995;
7.181/1984; 8.036/1983; 13.441/1995 e 15.492/2007 em suas ultima s versdes, bem como outras normas
aplicaveis ao escopo do contrato; Fichas — representacao de perfis individuais de sondagem a percussao e rotativa
(Norma - DNER-PAD111/97) e da Sondagem de reconhecimento pelo método rotativo (Norma — DNER-PRO 102/97),
inclusive suas alteragBes/revisdes, disponiveis no portal do DNIT (http://ipr.dnit.gov.br/) e demais condi¢des
contratuais. Os padrdes de desempenho e qualidade exigidos para a execu¢ao dos servigos podem ser definidos
objetivamente por meio de especificacdes técnicas usuais no mercado. Assim, tal objeto constitui um servico
comum de engenharia.

Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 10520, de 2002 c/c o Decreto n2
18.340/2013 (Regulamenta o Sistema de Registro de Precos em Ronddnia), constituindo-se em atividades materiais
acessdrias, instrumentais ou complementares a area de competéncia legal do érgao licitante, ndo inerentes as
categorias funcionais abrangidas por seu respectivo plano de cargos.

A prestacdo dos servicos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a Administracao,
vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacdo direta.

4. REGIME DE EXECUGAO

Este Termo de Referéncia foi elaborado para ser contratado no regime de execuc¢do de empreitada por preco
unitario.

5. FORMA DE PRESTACAO DOS SERVICOS - LOCAL DE ENTREGA
5.1. Os servicos serdo executados conforme prescrito na Especificacdo Técnica anexa a este Termo de Referéncia.

5.2. O relatério de sondagem devera ser acompanhado obrigatoriamente de Anotacdo de Responsabilidade Técnica
correspondente.

5.3. O relatério e demais anexos deverdo ser entregues, no setor de protocolo da <SEOSP/RO>, 42, andar, Edificio
Rio Jamari - Palacio Rio Madeira, Av. Farquar - Bairro Pedrinhas.

5.3.1. O relatdrio devera ser apresentado conforme modelo constante da especificagdo DNER-PAD- 111/97, p. 03 e
04
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DNER-PAD 111/97

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM ROTATIVA OU MISTA
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6. INFORMAGOES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

p.04/05

ANEXO NORMATIVO B - FICHA PARA REPRESENTACAQ DE PERFIL DE SONDAGEM
ROTATIVA OU MISTA

W

6.1. A demanda do érgdo gerenciador e dos participantes tem como base as seguintes caracteristicas:

6.1.1. A necessidade de execucdo de sondagem decorre do inicio do desenvolvimento de um novo projeto de
engenharia ou ainda por necessidade de informac¢Ges complementares durante execugdo de obra ou servigo de

engenharia;

6.1.2. A definicdo do nimero de furos de sondagem é realizada conforme orientagdo da norma NBR 8036:1983 da

ABNT;

6.1.3. A profundidade da sondagem deverd atingir rocha ou camada impenetravel a percussdo, salvo quando

definido de maneira distinta pela Contratante formalizado por escrito na ordem de servico ou por oficio.

6.1.4. Quando na sondagem SPT e/ou equivalente técnico se atingir o impenetravel nos estudo iniciais antes da
profundidade em projeto, se deve comunicar de imediato a contratante.

https://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=40262042&infr...
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6.1.5. Para o atendimento da condi¢do acima os estudos terdo continuidade com a sondagem rotativa, apods
autorizacao pela fiscalizagao.

6.1.6. Os precgos apresentados pelas licitantes conterdo todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto
da contratagdo

7. METODOLOGIA DE AVALIAGAO DA EXECUGAO DOS SERVICOS

7.1. Os servigos deverdo ser executados com base nos parametros minimos a seguir estabelecidos:

7.1.1. A execugdo da sondagem deve atender as Especificacdes Técnicas anexa a este Termo de referéncia;
7.1.2. A execugdo da sondagem deve ser acompanhada por profissional habilitado vinculado a empresa;

7.1.3. Os funcionarios envolvidos no servico devem utilizar o equipamento de protecdo individual correspondente.

8. EXIGENCIAS PARA HABILITAGAO

8.1. Exigir-se-a da empresa contratada, documentacao relativa :

8.1.1. REGURALIDADE FISCAL:

a) Prova de Inscrigdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual.

b) Certiddo de Regularidade de Débitos com a Fazenda Federal (da Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria
da Fazenda Nacional), admitida comprovacdo também, por meio de “certiddo positiva com efeito de negativo”,
diante da existéncia de débito confesso, parcelado e em fase de adimplemento;

c) Certiddo de Regularidade de Débitos com a Fazenda Estadual, admitida comprovagdo também, por meio de
“certiddo positiva com efeito de negativo”, diante da existéncia de débito confesso, parcelado e em fase de
adimplemento;

c.1) Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto. O licitante devera
comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda Estadual do domicilio ou sede do
fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei.

d) Certiddo de Regularidade de Débitos com a Fazenda Municipal, admitida comprova¢do também, por meio de
“certiddo positiva com efeito de negativo”, diante da existéncia de débito confesso, parcelado e em fase de
adimplemento;

e) Certiddo de Regularidade do FGTS, admitida comprovagdo também, por meio de “certiddo positiva com efeito de
negativo”, diante da existéncia de débito confesso, parcelado e em fase de adimplemento;

8.1.2. REGULARIDADE TRABALHISTA:

8.1.2.1. Certiddo de Regularidade perante a Justica do Trabalho — CNDT (Lei Federal n.2 12.440/2011, de
07/07/2011). Esta certiddo podera ser emitida gratuitamente nas paginas eletronicas do Tribunal Superior do
Trabalho, do Conselho Superior da Justica do Trabalho e dos Tribunais Regionais do Trabalho, mediante indicagao do
CPF ou CNPJ do interessado; podendo ser Certiddao Negativa ou Certidao Positiva com efeitos de negativa.

DA HABILITACAO JURIDICA:

a) No caso de empresdrio individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

b) Em se tratando de microempreendedor individual — MEI: Certificado da Condigdo de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficard condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio
http://www.portaldoempreendedor.gov.br/, podendo ser substituida por outro documento que comprove o atual
enquadramento na condi¢do de microempresa e empresa de pequeno porte, tendo em vista a desburocratizagao e
simplificacao da funcdo administrativa do Estado;
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c) No caso de sociedade empresdria ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo,
estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado

de documento comprobatério de seus administradores;

d) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social ou outro instrumento equivalente, com todas as suas alteragdes em
vigor, devidamente registrado ou inscrito, em se tratando de sociedades comerciais, €, no caso de sociedade por
acles, acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores, com a demonstragdo do ramo de

atividades compativel com o objeto solicitado.

e) No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do local de sua

sede, acompanhada de prova da indica¢cdo dos seus administradores.

f) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certiddo expedida pela Junta Comercial ou pelo
Registro Civil das Pessoas Juridicas, conforme o caso, que comprove a condicdo de microempresa ou empresa de
pequeno porte, segundo determinado pelo Departamento de Registro Empresarial e Integracdo — DREI, podendo

ser substituida por outro documento que comprove o atual enquadramento na condicdo de microempresa
empresa de pequeno porte, tendo em vista a desburocratizagao e simplificacdo da fungao administrativa do Estado

e

7’

g) No caso de cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede,

bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei n2 5.764, de 1971,

h) No caso de agricultor familiar: Declaracdo de Aptiddo ao Pronaf — DAP ou DAP-P vdlida, ou, ainda, outros
documentos definidos pelo Ministério do Desenvolvimento Social, nos termos do art. 42, §22 do Decreto n° 7.775,

de 2012.

i) No caso de produtor rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEl, que comprove a qualificacdo como

produtor rural pessoa fisica, nos termos da Instru¢do Normativa RFB n2 971, de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).0

j) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de autorizagao, e se for o caso,

ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim
exigir.

(0]

k) Os documentos acima deverdo estar acompanhados da ultima alteracdo ou da consolidagdo respectiva, e devem
comprovar compatibilidade entre o objeto social/atividade comercial das empresas licitantes e o objeto do certame,

sob pena de inabilitagdo.

DA QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

a) Certiddo Negativa de Recuperacdo Judicial — Lei n°. 11.101/05 (recuperacéo judicial, extrajudicial e faléncia)
emitida pelo érgao competente, expedida nos ultimos 90 (noventa) dias caso ndo conste o prazo de validade.

b) Na hipétese de apresentagao de Certiddo Positiva de recuperacgdo judicial, o (a) Pregoeiro verificara se a licitante
teve seu plano de recuperagao judicial homologado pelo juizo, conforme determina o art. 58 da Lei 11.101/2005.

c) Caso a empresa licitante ndo obteve acolhimento judicial do seu plano de recuperagao judicial, a licitante sera
inabilitada, uma vez que nao ha demonstragao de viabilidade econémica.

d) Balango Patrimonial, referente ao ultimo exercicio social, ou o Balango de Abertura, caso a licitante tenha sido
constituida em menos de um ano, devidamente autenticado ou registrado no érgdao competente, para que a
Pregoeira possa aferir se esta possui Patrimoénio Liquido (licitantes constituidas a mais de um ano) ou Capital Social
(licitantes constituidas a menos de um ano), de 5% (cinco por cento)_do prego estimado para o (s) Item (s) que
apresentar proposta. NAO DISPONIBILIZADO PELO SICAF para visualizagdo e analise, o documento é contemplado
apenas no CAGEFOR/RO, podendo ser emitido por aquele Cadastro se estiver atualizado.

d.1) no caso do licitante classificado em mais de um item/lote, o aferimento do cumprimento da disposi¢do acima
levard em consideracdo a soma de todos os valores referencias;

d.2) caso seja constatada a insuficiéncia de patrimdnio liquido ou capital social para a integralidade dos itens/lotes
em que o licitante estiver classificado, o Pregoeiro o convocara para que decida sobre a desisténcia do(s)
item(s)/lote(s) até o devido enquadramento a regra acima disposta;

d.3) as regras descritas nos itens b.1 e b.2 deverdo ser observadas em caso de ulterior classificacdo de licitante que
ja se consagrou classificado em outro item(ns)/lote(s).

e) Podera ser admitida a apresentagao de eventuais alteragGes patrimoniais que tenham ocorrido até a data da
celebragao do contrato.
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DA QUALIFICACAO TECNICA

a) A qualificacdo técnica serda exigida em conformidade com o art. 42 da Orientagdio Técnica n2
001/2017/GAB/SUPEL, Publicado no DOE n2 38 de 24.02.2017, pagina 28.

b) Art. 32 Os Termos de Referéncia, Projetos Basicos e Editais relativos a aquisicdo de bens e materiais de consumo
comuns, considerando o valor estimado da contratacdo, devem observar o seguinte:

| — até 80.000,00 (oitenta mil reais) - fica dispensada a apresentac¢do de Atestado de Capacidade Técnica;

Il - de 80.000,00 (oitenta mil reais) a 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) - apresentar Atestado de
Capacidade Técnica que comprove ter fornecido anteriormente materiais compativeis em caracteristicas;

IIl — acima de 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) — apresentar Atestado de Capacidade Técnica compativel
em caracteristicas e quantidades, limitados a parcela de maior relevancia e valor significativo; Art. 42 Os Termos de
Referéncia, Projetos Basicos e Editais relativos a prestacdo de servicos em geral e obras de engenharia,
considerando o valor estimado da contratacdao, devem observar o seguinte:

c) Art. 42 Os Termos de Referéncia, Projetos Basicos e Editais relativos a prestacdo de servicos em geral e obras de
engenharia, considerando o valor estimado da contratagdo, devem observar o seguinte: |- até 80.000,00 (oitenta mil
reais) - apresentar Atestado de Capacidade Técnica compativel em caracteristicas;

II- de 80.000,00 (oitenta mil reais) a 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) - apresentar Atestado de
Capacidade Técnica compativel em caracteristicas e quantidade, limitados a parcela de maior relevancia e valor
significativo;

Ill- acima de 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) — apresentar Atestado de Capacidade Técnica compativel
em caracteristicas, quantidade e prazo, limitados a parcela de maior relevancia e valor significativo.

d) A Licitante devera ter registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA)
ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) competente da regido a que estiver vinculado o licitante, que
comprove atividade relacionada com o objeto. A Licitante devera ter registro, ou visto, no CREA ou CAU, e quando
da execucdo do servico devera ter o seu registro ou visto no CREA/RO ou CAU/RO.

e) Devera comprovar possuir em seu quadro técnico Engenheiro Civil, Engenheiro Geotécnico ou Gedlogo, detentor
de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado no CREA ou no CAU da regido competente, nos
termos do § 1o. do Art. 30 da Lei Federal 8.666/93 e em observancia a Orientagdo Técnica ne.
001/2017/Gab/SUPEL/RO.

f) Nos termos do § 22 do Art. 30 da Lei 8.666/93, defini-se a parcela de maior relevincia técnica, para fins de
comprovacao de aptiddao, como sendo:

f.1) - Sondagem Geotécnica tipo SPT (standard penetration test)
f.2) - Sondagem Geotécnica Rotativa

g) A comprovagdo de vinculo profissional se fara com a apresentagdo de cépia da carteira de trabalho (CTPS), ou da
ficha de registro de empregado, ou de contrato de prestacdo de servico, ou de declaracdo de compromisso de
vinculagdo contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame, ou do contrato social do licitante em
que conste o profissional como sécio.

h) Os integrantes da Equipe Técnica deverdo ser obrigatoriamente os profissionais que efetivamente irdo executar e
assumir a responsabilidade técnica pela elaboracdo de projetos de sua area de atuagdao. Quando houver
impossibilidade, devera ser apresentada justificativa a CONTRATANTE, que poderd aceitar novos profissionais
mediante a apresentacdo de atestados técnicos compativeis com o projeto a ser desenvolvido.

i) A Licitante deverd apresentar pelo menos (um) atestado (ou declaracdo) de capacidade técnica expedido(s) por
pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado no CREA ou no CAU da regido competente,
que comprove ter executado sondagem geotécnica do tipo SPT ou rotativa e/ou equivalente técnico ou superior,
nos termos do inciso | do § 1o. do Art. 30 da Lei Federal 8.666/93 e em observancia a Orientacdo Técnica n2.
001/2017/Gab/SUPEL/RO.

j) Nos termos do § 22 do Art. 30 da Lei 8.666/93, defini-se a parcela de maior relevancia técnica, para fins de
comprovagdo da capacidade técnico-operacional, como sendo:

j-1) - Sondagem Geotécnica tipo SPT (standard penetration test) b)- Sondagem Geotécnica Rotativa

k) Somente serdo aceitos atestados de capacidade técnica em nome do profissional responsavel técnico,
devidamente registrados nas entidades profissionais da regido onde os servigos foram executados acompanhados
da respectiva Certiddo de Acervo Técnico (CAT).
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1) Os atestados deverdo indicar dados da entidade emissora (razdo social, CNPJ, endereco, telefone e data de
emissdo) e dos signatarios do documento (nome, fungdo, telefone, etc.). Além da descricdo do objeto, quantidade e
prazos de fornecimento dos objetos.

m) Os atestados de capacidade técnica apresentados estardo sujeitos a confirmac¢do de autenticidade, exatiddo e
veracidade conforme previsto no art. 43, paragrafo 32 da Lei Federal n? 8.666/93, sujeitando o emissor as
penalidades previstas em lei caso ateste informag&es inveridicas.

n) Atestado de Visita Técnica: A visita técnica a area do objeto do presente certame é opcional, devendo observar-se
a determinagao a seguir:

n.1) A empresa que optar por ndo realizar a visita técnica devera, obrigatoriamente, apresentar junto a sua
documentacdo de habilitacdo uma declaragdo de conhecimento prévio da drea de implantacdo do
empreendimento, podendo, referida declaragdo, ser firmada de acordo com o Instrumento Convocatdrio. Dessa
forma, caso venha ser a vencedora, ndo podera alegar, em nenhuma hipétese, o desconhecimento dos locais da
realizacdo do servico e suas peculiaridades como justificativa para se eximir das obrigacGes assumidas em
consequéncia do presente certame.

n.2) Relagdo explicita e formal de disponibilidade das instalagdes, do aparelhamento, ferramental, veiculos e do
pessoal técnico adequado, necessario e disponivel para a realizagdo do objeto da presente licitacdo, ainda, a
qualificacdo de cada um dos membros da equipe técnica que atuardo na execugao dos trabalhos.

9. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO
9.1. O pagamento do servico serd feito por Ordem de Servico concluida, apds seu perfeito atendimento.
9.1.1. O desenvolvimento das atividades obedecera a seguinte sequéncia, por projeto:

a) Emissdo de 0O.S. (ordem de servigo) para o projeto especifico, contendo todas as informacbes relativas &
localizacdo e quantidades de furos a serem executados, bem como prazo de execucdo; O prazo total de execucdo
sera definida por projeto, conforme descrito nos itens 10.1, 10.2 e 10.3

b) Concluidos os servigos pertinentes 4 0.S. emitida a CONTRATADA apresentara laudos, ART's e demais
documentos conforme definida nos itens 5.3, Especificagbes Técnicas e Metodologia Executiva, no setor de
protocolo da SEOSP/RO, 49. andar, Edificio Rio Jamari - Palacio Rio Madeira, Av. Farquar - Bairro Pedrinhas.

c) Como se trata de contratacdo em regime de empreitada por pre¢o unitario, os servicos serdo medidos pelas
unidades das atividades desenvolvidas satisfatoriamente, de acordo com as orientacdes da FISCALIZACAO, com as
especificacbes técnicas e com este Termo de Referéncia.

d) Os servigos serdo pagos, apds a apresentacdo da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) registrada no
CREA, considerando-se a quantidade de metros lineares de furos acompanhados e aprovados pela FISCALIZACAO,
além do preco de mobilizagdo/desmobilizacdo dos equipamentos;

e) O pagamento sera realizado mediante crédito em conta corrente bancaria até trinta dias corridos apds a entrega
do documento fiscal correspondente aos servicos prestados no periodo, devidamente atestada pela fiscalizacao,
mediante apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura devidamente certificada pela Comissdo de Recebimento, sendo
efetuada a retencdo na fonte dos tributos e contribuicdes elencadas nas disposicdes determinadas pelos érgaos
fiscais e fazenddrios, em conformidade com as legislacGes e instrucdes normativas vigentes;

9.2. Somente para o caso de se atingir o impenetravel nos furos iniciais da sondagem SPT e/ou equivalente técnico
antes da profundidade em projeto, e comunicado a contratante e esta suspender os trabalhos e para a emissdo do
Laudo de Sondagem, sera pago o valor previsto no item 1. Custo de Laudo Técnico para SPT quando se atinge o
Impenetravel nos estudos iniciais antes do estudo em Projeto , além dos precos de mobilizacdo/desmobilizacdo dos
equipamentos.

9.3. Ap6s aprovada a medi¢do pela FISCALIZACAO, poderd a CONTRATADA emitir e apresentar a respectiva nota
fiscal, devidamente acompanhada dos demais documentos pertinentes, para que a CONTRATANTE possa efetuar o
devido pagamento, nos termos do edital e do contrato.

9.4. As notas fiscais/faturas, com a discriminacdo dos servicos executados, deverdo ser apresentadas a
FISCALIZACAO para o atesto das mesmas.

9.5. Para tramitagao da medicdo e pagamento das faturas serdo exigidos os documentos e informag&es, conforme o
gue se segue:

9.5.1. No pagamento:

a) Nota Fiscal;
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b) Certiddo negativa da Fazenda Estadual;

c) Certiddo negativa da Receita Federal;

d) Certidao da Divida Ativa da Unido;

e) Certiddo negativa do INSS;

f) Certiddo negativa municipal;

g) Certiddo de Regularidade do FGTS;

h) Guia GPS INSS (original / autenticada);

i) Guia GFIP INSS (original / autenticada);

j) Certiddo Negativa de Débitos Fiscais Trabalhistas — CNDT;

k) Comprovante da caugdo de garantia

10. INICIO DA EXECUCAO DOS SERVICOS

10.1. Prazo de inicio: A Contratada devera iniciar o servico de sondagem em até 7 (sete) dias corridos apds a
emissdo da Ordem de Servico pela Contratante, devendo a mobilizacao ser realizada dentro desse periodo;

10.2. Prazo de execucdo: 2 (dois) dias corridos para cada 20 (vinte) metros de sondagem, independente do nimero
de furos;

10.3. Prazo de entrega do relatério: 7 (sete) dias corridos apos a finalizagdo dos furos no local.

10.4. A data da conclusdo sera considerada quando a Contratada notificar a Contratante, desde que a Fiscalizagdo
desta considere o servico em condicOes de ser recebido.

10.5. O prazo de vigéncia contratual sera estipulado em 365 (trezentos e sessenta e cinco)dias, podendo ser
aditivado conforme necessidade para atendimento ao prazo de execugdo do servigo.

10.6. Podera haver prorrogacdo de prazos, mantidas as demais clausulas contratuais, quando ocorrerem os motivos
citados no §12 do art. 57, da Lei 8.666/93, mediante lavratura de termo aditivo.

11. DA VISTORIA

11.1. N&o é possivel exigir vistoria no presente processo.

12. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

12.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacGes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas
contratuais e os termos de sua proposta.

12.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servicos, por servidor ou comissdao especialmente designada,
anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias
cabiveis.

12.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execugdo dos servicos, fixando prazo para a sua correcdo, certificando-se de que as
solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas.

12.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servigo, conforme cronograma fisico-financeiro.
12.5. Efetuar as retengdes tributdrias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada, no que couber..
12.6. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servi¢os objeto do contrato.

12.7. Cientificar a Procuradoria Juridica da SEOSP/RO, das medidas cabiveis quando do descumprimento das
obrigacoes pela Contratada.

12.8. Exigir da CONTRATADA durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas,
a manutencao de todas as condi¢Ges de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo.
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12.9. Exigir da CONTRATADA, a qualquer tempo, documentagdao que comprove o correto e tempestivo pagamento
de todos os encargos previdencidrios, trabalhistas, fiscais e comerciais decorrentes da execugao do contrato.

13. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

13.1. Executar os servigos conforme especificacdes deste Termo de Referéncia e de sua proposta, com a alocacdo
dos empregados necessdrios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os
materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas
neste Termo de Referéncia e em sua proposta.

13.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢Ges resultantes da execugdo ou dos
materiais empregados.

13.3. Cumprir os prazos estipulados no Termo de Referéncia.

13.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execuc¢do do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a
27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da
garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos
danos sofridos.

13.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos bdsicos dos servicos a serem executados, em
conformidade com as normas e determinagGes em vigor.

13.6. Vedar a utilizagao, na execucdo dos servicos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de
cargo em comissdo ou funcdo de confianga no érgdo Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n°® 7.203, de
2010.

13.7. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha, além de prové-los com os
Equipamentos de Protecdo Individual - EPI.

13.8. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que adentrardo no érgao
para a execugdo do servico.

13.9. Aceitar e concordar que os servicos, objetos dos documentos contratuais, deverdo ser entregues completos
em todos os seus detalhes.

13.10. Responsabilizar-se por todas as obrigacGes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais
previstas na legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere responsabilidade a Contratante.

13.11. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado pela
fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacGes relativas a execugao do
servico, conforme descrito neste Termo de Referéncia.

13.12. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante.

13.13. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndao executarem
atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a Contratante toda e qualquer ocorréncia
neste sentido, a fim de evitar desvio de funcdo.

13.14. Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestagdo dos servigos.

13.15. N3o permitir a utilizagdao de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condi¢gdo de aprendiz
para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre.

13.16. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢cdes assumidas, todas as
condicOes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo.

13.17. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato.

13.18. Satisfazer todos os requisitos constantes das Especificacdes Técnicas. As discrepancias que porventura
ocorram devem ser comunicadas a Fiscalizagdo com a devida oportunidade.

13.19. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de servico para representa-la na
execugdo do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com os compromissos assumidos.

13.20. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranga da Contratante.

13.21. Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas da Contratante.
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13.22. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao.

13.23. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local dos servicos.

13.24. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-
Ihes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execu¢do do
empreendimento.

13.25. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

13.26. Adotar as providéncias e precaug¢des necessarias, inclusive consulta nos respectivos orgaos, se necessario for,
a fim de que nao venham a ser danificadas as redes hidrossanitdrias, elétricas e de comunicacao.

13.27. Promover a guarda, manutengao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucdo dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

13.28. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU as Anotacdes e Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao
objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e
12.378/2010).

13.29. Obter junto ao Municipio, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e autorizagGes
exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel.

13.30. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo técnico especializado, para que a Administra¢do
possa utilizd-lo de acordo com o previsto neste Termo de Referéncia e seus anexos, conforme artigo 111 da Lei n°
8.666, de 1993.

13.31. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinac¢des dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores condicbes de
seguranga, higiene e disciplina.

13.32. Informar a CONTRATANTE a respeito de problemas técnicos que se vislumbrem no decorrer da execu¢do da
sondagem ou da elaboracgdo do relatdrio.

13.33. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacdo, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

13.34. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento
contratual, neste Termo de Referéncia e seus anexos.

13.35. Toda e qualquer modificagao, redugdo ou acréscimo nas disposi¢cdes do Contrato sera formalizada através de
Termo Aditivo, exceto as previstas no § 8, do art. 65 da Lei 8.666/93.

13.36. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condicdes contratuais, os acréscimos ou supressoes que se
fizerem necessarios, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14. DA SUBCONTRATAGAO

14.1. N3o serd admitida a subcontratagao do objeto.

15. ALTERACAO SUBJETIVA

15.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que sejam
observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na licitagdo original;, sejam
mantidas as demais clausulas e condi¢des do contrato; ndo haja prejuizo a execucdao do objeto pactuado e haja a
anuéncia expressa da Administracdo a continuidade do contrato.

16. O CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUGCAO

16.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execu¢do do contrato consistem na verificagdo da conformidade da
prestacdo dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito
cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente
designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n? 8.666, de 1993.
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16.2. O representante da Contratante devera ter a qualificacdo necessdaria para o acompanhamento e controle da
execucdo dos servicos e do contrato.

16.3. A verificacdo da adequacao da prestagdo do servigo devera ser realizada com base nos critérios previstos neste
Termo de Referéncia.

16.4. A fiscalizacao do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda
da qualidade na execucdo do servico, devera comunicar a autoridade responsdvel para que esta promova a
adequagdo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteragao dos valores
contratuais previstos no § 12 do artigo 65 da Lei n2 8.666, de 1993.

16.5. O representante da Contratante deverd promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as
providéncias necessdrias ao fiel cumprimento das cldusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 12 e 22 do art.
67 da Lei n2 8.666, de 1993.

16.6. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela Contratada, sobretudo
guanto as obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicacdo de sanc¢des administrativas, previstas
neste Termo de Referéncia e na legislacdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto
nos artigos 77 e 87 da Lei n2 8.666, de 1993.

16.7. Afiscalizagdo da execugdo dos servicos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

16.8. A fiscalizagdo transmitira suas instrugdes por intermédio de anotag¢Bes no Didrio de Servicos, especialmente
quando verificadas imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades nos servicos prestados, para que sejam adotadas as
medidas corretivas necessarias;

16.9. Caso suas instrucdes ndo sejam atendidas, a fiscalizacdo devera notificar o Gestor do Contrato;

16.10. Recebendo a notificacdo do Fiscal do Contrato, o Gestor do Contrato podera instaurar processo
administrativo para aplicacdo de penalidades.

16.11. A fiscalizagdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢cdes técnicas, vicios redibitérios, ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em
corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n2 8.666,
de 1993.

17. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO

17.1. Quando os servicos contratados forem concluidos, com a entrega do relatério de sondagem, cabera a
Contratada apresentar comunicagdo escrita informando o fato a fiscalizagdo da Contratante, a qual competira, no
prazo de até 15 (quinze) dias, a verificacdo dos servicos executados, para fins de recebimento.

17.1.1. O recebimento também ficard sujeito, quando cabivel, a correcdo de eventuais falhas no relatério e
repeticdo do ensaio caso este tenha sido executado incorretamente.

17.2. A Contratante realizara inspe¢do minuciosa de todos os servigos executados, por meio de profissionais
técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela fiscalizacdo do servigo, com a finalidade
de verificar a adequacgdo dos servicos e constatar e relacionar os quantitativos efetivamente executados.

17.2.1. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo
ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdao ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas na fase de recebimento.

17.3. A aprovacgdo do relatdrio de sondagem sera realizada dentro do prazo estabelecido, desde que tenham sido
devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizagdo quanto as pendéncias observadas e somente apds
solucionadas todas as reclamacGes porventura feitas quanto a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de
materiais e prestadores de servicos empregados na execucao do contrato.

17.4. O recebimento definitivo do objeto licitado esta vinculado a aprovacao do relatério de sondagem e nao exime
a Contratada, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por
forca das disposi¢des legais em vigor (Lei n°® 10.406, de 2002).

17.5. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacGes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, as custas da contratada, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.
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18. DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

18.1. Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n2 8.666, de 1993; Lei n2 10.520, de 2002, c/c o Decreto
18.340/2013 (Estadual) a Contratada que:

18.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas em decorréncia da contratacgao;
18.1.2. ensejar o retardamento da execuc¢ado do objeto;

18.1.3. falhar ou fraudar na execuc¢ao do contrato;

18.1.4. comportar-se de modo inid6neo;

18.1.5. cometer fraude fiscal;

18.2. Pela inexecugao total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdao pode aplicar a CONTRATADA as
seguintes sangdes:

18.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigagdes contratuais consideradas
faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos para o servico contratado;

18.2.2. Multa de:

18.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso
de atraso na execugao dos servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e a critério da
Administracdo, no caso de execugdo com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitacdo do objeto, de forma a configurar,
nessa hipotese, inexecucao total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca;

18.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na
execucdo do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima ou de inexecucdo parcial da obrigacdo
assumida;

18.2.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado em caso de
descumprimento das obrigacGes contratuais.

18.2.2.2.2. 0,2% (dois décimos por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado em caso atraso e/ou
recusa de assinatura do contrato.

18.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecugdo
total da obrigacao assumida;

18.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2 abaixo;
e

18.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentagdo da garantia
(seja para refor¢o ou por ocasido de prorrogacao), observado o maximo de 2% (dois por cento. O atraso superior a
25 (vinte e cinco) dias autorizard a Administragdo CONTRATANTE a promover a rescisdo do contrato;

18.2.2.6. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serao consideradas independentes entre si.

18.2.3. Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade administrativa pela qual
a Administracdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos.

18.2.4. Sangdo de impedimento de licitar e contratar com érgdos e entidades da Unido e Estados, com o
consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos.

18.2.5. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragcdo Publica, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a prdpria autoridade que
aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados.

18.3. As sancOes previstas nos subitens 18.2.1, 18.2.3, 18.2.4 e 18.2.5 poderdo ser aplicadas a CONTRATADA
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

18.4. Para efeito de aplicacdo de multas, as infracdes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2 incidente
sobre a parte inadimplida do contrato.

Tabela 1:

GRAU CORRESPONDENCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor da parte inadimplida do contrato
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GRAU CORRESPONDENCIA
2 0,4% ao dia sobre o valor da parte inadimplida do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor da parte inadimplida do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor da parte inadimplida do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor da parte inadimplida do contrato
Tabela 2:
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou consequéncias
1 letais, por ocorréncia 5
Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢ca maior ou caso fortuito, os servigos contratuais
2 por dia e por unidade de atendimento 4
3 Servir-se de funcionario sem qualificacdo para exec‘utar os servicos contratados, por empregado e 3
por dia
4 Recusar-se a executar servico determinado pela fiscalizacdo, por servico e por dia 2
5 Atrasar ou recursar a assinar o contrato 1
6 Descumprimento das obrigacdes contratuais 1
Para os itens a seguir, deixar de:

5 Cumprir determinacgdo formal ou instrucdo complementar do érgdo fiscalizador, por ocorréncia; 2
6 Substituir empregado alocado que ndo atenda é.s necessidades do servico, por funcionario e por 1
dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo previstos nesta tabela de multas, apds
7 reincidéncia formalmente notificada pelo drgdo fiscalizador, por item e por ocorréncia; 3
8 Indicar e manter durante a execugdo do contrato os prepostos previstos no edital/contrato; 1
9 Providenciar treinamento para seus funciondrios conforme previsto na relacao de obrigacdes da 1
CONTRATADA
10 Incidente sobre a parte inadimplida do contrato 2

18.5. Também fica sujeita as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n2 8.666, de 1993, a Contratada que:

18.5.1. tenha sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;

18.5.2. tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;
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18.5.3. demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos ilicitos
praticados.

18.6. A aplicacdao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que assegurara o
contraditério e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei n2 8.666, de 1993, e
subsidiariamente a Lei n2 9.784, de 1999.

18.7. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos, ou
recolhidos em favor do Estado, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa e cobrados
judicialmente.

18.7.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da
data do recebimento da comunicac¢ao enviada pela autoridade competente.

18.8. A autoridade competente, na aplicacdo das sancGes, levard em consideragdo a gravidade da conduta do
infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracdo, observado o principio da
proporcionalidade.

19. DO REAJUSTE DE PRECO

19.1. Conforme disposto no art. 42, § 12 do Decreto Estadual n2 25.829/2021 os precos serdo fixos e irreajustaveis
no periodo de 1 (um) ano, contado a partir da data limite para apresentagao da proposta ou do orgamento a que
essa se referir.

19.2. Somente ocorrera este reajuste para as parcelas que ultrapassem o periodo mencionado, contado a partir da
apresentacdo da proposta, caso o adimplemento da obrigacdo das parcelas a realizar ndo esteja atrasada por culpa
da Contratada conforme cronograma fisico aprovado. Os reajustes dos precos unitarios contratuais serao calculados
pela seguinte formula:

19.2.1. O reajuste serd calculado incidente sobre os precos unitdrios adotando-se como indice o
resultante da aplicacdo da Coluna 35 — Edificagdo Custo nacional da construgao civil e obras publicas
apurado pela Fundagdo Getulio Vargas (FGV). Total — Média Geral (base: ago. 94 =100)

Li-To
R=— _  xV
Io

Onde:
R=valor da parcela de reajustamento procurado.

lo=indice de precgo referente ao més de reajustamento. <més da apresentac¢do da proposta)>

Li= indice de preco referente ao més de reajustamento.
V= valor a precos iniciais da parcela do Contrato de obras ou servigos a ser reajustados.

19.3. Os servicos que forem entregues com atraso imputavel a Contratada, ndao gerarao direito a reajuste ou
atualizacdo monetaria.

19.3.1. A verificagdo da ocorréncia de atraso sera feita mediante compara¢do entre o valor acumulado
executado e o valor acumulado previsto no cronograma vigente no inicio da execucdo dos servicos em analise,
sendo considerado atraso sempre que o acumulado executado for inferior ao acumulado previsto;

19.3.2. Constatada a ocorréncia de atraso a incidéncia de reajuste ndo ocorrera sobre a parcela inadimplida,
cabendo a fiscalizacdo da obra a formalizagdo da identificagdo da parcela em atraso para que quando
executada receba exclusivamente o indice de reajuste vigente na data da previsdo de execugao, assim sendo, a
aprovacdo de novo cronograma, reprogramacdo e/ou prorrogacdo ndo ensejara aumento de reajuste sobre a
parcela atrasada.

19.3.2.1. No caso de atraso:

a) - Se os pregos aumentarem, prevalecerdo os indices vigentes nas datas previstas para a
realizacdo do fornecimento ou execucdo das obras ou servicos;

b) - Se os pregos diminuirem, prevalecerdo os indices vigentes nas data em que os fornecimentos,
obras ou servigos forem realizados ou executados;

a) Fica o Contratado obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.
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b) Somente ocorrera este reajuste para as parcelas cuja previsdo de execucdo no cronograma esteja além da data-
base considerada.

c) Ndo se admitird como encargo financeiro juros, despesas bancarias e 6nus semelhantes.

d) Para as etapas do cronograma com previsdo de conclusdo anterior a data-base considerada, mas que ndo estejam
concluidas, ndo serd aplicado reajuste.

e) No caso de atraso ou ndo divulgagdo do indice de reajustamento, sera pago a Contratada a importancia calculada
pelo indice anual vigente, liquidando a diferenca correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo.

f) Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser
utilizado, serd adotado em substituicdo, mediante aditamento do Contrato, o que vier a ser determinado pela
legislacdo entdo em vigor.

g) Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente.

19.4. Da viabilidade do reajuste

19.4.1. Compete a fiscalizagdo dos servigos e gestdo do contrato a verificagdo da viabilidade do reajuste, mediante
comparacgao entre os precos unitarios reajustados e os precos de mercado.

19.5. Acordaos e Decisoes do TCU

a) Explicite em todos os Editais e Contratos o critério de reajustamento dos pregos, nos termos do artigo 40, inciso
XI, da Lei 8.666/1993. [Ac6rddo 648/2005 — Plenario]

Determina que se abstenha, doravante, de celebrar contratos de obras, envolvendo recursos federais, sem a prévia
inclusdao de cldusula que defina os critérios de reajuste de pre¢os e a data-base do objeto contratado. [Acérdao
60/2005Plenario]

Na cldusula referente a reajuste, deverd ser substituida a expressdo “poderd ser reajustada” por “sera
reajustada”, em atendimento ao artigo 55, I, da Lei n.2 8.666, de 1993. [Decisdo 1315/2002 Plenério]

Atualmente a matéria (reajuste) é regulada pela Lei 10.192, de 2001, resultante da conversdo da Medida
Proviso6rial.171, de 1995, cujo diploma legal, em seu artigo 32, paragrafo 19, estabelece que a periodicidade
anual do reajuste dos contratos em que seja parte a administragdo publica, direta ou indireta, sera contada a
partir da data limite fixada para a apresenta¢do da proposta ou do orcamento a que essa se referir. [Decisdo
290/2002 Segunda Camara (Proposta de Decisdo)]

Nos contratos relativos as obras financiadas com recursos federais, mesmo nos casos cuja duragdo seja inferior a
um ano, pode ser prevista a possibilidade de reajuste, com mengdo ao indicador setorial aplicavel, para os casos
em que, inexistindo culpa do contratado, o prazo inicialmente pactuado n3o seja cumprido. [Decisdo 698/2000
Plenario].

9.1.1. a interpretacgdo sistematica do inciso XXI do art. 37 da Constitui¢do Federal, do art. 32, § 12, da Lei 10.192 e
do art. 40, inciso XI, da Lei 8.666/93 indica que o marco inicial, a partir do qual se computa o periodo de um ano
para a aplicagdo de indices de reajustamento previstos em edital, é a data da apresenta¢do da proposta ou a do
orcamento a que a proposta se referir, de acordo com o previsto no edital.[ACORDAO 474/2005 - PLENARIO].

19.6. Da Revisdao Contratual

19.6.1. A revisdo contratual, caso ocorra, sera procedida conforme Capitulo IV da Lei 25.829/2021:

Art. 13. A revisdo contratual sera concedida, a pedido da contratada, para promover o reequilibrio econémico-
financeiro da avenca, diante da ocorréncia de fatos imprevisiveis, ou previsiveis com consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execugdo do contrato, ou, ainda, em caso de for¢a maior, caso
fortuito ou fato do principe, configurando alea econdmica extraordindria e extracontratual.

Art. 14. O pedido de revisdo de contrato devera ser instruido com os seguintes documentos: | - requerimento da
contratada devidamente assinado pelo seu responsavel;

Il - planilha de custos demonstrando a equagdo inicial do contrato;
Il - planilha de custos demonstrando a equagdo atual do contrato;
IV - documentagdo habil demonstrando a ocorréncia de fatos imprevisiveis, fatos previsiveis, porém de
consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execu¢do do ajustado, ou, ainda, caso de for¢a

maior, caso fortuito ou fato do principe, que configurem dlea econ6mica extraordinaria e extracontratual;

V - ato do ordenador de despesa do 6rgdo ou entidade que decidir pelo reconhecimento das circunstancias que
autorizam a revisdo do contrato; e
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VI - pesquisa de pregos praticados no mercado a fim verificar se o preco reequilibrado permanece atendendo o
pressuposto fundamental da licitagdo, se for o caso.

Pardgrafo Unico. A revisdo sera formalizada por meio de termo aditivo.

19.7. Para fins de contratacao é vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ARP, com base no art. 15,
§ 19 do Decreto Estadual n. 18.340/13, ou seja, ndo pode a Administracdo, nos respectivos processos
administrativos, aumentar o quantitativo de bens e servicos fixados na ata. Por sua vez, os contratos decorrentes do
Sistema de Registro de Precos poderdo ser alterados, observado o disposto no artigo 65 da Lei n? 8.666, de 1993,
conforme previsto §32 do art. 15 do Decreto Estadual n. 18.340/13.

20. METODOLOGIA EXECUTIVA
20.1. Sondagens a Percussao

20.1.1. Definicdo: Sondagem a percussdo é um método para investigacdo de solos em que a perfuracdo é obtida
através do golpeamento do fundo do furo por pecas de aco cortantes. E utilizada tanto para a obtencdo de amostras
de solo, como dos indices de sua resisténcia a penetragao.

20.1.2. Identificagdo: As sondagem a percussdo deverdo ser identificadas pela sigla SP seguida de numero
indicativo. Em cada obra o numero indicativo devera ser sempre crescente, independentemente do local, fase ou
objetivo da sondagem. Quando for necessaria a execugao de mais de um furo num mesmo ponto de investigacao,
os furos subsequentes terdo a mesma numeragao do primeiro acrescida das letras A, B, C etc.

20.1.3. Execucdo da sondagem:

20.1.3.1. A sondagem devera ser iniciada apds a limpeza de uma area que permita o desenvolvimento de todas as
operagdes sem obstdculos. Devera ser providenciada a abertura de um sulco ao seu redor para desviar as dguas de
enxurradas, no caso de chuvas. Quando for necessaria a construcao de uma plataforma, essa devera ser totalmente
assoalhada e cobrir, no minimo, a drea delimitada pelos pontos de fixagao do tripé.

20.1.3.2. Junto ao local onde sera executada a sondagem devera ser cravado um piquete com a identificacdo da
sondagem, que servira de ponto de referéncia para medidas de profundidades e para fins de amarragdo topografica

20.1.3.3. As sondagens deverao ser iniciadas utilizando-se o trado concha até onde possivel.

20.1.3.4. Quando o avango da sondagem se tornar impraticdvel com este equipamento, o avango devera ser feito
utilizando o trado espiral.

20.1.3.5. No caso de ser atingido o nivel fredtico, ou quando o avango do trado espiral for inferior a 5 cm em 10
minutos de operacdo continua de perfuragdo, passa-se para o método de percussdo com circulacdo de agua
(lavagem). Para tanto, é obrigatdria a cravacdo do revestimento.

20.1.3.6. Quando o avango do furo se fizer por lavagem, deve-se erguer o sistema de circulacdo d'agua (o que
equivale a elevar o trépano) da altura de aproximadamente 0,30 m e durante sua queda deve ser manualmente
imprimido um movimento de rota¢do na coluna de hastes.

20.1.3.7. Os detritos pesados, que ndo sdo carreados com a circula¢do d'agua, deverdo ser retirados com o baldinho
com valvula de pé.

20.1.3.8. O controle das profundidades do furo, com precisdo de 1 (um) cm, devera ser feito pela diferenga entre o
comprimento total das hastes com a peca de perfuragdo e a sobra delas em relagdo ao piquete de referéncia fixado
junto a boca do furo.

20.1.3.9. No caso da sondagem atingir o nivel freatico, a sua profundidade devera ser anotada. Quando ocorrer
artesianismo ndo surgente devera ser registrado o nivel estatico e, no caso de artesianismo surgente, além do nivel
estatico deverd ser medida a vazdo e o respectivo nivel dindmico.

20.1.3.10. O nivel d'agua ou as caracteristicas do artesianismo deverdo ser medidos todos os dias antes do inicio
dos trabalhos e na manha seguinte apds a conclusdo da sondagem. De modo que necessariamente havera uma
leitura do N.A. 24 horas apds o término do furo

20.1.3.11. A agua de circulagdo deverd se apresentar visualmente limpa, ndo sendo permitida sua reutilizagao,
exceto quando autorizado pela Fiscalizacdo. Neste caso, a mesma devera circular por dois tambores de 200 litros
cada, abertos longitudinalmente e ligados entre si pela parte superior. A Fiscalizacdo podera solicitar a substituicao
da agua de circulacdo e limpeza dos tambores quando julgar conveniente, assegurando que a dgua se apresente
visualmente limpa.

25/32



02/08/2023, 09:55 SEI/ABC - 0039433194 - Termo de Referéncia

https://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=40262042&infr...

20.1.3.12. A sondagem a percussao sera dada por terminada quando:

. atingir a profundidade especificada na programacao dos servicos;
. ocorrer a condi¢ao de impenetrabilidade descrita no item 21.1.3.11;
. estiver prevista sua continuagao pelo processo rotativo e forem atingidas as condi¢des do item 21.1.3.11-

Ap0ds recebimento e aprovacdo por parte da Fiscalizacdo, o furo devera ser fechado com solo, deixando-se ao seu
lado uma estaca de identificacdo. Em qualquer hipdtese a boca do furo deverd estar protegida de modo a nao
permitir eventuais acidentes.

20.1.4. Ensaio de penetragdo padronizado - SPT

20.1.4.1. O ensaio de penetragdo padronizado, também denominado Standard Penetration Test (SPT), € um ensaio
executado durante uma sondagem a percussao, com o propésito de se obter indices de resisténcia a penetracdo do
solo.

20.1.4.2. O ensaio de penetracdo devera ser executado a cada metro, a partir de 1 m de profundidade da
sondagem.

20.1.4.3. As dimensodes e detalhes construtivos do penetrémetro SPT deverdo estar rigorosamente de acordo com o
indicado na NBR 6484 da ABNT (figura 1). O hasteamento a ser usado é o mesmo indicado neste TR.Ndo sera
admitido o ensaio penotrométrico sem a vdlvula de bola, especialmente em terrenos ndo coesivos ou abaixo do
nivel fredtico.

20.1.4.4. O fundo do furo devera estar limpo. Caso se observem desmoronamentos da parede do furo, o tubo de
revestimento devera ser cravado de tal modo que sua boca inferior nunca fique a menos de 10,0 cm acima da cota
do ensaio penetrométrico. Nos casos em que. mesmo com o revestimento cravado, ocorrer fluxo de material para o
furo, o nivel d'dgua no furo deverd ser mantido acima do nivel do terreno por adicdo de dgua. Nestes casos, a
operacgao de retirada do equipamento de perfuracdo deverd ser feita lentamente.

20.1.4.5. O ensaio de penetracdo consistird na cravacdo do barrilete amostrador, através do impacto sobre a
composicdo do hasteamento de um martelo de 65 kg caindo livremente de uma altura de 75 cm

20.1.4.6. O ensaio de penetracdo consistird na cravacdo do barrilete amostrador, através do impacto sobre a
composicdo do hasteamento de um martelo de 65 kg caindo livremente de uma altura de 75 cm

20.1.4.7. O barrilhete devera ser apoiado suavemente no fundo do furo, confirmando-se que sua extremidade se
encontra na cota desejada e que as conexdes entre as hastes estejam firmes e retilineas. A ponteira do amostrador
nao podera estar fraturada ou amassada.

20.1.4.8. Colocando o barrilhete no fundo, deverdo ser assinalados com giz, na por¢do da haste que permanece fora
do revestimento, trés trechos de 15 cm cada um, referenciados a um ponto fixo no terreno. A seguir, o martelo
deverd ser suavemente apoiado sobre a composicdo de bastes, anotando-se a eventual penetra¢do observada. A
penetracdo obtida desta forma correspondera a zero golpes.

20.1.4.9. N3o tendo ocorrido penetracdo igual ou maior do que 45 cm no procedimento acima, inicia-se a cravacao
do barrilete através da queda do martelo. Cada queda do martelo corresponderd a um golpe e serdo aplicados
tantos golpes quantos forem necessarios a cravacdo de 45 cm do amostrador, atendida a limitagdo do numero de
golpes indicados na norma técnica, devera ser anotado o nimero de golpes e a penetracao em centimetros para a
cravacdo de cada terco do barrilete; caso ocorram penetragdes superiores a 15 cm (cada terco do barrilete), estas
deverdo ser anotadas, ndo se fazendo aproximacdes.

20.1.4.10. O valor da resisténcia a penetracao consistird no numero de golpes necessarios a crava¢do dos 30 cm
finais do barrilete.

20.1.4.11. A cravagdo do barrilete sera interrompida quando se obtiver penetragao inferior a 5 cm durante 10
golpes consecutivos, ndo se computando os cinco primeiros golpes do teste, ou quando o valor do SPT ultrapassar
50, num mesmo ensaio. Nestas condi¢des o terreno sera considerado impenetravel ao SPT o deverdo ser anotados o
numero de golpes e a penetracdo respectiva

20.1.4.12. Atingidas as condicOes exigidas os ensaios de penetragcdo serdo suspensos, sendo reiniciados quando, em
qualquer profundidade, voltar a ocorrer material susceptivel de ser submetido a esse tipo de ensaio

20.1.5. Amostragem
20.1.5.1. As amostras deverdo ser representativas dos materiais atravessados e livres de contaminacao.

20.1.5.2. As amostras a serem obtidas nas sondagens a percussao serdo dos seguintes tipos: ® Amostras de barrilete
amestrador SPT, com cerca de 200 g, constituidas pela parte inferior do material obtido no amostrador. Sempre que
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possivel, a amostra do barrilete deve ser acondicionada, mantendo-se intactos os cilindros de solo obtidos.
Amostras de trado, com cerca de 500 g, constituidas por material obtido durante a perfuracao e coletadas na parte
inferior das laminas cortantes do trado. ® Amostras de lavagem, com cerca de 500 g, obtidas pela decantacdo d'agua
de circulacdo, em recipiente com capacidade minima de 100 litros. Neste processo de amostragem é vedada a
pratica de coleta do material acumulado durante o avan¢o da sondagem, em recipiente colocado junto a saida
d'agua de circulagdo. ¢ Amostras de baldinho, com cerca de 500 g, constituidas por material obtido no baldinho com
valvula de pé.

20.1.5.3. Excetuando-se as amostras de barrilete, deve ser coletada, no minimo, uma amostra para cada metro
perfurado. Deverdo ser coletadas tantas amostras quantos forem os diferentes tipos de materiais.

20.1.5.4. As amostras acondicionadas em copos (item 6.5.10) e sacos plasticos (demais amostras).. serdo colocadas
em caixas de madeira, ou de plastico, tipo e dimensGes usados em furos rotativos de didametro BW. As caixas
deverdo ser providas de tampa com dobradicas. Na tampa e num dos lados menores da caixa, deverao ser anotados
com tinta indelével os seguintes dados: ® nimero do furo; ® nome da obra; ¢ local; ® nimero da caixa e o nimero
de caixas do furo

20.1.5.5. Quando a sondagem a percussao for seguida por sondagem rotativa, deve ser utilizada caixa de amostra
apropriada para o diametro da sondagem rotativa programada

20.1.5.6. As amostras serdao coletadas desde o inicio do furo e acondicionadas na caixa, com separacao de tacos de
madeira, pregados na divisdo longitudinal. A seqliéncia de colocacdo das amostras na caixa iniciar-se-a no lado da
dobradica da esquerda para a direita. A profundidade de cada trecho amestrado deve ser anotada, com caneta
esferografica ou tinta indelével, no taco do lado direito da amostra. No lado direito da ultima amostra do furo deve
ser colocado um taco adicional com a palavra “Fim”.

20.1.5.7. Cada metro perfurado, com excecdo do primeiro, deve estar representado na caixa de amostra por duas
por¢des de material separadas por tacos de madeira: a primeira com amostra de penetrometro, e a segunda, com
amostra de trado, lavagem ou baldinho.

20.1.5.8. Nao havendo recuperagdo de material no barrilete, no local da amostra deve ser colocado um taco de
madeira com as palavras “ndo recuperou”. No caso de ser utilizado todo o material disponivel para a amostragem
especificada no item 3.8.10, deve ser colocado no local da amostra um taco com as palavras “recuperou pouco”.

20.1.5.9. No caso de pouca recupera¢do de amostra no barrilete, deve-se dar preferéncia a amostragem

20.1.5.10. Na divisdo longitudinal de madeira junto a amostra, do lado da dobradica, deve constar o tipo de
amostragem (trado, lavagem, penetrometro, etc).

20.1.5.11. A cada ensaio de penetragao, cerca de 100 g da amostra do barrilete deverao ser imediatamente
acondicionados em recipientes de vidro ou plastico rigido, com tampa hermética, parafinada ou selada com fita
colante. Esta amostra deve ser identificado por duas etiquetas, em papel cartdo, uma interna e outra colada na
parte externa do recipiente, onde constem: ® nome da obra; * nome do local; ® nUmero de sondagens; ® nimero da
amostra; ® profundidade da amostra; ® nimero de golpes e penetragdo do ensaio; ® data; ® operador. As anotagdes
deverdo ser feitas com caneta esferogrifica ou tinta indelével, em papel cartdo, devendo as etiquetas ser
protegidas, com sacos plasticos, de avarias no manuseio da amostra. Estes recipientes deverdo ser acondicionados
em caixas apropriadas para transporte ou de preferéncia, na caixa especificada

20.1.6. Apresentacdo dos resultados: Informacdes sobre o andamento das sondagens deverdo ser fornecidas
diariamente, quando solicitadas.

20.1.6.1. Os resultados das sondagens deverdo ser apresentados, apds seu término conforme prazo definido na
Ordem de Servico, em boletins em 2 vias, onde constem, no minimo: ® Nome da obra e interessado; ¢ Identificacdo
e localizagdo do furo; ¢ Diametro da sondagem e método de perfuracdo; * Cota, quando fornecidas, ® Data da
execucdo; ® Nome do sondador e da firma: e Tabela com leitura de nivel d'agua com data, hora, profundidade do
furo, profundidade do revestimento e observagdes sobre eventuais fugas d'agua, artesianismo, etc. No caso de nao
ter sido atingido o nivel d'dgua, deverdao constar no boletim as palavras “furo seco”; e Posicdo final do
revestimentos; ® Resultados dos ensaios de penetracdo, com o nimero de golpes e avan¢co em centimetros para
cada terco de penetragdo do amestrador; ® Resultados dos ensaios de lavagem, com o intervalo ensaiado, avango
em centimetros e tempo de operagdao da peca de lavagem; ¢ Resultados dos ensaios de permeabilidade, com o
processo utilizado, posicao das extremidades inferior e superior do revestimento, profundidade do furo, diametro
do revestimento e medidas de absorcao d'dgua feitas a cada minuto, com a respectiva unidade; ¢ Identificacdo das
anomalias observadas; ¢ Confirmacgdo do preenchimento do furo ou motivo de seu ndo preenchimento;  Motivo da
paralisacdo do furo;

20.1.6.2. Os resultados finais de cada sondagem a percussdo deverdo ser apresentados, na forma de perfis
individuais na escala 1:100 (modelo em anexo), onde conste, além dos dados do item 6.6.2, calculados e colocados
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em graficos, a classificagdo geoldgica e geotécnica dos materiais atravessados, feita por gedlogo cujo nome,
assinatura e CREA deverao constar no perfil

20.1.6.3. Os resultados dos ensaios de permeabilidade deverdao ser apresentados em valores numéricos: da
absor¢do em |/min.m, da pressdo em kgf/cm2 e da perda d'agua especifica em |/min.m/kgf/cm2 , assinalados em
trés colunas justapostas, limitadas acima e abaixo por linhas horizontais tia posicdo dos limites do intervalo
ensaiado.

20.2. Sondagem Rotativa

20.2.1. Definigdo: Sondagem rotativa é um método de investigacdo que consiste no uso de um conjunto moto-
mecanizado, projetado para a obtencdo de amostras de materiais rochosos, continuas e com formato cilindrico,
através de acdo perfurante dada basicamente por forcas de penetracdo e rotagdo que, conjugadas, atuam com
poder cortante.

20.2.2. Identificagdo: As sondagens rotativas serdo identificadas pela sigla SR seguida de nimero indicativo. Em cada
obra o numero indicado deve ser sempre crescente, independentemente do local, fase ou objetivo da sondagem.
Quando for necessdria a execugao de mais de um furo num mesmo ponto de investigacdo, os furos subseqiientes
terdo a mesma numeragdo do primeiro, acrescida das letras A, B, C, etc.

20.2.3. Equipamentos e ferramentas: O equipamento e ferramentas constardo dos seguintes no minimo os
seguintes elementos: e tripé; ¢ sonda rotativa; * bomba d'dgua; ¢ hastes; e barriletes; ® coroas; ¢ tubos de
revestimento e demais acessdrios e ferramentas necessdrias a execucao de sondagens rotativas, além dos
equipamentos exigidos para sondagens a percussao.

20.2.4. Execucdo da Sondagem

20.2.4.1. Em terreno seco, a sondagem deve ser iniciada somente apds a limpeza de uma area que permita o
desenvolvimento de todas as operacdes sem obstaculos. Deverd ser executado um sulco ao seu redor de forma a
desviar as dguas de enxurrada, no caso de chuva. A sonda devera ser firmemente ancorada e nivelamento no solo,
de maneira a minimizar suas vibragdes e conseqliente transmissdo para a composi¢cdao da sondagem.

20.2.4.2. Em terreno alagado ou coberto por lamina d'agua de grande espessura, a sondagem deve ser feita a partir
de plataforma fixa ou flutuante firmemente ancorada, totalmente assoalhada, que cubra no minimo, a area
delimitada pelos pontos de apoiado tripé, ou um raio de 1,5 m contados a partir dos contornos da sonda.

20.2.4.3. Junto ao local onde serad executada a sondagem devera ser cravado um piquete, com a identificagdo da
sondagem, que servira de ponto de referéncia para medidas de profundidade e para fins de amarragdo topografica.

20.2.4.4. Quando ocorrer solo no local do furo, a sondagem devera ser feita com medidas de SPT a cada metro

20.2.4.5. Deverdo ser empregados todos os recursos das sondagens rotativas de maneira a assegurar uma perfeita
recuperacao de todos os materiais atravessados. Os principais recursos sdo: escolha de equipamentos e acessoérios
apropriados as condi¢Oes geoldgicas, emprego de lamas bentoniticas como fluido de perfuracdo, realizagdo de
manobras curtas, adequac¢ado da velocidade de perfuracdo as caracteristicas geoldgicas da rocha perfurada, etc.

20.2.4.6. Constituem elementos de interesse a registro das caracteristicas da sonda rotativa e da coluna de
perfuracdo utilizadas, tempo de realizacdo de manobras, caracteristicas da coroa (quilatagem, P.P.Q., tipo, tempo de
uso, etc.), bem como uma avaliacdo da pressdo aplicada sobre a composicado, sua velocidade de rotagao, velocidade
de avango, pressao e vazao de agua de circulagao.

20.2.4.7. A seqiiéncia de didametros a ser utilizada devera ser estabelecida pela Fiscalizacdo e somente podera ser
afetada mediante sua autorizagdo, por comprovada necessidade técnica

20.2.4.8. Quando no avanc¢o da sondagem rotativa, ocorrer mais de 0,50 m de material mole ou incoerente, salvo
especificacdo contraria, devera ser executado um ensaio de penetracdo SPT, seguido de outros a intervalos de 1 m

20.2.4.9. O controle da profundidade do furo, com precisdo de 1 (um) centimetro, devera ser feito pela diferenca
entre o comprimento total das hastes com a peca de perfuragdo e a sobra delas em rela¢do ao piquete de referéncia
fixado junto a boca do furo.

20.2.4.10. No caso da sondagem atingir o nivel freatico, a sua profundidade deverd ser anotada. Quando ocorrer
artesianismo nao surgente devera ser registrado o nivel estatico e, no caso de artesianismo surgente, além do nivel
estatico, deverao ser medidos a vazao e o respectivo nivel dindmico

20.2.4.11. O nivel d'agua e as caracteristicas do artesianismo deverdo ser medidos todos os dias antes do inicio dos
trabalhos e na manha seguinte apds a conclusdo da sondagem,.

20.2.4.12. Quando houver interesse na obtencdo de uma medida de nivel piezométrico em qualquer trecho do furo
em andamento, a Fiscalizacdo podera solicitar a instalagdo em cota determinada, de um obturador durante o
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intervalo entre dois turnos de perfuragdo. Neste caso, no reinicio dos trabalhos, serdo medidos os niveis d'agua,
internos a tubulacdao do obturador e externos a ela.

20.2.4.13. Salvo orientagdo em contrdrio, imediatamente apds a ultima leitura de nivel de d'agua ou término do
furo seco, este devera ser totalmente preenchido, deixando-se cravada a seu lado uma estaca com a identificacao
da sondagem. Nos furos em sitios de barragens, o preenchimento devera ser feito com calda grossa de cimento ou
argamassa, vertida no fundo do furo com auxilio de um tubo, que sera levantado a medida de seu preenchimento.
Nos demais furos, o preenchimento serd feito com solo ou solo cimento, ao longo de toda sua profundidade

20.2.5. Amostragem

20.2.5.1. A Amostragem devera ser continua e total, mesmo em materiais moles, incoerentes ou muito fraturados.
Os testemunhos ndo deverdo se apresentar excessivamente fraturados ou roletados pela agdo mecanica do
equipamento de sondagem.

20.2.5.2. A recuperagao dos testemunhos ndo deverd ser inferior a 95% por manobra, salvo quando autorizado pela
Fiscalizacao.

20.2.5.3. As operagOes de retirada das amostras do barrilete e de seu acondicionamento nas caixas deverdo ser
feitas cuidadosamente, de maneira a serem mantidas as posicoes relativas dos testemunhos coletados.

20.2.5.4. As amostras serdo acondicionadas em caixas de madeira aplainada ou plastico. Nos casos de serem
acondicionadas amostras com diversos diametros numa mesma caixa, deverao ser colocados calgos no fundo e
laterais das divisOes das caixas, de maneira a garantir a sua imobilidade durante o manuseio. As caixas deverao ser
providas de tampa, com dobradicas no caso de serem feitas com madeira.

20.2.5.5. Na tampa e num dos lados menores da caixa, deverdo ser anotados com tinta indelével os seguintes
dados: ® nimero do furo; ® nome da obra; ¢ local; ® nimero da caixa e o nimero de caixas do furo.

20.2.5.6. Os testemunhos deverdao ser colocados nas caixas, apds cada manobra, iniciando-se pela canaleta
adjacente as dobradicas, com a parte superior

20.2.5.7. Da manobra ao seu lado esquerdo. As amostras das manobras subseqlientes deverdo ser colocadas na
caixa sempre guardando, na seqliéncia de profundidade das amostras, o andamento da esquerda para a direita e da
dobradica para o outro lado da caixa.

20.2.5.8. As amostras de cada manobra deverao ser isoladas longitudinalmente nas canaletas das caixas por um
taco de madeira, afixado na caixa. Neste taco deverd ser escrita sua profundidade com caneta esferografica ou tinta
indelével. No taco que isola a Ultima manobra do furo devera constar, além da profundidade final do furo, a palavra
“Fim”.

20.2.5.9. No caso de ser empregado, no inicio do furo ou num determinado intervalo, avango de sondagem pelo
processo a percussdo, as amostras assim coletadas deverdo ser acondicionadas na mesma caixa das amostras de
rotativa, segundo a seqiiéncia de sua obtencao.

20.2.5.10. Durante a realizacdo das sondagens as caixas com testemunhos deverdo ser armazenadas junto as
sondas, em local protegido contra intempéries e sol direto.

20.2.6. Apresentacao dos resultados

20.2.6.1. Os resultados preliminares de cada sondagem rotativa deverdao ser apresentados, apds seu término
conforme prazo determinado na Ordem de Servico, em boletins (modelo em anexo) com 2 vias, onde constem, no
minimo:

. nome da obra e interessados;

o identificacdo e localizacdo do furo;

o inclinacdo e rumo do furo;

o diametro da sondagem e tipo de barrilete utilizado;

o cota, quando fornecida;

o data de execucdo;

. nome do sondador e da firma;

o tabela com leituras de nivel d'dgua com: data, hora, nivel d'adgua, profundidade do furo, profundidade do

revestimento e observagGes sobre eventuais fugas de dgua, artesianismo, instalagdo de obturador, com sua cota etc.
No caso de ndo ter sido atingido o nivel da dgua deverdo constar no boletim as palavras “furo seco”; e posicao final
do revestimento;
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. resultados dos ensaios de penetragdo, com o numero de golpes e avanco em centimetros para cada tergo
de penetracao do amostrador; ¢ resultados do ensaio de lavagem, com o intervalo ensaiado, avango em centimetros
e tempo de operacdo da peca de lavagem; ¢ recuperacao dos testemunhos em porcentagem, por manobra;

o numero de pecas de testemunhos por metro, segundo trechos de mesmo padrdao de fraturamento
(freqliéncia de fraturas), com respectivo IQR ou RQD (indice de qualidade de rocha), que consiste na somatdria dos
testemunhos de rochas iguais ou maiores que 10 cm dividida pelo comprimento total do trecho, expressa em %;

. resultados dos ensaios de permeabilidade, com indica¢gdo do processo utilizado, posicdo das extremidades
superior e inferior do revestimento, profundidade do furo, didametro do revestimento, o medidas de absor¢do
d'agua feitas a cada minuto, com a respectiva unidade;

o resultados dos ensaios de perda d'agua com: % profundidade do furo; % posicdo da parte inferior da zona
vedante do obturador % intervalo e posicao das partes vedantes no caso de obturador duplo;% altura da
extremidade superior do funil e/ou canalizacdo do obturador, % altura do manémetro em relacdo a boca do furo; %
medida de vazdo: % leituras do manometro; % total de litros retornados e pressdo que estava aplicada no trecho, %
numero de bombas, hidrémetros o manémetros, bem como suas capacidades, para cada furo de sondagem; %
indicacdo dos trechos com absorgao total da vazao da bomba;

. resultados do ensaio de perda de carga das tubula¢des, no primeiro boletim de cada campanha, com
vazdes, pressdes, comprimento e didametro da tubulagao;

. indicacdo das anomalias observadas;

. observagdes sobre o preenchimento do furo, com peso gasto em quilogramas no caso de uso de cimento.
ou motivo do seu ndo preenchimento;

o motivo da paralisacdo do furo;

o visto do encarregado da contratada na obra.

20.2.7. Informacdes Finais: Os resultados finais de cada sondagem deverdo ser apresentados, apds o seu término
conforme prazo definido na Ordem de Servico, na forma de perfis individuais na escala 1:100 (modelo em anexo), a
classificacdo geoldgica e geotécnica dos materiais atravessados feita por gedlogo cujo nome, assinatura e CREA,
deverdo constar no perfil.

20.2.8. Os resultados dos ensaios de permeabilidade deverdo ser apresentados em valores numéricos: da absorcdo
em |/min.m, de pressdo em kgf/cm2 e da perda d’agua especifica em L/min.m/kgf/cm2 assinalados em trés colunas
justapostas, limitadas acima e abaixo por linhas horizontais na posi¢do dos limites do intervalo ensaiado.

20.2.9. Os resultados dos ensaios de perda d'dgua deverdo ser apresentados na mesma forma dos ensaios de
permeabilidade com os resultados de cada estagio separados entre si por linhas horizontais tracejadas ou mais finas
do que as que limitam o trecho ensaiado, na sequéncia normal de sua realizagdo. O numero de pegas e a
recuperacao dos testemunhos deverdo constar na forma de graficos com suas variagdes em profundidade.

21. DOTACAO ORCAMENTARIA

(Base Legal: art. 592, § 19; art. 14; art.38 caput Lei 8.666/93; art.165 CF; Instru¢cdo Normativa n2 001/1997- Tesouro
Nacional, Decreto 26.182/2021, art. 32 inciso X).

21.1. A despesa decorrente desta licitacdo correrd por conta dos recursos do orcamento da SEOSP/RO: fonte de
recursos 1.500, Programa / atividade: 1390 e Elemento de despesa: 33.90.39

22. GARANTIA CONTRATUAL DE EXECUCAO

22.1. Para assegurar a fiel execucdo dos compromissos ajustados, a Contratada deverd prestar garantia
correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, em até 10 (dez) dias Uteis apds o recebimento da
Ordem de Servigo ou instrumento equivalente, podendo optar por uma das seguintes modalidades previstas no art.
56, § 12 da Lei n° 8.666/1993: Cau¢do em dinheiro ou em titulos da divida publica; Seguro-garantia; ou Fianca
bancdria.

a) Se a opc¢do de garantia recair em caug¢do em dinheiro, seu valor sera depositado em conta corrente especifica
indicada pela Contratante para tal fim;

b) Se a opgdo de garantia recair em titulo da divida publica, este deve ter sido emitido sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e
avaliado pelo seu valor econémico, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;
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c) Se a opgdo de garantia se fizer em seguro-garantia ou fianga bancaria, esta deverd conter expressamente a
clausula de prazo de validade igual ou superior ao prazo de execuc¢do do contrato;

d) A fianca bancaria devera ser emitida por estabelecimento sediado ou legalmente representado no Brasil, para ser
cumprida e exequivel na cidade de Porto

e) No caso de posterior alteragdo ou reajuste no valor do contrato, observara as disposi¢cGes constantes no novo
Decreto Estadual n?2 25.829/2021 onde a Contratada ficara obrigada, caso necessario, a providenciar a
complementag¢do ou substituicdo da garantia, conforme a modalidade que tenha escolhido, devendo fazé-lo no
prazo de 10 (dez) dias Uteis a contar do recebimento da notificagdo expedida pela SEOSP/RO.

f) Se a garantia apresentada, conforme o caso, deixar de ser habil para o fim a que se destina, a Administragao
notificard a Contratada, para que a substitua no prazo de 5 (cinco) dias Uteis a contar do recebimento da notificacao.

g) Se a Contratada desatender qualquer dos prazos acima referidos incorrerd na multa de 10% (dez por cento) sobre
o valor do contrato, além de recair-lhe a responsabilidade por eventuais perdas ou prejuizos causados a
Administracdo, salvo na ocorréncia de motivo aceitdvel justificado tempestivamente até o ultimo dia do prazo.
Nesse caso, sera indicado novo prazo a Contratada, o qual, se descumprido, acarretara a aplicacdo da penalidade
acima referida.

h) A garantia e seus reforgos responderdo pelo inadimplemento das condi¢Ges contratuais, pela entrega incompleta
da obra ou dos servigos e por eventuais multas ou penalidades, independentemente de outras cominagdes legais.

i) Uma vez aplicada multa a Contratada, e realizado o desconto do valor apresentado como garantia, a
Administracdo podera convoca-la para que complemente aquele valor inicialmente oferecido.

j) Apds o recebimento definitivo da obra ou dos servicos a garantia prestada serd liberada ou restituida a
Contratada, de acordo com a forma de prestacao:

k) O valor da caugdo feita em dinheiro sera atualizado monetariamente e restituido mediante crédito na mesma
conta corrente utilizada para liquidacdo da despesa decorre da execug¢ao do contrato;

1) Os documentos que constituem o seguro-garantia e/ou a fianca bancaria serdo devolvidos ou baixados na mesma
forma como foram prestados.

23. CONDICOES GERAIS

23.1. Nos termos do artigo 62 caput e § 42 da Lei Federal n? 8.666/93, faculta-se a Administracdo a substituigdo do
instrumento contratual por outros instrumentos habeis, tais como carta contrato, nota de empenho de despesa,
autorizacdo de compra ou ordem de execucdo de servico, desde que ndo resultem em obrigacdo futura ou
assisténcia técnica, ndo ensejando, portanto, a necessidade de anexar a respectiva Minuta ao Edital, tampouco
desconsiderando as responsabilidades ja compromissadas e de tais documentos, inclusive com relacdo a garantia
contra defeitos de fabricagao.

23.2. O Cancelamento da Nota de Empenho podera ter lugar, de pleno direito se a empresa ndo atender as
solicitacGes dentro dos prazos estipulados, bem como a entrega de produtos fora das especificacGes exigidas, e,
caso isto ocorra, podera ser convocada a segunda empresa colocada no certame licitatério para efetuar a entrega
dos produtos, em iguais condi¢ées do primeiro colocado, e assim sucessivamente por ordem de classificacdo; ou
ainda procedendo a Administracdo ao cancelamento do certame, caso prejudicada a finalidade publica da
contratagao quanto ao prazo e evolugdao mercadoldgica.

23.3. E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ARP, com base no art. 15, § 12, do Decreto
Estadual n. 18.340/13, ou seja, ndo pode a Administragdo aumentar o quantitativo de bens e servicos fixados na ata.
Por sua vez, os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Precos poderao ser alterados, observado o disposto
no artigo 65 da Lei n2 8.666, de 1993, conforme previsto §32 do art. 15 do Decreto Estadual n. 18.340/13.

23.4. As omissOes, duvidas e casos ndo previstos neste instrumento, serdo resolvidos e decididos aplicando as
regras contratuais e a Lei Federal n? 8.666/93 e suas alterag&es.

23.5. A ata de registro de precos, os ajustes dela decorrentes, suas alteracdes e rescisdes obedecerdo a Decreto
Estadual n° 18.340/2013, Lei Federal n° 8.666/93, demais normas complementares e disposicdes desta Ata e do
Edital que a precedeu, aplicaveis a execuc¢do e especialmente aos casos omissos.

23.6. Nos termos do Decreto Estadual 18.340/13 e suas alteragGes, a Ata de Registro de Pregos, durante a sua
vigéncia, podera ser utilizada por qualquer 6rgdo ou entidade da Administracdo Publica que ndo tenha participado
do certame licitatério, mediante anuéncia do érgao gerenciador
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24. DOS CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

24.1. A CONTRATADA devera atender, no que couber, o critério de sustentabilidade ambiental prevista na Instrucdo
normativa SLTI/MPOG n2 01 de 19/01/2010, em conformidade com o Decreto Estadual N2 21.264/2016.

Revisado por:

JOSIANE BEATRIZ FAUSTINO
Assessoria SEOSP-CPO

Na forma do que disp&e o Artigo 72 paragrafo 22 e incisos |, Il e lll da Lei n2 8.666/93, aprovo o presente Termo de
Referéncia, declaro e dou fé:

Aprovado por:

ELIAS REZENDE DE OLIVEIRA
Secretario de Estado de Obras e Servicos Publicos - SEOSP/RO

—
Ei' _ Documento assinado eletronicamente por JOSIANE BEATRIZ FAUSTINO, Assessor(a), em 28/06/2023, as 12:28,
5 - fiﬁ conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 12 e 22, do Decreto n? 21.794,

assinatura

eletrbnica de 5 Abril de 2017.

—
Ei' _ Documento assinado eletronicamente por ELIAS REZENDE DE OLIVEIRA, Secretario(a), em 30/06/2023, as 08:58,
< ' fﬂ conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 12 e 22, do Decreto n? 21.794,

assinatura

eletrénica de 5 Abril de 2017.

Referéncia: Caso responda este Termo de Referéncia, indicar expressamente o Processo n2 0069.068859/2022-45 SEI n2 0039433194

Criado por 47650001687, versao 9 por 47650001687 em 28/06/2023 12:27:58.
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