A

Superintendéncia Estadual De Licitagbes

Comissao de Licitagdo e Compras / Convénios Publicos e Licitagoes
CEP: 78.032-120- RONDONIA/RO

PREGAO ELETRONICO N° 670/2023

PROPOSTA COMERCIAL COMPLETA

ITEM | DESCRICAO

17

EMBARCACAO METALIZADA PARA MOTOR DE POPA
Aluminio Liga-Naval 5052H34 de alta qualidade
Arrebites Liga-Dura para maior resisténcia e Performace
Borda Alta

Pintura Metalizada

Plataforma em chapa xadrez para Pesca Esportiva
Caixa de Bateria

Base para Bateria até 115 Amperes.

Viveiro com separador de Iscas Vivas

Bujdes de entrada e saida de agua do viveiro

Bujdo de popa para dreno de agua.

Porta Tanque

Porta Objetos

3 Porta Varas Exclusivo Amazon Nautica

Piso Emborrachado Anti-derrapante 12 mm
Amarras de Proa Superior e Inferior

4 Algas de transporte

2 Cunhos de popa para ancoragem e esqui.

Suporte para motor Elétrico com protecdo de Verniz Maritimo
Designer AMAZON NAUTICA

DADOS TECNICOS:

Comprimento: 6 Metros

Boca Moldada: Aproximadamente 1,48 CM

Peso Maximo Carga: 0,500 T

Pontal: 0,52 CM

Calado: 0,15 CM

Peso Aproximado: 105 KG

Poténcia Minima: 15 HP

Poténcia Méxima: 40 HP

QTD UND

5 UND

17 de janeiro de 2024

MARCA VALOR
UNITARIO TOTAL

MODELO
NAUTICA

100000,00

VALOR

500000,00

48

Motor de popa para ser acoplado a barco de aluminio, com poténcia
minima de 25 HP

2 cilindros vercais, rotacdo alcancada em

aceleragdo

plena (range) conda no intervalo de 4.500 a 6.000 rpm, sistema de
indugdo de combusvel por meio de carburador.

Transmissdo frente/neutro/ré (F-N-R).

Sistema de parda manual; ajuste de navegacdo (inclina¢do) manual;
sistema de comando por brago de comando ou leme.

Acessorios: tanque de combusvel

com mangueira e bulbo; hélice; jogo de

minima de fabrica de 12 (doze) meses ou 500

horas, o que

ocorrer primeiro. Somente serdo aceitos produtos cujas fabricantes
possuam rede de assisténcia técnica autorizada para

12 (doze) meses

(18,6 kW) e maxima de 30 HP (22 kW), a gasolina, 2 tempos. Motor com

(gasolina) incorporado com capacidade minima de 20 L e maximo 25 L

ferramentas; cabo de parda de emergéncia e vela de igni¢do. Garantia

manutencdo e fornecimento de pegas em Ronddnia. Garantia minima

8 UND

TOYAMA
-25HP

50000,00

400000,00
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Superintendéncia Estadual De Licitagbes

Comissao de Licitagdo e Compras / Convénios Publicos e Licitagoes
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PREGAO ELETRONICO N° 670/2023
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49 Motor de popa 15 HP; rabeta curta, Cilindrada minima 246 maxima 294 |8 UND | TOYAMA | 50000,00 (400000,00
cc; Faixa de rotagdo (rot. Maxima) entre 5000 a -15 HP
5800

rpm; Tipo do motor 2 Tempos, refrigerado a agua; Tipo de alimentacdo
1 carburador;

Sistema de partida manual 02 cilindros; Sistema de inclinagdo:
ManuaSistema de exaustdo: atraveés da hélice; Sistema de

lubrificacdo pré-mistura (gasolina e

oleo); Sistema de ignigdo: transistorizado; Comprimento da rabeta
minimo 381 e maximo

442 mm; *Consumo médio 4 a 6 |/h; Garantia minima de 12 (doze)
meses. ITENS DE SERIE DO MOTOR: Tanque de

combustivel (capacidade entre 20 a 25 litros) com mangueira e bulbo,
jogo de ferramentas; cabo de partida de emergéncia, vela

de ignicdo sobressalente e carrinho compativel de locomogao e
armazenamento.

PROTECAO AMBIENTAL:

As emissdes de gases e poluentes do equipamento deverdo estar
enquadradas nos padroes minimos exigidos pela atual

legislagdo de protegdo ambiental.

50 MOTOR DE POPA 40 HP 2 TEMPQOS 8 UND | HIDEA 60000,00 | 480000,00
Altura da rabeta (mn/pol) S: 15 40 HP
Peso (Kg) S: 72 N2 de cilindros 2 Capacidade volumétrica 703
Poténcia (Kw/Hp) 29.4 / 40

Faixa maxima de rotacdo (rpm) 4500 / 5500 Taxa de compressao 6
Sistema de inducdo de combustivel Carburado

lgnigdo CDI

Sistema de operacdo Braco de comando

Lubrificacdo Pré-mistura

Sistema de Partida Manual

Sistema de inclinagao Manual

Navegacdo em aguas de pouca profundidade STD

Alternador 6.7A

Retificador com regulagem de voltagem ND

Protecao partida engatada STD

Sensor de temperatura STD

Protecdo de rotacdo excessiva STD

Velocimetro ND

Tacdmetro ND

Indicador de Power Trim ND

Hélice Aluminio

Tanque de gasolina (1) 24L

VALOR TOTAL DA PROPOSTA RS 1.780.000,00




Outboard Engine | Motor Fuera de Borda | Motor de Popa

TM25TS

Technical Information | Informaciones Técnicas | |
Part Number | Cédigo | Cédigo
Model | Modelo | Modelo
Product | Producto | Produto
Cooling Method | Refrigeracion | Refrigeracao
Cylinders | Cilindros | Cilindros
Engine Type | Tipo de Motor | Tipo do Motor
Maximum Power | Potencia Maxima | Poténcia Maxima
Displacement | Desplazamiento | Cilindrada

Fuel Tank Capacity | Capacidad del Tanque de Combustible | Capacidade do Tanque de
Combustivel

Gas & SemiSynthetic Oil Rate | Mescla de Gasolina e Aceite SemiSintético | Mistura Gaso-
lina e Oleo SemiSintético

Recommended Oil | Aceite Recomendado | Oleo Recomendado
Minimum Speed | Rotacién Minima | Rotacaoc Minima
Maximum Speed | Rotacion Maxima | Rotacaoc Maxima
Starting System | Sistema de Arranque | Sistema de Partida
Toolkit | Juego de Herramientas | Kit Ferramentas

Gear | Cambiar | Marcha

Tail Type | Tipo de Cola | Tipo de Rabeta
Shaft Size | Comprimiento del Eje | Comprimento do Eixo
Propeler | Helice | Helice

Aditional Feature | Caracteristica Adicional | Caracteristica Adicional

Logistic Information | Informacidon Logistica | Informacdes Logisticas

750-004

TM25TS

Outboard Engine | Motor Fuera de Borda | Motor de Popa
Water Cooled | Refrigerado per Agua | Refrigerado a Agua
2 Cylinders | 2 Cilindros| 2 Cilindros

2 Strokes | 2 Tiempos | 2 Tempos

25 HP

496 cc

241

50:1

TCW3

1050-1150 rpm

4500-5500 rpm

Recoil Start | Arranque Manual | Manual Retratil
Yes | Si | Sim

Forward-Neutral-Reverse | Adelante-Neutral-Retroceso
Frente-Neutro-ré

Short Tail | Cola Curta | Rabeta Curta
381 mm
3-9.7/8"x11.1/4"

With 24L External Fuel Tank | Con Tanque Externo de 24L |
Com Tangque Externo de 24L

NCM
Net Weight Box | Peso Neto Caja | Peso Liquido Caixa

Gross Weight Box | Peso Bruto Caja | Peso Bruto Caixa

Box Dimension | Tamanho de la Caja | Dimensao da Caixa

EAN
Stacking | Apilado | Empilhamento [Box | Cajas | Caixas)

TOYAMA Power Products [ All rights reserved | Todos los derechos reservados [ Todos os direitos reservados

Engineering Department | Departamento de Ingenieria | Departamento Engenharia 10/2021

8407.21.90

52 Kg

59.7 Kg

1228 x 725 x 410 mm

7898438032242
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PREFACE

Thank you for purchasing TOYAMA product.

This manual covers the operation and maintenance of a Toyama product. The information and
specifications included in this publication were in effect at the time of approval for printing. No part
of this publication may be reproduced without written permission. This manual should be
considered a permanent part of this product and should remain with it. The illustration may vary
according to the type.

Keep this owner’s manual handy, so you can refer to it at any time. This owner’s manual is
considered a permanent part of the product and should remain with the product if resold.

If a problem should arise, or if you have any questions about the product, consult you authorized
dealer.

PROLOGO

Gracias por comprar este Producto TOYAMA.

Este manual cubre la operacion y el mantenimiento de este producto.La informacién y las
especificaciones incluidas en esta publicacion son efectivas para la fecha de aprobacion de
impresion.

Ninguna parte de esta publicacion puede ser reproducida sin autorizacion.Este manual debe ser
considerado parte permanente del producto y debe mantenerse con el producto en caso de ser
revendido.Algunos detalles podran cambiar dependiendo del modelo.

Conserve este manual a la mano para que usted se pueda referir a él em cualquier momento.
En caso de presentarse algun problema, o si usted tienen alguna pregunta sobre el producto,
contacte a su distribuidor TOYAMA.

PREFACIO

Obrigado por adquirir um Produto TOYAMA.

Este manual contém informacées para operacdo e manutencgio do seu produto. As informacdes
e especificagbes incluidas nesta publicagao estavam em vigor no momento da aprovagéo para
impressao. Nenhuma parte desta publicagdo pode ser reproduzida sem permissao por escrito. A
ilustracao pode variar de acordo com cada modelo de equipamento.

Mantenha este manual do proprietario sempre disponivel, para que consiga consulta-lo a
qualquer momento. Este manual é considerado uma parte permanente do seu produto e deve
acompanhar o equipamento ao ser revendido.

Ao surgir um problema, ou se vocé tem duvidas sobre o seu produto, consulte o seu revendedor
autorizado TOYAMA.



SPECIFICATIONS / ESPECIFICAGOES / ESPECIFICACIONES

Modelo / Model TM2.6TS | TM3.6TS | TM.5.8TS TM9.8TS TM15TS TM25TS
Qutboard, 2 Strokes, Gasolyne, Monocylinder
Tipo do Motor / Engine
type : Motor de Popa, 2 Tempos, Gasolina, Monocilindro
Motor fuera de borda, 2 Tiempos, Gasolina Monocilindrico
L 50 74,6 102 169 246 496
Displacement [cm?] :
Sistema de
Refrigeragéo / agua/ agua / , . 5 5
Enfriamiento / Cooling walér wratei agua / water | agua / water agua / water agua / water
system :
Poténcia maxima /
w Maximum power [HP]: 2,6 3R Hp B8 i =
o
>
o Rotagéo Méaxima / 4000- 4200 ~
o~ - — — -
% Maximum speed [rpm]: 5000 5300 4500 ~ 5500 | 5000 ~ 6000 4500 ~ 5500 4500 ~ 5500
2
Q
= | Tanque de combustivel
2 / Tanque de
é combustible / Fuel tank % 5 aF = 2 4
5 capacity [L]:
(o]
& | sSistema de partida /
< | sistema de arranque / Manual retratil / Recoil start
n"'—E: Starting system:
T
g Neutro - Neutro - frente | Neutro - frente | Neutro - frente
w neutro - frente -ré / -ré/ -ré/ -ré/
o frarte / frente / Neutral - Neutral - Neutral - Neutral -
2 Sl Neutral - delant delant delant delant
o Marcha / Gear adelante / aaelame:- aasjame.- ade/ame.- adeiante -
b= forward | 2delante /| reverso/ reverso / reverso / reverso /
Neutral - Neutral - Neutral - Neutral - Neutral -
forward forward - forward - forward - forward -
reverse reverse reverse reverse
Shift gear relation /
Relacgode | 57,5 27/13 28/13 2713 2713 27113
engrenagem / Relacion
de engranaje
Tipo Eixo / Tipo Eje / o e curta/ corto | curta/corto/ | curta/corto/ | curta/corto/
Shaft type L S / short short short short
short short
- .| 3-71/2" 3-7.8"x - - w " 3-9.7/8"x
Hélice / Propeler 3-7.25x5 x7" 8.0" 3-89"x8.3" |3-9.14"x 11 11.1/4"
Dimensd&es caixa
(CxLxA) Dimensiones | 950 x 495 | 968 x 597 | 1058x565x4 | 450, sa5,400 | 1080x675x395 | 1228x715x410
caja / Dimensions box x 265 x 292 10
(Ixwxh) [mm] :
» | Peso liquido/ Peso neto
B |/ Net weight [kg]
§’ caixa / caja / box [mm] : %8 183 20 a4 28 Az
(]
£
)
S
Peso bruto / Gross
weight [kg]
caixa / caja / box [mm] : 12,9 17,2 25 34 53 63




SAFETY SYMBOLS / SIMBOLOS DE SEGURANCA / SIMBOLOS DE SEGURIDAD
The following symbols are intended to remind you of the safety precautions to be followed.

Los siguientes simbolos tienen el objetivo de recordarle las precauciones de seguridad que
deben respetarse.

Os simbolos seguintes tem o objetivo de lembra-lo sobre as precaug¢des de seguranca que
devem ser respeitadas

LEIA O MANUAL
LEA EL MANUAL
READ MANUAL

AVISO
AVISO
WARNING

-
®

USAR PROTECAO DE OUVIDO
UTILICE PROTECCION AURICULAR
WEAR EAR PROTECTORS

RISCO ELETRICO
RIESGO ELECTRICO
WARNING ELECTRICITY

USAR PROTECAO RESPIRATORIA
UTILICE PROTECCION RESPIRATORIA
RESPIRATORY PROTECTION

RISCO DE TOMBAMENTO
RIESGO DE
DEZLIZAMIENTO
TIPOVER HAZARD

§

LUVAS DE SEGURANCA DEVEM SER
USADAS

DEBEN SER UTILIZADOS GUANTES DE
SEGURIDAD

SAFETY GLOVES MYST BE WORN

RISCO DE QUEIMADURA
RIESGO DE QUEMADURA
BURN HAZARD

CALCADOS DE PROTECAO DEVEM SER
USADOS

DEBEN SER UTILIZADOS CALCADOS
PROTECTORES

PROTECTIVE FOOTWEAR MUST BE
WORN

SUPERFICIE QUENTE
SUPERFICIE CALIENTE
HEAT/HOT SURFACE

PROTECAO PARA OS OLHOS, OUVIDOS
E CABECA DEVEM SER USADOS |
DEBE SER UTILIZADA PROTECCION
PARA LOS 0JOS, OIDOS Y CABEZA
EAR, EYE AND HEAD PROTECTION
MUST BE WORN

ALTA TEMPERATURA
ALTA TEMPERATURA
HIGH TEMPERATURE

®
O
o
&
pe

RISCO DE LESAO
RIESGO DE LESION
RISK OF INJURY

MATERIAL INFLAMAVEL
MATERIAL INFLAMABLE
FLAMMABLE MATERIAL

RISCO DE ESCORREGAR
RIESGO DE DESLIZAR
RISK OF SLIPPING

BB PERRP

AR COM CONTAMINANTES
AIRE COM
CONTAMINATES

TOXIC AIR
n REBOTE
% CONTRAGOLPE
KICKBACK

17
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PARTES MOVEIS
PARTES MOBILES
ROTATING PARTS




1 MAIN COMPONENTS AND GENERAL RECOMMENDATIONS

COMPONENTS

Engine cover

Engine cover lock

Anti cavitation

Water inlet for cooling

2
4. Propeller
6. Support

Steering friction screw

8. Outboard clamp

Handle

10. Engine stop switch

= e N 9 »f ~

1. Starting handle

12. Fuel hose conector

13. Safety notices

14. Throttle handle

15. Throttle friction adjustment

16. Fixing screw

17. Engine oil drain plug

18. Shift lever

19. External fuel tank*

** (illustrative scheme only - there may be differences in models in this manual)For models

accompanying external fuel tank:

1. Fuel tank cap

2. Fuel hose connector

3. Breather valve

4. Fuel gauge




For models that include internal fuel tank:

1.

Breather valve 2. Fuel tank cap

3

Internal fuel tank 4. Fuel cock

Warning: The fuel tank that comes with the engine can only be used when the engine is running,

and not be used for storage. Close the fuel cock when using the external tank. Disconnect the
fuel hose when using the internal tank.

INSTRUCTIONS FOR FUEL SUPPLY

Recommended Gasoline:

Normal and without lead

If using leaded gasoline, valves and other engine parts should be inspected after every 100

hours of operation

/N ATTENTION:

Do not smoke during filling, and keep away from sparks, flames or other forms of
ignition.

Switch off the engine before refueling

Store in well ventilated areas; remove the external fuel tank from the boat to refuel it.
Do not overfill the fuel tank.

Be careful not to spill fuel, if it spills clean immediately.

Tighten the fuel cap securely after refueling.

In case of ingestion of gasoline, inhalation of fuel vapor or contact with eyes, seek
medical advice immediately.

If you spill gasoline on the skin, wash immediately with soap and running water. If you
spill on clothing, change clothing immediately.



Engine oil
Recommended oil engine: Outboard Engine Qil 2 stroke TC-W3

Gasoline and oil mixture

25:1
Adaptation period Gasoline 1L 12L 14L 24L
Engine oil 2T | 0.04L | 0.48L | 0.56L | 0.96L
50:1
After adaptation period Gasoline 1L 12L 14L 241
Engine oil 2T | 0.02L | 0.24L | 0.28L | 0.48L

ATTENTION:
Be sure to mix properly gasoline with engine oil or it may cause serious engine damage

SELECTING THE PROPELLER

The performance of your outboard will be critically affected by your choice of propeller, an
improper choice can adversely affect performance.

The outboard is equipped with propellers chosen to perform more than a range of
applications, but there may be specific situations where helixes with different characteristics may
be more appropriate.

The Toyama Representatives can advise you about which propeller to use on the outboard
that best suits your specific situation.

For higher loads and lower rotations a smaller pitch propeller is more suitable. In the same
way a larger pitch propeller is more suitable for small loads.

OPERATION

INSTALLATION

Fit the outboard in the center line of the boat (keel line). For boats without a center line and
that are asymmetrical, consult your dealer.

_ Y

1. Center line



NOTE:

During the water tests check the buoyancy of the boat, at rest, at its maximum load.
Check that the water level is sufficiently below the exhaust so that there is no water flowing
through the power, when the water rises due to the waves and the engine is not turned off.

/1 ATTENTION:

e Overloading the boat engine can cause severe instabilities. Do not install an outboard
with more power than the maximum rating on the boat's capacity plate. If the boat does
not have a capacity plate, consult the boat manufacturer.

» Incorrect assembly of the outboard may result in hazardous conditions. For permanently
mounted models, your dealer or other person with experience in proper handling must
mount the engine. If you are mounting the engine, you should be trained by an
experienced person. For portable models, your dealer or other person with experience in
proper outboard assembly should show you how to mount the engine.

o The information presented in this section is for reference only. Proper assembly depends,
in part, on the experience and specific combination of boat-motor.

HEIGHT ASSEMBLY

The outboard mounting height significantly affects boat performance and speed. If the
mounting height is too high, cavitation tends to occur, thus reducing propulsion. If the mounting
height is too low, the water resistance will increase, reducing engine efficiency.

Assembly the outboard so that the anti-collision plate is between the bottom of the boat and
a level 25 mm below it.

NOTE:

The optimal outboard height is affected by the combination of the boat, engine and the
intended use. Testing at a different height can help determine the optimal assembly height. For
more information, consult your TOYAMA dealer or TOYAMA for our SAC.

10



OUTBOARD ENGINE FIXATION

1. Position the engine as centered as possible. Tighten the clamps securely and
continuously. Due to the vibration of the engine, it may happen that the fixing screws

on the boat may eventually come loose, always check the tightening of the same.
. 0 '? -

/A ATTENTION
* Loose attachment screws may allow the outboard to come loose or move over the boat's
transom. This may cause loss of control of the vessel.
» Always make sure the bolts are tight and tight, checking the recoil occasionally when

using the engine.

2. Tie arope or chain to prevent engine loss if it accidentally loosens from the boat and
falls into the water. Attach one end to the proper location of the engine and another

end to a safe point on the boat.

3. Secure the securing bracket to the crossbar with the appropriate screws. For details,
consult your dealer TOYAMA.

/\ATTENTION:
Avoid using improper bolts, nuts, and washers. After tightening, test the motor operation and

recheck the tightening.

OUTBOARD ENGINE FIRST USE

Your new engine needs a softening period to allow the surfaces of the parts to adjust. Correct
engine adaptation will ensure proper performance and long life of the outboard.

11



ATTENTION
Failure to do so may result in reduced service life, loss of performance or even serious

damage to the outboard.

1. First hour of operation:
2. Operate the engine at a speed of 2000 rpm or approximately half acceleration.
3. Next two hours of operation:
4. Operate the engine at a speed of 3000 rpm or approximately % acceleration.
5. Next 8 hours of use:
6. Avoid continuous operation with full throttle for more than five minutes.
7. After this period the engine normally operates.
3 PRE-OPERATION CHECKS
Fuel

o Check that there is enough fuel for your trip.

» Ensure that there is no leakage of fuel or gasoline vapors.

e Check the fuel connections and make sure they are tight.

» Ensure that the fuel tank is positioned on a level and secure surface and that the hoses

are not twisted or crumpled. Tank and hose must be long from sharp objects.

Control

e Check throttle and steering for proper operation before starting engine.

» The controls should work smoothly, without slack.

s Make sure that there are no loose or damaged connections.

» Check operation of start and stop switches when outboard is in the water.
Engine

o Check engine and attachment.

o Check for loose and faulty screws.

e Check the propeller for faults.
/1\ Attention:

causing serious damage or serious accident. g '
v
v
v

If any item on the pre-operation check is not working properly, repair it before operating
the outboard. Otherwise accidents may occur.

WARNING:

Do not start the engine out of the water as it will overheat the engine,

Checking the engine oil level e k

Position the motor upright (not tilted) ""l ﬁ -

Check the oil level using the dipstick, making sure the level is
between the lower and upper dipstick markers. Add oil if the

level is below the lower limit or drain if it is above the upper =_

limit.
Check according to the model of your outboard

12



4 FUEL SUPPLY

Attention:
A Gasoline and its vapors are highly flammable and explosive. Always keep away from sparks,
cigarettes, flames or other sources of ignition. Check fuel hose for leaks, cracks or any faulty
function.

1. Remove the fuel tank cap.

2. Carefully fill the tank with fuel. On models where the fuel tank is internal, complete up to the
upper limit 1.

External fuel tank Internal fuel tank
3. Close the cap tightly after filling the tank. Clean up any spilled fuel.
5 TURNING ON THE ENGINE

1k Open the fuel tank breather plug. Turn the plug counterclockwise to the inner fuel tank and
two to three turns in the same direction to the outer fuel tank. Allow the internal pressure
in the tank to match the ambient pressure. This step is important to allow atmospheric air
to enter the tank and occupy the fuel space as it is consumed by the engine.

Internal fuel tank External fuel tank

13



Connect the fuel hose to the tank and engine. Make sure it is firmly seated (* This step is
only for engines connected to external fuel tanks).

Lal -

Internal fuel tank External fuel tank

Press the primer (manual fuel pump) until you feel a resistance, the pump becomes rigid,

indicating that the fuel has reached the engine.
14

Internal fuel tank External fuel tank

Set the gear lever to neutral (NEUTRAL).

FOUR STR

- \
'—gw
-_




& Attention:

® The motor must be started at Neutral N, otherwise damage may occur at the same time.

e Do not attach the lanyard of the emergency stop switch to easily removable clothing. Avoid
twisting the cord and be careful that it does not attach to other parts of the engine.

® Avoid accidentally pulling the rope during normal operation. Loss of engine power means
loss of steering control. In addition, without engine power, the boat can decelerate rapidly.
This can cause people and objects on the boat to be thrown forward.

NOTE:

Adapt the lanyard of the engine emergency stop switch to a safe
location on your clothing, arm or leg. Then insert the locking plate
into the engine stop switch. This plate is located at one end of the
emergency stop switch cord.

6. Set the throttle lever to the starting position (Manual Start)

Manual starter

7. If the engine is cold, pull the throttle button (1) to provide a richer fuel mixture to the engine
(throttle closed).

NOTE:

It is not necessary to drown the engine when starting a hot engine.

If the engine continues with the choke closed after starting, the engine will not perform properly
and may even shut down. Therefore, after starting the engine, return the choke knob to its starting
position.

15



8. Pull the starter handle slowly until you feel a resistance, and then pull it out quickly and
firmly. Repeat this procedure if necessary..

9. After the engine is started, slowly return the choke to its starting position.
10. Slowly return the throttle grip to the fully closed position.

WARNING:
When the engine is cold, it must be heated.
If the engine does not start on the first attempt, repeat the procedure.

If the engine does not start after 4 or 5 attempts, open the throttle a small amount (between
1/8 and 1/4), and try again.

Never turn the drive switch to the START position when the engine is already running.

HEATING THE ENGINE

1. After starting the engine, let it idle for 3 minutes to warm up. Failure to do so will decrease
engine life. Gradually turn the choke knob to the starting position when the engine warms up.
2. Check for the presence of a constant flow of water from the cooling hole.

WARNING

If water is not flowing out of the check hole while the engine is running, turn off the engine and
check that the cooling water inlet at the bottom of the case or pilot water cooling hole is blocked.
If the problem cannot

be found and corrected, consult your authorized dealer.

MARCH

Attention: Before engaging the gears, make sure there are no obstacles or persons
nearby.
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WARNING
Before engaging the gears, turn the throttle grip to the starting position (idle or low speed)
Forward

1. Set the throttle lever to the fully closed position (initial position).

Iy
yaE=

2. Shift the gearshift lever quickly and steadily from neutral to forward gear

-

Reverse (*if equipped)

/\\WARNING:
When operating in reverse, go slowly. Do not accelerate more than half the full speed or the boat
may lose stability, causing loss of control or an accident.
1. Set the throttle lever to the fully closed position (initial position).

v
e

2. Move the gearshift lever firmly from neutral to Re.
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NOTE:
Make sure that the tilt lever is in the lock / position down. Check the tightening of the clamps to
ensure that the vessel will not turn.

6 CHANGING DIRECTION

Change of direction
To change direction, move the rudder to the left or right as needed.

Speed change
Turn the throttle lever counterclockwise to increase speed and time to slow down.

Throttle Indicator

The acceleration indication (1) is attached to the throttle lever. The fuel consumption
curve on the throttle indicator shows the relative amount of fuel consumed for each
throttle position. Choose the setting that offers the best performance and fuel economy
and the desired operation.

-

Adjusting the friction screw

The throttle friction regulator is on the rudder lever, which provides adjustable resistance
to throttle grip movement, and can be adjusted according to operator preference.

To increase the resistance, turn the adjustment clockwise. To decrease the resistance,
turn off the time adjuster. When constant speed is desired, press the adjuster to maintain
the desired throttle setting.
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/N ATTENTION:
Do not overtighten the friction regulator. If there is too much resistance, it may be difficult to
move the throttle lever, which could result in an accident.

7 STOPPING THE ENGINE

NOTE:
Before switching off the outboard, allow it to cool for a few minutes at low speed or at low
speed. Stopping it immediately after intense use of high speed and speed can damage the engine.

PROCEDURE
Press and hold the outboard stop button wuntil it is completely off.

NOTE:

If the outboard is equipped with a stop by a rope, it can also be switched off by pulling it
out and removing the catch present.

Securely tighten the fuel tank breather valve and close the fuel.
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Close and disconnect the fuel COCK.

ADJUSTING THE ENGINE POSITION

The motor has four or five holes present for adjusting the motor angle.

1. Turn off the engine.

2. Remove the position adjusting screw while tilting the engine slightly.

3. Replace the screw in the desired position (perform tests in different

positions to find the position that best fits the intended conditions of use).

ATTENTION:

Make sure that the engine is turned off and completely stopped.

Operate your handling carefully.

Be careful not to crimp body parts when removing and replacing the set screw.

Be careful when changing position. Gradually increase the speed after the change to verify that
the boat is stable. Inadequate angles can lead to loss of boat control.

NOTE:

Position the outboard at an angle that ensures balance and stability during navigation. An
excessively large angle of balance is incorrect as it causes the bow to raise (1). On the other
hand, an excessively small angle of equilibrium causes the bow to be submerged (2). It is worth
noting that the most appropriate balance angle depends on the combination of the outboard, boat,
propeller and operating condition.

Positioning it

If your outboard is stationary for a period of time or anchored in shallow water, it should
be tilted upwards to protect the propeller and transmission case, avoiding collision damage and
reducing corrosion.

ATTENTION:
» Make sure that people around you are at a safe distance from the engine to prevent
accidents.

+ Make sure that the fuel tank cap breather valve is tightly closed, and that the fuel cock is

in the "closed" position if the engine is tilted to prevent leaks.
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e Do not push the engine through the rudder lever as it may damage the internal
components.

Tilting it up
1. Set the lever to the NEUTRAL position..

2. Tighten the steering friction regulator by turning clockwise to prevent the engine from
spinning freely..

*Verificar conforme modelo adquirido

3. Tighten the fuel tank cap securing valve tightly.

4. Close the fuel cock.
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5. Hold the rear handle and fully tilt the engine until the tilt support lever locks automatically.
If equipped, you must first lift the tilt control lock.

Tilting it down
1. Tilt the outboard slightly.
2. Slowly tilt the outboard down while pulling the tilt lever from the grab bar up.

3. Loosen the steering friction adjustment by turning counterclockwise, and adjust steering
friction according to operator preference (See according to your engine model).

ATTENTION
If there is too much resistance, it can make it difficult to guide and can cause an accident.

SAILING IN SHALLOW WATERS
To use the outboard in shallow water, this should be used partially elevated.

WARNING
The cooling water intake hole should not be above the surface line of the river / sea water when

navigating shallow water. Otherwise, severe damage may occur due to engine overheating
22



SAILING IN SALTED WATERS
After using the outboard in salt water, flush the water passage for cooling with fresh water to
prevent the accumulation of salt deposits.

8 MAINTENANCE

While using the outboard, periodic maintenance is required so you can ensure your
performance.

/NATTENTION:

Be sure to turn off the engine when you are performing maintenance. If you or the owner is
not familiar with the maintenance of the machine, this work should be done by your authorized
representative or a qualified mechanic.

LUBRIFICATION

Lubrication should be done periodically at the points shown. Check according to model
purchased.
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CLEANING AND ADJUSTING THE IGNITION CANDLE

It is necessary to periodically remove and inspect the spark plug as heat and debris cause
wear.

If necessary, you should replace the spark plug with another of the same model. Before
assembling the spark plug, measure the distance between the electrodes and adjust the
difference for specification if necessary.

]

When plugging the spark plug, always clean the gasket surface and use a new gasket.
Clean the electrode dirt and tighten the spark plug screw to the correct torque.

CHEKING THE FUEL SYSTEM
Check for signs of leaks, malfunction or general damage. If a problem is found, contact your
authorized dealer or qualified mechanic.

A ATTENTION
® Check for leaks regularly.
® If any fuel leak is found, the fuel system must be repaired by a qualified mechanic.

CHECKING THE SLOW MARCH
A tachometer is required to check the idle speed. Results may vary depending on whether
the test is performed in a test tank, or with the engine in the water.
1. Start the engine and allow it to warm up completely in neutral until it is working perfectly.
2. Verify that idle speed is set to specification.
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CAUTTION

Correct measurement of idle speed is only possible if the engine is fully heated. If it is not
fully heated, the idle will be above normal. If you have difficulty checking the speed, or the idle
speed requires adjustment, contact your authorized TOYAMA dealer.

WIRING VERIFICATION AND CONNECTORS

Check that each grounding wire is properly secured and that each connector is securely
connected.

CHECK FOR LEAKS

Check that there are no leaks or water leaks in the junctions between the exhaust cover, cylinder
head and cylinder body.
Check for leaks around the engine.

CHECKING THE PROPELLER

/A ATTENTION:

You can get seriously injured if the engine accidentally turns on when you are moving the
propeller or very close to it.

Before inspecting, removing or installing the propeller, remove the spark plug cap, set the
gear to Neutral (N), the main switch to OFF, and remove the key. Also, remove the emergency
stop cable from the emergency button and disconnect the battery

Do not use your hands to hold the propeller if you lose the propeller fixing screw. Place a
piece of wood between the anti-cavitation plate and the propeller as a way to prevent it from
rotating.

1.

Check each propeller blade for wear, erosion of cavitation or ventilation, and / or other
damage.

Check for damage to the propeller shaft.

Check the locking pin.

Check for fishing line attached around the propeller shaft.

Check for damage to the propeller shaft seal.

o s u N
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Removing the Propeller

e Tighten the locking pin (coupling) and pull it using two pliers
» Remove the propeller nut, washer, and spacer (if equipped)
» Remove the propeller and thrust washer

1. Pin lock
1 2. Propeller nut
. 3. Washer
& 3 4. Propeller
‘ 5 5. Thrust washer

Propeller Installation

To install the Propeller follow the following procedures:

1. Apply anti-corrosion oil to the propeller shaft

2. Install the spacer (if equipped), thrust washer, and propeller

3. Install the washer and set screw by screwing with the correct torque.

4. Align the propeller bolt with the propeller shaft hole. Insert a new securing pin (cupplate) and
bend the pin tips after installation.

CAUTION

Be sure to install the thrust washer before installing the propeller, otherwise its parts may be
damaged.

Be sure to use a new locking pin to properly fasten the propeller, otherwise the propeller may drop
during engine operation and / or get lost.

TRANSMISSION OIL EXCHANGE

/N ATTENTION

Make sure the outboard is attached to the transom or a stable prop.

Never stand under the engine while it is lifted, even when the tilt bracket is locked. Severe
accidents can occur if the engine falls and falls.

1. Tilt the outboard so the gear oil drain bolt is as low as possible.

2. Place a suitable container under the gear case.
3. Remove the oil drain plug.
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1 — Oil drain plug
2 — Qil level check plug

CAUTION

Change the transmission oil after the first 10 hours of operation, and then every 100 hours or 6

months, whichever comes first. Failure to do so may cause damage to the transmission gears.
4. Remove the oil level check plug to allow the oil to drain completely.

CAUTION

Inspect "old" oil after draining. If there is water contamination, this may indicate damage to the

gears and transmission. Consult your dealer TOYAMA.

5. Use aflexible or pressurized filling device and inject the oil through the drain hole.
When the oil begins to flow out of the oil level check plug hole, insert the screw
(gauge) from the plug and tighten it.

7. Replace and tighten the transmission oil drain plug.

CLEANING THE FUEL TANK

When servicing the fuel tank, keep away from sparks, cigarettes, flames, or any other source of
ignition when cleaning the tank.
Carry out cleaning the fuel tank in an open, well-ventilated place.
1. Empty the fuel tank. Use a suitable, certified container to store the old fuel.
2. Pour a small amount of suitable solvent into the tank. Replace the tank cap and
shake it. Drain the solvent thoroughly.
3. Remove the fuel filter junction.
4. Clean the filter with solvent and allow to dry.
5. Replace the gasket with a new one. Reinstall filter and junction securely by tightening
the set screws.
CHECKING AND REPLACING ANODOS) OF SACRIFICE

The motors have a system to prevent corrosion, consisting of anodes.
Inspect the anodes periodically. Remove layers of deposits or dirt from anode surfaces.

Consult your authorized TOYAMA dealer for replacement of the sacrificial anodes.

CAUTION! Do not paint anodes as this makes them ineffective, accelerating the corrosion
process.
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CHECKING THE TOP COVER
Check the upper cowl socket by pushing it with both hands. If it is loose, it must be repaired
by an authorized dealer TOYAMA.
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MAINTENANCE TABLE

When used under normal conditions, with maintenance and repairs done properly, the engine
can operate normally within the normal life span. The frequency of maintenance operations may
be higher depending on the operating conditions if these conditions are severe. The following
table shows the general guidelines.

Break-in Normal use
Item Action 10 Hours | 50 Hours | 100 Hours | 200 Hours
(1 month) (3 months)| (6 months)| (1 year)
Anode(s) (external) Check/replace ®/0 e/o

Anode(s) (internal) Check/replace o
Cooling water passages Clean ® °

Cowling clamp Check .
Fuel filter Check . » .
Fuel system Check o B .

External Fuel tank Check / Clean .
Gear Qil Replace @ @
Greasing points Greasing e

Idle speed (carburator :
models) Check / Adjust e/0 e/o

Propeller and cotter pin | Check/Replace ® .

Transmission Check / adjust o

Thermostat Check o

Throttle cable Check/adjust o

Water pump Check o
Engine oil Check /replace @ °

Oil filter Replace o

Belt transmission Check/adjust o o
Valve clearance Check/adjust o o

Clean / adjust /
Spark plug Replace . .
The "e" symbol indicates the check-ups you can perform for yourself.

The "o" symbol indicates the work to be carried out by your authorized dealer TOYAMA.

NOTE:

When operating in salt water, muddy or cloudy water, the engine should be flushed with clean
water after each use.
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9 TRANSPORTATION AND STORAGE

Transporting
The outboard must be transported upright (1). If the engine needs to be deployed, perform
according to positions (2) and (3).

CAUTION:

Do not tilt the engine when it is attached to the boat and towed by trolley. The motor can be
detached from the mounting bracket and fall off. Transport the motor in its normal operating
position (1) whenever possible. If you need to transport it tilted, use an extra fixing device.

When transporting, pay attention with the fuel tank.

Do not fill the fuel tank beyond its maximum capacity, because with heating, gasoline expansion
may occur, which can lead to fuel leakage.

Be careful not to stand under the raised engine, even if it has a support.

Place a towel or cloth under the motor to protect it from damage when in positions 2 and 3.

Put a protective bracket when transporting the engine lying down (4).

STORAGE

When storing your outboard for extended periods (2 months or more), some procedures
are advised to avoid excessive damage.

ATTENTION:
Keep the outboard in an upright position when storing it. If you need to store the engine lying
down (on the side), use a support and drain all engine fuel in advance.
Make sure that the cooling water has been drained completely before placing the outboard.
Keep the outboard in a dry, well-ventilated environment, not leaving it directly in sunlight.

It is recommended to consult your authorized TOYAMA dealer for the procedures, but if
you wish, you can do so with some tools.

Clean the outboard externally using fresh, clean water

Disconnect the fuel hose and tighten the breather plug on the tank.
Remove the upper fairing from the equipment;

Position the outboard in the test tank

SN

Fill the tank with fresh water until the water level in the tank is above the sacrificial anode.
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Superficie da agua
I Menor nivel de agua

CAUTION

6. If the water level is below the sacrificial anode (anti-cavitation plate), or if the cooling
water supply is insufficient, the motor may melt.

7. Start the engine. Let it run until all the fuel in the engine runs out.

8. Remove the spark plug (s) (ATTENTION: the engine may be hot, expect to cool before
performing this procedure). Add a small amount of engine oil into the cylinder. Move the
engine start so that the oil spreads inside the engine;

ATTENTION

Engine may be hot after operation. When performing maintenance, be extremely careful not
to touch the hot parts of the engine, such as the head, block and other parts.

Do not touch or remove any electrical parts when starting the engine or during its operation.
Keep hands, hair and clothing away from the steering wheel or any other rotating part while
the engine is running.

9. Add lubricant to each moving part of the equipment;

10. Replace the spark plugs;

11. Replace the upper fairing of the equipment;

12. Apply a layer of automotive wax to the outer surfaces to create strength and durability for
your product;

13. Store the engine in an upright position;

14. Store in a well-ventilated, dry and direct sunlight environment.

ATTENTION:

Equipment equipped with portable fuel tank: store the tank in a dry, well ventilated area
and without direct exposure to the sun.
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10 PRINCIPALES COMPONENTES Y RECOMENDACIONES GENERALES

COMPONENTES

1. Tapa del motor 2. Traba de la tapa del motor

3. Placa Anticavitacion 4. Hélice

5. Entrada de Agua para enfriamento 6. Suporte de la popa

7. Tornillo de friccion de direccion 8. Abrazadera de la Popa

9. Alza 10. Interruptor de la Parada del Motor

11. Manubrio de arranque 12. Conector de la Manguera de
Combustible

13. Avisos de Seguridad 14. Manubrio del acelerador

15. Ajuste de de friccion del acelerador 16. Tornillo de fijacion

17. Tapon de drenaje de aceite del motor 18. Palanca de cambio de marchas

19. Tanque de combustible externo®

**{esquema meramente ilustrativo — puede haber diferencias en los modelos presentados
en este manual.)
Para los modelos que vienen con el tanque de combustible externo:

1. Tapa del Tanque de Combustible 2. Conector de la manguera de
Combustible
3. Valvula de ventilacién 4. Medidor de combustible
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Para los modelos que vienen con tanque de combustible interno:

Valvula de ventilacion 2. Tapa del tanque de combustible

3. Tangue de combustible interno 4. Grifo de Combustible

AVISO: Eltanque de combustible que acomparia el motor solo puede ser utilizado con el motor

en funcionamiento, y no debe ser utilizado para almacenamiento. Cierre el grifo de combustible
al utilizar el tanque externo. Desconecte la manguera de combustible al utilizar el tanque interno.

INSTRUCCIONES PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIBLE

Gasolina Recomendada:

Normal y sin plomo

Si utiliza gasolina con plomo, valvulas y otras partes del motor deben ser inspecionadas

despues de cada 100 horas de operacion.

/3 ATENCION:

No fume durante el abasecimiento, y ,mantenga lejos chispas, llamas y/o otras formas de
ignicion.
Apague el motor antes de abastecer.

e Abastezca en areas bien ventiladas; remueva el tanque de combustible externo del barco
para reabastecerlo.

e No llene demasiado el tanque de combustible.

e Cuidado para no derramar combustible, si derrama limpie imediatamente.

e Apriete la tapa de combustible de forma segura despues del abastecimento.

e En caso de ingestion de gasolina, inlhalacion de vapor de combustible o contacto con los
ojos, busque inmediatamente orientaciones medicas.

e Siderrama gasolina sobre la piel lave imediatamente con jabon y agua corrietne. Si derrama
sobre la ropa, cambie inmediatamente de ropa.

CUIDADOS:

Use solamente gasolina nueva y que tenga sido almacenada en tanques limpios, libre de

agua y suciedades.
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ACEITE MOTOR

Aceite del motor recomendado: Aceite del motor de popa 2 tiempos TC-W3

Mezcla de gasolina y aceite

25:1
Periodo adaptacion Gasolina 1L 12L 14L 24L
Aceite motor 2T | 0.04L | 0.48L | 0.56L | 0.96L
50:1
Después periodo adaptaion Gasolina 1L 12L 14L 241
Aceite motor 2T | 0.02L | 0.24L | 0.28L | 0.48L

AVISO:
No opere el motor si el nivel de aceite esta por debajo del nivel indiado, esto puede dafar el
motor. Siempre verifique el nivel de aceite del motor antes del arranque.

ATENCION:
Todos los motores fuera de borda 4 tiempos son enviados de fabrica sin aceite em el
carter.

SELECCION DE LA HELICE

El desenpefio de su motor fuera de borda sera criticamente afectado por el tipo de helice
selecionada, una helice inapropiada puede afectar negativamente el desenpefio del motor.

El motor fuera de borda esta equipado com helices escojidas para realizar mas de una gama
de aplicaciones, pero puede haber situaciones especificas donde helices com diferentes
caracteristicas que pueden ser apropiadas.

Los representantes Toyama pueden aconsejarlo sobre cual helice utilizar en el motor de
fuera de borda que cumpla su aplicacion.

Para mayores cargas y bajas rotaciones una helice de paso menor es mas adecuado. De la
misma forma que una helice de paso mayor es mas adecuada para pequefas cargas.

11 OPERACION

INSTALACION
Cologue el motor fuera de borda en la linea central del barco Para barcos sin linea de centro
y que sean asimetricos, consulte su revendedor.

i

YAy

1

2. Linea de centro
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NOTA:
Durante los ensayos de agua verificar la flotabilidad del barco, en reposo, con su carga maxima.
Verifique si el nivel de agua esta suficientemente bajo del escape para que evitar que entre agua,
cuando el agua suba debido a las ondas y el motor no este encendido.

/™ ATENCION:

e Sobrecargar el motor del barco puede causar graves inestabilidades. No instale un motor
fuera de borda con mas potencia de que la clasificacion maxima en la placa del barco.
Si el placo no viene con una placa de capacidad, consulte el fabricante del barco.

o El montaje incorrecto del motor fuera de borda puede resultar en condiciones
peligrosas.Para los modelos montados permanentemente, su revendedor o otra persona
con experiencia en la manipulacién adecuada debe montar su motor. Si usted este
montando el motor, uste debe estar entrenado por una persona experiente.

* Las informaciones presentadas en esta seccion destinanse apenas como referencia. La
montaje adecuada depende, en parte, la experiencia y en la combinacion barco-motor.

ALTURA DE MONTAJE

La altura de montaje del motor fuera de borda afecta significativamente el desepefio y
velocidade del barco. Si la altura de montaje es demasiado elevada, puede ocurrir cavitacion,
reduciendo la propulsién, reduciendo asi la propulsion. Si la altura de montaje es demasiado
baja, la resistencia del agua aumentara, reduciendo la eficiéncia del motor.

Monte el motor de popa de modo que la placa de anticavitacion quede entre la parte inferior
del barco y a un nivel de 25 milimetros abajo de este.

NOTA:

La altura optima de montaje del motor fuera de borda es afectada pela combinacién del
barco y motor. Testes a una altura diferente puede ayudar a determinar la altura ideal de montaje.
Para mas informaciones, consulte su revendedor TOYAMA.

FIJACION DEL MOTOR DE POPA
1. Posicione el motor en el apoyo proprio tan centrado lo maximo posible. Apriete bien
las abrazaderas com seguridad y continuamente. Devido a la vibracion del motor,
puede suceder que eventualmente se suelten los tornillos de fijacién del barco,
siempre verifique el apriete.
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/1 ATENCION

Tornillos de fijacion sueltos pueden permitir que el motor fuera de buerda se suelte y se
mueva sobre la embarcacion. Esto puede causar perdida del control de la embarcacion.
Asegurese que los tornillos estén siempre firmes y apretados, verificando el aprieto
ocasionalmente cuando esté utilizando el motor.

Amarre una cuerda para evitar la pérdida del motor si el mismo accidentalmente se
suelta del barco y ca em el agua. Amarre una extremidad en el local del propio motor
y otra extremidad en un punto seguro del barco.

Fije el soporte de fijacion con los tornillos adecuados. Para mas detalles, consulte
su revendedor TOYAMA.

/\ATENCION:
Evite usar tornillos, tuercas y arandela inapropriadas. Despues de apretar, teste el

funcionamento del motor y verifique nuevamente y apriete.

SUAVIZANDO EL MOTO FUERA DE BORDA

Su nuevo motor necesita de un periodo de suavizamiento para permitir que las superficies
de las piezas se ajusten. Una correcta adaptacion del motor asegurara un desempefio adecuado
y larga vida al motor.

/N ATENCION

Fallas en el procedimento del suavizado puede disminir la vida util, perdida de
desenpeiio.
Primera hora de operacion:
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e Operar el motor uma rotacion de 2000 rpm o aproximadamente media aceleracion.
Proximas dos horas de operacion:

o Operar el motor a una rotacion de 3000 rpm o aproximadamente % de aceleracion.
Préximas 8 horas de uso:

o Evite la operacion continua sin aceleracion total por mas de cinco minutos.

* Despues del periodo opere el motor normalmente.

12 VERIFICACONES PRE-OPERACION
Combustible

» Verifique si hay combustible suficiente para su viaje.

» Aseglrese que no hay fuga de combustible os vapores de gasolina.

+ \erifique las conexiones de combustible y asegurese de que estan bien apretadas.

» Asegurese de que el tanque de combustible esta posicionado en una superficie plana y
segura para que las mangueras no estéen torcidas o aplastadas. El tanque y la manguera
deben estar lejos del objeto cortantes.

Controles

» \erifique el acelerador y direccion para uma operacion adecuada antes de encender el
motor.

* Los controles deben trabajar suavemente, sin holgura.

e Asegure de que no hay conexiones sueltas y dafiadas.

» Verifique el funcionamento de las llaves de arranque y parada del motor fuera de borda
em el agua.

o Verifique el motor y la fijacion.
» Verifique los tornillos flojos y dafiados.
* Revise si hay danos en la hélice.

/i ATENCION:

Si algun iten durante la verificacion de pre operacion no esta funcionando
correctamente, repare antes de funcionar el motor fuera de borda. Caso contrario
acidentes pueden suceder.

CUIDADO:
No inicie el motor fuera del agua, pues ira sobrecalentar el motor dafiado gravemente y/o ocurrir
serios accidentes.

13 ABASTECIMENTO EL MOTOR FUERA DE BORDA

/1 ATENCION

La gasolina y sus vapores son altamente inflamables y explosivos. Mantenga siempre
lejos de chipas, cigarros, llamas y/o otras fuentes de ignicion. Verifique la manguera de
combustible si existen fugas, grietas y alguna funcion defectuosa.

1. Remueva la tapa del tanque de combustible.

2. Cuidadosamente llene el tanque con combustible. En los modelos donde el tanque de
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combustible interno, llenar hasta el limite superior 1.

Tanque de Combustible Externo Tanque de Combustible Interno (1 — Limite Superior)
3. Cierre bien la tapa despues de llenar el tanque. Limpie cualquier combustible derramado.

14 ENCENDIENDO EL MOTOR

1. Abrir la valvula de respiro del tanque de combustible.Girela una vuelta sentido anti-horario
para que el tanque iterno y de dos hasta tres vueltas para em el mismo sentido para el tanque
externo de combustible. Deje que la presion interna del tanque se iguale la del ambiente. Este
passo es importante para permitir que el aire atmosférico entre em el tanque y ocupe el espacio
de combustible en la medida que este es consumido por el motor.

Tanque de Combustible Interno Tanque de Combustible Externo

2. Conecte la manguera de combustible en el tanque y en el motor. Asegurese de que este
firmemente encajada (*Este paso apenas para los motores conectados a tanques externos
de combustible)
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3. Abra el registro de combustible

Tanque dé Combustible Interno Tanque de Combustible Externo

4. Pressione el cebador (bomba manual de combustible) hasta sentir una resistencia, la
bomba ponerse rigida, indicando que el combustible llego al motor.

—n

Tanque de Combustible Interno Tanque de Combustible Externo

5.Coloque la palanca de marcha en el punto muerto (NEUTRO).

FOUR STR

- \
..'_ ]

& Atencion:
® E| motor dever ser encendido en Neutro N, caso contrario dafios pueden ocurrir.
® No amarre el cordon del interruptor de para de emergencia en piezas de ropas que pueden
soltarse facilmente. Evite enrolar el cordon y este atento para que los mismo no se amarren
en partes del motor.
® Evite tirar de la cuerda accidentalmente durante la operacién normal. Perdida de potencia
del motor significa pérdida de control de la direccion. Ademas de eso, Si la potencia del
motor, el barco puede desacelerarse rapidamente. Esto puede lanzar personas y objetos
para la frente del barco.
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NOTA:

Adapte el cordon del interruptor de parada de emergencia del motor en un local seguro sea en
su brazo o pierna. En seguida, introduzca la placa de traba en el interruptor de parada del motor.
Esta placa se encuentra en una de las extremidades del corddn interruptor de la parada de

emergencia.

6. Coloque la palanca del acelerador en |a posicién de arranque alavanca do (Arranque Manual)

i

Arranque manual

7. Si el motor esta frio, jale el botdon del ahogador (1) para proporcionar una mezcla mas rica
de combustible al motor (ahogador cerrado).

NOTA:

No es necesario ahogar el motor cuando pretendemos arrancarlo con el motor caliente.

Si el motor contindla ahogado después que fue arrancado, el motor no tendra un desempefio
adecuado, pudiendo hasta apagarse. Por eso, después de arrancar el motor, cologue el boton
del ahogador en su posicion inicial nuevamente.

. Tire de la cuerda de arranque lentamente, hasta sentir una resistencia y enseguida, empujelo
rapidamente y con fuerza. Repita este procedimento si es necessario.
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9.Después que el motor fue colocado en funcionamiento, lentamente regrese el ahogador a su
posicion inicial.
10.Lentamente regrese el manubrio del acelerador para su posicion totalmente cerrada.

CUIDADO:
Cuando el motor este frio, este necesita ser calentado.
Si el motor no enciende en la primera tentativa, repita el procedimiento.
Si el motor no encender despues de 4 a 5 intentos, abri el acelerador una pequena cantidad
(entre 1/8 y 1/4) , y intente nuevamente.
Nunca gire el boton de accionamiento para la posicion de ARRANQUE cuando el motor ya
este en funcionamento.

CALENTANDO EL MOTOR
1. Después de encender el motor, deje la marcha lenta por 3 minutos para calentar.
No hacer esto disminuir vida util del motor. A los pocos, coloque el ahogador en
la posicion incial cuando el motor este caliente.
2. Compruebe si existe |la presencia de un flujo constante de agua desde el orificio
de refrigeracion.

CUIDADO

Si el agua no fluye fuera del orificio de verificacion mientras el motor esta funcionando, apague
el motor y verifique que la entrada de agua de refrigeracion en la parte inferior o el agujero de
refrigeracion de agua esta bloqueada.

Si el problema no se encuentra y se corrige, consulte al distribuidor autorizado.

COLOCANDO LOS CAMBIOS

Atencidn: Antes de acoplar las cambios, asegurese de que no haya obstaculos o
personas cerca.
CUIDADO

Antes de acoplar las marchas, gire la manopla de aceleracion a la posicion inicial (marcha
lenta o bajisima velocidad)
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Cambio para adelante - Avanzar

3. Coloque la palanca del acelerador en la posicion totalmente cerrada (posicion inicial).

¥
e

4. Mueva la palanca de cambio de marchas rapidamente y con firmeza de neutro hacia

adelante.

FOUR STROKE ‘
D
)

2N

Cambio Reversa (*si equipado)

/\ ATENCION:
Cuando opere en marcha atras, vaya despacio. No acelera mas que la mitad de la velocidad total
o el barco podra perder estabilidad, causando pérdida de control o algin accidente.

3. Coloque la palanca del acelerador en la posicion totalmente cerrada (posicion inicial).

v
BEET)
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4. Mueva la palanca de cambio de marchas rapida firmemente de neutro a reversa.

NOTA:
Compruebe que la palanca de inclinacion esta en el bloqueo / posicion hacia abajo. Compruebe
el apriete de las abrazaderas para asegurarse de que la embarcacion no girara.

15 CAMBIO DE DIRECCION

1. Cambio de direccion
Para cambiar de direccion, mueva el timén hacia la izquierda o hacia la derecha, segun
sea necesario.

2. Alterar la velocidad
Gire |la palanca del acelerador en el sentido contrario a las agujas del reloj para aumentar

la velocidad y el tiempo para disminuir la velocidad.

3. Indicador Acelerador
La indicacion de aceleracion (1) esta unido a la palanca del acelerador. La curva de
consumo de combustible en el indicador del acelerador muestra la cantidad relativa de
combustible consumido para cada posicion del acelerador. Elija la configuracion que
ofrece el mejor rendimiento y ahorro de combustible y para la operacion deseada.

\ 1
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4. Ajuste del tornillo de friccién
El regulador de la friccion del acelerador es en la palanca del timon, que ofrece
resistencia ajustable al movimiento de la empufadura del acelerador, y se puede ajustar
segun la preferencia del operador.
Para aumentar la resistencia, gire el ajuste en el sentido de las agujas del reloj. Para
disminuir la resistencia, desconecte el ajustador de hora. Cuando la velocidad constante
es deseada, apriete el ajustador para mantener el ajuste de aceleracion deseado.

/N ATENCION:

No apriete demasiado el regulador de friccion. Si hay demasiada resistencia, puede ser
dificil de mover la palanca del acelerador, lo que podria resultar en un accidente.

16 PARANDO EL MOTOR

NOTA:

Antes de apagar el motor fuera de borda, déjelo enfriar durante unos minutos en marcha
lenta o baja. Parar inmediatamente después de un uso intensivo de alta velocidad y velocidad,
puede dafar el motor.

PROCEDIMENTO

1. Presione y mantenga presionado el botdn de parada del motor fuera de borda hasta que
esté completamente apagado.

NOTA:
Si el motor fuera de borda esta equipado con la parada a través de una cuerda, éste
también puede ser apagado tirando de la misma y removiendo la traba presente.
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2. Apriete bien la valvula de ventilacion del tanque de combustible y cierre el registro de

combustible.

3. Cierre y desconecte la manguera de combustible.

AJUSTANDO LA POSICION DEL MOTOR
El motor presenta cuatro o cinco agujeros presentes para la
regulacion del angulo del motor.
1. Apague el motor.
2. Retire el tornillo de ajuste de posicién mientras inclina ligeramente
el motor.

3. Vuelva a colocar el tomillo en la posicién deseada (realice pruebas
en diferentes posiciones para encontrar la posicion que mas se adecue a las condiciones
de uso deseadas).

ATENCION:

Asegurese de que el motor esté apagado y completamente parado.

Opere con cuidado su manejo.

Tenga cuidado de no prensar partes del cuerpo al retirar y volver a colocar el tornillo de fijacion.
Tenga cuidado al cambiar la posicion. Aumente gradualmente la velocidad despues de realizar
el cambio para verificar si la embarcacion se encuentra estable. Los angulos inadecuados
pueden llevar a la pérdida del control del barco.

NOTA:

Cologue el motor fuera de borda en un angulo que garantice el equilibrio y la estabilidad durante
la navegacion. Un excesivamente grande angulo de equilibrio es incorrecta ya que hace que el
arco (1). Por otro lado, un angulo de equilibrio excesivamente pequefio hace que la proa quede
sumergida (2). Es importante resaltar que el angulo de equilibrio mas adecuado depende de la
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combinacion entre el motor de popa utilizado, la embarcacion, la hélice y la condicion de
funcionamiento.

Posicionando

Si su motor fuera de borda se queda parado durante un periodo o anclado en aguas
poco profundas, éste debe inclinarse hacia arriba para proteger la hélice y la caja de transmision,
evitando dafios con colisiones y reduciendo su corrosion.
ATENCION:

» Asegurese de que las personas alrededor estan a una distancia segura del motor
para evitar accidentes.

s +Asegurese de que la valvula de ventilacion de la tapa del tanque de combustible
esté bien cerrada y que el grifo de combustible esté en la posicion "cerrada” si el
motor se inclina para evitar fugas.

+ + No empuje el motor a través de la palanca del timén, ya que puede perjudicar los
componentes internos.

Inclinando hacia arriba

6. Coloque la palanca de marchar en la posicion NEUTRA.

7. Apriete el regulador de friccion de direccién, girando en el sentido de las agujas del reloj
para evitar que el motor gire libremente.

* Comprobar segtin el modelo adquirido
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8. Apriete bien la valvula de fijaciéon de la tapa del tanque de combustible.

9. Cierre el grifo de combustible.

10. Sujete el asa trasera e incline totalmente el motor hasta que la palanca de soporte de
inclinacion se bloquee automaticamente. Si esta equipado, sera necesario antes levantar
el bloqueo del control de inclinacion.

Inclinando hacia abajo

1. Incline ligeramente el motor fuera de borda hacia arriba.
2. Lentamente, incline el motor fuera de borda mientras tira de la palanca de inclinacion de
la barra de apoyo hacia arriba.
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Afloje el ajuste de friccion de direccidn girando en el sentido contrario a las agujas del reloj, y
ajuste la friccion de direccion de acuerdo con la preferencia del operador (ver segin su modelo
de motor)

ATENCION
Si hay mucha resistencia, puede dificultar el guiar, pudiendo causar un accidente.

NAVEGANDO EN AGUAS RASAS
Para utilizar el motor fuera de borda en aguas poco profundas, éste debe ser usado parcialmente
elevado.

AVISO

El orificio de entrada del agua de refrigeracion no debe estar por encima de la linea de la
superficie del agua del rio / mar al navegar por aguas poco profundas. En caso contrario, pueden
producirse dafos severos debido al sobrecalentamiento del motor

NAVEGANDO EN AGUAS SALADAS
Después de utilizar el motor fuera de borda en agua salada, lave el paso de agua para
refrigeracion con agua dulce para prevenir la acumulacion de depésitos de sal.

17 MANTENIMIENTO
Mientras se utiliza el motor fuera de borda, el mantenimiento periddico es necesario para que
pueda garantizar su rendimiento.

/N\ATENCION:
Asegurese de apagar el motor cuando se ejecuta el mantenimiento. Si usted o el propietario
no esta familiarizado con el mantenimiento de la maquina, este trabajo debe ser hecho por su
representante autorizado o un mecanico cualificado.

CUIDADO
Si las piezas de repuesto son necesarias, utilice piezas genuinas TOYAMA.

LIMPIEZA Y AJUSTE DE LA VELA DE IGNICION

Es necesario remover periédicamente e inspeccionar la vela, ya que el calor y los residuos
provocan el desgaste.

Si es necesario, debe sustituir la bujia por otra del mismo modelo. Antes de montar la bujia,

medir la distancia entre los electrodos y ajustar la diferencia para la especificacion si es necesario.
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Al encajar la vela, siempre limpie la superficie de la junta y utilice una nueva junta.
Limpie la suciedad del electrodo y apriete el tornillo de la vela para el torque correcto.

LUBRICACION
La lubricacion debe realizarse periddicamente en los puntos presentados. Comprobar segun
el modelo adquirido.
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VERIFICANDO EL SISTEMA DE COMBUSTIBLE
Compruebe indicios de fugas, mal funcionamiento o dafios en general. Si se encuentra un
problema, pdngase en contacto con el representante autorizado o con un mecanico cualificado.

A ATENCION

® Verifique si hay fugas de combustible regularmente.

® Si se encuentra una fuga de combustible, el sistema de combustible debe ser
reparado por un mecanico cualificado.

VERIFICANDO LA MARCHA LENTA
Para la verificaciéon de la marcha lenta es necesario el uso de un tacometro. Los resultados
pueden variar dependiendo de si la prueba se efectia en un tanque de prueba, o con el motor
en el agua.
1. Conecte el motor y déjelo calentar completamente en punto muerto hasta que este
funcionando perfectamente.
2. Asegurese de que la velocidad de ralenti esta establecida para la especificacion.

CUIDADO

La correcta medicion de la velocidad de la marcha lenta sélo es posible si el motor esta
completamente calentado. Si no se calienta completamente, la marcha lenta va a medir por
encima de lo normal. Si tiene dificultades para comprobar la velocidad, o la velocidad de ralenti
requiere un ajuste, pongase en contacto con el representante autorizado de TOYAMA.

ATENCION
El aceite se debe cambiar mas frecuentemente cuando el motor fuera de borda se utiliza bajo
condiciones severas y la aceleracion prolongada y constante.

VERIFICACION DE CABLES Y CONEXIONES
Compruebe que cada cable de conexion a tierra esta correctamente fijado y que cada
conector esta conectado de forma segura.

VERIFICACION DE FUGAS

Compruebe si no hay fugas de escape o de agua en los empalmes entre la cubierta de
escape, la cabeza del cilindro y el cuerpo del cilindro.

Compruebe si hay fugas alrededor del motor.

CUIDADO
Si se encuentra alguna fuga, pongase en contacto con un representante de TOYAMA.

VERIFICANDO LA HELICE
/N ATENCION:

Usted puede lastimarse seriamente si el motor accidentalmente se enciende cuando usted
estd moviendo con la hélice o muy cerca de ella.

Antes de la inspeccion, remocion o instalacion de la hélice, retire la tapa de las velas,

coloque la marcha en Neutro (N), la llave general en APAGADO vy retire la llave. Retire también
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el cable de parada de emergencia del boton de emergencia y apague la bateria.
No utilice las manos para sujetar la hélice si pierde el tornillo de fijacion de la hélice. Coloque
un pedazo de madera entre la placa de anticavitacion y la hélice, como forma de prevenir la

misma de rotar.

6.

Verifigue en cada una de las paletas de la hélice si existe desgaste, erosién de la
cavitacion o ventilacion y / o otros dafios.

7. \Verifique si hay dafios en el eje de la hélice.

8. Verifique la clavija de bloqueo.

9. Verifique si existe una linea de pesca atada alrededor del eje de la hélice.

10. Compruebe si hay dafios en el retén del eje de la hélice.

Extraccion de la hélice
* Apriete el pasador y apriete con dos alicates.
+ Quite la tuerca de la hélice, su arandela y espaciador (si esta equipado).
* Retire la hélice y la arandela de empuje.

6. Pino traba
1 7. Tuerca de la hélice
) 8. Arandela
2 =
3 9. Hélice
5 10. Arruela de empuje

Instalacién de la Hélice

Para la instalacion de Heélice seguir los siguientes procedimientos:

1. Aplique aceite anticorrosion en el eje de la hélice

2. Instale el espaciador (si esta equipado), la arandela de empuje y la hélice en el eje

3. Instale la arandela y el tornillo de fijacion, roscando con el torque correcto.

4. Alinee el tornillo de la hélice con el agujero del eje de la hélice. Inserte un nuevo pasador de
fijacion (doblado) y doble las puntas del pino después de la instalacion.

CUIDADO
Asegurese de instalar la arandela de empuje antes de instalar la hélice, de lo contrario las partes

podrian dafarse.
51



Asegurese de usar un nuevo pafno de bloqueo para fijar correctamente la hélice, de lo contrario
la hélice puede soltarse durante el funcionamiento del motor y / o perder.

CAMBIO DE ACEITE DE TRANSMISION

/A ATENCION

Asegurese de que el motor fuera de borda esta fijado al panel trasero o un soporte estable.
Nunca quede debajo del motor mientras esta levantado, incluso cuando el soporte de
inclinacion esta bloqueado. Los graves accidentes pueden ocurrir si el motor se suelta y
se cae.

8. Incline el motor fuera de borda para que el tornillo de drenaje del aceite de los
engranajes esté en el punto mas bajo posible.
9. Cologque un recipiente adecuado debajo de |la caja de engranajes.

10. Retire el tapdn de drenaje del aceite.
) -

1 - Tapdn drenaje de aceite
2 - Tapon verificacion del nivel de aceite

CUIDADO
Cambie el aceite de la transmisidon después de las primeras 10 horas de operacion, vy, a
continuacion, cada 100 horas o 6 meses, lo que ocurra primero. En caso contrario, los dafos
pueden ocurrir en los engranajes de la transmisién.

11. Retirar el tapdn de verificacion del nivel de aceite para permitir que el aceite escurra

completamente.

CUIDADO
Inspeccione el aceite "viejo" después de drenado. Si presenta contaminacion por agua, esto
puede ser indicio de dafos en los engranajes y en la transmision. Consulte a su distribuidor
TOYAMA.

12. Utilice un dispositivo flexible o presurizado para llenarlo e inyectar el aceite a través
del orificio de drenaje.

13. Cuando el aceite empieza a fluir fuera del agujero del tap6n de verificacion del nivel
de aceite, inserte el tornillo (medidor) del tapdn y apriete.

14. Vuelva a colocar y apriete bien el tapén de drenaje del aceite de la transmision.

LIMPEZA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE
CUIDADO
Al realizar el mantenimiento del tanque de combustible, mantenga distancia de chispas, cigarrillos,

llamas, o cualquier otra fuente de igniciéon cuando limpie el tanque.
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Realizar la limpieza del tanque de combustible en lugar abierto y bien ventilado.

1.

Vacie el tanque de combustible. Utilizar un recipiente adecuado y certificado para
almacenar el combustible viejo.

Despeje una pequefia cantidad de disolvente apropiado dentro del tanque. Coloque
la tapa del tanque y chasque el mismo. Drene el solvente completamente.

Quite la union del filtro de combustible.

Limpie el filtro con disolvente y deje secar.

Sustituya la junta por una nueva. Reinstale firmemente el filtro y la unién, apretando
bien los tornillos de fijacién.

VERIFICACION Y SUSTITUCION DEL ANODO (S) DE SACRIFICIO

Los motores tienen un sistema para evitar la corrosion, constituido por anodos.

Inspeccione los anodos periddicamente. Quitar las capas de depositos o suciedad de las
superficies de los anodos. Consulte a un distribuidor autorizado TOYAMA para sustituir los
anodos de sacrificio.

CUIDADO

No pinte los anodos pues esto los haria ineficaces, acelerando el proceso de corrosion.

VERIFICACION DE LA CARCAZA SUPERIOR
Compruebe el encaje del carenado superior, empujandolo con las dos manos. Si esta suelto
el mismo debe ser reparado por un distribuidor autorizado TOYAMA.
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TABLA DE MANTENIMIENTO

Cuando se utilizan en condiciones normales, con mantenimiento y reparaciones de forma
adecuada, el motor puede funcionar normalmente dentro del periodo de vida normal. La
frecuencia de las operaciones de mantenimiento puede ser mayor de acuerdo con las
condiciones de funcionamiento, si estas condiciones son severas. La siguiente tabla muestra las
orientaciones generales.

Suavizmiento Uso normal
Item Accibn 10 Horas | 50 Horas | 100 Horas | 200 Horas
(1 més) (3 més) (6 més) (1 ano)
Anodo(s) (externo) Verificar/Cambiar e/o e/0
Anodo(s) (interno) Verificar/Cambiar o
Pasaje de agua de i
- impiar ° @
resfriamiento
Abrazaderas de fijacion Verificar °
Filtro de combustible Verificar . ° °
Sistema de combustible Verificar . ° ®
TeRquE eomlUSITIE Verificar/Limpiar °
externo
Aceite del engranaje Cambiar . ®
Puntos de lubricacion Lubrificar ®
Velocidad de marcha lenta Verificar/Ajustar ofis ofoc
(modelos con carburador)
Hélice y pino traba Verificar/Cambiar ° ®
Transmision Verificar/Ajustar o
Termostato Verificar o
Cable del acelerador Verificar/Ajustar o
Bomba de Agua Verificar o
Aceite del motor Verificar/Cambiar . @
Filtro de aceite Cambiar o
Cadena de transmision Verificar/Ajustar o o
Holgura de la valvula Verificar/Ajustar o o
N Limpiar/ajustar/
bR Cambiar ¢ ¢

"e" simbolo indica los chequeos (comprobaciones) que puede realizar por usted mismo.
"o" simbolo indica el trabajo a realizar por su distribuidor autorizado TOYAMA.

NOTA:

Cuando esté operando en agua salada, agua barrenta o turbia, el motor debe lavarse con agua
limpia después de cada uso.
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18 TRANSPORTANDO Y ALMACENANDO

TRANSPORTANDO
El motor fuera de borda debe ser transportado en posicion vertical (1). En caso de
necesidad de accionar el motor, hacer de acuerdo con las posiciones (2) y (3).

CUIDADO:

No incline el motor cuando el mismo esté fijo en la embarcacion y sea remolcado por carreta. El
motor puede soltarse del soporte de fijacion y caerse. Transporte siempre que sea posible el
motor en su posicion normal de funcionamiento (1). Si necesita transportarlo inclinado, utilizar un
dispositivo extra de fijacion.

Al transportar, prestar atencion al tanque de combustible.

No llene el tanque de combustible mas alla de su capacidad maxima, pues con el calentamiento,
puede ocurrir expansion en la gasolina, pudiendo llevar a la fuga del combustible.

Procure no quedarse debajo del motor levantado, aunque éste presente un soporte.

Cologue una toalla o un pafio debajo del motor para protegerlo de dafios cuando esté en las
posiciones 2 y 3.

Cologue un soporte de proteccidn al transportar el motor (4).

Almacenamiento
Al almacenar su motor de popa por periodos prolongados (2 meses o mas), algunos
procedimientos son aconsejables para evitar dafios excesivos.

ATENCION:
Mantenga el motor fuera de borda en posicion vertical cuando vaya a almacenarlo. Si necesita
almacenar el motor acostado (en el lateral), utilice un soporte y drene previamente todo el
combustible del motor.
Asegurese de que el agua de refrigeracion haya sido completamente drenada antes de colocar
el motor fuera de borda acostado.
Guarde el motor fuera de borda en un ambiente seco y bien ventilado, no dejando directamente
sobre la luz del sol.

Se recomienda consultar a su distribuidor autorizado TOYAMA para que éste realice los
procedimientos, pero si lo desea, se puede hacer con algunas herramientas.

1. Limpie el motor fuera de borda, utilizando agua fresca y limpia

Desconecte la manguera de combustible y apriete el tapon de ventilacion del tanque.
Retire el carenado superior del equipo;
Coloque el motor fuera de borda en el tanque de prueba
Llene el tanque con agua fresca hasta que el nivel de agua en el tanque esté por encima
del anodo de sacrificio.

o s L3N
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Superficie da agua
I Menor nivel de agua

CUIDADO
Si el nivel de agua esta por debajo del anodo de sacrificio (placa de anticavitacion), o si el
suministro de agua para refrigeracion es insuficiente, el motor puede fundir.

6. Encienda el motor. Deje en funcionamiento hasta que se agote todo el combustible del
motor.

7. Retire la (s) vela (s) (ATENCION: el motor puede estar caliente, espere a que se enfrie
antes de realizar este procedimiento). Agregar una pequefia cantidad de aceite de motor
dentro del cilindro. Mueva la partida del motor de modo que el aceite se extienda en el
interior del mismo;

ATENCION

El motor puede estar caliente después de operar. Al realizar el mantenimiento, tenga extremo
cuidado para no tocar las partes calientes del motor, como cabezal, bloque y demas partes.
No toque ni retire ninguna parte eléctrica cuando arranque el motor o durante su
funcionamiento.

Mantenga las manos, el pelo y la ropa lejos del volante o cualquier otra rotacion mientras el
motor esté en funcionamiento.

8. Agregue lubricante en cada parte movil del equipo;

9. \Vuelva a colocar las velas;

10. Vuelva a colocar el carenado superior del equipo;

11. Aplique una capa de cera automotriz en las superficies externas para crear resistencia y
durabilidad a su producto;

12. Almacene el motor en posicion vertical;

13. Almacenarlo en un ambiente ventilado, seco y sin exposicion directa al sol.

56



19 PRINCIPAIS COMPONENTES E RECOMENDAGOES GERAIS

COMPONENTES

1. Tampa do Motor 2. Trava da Tampa do Motor

3. Placa Anticavitagao 4. Hélice

5. Entrada de Agua para resfriamento 6. Suporte da Popa

7. Parafuso de Fricgdo da Direcao 8. Bracadeira da Popa

9. AlcalLeme 10. Interruptor de Parada do Motor

11. Manopla de Partida 12. Conector da Mangueira de
Combustivel

13. Avisos de Seguranca 14. Manopla do Acelerador

15. Ajuste de Fricg&o do Acelerador 16. Parafuso de Fixagéo

17. Bujdo de Drenagem do Oleo do Motor 18. Alavanca de Mudanca de Marcha

19. Tanque de Combustivel Externo*

**{esquema meramente ilustrativo — pode haver diferenga nos modelos deste manual)
Para os modelos que acompanham tanque de combustivel externo:

1. Tampa do Tanque de Combustivel 2. Conector da Mangueira de
Combustivel
3. Valvula do respiro 4. Medidor de combustivel

57




Para os modelos que incluem tanque de combustivel interno:

1.

Valvula do respiro 2. Tampa do Tanque de Combustivel

3. Tangque de Combustivel Interno 4. Torneira de Combustivel

AVISO: O tanque de combustivel que acompanha o motor s6 pode ser utilizado com o motor

em funcionamento, e nao ser utilizado para armazenagem. Feche a torneira de combustivel ao
utilizar o tanque externo. Desconecte a mangueira de combustivel ao utilizar o tanque interno.

INSTRUGOES PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL

Gasolina Recomendada:
Normal e sem chumbo

Se utilizar gasolina com chumbo, vélvulas e outras partes do motor devem ser

inspecionadas depois de cada 100 horas de operagao

i

ATENGAO:
Nao fume durante o abastecimento, e mantenha longes faiscas, chamas ou outras formas
de ignicao.
Desligue o motor antes de abastecer
Abasteca em areas bem ventiladas; retire o tanque de combustivel externo do barco para
reabastecé-lo.
Nao encha demasiado o tanque de combustivel.
Cuidado para nao derramar combustivel, se derramar limpe imediatamente.
Aperte a tampa de combustivel de forma segura apos o reabastecimento.
Em caso de ingestdo de gasolina, inalagédo de vapor de combustivel ou contato com os olhos,
procure imediatamente orientacdes medicas.
Se derramar gasolina sobre a pele lave imediatamente com sabdo e agua corrente. Se
derramar sobre a roupa, troque imediatamente de roupa.

CUIDADOS:

Use somente gasolina nova e que tenha sido armazenada em reservatorios limpos, livre de

agua ou sujeiras.

58



OLEO MOTOR
Oleo motor recomendado: Oleo de motor de popa 2 tempos TC-W3.

Gasolina e mistura de dleo:

25:1
Periodo adaptacao Gasolina 1L 12L 14L 241
Oleo motor 2T | 0.04L | 0.48L | 0.56L | 0.96L
50:1
Depois periodo adaptagéo Gasolina 1L 121 14L 24L
Oleo motor 2T | 0.02L | 0.24L | 0.28L | 0.48L

CUIDADOS:

Assegure-se de misturar corretamente a gasolina com éleo motor ou podera causar
graves avarias ao motor.

SELECAO DA HELICE

A performance do seu motor de popa sera criticamente afetada pela sua escolha de hélice,
uma escolha inapropriada pode afetar negativamente no desempenho.

O motor de popa é equipado com hélices escolhidas para realizar mais de uma gama de
aplicagdes, mas pode haver situagbes especificas onde hélies com diferentes caracteristicas
podem ser mais apropriadas.

Os Representantes Toyama podem aconselhar vocé sobre qual hélice utilizar no motor de
popa que mais se adequa para sua situagao especifica.

Para maiores cargas e baixas rotagdes uma hélice de passo menor € mais adequado. Da
mesma forma uma hélice de passo maior é mais adequado para pequenas cargas.

20 OPERAGAO

INSTALAGAO
Monte o motor de popa na linha de centro do barco (linha de quilha). Para barcos sem uma
linha de centro e que sejam assimétricos, consulte seu revendedor.

o

-

1

3. Linha de centro
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NOTA:

Durante os testes de agua verificar a flutuabilidade do barco, em repouso, com a sua carga
maxima.

Verifiqgue se o nivel de agua esteja suficientemente abaixo do escape para que nio entre agua
pela alimentagdo, quando a agua sobe devido as ondas e o motor ndo estiver desligado.

/A ATENGAO:

e Sobrecarregar o motor do barco pode causar graves instabilidades. Nao instale um motor
de popa com mais poténcia do que a classificagdo maxima na placa de capacidade do
barco. Se o barco néo tiver uma placa de capacidade, consulte o fabricante do barco.

* A montagem incorreta do motor de popa pode resultar em condi¢des perigosas. Para os
modelos montados permanentemente, o seu revendedor ou outra pessoa com
experiéncia em manipulacdo adequada deve montar o motor. Se vocé estiver montando
0 motor, vocé deve ser treinado por uma pessoa experiente. Para os modelos portateis,
0 seu representante ou outra pessoa com experiéncia em montagem adequada de motor
de popa deve mostrar-lhe como montar o motor.

o As informagbes apresentadas nesta seccdo destinam-se apenas como referéncia.
Montagem adequada depende, em parte, na experiéncia e na combinacéo especifica
barco-motor.

ALTURA DE MONTAGEM

A altura de montagem do motor de popa afeta significativamente o desempenho e velocidade
do barco. Se a altura de montagem é demasiadamente elevada, tende a ocorrer cavitagao,
reduzindo assim a propulsdo. Se a altura de montagem é muito baixa, a resisténcia da agua
aumentara, reduzindo a eficiéncia do motor.

Monte o motor de popa de modo que a placa de anticavitagao fique entre a parte inferior do
barco e a um nivel de 25 milimetros abaixo dela.

NOTA:

A altura 6tima de montagem do motor de popa € afetada pela combinagio do barco, motor
e do uso pretendido. Testes a uma altura diferente pode ajudar a determinar a altura ideal de
montagem. Para mais informacgdes, consulte o seu revendedor TOYAMA ou a propria TOYAMA
pelo nosso SAC.
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FIXAGAO MOTOR DE POPA
1. Posicione o motor no apoio préprio tdo centrado quanto possivel. Aperte bem as
bragadeiras com seguranga e continuamente. Devido a vibragdo do motor, pode
acontecer dos parafusos de fixagdo no barco eventualmente se soltarem, cheque

/N ATENGAO
o Parafusos de fixagao soltos podem permitir que o motor de popa se solte ou se mova
sobre o espelho de popa da embarcagdo. Isto pode causar perda de controle da
embarcacao.
e Tenha sempre a certeza de que os parafusos estdo firmes e apertados, checando o
reaperto ocasionalmente quando estiver utilizando o motor.

2. Amarre uma corda ou corrente para evitar a perda do motor se 0 mesmo,
acidentalmente, se soltar do barco e cair na agua. Prenda uma extremidade no local
préprio do motor e outra extremidade em um ponto seguro do barco

3. Fixe o suporte de fixagdo na travessa com os parafusos adequados. Para mais
detalhes, consulte o seu revendedor TOYAMA.

/N ATENCAO:
Evite usar parafusos, porcas e arruelas inapropriadas. Depois de apertar, testar o
funcionamento do motor e verificar novamente o aperto.

AMACIANDO MOTOR DE POPA
Seu novo motor necessita de um periodo de amaciamento para permitir que as superficies
das pecas se ajustem. Uma correta adaptacao do motor assegurara um desempenho adequado

e longa vida ao motor de popa.
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ATENGCAO
Falhas no procedimento de amaciamento podem resultar em redugao da vida util,
perda de desempenho ou mesmo sérias avarias no motor de popa.

1. Primeira hora de operacgéo:

Operar o motor a uma rotagdo de 2000 rpm ou aproximadamente meia aceleragao.
2. Proximas duas horas de operagao:

Operar o motor a uma rotagao de 3000 rpm ou aproximadamente % de aceleragéo.
3. Préximas 8 horas de uso:

Evite operagéao continua com aceleragao total por mais de cinco minutos.
4. Apos esse periodo opera o motor normalmente.

21 VERIFICAGOES PRE- OPERAGAO
Combustivel
» Verifique se ha combustivel suficiente para sua viagem.
e Assegure-se de que ndo ha vazamento de combustivel ou vapores de gasolina.
+ \erifique as conexdes de combustivel e assegure-se de que estejam bem apertadas.
* Assegure-se de que o tanque de combustivel esteja posicionado em uma superficie
plana e segura e de que as mangueiras ndo estejam torcidas ou amassadas. O tanque
e a mangueira devem estar longes de objetos cortantes.
Controles
» Verifique acelerador e diregdo para uma operagao adequada antes de ligar o motor.
» Os controles devem trabalhar suavemente, sem folga.
* Assegure-se de que ndo ha conexdes soltas ou danificadas.
» Verifique o funcionamento das chaves de partida e parada, quando o motor de popa
estiver na agua.

» Verifique o motor e a fixagao.
o Verifique para parafusos frouxos e avariados.
» Verifique a hélice por avarias.

A\ Atengao:

Se algum item na verificagdo de pré-operagdo ndo estiver funcionando
corretamente, repare-o antes de funcionar o motor de popa. Caso contrario acidentes
podem ocorrer.

CUIDADO:
N&o inicie o motor fora da agua, pois ira sobreaquecer o motor danificando-o gravemente ou
ocorrer sérios acidentes.

22 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL
Atencao:
A gasolina e seus vapores sio altamente inflamaveis e explosivos. Manter sempre
longe de faiscas, cigarros, chamas ou outras fontes de igni¢do. Verifique a mangueira de
combustivel se existem vazamentos, rachaduras ou alguma fungéao defeituosa.
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1. Remova a tampa do tanque de combustivel.
2. Cuidadosamente encha o tanque com combustivel. Nos modelos onde o tanque de

combustivel é interno, completar até o limite superior 1.

Tanque de Combustivel Externo Tanque de Combustivel Interno (1 — Limite Superior)
3.Feche bem a tampa depois de encher o tanque. Limpe qualquer combustivel derramado.

23 LIGANDO O MOTOR

11.Abrir o bujao de respiro do tanque de combustivel. Gire uma volta o bujao no sentido anti-horario
para o tanque interno de combustivel e de duas a trés voltas, no minimo e no mesmo sentido,
para o tanque externo de combustivel. Deixe que a pressao interna no tanque se equipare
com a do ambiente. Este passo € importante para permitir que o ar atmosférico entre no
tanque e ocupe o espago do combustivel a medida que este € consumido pelo motor.

Tanque de Combustivel Interno Tanque de Combustivel Externo
12.Conecte a mangueira de combustivel no tanque e no motor. Certifique-se de que esteja
firmemente encaixada (*Este passo apenas para os motores conectados a tanques externos

de combustivel)
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13.Abra o registro de combustivel

Tanque dé Combustivel Interno Tanque de Combustivel Externo

14.Pressione o primer (bomba manual de combustivel) até sentir uma resisténcia, a bomba ficar
rigida, indicando que o combustivel chegou ao motor.

—n

Tanque de Combustivel Interno Tanque de Combustivel Externo

15.Coloque a alavanca de marcha em ponto morto (NEUTRO).

FOUR STR

- 1]
“C B

A Atencgao:

® O motor deve ser iniciado em Neutro N, caso contrario danos podem ocorrer ao mesmo.

® N3o prenda o corddo do interruptor de parada de emergéncia em pegas de roupas que
podem facilmente se soltar. Evite enrolar o cordéo e fique atento para que o mesmo nao
prenda em outras partes do motor.

e Evite puxar a corda acidentalmente durante a operacado normal. Perda de poténcia do
motor significa a perda de controle da direcdo. Além disso, sem a poténcia do motor, o barco
pode desacelerar rapidamente. Isso pode levar as pessoas e objetos no barco para serem
jogados para frente.

64



1Z.

18.

NOTA:

Adapte o cordao do interruptor de parada de emergéncia do motor
em um local seguro em sua roupa, brago ou perna. Em seguida,
introduza a placa de trava no interruptor de parada do motor. Esta
placa encontra-se em uma das extremidades do cordado do
interruptor de parada de emergéncia.

16.Coloque a alavanca do acelerador na posicao de partida (Partida Manual)

Partida Manual

Se o motor estiver frio, puxe o botdo do afogador (1) para proporcionar uma mistura mais rica de
combustivel ao motor (afogador fechado).

NOTA:

N&o € necessario afogar o motor quando se pretende dar a partida em um motor quente.

Se o motor continuar com o afogador fechado apds ter sido dado a partida, o motor ndo tera um
desempenho adequado, podendo até apagar. Por isso, apos a partida do motor, retorne o botao
do afogador para sua posigéo inicial.

Puxe a manopla de partida, lentamente, até sentir uma resisténcia e, em seguida, puxe-a
rapidamente e com firmeza. Repita este procedimento caso necessario.

19. Depois do motor ser colocado em funcionamento, lentamente retorne o afogador para sua

posicéo inicial.

20. Lentamente retorne o punho do acelerador para a posi¢ao totalmente fechada.
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CUIDADO:
Quando o motor estiver frio, ele precisa ser aquecido.
Se o motor ndo ligar na primeira tentativa, repita o procedimento.
Se o motor nao ligar apés 4 ou 5 tentativas, abrir o acelerador uma pequena quantidade
(entre 1/8 e 1/4), e tente novamente.
Nunca gira o botdo de acionamento para a posi¢gdo de PARTIDA quando o motor ja estiver
em funcionamento.

AQUECENDO O MOTOR
1. Depois de ligar o motor, deixe-o em marcha lenta por 3 minutos para aquecer. Nao fazer
isso ira diminuir vida Gtil do motor. Aos poucos, volte o botao do afogador para a posicéo
inicial quando o motor aguecer.
2. Verifiqgue se ha a presenca de um fluxo constante de agua a partir do orificio de
arrefecimento.

CUIDADO
Se a agua nao estiver fluindo para fora do orificio de verificagéo, enquanto o motor
estiver funcionando, desligue o motor e verifique se a entrada de agua de refrigeragao na parte
inferior do caso ou o buraco piloto de resfriamento de agua esta bloqueado.
Se o problema nao puder ser localizado e corrigido, consulte o revendedor autorizado.

ENGATANDO AS MARCHAS

Atengao: Antes de engatar as marchas, verifique se ndo existem obstaculos ou pessoas
na proximidade.
CUIDADO

Antes de engatar as marchas, gire a manopla de aceleracéo a posic¢éo inicial (marcha lenta
ou baixissima velocidade)

Marcha a frente - Avancar
5. Coloque o manipulo do acelerador na posigao totalmente fechada (posicao inicial).

[}
e
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6. Mova a alavanca de mudanca de marchas rapidamente e com firmeza de neutro para

marcha a frente.

Marcha Ré (*se equipado)

/NATENGAO:
Quando operando em marcha a ré, va devagar. Nao acelere mais que a metade da velocidade
total ou o barco podera perder estabilidade, causando perda de controle ou algum acidente.

5. Coloque o manipulo do acelerador na posicao totalmente fechada (posicao inicial).

v
e

6. Mova a alavanca de mudanga de marchas rapida firmemente de neutro para Ré.

NOTA:
Verifique se a alavanca de inclinagéo esta no bloqueio / posicao para baixo. Confira o aperto das

abracadeiras para garantir que a embarcagao nio ira virar.

24 MUDANDO DE DIRECAO

5. Mudanga de diregao
Para mudar de diregdo, mova o leme para a esquerda ou para a direita, conforme

necessario.
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6. Alteragao de velocidade

8.

Gire a alavanca do acelerador no sentido anti-horario para aumentar a velocidade e
horario para diminuir a velocidade.

Indicador Acelerador

Aindicagéo de aceleragao (1) esta fixada na alavanca do acelerador. A curva de consumo
de combustivel no indicador do acelerador mostra a quantidade relativa de combustivel
consumidos para cada posi¢do do acelerador. Escolha a definicdo que oferece o melhor
desempenho e economia de combustivel e para a operagéo desejada.

Ajuste do parafuso de fricgao

O regulador da fricgdo do acelerador € na alavanca do leme, que oferece resisténcia
ajustavel ao movimento do punho do acelerador, e pode ser ajustado de acordo com a
preferéncia do operador.

Para aumentar a resisténcia, gire o ajuste no sentido horario. Para diminuir a resisténcia,
desligue a ajustador de horario. Quando a velocidade constante € desejada, aperte o
ajustador para manter o ajuste de aceleragao desejado.
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/N ATENCAO:

Nao aperte demais o regulador de friccao. Se houver demasiada resisténcia, pode ser
dificil de mover a alavanca do acelerador, o que poderia resultar em um acidente.

25 PARANDO O MOTOR

NOTA:

Antes de desligar o motor de popa, deixe-o resfriar por alguns minutos em marcha lenta
ou em baixa velocidade. Para-lo imediatamente apos uso intenso de alta rotagdo e velocidade,

pode danificar o motor.

PROCEDIMENTO
4. Pressione e mantenha pressionado o botdo de parada do motor de popa até que este
esteja completamente desligado.

NOTA:
Caso o motor de popa seja equipado com a parada através de uma corda, este também
podera ser desligado puxando a mesma e removendo a trava presente.

5. Aperte bem a valvula de respiro do tanque de combustivel e feche o registro de

combustivel.
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6. Feche e desconecte a mangueira de combustivel.

AJUSTANDO A POSIGAO DO MOTOR
O motor apresenta quatro ou cinco furos presentes para a
regulagem do dngulo do motor.
4. Desligue o motor.
5. Retire o parafuso de ajuste de posigao enquanto inclina levemente
o motor.

6. Recoloque o parafuso na posicdo desejada (realize testes em
diferentes posi¢des para encontrar a posigdo que mais se adeque as condigdes de uso
pretendidas).

ATENCAO:

Certifique-se que o motor esteja desligado e completamente parado.

Opere com cuidado o seu manuseio.

Atente-se para nédo prensar partes do corpo quando remover e recolocar o parafuso de fixacao.
Tenha cuidado ao mudar a posigao. Aumente gradativamente a velocidade apos feita a mudanca
para verificar se a embarcagéo se encontra estavel. Angulos inadequados podem levar a perda
do controle do barco.

NOTA:

Posicione o motor de popa em um angulo que garanta equilibrio e estabilidade durante a
navegacdo. Um angulo de equilibrio excessivamente grande ¢é incorreto pois faz a proa levantar
(1). Por outro lado, um &ngulo de equilibrio excessivamente pequeno faz a proa ficar submersa
(2). Vale a pena ressaltar que o angulo de equilibrio mais adequado depende da combinacio
entre o motor de popa utilizado, embarcagao, hélice e condi¢gao de funcionamento.

1 2

s 1

Posicionando-o

Caso seu motor de popa fique parado por um periodo ou ancorado em aguas rasas,
este deve ser inclinado para cima para proteger a hélice e a caixa de transmissao, evitando
danos com colisGes e reduzindo sua corrosao.
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ATENCAO:

s Certifique-se que pessoas ao redor estejam a uma distancia segura do motor, para
evitar acidentes.

o Certifique-se que a valvula de respiro da tampa do tanque de combustivel esteja
bem fechada, e que a torneira de combustivel esteja na posigao “fechada” caso o
motor fique inclinado, para evitar vazamentos.

* Nao empurre o motor através da alavanca do leme, pois pode prejudicar os
componentes internos.

Inclinando-o para cima
11. Posicione a alavanca de marchar na posicao NEUTRA.

12. Aperte o regulador de friccdo de direc&o, girando no sentido horério para evitar que o
motor gire livremente.

*Verificar conforme modelo adquirido

13. Aperte bem a valvula de fixagdo da tampa do tanque de combustivel.
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14. Feche a torneira de combustivel.

15. Segure a alga traseira e incline totalmente o motor até que a alavanca de suporte de
inclinacéo blogueie automaticamente. Caso equipado, serd necessario antes levantar a
trava do controle de inclinagao.

Inclinando-o para baixo

3. Incline levemente o motor de popa para cima.
4. Lentamente, incline o0 motor de popa para baixo enquanto puxa a alavanca de inclinagéo
da barra de apoio para cima.

5. Afrouxe o ajuste de fricgdo de diregéo girando no sentido anti-horario, e ajuste a fricgao
de direcao de acordo com a preferéncia do operador (Ver conforme seu modelo de motor)




ATENGCAO
Se houver muita resisténcia, pode dificultar o guiar, podendo causar um acidente.

NAVEGANDO EM AGUAS RASAS
Para utilizar o motor de popa em aguas rasas, este deve ser usado parcialmente elevado.

AVISO
O orificio de entrada da agua de refrigeragé@o n&o deve ficar acima da linha da superficie da agua
do rio/mar ao se navegar por aguas rasas. Caso contrario, danos severos podem ocorrer devido
ao sobreaquecimento do motor
NAVEGANDO EM AGUAS SALGADAS

Apds utilizar o motor de popa em agua salgada, lave a passagem de agua para refrigeragéo
com agua doce para prevenir o acumulo de depésitos de sal.

26 MANUTENGAO

Enquanto estiver usando o motor de popa, a manutengéo periddica € necessaria para
gue vocé possa garantir o seu desempenho.

/\ATENGAO:

Certifique-se de desligar o motor quando vocé for executar manutengdo. Se vocé ou o
proprietario nao esta familiarizado com a manutengdo da maquina, este trabalho deve ser feito
pelo seu representante autorizado ou um mecanico qualificado.

CUIDADO
Se as pecas de reposicdo sao necessarias, use pec¢as genuinas TOYAMA.

LIMPEZA E AJUSTE DA VELA DE IGNIGAO

E necessario remover periodicamente e inspecionar a vela, pois o calor e os residuos
provocam o desgaste.

Se necessario, vocé deve substituir a vela de igni¢&o por outra do mesmo modelo. Antes de
montar a vela de ignicdo, medir a distancia entre os eletrodos e ajustar a diferenca para

]

Ao encaixar a vela, sempre limpar a superficie da junta e usar uma nova junta.
Limpe a sujeira do eletrodo e aperte o parafuso da vela para o torque correto.

especificacio se necessario.
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LUBRIFICAGAO
A lubrificag&o deve ser feita periodicamente nos pontos apresentados. Verificar conforme
modelo adquirido.

VERIFICANDO O SISTEMA DE COMBUSTIVEL
Verifique indicios de vazamentos, mau funcionamento ou danos em geral. Se um problema
for encontrado, entre em contato com o representante autorizado ou um mecénico qualificado.



A ATENGAO
® Verifique se ha vazamento de combustivel regularmente.
® Se qualquer vazamento de combustivel é encontrado, o sistema de combustivel deve
ser reparado por um mecéanico qualificado.

VERIFICANDO A MARCHA LENTA
Para a verificagdo da marcha lenta € necessario a utilizagdo de um tacémetro. Os resultados
podem variar dependendo se o teste € efetuado em um tanque de teste, ou com o motor na agua.
1. Ligue o motor e deixe-o aquecer totalmente em ponto morto até que ele esteja
funcionando perfeitamente.
2. Verifique se a velocidade de marcha lenta esta definido para especificacao.

CUIDADO

A correta medigdo da velocidade da marcha lenta s6 € possivel se o motor estiver
completamente aquecido. Se ndo estiver aquecido completamente, a marcha lenta vai medir
acima do normal. Se vocé tem dificuldade em verificar a velocidade, ou a velocidade da marcha
lenta requer um ajuste, entre em contato representante autorizado TOYAMA.

VERIFICAGAO DA FIAGAO E CONECTORES
Verifiqgue se cada fio de aterramento esta adequadamente fixado e se cada conector esta
conectado de forma segura.

VERIFICAGAO DE VAZAMENTO

Verifigue se ndo h&a vazamentos de escape ou de agua nas jungdes entre a cobertura de
escape, cabeca do cilindro e corpo do cilindro.

Verifique se existem vazamentos em volta do motor.

CUIDADO
Se algum vazamento for encontrado, entre em contato com um representante TOYAMA.

VERIFICANDO A HELICE
/A ATENGAO:

Vocé pode se machucar seriamente se o motor acidentalmente ligar quando vocé estiver
mexendo com a hélice ou muito perto dela.

Antes da inspecao, remocgao ou instalacdo do hélice, remova a tampa das velas, coloque a
marcha em Neutro (N), a chave geral em DESLIGADO e remova a chave. Remova também o
cabo de parada de emergéncia do botdo de emergéncia e desligue a bateria

N&o use as maos para segurar o hélice caso perca o parafuso de fixagao do hélice. Coloque
um pedaco de madeira entre a placa de anticavitacdo e a hélice, como forma de prevenir a
mesma de rotacionar.
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11. Verifigue em cada uma das pas da hélice se existe desgaste, erosdo da cavitagéo ou
ventilagéo e/ou outros danos.

12. Verifique se existem danos no eixo da hélice.

13. Verifique o pino de travamento.

14. Verifique se existe linha de pesca presa em torno do eixo da hélice.

15. Verifique se existem danos’ no retentor do eixo da hélice.

Removendo a Hélice
* Aperte o pino trava (cupilha) e puxe-o usando dois alicates
+ Remova a porca da hélice, sua arruela e espagador (se equipado)
* Remova o hélice e a arruela de empuxo

11. Pino trava
i 12. Porca da hélice
. 13. Arruela
2 3 14. Hélice
5 15. Arruela de empuxo

Instalacao a Hélice

Para instalagéo da Helice seguir os seguintes procedimentos:

1. Aplique dleo anti-corrosdo no eixo do hélice

2. Instale o espagador (se equipado), a arruela de empuxo e a hélice no eixo

3. Instale a arruela e o parafuso de fixagdo, rosqueando com torque correto.

4. Alinhe o parafuso do hélice com o buraco do eixo do hélice. Insira um novo pino de fixagao
(cupilha) e dobre as pontas do pino apos a instalagao.

CUIDADO

Certifique-se de instalar a arruela de empuxo antes de instalar a hélice, caso contrario suas
partes poderao ser danificadas.

Certifique-se de usar um novo pino trava para prender corretamente a hélice, caso contrario a
hélice podera se soltar durante o funcionamento do motor e/ou se perder.
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TROCA DE OLEO DA TRANSMISSAO

/A ATENGCAO

Certifique-se o motor de popa esta fixado ao painel de popa ou um suporte estavel.
Nunca fique embaixo do motor enquanto ele estiver levantado, mesmo quando o suporte
de inclinagao estiver travado. Graves acidentes podem ocorrer se o motor se soltar e cair.

1. Incline o motor de popa para que o parafuso de drenagem do oleo das engrenagens esteja
no ponto mais baixo possivel.
2. Coloque um recipiente adequado sob a caixa de engrenagens.
3. Remova o bujéo de drenagem do oleo.

1 - Bujéo de drenagem do dleo
2 - Bujao de verificacdo do nivel de 6leo

CUIDADO
Trocar o 6leo da transmiss&o depois das primeiras 10 horas de operacgao, e, a seguir, a cada 100
horas ou 6 meses, o que ocorrer primeiro. Caso contrario, danos poderdo ocorrer nas
engrenagens da transmissao.
4. Retire o bujao de verificacio do nivel de 6leo para permitir que o 6leo escorra completamente.
CUIDADO
Inspecione dleo “velho” depois de drenado. Caso apresente contaminagéo por agua, isto pode
ser indicio de danos nas engrenagens e na transmissdo. Consulte seu revendedor TOYAMA.
5. Utilize um dispositivo flexivel ou pressurizado para o preenchimento e injete o 6leo através do
orificio de drenagem.
6. Quando o ¢6leo comegar a fluir para fora do furo do bujao de verificagdo do nivel de dleo, inserir
o parafuso (medidor) do bujao e apertar ele.
7. Recoloque e aperte bem o bujdo de drenagem do dleo da transmisséo.

LIMPEZA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL
CUIDADO
Ao realizar a manutengao do tanque de combustivel, mantenha disténcia de faiscas, cigarros,
chamas, ou qualquer outra fonte de ignicdo quando limpar o tanque.
Realizar a limpeza do tanque de combustivel em lugar aberto e bem ventilado.
1. Esvazie o tanque de combustivel. Usar um recipiente adequado e certificado para
armazenar o combustivel velho.
2. Despeje uma pequena quantidade de solvente apropriado dentro do tanque.
Coloque a tampa do tanque e chacoalhe o mesmo. Drene o solvente
completamente.

3. Remova a juncgéo do filtro de combustivel.
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4. Limpe o filtro com solvente e deixe secar.
5. Substitua a junta por uma nova. Reinstale firmemente o filtro e jungdo, apertando
bem os parafusos de fixagao.

VERIFICAGAO E SUBSTITUIGAO DO ANODO(S) DE SACRIFICIO

Os motores tém um sistema para evitar a corrosao, constituido por anodos.

Inspecione os anodos periodicamente. Remover as camadas de depositos ou sujeira das
superficies dos anodos. Consulte um revendedor autorizado TOYAMA para substituicdo dos
anodos de sacrificio.

CUIDADO

Nao pinte dnodos pois isso os tornaria ineficazes, acelerando o processo de corrosio.

VERIFICANDO A CARENAGEM SUPERIOR

Verifique o encaixe da carenagem superior, empurrando-o com as duas maos. Se estiver
solto o mesmo deve ser reparado por um revendedor autorizado TOYAMA.
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TABELA DE MANUTENGAO

Quando utilizados em condicbes normais, com manutencdo e reparos feitos de forma

adequada, o motor pode trabalhar normalmente dentro do periodo de vida normal. A frequéncia
das operagdes de manutencéo pode ser maior de acordo com as condigées de funcionamento,
caso estas condigbes sejam severas. A tabela seguinte mostra as orientagdes gerais.

Amaciamento Uso nhormal
Item Acao 10 Horas | 50 Horas 100 Horas 200 Horas
(1 més) | (3 méses) (6 més) (1 ano)
Anodo(s) (externo) Verificar/Trocar e/0 e/0
Anodo(s) (interno) Verificar/Trocar o
Passagens de
agua de Limpar ® .
resfriamento
Braggde|£as o5 Verificar ®
fixagdo
Sistema de o=
: Verificar . ® .
combustivel
Tanque
combustivel Verificar/Limpar °
externo
SRS Trocar ) .
engrenagem
Poqtps df’ Lubrificar .
Lubrificacao
Velocidade de
mareda [eni Verificar/Ajustar e/o e/o
(modelos com
carburador)
iR G iy e Verificar/Trocar @ .
(cupilha)
Transmissao Verificar/Ajustar o
Termostato Verificar o
Cabo do acelerador | Verificar/Ajustar o
Bomba de Agua Verificar o
Correlg d? Verificar/Ajustar o o
transmissao
Folga da valvula Verificar/Ajustar o o
o Limpar/ajustar/
Vela de igni¢ao i ) ®

O "e" simbolo indica os check-ups (verificagbes) que vocé pode realizar por si mesmo.
O "o" simbolo indica o trabalho a ser realizado pelo seu revendedor autorizado TOYAMA.

NOTA:

Quando estiver operando em agua salgada, agua barrenta ou turva, o motor deve ser lavado
com agua limpa apos cada utilizagao.
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27 TRANSPORTANDO E ARMAZENANDO

TRANSPORTANDO
O motor de popa deve ser transportado na posi¢ao vertical (1). Caso precise deitar o
motor, fazer de acordo com as posi¢des (2) e (3).

CUIDADO:

N&o incline o motor quando o mesmo estiver fixo na embarcagéo e for rebocado por carreta. O
motor pode ser soltar do suporte de fixacio e cair. Transportar sempre que possivel o motor na
sua posigao normal de operagao (1). Caso precise transporta-lo inclinado, utilizar um dispositivo
extra de fixacao.

Ao transportar, prestar atencdo com o tanque de combustivel.

N&o encha o tanque de combustivel além de sua capacidade maxima, pois com o aquecimento,
pode ocorrer expanséo na gasolina, podendo levar ao vazamento do combustivel.

Procure nao ficar embaixo do motor levantado, mesmo que este apresente um suporte.
Coloque uma toalha ou pano debaixo do motor para protege-lo de danos quando estiver nas
posicoes 2 e 3.

Cologue um suporte de protecdo quando transportar o motor deitado (4).

ARMAZENANDO
Ao armazenar seu motor de popa por periodos prolongados (2 meses ou mais), alguns
procedimentos sao aconselhaveis para evitar danos excessivos.

ATENCAO:
Mantenha o motor de popa na posigéo vertical quando for armazena-lo. Caso precise armazenar
o motor deitado (na lateral), utilize um apoio e drene previamente todo o combustivel.
Certifique-se de que a agua de refrigeracao tenha sido completamente drenada antes de colocar
o motor de popa deitado.
Guarde o motor de popa em ambiente seco e bem ventilado, ndo deixando diretamente sobre
luz solar.

Recomenda-se consultar seu revendedor autorizado TOYAMA para que este realize os
procedimentos, mas caso queira, pode ser feito com algumas ferramentas.

Limpe o motor de popa externamente, utilizando agua fresca e limpa

Desconecte a mangueira de combustivel e aperte o bujao de respiro do tanque.
Remova a carenagem superior do equipamento;

Posicione o motor de popa no tanque de teste

Encha o tanque com agua fresca até que o nivel de agua no tanque esteja acima do
anodo de sacrificio.

O s BN
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Superficie da agua
I Menor nivel de agua

CUIDADO
Se o nivel de agua estiver abaixo do dnodo de sacrificio (placa de anticavitagéo), ou se o
fornecimento de agua para refrigeracao é insuficiente, o motor pode fundir.

6. Ligue o motor. Deixe-o em funcionamento até que se esgote todo o combustivel do motor.
7. Retire a(s) vela(s) (ATENGAO: o motor pode estar quente, espere esfriar antes de
realizar este procedimento). Adicione uma pequena quantidade de dleo de motor dentro
do cilindro. Mova a partida do motor de modo que o 6leo se espalhe no interior do mesmo;

ATENGAO

O motor pode estar quente depois de operado. Ao realizar a manutencao, tenha extremo
cuidado para nao tocar nas partes quente do motor, como cabecote, bloco e demais partes.
N&o toque ou remova qualquer parte elétrica quando for dar a partida no motor ou durante
seu funcionamento.

Mantenha méaos, cabelo e roupa longe do volante ou qualquer outra parte rotatéria enquanto
o motor estiver em funcionamento.

8. Adicione lubrificante em cada parte movel do equipamento;

9. Recoloque as velas;

10. Recoloque a carenagem superior do equipamento;

11. Apligue uma camada de cera automotiva nas superficies externas para criar resisténcia
e durabilidade ao seu produto;

12. Armazene o motor com em posigéo vertical;

13. Armazene-o em ambiente ventilado, seco e sem exposicio direta ao sol.

ATENGAO:
Equipamentos equipados com tanque de combustivel portatil: armazene o tanque em
ambiente seco, bem ventilado e sem exposi¢ao direta ao sol.
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WARRANTY TERM

This product is guaranteed against defects in material and workmanship for a legal period of three
(3) months from the date of issue of the sales invoice. We undertake to repair or replace, within
the mentioned period, free of charge, parts that are recognized by the Technical Department as
defective, through the approval of the warranty request.

This warranty is limited and non-transferable, valid only for the first purchaser and covers only the
product, all damages and losses resulting from misuse of the equipment are excluded. Any
freight/insurance and other costs will be borne by the buyer.

The following shall be excluded from the guarantee:

o Spare parts and natural maintenance such as, candles, lubricants, filters, fuel cap,
starting cord, starter set, handles, seals, gaskets, chains, booms, nozzles, pistons, o’rings,
gaskets, Turbines (fans), safety devices and similar items.

e Parts that undergo natural wear with the use due to friction, such as, piston, cylinder,
piston rings, bearings, pins, rollers, connecting rod, crankshaft, valve, springs, tappet,
bushings, tubes, gear (pinion) and clutch.

¢ Products violated.

e Products whose Certificate of Warranty is incorrectly filled or without the Sales Invoice
number.

e Accessories such as, pistol lance, nozzles, brushes, cutting blades, tube and bag

collector.

NOTE: A breakdown during the warranty period does not entitle

IMPORTANT: Keep this manual and this certificate in a safe place, presenting it when you need
service, along with the Certificate of Warranty and Purchase Invoice. Possible freight / insurance
and other expenses will be borne by the reseller or buyer.

ATTENTION: Read this owner's manual and all warnings before operating the equipment.
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TERMINO DE GARANTIA

Este producto esta garantizado contra defectos de material y fabricacién por un periodo legal de
3 (tres) meses a partir de la fecha de emision de la factura de venta. Nos comprometemos a
reparar y/o cambiar, dentro del plazo mencionado, gratuitamente, piezas que sean reconocidas
por el Departamento Técnico como defectuosas, mediante la aprobacion de la solicitud de
garantia.

Esta garantia es limitada e intransferible, valida solamente para el primer comprador y cubre
tnicamente el producto, quedan excluidos todos los dafios y perjuicios derivados del mal uso del
equipamiento. Los eventuales gastos de flete/seguro y otros correran por cuenta del comprador.

Quedan excluidos de la garantia:

o Defectos provocados por uso en desacuerdo con las instrucciones contenidas en el
manual del usuario; accidentes (caida, fuego, etc.); utilizacion de piezas no originales o
reparos y/o mantenimientos realizados por talleres y/o técnicos no autorizados.

» Piezas de reposicion y mantenimiento natural como, bujias, lubricantes, filtros, tapa de
combustible, cuerda de arranque, conjunto de arranque, manubrios, retenedores, juntas,
barras, coreas, lanzas, picos, pistolas, anillos o-ring, empaques, turbinas(ventilador),
dispositivos de seguridad y items similares.

» Piezas que sufren de desgaste natural con el uso debido a la friccion, como, piston,
cilindro, anillos del pistén, mancales, pinos, rodillos, biela, ciglenal, valvula, muelles,
tochos, cojinetes, tubos, engranajes(pifidn) y embrague.

* Productos violados.

¢ Productos cuyo certificado de garantia este llenado de manera incorrecta y/o sin el

namero de la Factura de compra.

NOTA: Una averia durante el periodo de garantia no le da el derecho al comprador de interrumpir
el pago, y/o descuentos.

IMPORTANTE: Guarde este manual y este certificado en un local seguro, preséntelo cuando
necesite de asistencia técnica, en conjunto con el Certificado de Garantia y Factura de compra.

ATENCION: Lea este manual de instrucciones del propietario y todos los avisos de peligro y
atencién antes de operar el equipamiento
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TERMO DE GARANTIA

Este produto é garantido contra defeitos de material e de fabricacio pelo periodo legal de 3 (trés)
meses a contar da data de emissdo da respectiva Nota Fiscal de Venda. Comprometemo-nos a
reparar ou substituir, dentro do prazo citado, gratuitamente, pegas que sejam reconhecidas pelo
Departamento Técnico como defeituosas, mediante aprovacgao da Solicitagdo de Garantia.

A presente garantia limitada & intransferivel, valida somente para o primeiro comprador e cobre
unicamente o produto, ficando excluidos quaisquer eventuais danos e prejuizos decorrentes de
aplicagédo do equipamento. Eventuais despesas como frete e/ou seguro entre o domicilio e a
Assisténcia Técnica correrao por conta do comprador.

Ficam excluidos da garantia:

» Defeitos provocados por uso em desacordo com as instrugdes contidas no Manual do
Proprietario; acidentes (queda, fogo, etc.); utilizagdo de pegas n&o originais e consertos

e/ou manutengé&o realizados por oficinas e/ou técnicos nao autorizados.

e Pecas de reposicdo e manutengao natural, como velas, lubrificantes, filiros, tampa de
combustivel, corddo da partida, manipulos, retentores, juntas, dispositivos de seguranga

e itens similares.

» Pecas que sofrem desgaste natural com o uso, devido ao atrito, como pistéo, cilindro,
anéis de pistdo, mancais, pinos, roletes, biela, virabrequim, molas, buchas, rotor e selos
mecanicos.

¢ Produtos violados.

* Produtos cujo Certificado de Garantia esteja preenchido de forma incorreta e/ou sem o
numero da Nota Fiscal de Venda.

NOTA: Uma avaria durante o periodo de garantia ndo da o direito ao comprador de interromper
0 pagamento, ou a descontos.

IMPORTANTE: Guarde a Nota Fiscal de Venda, O Certificado de Garantia do produto e
apresente-os quando necessitar de assisténcia técnica.

ATENGCAO: Leia o Manual de Instrugdes do proprietario e todos os avisos de perigo e atengéo
antes de operar o equipamento.
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Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaragio
Declaramos para os fins exigidos na legislagio, conforme documentagio registrada no SICAF, que a situagdo do
fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 50.160.181/0001-91

Razdo Social: IKIGAI COMERCIO LTDA

Nome Fantasia: IKIGAI COMERCIO

Situagio do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 01/05/2025
Natureza Juridica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

MEI: Nio

Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorréncias e Impedimentos
Ocorréncia: Nada Consta

Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorréncias Impeditivas indiretas: Consta. Verificar no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

Vinculo com "Servigo Pablico™: Nada Consta

Niveis cadastrados:
Automaitica: a certidio foi obtida através de integracgio direta com o sistema emissor. Manual: a certidio foi inserida
manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento
IT - Habilitagio Juridica
III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 03/07/2024 Automatica

FGTS Validade: 18/05/2024 Automatica

Trabalhista  (http://www.tst.jus.br/certidao) Validade: 22/10/2024 Automatica
IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 12/06/2024

Receita Municipal Validade: 09/05/2024

V - Qualificacgio Técnica
VI - Qualificagio Econdémico-Financeira
Validade: 31/05/2024

Emitido em: 06/05/2024 10:42 I de 1
CPF: 935 XXX XXX-87  Nome: CAMILA CAROLINE ROCHA PERES
Ass:




Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatorio de Provaveis Ocorréncias Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 50.160.181/0001-91
Razio Social: IKIGAI COMERCIO LTDA
Nome Fantasia: IKIGAI COMERCIO

Situa¢io do Fornecedor: Credenciado

Vinculo 1: Fornecedor 20.716.823/0001-25 - ASAP COMERCIO DE MAQUINAS E
VEICULOS LTDA

CPF/CNPJ comum: Vinculo com 50.160.181/0001-91: Vinculo com 20.716.823/0001-25:
105.755.486-30 Responsavel Legal, Responsavel Legal Sécio/Admin inativo (23/01/2023
e S6cio/Admin. 19:53).

Ocorréncia do vinculo 1:

Tipo da Ocorréncia: Outros Tipos de Ocorréncia
UASG Sancionadora: 195006 - CIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO-DF
Ambito da Sancio: Orgio Sancionador
Prazo Inicial: 27/07/2022 Prazo Final: 27/07/2024
Emitido em: 06/05/2024 10:42 1 de

CPF: 935.XXX.XXX-87  Nome: CAMILA CAROLINE ROCHA PERES



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatorio de Ocorréncias Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPYJ: 50.160.181/0001-91
Razio Social: IKIGAI COMERCIO LTDA
Nome Fantasia: IKIGAI COMERCIO

Situacio do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorréncia Ativa encontrado para o fornecedor

Emitido em: 06/05/2024 10:43 1de
CPF: 935.XXX.XXX-87  Nome: CAMILA CAROLINE ROCHA PERES
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Certidao negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)
Consultado: IKIGATI COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ: 50.160.181/0001-91

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM
mantidos pela Corregedoria-Geral da Unido, NAO CONSTAM registros de
penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislagdo vigente, os referidos cadastros consolidam informacées prestadas pelos entes
publicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilizacdo
de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEILS) apresenta a relacio de empresas e pessoas fisicas que
sofreram sangdes que implicaram a restri¢do de participar de licitacdes ou de celebrar contratos com a Administracdo
Publica.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relacdo de empresas que sofreram qualquer das punicdes
previstas na Lei n® 12.846/2013 (Lei Anticorrupgio).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relacdo de entidades privadas sem

[fins lucrativos que estdo impedidas de celebrar novos convénios, contratos de repasse ou termos de parceria com a
Administracdo Publica Federal, em funcio de irregularidades ndo resolvidas em convénios, contratos de repasse ou termos
de parceria firmados anteriormente.

Certiddo emitida as 10:34:45 do dia 06/05/2024 , com validade até o dia 05/06/2024.

Link para consulta da verificagdo da certidao https://certidoes.cgu.gov.br/

Codigo de controle da certidao: FSOSOEP4CknkY SeWdbrc

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.
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06/05/2024, 09:41 transparencia.ro.gov.br/fornecedor/emitircertidao

Governo do Estado de Ronddnia

Controladoria Geral do Estado

CERTIDAO NEGATIVA - CAGEFIMP

A Controladoria Geral do Estado de Ronddénia CERTIFICA que, revendo o Cadastro de Fornecedores Impedidos de
Licitar e Contratar com a Administracgdo Publica Estadual - CAGEFIMP,

até a presente data, NAQ CONSTA
restricdo contra IKIGAI COMERCIO LTDA,

inscrita no CNPJ 50.160.181/0001-91.

Esta Certidioc tem wvalidade de 30 (trinta) dias.
Emitida em 06/05/2024 as 09:38:06 horas
Cédigo de Controle:

(Data e Hora de Porte Velho/RO)

9960-6022-844F-4A08-80BA-17EE-26DE-E332

A validacdo desta certidido deverd ser confirmada pelo Orgdo Interessado na pagina do Portal da

Internet, no

Transparéncia do Estado

de Ronddnia na
https:

endereco
transparencia.ro.gov.br/Fornecedor/AutenticarCertidao

Controladoria Geral do Estado de Ronddnia
Missao: Zelar pela boa e regular aplicacdo dos recursos publicos

Endereco: Avenida Farquar, 2986 - Pedrinhas, CEP 76801-466 - Porto Velho/RO

Edificio Rio Jamari - 4° andar
Sistema de Emissdo de Certiddc Negativa via Internet

+/ AUTENTICAR CERTIDAO Q NOVA PESQUISA E IMPRIMIR

Palacio Ric Madeira,

https:/itransparencia.ro.gov.brifornecedor/emitircertidao
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Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaragio
Declaramos para os fins previstos na Lei n® 8.666, de 1993, conforme documentagio registrada no SICAF, que a
situacio do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 50.160.181/0001-91

Razdo Social: IKIGAI COMERCIO LTDA

Nome Fantasia: IKIGAI COMERCIO

Situagio do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 01/05/2024
Natureza Juridica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

MEI: Nio

Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorréncias e Impedimentos
Ocorréncia: Nada Consta

Impedimento de Licitar: Nada Consta

Niveis cadastrados:

Fornecedor possui alguma pendéncia no Nivel de Cadastramento indicado. Verifique mais informagdes sobre pendéncias
nas funcionalidades de consulta.

Automitica: a certidio foi obtida através de integragio direta com o sistema emissor. Manual: a certidio foi inserida
manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento
IT - Habilitagio Juridica
III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 28/04/2024 Automatica

FGTS Validade: 25/01/2024 Automatica

Trabalhista  (http://www.tst.jus.br/certidao) Validade: 25/06/2024 Automatica
IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 01/04/2024

Receita Municipal Validade: 01/02/2024

V - Qualificacio Técnica

Esta declaragio é uma simples consulta e nio tem efeito legal

Emitido em: 04/01/2024 17:18 I de 1
CPF: 105.XXX.XXX-30  Nome: JOAO VICTOR DURAO
Ass:




CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO

g
w ::Iy" “tc’\\'

N 2
“’”fffp"e‘ﬁ.[c:';—'“{uu“% S
g{’e”"‘lm EDERATIV \m‘?&

Certidao negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)
Consultado: IKIGATI COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ: 50.160.181/0001-91

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM
mantidos pela Corregedoria-Geral da Unido, NAO CONSTAM registros de
penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislagdo vigente, os referidos cadastros consolidam informacées prestadas pelos entes
publicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilizacdo
de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEILS) apresenta a relacio de empresas e pessoas fisicas que
sofreram sangdes que implicaram a restri¢do de participar de licitacdes ou de celebrar contratos com a Administracdo
Publica.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relacdo de empresas que sofreram qualquer das punicdes
previstas na Lei n® 12.846/2013 (Lei Anticorrupgio).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relacdo de entidades privadas sem

[fins lucrativos que estdo impedidas de celebrar novos convénios, contratos de repasse ou termos de parceria com a
Administracdo Publica Federal, em funcio de irregularidades ndo resolvidas em convénios, contratos de repasse ou termos
de parceria firmados anteriormente.

Certiddo emitida as 08:58:30 do dia 06/12/2023 , com validade até o dia 05/01/2024.

Link para consulta da verificagdo da certidao https://certidoes.cgu.gov.br/

Codigo de controle da certidao: 50yCuzcBwRBxQgoOI1QC

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

1/1



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidao Negativa

Certifico que nesta data (03/01/2024 as 09:59) NAO CONSTA no Cadastro
Nacional de Condenagdes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade registros de condenacdo com transito em julgado ou sanc¢éo ativa

quanto ao CNPJ n° 50.160.181/0001-91.

A condenagéo por atos de improbidade administrativa n&o implica automatico e necessario reconhecimento da
inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidao é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do nimero de controle
6595.5A3F .8A4F.6783 no seguinte enderego: https://www.cnj.jus.br/improbidade adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 03/01/2024 as 09:59:43 CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA Pégina 1/1



TCU

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO

Consulta Consolidada de Pessoa Juridica

Este relatorio tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletronicas realizadas
diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do
resultado da consulta é do Orgdo gestor de cada cadastro consultado. A informago relativa a razdo social
da Pessoa Juridica ¢ extraida do Cadastro Nacional da Pessoa Juridica, mantido pela Receita Federal do
Brasil.

Consulta realizada em: 03/01/2024 09:57:48

Informacdes da Pessoa Juridica:

Razdo Social: IKIGAT COMERCIO LTDA
CNPJ: 50.160.181/0001-91

Resultados da Consulta Eletronica:

()rgﬁo Gestor: TCU
Cadastro: Licitantes Inidoneos
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidao original no portal do orgao gestor, clique AQUI.

Orgﬁo Gestor: CNJ

Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenacgdes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa
e Inelegibilidade

Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certiddo original no portal do orgao gestor, clique AQUI.

Orgﬁo Gestor: Portal da Transparéncia
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certiddo original no portal do orgao gestor, clique AQUI.

()rgﬁo Gestor: Portal da Transparéncia
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certiddo original no portal do orgao gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa juridica visa atender aos principios de simplificagdo e racionalizagao
de servigos publicos digitais. Fundamento legal: Lei n°® 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei n° 13.460, de 26
de junho de 2017, Lei n® 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto n® 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



TCU

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO

Consulta Consolidada de Pessoa Juridica

Este relatorio tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletronicas realizadas
diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do
resultado da consulta é do Orgdo gestor de cada cadastro consultado. A informago relativa a razdo social
da Pessoa Juridica ¢ extraida do Cadastro Nacional da Pessoa Juridica, mantido pela Receita Federal do
Brasil.

Consulta realizada em: 22/11/2023 14:32:44

Informacdes da Pessoa Juridica:

Razdo Social: IKIGAT COMERCIO LTDA
CNPJ: 50.160.181/0001-91

Resultados da Consulta Eletronica:

()rgﬁo Gestor: TCU
Cadastro: Licitantes Inidoneos
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidao original no portal do orgao gestor, clique AQUI.

Orgﬁo Gestor: CNJ

Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenacgdes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa
e Inelegibilidade

Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certiddo original no portal do orgao gestor, clique AQUI.

Orgﬁo Gestor: Portal da Transparéncia
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certiddo original no portal do orgao gestor, clique AQUI.

()rgﬁo Gestor: Portal da Transparéncia
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certiddo original no portal do orgao gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa juridica visa atender aos principios de simplificagdo e racionalizagao
de servigos publicos digitais. Fundamento legal: Lei n°® 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei n° 13.460, de 26
de junho de 2017, Lei n® 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto n® 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA
ATIVA DA UNIAO

Nome: IKIGAI COMERCIO LTDA
CNPJ: 50.160.181/0001-91

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
n&do constam pendéncias em seu nome, relativas a créditos tributarios administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrigbes em Divida Ativa da Unido (DAU) junto a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidio € valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os 6rgaos e fundos publicos da administracao direta a ele vinculados. Refere-se a situacio do
sujeito passivo no &mbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuicbes sociais previstas
nas alineas 'a' a 'd' do paragrafo Unico do art. 11 da Lei n® 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitacao desta certiddo esta condicionada a verificacdo de sua autenticidade na Internet, nos
enderecos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certiddo emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 18:06:20 do dia 28/09/2023 <hora e data de Brasilia>.

Valida até 26/03/2024.

Cadigo de controle da certiddo: B7FC.535C.8D2D.8169

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.



MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA
ATIVA DA UNIAO

Nome: IKIGAI COMERCIO LTDA
CNPJ: 50.160.181/0001-91

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
n&do constam pendéncias em seu nome, relativas a créditos tributarios administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrigbes em Divida Ativa da Unido (DAU) junto a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidio € valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os 6rgaos e fundos publicos da administracao direta a ele vinculados. Refere-se a situacio do
sujeito passivo no &mbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuicbes sociais previstas
nas alineas 'a' a 'd' do paragrafo Unico do art. 11 da Lei n® 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitacao desta certiddo esta condicionada a verificacdo de sua autenticidade na Internet, nos
enderecos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certiddo emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 13:32:00 do dia 05/01/2024 <hora e data de Brasilia>.

Valida até 03/07/2024.

Cddigo de controle da certidado: B9A6.EE99.5E03.1AD4

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.



02/01/24, 10:56

SIARE - Secretaria de Estado de Fazenda MG

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDAO EMITIDA EM:

CERTIDAO DE DEBITOS TRIBUTARIOS 02/01/2024
Negativa CERTIDAO VALIDA ATE:

01/04/2024

NOME/NOME EMPRESARIAL: IKIGAI COMERCIO LTDA

IR CRICAC ESTADUAL: SR | cnp)/CPF: 50.160.181/0001-91 SITUACAO: Ativo
LOGRADOURO: AV ACADEMICO NILO FIGUEIREDO NUMERO: 2303
COMPLEMENTO: SALA 417, BAIRRO: VILA JOANA D'ARC CEP: 33239210
DISTRITO/POVOADO: MUNICIPIO: LAGOA SANTA UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado
que:

1. Nao constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Publica Estadual e/ou
Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilizacdo para lavratura de escritura publica ou registro de formal de partilha, de
carta de adjudicacdo expedida em autos de inventario ou de arrolamento, de sentenca em acdo
de separacao judicial, divércio, ou de partilha de bens na unido estavel e de escritura puablica de
doacao de bens imoveis, esta certiddo somente tera validade se acompanhada da Certiddao de
Pagamento / Desoneragdo do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidao valida para todos os estabelecimentos da empresa, alcancando débitos tributarios do
sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Divida Ativa.

IDENTIFICACAO NUMERO DO PTA DESCRICAO

A autenticidade desta certiddo devera ser confirmada no sitio da Secretaria de Estado de
Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certiddo de débitos tributarios =>
certificar documentos

CODIGO DE CONTROLE DE CERTIDAO:2024000722514949

https://www2.fazenda.mg.gov.br/sol/ctrl/SOL/CDT/DETALHE _7467descServico=Solicitar+Certid%E30+de+D%E9bitos+Tribut%E 1rios&numProto...
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09/01/24, 16:49 app.sefa.pa.gov.br/emissao-certidao/emitirCertidao.action

SERVICO GRATUITO
R
LR

GOVERNO DO ESTADO DO PARA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

| CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTARIA

Nome: NAO CONSTA

Inscricio Estadual: NAO CONSTA

CNPJ: 50.160.181/0001-91

Ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, ¢
certificado que NAO CONSTAM, até a presente data, pendéncias em seu nome,
relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de
natureza tributaria, incritos ou nio na Divida Ativa.

A presente Certiddo, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e
da Instrugdo Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzira efeitos apos a
confirmacdo de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Servigo da Secretaria Executiva
de Estado da Fazenda no enderego eletronico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida as: 16:48:17 do dia 09/01/2024

Vilida até: 07/07/2024

Numero da Certidiao: 702024080028943-9

Codigo de Controle de Autenticidade: E92A675C.DA34160D.FE9E6A29.67EDEGEE

Observacio:

- Nos termos da legislacdo pertinente a presente Certiddo podera, independente de notificagdo
prévia, ser cassada quando, dentro do periodo de validade forem verificadas as hipdteses
previstas no art. 6° da Instrugdo Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também
em decorréncia da suspensao de medida liminar.

- A cassagdo da certiddo sera efetuada de oficio, devendo ser dada a publicidade do fato por
meio de consulta publica no enderego eletronico www.sefa.pa.gov.br.

Valida em todo territorio paraense.
SERVICO GRATUITO

https://app.sefa.pa.gov.br/emissao-certidao/emitirCertidao.action 1/2



09/01/24, 16:49 app.sefa.pa.gov.br/emissao-certidao/emitirCertidao.action
SERVICO GRATUITO

a0

GOVERNO DO ESTADO DO PARA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

| CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NAO TRIBUTARIA

Nome: NAO CONSTA
Inscricio Estadual: NAO CONSTA
CNPJ: 50.160.181/0001-91

Ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, €
certificado que NAO CONSTAM, até a presente data, pendéncias em seu nome,
relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de
natureza ndo tributaria, incritos na Divida Ativa.

A presente Certidao, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e
da Instrugdo Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzira efeitos apos a
confirmacao de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Servigo da Secretaria Executiva
de Estado da Fazenda no endereco eletrdnico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida as: 16:48:17 do dia 09/01/2024

Valida até: 07/07/2024

Numero da Certidiao: 702024080028944-7

Codigo de Controle de Autenticidade: DAS9F96C.9A51DB49.7814D66F.D9267EFC

Observacao:

- Nos termos da legislagao pertinente a presente Certidao podera, independente de notificagao
prévia, ser cassada quando, dentro do periodo de validade forem verificadas as hipdteses
previstas no art. 9° da Instru¢do Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também
em decorréncia da suspensdo de medida liminar.

- A cassagdo da certiddo sera efetuada de oficio, devendo ser dada a publicidade do fato por
meio de consulta publica no endereco eletronico www.sefa.pa.gov.br.

Valida em todo territorio paraense.
SERVICO GRATUITO

https://app.sefa.pa.gov.br/emissao-certidao/emitirCertidao.action 2/2



03/11/2023, 08:28 Portal do Cidadao

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ESTADO DE MINAS GERAIS

CERTIDAO PLENA DE PESSOA JURIDICA
CERTIDAO NEGATIVA

RAZAO SOCIAL: IKIGAI COMERCIO LTDA

CNPJ: 50.160.181/0001-91

Endereco: AVN ACADEMICO NILO FIGUEIREDO, 2303 SALA 417 VILA JOANA DARC -
LAGOA SANTA - MG CEP: 33.239-210

A Secretaria Municipal de Fazenda, no uso de suas atribui¢des legais, certifica que, até
a presente data, o Contribuinte acima identificado encontra-se quite com a Fazenda
Publica Municipal em relagdo aos Impostos, Taxas, Multas e Pregos Publicos inscritos
ou ndo em divida ativa.

Ressalvado ao Municipio o direito de cobrar débitos posteriormente apurados e/ou ndo
confessados apo6s a emissdo desta, conforme previsto no artigo 340 da Lei Municipal
3.080/2010.

Emitida em: 03/11/2023 08:27:42
Vilida até o dia: 01/02/2024

Codigo Verificador: 1DD97E89DE39682045E2

A autenticidade desta certiddo podera ser confirmada na pagina da Prefeitura Municipal de
Lagoa Santa

https://portalcidadao.lagoasanta.mg.gov.br/portalcidadao/#075f539f0b7223f116d2c85¢c4ce1b1752fccb0db1fd92284312b33310fb199ef6050€9373...  1/1



03/01/24, 15:41

Consulta Regularidade do Empregador

CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrigdo:  50.160.181/0001-91

Razao
Social: IKIGAI COMERCIO LTDA

Endereco: AL DOS IPES 260 / PARQUE RESIDENCIAL / LAGOA SANTA / MG / 33239-
336

A Caixa EconOomica Federal, no uso da atribuigdo que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situagd@o regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado ndo servira de prova contra cobranga de
quaisquer débitos referentes a contribuices e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigagdes com o FGTS.

Validade:27/12/2023 a 25/01/2024

Certificacdo Numero: 2023122719482612832473
Informacao obtida em 03/01/2024 15:41:06

A utilizagdo deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificacdo de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf

7



07/12/23, 13:20 about:blank

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

NUMERO DE INSCRICAQ A A DATA DE ABERTURA
R SR COMPROVANTE DE INSCRIGAO E DE SITUAGAO | DA 0esecr

AR CADASTRAL

NOME EMPRESARIAL
IKIGAI COMERCIO LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE
IKIGAI COMERCIO EPP

CODIGO E DESCRIGAQ DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construgao em geral

CODIGO E DESCRIGAQ DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS

18.22-9-99 - Servigos de acabamentos graficos, exceto encadernacgao e plastificagao

33.14-7-07 - Manutencdo e reparagdo de maquinas e aparelhos de refrigeragdo e ventilagdo para uso industrial e
comercial

41.20-4-00 - Construgao de edificios

42.12-0-00 - Construgao de obras de arte especiais

43.21-5-00 - Instalacdao e manutencao elétrica

43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construgao

46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuario e acessorios, exceto profissionais e de seguranca
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessoérios para uso profissional e de seguranga do trabalho

46.43-5-01 - Comércio atacadista de calcados

46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem

46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirdrgico, hospitalar e de laboratorios
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritério e de papelaria

46.49-4-04 - Comércio atacadista de méveis e artigos de colchoaria

46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservagao domiciliar

46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informatica

46.61-3-00 - Comércio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuario; partes e pecgas
46.62-1-00 - Comércio atacadista de maquinas, equipamentos para terraplenagem, mineragio e construgao; partes e
pecas

46.63-0-00 - Comércio atacadista de Maquinas e equipamentos para uso industrial; partes e pecas

46.64-8-00 - Comércio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e
pecas

46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras maquinas e equipamentos nao especificados anteriormente; partes e pecas

CODIGO E DESCRIGAQ DA NATUREZA JURIDICA
206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

LOGRADOURO NUMERO COMPLEMENTO

AV ACADEMICO NILO FIGUEIREDO 2303 SALA 417

CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICIPIO UF
33.239-210 VILA JOANA D'ARC LAGOA SANTA MG
ENDEREGO ELETRONICO TELEFONE
ROBERLANE@CENTURYCONTABILIDADE.COM.BR (31) 8972-2709

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)

Fekekkd

SITUAGAO CADASTRAL DATA DA SITUAGAO CADASTRAL
ATIVA 31/03/2023

MOTIVO DE SITUACAO CADASTRAL

SITUACAO ESPECIAL DATA DA SITUAGAO ESPECIAL

Fekedkkdekdkd dekede kR ok

Aprovado pela Instrugdo Normativa RFB n°® 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 07/12/2023 as 13:20:25 (data e hora de Brasilia). Pagina: 1/3

about:blank 1/3



07/12/23, 13:20 about:blank

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

e R RER COMPROVANTE DE INSCRIGAO E DE SITUAGAQ | JAEASERTURA
:ﬂOA.:II%O’EISHOOM-N CADASTRAL 31/03/2023
NOME EMPRESARIAL

IKIGAI COMERCIO LTDA

CODIGO E DESCRICAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS

46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas

46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico

46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construgdo em geral

46.87-7-03 - Comércio atacadista de residuos e sucatas metalicos

47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico

47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de audio e video
47.54-7-01 - Comércio varejista de moveis

47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessérios
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de pecas e acessoérios para aparelhos eletroeletrénicos para uso
domeéstico, exceto informatica e comunicagao

47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuario e acessérios

47.82-2-01 - Comércio varejista de calgados

47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritério

62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda

62.01-5-02 - Web design

62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizaveis
62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador nao-customizaveis
62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informagao

62.09-1-00 - Suporte técnico, manutencgao e outros servigos em tecnologia da informacao
71.11-1-00 - Servigos de arquitetura

CODIGO E DESCRICAO DA NATUREZA JURIDICA
206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

LOGRADOURO NUMERO COMPLEMENTO

AV ACADEMICO NILO FIGUEIREDO 2303 SALA 417

CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICIPIO UF
33.239-210 VILA JOANA D'ARC LAGOA SANTA MG
ENDEREGO ELETRONICO TELEFONE
ROBERLANE@CENTURYCONTABILIDADE.COM.BR (31) 8972-2709

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)

kkkkKx

SITUAGAO CADASTRAL DATA DA SITUAGAO CADASTRAL
ATIVA 31/03/2023

MOTIVO DE SITUAGAO CADASTRAL

SITUACAO ESPECIAL DATA DA SITUAGAO ESPECIAL

dedkekkdekdkk dekdededkdkk

Aprovado pela Instrugao Normativa RFB n° 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 07/12/2023 as 13:20:25 (data e hora de Brasilia). Pagina: 2/3
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

e R RER COMPROVANTE DE INSCRIGAO E DE SITUAGAQ | JAEASERTURA
:JOA.:II%OESHOOM-M CADASTRAL 31/03/2023
NOME EMPRESARIAL

IKIGAI COMERCIO LTDA

CODIGO E DESCRIGAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS

71.12-0-00 - Servicos de engenharia

74.90-1-04 - Atividades de intermediacao e agenciamento de servigos e negocios em geral, exceto imobiliarios
77.31-4-00 - Aluguel de maquinas e equipamentos agricolas sem operador

77.32-2-01 - Aluguel de maquinas e equipamentos para construgdo sem operador, exceto andaimes

90.02-7-01 - Atividades de artistas plasticos, jornalistas independentes e escritores

CODIGO E DESCRIGAO DA NATUREZA JURIDICA
206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

LOGRADOURO NUMERO COMPLEMENTO

AV ACADEMICO NILO FIGUEIREDO 2303 SALA 417

CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICIPIO UF
33.239-210 VILA JOANA D'ARC LAGOA SANTA MG
ENDEREGO ELETRONICO TELEFONE
ROBERLANE@CENTURYCONTABILIDADE.COM.BR (31) 8972-2709

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)

kkkkk

SITUAGAO CADASTRAL DATA DA SITUAGAO CADASTRAL
ATIVA 31/03/2023

MOTIVO DE SITUACAO CADASTRAL

SITUACAO ESPECIAL DATA DA SITUAGAQ ESPECIAL

dedkkkdkdkk dekdekdkdekk

Aprovado pela Instrugdo Normativa RFB n° 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 07/12/2023 as 13:20:25 (data e hora de Brasilia). Pagina: 3/3
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CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: IKIGAI COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 50.160.181/0001-91

Certiddo n°: 69594591/2023

Expedicdo: 06/12/2023, as 08:49:36

Validade: 03/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedigdo.

Certifica-se gque IKIGAI COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a)
no CNPJ sob o n° 50.160.181/0001-91, NAO CONSTA como inadimplente no
Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certiddo emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidacgdo
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.® 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certiddo sdo de responsabilidade dos
Tribunais de Trabalho.

No caso de pessoa juridica, a Certidido atesta a empresa em relacdo
a todos os seus estabelecimentos, agéncias ou filiais.

A aceitacdo desta certiddoc condiciona-se a verificacdo de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).

Certiddo emitida gratuitamente.

INFORMAQAO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessarios a identificacdo das pessocas naturais e Jjuridicas
inadimplentes perante a Justica do Trabalho quanto as obrigagdes
estabelecidas em sentenca condenatdédria transitada em julgado ou em
acordos Jjudiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciarios, a honoradrios, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execucdo de acordos firmados perante o Ministério Puablico do
Trabalho, Comissido de Conciliagdo Prévia ou demais titulos que, por
disposicgdo legal, contiver forga executiva.



REFERENTE A TODOS OS5 ESTABELECIMENTOS DO EMPREGADOR IKIGAI COMERCIO LTDA - INSCRICAO 50.160.181/0001-91

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPECAO DO TRABALHO
COORDENAGAO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDAO DE DEBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: IKIGAI COMERCIO LTDA
INSCRI(;.EO: 50.160.181/0001-91
DATA E HORA DA EMISSAO: 08/01/2024, as 10:41:58, conforme hordrio oficial de Brasilia

CERTIFICA-SE, de acordo com as informacgGes registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e
Recursos que, nesta data, NAO CONSTAM débitos decorrentes de autuacdes em face do empregador acima
identificado.

1. Esta certiddo abrange todos os estabelecimentos do empregador.

2. A presente certiddo ndo modifica a situagdo do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio
de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condi¢es analogas a de escravo.

3. Conforme artigo 103, § 22 da Portaria MTP n° 667/2021, a certid3o ora instituida refletira sempre a dltima situagdo ocorrida em cadastros
administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados a Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, podera ser
obtida certiddo especifica perante aquele érgdo, visando a demonstrar a situagdo atualizada dos mesmos.

4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferéncia da autenticidade desta certid3o:
Endereco: https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar
Codigo: MM46Z82T9E

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

Pagina 1 de 1



Tribunal de Justica do Estado de Minas Gerais
LAGOA SANTA

CERTIDAO CIVEL DE FALENCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuigao de agao de NATUREZA CIVEL nesta comarca, até a
presente data, nas ag¢des especificas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Faléncia de Empresarios,
Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperacio Extrajudicial,
Recuperacgao Judicial, NADA CONSTA em tramitagdo contra:

Nome: IKIGAI COMERCIOLTDA
CNPJ: 50.160.181/0001-91

Observacoes:
a) Certiddo expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8° da Resolugdo 121/2010
do Conselho Nacional de Justiga;

b) a informagao do numero do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certiddo, sendo pesquisados
o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatario cabe conferir o nome e a titularidade do niumero do CPF/CNPJ informado, podendo
confirmar a autenticidade da Certiddo no portal do Tribunal de Justica do Estado de Minas Gerais
(http://www.tjmg.jus.br), pelo prazo de 3 (trés) meses apés a sua expedicao;

d) esta Certid&o inclui os processos fisicos e eletrénicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial
Eletrénico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrdnico de Execugao Unificada, tendo a
mesma validade da certiddo emitida diretamente no Férum e abrange os processos da Justica Comum, do
Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exce¢do do SEEU, cujo sistema
unificado abrange todas as comarcas do Estado;

e) A presente certiddo n&o faz referéncia a periodo de anos, uma vez que somente se refere a existéncia de
feitos judicias em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da
Corregedoria Geral de Justiga.

A presente certiddo NAO EXCLUI a possibilidade da existéncia de outras acdes de natureza diversa daquelas
aqui mencionadas.

Certidao solicitada em 10 de Janeiro de 2024 as 16:32

LAGOA SANTA, 10 de Janeiro de 2024 as 16:32

Cédigo de Autenticagéo: 2401-1016-3232-0090-7846

Para validar esta certidéo, acesse o sitio do TJIMG (www.fjmg.jus.br) em Certiddo Judicial/ AUTENTICIDADE DA CERTIDAO
/AUTENTICACAO 2 informando o codigo.

ATENCAO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrénico. Qualquer
emenda ou rasura gera sua invalidade e sera considerada como indicio de possivel adulteragdo ou tentativa
de fraude.
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PREFEITURA DE

4 CONTAGEM

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para devidos fins, que a IKIGAI COMERCIO LTDA, pessoa juridica de direito privado,
inscrita no CNPJ sob o n?, 1050.160.181/0001-91, localizada Av. Acdo. Nilo Figueiredo, 2330 - Bela
Vista -Lagoa Santa — MG, CEP: 33400-000, representada pelo sécio administrador Sr. JOAO
VICTOR DURAO, portador da carteira de identidade n°. | : Jo crr .
I Forneceu a esta empresa, os seguintes itens descrito abaixo:

QUANTIDADE ITENS

8 CARRINHO CONST.MAESTRO PN/CAM
(NF 004 — SERIE 001)

Atestamos também que a referida empresa atende na integra os padrdes de qualidade exigidos,
demostrando zelo e seriedade, ndo havendo em nossos registros até a presente data, algo que a

desabone técnica o que demonstra a sua capacidade para as atividades a que se dedica

Radrigo Costa Leal
Gerente do Centro Municipal de Agricultura Urbana e Familiar - Matricula: [

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Servigos Ltda EPP certifica em 17/11/2023 10:22:09 que o documento de hash (SHA-256)
730fd6e 7e6af6788045164e13b8602f15e813f2d7eb449a35fc7d7fc3543aefd foi validado em 17/11/2023 10:09:01 através da transagio blockchain
0x656fc34ec38295f3a20be03d7ef3341bcc30d5231e695dc1888454c038600583 e pode ser verificado em https//www.dautin.com/FileCheck (MID: 172313)




Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edificio Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajai - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautini@dautin.com

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRONICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA, especificada neste ato apenas como
Dautin Blockchain Co. CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o
tipo documental Autenticagao e representado pela fungdo hash criptografica conhecida como SHA-256, de
codigo 730fd6e7e6af6788045164e13b8602f15e813f2d7eb449a35fc7d7fc3543aefd foi autenticado de acordo
com as Legislagdes e normas vigentes' através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador
unico denominado NID 172313 dentro do sistema.

A autenticagdo eletrénica do documento intitulado "ATESTADO DE CAPACIDADE TE_CNICA CMAUF
CARRINHO DE MAO", cujo assunto & descrito como "ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA CMAUF
CARRINHO DE MAOQ", faz prova de que em 17/11/2023 10:07:29, o responsavel Ikigai Comércio Ltda
(50.160.181/0001-91) tinha posse do arquivo com as mesmas caracteristicas que foram reproduzidas na prova
de autenticidade, sendo de lkigai Comércio Ltda a responsabilidade, unica e exclusiva, pela idoneidade do
documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em 17/11/2023 10:10:35 através do sistema de autenticacao eletronica da
empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2° da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Cddigo Civil e
Art. 411, em seus §§ 2° e 3° do Codigo de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o
cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informacbes sobre a operagdo acesse o site https://www.dautin.com e informe o coédigo da
transacao blockchain 0x656fc34ec38295f3a20be03d7ef3341bcc30d5231e695dc1888454c038600583.
Também é possivel acessar a consulta através da rede blockchain em https://bscscan.com/

' Legislagao Vigente: Medida Proviséria n°® 2200-2/2001, Codigo Civil e Cédigo de Processo Civil.

$OAUTIN

BLOCKCHAIN

MEDIDA PROVISORIA 2.200-2

, Presidéncdia da Republica Casa Civil
@ Subchefia para Assuntos Juridicos
\ ‘,__‘-"'h_,“/ DE 24 DE AGOSTO DE 2001.




Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edificio Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajai - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautini@dautin.com

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRONICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA, especificada neste ato apenas como
Dautin Blockchain Co. CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o
tipo documental Autenticagao e representado pela fungdo hash criptografica conhecida como SHA-256, de
codigo 730fd6e7e6af6788045164e13b8602f15e813f2d7eb449a35fc7d7fc3543aefd foi autenticado de acordo
com as Legislagdes e normas vigentes' através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador
unico denominado NID 172313 dentro do sistema.

A autenticagdo eletrénica do documento intitulado "ATESTADO DE CAPACIDADE TE_CNICA CMAUF
CARRINHO DE MAO", cujo assunto & descrito como "ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA CMAUF
CARRINHO DE MAOQ", faz prova de que em 17/11/2023 10:07:29, o responsavel Ikigai Comércio Ltda
(50.160.181/0001-91) tinha posse do arquivo com as mesmas caracteristicas que foram reproduzidas na prova
de autenticidade, sendo de lkigai Comércio Ltda a responsabilidade, unica e exclusiva, pela idoneidade do
documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em 17/11/2023 10:10:35 através do sistema de autenticacao eletronica da
empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2° da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Cddigo Civil e
Art. 411, em seus §§ 2° e 3° do Codigo de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o
cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informacbes sobre a operagdo acesse o site https://www.dautin.com e informe o coédigo da
transacao blockchain 0x656fc34ec38295f3a20be03d7ef3341bcc30d5231e695dc1888454c038600583.
Também é possivel acessar a consulta através da rede blockchain em https://bscscan.com/

' Legislagao Vigente: Medida Proviséria n°® 2200-2/2001, Codigo Civil e Cédigo de Processo Civil.

$OAUTIN

BLOCKCHAIN

MEDIDA PROVISORIA 2.200-2

, Presidéncdia da Republica Casa Civil
@ Subchefia para Assuntos Juridicos
\ ‘,__‘-"'h_,“/ DE 24 DE AGOSTO DE 2001.




TRANSPORTES
E LOGISTICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para devidos fins, que a IKIGAI COMERCIO LTDA, pessoa juridica de direito privado,
inscrita no CNPJ sob o ng, 1050.160.181,/0001-91, localizada Av. Acdo. Nilo Figueiredo, 2330 - Bela
Vista -Lagoa Santa — MG, CEP: 33400-000, representada pelo sécio administrador Sr. JOAO
VICTOR DURAO, portador da carteira de identidade n°. _ e do CPF n°.
_ Forneceu a esta empresa, os seguintes itens descrito abaixo:

QUANTIDADE ITENS
21 ROCADEIRA TBC52-L TOYAMA
03 TORRE DE ILUMINAGCAO TOYAMA
09 GERADOR DE 5,5 KVA TOYAMA
03 CARRETA AGRICOLA CREMASCO

Atestamos também que a referida empresa atende na integra os padrdes de qualidade exigidos,
demostrando zelo e seriedade, ndo havendo em nossos registros até a presente data, algo que a

desabone técnica o que demonstra a sua capacidade para as atividades a que se dedica.

RODOVIA FERNAO DIAS - BR-381 KM 500, CASA AMARELA, BETIM-MG CEP: 32.635-002

JL TRANSPORTES E LOGISTICA © 2018. LOCAWEB

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Servigos Ltda EPP certifica em 30/11/2023 17:18:03 que o documento de hash (SHA-256)
656fb70560df53550182a711eda2e37c8ela16acd9410babecbabect7acT35e foi validado em 30/11/2023 16:48:55 alravés da transacao blockchain
0xa6926558dd5bbc2e21c4436cc50590c59106bdc2bf06977915f1b4f6156aa677 e pode ser verificado em hitps:/www dautin.com/FileCheck (NID: 174874)




Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edificio Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajai - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautini@dautin.com

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRONICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA, especificada neste ato apenas como
Dautin Blockchain Co. CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o
tipo documental Autenticagao e representado pela fungdo hash criptografica conhecida como SHA-256, de
codigo 656fb70560df53550182a711eda2e37c8e0a16acd9410babeccbabec6f7ac735e foi autenticado de
acordo com as Legislagdes e normas vigentes' através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o
identificador Gnico denominado NID 174874 dentro do sistema.

A autenticacdo eletrénica do documento intitulado "ATESTADO JL TRANSPORTES IMPLEMENTOS", cujo
assunto é descrito como "ATESTADO JL TRANSPORTES IMPLEMENTOS", faz prova de que em 30/11/2023
16:48:42, o responsavel IKigai Comércio Ltda (50.160.181/0001-91) tinha posse do arquivo com as mesmas
caracteristicas que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de lkigai Comércio Ltda a
responsabilidade, unica e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em 30/11/2023 17:10:15 através do sistema de autenticagdo eletrénica da
empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2° da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Cddigo Civil e
Art. 411, em seus §§ 2° e 3° do Cddigo de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o
cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informagdes sobre a operagdo acesse o site https://www.dautin.com e informe o cédigo da
transagdo blockchain 0xa6926558dd5bbc2e21¢4436cc50590¢59106bdc2bf069779f5f1b4f6f56aa677.
Também é possivel acessar a consulta através da rede blockchain em https://bscscan.com/

! Legislagao Vigente: Medida Proviséria n°® 2200-2/2001, Codigo Civil e Cédigo de Processo Civil.

OAUTIN

BLOCKCHAIN

\, Presidénda da Republica Casa Civil
@' Subchefia para Assuntos Juridicos
pl MEDIDA PROVISORIA 2.200-2
N

DE 24 DE AGOSTO DE 2001.




TRANSPORTES
E LOGISTICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para devidos fins, que a IKIGAI COMERCIO LTDA, pessoa juridica de direito privado,
inscrita no CNPJ sob o n?, 1050.160.181/0001-91, localizada Av. Acdo. Nilo Figueiredo, 2330 - Bela
Vista -Lagoa Santa — MG, CEP: 33400-000, representada pelo sécio administrador Sr. JOAO
VICTOR DURAO, portador da carteira de identidade n°. _ e do CPF n°.

_ Forneceu a esta empresa, os seguintes itens descrito abaixo:

QUANTIDADE ITENS
2 CARRETAS AGRICOLA C/ PNEUS -CAB 5000/ CREMASCO
1 PLAINA TRASEIRA LARGA HIDRAULICA COM 2,5 MTS LT
lamina traseira /BALDAN
1 Grade Niveladora NVCR 28x20X4,5 Espagamento
175/BALDAN

Atestamos também que a referida empresa atende na integra os padrdes de qualidade exigidos,
demostrando zelo e seriedade, ndo havendo em nossos registros até a presente data, algo que a

desabone técnica o que demonstra a sua capacidade para as atividades a que se dedica.

RODOVIA FERNAO DIAS - BR-381 KM 500, CASA AMARELA, BETIM-MG CEP: 32.635-002

JL TRANSPORTES E LOGISTICA © 2018. LOCAWEB




PREFEITURA DE

4 CONTAGEM

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para devidos fins, que a IKIGAI COMERCIO LTDA, pessoa juridica de direito privado,
inscrita no CNPJ sob o n?, 1050.160.181/0001-91, localizada Av. Acdo. Nilo Figueiredo, 2330 - Bela
Vista -Lagoa Santa — MG, CEP: 33400-000, representada pelo sécio administrador Sr. JOAO
VICTOR DURAO, portador da carteira de identidade n°. ||| | NS Jo crFr
I Foreceu a esta empresa, os seguintes itens descrito abaixo:

QUANTIDADE ITENS

1 MICROTRATOR MOTOR A DIESEL 12.5HP NAGANO

Atestamos também que a referida empresa atende na integra os padrdes de qualidade exigidos,
demostrando zelo e seriedade, ndo havendo em nossos registros até a presente data, algo que a

desabone técnica o que demonstra a sua capacidade para as atividades a que se dedica

Redrigo Costa Leal
Gerente do Centro Municipal de Agricultura Urbana e Familiar - Matricula: [

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Servigos Ltda EPP certifica em 17/11/2023 10:43:15 que o documento de hash (SHA-256)
e54f4947dfebe177eafc6734c1adda09dc2369ba%e6a80f0731113a170262a02 foi validado em 17/11/2023 10:39:43 através da transacé&o blockchain
0xb8f046ed7d421391cbeb8di2fa2ff8ed97fa368b6ab1bb633f4c3aad84618edf e pode ser verificado em https:/iwww . dautin.com/FileCheck (MID: 172328)




Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edificio Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajai - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautini@dautin.com

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRONICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA, especificada neste ato apenas como
Dautin Blockchain Co. CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o
tipo documental Autenticagao e representado pela fungdo hash criptografica conhecida como SHA-256, de
codigo e54f4947dfebe177eafc6734c1adda09dc2369ba9e6a80f073f1f3a170262a02 foi autenticado de acordo
com as Legislagdes e normas vigentes' através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador
unico denominado NID 172328 dentro do sistema.

A autenticagado eletrénica do documento intitulado "ATESTADO DE TRATOR ", cujo assunto € descrito como
"ATESTADO DE TRATOR ", faz prova de que em 17/11/2023 10:39:24, o responsavel Ikigai Comércio Ltda
(50.160.181/0001-91) tinha posse do arquivo com as mesmas caracteristicas que foram reproduzidas na prova
de autenticidade, sendo de lkigai Comércio Ltda a responsabilidade, Unica e exclusiva, pela idoneidade do
documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em 17/11/2023 10:40:44 através do sistema de autenticagdo eletrénica da
empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2° da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Cddigo Civil e
Art. 411, em seus §§ 2° e 3° do Cddigo de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o
cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informagdes sobre a operagdo acesse o site https://www.dautin.com e informe o cédigo da
transagdo blockchain 0xb8f046ed7d421391cbe68df2fa2ff8ed97fa368b6ab1bb633f4c3aad84618edf.
Também é possivel acessar a consulta através da rede blockchain em https://bscscan.com/

! Legislagao Vigente: Medida Proviséria n°® 2200-2/2001, Codigo Civil e Cédigo de Processo Civil.

OAUTIN

BLOCKCHAIN

\, Presidénda da Republica Casa Civil
@' Subchefia para Assuntos Juridicos
pl MEDIDA PROVISORIA 2.200-2
N

DE 24 DE AGOSTO DE 2001.




TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Rua Gongalves Dias, N2 1260 - Bairro Funcionérios - CEP 30140-096 - Belo Horizonte - MG - www.tjmg.jus.br
Andar: 5°

ATESTADO N2 16357257 / 2023 - TUMG/SUP-ADM/DIRSEP/GECOMP/COMPRA

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para fins de habilitagdo junto a érgdos publicos, autarquias ou entidades privadas, a pedido da
interessada, que a empresa IKIGAI COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ 50.160.181/0001-91 sediada em
Lagoa Santa/MG, a Rua Alameda dos Ipés, n.? 260, Parque Residéncial Vivendas, forneceu ao TRIBUNAL
DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, inscrito no CNPJ 21.154.554/0001-13, sediado em Belo
Horizonte — MG, Av. Afonso Pena, 4001, Serra, Belo Horizonte/MG, através do Contrato 257/2023, o
seguinte produto:

DESCRICAO QUANTIDADE

TELEVISAO - TIPO: SMART TV - ULTRA HD 4K; TAMANHO TELA EM POLEGADA:
MINIMA 50 POLEGADAS; TIPO DA TELA:

LED - FORMATO 16:9, RESOLUCAO MINIMA 3.840X2160; OPCIONAIS: SUPORTE
COMPATIVEL COM A TELEVISAO; 50 Unidades
TENSAO: BIVOLT; ACESSORIOS: CONTROLE REMOTO ; CABO DE ENERGIA E
HDMI;

MARCA : HQ — MODELO : SMART TV 50 POLEGADAS

TELEVISAO - TIPO: SMART TV; TAMANHO TELA EM POLEGADA: 60 POLEGADAS;
TIPO DA TELA: LED; OPCIONAIS: SEM

OPCIONAIS; TENSAO: 127 OU BIVOLT; ACESSORIOS: CONTROLE REMOTO, CABO | 10 Unidades
DE ALIMENTACAO E MANUAL; ;

MARCA : HQ — MODELO : SMART TV 60 POLEGADAS

Declaramos ainda que a empresa IKIGAI COMERCIO LTDA forneceu o produto de forma satisfatéria, ndo
existindo, em nossos registros até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade
com as obrigacgdes assumidas.

Assina o presente Atestado, junto com a Geréncia de Compra de Bens e Servigos (GECOMP), o
responsavel pela gestao do referido contrato.

)el! LLj Documento assinado eletronicamente por Wilber Martins de Souza, Coordenador(a), em
assinatura - 121/09/2023, 3s 11:56, conforme art. 12, § 22, Ill, "b", da Lei 11.419/2006.

' eletrénica

_)ell 5 Documento assinado eletronicamente por Henrique Esteves Campolina Silva, Gerente, em
assinatura 21/09/2023, as 14:20, conforme art. 12, § 2°, lll, "b", da Lei 11.419/2006.

‘ eletronica

_‘r"'f"'j‘g?'- A autenticidade do documento pode ser conferida no site https:/sei.tjimg.jus.br/autenticidade
:l._. b , informando o cédigo verificador 16357257 e o cédigo CRC 47064F0F .

0923184-20.2023.8.13.0000 16357257v5



Aquare

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para devidos fins, que a IKIGAI COMERCIO LTDA, pessoa juridica de direito privado,
inscrita no CNPJ sob o n?, 1050.160.181/0001-91, localizada Av. Acdo. Nilo Figueiredo, 2330 - Bela
Vista -Lagoa Santa — MG, CEP: 33400-000, representada pelo sécio administrador Sr. JOAO

VICTOR DURAO, portador da carteira de identidade n°. _ e do CPF n".

I orneceu a esta empresa, os seguintes itens descrito abaixo:

QUANTIDADE ITENS

05 Motor De Popa Hidea 15hp 2t

Atestamos também que a referida empresa atende na integra os padrdes de qualidade exigidos,
demostrando zelo e seriedade, ndo havendo em nossos registros até a presente data, algo que a

desabone técnica o que demonstra a sua capacidade para as atividades a que se dedica.




PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

ALVARA DE LOCALIZACAO
E FUNCIONAMENTO

N° DA INSCRICAO N° DO REQUERIMENTO N° DO CPF/CNPJ

s 05979-000211/2023 50.160.181/0001-91

A SECRETARIA DE DESENV. URBANO, DE ACORDO COM 0OS CODIGOS DE POSTURAS E TRIBUTARIO DO

MUNICIPIO, RESOLVE, ATENDIDAS AS DETERMINACOES LEGAIS, CONCEDER LICENCA CONFORME ABAIXO
DESCRITO.

CONCEDIDO A

Nome/Razao Social: |IKIGAI COMERCIO LTDA

Endereco: ALA DOS IPES 260 PARQUE RESIDENCIAL VIVENDAS Lagoa Santa-MG

ATIVIDADES

COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO VAREJISTA E
ATACADISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA E
ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DOMESTICA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA
DE SOFTWARE COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA E
ATACADISTA DE BOLSAS MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE
CALCADOS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS COMERCIO VAREJISTAE
ATACADISTA ESPECIALIZADOS DE PECAS E ASSESSORIOS PARA MATERIAIS ELETROELETRONICOS O
PARA USO DOMESTICO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA ESPECIALIZADOS DE
ELETROELETRONICOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DO
VESTUARIO E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, E
DEMAIS ATIVIDADES DESCRITAS NO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA.

OBSERVACOES
AREA (m?): 30 ,
FICA PROIBIDO O ATENDIMENTO AO PUBLICO NO LOCAL.

HORARIO DE FUNCIONAMENTO
DIAS UTEIS

07:00 as 22:00

Lagoa Santa, 16 / 5 /2023

CODIGO VERIFICADOR: BD1A34FASDFAB9F4BB3D

ESTE ALVARA DEVERA SER FIXADO EM LOCAL VISIVEL SENDO VALIDO SOMENTE COM A TAXA DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO ANEXA.




Abertura de Processo de Protocolo

Numero de
processo:

Codigo de
acesso:

Assunio. REVALIDACAO DO ALVARA DE LICENCA PARA LOCALIZACAO E
SSUMNO: EUNCIONAMENTO - PESSOA FISICA OU JURIDICA

Natureza: SETOR DE RENDAS MOBILIARIAS - EMPRESAS / AUTONOMOS
Interessado: 1IKIGAI COMERCIO LTDA
Data: 05-07-2023 13:05:17
Descri¢do: PRIMEIRO ALVARA VIGILANCIA SANITARIA - LICITACAO E OBRIGATORIO

Situacio: ACOMPANHE A SITUACAO DO PROCESSO NESTE PORTAL
Portal do Cidadao

10810-000175/2023

000004BC27




Vocé esta em: Portal de Servicos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal) / Licenciamento / VIGILANCIA SANITARLI...

VIGILANCIA SANITARIA

i O seu licenciamento perante ao 6rgdo VIGILANCIA SANITARIA encontra-se com o status:
DISPENSADO

i Grau de risco do estabelecimento: Dispensado

= Atividades economicas:

Atividade Cddigo Atividade Grau de risco da "
Principal Econémica Atividade RS
Principal 4744-0/99 © @ Dispensado Q, Detalhar
Secundaria 7731-4/00 © @ Dispensado Q, Detalhar
Secundaria 7732-2/01 © @ Dispensado Q, Detalhar
Secundéria 9002-7/01 ©® @ Dispensado Q, Detalhar
Secundaria 7490-1/04 © @ Dispensado Q Detalhar
Secundéria 4647-8/01 @ @ Dispensado Q, Detalhar
Secundaria 4642-7/01 © @ Dispensado Q, Detalhar
Secundaria 4643-5/02 @ @ Dispensado Q, Detalhar
Secundaria 4643-5/01 @ @ Dispensado Q, Detalhar
Secundéria 4651-6/01 @ @ Dispensado Q, Detalhar
Secundaria 4672-9/00 @ @ Dispensado Q Detalhar



Atividade
Principal

Secundaria

Secundaria

Secundaria

Secundaria

Secundaria

Secundaria

Secundaéria

Secundaéria

Secundaria

Secundaria

Secundaria

Secundaria

Secundaria

Secundaria

Secundaria

Secundaria

Secundaria

Secundaria

Secundaria

Secundaria

Secundaria

Codigo Atividade

Econdmica

4645-1/01 @

4663-0/00 ©

4661-3/00 ©

4664-8/00 ©

4662-1/00 ©

4679-6/99 ©

4673-7/00 ©

4649-4/04 @

4669-9/99 @

4649-4/08 @

4687-7/03 ©

4642-7/02 ©

4781-4/00 ©

4782-2/01 @

4789-0/07 ©

4744-0/01 ©

4742-3/00 ©

4754-7/01 ©

4753-9/00 ©

4756-3/00 ©

4757-1/00 ©

Grau de risco da

Atividade

@ Dispensado

@ Dispensado

@ Dispensado

@ Dispensado

@ Dispensado

@ Dispensado

@ Dispensado

@ Dispensado

@ Dispensado

@ Dispensado

@ Dispensado

@ Dispensado

@ Dispensado

@ Dispensado

@ Dispensado

@ Dispensado

@ Dispensado

@ Dispensado

@ Dispensado

@ Dispensado

@ Dispensado

Acbes

Q, Detalhar

Q, Detalhar

Q, Detalhar

Q, Detalhar

Q, Detalhar

Q, Detalhar

Q, Detalhar

Q, Detalhar

Q, Detalhar

Q, Detalhar

Q, Detalhar

Q, Detalhar

Q, Detalhar

Q, Detalhar

Q, Detalhar

Q, Detalhar

Q, Detalhar

Q, Detalhar

Q, Detalhar

Q, Detalhar

Q, Detalhar



Atividade
Principal

Secundaria

Secundaria

Secundaria

Secundaria

Secundaria

Secundaria

Secundaéria

Secundaéria

Secundaria

Secundaria

Secundaria

Secundaria

Secundaria

Secundaria

€ Voltar

Codigo Atividade

Econdmica

4120-4/00 ©

4212-0/00 ©

6204-0/00 @

6201-5/01 @

6202-3/00 @

6203-1/00 @

4321-5/00 @

3314-7/07 @

4330-4/99 @

1822-9/99 ©

7111-1/00 @

7112-0/00 @

6209-1/00 @

6201-5/02 @

Grau de risco da

Atividade

@ Dispensado

@ Dispensado

@ Dispensado

@ Dispensado

@ Dispensado

@ Dispensado

@ Dispensado

@ Dispensado

@ Dispensado

@ Dispensado

@ Dispensado

@ Dispensado

@ Dispensado

@ Dispensado

Acles

Q, Detalhar

Q, Detalhar

Q, Detalhar

Q, Detalhar

Q, Detalhar

Q, Detalhar

Q, Detalhar

Q, Detalhar

Q, Detalhar

Q, Detalhar

Q, Detalhar

Q, Detalhar

Q, Detalhar

Q, Detalhar



